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ГОСТ Р МЭК 794— 1— 93

УДК 681.7.068:006.354 Группа Е49

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАБЕЛИ ОПТИЧССКИС  

Обшие технические требования

Optica! fibre cables. Generic specification

ОКСТУ 3509

Дата введения 19Э5— 01— 01

I. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ

I. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящим стандарт распространяется на оптические кабели, 
используемые в оборудовании связи и устройствах с применением 
аналогичной техники, а также на кабели, в состав которых входят 
как оптические волокна, так и электрические токопроводящие жи
лы.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий стандарт устанавливает единые требования к гео
метрическим размерам, параметрам передачи, механическим и 

.климатическим характеристикам оптических кабелей, а также 
электрическим характеристикам, при необходимости.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В сталии рассмотрения.

Издание официальное

©  Издательство стандартов. 1994
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен бет разрешения Госстандарта России
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' 4. ТИПЫ  ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ

Оптические кабели, в состав которых входят оптические волок
на и могут входить электрические токопроводящие жилы, делятся 
на следующие типы.

4.1 Кабели для прокладки в грунте.
4.2 Кабели для прокладки в коллекторах или трубах.
4.3- Кабели пли воздушной прокладки.
4.4. Подводные кабели (для сравнительно коротких подводных 

линий связи).
4.5. Внутриобъектовые кабели.
4.6. Полевые кабели.
4.7. Монтажные кабели.
4.8. Кабели специального назначения.
4.9. Кабели для подводных лодок.

5. МАТЕРИАЛЫ

51. М а т е р и а л  д л я  о п т и ч е с к и х  в о л о к о н
Материалы для оптических волокон должны быть однородного 

качества и их характеристики должны соответствовать требова
ниям ГОСТ Р МЭК 793— 1.

5.2. Э л е к т р и ч е с к и е  т о к о п р о в о д я щ и е  ж и л ы
Токопроводящие жилы должны быть однородного качества и

без дефектов. Их характеристики должны соответствовать норма
тивно-технической документации (НТД) на кабели конкретных 
марок.

5.3. Д р у г и е  м а т е р и а л ы
Материал, используемый в конструкции оптических кабелей, 

должен быть совместим по физическим и оптическим свойствам 
с оптическими волокнами и соответствовать НТД на кабели кон
кретных марок.

в. КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ

Конструкция, размеры, масса, механические, оптические, элект
рические и климатические свойства оптического кабеля каждого 
типа должны соответствовать НТД на кабели конкретных марок.
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II . МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ

7. НАЗНАЧЕНИЕ

Размеры оптических волокон, электрических токопроводящих 
жил м кабелей определяют испытаниями образцов, выбираемыми 
по табл. I Конкретные виды испытаний, критерии оценки и число 
образное указывают в Н ТД  на кабели конкретных марок.

Таблица I
Методы определения геометрических размеров

Номер метода исвитднин Ндичскпалми* метод* 
«опытами*!

Характеристики, определяе
мые указанным методом

испытана:)

А1
(ГОСТ Р МЭК 793— '1)

.Метод отраженного 
ближнего поля

Диаметр сердцевины 
Диаметр по оптичес

кой оболочке 
Некруглость 
Некой центричиость

А2
(ГОСТ Р М ЭК 7 9 3 -1 )

Распределение интен
сивности излучения по 
торну волокна (носоро* 
взведение изображения, 
метод ближнего ноля)

Диаметр сердцевины 
Диаметр по оптичес

кой оболочке 
Диаметр по первично

му покрытию 
Диаметр по буферно

му слою 
Некруглость 
Неконцентричиосгь

АЗ
(ГОСТ Р МЭК 7 9 3 -1 )

Метод четырех кон
центрических окружнос
тей

Диаметр сердцевины 
Диаметр по оптичес

кой оболочке 
Некруглость 
Некоицсич ричностъ

А4
(ГОСТ Р МЭК 7 9 3 -1 )

Механический способ Диаметр по оптичес
кой оболочке 

Диаметр по первично
му покрытию 

Диаметр по буферно
му слою 

Некруглость
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Продолжение табл. ]

Номер методе испытания Намчспояаияе метода 
ктытаняя

Характеристики, определяе
мые укаиниым методом 

жгпы-аяия

Л5
(ГОСТ 1> МЭК 793— 1)

.Механический способ 
(о стадии рассмотрения)

Л д имя кабетя

А6
(ГОСТ Р МЭК 793— I)

Задержка передавае
мого (проходящего) им
пульса

Длина волокна

ГОСТ 12177 Механический способ Диаметр электричес
кой жилы

МЭК 8 1 1 - 1 - 1 * Механический способ Толщина изоляции 
Толщина оболочек 
Наружные размеры

• До введения о действие ГОСТ Р. подготовленного на основе 
МЭК 8-11— I— I —  85. с I январи 1995 г., испытания выполняются в соответствии 
с МЭК 8 ’. 1 —  1— I — 85. который можно получить во ВНИИКИ.

I I I .  МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК

8. НАЗНАЧЕНИЕ

В настоящем разделе .установлены методы измерений механи
ческих характеристик оптических кабелей. .Методы применяют для 
проверки оптических кабелей при их поставке.

Механические характеристики оптических кабелей проверяют 
проведением выбранных из табл. 2 испытаний на образцах. При
меняемые испытания, критерии оценки и число образцов должны 
соответствовать указанным в НТД на кабели конкретных марок.

П р и м е ч а н и е .  Нс все испытания мосут быть применены для конкретных 
кабелей.

Т а б л и ц а  2
Методы определения механических характеристик

Номер метода испытания
Нанкеиомпке метода 

испытания
Характеристики. определяе

мые указанным методом 
испытания

EJ Стойкость к 
И ИЮ

растяже- Механическая проч
ность
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Продолжение табл. 2

Howe истод* и<пыт>н»я
МС10ДЯ

нспытаги*
Хлраитс-рнстихн опреаелие- 

мме унмзовчим методом
испытание

Е2 Стойкость к истира- Механическая проз-
я ню (в стадии рассмот
рения)

КОСТЬ 1

ПЗ Стойкость к раздавли
ванию

Е4 Стойкость к улару
Е5 Стойкость к изостатк- 

ясскому (радиальному) 
давлению (в стадии рас 
Смотрения)

Е6 Стойкость к изгибу Эксплуатационные
Е7 Стойкость к осевому 

кручению
свойства

Е8 Стойкость к перегибу 
черед систему роликов

Е9 Стойкость к рывку
EJ0 Стойкость к образова

нию петли
E II Стойкость к статичес

кому изгибу

9 РАБОЧИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В стадии рассмотрения.

10. МЕТОД ЕЕ
СТОЙКОСТЬ К РАСТЯЖЕНИЮ

10.1. Н а з н а ч е н и е
Метод предназначен для испытания оптических кабелей на 

прочность при растяжении с целью определения зависимости зату
хания от нагрузки на кабель, возникающей при прокладке, напри
мер при растяжении кабеля, проходящего через углы. Метод не 
предусматривает разрушение образца (приложенная растягиваю
щая нагрузка не должна превышать предельных значении).

10.2. П о д г о т о в к а  о б р а з н а
Кабель испытуемой длины, необходимой для получения требуе

мой точности измерений, отматывается от катушки или бухты, но 
не отрезается.
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10.3. А п п а р а т у р а
а) Прибор для измерения затухания при определении измене

ния затухания (см ГОСТ Р М ЭК 793— 1, разд. 4).

б)).) Устройство д.:я измерения прочности при растяжении, обес
печивающее испытание минимальной длины (см. черт. I) .

2) Устройство, обеспечивающее необходимую растягивающую 
нагрузку с погрешностью ± 3  %.

3) Барабаны соответствующего диаметра или аналогичная сис
тема.

Растягивающие ролики соответствующего диаметра приме
няются для уменьшения размеров испытательного устройства.

в) Пример испытательного устройства показан на черт. I.

Оборудование для проведения испытания на растяжение

I —  ярянод: t —  1*<т».'ипвю(цис ролики; 3 —  барабан Омя креолеяи* к*б« 
ля|: 1  —  барабан < кабелем: 3 —  прибор для намерения аатухамни

Черт. I

Необходимо, чтобы расстояние между растягивающими роли
ками, а также диаметры растягивающих роликов не оказывали от
рицательного влияния на условия испытаний. . |
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10.4 П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и и
а) Испытание проводят при температуре окружающей среды.
б) Растягивающее усилие плавно увеличивают до значения, 

указанного в НТД на кабели конкретных марок.
в) Изменение затухания регистрируют как непрерывную функ

цию нагрузки.
г) Для кабелей с большим числом волокон может быть исполь

зован прибор для измерения затухания по большому количеству 
каналов.

д) Число волокон, на которых проводится измерение, и (или) 
число циклов испытаний согласуется изготовителем и заказчиком.

10.5. Р е з у л ь т а т ы
а) Результаты испытаний
Затухание в образце не должно превышать значений, указан

ных в НТД на кабели конкретных марок.
б) В результате испытаний должны быть представлены сле

дующие данные:
1) длина кабеля и длина растягиваемого участка:
2) подготовка концов:
3) растягивающая нагрузка;
1) значения затухания до начала и во время испытаний;
5) степень воздействия:
6) изменение затухания на определенной длине волны в зави

симости от нагрузки.

I I .  МЕТОД Е2.
СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

В стадии рассмотрения.

12. МЕТОД ЕЗ.
СТОЙКОСТЬ К РАЗДАВЛИВАНИЮ

12.1. Н а з н а ч е н и е
Метод предназначен для определения стойкости оптического 

кабеля к раздавливающим нагрузкам.
12.2. У с т р о й с т в о
Устройство позволяет испытывать образен кабеля на стойкость 

к раздавливающим нагрузкам между стальными плоскими опор
ными и подвижными пластинами, обеспечивающими равномерное 
приложение раздавливающего усилия на длине образца 100 мм. 
Края подвижной пластины имеют определенный радиус закругле
ния. Устройство такого типа показано на черт. 2.
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Испытание на воздействие раздавливающей нагрузки

Черт. 2

12.3. У с л о в и я  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и я
Испытание проводят в нормальных климатических условиях в

соответствии с ГОСТ 28198.
12.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Образец кабеля устанавливают между пластинами таким об

разом, чтобы не допустить перемещения образца в горизонталь
ном направлении, а нагрузка должна возрастать постепенно, без 
резких изменении. Если нагрузку прикладывают ступенчато, то 
соотношение между последовательно прикладываемыми, нагрузка
ми должно быть 1,5:1.

Значение нагрузки и продолжительность ее воздействия уста
навливают в НТД на кабели конкретных марок.

12.5. О ц е н к а  р е з у л ь т а т о в
Параметры —  критерии оценки годности устанавливают в 

НТД на кабели конкретных марок.

13. МЕТОД Е4.
СТОЙКОСТЬ К УДАРУ

13.1 Н а з н а ч е н и е

Метод предназначен для определения стойкости оптического 
кабеля к ударной нагрузке
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13.2. У с т р о й с т в о
Устройство обеспечивает возможность вертикального падения 

груза на промежуточную стальную пластину, которая, в свою оче
редь. передает удар на образен кабеля, прикрепленный к прочно
му плоскому стальному основанию.

Примерная схема устройства показана на черт. 3, но могут 
быть использованы н другие аналогичные устройства. Поверхность 
промежуточной пластины, контактирующая с образцом кабеля, 
закруглена. Радиус закругления R устанавливают н НТД на кабе
ли конкретных марок.

Испытание на стойкость к удару

Размеры в миллиметрах
/  —  гру»: i  —  промежуточна* стальная пластина <100 г) : 

3 —  о в р а х * ;  4 —  стильно* onoaatm e (10 * г ) :  з —  слегка
аакруглемкке кра»: 6 —  сечение Л— В.

Черт. 3

/3 Зак 2786
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13.3. У с л о в и я  п р о в е д е  к и я  и с п ы т а н и я
Испытание проводят в нормальных климатических условиях в

соответствии с ГОСТ 28198 и М ЭК 811 —  1— 1.
13.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Массу груза и высоту паления груза подбирают таким образом, 

чтобы получить начальную энергию, указанную в НТД на кабели 
конкретных марок. Число ударов устанавливают в НТД на кабе
ли конкретных марок.

13.5. К р и т е р и и  о ц е н к и
Параметры —  критерии оценки годности устанавливают в НТД 

на кабели конкретных марок.
13.6. И с п ы т а н и е  на с т о й к о с т ь  к у д а р у
Испытание проводят в соответствии с МЭК 811 —  1 —  1 при тем

пературе, указанной в НТД на кабели конкретных марок.
В дополнение к требованиям МЭК 811 —  1 —  1 волокна не долж

ны разрушаться в процессе испытания.

14. МЕТОД ES. ,
СТОЙКОСТЬ К ИЗОСТАТИЧЕСКОМУ (РАД И АЛ ЬН О М У) Д АВЛЕНИ Ю

В стадии рассмотрения.

15. МЕТОД Ев.
СТОЙКОСТЬ К ИЗГИБУ

15.1. Н а з н а ч е н и е
Метод предназначен для определения стойкости оптического 

кабеля к воздействию многократных изгибов.
15.2. П о д г о т о в к а  о б р а з ц а

•v  На концах образца устанавливают зажимные соединительные 
муфты; или волокна, оболочки и упрочняющие элементы соеди
няют вместе другим способом.

15.3. У с т р о й с т в о
Устройство обеспечивает двухсторонние изгибы образца на 

180й (± 9 0 J). причем угол между двумя крайними положениями по 
обе стороны вертикали должен составлять 90° при одновременном 
воздействии растягивающего усилия. На черт. 4 показана схема 
устройства для испытания кабеля. На черт. 5 показано устройство 
для испытания кабелей, армированных зажимными муфтами. Мо
гут быть использованы другие аналогичные устройства.

15.4. У с л о в и я  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и й  
Испытание проводят н нормальных климатических условиях в

соответствии с ГОСТ 28198.
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Испытание кабеля Испытание армированной муфты
кабеля

/ — у м л  крсплеикя образца: 3 —  оса 1 ~  эаж ям ям  «уфт»; 2 —  сбрисц:
иы»бу. 3 — обрами; 4 — ip y i 3  ~  W *

Черт. 4 Черт. 5

15.5 П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я

Образец закрепляют в устройстве так, как это показано на 
черт. 4 и 5. и на нем должен быть закреплен груз. Массу груза, 
радиус изгиба R и размер L указывают в ИТД на кабели конкрет
ных марок. Образец подвергают двухсторонним изгибам, причем 
угол между двумя крайними положениями по обе стороны верти
кали должен составлять 90J. Перевод образца из вертикального 
положения в крайнее правое положение с последующим перево
дом его в крайнее левое положение с возвратом в исходное верти
кальное положение считается одним циклом. Изгибы производят 
с периодичностью приблизительно один цикл за 2 с. Число циклов
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н значения а, Ь, с устанавливают в НТД на кабели конкретных 
марок.

15.6. О ц е н к а  р е з у л ь т а т о в
В процессе испытания волокно не должно разрушаться, пара- 

> метры ~  критерии оценки годности устанавливают в НТД на ка
бели конкретных марок.

16. МЕТОД Е7.
СТОЙКОСТЬ К ОСЕВОМУ КРУЧЕНИЮ

16.1. Н а з н а ч е н и е
>Метод предназначен для определения стойкости оптического 

кабеля к воздействию осевого кручения.
16.2. П о д г о т о в к а  о б р а з ц а
На конце образца устанавливают зажимную муфту; или волок

на. оболочки и упрочняющие элементы соединяют вместе другим 
способом.

16.3. У с т р о й с т в о
Испытание проводят с помощью устройства, имеющего непод

вижный и вращающийся зажимы. Соответствующее устройство по
казано на черт. 6 и 7. но могут быть использованы и другие ана
логичные приспособления.

Испытание на аоздейстаис осеаого кручения

I —  груз: I  —  кеяохвижзий 5ожи» для х*б«ля; 3 — обрнеи. 4 —  
*раща«ч»мПся ■>»**>• ял* я»6*ля

Черт. 6

16.4. У с л о в и я  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и й  
Испытание проводят в нормальных климатических условиях в

соответствии с ГОСТ 28198.
16.5. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Образец устанавливают э устройстве для проведения испыта

ний таким образом, чтобы кабель был зажат в неподвижном зажн-
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ме и оболочка кабеля не перемешалась в процессе испытания. За
жимную или концевую муфту прикрепляют к вращающемуся за
жиму. который вращают по часовой стрелке, число оборотов ука
зано в НТД на кабели конкретных марок. Затем образец возвра
щают в исходное положение и врзшают зажим против часовой 
стрелки на то же число оборотов, после чего возвращают в исход
ное положение. Указанные операции составляют одни цикл. Длину 
испытуемого образна, массу груза и число циклов указывают в 
НТД нз кабели конкретных марок.

Испытание на воздейст
вие осевого кручения

/  —  яеяодвижпыЯ л и к и .
4 2 —  обрвха:. 3 —  хенпмия

или и ж к и я а я  иуфта: * —  
ирчщаихциПсп н ж и к : 5 - -
груз

Черт. 7

16.6. Т р е б о в а н и я
Параметры —  критерии оценки годности устанавливают в НТД 

на кабели конкретных марок.
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17. МЕТОД Е8.
ИСПЫТАНИЕ НА СТОЙКОСТЬ 

К ПЕРЕГИБУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ РОЛИКОВ

17.1. Н а з н а ч е н и е
Метод предназначен для определения гибкости оптических ка

белей при многократных перегибах.
17.2 П о д г о т о в к а  о б р а з ц а
На концах образца устанавливают зажимные муфты; или во

локна. оболочки и упрочняющие элементы соединяют вместе дру
гим способом.

17.3. У с т р о й с т в о
Испытание выполняют в соответствии с МЭК 227— 2*, если 

другое не указано в Н'ГД на кабели конкретных марок.
Шкивы имеют полукруглые желобки для круглых кабелей и 

плоские желобки для плоских кабелей. Ограничительные зажимы 
U устанавливают таким образом, чтобы грузы обеспечивали натя
жение образца при движении каретки. Может быть использовано 
другое аналогичное устройство.

17.4. У с л о в и я  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и й
Испытание проводят в нормальных климатических условиях в

соответствии с ГОСТ 28198.

* До введения в действие ГОСТ Р. подготовленного на основе 
М ЭК 227— 2— 79. с 1 января 1995 г., испытания выполняются в соответствии 
С М ЭК 227— 2— 79, который можчо получить во РНИИКИ,

Устройство для проведения испытания на стойкость к 
много «ротном у перегибу через систему роликов

I —  груз: А и В —  шкивы; С —  к«ре:к«; О —  огравихятелыше пажнкм
Черт. 8
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17.5. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Образец с грузами на концах пропускают через шкивы. Массу 

груза и диаметр шкивов А к В (черт. 8) указывают в НТД на ка
бели конкретных марок.

Образец подвергают перегибам. Число циклов указано в НТД 
на кабели конкретных марок

17.6. О ц е н к а  р е з у л ь т а т о в
Параметры —  критерии оценки годности устанавливают в НТД 

на кабели конкретных марок.

18. МЕТОД Е9.
СТОЙКОСТЬ К РЫВКУ

18.1. Н а з н а ч е н и е
Метод предназначен для определения способности оптического 

кабеля выдерживать нагрузку, возникающую при рывке.
18.2. П о д г о т о в к а  о б р а з ц а
На концах образца устанавливают зажимные муфты; или во

локна. оболочку и упрочняющие элементы соединяют вместе дру
гим способом.

18.3. У с т р о й с т в о
Крюк, размеры которого показаны на черт. 9, имеет ось, на ко

торой крепят различные грузы. Радиус той части крюка, которая 
контактирует с кабелем, должен быть больше радиуса кабеля. 
Конструкция крюка не должна допускать его деформации в про
цессе испытаний.

Испытание на стойкость к рывку
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18.4. У с л о в и я  п р о в е л  с и и я и с п ы т а н и й
Испытание проводят в нормальных климатических условиях в

соответствии с ГОСТ 28198.
18.5. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Кабель зажимают между двумя жесткими опорами так. чтобы 

он образовал кривую длиной 4.5 м в горизонтальном направлении 
со стрелой прогиба 300 мм.

После этого измеряют затухания.
Крюк с прикрепленным грузом помещают над кабелем таким 

образом, чтобы выпуклость крюка находилась над точкой макси
мального прогиба кабеля на высоте 100 мм.

Масса груза должна соответствовать указанной' в НТД па ка
бели конкретных марок. Затем крюк освобождается и падает, цеп
ляясь.за кабель, после чего вновь измеряют затухание Груз сни
мают с кабеля, и. если это установлено в НТД на кабели конкрет
ных марок, вновь измеряют затухание. Это составляет один цикл. 
Число циклов указывают в НТД на кабели конкретных марок.

18.6. О ц е н к а  р е з у л ь т а т о в
В процессе испытания не должно быть обрыва волокна и токо

проводящих жил. Допускается в процессе испытания контролиро
вать затухание. После испытания, при необходимости, можно оп
ределить увеличение затухания.

'  19. МЕТОД ЕЮ.
СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ  ПЕТЛИ

19.1. Н а з н а ч е н и е
Назначение метода заключается в том. чтобы проверить, вызы

вает ли образование петли разрушение оптического волокна в ка
беле. В зависимости от жесткости оболочки кабеля разрушение 
волокна может иметь место, если размеры петли настолько малы, 
что вызывают кручение оболочки.

19.2. О б р а з е ц
Длина образца должна быть приблизительно в 10 раз больше 

минимального радиуса изгиба кабеля.
193. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Образец держат двумя руками. Образуется петля (поз. 1, 

черт. 10). Образен медленно тянут за оба конца (поз. 2). Диаметр 
петли уменьшают до минимального значения, указанного в НТД 
на кабели конкретных марок. Векторы сил. приложенных в ниж
ней части петли, должны быть расположены в одной плоскости.

Температуру образца указывают и НТД па кабели конкретных 
марок.
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19.4. Т р е б о в а н и е
Закручивание в точке 3, как показано на черт. 10, нс должно 

происходить.

20.1. Н а з н а ч е н и е
Метол заключается в определении стойкости оптического кабе

ля небольшого диаметра к воздействию статического изгиба при 
навивании на оправку/

20.2. П о д г о т о в к а  о б р а з н а
На концах образца устанавливают зажимные муфты; или во

локна, оболочки и упрочняюшне элементы соединяют вместе дру
гим способом.

20.3. У с т р о й с т в о
Устройство представляет собой оправку, на которую образец 

навивают плотной спиралью,
20.4. У с л о в и я  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и я  
Испытание проводят в нормальных климатических условиях в

соответствии с ГОСТ 28198.

Испытание на стойкость к образо
ванию петли

Черт. 10

20. МЕТОД Е П .
СТОЙКОСТЬ К СТАТИЧЕСКОМУ ИЗГИБУ
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20.5. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
В зависимости от конструкции и диаметра кабеля и от требо

ваний к кабелям конкретных марок используют один из следую
щих двух методов.

Метод 1.
Образец навивают плотной спиралью на оправку со скоростью 

один оборот за 5 с. Для того чтобы образец повторил контур оп
равки, намотку проводят с некоторым натяжением. Затем образец 
сматывают с оправки.

Цикл состоит из навивания на оправку и сматывания с оправ
ки.

Диаметр оправки, число витков спирали и число циклов ука
зывают в НТД на кабели конкретных марок.

Метод 2.
Образец изгибают вокруг оправки на 180° (К иэгнб), туго на

тягивая при изгибе.
Цикл состоит из ^  изгиба и последующего К-нэгнба в противо

положном направлении.
Диаметр оправки и число циклов указывают в НТД на кабели 

конкретных марок.
20.6. О ц е н к а  р е з у л ь т а т о в
В процессе испытания волокно не должно разрушаться. На 

оболочке не должно быть трещин, видимых невооруженным гла
зом при осмотре образца на оправке. Увеличение затухания после 
испытания не должно превышать значения, указанного в НТД на 
кабели конкретных марок.

20.7. И с п ы т а н и е  к а б е л я  на и з г и б  п р и  н и з к и х  
т е м п е р а т у р а х

Испытание должно выполняться в соответствии с МЭК 
8N — 1 —  1 при температуре, указанной в НТД на кабели конкрет
ных марок,

В дополнение к требованиям МЭК 811 —  1 —  1 волокно не долж
но разрушаться в процессе испытания.

IV . МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕДАТОЧНЫХ  
И ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

21. НАЗНАЧЕНИЕ

Передаточные и оптические характеристики оптических воло
кон в кабелях проверяют проведением испытаний, выбранных из 
табл. 3. Конкретные виды испытаний и критерии оценки указы
вают в НТД на кабели конкретных марок. * • •
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Таблица 3
Методы определения передаточных и оптических характеристик

Номер мегодх испытания 
но ГОСТ Р МЭК ГОТ-1

JUuiecHt>»4m* не годэ 
воют* мня

Характеристики, оеределяе- 
иис ума таимым методу* 

испытании

0 1 Л 
С1В

С1С

Метод обрыва 
Метод вносимых по

терь
Метод обратного рас

сеяния

Затухание

С2А

С2В

Импульсная характе
ристика

Частотная характе
ристика

Паюса пропускания

Л1 Ближнее поле Профиль показателя 
преломления

А2 Распределение света в 
ближнем пате

.Максимальная теоре
тическая числовая апер- 
тУРа

С1С .Метод обратного рас
сеяния

Обратное рассеяние

СЗ (В стадии рассмотре
ния)

Чувствительность к 
иикроизгибам

С4

С1С

Передаваемая или из
лучаемая МОЩНОСТЬ 

Метод обратного рас
сеяния

Оптическая непрерыв
ность

Со Зависимость запазды
вании импульса и фазо
вого сдвига от длины 
волны

Хроматическая дис
персия

С6 Распределение света в 
дальнем поле

Числовая апертура 
Угол возбуждения во

локна

С7 Длина полны отсечки Длина волны отсечки 
мод высшего порядка

С8 {Для рассмотрения в 
будущем)

Моловзя дисперсия
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V. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

22. НАЗНАЧЕНИЕ

Если электрические токопроводящие жилы входят в состав оп
тического кабеля, может возникнуть необходимость определения 
различных электрических характеристик. Типичные виды испыта
нии указаны в табл. 4. Конкретные виды испытаний и критерии 
оценки указывают в НТД на кабели конкретных марок.

Т а б л и ц а  4
Методы определения электрических характеристик

Номер яетедэ иелмтаиик Кяим*ж>и|»ни< методе 
«схыгаммя

.Характеристики определяе
мые указанным методом 

испытания

ГОСТ 7229 Измерение электркче- Характерно!нкк изоли-
«КОГО сопритиплеиия то- ровзниых электрических

ГОСТ 2940
копроэодшпеО жилы 

Определение электри
ческой прочности изоля-

токопроводящих жил

ГОСТ 3345 у
ции

Измерение электри
ческого сопротивления
изоляции

V I. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  
ВН ЕШ Н И Х ФАКТОРОВ

23. НАЗНАЧЕНИЕ

В настоящем разделе рассматриваются методы, применяемые 
прн испытаниях оптических кабелей в условиях воздействия внеш
них факторов.

Методы используют прн контроле оптических кабелей.

Способность оптических кабелей работать в условиях внешней 
среды с сохраненном установленных механических или оптических 
свойств проверяют испытанием образцов в соответствии с табл. 5. 
Конкретные виды испытаний, температуру н условия, число образ
цов и критерии оценки указывают в НТД па кабели конкретных 
марок.
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Т л б л и и з 5
.Четады определения характеристик 
при воздействии внешних факторов

Номер методе испытави* Н*миен951киг метода 
UttlUriliXA

Хврактсрястккм. определяе
мы* уммиями методом 

ясамгдини

F I
(ГОСТ Р МЭК 7 9 4 -1 )

Циклическая смена 
температур

Климатические харак
теристики

F2
(ГОСТ Р МЭК 794— !)

Химическая стойкость 
(а стадии рассмотрения)

Химическая стойкость

Испытание J 
(ГОСТ 28206)

Плесневые грибы Биологическая стой
кость

ГОСТ 12176 Нераспространение го
рения

Поведение кабеля в 
условиях горения

F3
(ГОСТ Р МЭК 794— 1) 
F4
(ГОСТ Р МЭК 794— 1)

Целостность оболочки

Внешнее статическое 
давление (в стадии рас
смотрения)

Дефекты оболочки

F5
(ГОСТ Р МЭК 7 9 4 -1 )

Водомсп рои и даем ос7 ь Стойкость к проника
нию воды

ГОСТ 17491 Стойкость к изгибу 
при пониженной темпе
ратуре

Гибкость 0 условиях 
низких температур

F6
(ГОСТ Р М ЭК 7 9 4 -1 )

Воздействие пони
женной температуры (в 
стадии рассмотрения)

Стойкость к понижен
ной температуре

F7
(ГОСТ Р МЭК 7 9 4 -1 )

Ядерное излучение (в 
стадии рассмотрсяия)

Устойчивость к воз
действию ядериого изду- 
ченкя

24 РАБОЧИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В стадии рассмотрения.
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25. МЕТОД F t.
ТЕМ ПЕРАТУРНЫ Е Ц И КЛЫ

25.\. Н а з н а ч е н и е
Настоящий метод применяется для оптических кабелей, кото

рые подвергаются воздействию температурных циклов с целью оп
ределения стабильности затухания кабеля, работающего в усло
виях изменения температуры.

Изменение затухания оптических кабелей, которое может воз
никнуть при изменении температуры, обычно является результа
том. деформаций или натяжения волокон вследствие разницы меж
ду коэффициентом теплового расширения волокон и коэффициен
тами элементов кабеля н оболочки. Условия испытаний прк изме
рении температурных зависимостей должны моделировать самые 
тяжелые условия эксплуатации.

Это испытание может применяться либо с целью контроля по
ведения кабеля в диапазоне температур, которые могут иметь 
место при хранении, транспортировании и эксплуатации, либо с 
целью проверки в выбранном диапазоне температур (обычно 
более широком, чем для предыдущего случая) стабильности зату
хания, обусловленной отсутствием микронзгнбов волокна в конст
рукции кабеля.

25.2. П о д г о т о в к а  о б р а з ц а
Образец представляет собой строительную длину или отрезок 

длины, указанной и НТД на кабели конкретных марок, при этом 
длина должна быть достаточной для получения требуемой точнос
ти (см. примечание).

Для получения воспроизводимых результатов образец, поме
щаемый в климатическую камеру, должен быть в виде иестянутой 
бухты или на катушке.

П р и м е ч а н и е  Например, рекомендуется, чтобы минимальная длина 
испытуемого волокна была не менее 1000 м для волокна А1 и 2000 м для во
локна В.

Способность волокна или волокон перераспределяться при теп
ловом расширении и сжатии кабеля (например за счет перемеще
ния внутри кабеля) зависит от радиуса изгиба кабеля, поэтому 
образец должен помещаться в условия, наиболее близкие к усло
виям нормальной эксплуатации.

При испытании на катушке кабель должен быть намотан таким 
образом, чтобы вариации его характеристик (затухание, длина 
волны и т д.) находились в пределах, которые имеют место в ус
ловиях нормальной эксплуатации.
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Потенциально существует проблема, обусловленная различном 
коэффициентов расширения испытуемого образца и носителя, на 
котором закреплен образец (катушка, короб, плита и т. д.), что 
может при температурных циклах оказывать существенное воздей
ствие на результат испытания, если не полностью выполнены ус
ловия «нулевого воздействия».

Основными влияющими параметрами являются: условия подго
товки образца, тип и материал (ы) носителя образца, диаметр бух
ты или катушки и т. д.

Общие рекомендации
Диаметр намотки должен был, достаточно большим, чтобы у 

волокна была возможность перераспределяться при тепловом рас
ширении и сжатии. Диаметр намотки должен быть значительно 
больше значения, нормированного для поставки кабеля.

Должна быть исключена любая возможность ограничения рас
ширения (или сжатия) кабеля при испытании. В частности, сле
дует принять специальные меры предосторожности во избежание 
любого остаточного натяжения кабеля в процессе испытания. Нап
ример. не рекомендуется плотная намотка на барабан, поскольку 
она может ограничить сжатие кабеля при низкой температуре. С 
другой стороны, многослойная плотная намотка может ограничить 
расширение при высокой температуре.

Рекомендуется слабая намотка, что обеспечивается бухтами 
большого диаметра, катушками с амортизирующими подушками 
с мягким подслоем или применением приспособлений для ослабле
ния напряжении и т. д.

Для ограничения длины испытуемого кабеля можно соединить 
несколько волокон кабеля и провести измерения на соединенных 
волокнах. Число соединений должно быть ограниченным, н жела
тельно, чтобы они располагались за пределами климатической ка
меры. В этом случае следует обратить внимание на обработку ре
зультатов. Для этих целей может быть применена методика об
ратного рассеяния, даже если она не рассматривается как метол, 
рекомендуемый для измерения затухания.

25.3. А п п а р а т у р а
а) Система измерения затухания, применяемая для определе

ния изменения затухания.
См. методы испытаний раэд. 4 ГОСТ Р МЭК 793— 1.
б) Климатическая камера.

Климатическая камера должна иметь такие размеры, чтобы в 
нее можно было поместить образец (п. 25.2) и обеспечивать под
держание температуры в пределах :гЗ ’С (± 3  К) от нормирован-
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ной температуры испытаний. Пример такой камеры приведен в 
ГОСТ 28209.'

25.4 П о р я д о к  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и й
а) Начальное измерение
Следует провести визуальный осмотр образца н определить на

чальное значение затухания при исходной температуре.
Условия предварительной подготовки образна должны быть 

оговорены между заказчиком и поставщиком.
б) Условия проведения испытания
1) Образен, имеющий температуру окружающей среды, поме

щают в климатическую камеру, также имеющую температуру ок
ружающей среды,

2) Температуру в камере понижают до установленной низкой 
температуры Гл с установленной скоростью охлаждения.

3) Когда в камере достигнута стабильная температура, образец 
выдерживают при низкой температуре в течение установленного 
периода Л.

4) Затем температуру в камере повышают до установленной 
высокой температуры Тв с установленной скоростью нагрева.

5) Когда в камере достигнута стабильная температура, обра
зец выдерживают при высокой температуре в течение установлен
ного периода t\.

6) Затем температуру в камере снижают до температуры окру
жающей среды с установленной скоростью охлаждения.

7) Эти операции составляют один цикл (см. черт. 11).
Порядок проявления одного мюсли испытания

Черт. I I

8) Образец должен быть подвергнут двум циклам испытаний, 
если в НТД на кабели конкретных марок не установлены другие 
требования.
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9) в НТД на кабели конкретных марок должны быть указаны:
а) изменение затухания и контрольные проверки но время ис

пытания;
б) период или периоды, после которых должны проводиться 

контрольные проверки.
10) До изъятия из камеры испытуемый образец должен достиг

нуть термической стабильности при температуре окружающей сре
ды.

11) Если в НТД на кабели конкретных марок указывается раз
личный диапазон температур для хранения и эксплуатации, допус
кается и соответствии с черт. 12 проведение комбинированного ис
пытания вместо двух различных испытаний.

Порядок проведения комбинированного испытания

/  — геизервтура я качеос: ? — 9  — I цикл
Черт. 12

12) Значения Г д , Гв и /», скорость охлаждения (или нагрева) 
должны быть указаны в НТД на кабели конкретных марок.

Следует принять меры, чтобы температура центральной части 
кабеля в конце фаз охлаждения (или нагрева) незначительно от
личалась от температуры, устанавливаемой в климатической ка
мере.

в) Восстановление
1) Если температура окружающей среды не соответствует нор

мальным атмосферным условиям, в которых должны проводиться 
измерения после изъятия из камеры, то следует обеспечить дости
жение термической стабильности образца при этих условиях.

2) В Н'ГД на кабели конкретных марок может быть специаль
но указан период восстановления для определенного типа образца.
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25.5. Р е з у л ь т а т ы
г)  Конечные измерения
Должны быть проведены: визуальный осмотр образца, механи

ческие н оптические испытания, как указано в- НТД на кабели 
конкретных марок.

б) В результатах испытания должны быть зафиксированы сле
дующие данные:

диаметр бухты или катушки; 
детали условий намотки:
бухта, катушка, прочее (уточнить тип амортизирующей по

душки при применении барабана с амортизирующей подушкой), 
намотка однослойная или многослойная, 
намотка рядовая или с перекрещиванием витков, 
натяжение намотки и приспособление для ослабления напряже

ний. если оно применялось,
тип н материал носителя образца, 
положение образца (вертикальное/горизонтальное); 
длины испытуемых кабеля и волокна, тип соединения волокон 

(если оно применялось); 
подготовка концов;
характеристика измерительного оборудования, включая тип из

мерительной аппаратуры и условия ввода;
условия испытания (число циклов, диаграмма температурных 

циклов). Температура и время должны быть зарегистрированы;
контролируется или нет влажность. Если влажность контроли

руется, следует фиксировать влажность для каждой граничной 
температуры;

изменение затухания на установленной длине волны в зависи
мости от температурных циклов с указанием точности измерений.

26. МЕТОД F2.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Для рассмотрения в будущем.

27. МЕТОД F3
ЦЕЛОСТНОСТЬ ОБОЛОЧКИ

27.1. Н а з н а ч е н и е
Метод может применяться для кабелей без герметизации для 

наружной прокладки с целью определения целостности оболочки. 
Это может быть выполнено или подачей внутрь кабеля газа под
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давлением, или, если оболочка влагонепроницаемая, путем испы
тания повышенным напряжением.

27.2. И с п ы т а н и е  в н у т р е н н и м  п о в ы ш е н н ы м  д а в  
л с и и е м

Для кегерметизированных кабелей оболочка должна выдер
жать без утечки внутреннее давление газа от 50 до 100 кПа в те
чение 2 ч после выравнивания давления по всей длине кабеля.

П р и  м е ч а  и и г  Если оболочка испытана н соответствии с м. 27 3. настоя
щее испытание проводить необязательно.

27.3. И с п ы т а н и е  п о в ы ш е н н ы м  н а п р я ж е н и е м  
( е с л и  п р и м е н я е т с я )

Оболочка должна выдержать испытательное напряжение не 
минее 8 кВ (среднее квадратическое значение) переменного тока 
или 12 кВ постоянного тока.

П р и м е ч а н и е  Для негсрмстнзированных кабелей, оболочка которых 
испытана в соответствии с п. 27.2, настоящее испытание проводить необязатель
но.

28. МЕТОД F4.
ВНЕШ НЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ Д АВЛЕНИЕ

Для рассмотрения в будущем.

29. МЕТОД F5.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

29.1. Н а з н а ч е н и е
Испытание проводят на герметизированных кабелях для на

ружной прокладки с целью определения степени заполнения гер
метизирующим компаундом всех промежутков для предотвраще
ния проникания воды внутрь кабеля.

29.2. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Испытание проводят на образцах герметизированного кабеля 

следующим образом (черт. 13).
Оболочку и обмотку на цилиндрическом участке длиной 25 мм 

удаляют на расстоянии 3 м от одного конца образца кабеля, и 
влагонепроницаемую Т-образную муфту надевают на подготовлен
ный участок так, чтобы закрыть образовавшееся отверстие в обо
лочке.

Кабель устанавливают горизонтально, и столб волы высотой 
I м. содержащей достаточное количество растворимого в воде 
флуоресцентного красителя для установления просачивании, дол-
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жен давить на сердечник кабеля в течение 24 ч при температуре 
(20±5) X  При осмотре конца образца длиной 3 м е помошью 
подсветки краситель не должен быть обнаружен.

П р и м е ч а н и я .  Приведенный метод является оснонной рекомендацией, и 
при контрольных испытаниях обрчшо» меньшей длины продолжительность ис
пытаний может быть уменьшена

2 Кабель не считают не выдержавшим испытание, если вне сердечника 
кабели и его иаолииии обнаружено случайное просачивание (несколько капель) 
красителя.

Испытание на водонепроницаемость

I  —  высот» столба воды 1 м; J —  кодпачо»; J  —  иабеаь

Черт 13

30. MF-ТОД F6.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОНИЖ ЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

В стадии рассмотрения.

31. МЕТОД F7. 
ЯДЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

В сталии рассмотрения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(Справочное)

A.I Общие положения
Справочные данные для оптических кабелей для коротких линий связи.
А. 1.1 Н а з н а ч е н и е
Это приложение содержит дополнительную информацию по оптическим ка

белям, используемым в коротких линиях связи. Оно позволяет определить об
щие требований в части размеров, оптических, передаточных, механических ха
рактеристик оптических кабелей и их устойчивости к воздействию окружающей 
среды.

n АЛ. 2. Д о к у м е н т ы ,  н а  к о т о р ы е  и м е ю т с я  с с ы л к и
ГОСТ Р МЭК 793--) «Оптические волокна Общие технические требования»
МЭК 793— 2. 1989* «Оптические волокна. Часть 2. Технические условия на 

изделия*
ГОСТ Р МЭК 794— 1 «Оптические кабели. Общие технические условия*.
МЭК 794—2. 1989* «Оптические кабели. Часть 2. Технические условия на 

изделия»
МЭК 874— 1. 1987* «Соединители для оптических волскон и кабелем. 

Часть 1. Общие технические требования»,
А.1.3. К а т е г о р и и  о п т и ч е с к и х  в о л о к о н
Оптические кабели, используемые для коротких линий связи, должны иметь 

следующие оптические волокна.
категория А2: для расстояний от нескольких сот метро» до 2 км;
категория АЗ: для расстояний от нескольких сот метро» до 1 хм;
категория А4: дли расстояний до 100 м.
Характеристики используемых оптичесхнх волокон должны быть установле

ны, как это было указано в соответствующих технических условиях на изделия.
А.2. Методы определения размеров
П р и м е ч а н и е .  Размеры оптических волокон определяют методами, ука

занными в ГОСТ Р МЭК 793— 1.
А.2/1 М е т о д  и з м е р е н и я  д и а м е т р а
Методы определения размеров, применяемые для оптических кабелей для 

коротких линий связи, приведены » табл. 1 настоящего стандарта.
А.2.2 Измерение длины
8  настоящем стандарте приведены два способа измерения длины: механи

ческий способ и с помощью задержки передаваемого и (или) отраженного им
пульса. как указано а ГОСТ Р М ЭК 793— I ,  При измерении кабеля а бухте 
или на катушке можно использовать второй метод (ГОСТ Р М ЭК 793— 1, ’ ме
тод Аб). Например, тщательно калиброванный импульсный измеритель с высо
кой разрешающей способностью позволяет получить точность в несколько санти
метров иа длине 100 м.

А.З. Методы определения механических характеристик
Если кабель предназначается для использования без концевых соединителей, 

применяются испытания, приведенные в настоящем стандарте.
Если кабель предназначается для использования с концевыми соединителя

ми. а испытания должны быть проведены только на кабеле, проводят комбини
рованные испытания на сборке кабель-соединитель в соответствии с 
М ЭК 8 7 4-1 .

* Разработка государственного стандарта России не предусматривается. 
Дойный документ можно получить во ВНИИКИ.
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А.3.1. М  с т о д ы о п р е д е л е н и я  м е х а н и ч е с к и х  х а р а к т е р и с 
т и к  к а б е л е й

Снятие покрытий (н стадии рассмотрения).
Стойкость к растяжению (метод Ы )
Стойкость к истиранию (метод П2, н стадии рассмотрения)
Стойкость к раздавливанию (метод ЕЗ).
Стойкость к удару (метод Е4).
Стойкость к миогократным изгибам (метод Еб).
Стойкость к осевому скручиванию (метод Е7).
Стойкость к перегибу через систему роликов (метод Ев).
Стойкость к рывку (метод Е9).
Стойкость к образованию петли (метод F.I0).
Стойкость кабели к статическому изгибу (метод E l I).
А.3.2. М е т о д ы  о п р е д е л е н и я  ' м е х а н и ч е с к и х  х а р а к т е р и с 

т и к  с о с и  ИИ и т е л  я
Размеры (МЭК в74— «I. п. 26).
Испытание на улар при падения оптического кабеля соединителя (МЭК  

871— 1, п. 28 17).
Усилия соединения я разъединения (МЭК 874— 1, п. 28.6).
Механическая прочность <в стадии рассмотрения).
Стойкость к вибрации (МЭК 874— 1. л 28.2).
Прочность соединительного механизма (МЭК 874— 1, п. 28.8).
Механическое испытание па удерживание и ввод кабеля (МЭК 874— 1, 

п. 287). -
Скручивание кабели (М ЭК 874— 1, в стадии рассмотрения).
Эффективность удерживания волокна или наконечника (М ЭК 874— !, 

п. 28.4).
А.4. Метод измерения оптических характеристик и характеристик передачи
А.4 ( З а т у х а н и е
Метод обрыва волокна с изменением условий возбуждения, описанный в 

приведенном ниже примечании, дает точные результаты для волокон небольшой 
длины.

Однако при измерении на коротком волокне ш и  кабеле ие следует пре
небрегать погрешностью измерения, поскольку затухание на короткой длине 
волокна или кабеля становится соизмеримым с погрешностью измерения.

Метод вносимых потерь может применяться, если требования к точности 
ие являются определяющими

Метод обратного рассеяния высокой разрешающей способности и импульс
ный метод, описанные и пл. 34 I и 34 5 метола измерения С1С (ГОСТ Р МЭК  
793— I) .  могут применяться для волокон категорий А2. АЗ и А4.

П р и м е ч а н и е .  Условия ввода при неравновесном состоянии мод. Если 
длин а волокна такова, что условия равновесною распределения мод недости
жимы. требуются условия ввода, отличные от условий равновесного распреде
лен ня мод. Во всех случаях, когда условия ввода значительно отличаются от 
условий равновесного состояния мод на измеряемой длине волокна, измерение 
коэффициента затухания невозможно, так как распределение мощности зависит 
07 длины волокна 8 утих особых условиях измерение затухания может быть 
особо оговорено. В этом случае должны быть регламентированы условия, нап
ример:

а) длина волны источника;
б) спектральная ширина;
в) диаграмма излучения;
г) длина измеряемого волокна;
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л) связь между источником н измеряемым волокном;
е) особые условия ввода могут быть необходимы и для других измерений, 

кроме затухания, например условия ввода до насыщения, приведенные в ГОСТ 
Р МЭК 79 3 -1 .

Рекомендуется использовать*
числовую апертуру ввода равную или немного большую числовое апертуры 

измеряемого волокна;
пятно ввода. равное или немного более диаметра сердечника измеряемого 

волокна.
Вопрос испытательного стенда, обеспечивающего условия ввода и волокна 

для линии связи небольшой длины, будет исследоваться дополнительно
А.4.2. И з м е р е н и е  п о л о с ы  п р о п у с к а н и я
Для ширины полосы пропускания при коротких длинах волокон категории 

Л4 используются импульсные методы. Соответствующие измерения для волокон 
А2 и АЗ будут исследоваться дополнительно.

Л,4.3. О п т и ч е с к а я  ц е л о с т н о с т ь
Из двух методов, указанных в табл. 4, рекомендуется для коротких отрез

ков волокон использовать метод иереиавасмой кли излучаемой мощности (ГОСТ 
Р МЭК 7 9 3 - I, метод С4).
, А 4.4. Ч и с л о в а я  а п е р т у р а

Рекомендуется использовать метод распределения света в дальнем поле 
(I ОСТ Р МЭК 793- I, метол С6) при модифицированных условиях ввода, та
ких как рекомендованные при измерении затухания.

А.5. Методы измерения параметров стойкости к воздействию окружающей 
среды

Л5.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
Если кабель предназначен для использования без соединителей на компах 

применяются испытания, приведенные п настоящем стандарте.
Если кабель предназначен для использоиаиия с соединителями на концах, 

испытания проводят только на кабелях, а комбинированные испытания на сборке 
кабель-соединитель проводят в соответствии с МЭК 874— 1.

А.52. М е т о д ы  и з м е р е н и й  н а  к а б е л я х
Испытание на огнестойкость (в стадии рассмотрения).
Изгиб кабеля при низкой температуре (в стадии рассмотрения).
Циклическая смена температур (метод I-1).
Химическая стойкость (метод F2. в стадии рассмотрения).
Целостность оболочки (метод ЕЗ).
Внешнее статическое давление (метод F4..n стадии рассмотрения).
Водонепроницаемость (метод F5).
Воздействие пониженной температуры (метод F6. в сталии рассмотрения).
Ядернос излучение (метод (-7, в стадии рассмотрения)
А5.3. М е т о д ы  и з м е р е н и й  л л я  с о е д и н и т е л е й
Климатическая последовательность (МЭК 874— 1. п. 29 5).
Коррозионная атмосфера (соляной туман) (МЭК 874— 1. п. 29.9. Только 

для соединителей с металлическими деталями).
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ИНФОРМАЦИОННЫ Е Д АННЫ Е

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТК 46 «Кабельные изделия»

2. УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Гос
стандарта России от I0 .ll.9 3  № 237
Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст меж
дународного стандарта МЭК 7Я4—  I — 87 «Оптические кабели. 
Часть I. Общие технические требования»

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ Д О КУМ ЕН 
ТЫ

ООо»иач*ни. НТД, на 
который дана ссылка

ОйЯначскис соответствую
щего международного 

стандарт*

Номер пункт*, подпункт*, 
приложения

ГОСТ 2990-78 МЭК 1 8 9 -1 -8 6 22
ГОСТ 3315 -76 МЭК 18 9 -1 — 86 22
ГОСТ 7229-76 МЭК 1 8 9 -1 -8 6 22
ГОСТ 12176-89 МЭК 3 3 2 -3 -8 2 23
ГОСТ .12177- 79 .МЭК 189- .1 -8 6 7
ГОСТ 17491--80 МЭК 18 9 -1 — 86 23
ГОСТ 28198-89 .МЭК 6 8 -11 -88 12 3; 13 3; 

15.4; 16.4; 
117.4. 18.4; 
20.4; 253

ГОСТ 28206-89 МЭК 6 8 - 2 - 1 0 - 8 8 23
ГОСТ 28209-89 * .МЭК 6 8 - 2 - 1 4 — 84 253

ГОСТ Р
МЭК 2 2 7 -2 -7 9 * 17.3 

5 1; 7;
МЭК 7 9 3 -1 -9 3 МЭК 7 9 3 -1 -8 9 ,10,3; 21; 25 3; 

Д 1.2; Л 2;
А.2.2 А.4.Г,
А 4.3; Л.4.4

— МЭК 8 1 Г - Г - 1 - 8 5 * * 7; 113.3; 13.6; 
20.7

— МЭК 8 7 4 -1 -8 7 * * * А. 15; АД; А.3.2; 
АЛ.1: А.5,3

• До введения в действие ГОСТ Р. подготовленного не основе ,МЭК 
227— 2— 79, с i! января J995 г., испытания выполняются в соответствии с МЭК 
227— 5 — 79. который можно получить во ВНИИКИ.

' •  До введения в действие ГОСТ Р, подготовленного на основе МЭК  
8 I4 — I — I — 85. с января I995 г .  испытания выполняются в соответствия с МЭК  
8П —  I -  !_ 8 5 . который можно получить во ВНИИКИ.

• * ♦  Разработка государственного стандарта России не предусматривается. 
Данный документ можно получить во ВНИИКИ.
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