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М Е Ж  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ЗАМОК-ЩЕКОЛДА 
ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ИЗЛОЖНИЦ

Конструкция и размеры

Latch lock for cenrifiigal moulds. 
Construction and dimensions

ГОСТ
19312- 73*

Взамен 
MH 4194-62

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 декабря 1973 г. №  2799 
дата введения установлена 01.01.75

Синто ограничение срока действия Постановлением Госстандарта от 13.10.81 №  4566

1. Настоящий стандарт распространяется на замок-щеколду, применяемый в центробежных 
изложницах для скрепления изложницы с крышкой.

2. Конструкция и размеры замка-щеколды должны соответствовать указанным на черт. 1.

1 ~  щеколда 0557-0001/001 (кол. 1); 2 -  стержень 0557-0001,1002 (кол. 1);
3 -  шайба 24.02.05 по ГОСТ 11371-78 (коя. 1); 4 - гайка М24.6.05 по ГОСТ 5915-70 (кол. 2)

Черт. 1

Условное обозначение замка-щеколды:

Замок-щеколда 0557-000] ГОСТ 19312-73

3. Технические условия — по ГОСТ 19316—98.
2, 3 (Измененная редакция, Изм. №  1).
4. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Конструкция и размеры щеколды (поз. I) должны соответствовать указанным на черт. 2.

И шише официальное Перепечатка воспрещсиа
★

* Издание (ишь 2000 г.) с Изменением N? 1, утвержденным в октябре 198J г. (ИУС 12-81)
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При Вращении изложницы 
по часоВой стрелке

ГОСТ 19312-73 С. 2

12.5'</Ы)
При Вращении изложницы 
протиВ часоВой стрелки

Черт. 2

Условное обозначение щеколды:
Щеколда 0557-0001/001 ГОСТ 19312-73

6. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
7. Предельные отклонения размеров: отверстий — по Н14, валов — по Ы4, остальных — по

5 — 7. (Измененная редакция, Изм. №  1).
8. Технические требования — по ГОСТ 19316—98.
9. Конструкция и размеры стержня (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 3.

Б1 76 /4, 40 .5  ,

1 V /
у Л С 5' az: * 4  ^

5x45  *
L_

Ф17
60

4 S
Г
г

(1 \ __«=>Ф
/40

•

Масса — 0,7 кг. 

Черт. 3



С. 3 ГОСТ 19312-73

Условное обозначение стержня:
Стержень 0557-0001/002 ГОСТ 19312-73

10. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
11. Резьба -  по ГОСТ 24705-81.
Поле допуска — по ГОСТ 16093—81.
12. Предельные отклонения размеров: отверстий — по Н14, валов — по hl4, остальных — по

13. Технические условия — по ГОСТ 19316—98. 
9 — 13. (Измененная редакция, Изм. № 1).
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