
Н
О

»
 ( 

tH
»

ft

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

С О Ю З А  С С Р

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

МЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4 .1 9 5 -8 5

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 

М о с к и
скатерть круглая

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


РАЗРАБОТАН Министерством приборостроения, средств автомати
зации и систем управления

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. К. Васиг.кчук. камд. техн. наук (руководитель темы); Е. Я. Бадинтер, канд. 
теки, неук; В. С. Лулзшко; В. 8. Осминин

ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации 
и систем управления

Начальник Научно-техиического упрлялония Н. И. Гореликов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен
ного комитета СССР по стандартам от 30 сентября 1985 г. № 3192



УДИ 621.217.7 :651.5621 006.354 Группа Т51
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Система показателей качества продукции 

МЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

Номенклатура показателей

System of product-quality indices. Electrical standards. 
Nomenclature of indices

ГОСТ
4 .195-85

OKU 42 2510

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 сентнбря 
1985 г. КТ 3192 срок введения установлен

с 01.01.87

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей 
качества мор электрических величин (далее — меры), включае
мых и ТЗ на НИР но определению перспектив развития мер, го
сударственный стандарт с перспективными требованиями, а также 
номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабаты
ваемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР. 
технические условия, карты технического уровня к качества про
дукции.

Коды мер по ОКП:
1-я подгруппа

42 2512 — однозначные меры электрического сопротивления 
(ОМЭС);

42 2513 — многозначные меры электрического сопротивления
(ММЭС)

2-я подгруппа
422511 — меры э. д. с. (нормальные элементы) и напряжения

3-я подгруппа
42 2516,

— однозначные и многозначные меры емкости
422517

4 я подгруппа
42 2514 -  однозначные к многозначные меры индуктивности 

и добротности
5-я подгруппа

42 2515 — однозначные и многозначные меры взаимной индук
тивности.

Игдание официальное Перепечатка воспрещена

<С) Издательство стандартов, 1985
2-1302



Стр. 2 fOCT 4.19$— 85

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МЕР

1.1. Номенклатура показателей качества мер н характеризуе
мые ими свойства приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  I

Наименование показателя качества
Обозвачепнс

показателя
качества

Наичеидамние
харлитсрязуеиоти

свойства

I. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Класс точности и (или) предел 
допускаемого значения основной по
грешности (ГОСТ 22261—82), %

1.2. Номинальные значения воспро
изводимой величины (одной ступенью 
старшей декады), Ом. Ги, ф, А, В*

1.3 Номинальное значение воспро
изводимой величины одной ступенью 
младшей декады или пена наимень
шею деления декады (иди меры) с 
плавным изменением воспроизводи
мой величины, Ом. Ги, Ф, А, В*

1.4 Диапазон рабочих частот. 
Гц4*

1.5. Показатель стабильности 
(ГОСТ 16263—70)

1.6. Максимальный рабочий ток. 
напряжение или мощность, А. В, Вт

1.7. Температурный коэффициент 
воспроизводимой величины (сопро
тивления. емкости, индуктивности и 
Др) или предел допускаемого значе
ния дополнительной погрешности, 
обусловленной изменением температу
ры окружающей среды.

18. Рабочие условия применения 
по климатическим воздействиям 
(ГОСТ 22261-82), группа

1.9. Показатель конструктивного 
исполнения

1.10. Габаритные размеры, мм

Точность выполнении 
заданных функций

Функциональная воз
можность 

Стабильность

Устойчивость к клнмз- 
тлзескик воздействиям

Конструктивные осо
бенности

Конструктивные осо
бе нности

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Средняя наработка на отказ
(ГОСТ 27.002-83). ч

22. Установления безотказная на
работка (ГОСТ 27.003—83), ч

23. Средний срок службы (ГОСТ 
27.002—83), лет

2.4. Установленный срок службы 
(ГОСТ 27 003-83). лет

Г„ (ГОСТ
27.003- 83)
Ту (ГОСТ

27.003- 83) 
Гсл (ГОСТ
27.003- 83) 
Ткя у (ГОСТ 
27 003-83)

Безотказность 

То же

Долговечность 

То же



ГОСТ 4.195— «5 Стр. 3

Продолжение табл. 1

Паяиеноваяне показателя качества
Обозначение Наим енота импохааигсди

качестоя
x*piKicp«uycH.>f*>ССЮЯСТйй

2 5. Среднее время восстановления Т, (ГОСТ Ремонтопригодность
работоспособного состояния (ГОСТ 
27.002-83), ч

27.003-83)

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, 
МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

3.1. Масел, кг At (ГОСТ
8.417—81)

3.2. Удельная масса, кг/еднннца ос- —
ионного показателя назначения

Экономичность по рас
ходу материалов 

То же

4 ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Соответствие изделия возмож
ностям человека по восприятию, хра
нению к переработке информации 
(ГОСТ 16035-81)

Удобство восприятия 
информации

5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Показатель функционально- 
конструктивной приспособленности 
(ГОСТ 22851-77)

Соответствие изделия 
его назначению, кон
структивному решению и 
технологии изготовления

6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

6 1. Удельная материалоемкость 
(ГОСТ 14.206—83), кг/основной па
раметр

6.2. Трудоемкость изготовления 
(ГОСТ 14 205-83). нормо-ч

63. Технологическая себестои
мость (ГОСТ 14.205-83). руб.

Му*

Т  Суммарные затраты
тру,га на выполнение 
технологических про
цессов изготовления 

— Сумма затрат иа осу
ществление технологи
ческих процессов изго
товления

7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ
7.1 Коэффициент использования 

объема средства транспортирования 
(ГОСТ 22851-77)

7.2. Устойчивость к транспортной 
тряске

7.3. Устойчивость к воздействию 
внешней среды при транспортирова
нии

Приспособленность
транспортированию

То же

»

К
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Продолжение табл. I

О б о и ы ч е х н е И а м м 'м о в а м к с

Н а и м е н о в а н и е  п о к » > » 1 С Л *  к а ч е с т в а п о к а з а т е л я г л р а и т е р м я у р ч о г о
к а ч е с т в а с в о П с т я а

8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

8.1. Коэффициент применяемости 
(ГОСТ 22851—77),

К о р Насыщенность стан
дартными и унифициро-
манными составными ча
стями

8.2 Коэффициент повторяемости 
(ГОСТ 22851-77), %

/ С о Насыщенность повто
ряющимися составными 
частями

8.3. Коэффициент меж п роек гной К - у
Уровень унификации

(взаимной) унификации (ГОСТ 
22851—77). %

группы изделий

9. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

9 1. Показатель патентной зашиты п , 3 Степень защиты автор-
(ГОСТ 22851-77) скими свидетельствами и 

патентами
9 2, Показатель патентной чистоты По ч Возможность рсали-

(ГОСТ 22851-77) зации за рубежом

10. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

Ю.1. Электрическая прочность изо
ляции (ГОСТ 22261-82), кВ

10.2. Электрическое сопротивление 
изоляции между токоведушими цепя
ми и корпусом (ГОСТ 22261—82), 
МО*

Безопасность 

То же

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

11.1. Цепа лимитная (оптовая!, I — I —
руб. I I

П р и м е ч а н и я :
I. Основные показатели качества мер выделены жирным шрифтом.

2 Знаком «*» отмечен показатель, применяемый для многозначных мер. 
знаком «**» — для мер переменного 7ока.

1.2. Алфавитный перечень показателей качества мер приведен 
в справочном приложении 1. термины, применяемые в настоящем 
стандарте, и пояснения к ним в справочном приложении 2.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МЕР

2.1. Перечень основных показателей качества:
класс точности и (или) предел допускаемого значения основ

ной погрешности;
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номинальные значения воспроизводимой величины;
средняя наработка на отказ;
установленная безотказная наработка;
средний срок службы;
установленный срок службы;
масса.
2.2. Применяемость показателей качества мер, включаемых в 

ТЗ на НИР по определению перспектив развития, в государствен
ный стандарт с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), в 
разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, 
технические условия (ТУ), карты технического уровня и качест
ва продукции (КУ), ТЗ на ОКР, приведена в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Применяемость но 
подгруппам

Номер 
показатели 
по тпбл. 1

1 2 3 i 5
ТЗ по 
НИР. 
го ст
ОТТ

Стаидер- 
(ы (кроме 

ГОСТ 
ОТТ»

о.3
о
оX
р >>►- >»м

1.1 + - 4- + 4- 4- + 4- b 4-
1.2 - - 4- 4- 4- 4- 4- 4* - - 4-
1.3 t t ± ± t 4- 4- 4- - - 4-
1.4 + 4- т ± - 4-
1.5 £ А А ± t — ± ± - 4-
1 6 + ± + 1- — — 4- ' • 4-1.7 4- -X- 4- — 4- ± - 4-
1.8 4- + 4- — 4- 4- н- ±
1.9 + — 4- — ± 4- - - 4-
1 10 + - 4- — — 4- - • ±
2.1 + г 4- 4- 4- + - - 4-
2.2 т - 4- >1- 4- 4- 4* 4-
2.3 - - - 4- - - - - + 4 - 4- 4*2.4 ■- + - - - - 4- + т 4-
25 А 2t А ± ± ± ±
31 4- -г 4- 4- ■- 4- 4- 4- 4-3.2 - г 4- + — —* А - : ±
4.1 - - г t — — А ± А
5.1 -1 4- f —- -  - ± ±
6.1 т

- 4- + — — А
6.2 - . 4- Лт — — i ±
6.3 - - 4- 4- - — — 4- А
7.1 - * 4- 4- - - — — а А
7.2 • - 4- 4- - - — 4- а - А
7.3 • - + 4- 4- - - — 4- А - А
8.1 - - 4- 4* 4* 4- — А А
8.2 - * 4- 4- -1 4- — — +2 ±
8.3 - - 4- 4- л + А А

Применяемость » НТД
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Продолжение гаол. 2

Н ом ер  
пока » * т м я  
по п О л . 1

П рим еняем ';*;»
а о д гр ул п ам

по П р и м е н я е м о е »  в Н ТД

1 3 3 4 G

Т З  в*  
Н И Р . 
ГОСТ  
О ТТ

С т а н д а р 
ты (крам *

г о с т
о т

С*
*о
•*
{2 £

>>
к

9 .1 + + +
_ _ ±

9 . 2 4 - + 4 - — 4 - ± 4 - ±
10 .1 4- 4 - + — 4 - ± 4 - ±
1 0 2 + + 4- — 4 - ± + ±
11 .1 4 - + + 4 - -

П р и м е ч а н и е .  Знак «+» оэначает применяемость, знак «—* — непрн- 
мснясмость. знак <±» — ограниченную применяемость соответстзукицих кока* 
эателей качества мер.

2.3. Допускается в стандартах, технических условиях, ТЗ и КУ 
на конкретные меры использование дополнительных показателей 
в зависимости от назначения, условий применения и конструктив
ных особенностей.

2.4. В стандарты, ТУ. ТЗ и КУ на конкретные меры не вклю
чают показатели назначения, если они для них не применимы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ / 
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ п еречен ь  п о к а з а т е л е й

Время восстановления работоспособного состояния сред
нее 25
Диапазон рабочих частот j 4
Значение воспроизводимой величины номинальное 1.2, 1,3
Класс точности и (или) предел допускаемого значения
основной погрешности ).]
Коэффициент воспроизводимой величины температур
ный или предел допускаемого значении дополнительной 
погрешности, обусловленной изменением температуры
окружающей среды 1.7
Коэффициент использования объема средства транспор
тирования 71
Коэффициент мсжпросктноЛ (взаимной) унификации 8 3
Коэффициент повторяемости 8 2
Коэффициент применяемости 8.1
Масса 3 I
Масса удельная 3.2
Материалоемкость удельная 6.1
Наработка на отказ средняя 2.1
Наработка установленная безотказная 22
Показатель патентной защиты 9.1
Показатель патентной чистоты 92
Показатель конструктивного исполнения 1.9
Показатель стабильности 1.5
Показатель функционально-конструктивной приспособ
ленности 5.1
Прочность изоляции электрическая 10 I
Размеры габаритные 1.10
Себестоимость технологическая 63
Соогпететвие изделия возможностям человека по вос
приятию. хранению и переработке информации 4.1
Сопротивление изоляции между токоведушими цепями
и корпусом электрическое 10 2
Срок службы средний 2.3
Срок службы установленный 2.4
Ток, напряжение или мощность рабочие максимальные 1.6
Трудоемкость изготовления 6.2
Условия применения по климэтичеекям воздействиям

Рабочие 18
стойчнвость к воздействию внешней среды при транс

портировании 7.3
Устойчивость к транспортной тряске 7.2
Цена лимитная (оптовая) 11.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ. И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Накиекооавне
покматед*
качества

Номер 
показатели 
по табл. 1

Пояснение

Диапазон рабочих ча
стот

J.4 Область значений частот, при ко
торой дополнительная частотная по
грешность не превышает предела до
пускаемого значения основной по-

Коэффициент исполь
зования объема средст
ва транспортирования

7.1 Отношевне объема продукции к 
объему средства транспортирования

Нестабильность вре
менная

1.5 Допускаемое изменение воспроиз
водимой величины в процентах за оп
ределенный период (год и др.)

Рабочие максималь
ные ток, напряженке или 
мощность

1.G Наибольшее значение тока, напря
жения или мощности, при которых 
дополнительная погрешность мер не 
превышает предела допускаемого зна
чения основной погрешности

Показатель конструк
тивного исполнения

1.9 Постоянная времени или tg<f>—для 
МЭС, добротность или активное со
противление потерь — дли мер ин
дуктивности н добротности tg6 или 
проводимость—дли мер емкости, фа
зовая погрешность — ллн мер вза
имной индуктивности и др
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