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АППАРАТЫ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСТРОЙСТВА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000 В 
Нормы нагрева при продолжительном режиме ГОСТ

работы и методы испытаний 8024—90
Alternating current apparatus and devices 

lor voltages above 1000 V. Temperature rise 
at continuous duty. Norms and test methods 

ОКП 3< 1400

Срок действия с 01.01.01 
до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на электрические аппа
раты н электротехнические устройства (далее — аппараты) пере
менного тока частоты 50 пли 60 Гц на напряжение св. 1000 В, 
а именно:

выключатели, разъединители, отделители, контакторы; 
комплектные распределительные устройства; 
трансформаторы тока"; 
токопроводы; 
проходные изоляторы.
Стандарт не распространяется на аппараты специального наз

начения, например, подвергающиеся воздействию химически ак
тивной среды, взрывозащищенные я др.

I. НОРМЫ НАГРЕВА

1.1. Температуры нагрева и соответствующие превышения тем
пературы частей аппаратов, а также изоляционного масла (для 
маслонаполненних аппаратов) при продолжительном протекании 
номинального тока (для трансформаторов тока — наибольшего 
рабочего первичного тока) не должны превышать норм нагрева 
(наибольших допустимых значений температуры и превышения 
температуры), приведенных в табл. 1.

*  Настоящий стандарт в том числе распространяется на трансформаторы 
тока напряжением 0.66 кВ о частя методов испытаний, если это установлено 
»  стандартах на трансформаторы тока конкретных типов.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

©  Издательство стандартов, 1990
? —1815
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Таблица 1

И МЛ Т е р  И Д Л О В . ИЗ К О ТО Р Ы Х  они 
и з п -т о в л е н м

Нлибоа ыялв 
допустит 
температуря нлгревя

Допустимое вревы- 
шеяше температуры 
над эффекгиапоа 
температурой ок
ружающего пазлу 

х« «ГС

•с

1 Контакты
1.1, Из м е д и  к м е д н ы х  с п л а 

в о в
Без покрытий:

76 35в воздухе
в элегазе 90 50
з изоляционном масле 80 40

С накладными пластинами из серебра:
120 80в воздухе

в элегазе 120 80
в изоляционном масле 90 50

С покрытием серебром или никелем:
106 65в воздухе

в элегазе 105 65
п изоляционном масле 90 50

С покрытием серебром не мсиее 24 мкм:
120 80в воздухе, стыковые

С покрытием оловом:
90 50в воздухе

в элегазе 90 50
в изоляционном масле 90 50
12 Металлокерамическис вольфрамо- и 

молибдсносодсржашие в изоляционном 
масле:

85 45на основе меди
из остове серебра 90 50
2. Соединения (кроме сварных и пая

ных)
2.1. И з меди,  а л ю м и н и я  и их 

с п л а в о в  
Без покрытий:

90 50я воздухе
в элегазе Ю5 65
в изоляционном масле 100 60

С похрыгием оловом:
в воздухе 105 65
в элегазе 105 65
в изоляционном масле 100 60
2 2 И з м е д и  и м е д н ы х  с п л а 

в о в
С покрытием серебром:

75в воздухе 115
в элегазе 115 75
в изоляционном масле 100 60

С покрытием никелем:
в воздухе 115 75
а элегазе 115 75
в изоляционном масле .  100 СО
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Продолжение табл. I

Наммемомняе ча«е* аппарате* 
и материалов, и» которых они 

м гм см м в

На и Солил** хоаустим** 
температур* naipeaa

Допустимо* превы
шение температуры 
яад эффективно* 
температурой ок

ружающею во»ду- 
х* «0*С

•с

2.3. И з а л ю м и н и я  я е г о  с п л а 
в о в
С покрытием серебром или никелем: 

в воздухе 115 75
75в элегазе 115

в изоляииошюм масле 100 60
3. Выводы
3.1. Выводы аппаратов из меди, алю

миния н их сплавов, предназначенные для 
соединения с внешними проводниками 
электрических цепей: 

без покрытия 90 50
с покрытием оловом, никелем или се

ребром 105» 65*
4. Материалы, используемые в качестве 

изоляции, и металлические детали в кон
такте с изоляцией следующих классов ка- 
грсвостойкоои по ГОСТ 8865:

Y 90 50
Л 100 60
Е 120 80
В 130 90
F 155 115
И 180 140
классы вагрсвостойкости 200Х и выше 200 и выше*» 160 и выше**
5. Металлические детали иля детали из 

изоляционных материалов, соприкасающих
ся с маслом, за исключением контактов 100 60

6, Масло для масляных коммутационных 
аппаратов в верхнем слое 90 50

7. Токоведущие (за исключением кон
тактов и контактных соединений) и него- 
коведущне металлические, части нс изоли
рованные и нс соприкасающиеся с изоля
ционными материалами 120

!

1 80

• Указанное значение температуры относи те я только к случаю отсутствия 
серебряного покрытия иа контактной части внешнего проводника. При наличии 
на контактной поверхности внешнего проводника серебряного покрытия наи
большую допустимую температуру нагрева вывода принимают равной 120'С.

‘ * При температуре соседних токоведущих частей, не превышающих зна
чений, указанных в табл. 1.

Примечания:
1. Пояснения терминов даны в приложении I.
2. При лртгих значениях эффективной температуры окружающего воздуха 

по ГОСТ 15543 1 или отлнчзющихся от них допустимые превышения темпера-

2*
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туры, указанные в табл. 1. должны быть изменены таким образом, чтобы тем- 
пературы нагрева нс превышали установленных норм

Значения эффективной температуры, отличающиеся от установленных ГОСТ 
15543.1, указ ш а  юг п стандартах на аппараты конкретных тисов.

3 Для аппаратов, технические задания на которые утверждены до 01.02 90. 
эффективную температуру окружающею воздуха принимают равной 35"С.

4. Материалы, входящие в указанные в табл. 1 классы нагремостойкоети, 
приведены в приложении 2.

Конструкции аппаратов должны предусматривать их нормаль
ную работу при соблюдении указанных ’в таблице норм нагрева 
{например, не должно происходить изменения усилий пружин, 
заедания, заклинивания или недопустимого трения в подвижных 
частях, снижения механической прочности частей), а также долж
ны сохраняться п нагретом состоянии временные и скоростные 
характеристики, предусмотренные в стандартах и технических ус
ловиях на аппараты конкретных типов.

1.2. Температура контактов к соединений может превышать 
значения, указанные в табл. 1. при положительных результатах 
испытаний, объем и методы которых установлены в стандартах 
или технических условиях на аппараты конкретных типов.

Допустимо применение иных материалов и покрытий, не ука
занных в табл. I, при наличии положительных результатов испы
таний. объем и методы которых установлены в стандартах или 
технических условиях на аппараты конкретных типов.

1.3. Указанные в табл. I температуры нагрева контактов и 
соединений с покрытиями установлены для контактов и соедине
ний, у которых слой покрытий не повреждается после каждого из 
следующих испытаний (если в стандартах на аппараты конкрет
ных типов такие испытания предусмотрены):

на ресурс по механической стойкости (в объеме требований 
стандартов вида общих технических условий на группу изделии, 
но не более числа операций коммутационного ресурса’ по нагру
зочным токам) или по механической износостойкости;

на стойкость при сквозных токах короткого замыкания;
коммутационных (в объеме, предусмотренном стандартами на 

аппараты конкретных типов без ревизий, ремонта или смены де
талей).

Нели после испытаний визуально обнаружено обнаженно ос
новного металла в зоне контактирования, то контакты и соедине
ния следует рассматривать как не имеющие покрытия.

Испытания на нагрев проводят до н после испытаний на ре
сурс по механической стойкости или на механическую износостой
кость.

1.4. Нормы нагрева, приведенные в табл. 1, не распространя
ют на части аппаратов, находящихся н вакууме.
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1.5. Если контакт-детали имеют разаое покрытие, то нормы 
нагрева принимают (для материалов контакт-деталей и покры
тий, указанных в настоящем стандарте):

для контактов — по той детали, для которой нормы нагрева 
имеют меньшее значение;

для соединений — по той детали, для которой нормы нагрева 
имеют большее значение.

Если одна нз контакт-деталей не имеет покрытия, то нормы 
нагрева принимают такие же, как и для контактов и соединений, 
не имеющих покрытия.

1.6. Значения допустимых превышений температуры для аппа
ратов, используемых при температуре окружающего воздуха ни
же верхнею значения рабочей температуры, могут быть увеличе
ны по согласованию между изготовителем и потребителем так, 
чтобы температуры нагрева не превышали установленных норм.

Значения допустимых токов нагрузки для значений температу
ры окружающего воздуха плюс 20, 0 и минус 20аС указывают в 
инструкции по эксплуатации на конкретный аппарат.

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

2.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
2.1.1. Испытанию на нагрев подвергают полностью собранный 

аппарат с новыми контактами, установленными в эксплуатацион
ном положении (вертикальном, горизонтальном и др.), при ко
тором возможен наибольший нагрев его частей.

Перед испытаниями измеряют общее и (или) по элементам 
сопротивление токоведущего контура, если значение сопротивле
ния этих элементов установлено в конструкторской документации.

Допускается не испытывать на нагрев аппараты, прошедшие 
испытания на ресурс по механической стойкости или на механи
ческую износостойкость, если сопротивление токоведущего конту
ра и (или) отдельных его элементов не превышает норм, установ
ленных в конструкторской документации.

2.1.2. Аппарат испытывают током, равным номинальному (наи
большему рабочему первичному— для трансформаторов тока).

Аппараты с токоведущими системами всех трех полюсов, рас
положенными в общем кожухе, испытывают в трехфазной схеме 
или, при токах 630 А и ниже, в однофазной схеме с последова
тельным соединенном полюсов.

Аппараты с раздельными полюсами, в зависимости от конст
руктивных особенностей, наличия взаимного магнитного и (или) 
теплового влияния полюсов, испытывают:

в трехфазной схеме;
в трехфазной схеме с заменой одного или двух полюсов ши

нами;
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в однофазной схеме с «обратной» шиной, проходящей по оси 
соседнего полюса (или ближе), или с пропусканием тока после
довательно через два или три полюса;

в однофазной схеме, если взаимным магнитным и (или) тепло
вым влиянием полюсов можно пренебречь.

Допускается проводить испытания неполностью собранных ап
паратов, аппаратов без заполнения сжатым газом, изоляционным 
маслом, без опорной изоляции, если это не облегчает условия ис
пытаний.

Аппараты, предназначенные для эксплуатации в качестве 
встроенных элементов внутри комплектных распределительных 
устройств (КРУ) и токопроводов, испытывают установленными в 
КРУ и токопроводы. При этом за эффективную температуру окру
жающего воздуха для аппарата принимают эффективную темпе
ратуру окружающего воздуха для КРУ и токопровода. Объем и 
методы испытаний устанавливают в стандартах на КРУ и токо- 
проводы конкретных типов.

Допускается проводить испытания таких аппаратов отдельно 
от КРУ и токопроводов. При этом за эффективную температуру 
окружающего воздуха для аппарата принимают температуру воз
духа внутри оболочки КРУ и токопроводов (эта температура дол
жна быть установлена в стандартах на аппараты конкретных 
типов). Объем и методы испытаний устанавливают в стандартах 
на аппараты конкретных типов.

При отсутствии оборудования для испытаний аппаратов с ча
стотой 60 Гц допускается проводить испытания при частоте 50 Гц, 
при этом полученные значения превышения температур необходи
мо увеличить: на 5% — для аппаратов с номинальным током до 
1250 А включ., на 10%—для аппаратов с номинальным током 
св. 1250 А, если иное не предусмотрено в стандартах на аппараты 
конкретных типов.

2.1.3. Временные (на период испытания) полсоединения к глав
ной цепи (первичной обмотке трансформаторов тока) должны 
быть выполнены так, чтобы разность превышений температур на 
выводах главной цепи к на временных подсоединениях на расстоя
нии I м от выводов была не более 5°С.

П р и м е ч а н и я :
1. При подводе тоха к аппорату несколькими проводниками та температу

ру этих проводников принимают среднее арифметическое значение температур 
всех проводников.

2. Допускается на расстоянии более 1 м от вывода осуществлять теплоизо
ляцию временно подсоединенных проводников или отвод тепла (радиаторами, 
водой И Ир.).

8. Материал временных подсоединена!», их сечение н расположение, харак
теристика поверхности (окрзшена и др). наличие теплоизоляции или отвода 
Тч'пла должны быть приведены в протоколе испытаний.

4. Допускается использовать иные размеры временных подсоединений, если 
эго установлено в стандартах на аппараты конкретных типов
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2.1.4. Испытания на нагрев проводят при нормальных клима
тических условиях испытании по ГОСТ 15150.

2.1.5. Нагрев аппарата при испытании следует продолжать до 
достижения установившегося теплового режима.

Тепловой режим считают установившимся, если температура 
отдельных частей аппарата нс изменяется более чем на 1'С в те
чение 1 ч.

2.1.6. При испытании на нагрев должны быть приняты меры 
для зашиты испытуемого аппарата от посторонних воздушных те
чении, солнечных или других тепловых излучений.

Влияние воздействия солнечных лучей на аппараты наружной 
установки учитывают величиной эффективной температуры окру
жающего воздуха по ГОСТ 15543.1а для закрытых металлических 
распределительных устройств без теплоизоляции категории разме
щения 1 за эффективную температуру следует принимать верхнее 
рабочее значение температуры по ГОСТ 15543.1.

2.1.7. Для ускорения испытания на нагрев допускается предва
рительное нагревание испытуемого аппарата током выше номи
нального. Нагревание повышенным током может продолжаться 
до тех пор, пока превышение температуры какой-либо из частей 
аппарата не достигнет допустимого значения, указанного в табл. 1.

2.1.8. Температуру (превышение температуры) элементов токо
ведущего контура следует определять с помощью термопар, а дру
гих частей аппарата — с помощью термометра или термопар. 
Температуру катушек (обмоток) следует определять по измене
нию сопротивления.

2.1.9. Места измерения превышений температуры отдельных 
элементов аппарата указывают в программах н методиках испы
таний на аппараты конкретных типов.

2.2. О п р е д е л е н и е  т е м п е р а т у р ы  о к р у ж а ю щ е г о  
в о з д у х а

2.2.1. Температуру окружающего воздуха при испытаниях опре
деляют как среднее арифметическое значение показании несколь
ких термометров или других средств измерений. В течение послед
ней четверти периода испытаний температура не должна изме
няться более чем на 1°С/ч.

Термометры или другие средства измерения располагают вок
руг испытуемого аппарата на расстоянии 1 м, посередине высоты 
его токоведущей части, в точках, защищенных от тепловых излу
чений и посторонних воздушных течений.

2.2.2. Чувствительный элемент (резервуар) каждого термомет
ра погружают в сосуд вместимостью 200 -300 см*, наполненный 
маслом,

2.3. О п р е д е л е н и е  т е м п е р а т у р ы  м е т о д о м  т е р 
м о м е т р а
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2.3.1. Для определения температуры методом термометра чув
ствительный элемент (резервуар) термометра прикладывают к 
поверхности испытуемого объекта.

2.3.2. Термометры допускается применять в тех случаях, ког
да размеры аппарата настолько велики, что температура нагрева 
практически не изменяется от присутствия термометра. В осталь
ных случаях применяют термопары.

2.3.3. Чувствительный элемент термометра обертывают тонкой 
фольгой и плотно прижимают к детали, температуру которой из
меряют. Крепление термометра в процессе испытания не должно 
ослабевать. Ту часть чувствительного элемента (резервуара), ко
торая не соприкасается с деталью, защищают от охлаждения изв
не сухой ватой, асбестом, войлоком или другими подобными мате
риалами таким образом, чтобы не ухудшились условия охлаж
дения детали.

2.3.4. При наличии в зоне измерения переменных магнитных 
полей, влияющих на показания ртутного термометра, использо
вание такого термометра не допускается.

2.4. О п р е д е л е н и е  т е м п е р а т у р ы  м е т о д о м  т е р 
м о п а р ы

2.4.1. Горячий спай термопары плотно прикрепляют к детали 
и крепление его не должно ослабевать во время испытаний.

2.4.2. Должны быть приняты меры, чтобы провода термопары, 
которые не соприкасаются с деталью, не отводили от нес тепло, 
при этом не должны ухудшаться условия охлаждения этой детали.

2.4.3. Провода термопары во избежание образования конту
ров. в которых могут индуктироваться электродвижущиеся силы, 
скручивают между собой и располагают но возможности вне сфе
ры действия переменных магнитных полей.

2.4.4. Холодный спай термопары располагают в месте, не под
верженном воздействию тепловых излучений и посторонних воз
душных течений. Холодный спай рекомендуется помещать в со
суд, указанный в и. 2.2.2, или в термостат. Температуру среды, 
окружающей холодный спай термопары, измеряют термометром.

2.5. О п р е д е л е н и е  т е м п е р а т у р ы  м е т о д о м  и з м е 
р е н и я  с о п р о т и в л е н и я

2.5.1. Метод сопротивления, заключающийся в определении 
превышения температуры по разности сопротивления в нагретом 
и холодном состояниях, применяют для определения температуры 
катушек (обмоток), намотанных проводником из металла с из
вестным температурным коэффициентом сопротивления.

2.5.2. Сопротивление измеряют мостом постоянного тока или 
методом вольтметра-амперметра при протекании постоянного то
ка, величина которого не должна превышать 15% номинального 
значения.
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2.5.3. Перед измерением сопротивления катушек (обмоток) в 
холодном состоянии их следует выдерживать в помещении, в ко
тором проводят измерение, не менее 8 ч. Температура помещения 
должна быть зафиксирована в протоколе испытаний.

2.5.4. Провода для измерения малых сопротивлений присоеди
няют так, чтобы их сопротивление и сопротивления точек их при
соединения не влияли на величину измеряемого сопротивления.

2.5.5. Точки присоединения проводов при измерении сопротив
ления в холодном и нагретом состояниях должны быть одни и те 
же. Провода, служащие для измерения сопротивления катушек 
(обмоток), особенно катушек (обмоток) с малым сопротивлением, 
следует к указанным точкам припаивать.

2.5.6. При определении температуры катушек (обмоток) мето
дом сопротивления превышение температуры катушек (обмоток) 
в  над температурой окружающего воздуха определяют по фор
муле

е - ^ ( 4 - + Ц - К , - < . г .  (11

где г, — сопротивление катушки (обмотки) при температуре 
/.г. Ом;

гж— сопротивление катушки (обмотки) при температуре 
tot, Ом;

а — температурный коэффициент сопротивления;
Uи Ur — соответственно температуры окружающего воздуха при 

измерении катушек (обмоток) в холодном и нагретом 
состояниях,°С.

2.5.7. Если испытание проводилось при температуре окружаю
щего воздуха отличающейся от допустимой эффективной тем
пературы (/*,*), то значение превышения температуры иатушс-к 
(обмоток) постоянного тока, полученное по формуле (1), должно 
быть приведено к умножением на следующие коэффициенты: 

для токовых катушек (обмоток)

* г  =  -
— + '*Ф

Ь
(2>

для катушек (обмоток) напряжения

К „ = - -------- .  О )

— + Ч - 0

П р и м е ч а н и е .  Для катушек (обмоток) из медной проволоки усреднен
ное значение 1/а принимают равным 235. из алюминиевой проволоки — 246.
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2.5.8. Если не представляется возможным измерить сопротив
ление в процессе испытании или сразу после его окончания (на
пример, в катушках (обмотках) переменного тока), то непосред- 
стзенно после отключения снимают кривую остывания измерением 
сопротивления через определенные промежутки времени. По кри
вой остывания («температура— время») экстраполяцией опреде
ляют максимальное превышение температуры в момент отключе
ния.

2.0. О п р е д е л е н и е  с о п р о т и в л е н и я  г л а в н о й  ц е п и  
а п п а р а т а

2.6.1. Сопротивление определяют на постоянном токе методом 
вольтметра-амперметра или прибором непосредственного измере
ния сопротивления между выводами каждого полюса изделия и 
(или) отдельных участков токоведущей системы.

2.6.2. При определении сопротивления методом вольтметра- 
амперметра следует учитывать схему их включения и, в случае 
необходимости, вносить поправку на сопротивление прибора. Зна
чение тока при измерениях не должно превышать номинальный 
ток аппарата.

2.7. При и с п ы т а н и я х  а п п а р а т о в  на н а г р е в  
с л е д у е т  п р и м е н я т ь  п р иб о р ы:

частотомеры, амперметры, вольтметры, шунты и другие сред- 
стпа измерения классом точности не ниже 0,5;

трансформаторы тока или другие средства измерения тока с 
классом точности не ниже 1,0;

измерительные мосты с классом точности не ниже 0,5; 
микроомметры с классом точности нс ниже 4,0; 
термометры с ценой деления шкалы ГС;
термопары (термоэлектрические преобразователи) градуиров

ки ХК. точность измерения которых по ГОСТ 3044.

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

Таблица 2

Тернии Поясмсияе

Контакт Совокупность -гоковедущих частей аппарата, пред
назначенных для установлении непрерывности цепи, 
когда Оки соприкасаются и. которые вследствие их 
взаимного перемещения во время операции, размыкают 
или зпя.1кают цепь или в случае скользящих или шар
нирных контактов сохраняют непрерывность цепи
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Продолжение табл. 2

Терпки П окяенае

Контакт-деталь Одна из токоведущих частей, образующих контакт
Соединение Совокупность токовсдутих частей аппарата (кон

такт-деталей). предназначенных для обеспечения по
стоянной непрерывности цепи тока, отличительной осо
бенностью которой является отсутствие взаимного пе
ремещения контакт-деталей

Эффективное заа- ? Условное значение температуры окружающего возду- 
ченае температуры хэ, принимаемое при расчетах и испытаниях 
окружающего возду- . 
ха

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ ИХ К ОПРЕДЕЛЕННЫМ КЛАССАМ 

НАГРЕВОСТОЙКОСТИ

В табл, з  приведен рекомендуемый перечень электроизоляционных материя- 
лои конкретных ни дон для отнесения их к определенным классам иагревостой- 
косгн. ухазаккым в стзидаргс.

Т а б л и ц а  3

Обозике-«ко КЛICCд
иагрсио-

стоАкосп

Краткая характеристика 
огиоваих групп 

алактропаоляднопных мате
риалов. соответствующих 

литому классу васревостоЯхосте

Электрой юяядиониы* материалы

Y Волокнистые материалы 
из целлюлозы, хлопка и 
натурального щелка, не 
пропитанные и не погру
женные а жидкий электро
изоляционный материал. 
Другие материалы или про
стые сочетания материалов

Текстильные материалы ив основе 
хлопка, натурального шелка, реге
нерированной целлюлозы, ацетил
целлюлозы и полиамидов.

Целлюлоз» ые электроизоляционные 
бумаги, картоны и фибра

Дрезесииа
Пластмасса с органическим иапол-

для которых на основании 
практического опыта или 
ссотоетстующях испытаний 
установлено, что они мо
гут работать при темпера
туре. соответствующей дач
ному классу

кителем
Анилино форм альдегидные смолы

(в изделиях)
Полнакрилат
Полиэтилен
Полистирол
Полихлорвинил пластифицирован

ный и иеплэсгпфицнрованныД 
Вулканизированный натуральный 

каучук



С. 12 ГОСТ 8024—90

Продолжение табл. 3

Овозиаче- 
яи* класс* магьево- 
стойхостм

Краток характеристика 
оспоаиых групп 

эаектомиоляцкоияых иате- 
рквло®, соответствующих 

донному классу 
иагрсаогтоПгост»

А Волокнистые материалы 
из целлюлозы, хлопка или 
натурального, искусствен
ного и синтетического шел
ка, в рабочем состоянии 
пропитанные или погружен
ные в жидкий электроизо
ляционный материал. Дру
гие матернзлы или простые 
сочетания материалов, для 
которых на основании прак
тического опыта или соот
ветствующих испытаний ус
тановлено, что ото могут 
работать при температуре, 
соответствующей данному 
классу

Элаггромаолицновима материалы

Пропита иные и погруженные в 
жидкий электроизоляционный мате
риал-

текстильные материалы на основе 
хлопка, натурального шелка, регене
рированной целлюлозы, ацетилцел
люлозы и полиамидов;

целлюлозные электроизодяииоиные 
бумаги, картоны и фибра; 

древесина;
ацетобутиратцелдюлозиые пленки; 
ацегилцслдюлозиыс диацетатаые 

пленки
Материал на основе злектрокэрто- 

иа н аистилцеллзодозной пленки 
Лахотканн и лакочулки на осно

ве хлопчатобумажной’ пряжи, на
турального шелка, регенерированной 
целлюлозы или полиамидных подо
кон (лаки на основе натуральных 
или синтетических смол, модифици
рованных высыхающими растительны
ми маслами)

Лакобумага (лакн на основе на
туральных или синтетических смол, 
модифицированных высыхающими 
растительными маслами)

Изоляции эмальлроводов (лаки из 
полнвинидацеталевой основе, масля
но-смоляные и соответствующие дан
ному классу нзгревостойкве другие 
синтетические лаки)

Слоистые пластики иа основе цел- 
люпозных бумаг (компоненты — тер- 
моактнвные смолы фенолофоркальде
гидного типа, мсламиноформальдс- 
гидные, феиолофурфуродьиые, апи- 
л и моформ заметили ие)

Пластмассы с органическим напол
нителем (компоненты — термореак- 
гнвиыс смол»/ фенолоформальдегид
ного шла, мс.таминоформадьдегид- 
ныр. феиолофурфурольные. акилипо- 
формзльдегкдные)

Древес но-слоистые пластики (ком
поненты — фенолоформ альдегидные 
смолы)
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Продолжение табл. 3

Кратка* характерной**
Обэаиаче- основных рр)пп

■  яе класса I »лскгрои>о.1кциониа1х маг«- 
яагрево- риалов, соответствующих

стойкости данному классу
иагрсвостоПкости

Электроизоляционные материалы

Термореактнвныс компауды на ос- 
иозс акриловых и метакриловых эфи* 
рое (без наполнителей в изделиях) 

Асбоцемент, пропитанный органи- 
чесхям составом, не вытехвххдим при 
100*0

Полиамидные литьевые смолы (в 
изделиях)

Полиамидные пленки 
Нетканые стсклолсигы на направ

ленных стеклянных нитей 
Полихлорпреноаые эластомеры 
Бутадиен-акрилоиитриловые каучу

ки

Е Синтетические органичес
кие материалы (пленки, во
локна. смолы, компауды и 
др.) и другие материалы 
или простые сочетания ма
териалов, для которых на 
основании практического 
опыта или соответствую
щих испытаний установле
но. что они могут работать 
при температуре, соответ
ствующей данному классу

Полихлорвинил с высокополнмер- 
ным пластификатором

Полиэтилен те-рмостабнлкаирон ак
ций или облученный 

Полипропилен термосг абилнзиро- 
ванный или облученный 

Материал на основе электрохар- 
топа и полиэтилен герефталатноИ 
пленки

Лакотхнни на основе полиэтилен* 
терефталатных волокон 

Плснкн и волокна из полиэтилен- 
терефталатз

Слоистые пластики на основе цел* 
зполозных бумаг и тканей

Пластмассы с органическим на
полнителем

Изоляция эмальнроводоп (компо
ненты — полиуретановые, эпоксид* 
нью н другие синтетические лаки, 
соответствующие данному классу 
нагрсиосгойкости)

Термореактивные компауды на ос
нове акриловых и мстакриловых 
эфиров с неорганическим наполннте- 
лем (в изделиях)

Тсрморсактинные синтетические 
смолы и компауды (эпоксидные, по
лиэфирные, полиуретановые) с со
ответствующими отвердителями. обсс- 
печнвающнми применение смол и 
хомпаудо» ДЛЯ данного класса на- 
греаостойкости (в изделиях) 

Триаиеташсллюлозные пленки 
Поликарбонатная пленка
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Продолжение табл. 3

ООоничь- 
ик* классапагрвво-
стоВкосги

Кратх&я xipaxTcpvcrniui 
оспотиых групп 

электроизоляционных маге- 
ржалов. соотостстяующях 

лаияэму классу 
нагрспостс4костя

Электроикмяцкоиаь* мгтеригли

В

]

Материалы на основе 
слюды (в том числе на 
органических подложках), 
асбеста и стекловолокна, 
применяемые с органичес
кими связующими и про
питывающими составами 
Другие материалы или про
стые сочетания материалов, 
для которых иа осноэаиии 
практического опыта или 
соответствующих испытаний 
установлено, что они могут 
работать при температуре, 
соответствующей данному 
icnaccy

Материал на основе электрокгр- 
тона и 7риацетатцеллюло.«иой плен
ки

Стекдод лкотк а ни
Латексы
Материалы на основе щипаной 

слюды, слюдииигоо и слюдопластов, 
в том числе с бумажной или тка
невой органической подложкой с 
натуральными н синтетическими смо
лами, модифицированными и не мо
дифицированными растительными 
маслами, леками на их основе, л и- 
тучко-масляными лаками, эпоксид- 
иымн, полиуретановымн

Стехлолако7ианн и стекдол.-жочуд- 
ни (лаки эпоксидные, эпоксидно по
лиэфирные. полиуретановые, поли
эфирные, блтумио-мзелямэа.жнд. 
ные)

Асбестовые волокнистые магернз-
лы, в том числе с органическими 
волокнами (компоненты — шеллах, 
глифгальбакелнговые. эпоксидные 
смолы; синтетический каучук) 

Изоляция эмзлъпроводов 
Сек.толзкотхамн
Пластмассы с неорганическим на

полнителем (терморсактивные смолы 
фенолформальдегидного типа, мела* 
макоформальдегидные. феполпрур- 
фуролыше, анилииофеиолофпрмэль- 
дегидные, эпоксидные, полиэфирные 

, смолы. соотвегстауюшие данному 
классу кэгревостойкости)

Слоистые пластики на отлове 
стекдоволокиистых и асбсстспыч мл- 
териолоп (компоненты — тормороах- 
тивные смолы фенолформальдегидно
го типа, меламниоформвльдегндныо, 
||х?нолофурфуролькые; анклинофеио- 
лоформальлегндные, эпоксидные, по
лиэфирные смолы, соответствующие 
данному классу нагревостоЯкости) 

Асбоцемент, пропитанный органи
ческим составом, не вытекающим 
при 135ГС
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Обониче-
L1INI

»»гр**о-
СТ*ЛхОСТ»

Краткая характеристикаосновных групп 
алсктроклсикачонвых мате- 
рвало». соответствующих дяинсму классу 

вягрсаостоВкосгх

F Материалы на основе слю
ды. асбеста и стекловолок
на. применяемые в сочета
нии с синтетическими свя
зующими составами, соот
ветствующими данному 
классу нлгревостойкости 

Другие материалы или 
простые сочетания мате
риалов, для которых из 
основания практического 
опыта или соответствую 
тих испытаний установле
но. что они могут работать 
при температуре, соответст
вующей данному классу

Продолжение 7йбл. 3

Электроизоляционные материалы

Термореактивные синтетические 
компауды (эпоксидные, полиэфир
ные) с минеральными наполнителя
ми к отвердитедями, обеспечиваю
щими применение компаундов для 
данного класса нагревостойкостн (в 
изделиях)

Нетканые стеклоленты из направ
ленных стеклянных нитей (с эпоксид
но-полиэфирными компаундами) 

Политрнфторхлорэтилсн 
Тсрмореактивиые полиуретановые 

компаунды с неорганическим напол
нителем (о изделиях)

Асбестовые материалы с полиэтя- 
леитерефгалаткой пленкой 

.Материалы на основе щипаной 
слюды, слюдинитоэ и слюдопластсс 
без подложки или с неорганической 
подложкой:

стеклолакотканн и стсхдолзкочул- 
ки;

слоистые пластики на основе стек- 
ловолохннстых н асбестовых мате 
риалов;

асбестовые материалы (волокна, 
ткани, бумага) с компонентами: лаки 
и смолы; модифицированные и не- 
модифицированные алкидиис. эпок
сидные, термореохтпэные. полиэфир
ные. крсмнийорганнчесх.ю, полиэфир
но-эпоксидные, полиурегановые);

стекловолокш-гтая я зебеетовак 
изоляция проводов с компонентами: 
лаки и смолы модифицированные а 
немоднфнцироеанные алкидиыс, эпок
сидные. тсрмореактивиые полиэфир
ные. кремнийоргаккческие, полиэфир 
ио-элоксидные, полиуретановые 

Эпоксидные компаунды с наполни
телем к отвсрди’-слями. обеспечиваю
щими применение компаундов для 
данного класса иагрсвостойкости is 
изделиях)

Нетканые стеклолеиты из напрев- 
ленных стеклянных нитей с эпоксид
но-полиэфирными лаками
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Обээнте- 
нпе классл 
магргао- 

oofl гости

Краткая харлктерястика 
ос,юг г. их групп 

эхгктроиэод’лцноивь.'х мате
риалов. состпетствуюшях 

ддпкому классу 
яагреосстоакосгм

и Материалы на основе 
слюды, асбеста и стеклово
локна, применяемые в соче
тании с хремнвйорганичес- 
кнми связуюшими и пропи
тывающими составами, 
крсмиийоргаиические элас- 

, тонеры Другие материалы 
. или простые сочетания ма- 
; сериалов, для которых на 

основании практического 
J опыта или соответствующих 

испытаний установлено, что 
они могут работать при 
температуре, соответствую
щей данному классу

Се. 200’С Слюда, керамические ма
териалы. стекло, кварц или 
их комбинации, применяе
мые без связующих или с 
неорганическими н элсмск- 
тоорг аттическими составами. 
Другие материалы или про
стые сочетания материалов, 
для которых на основании 
практического опыта или 
соответствующих испытаний 
установлено, что они могут

Продолжение табл, 3

Эаектрочзолвцяовиии материалы

Изоляция эмадьпрооодов с ноли- 
эфнримнднымн и полиэфирпианурат» 
ними лаками

Асбестовые материалы (волокна, 
ткани, бумага);

материалы на основе щипаной слю
ды без подложки иля с неорганиче
ской подложкой;

стекло волокнистая изоляция прово
дов;

сгеклолакоткаии и сгехлолакочул- 
ки;

слоистые пластики на основе стек- 
ловолокнкстых и асбестовых мате
риалов:

пластмассы с неорганическим на
полнителем; 

асбоцемент;
с компонентами нз соответствую

щих данному классу нагревостойко- 
сти кремни «органических и других 
лаков и смол

Кремннйоргапкческие эластомеры 
бет подложки или с неорганической 
подложкой с применением кремний- 
органических и других лаков и смол, 
соответствующих данному классу на- 
греаостойкосги

Материалы ка основе слюдинита 
и слюдопдаста без подложки или с 
неорганической подложкой с крем- 
нийоргавнчеекпми лаками и смола
ми

Изоляция змальпроподов с поли- 
эфпрнмихишми и полизфирштанурат- 
ними лаками 

Слюда
Стекло бесшелочное я етекдово- 

домшетие материалы 
Электротехническая керамика 
Кварц
Шифер электротехнический
Асбоцемент
Микалекс
Политетрафторэтилен. в том числе 

с неорганическим нзполинте.тем 
Стехлолах откати» с подитетрзфгар- 

этиденоеыми смолами
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Обозявче-nn K-'acis mrpew- 
стойхости

Продолжение табл. 3

Краткая характеру сопя» 
оснспших грусп 

злектрокзол я цкои г и х мате
риалов. С О О Т в С Т с Т Г Я К Й П Х  

детому классу 
и агревсстоЯ костя

Эяектроии1Ляиио«иые материалы

I работать при температуре, 
соответствующей данному 
классу. Температура приме 
пеняя этих материалов ои- 

1 ределяется их физическими, 
I химическими, механически

ми к мехтрнчеекями свой
ствами

Материал па основе щипаной слю
ды Оса подложки или со стеклово- 
локнистой подложкой.

полнимидные (полипиромсл.тлги* 
мндньн?) пленки и волокна.

изоляция гамальпроводов с поли- 
hmiuiiumr смолами к лаками;

материалы иа основе ароматичес
ких полиамидов;

сгекловолокпнсгая и квзрисоолок- 
иисгаи изоляция проводов, с крем- 
нийовганическими соединениями с не
органическими наполнителями; с при
менением неорганических составов, 
элемсктиоргаинчесхих смол и дру
гих составов с повышенной нагрей©- 
СТОЙКОСТЬЮ
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