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Настоящий стандарт распространяется на эталонные сигналы 
частоты и времени, излучаемые специализированными радиостан
циями Государственной службы времени и частоты СССР, работа
ющими в диапазонах НЧ, СЧ и ВЧ, и устанавливает формат вре
менного кода для передачи информации о разности шкал времени 
UT1— UTC, текущих значениях времени суток, календарной и юли
анской датах.

Формат кода, приводимый в данном стандарте, обязателен к 
соблюдению при передаче информации о разности шкал времени 
UTl—UTC и текущих значений времени суток в часах и минутах.
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Ctp. 2 ГОСТ 1.515—84

При передаче информации об уточняющих значениях разности 
шкал времени, поправке на всемирное время, значении года столе
тия, дня недели, месяца, дня месяца, укороченной юлианской даты, 
значении секунд суток, битов проверки на четность приводимый 
формат кода является рекомендуемым.

Пояснения терминов, применяемых в стандарте, приведены в 
справочном приложении 1.

1. СТРУКТУРА ВРЕМЕННОГО КОДА

1.1. Временной код построен на базе двух типов кодов (см. 
обязательное приложение 2);

позиционно-единичного — для передачи значений разности 
шкал прсменн UT1—UTC;

двоично-десяти иного с проверкой на четность для передачи те
кущих значений времени суток, календарной и юлианской дат.

1.2. Элементы кода передают с циклом в 1 с при помощи моду
ляции несущих (поднесущих) колебаний р первом и втором 0,1-се
кундных интервалах, отсчитываемых от секушдной метки (см. 
черт. 1).

/- 1СМНЛНЫ11 маркер; Э—миформатни-мые сигналы

Черт. I

1.3. Полный формат кода, содержащий 120 элементов (60 эле
ментов в первом 0,1-секундном интервале и 60 элементов во вто
ром 0,1-секундном интервале), передают с циклом в 1 мин. Гра
фически полный формат кода представлен на черт. 2.

2. СОДЕРЖАНИЕ И КОДИРОВАНИЕ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Информацию о разности шкал времени представляют в ви
де PlJTl +  dUTI, где DUT1 — значение разности, округленное до
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Стр. 4 ГОСТ S.S1S—«4

О,I с, a dUTl — уточняющее значение этой разности до 0,02 с.
Значения DUT1 кодируют маркированием вторых 0,1 секунд 

пых интервалов с J-й по 16-ю секунды в стандартном позиционно- 
единичном коде МККР. При этом положительные значения DUT1 
передают в интервалах с 1-й но 8-ю секунды, так что DL'T1 = 
-f 0.1 —п с, а отрицательные с 9-й по 16-ю секунды, так что DL'Tl = 

0.1 к с, где «—п» и «к» — количество маркированных 0,1-секун- 
диых интервалов.

Значения dUTl кодируют маркированием первых 0,1-секундных 
интервалов, так что dUTl =  ±0,02 р с, где р — количество марки
рованных 0,1-секундных интервалов. Информацию о dUTl переда 
ют и секундных интервалах, свободных от передачи DUTl.

Знак числового значения dUTl передают в седьмом или пят
надцатом секундных интервалах. При этом наличие маркирова
ния соответствует знаку минус (—), а отсутствие — знаку 
плюс (4-).

Кодирование информации о DUT1 представлено в табл. 1, ин
формации о dUTl — в справочном приложении 3.

Таблица I
Кодовая таблица значений DUTI

, | Сетуплмын ю т р » м
в £« 2 •
Ш 1 2 3 -4 S G 7 в 9 10 11 12 13 14 15 16
ыЬ 1 я

Ц 0 .8 1 1 I 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4-0,7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-0,6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4-0 ,5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
И М 1 1 I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4-0.3 1 1 1 0 О 0 0 0 0 О 0 0 0 0 о 0
4 0 .2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 и 0
4-0.1 1 0 0 0 0 0 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 , 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 0 . 2 0 0 и 0 0 0 0 0 1 1 0 0 О и 0 0
- 0 . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
- 0 , 4 0 0 0 0 0 0 0 О 1 1 1 1 0 0 0 0
- 0 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
- 0 , 6 0 0 0 0 0 0 0 О 1 1 1 1 1 1 0 0
- 0 ,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0

- 0 , 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

2.2. Информацию о текущих значениях времени суток представ- 
ляют в двух видах:

в часах (h) и минутах (ш). передаваемых в шкале московско
го или местного регламентированного времени с поправкой отно
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снтельно всемирного времени (AUT), имеющей знак, расположен
ный перед старшим разрядом, при этом знак плюс (+ )  представ
ляют 0, знак минус (—) — 1 в двоичном коде.

в секундах суток ( s rf), передаваемых в шкале всемирного ко
ординированного времени.

2.3. Информация о календарных датах включает: значение
года столетия (Y), значение месяца текущего года (М), значение 
дня месяца (d м), значение дня недели (dw).

24. Информация об юлианской дате включает укороченную 
юлианскую дату (TJD), представляющую собой четыре младших 
разряда числового значения модифицированной юлианской даты 
(MJD) (см. справочное приложение 4).

3. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМОЙ и н ф о р м а ц и и

3.1. Расположение информации, которую несут сигналы перво
го и второго 0,1-секундных интервалов определяют по табл. 2.

3.2. Расположение элементов кода в секундных и 0,1-секунд
ных интервалах, которые передают информацию о разности шкал 
времени DUT1 и текущих значениях времени в часах (h) и мину
тах (т ) ,  должно соответствовать требованиям настоящего стан
дарта.

3.3. Расположение элементов кода в секундных и 0,1 -секундных 
интервалах, которые передают информацию об уточняющих значе-

Таблица 2
Информации, ncpexaiacxan а перлом 

0.1-секу а лох uutcpaiuo Соку идиш’ 
интервалы

Ипформвии-', перелагаема* ио 
тором II.I-cc«cithmom ыаюраолс

1 0 1
0 1
0 2

Числовое значение и знак dUTI, > 3
если DUT1 — отрицательное. 0 — 1 4 Положительное значение
если DUTI — положительное '

1
5
6

DUTI

{
0

7
8

0 9
0 10

11
Числовое значение и знак dUTI. | 12 Отрицательное значение-

если DUT1 — положительное. 0 — ( 13 DUTI
если DUTI — отрицательное 14

15\
0 16
0 17 0
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Продолжение табл. 2

И к^орм хчо. переливе*»» n перко* 
0.1-сеяуадпои илтсраале

С «кукиш е интервалы Икформапвс. пер елкаом а, to 
тором  0.1-секуплиом интервале

Знак поправки AUT

Числовое значение поправки AUT

Значение года 
столетия Y

Значение месяца (М)

Значение дня недели d w 

Значение дня месяца dM

Значение текущего 
часа h

Значение текущей 
минуты m

Десятки

Единицы

Десятки

Единицы

Десятки

Единицы

Десятки

Единицы

18
19
20 
21 
22
23
24
25 
2о
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55 
50
57
58
59

1
>Тысячн

Сотни

Десятки

Единицы

[Десятки 
тысяч

Тысячи

|Сотни

>
|десяткн

TJD

| »ч 
дит

Y
М + d w

dM
h
m
0

Значение укорочен
ной юлианской 
даты TJD

Значение секунд 
текущих суток

Биты проверки 
на четность
0 — при четном 
числе единиц
а информацион
ных разрядах.
1 — при нечетком

ниях разности шкал времени dUTI, о поправке на всемирное время 
(AUT). значении года столетня (Y), месяца (М), дня «еделн (dw ), 
дня месяца (dM). секунд суток (sd ), укороченной юлианской да
те (TJD) к биты проверки на четность, рекомендовано требовани
ями настоящего стандарта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

Пояснение терминов, применяемых я стандарте

Терния liOvCHiaiMC

Код

Формат кода

Двоично-десятичный код 

Пшициомно-едмннчиый код

Всемирное время UT 
Международная шкала координи
рованного времени U ТС

Система соответствий между днехретнмми
элементами (символами сообщений) н сиг* 
калами, при помощи которых эти элеиен* 
ты передают по каналу связи 
Общее количество элементов кода и распо
ложение кодовых групп, предназначенных 
для передачи той иди иной информации 
Кол, в котором десятичный разряд числе 
выражают в двоичном коде 
Код, в котором число иыражаюг колнчест* 
ном единиц, а знак чиста определяют по
ложением разрядов кода 
По ГОСТ 15855-77 
По ГОСТ 15855-77
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательно*

Цифровые символы первичных кодов

Кол
11ори«Л!.ахй
р с часе 1 К_1шкш ий Дно* ш«1 

в 4 -?  1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 О 0 0 0 0 0 0 1
2 1 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 I [
4 1 1 1 ! 0 0 0 0 0 0 1 0 0
S 1 1 1 1 ! 0 0 0 0 0 : 0 1
6 1 i 1 1 I 1 0 0 0 0 1 1 0
7 1 \ 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 I
8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
9 1 1 1 1 » 1 1 1 1 1 0 0 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

Ю лианские А*ты

Началом каждого юлианского дня считают средний гринвичский полдень. 
Юлианская дата — число суток, непрерывно отсчитываемое от 12 часов UT I ян
варя 4713 г. до н. э. Модифицированная юлианская дата (MJD) представляет 
из себя юлианскую дату, уменьшенную на 2400000,5 суток.

Укороченную юлианскую дату (TJD) определяют четырьмя младшими раз
рядами MJD.

Пример:
Календарная д а т а ....................................................34 08 15
Полная юлианская дата (JD) . . . .  2445927,5
Модифицированная юлианская дата (MJD) - 45927
Укороченная юлианская дата (TJD) . . . .  5927

Редактор А. И. Ломика 
Технический редактор Н. В. Келейникопи 

Корректор Л. А. Синица

Сдаяо в иав. 04.1 £в< Поля, о пс*. 31.01.88 0.78 уса. п. д . 0.75 yen. кр.-отт 0.51 уч .-вм  л. 
Тираж 12003 Цен» 3 коя.

Ордена *3*вк Почета» Издательство стандартов. 113840. Москва. ГСП. 
Новое ресиевсжмй пер.. 3.

Калужсак типография стаидарто». ул. Мосховска*. 288. Зак Ж н
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Изменение ЛЬ 1 ГОСТ 8.515—84 Государственная система обеспечении 
единства измерений. Эталонные сигналы частоты и времени, излучаемые 
специализированными радиостанциями государственной службы времени и 
частоты СССР. Временной код
Принято Межгосударственным советом но сгац.таргиза1»<и, метро, кии и н 
сертификаюш по переписке (протокол ЛЬ 22 от 04.11.2005) 
Зарспгстрмр<»нано Бюро но стандартам МГС ЛЬ 5206

За принятие изменения нрого.изеонали национальные органы но стан
дартизации следующих государств: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, TJ, UZ, UA 
[каш  альфа-2 по MK (UCO 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанаклиниют указан
ные наниоиальные органы но стандартизации

Наименование стандарта наложить п повой редакции: 
«Государственная система обеспечения единства измерений. Эталонные 

сигналы частоты и времени, излучаемые специализированными радиостан
циями Государственной службы времени, частоты и определения иа]»имст
рои нрашения Земля. Временной код

Slate system o f ensuring the uniformity o f measurements. Standard frequency 
and time signals radiated by specialized radio stations of the State service of 
time, frequency and the Earth rotation parameters determination. Time code». 

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на эталонные сигналы час

тоты и времени, ихтучаемые специализированными радиостанциями Го
сударственной службы времени, частоты и определения параметров вра
щения Земли, работающими в диапазонах длинных и коротких волн, и 
устанавливает формат временного кода для передачи информации о зна
чении времени суток, календарной и юлианской датах, разности шкал 
времени UT1 и UTO>;

второй, третий абзацы исключить.

(11[нн)а1женш> см. с. 60)



(Продолжение изменения Л& I к ГОСТ 8.515—84)

Пункт 1.1. Второй абзац. Исключить слово: «значении»: 
третий абзац. Исключить слово: «текущих».
Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Элементы кода передают раз в секунду при помощи модуляции 

несущих колебаний в первом и втором 0.1 -секундных интервалах, отсчи
тываемых от секундной метки (см черт. I).

Информационная структура сигнала

/  — секундный маркер; 2 — информационные сигналы;
3 — минутный маркер 

Черт. 1».

Пункт 1.3 Чертеж 2 заменить новым (см. с. 61)
Пункт 2.1 Первый абзац. Заменить слова: «уточняющее значение этой 

разности до 0.02 с» на «уточняющее до 0,02 с значение этой разности»;
второй абзац. Заменить обозначение: МККР на МСЭ-R; после обо

значения МСЭ-R изложить в новой редакции: «При этом положительные 
значения DUTI = +0,1 п с передают в интервалах с 1 -й по 8-ю секунду, а 
отрицательные — DUT1 = —0,1 к с — с 9-й по 16-ю секунду, где *п» и «к» 
— количество маркированных 0,1-секундных интервалов*;

(Продолжение см. с. 61)



(Продолжение изменения №  1 к ГОСТ 8.515—84)

|  I  
|  I

? I
J  5Е^т?3><

Ь.

(Продолжение см. с. 62)



(Продолжение изменения Ns 1 к ГОСТ 8.515—84)

пятый абзац. Заменить слова: «в справочном приложении 3» па «в габ 
лице 1а»;

лонолнить таблицей — 1а:

Кодирование значений dlTTI
Т а б л и ц а  1а

Числовое
шипение

d t 'T l

Секундный интервал при положительном DLT1

11 12 13 14 15 3 4 5 6 7

С е к у н д н ы й  и н т е р в а л  п р и  о т р и ц а т е л ь н о м  D U T 1

3 4 5 6 7 11 12 13 14 15

f  0.08 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

- 0 . 0 6 1 1 ] 0 0 0 0 0 0 0

-* -0 .0 4 1 I 0 0 0 0 0 0 0 0

-0 .0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-0,02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

-  0 .0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

-0,06 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0

—0,08 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Пуша 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Информация о значениях времени включает значение часа (h), 

минуты ( т ) ,  передаваемых в шкале московского времени, а также велн- 
чину ЛИТ, равную разности между московским и всемирным координи
рованным временем, имеющую знак, расположенным перед старшим 
разрядом. При этом знак «плюс» представляет «О», а знак «минус» — «1* 
двоичного кода*.

Пункт 2.3. Заменить слова: «месяца текущего года» на «месяца года».
Пункт 3.1 после слов «определяют по» дополнить словом: «данным»:
таблицу 2 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 63)



(Продолжение изменения ЛЬ 1 к ГОСТ Х.515—Я4)

Т а б л и ц а  2

Информация, передаваемая 
и первом 0.1-секундном 

интервале

Секунд
Н He

ll н ге р ш л и

Информация, передаваемая 
во втором (1.1 -секундном 

интервале

1 0
0 1
0 2

Числовое значение и знак 3
dUTl при отрицательном 4
DUT1 5

При положительном DUT1 6
во всех шггервалач — «0» 7

0 8
0 9
0 10

Числовое значение и знак 11
dUTl при положительном 12
DITT1 13

Положительное значение 
DUT1

Отрицательное значение
D i m

При отрицательном DUTl—
тю всех нтгтериалах — «О»_____

О
________________ 0________________

Знак поправки AUT

Числовое значение поправки 
AUT

Десятки
Значение года 

столетия Y

Единицы

Значение месяца М

Н
15
16
17
18

! !
та
21.
22
23
Ж
25
26
22.
28
29
30
31
32
33

Тысяч и

Сотни

Десятки

Единицы

0

Числовое 
значение 

укороченной 
юлианской 
даты ТЮ

(Продолжение ал. с. 64)



(Продолжение тмите пил Л у  / к ГОСТ Я. 5 15—84)

Продолжение табл. 2

И «формации, передаваемая 
о первом 0 ,1 -секундном 

интервале

Значение месяца М

Значение дня недели <1̂

Значение дня 
месяца dM

Десятки

Ьдннины

Значение 
текущего часа h

Десятки

Единицы

Значение 
текущей мину

ты ш

Десятки

Единицы

Секунд
ные

интервалы

И нформ ация, передаваемая 
во втором 0,1 секундном 

и н тс риа ле

34
35
36
37 
38_
39
40 
41_
42
43
Л
45
46
47
48
49
50
51
52 
_53_
54

55

Ретервные интервалы для
передачи

IJD

Ре зерни ые 
интервалы

AUT
Y

М + dv

Биты проверки 
на четность 
«■0» — при 

четном числе 
единиц в 

ин(|юрмаш1он-
ных разрядах, 

«I* — при 
нечетном

58 пт

59 0

Пункты 3.2. 3.3 исключить.
Приложение I изложить п новой редакции:

(Продолжение см. с. 65)



(Продолжение изменения №  1 к ГОСТ 8.515—84)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

Пояснение термине», применяемых » стандарте

Термин Пояснение

Формат кода Обшсс количество длсментов кода и рас
положение кодовых групп, предназначенных 
для передачи той или иной информации

Д воично-десятич
ны it код

Код. в котором десятичный разряд числа 
выражают в двоичном коде

Подии нонн о-еди- 
иичнын код

Код, в котором число выражают количе
ством единиц, а знак числа определяют поло
жением разрядок кода

UTI Шкала всемирного времени. Шкала време
ни, основанная на крашении Земли нокругсво
ей оси по ГОСТ 8.567 и |1]

и т с Шкапа несмирною координированного вре
мени. Шкала креме ни, рассчитываемая Меж
дународным бюро мер и весов и Международ
ной службой вращения Земли так, что смеще
ние относительно Международной шкалы 
атомного времени составляет целое число се
кунд. а относительно шкалы всемирного вре
мени не превышает 0,9 с по ГОСТ 8.567 и 11|

DUT1 Величина прогнозируемой разности UTI — 
UTC в числах, кратных 0,1 с, по ГОСТ 8.567 и 
рекомендации МСЭ — R TF

dUTl Величина, уточняющая значение DUT1 до 
0.02 с по ГОСТ 8.567

л и т Разность между московским и всемирным 
координированным временем, выраженная 
целым количеством часов

Номер дня недели. «1» — соответствует но- 
недсльнм ку

h Номер часа сутгж в диапазоне от 0 до  23

(Продолжение см. с. 66)



(Продолжение изменения №  1 к ГОС/ 8.515—84)

Приложение 2. Таблица Наименование изложить в новой редакции:
«Цифровые символы п о зи ц и о н н о-единичного и двоично-десятичного 

кодов»;
головка. Заменить слова: «Единичный» на «Поэииионно-сдипичный*. 

«Двоичный» на «Двоично-десятичный».
Приложение 3 исключить.
Приложение 4. Первый абзан. Заменить слова: «средний гринвичский 

полдень» на «гринвичский полдень»;
Пример. Заменить цифры: «84 08 15» н а «17.06.2004».

« 244 5927,5» №1« 245.3! 73,5», 
«45927» на «53173»,
«5927» на «3173».

Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:
«Библиография

11| Рекомендации международного союза электросвязи (М СЭ-R) 
«Излучения сигналов времени и стандартных частот». Серия TF 686—1 и 
TF.460—5».

(МУС № 5 2006 г.)



к информационному указателю «Национальные стандарты» №  5—2006

В каком месте Напечатано Должно быть

С. 59. Изменение 
N° 1 ГОСТ 8.515-84. 
Строка согласова
ния

KG. TJ KG. MD. RU, TJ

(И  УС N? 10 2006 г.)



Изменение ЛЬ 1 ГОСТ 8.515—84 Государственная сменена обеспечении 
единства измерений. Эталонные сигналы частоты и времени, излучаемые 
специализированными радиостанциями государственной службы времени и 
частоты СССР. Временной код
Принято Межгосударственным советом но сгацяартиза1»<м, метро.югии и 
сертификации но переписке (протокол №  22 от 04.11.2005) 
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС- №  5206

За принятие изменения ирош.вковали национальные органы но стан
дартизации следующих государств: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, TJ, UZ, UA 
[коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в лей пни е настояшего изменения устанавливают указан
ные национальные органы но стандартизации

Наименование стандарта наложить d  н о в о й  редакции: 
«Госуларствсшшя система обеспечения единства измерений. Эталонные 

сигналы частоты и времена излучаемые специализированными радиостан
циями Государственной службы времени, частоты и определения парам ег- 
рон нрашении Земли. Временной код

Suite system of ensuring the uniformity of measurements Standard frequency 
and time signals radiated by specialized radio stations o f tlie State service of 
time, frequency and the Earth rotation parameters determination. Time code». 

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на эталонные сигналы час

тоты и времени, излучаемые специализированными радиостанциями Го
сударственной службы времени, частоты и определения параметров вра
щения Земли, работающими о диапазонах длинных и коротких волн, и 
устанавливает формат временного кода для передачи информации о зна
чении времени суток, календарной и юлианской датах, разности шкал 
времени UT1 и UTC»;

второй, третий абзацы исключить.

(Продолжение см. с. 60)



(Продолжение изменения №  I к ГОСТ 8.515—84)

Пункт 1.1. Второй абзац. Исключить слово: «значений»: 
третий абзац. Исключить слово: «текущих».
Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Элементы ката передают раз в секунду при помощи модуляции 

несущих колебаний в первом и втором 0.1-секундных интервалах, отсчи
тываемых от секундной метки (см. nqrr. I).

Информационная структура сигнала

N С (N + 1 )0

1 — секундный маркер; 2 — индикационны е сигналы;
3 — минутный маркер 

Черт.I».

Пункт I 3 Чертеж 2 заменить новым (см с. 61)
Пункт 2.1 Первый абзац. Заменить слова: «уточняющее значение.этой 

разности до 0.02 с» на «уточняющее до 0,02 с значение этой разности»;
второй абзац. Заменю ь обозначение: МККР на М СЭ-R; после обо

значения МСЭ-R изложить в новой редакции: *Пр« этом положительные 
значения DUTI = +0,1 п с передают в интервалах с I -й по 8-ю секунду, а 
отрицательные — DUT1 = -0 ,1  к с — с 9-й но 16-ю секунду, где *п» и «к» 
-  количество маркированных 0,1-секундных интервалов»;

(Продолжение см. с. 61)
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(Продолжение изменения №  /  к ГОСТ 8.515—84)

Б,ит

(Продолжение см. с. 62)



(Продолжение изменения №  1 к ГОСТ 8.515—84)

пятый абзац. Заменить слова: «в справочном приложении 3» па *в габ 
лице 1а»;

дополнить таблицей — 1а:

Т а б л и ц а  1а
Кодирование значений d l/T l

Числовое
шачение

dL'TI

Секундный интервал при положительном DUT1

11 12 13 14 15 3 4 5 6 7

Секундный интервал при отршигельном DUT1

3 4 5 6 7 11 12 13 14 15

+ о.оя 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
— 0.06 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

+ 0.04 1 I 0 0 0 0 0 0 0 0

+  0.02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-0,02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

-0 .0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

-0,06 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0

—0,08 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
<2.2. Информация о значениях времени включает значение часа (h), 

минуты (т ) ,  передаваемых в шкале московского времени, а также вели
чину Л1)Т, равную разности между московским и всемирным координи
рованным временем, имеющую знак, расположенный перед старшим 
разрядом. При этом знак «плюс» представляет «О», а знак «минус* — «I» 
двоичного кода*.

Пункт 2.3. Заменить слова: «месяца текущего года* на «месяца года».
Пункт 3.1 после слов «определяют по» дополнить словом: «данным»;
таблицу 2 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 63)



(Продолжение игчеиеиия ЛЬ 1 к ГОСТ Х.515—Х4)

Т а б л и ц а  2

Информация, передаваемая 
в первом 0,1 -секундном 

интервале

Секунд
ные

ннгершлы

Информаи ия. передав ас м ая 
во второй (1.1 -секундном 

интервале

1 О
О
о

Числовое :шачсш1е и знак 
dUTl при отрицательном 
DIJT1

При положительном DUTI 
со всех ннтервапач — «О»_____

Положтельнос значение 
DUT1

О
О
О 10

Числовое значетше и знак 
dUTl при подожнтелвном 
D i m

При о|рнм«1сльним DUTI— 
во всех интервалах — «О»_____

11
12
13

Отрицал ел иное значение 
DUTI

l i .
15

О 16
о 17

Знак поправки AUT 18

19
20 Тысячи

Числовое значение поправки 
A U r

21
22
23 Сотни
24

Значение гола
СТШС1ИЯ Y

25

Десятки
26
27 Десятки
28
29

Единицы 30
31 Единицы
32

Значение месяца М 33

Числовое 
значение 

укороченной 
юлианской 
даты TJD

(Продолжение cv. с. 64)



(Продолжение ишешния Л у  / а; ГОСТ &5IS—84)

Продолжение табл. 2

Информация, передаваемая 
в первом 0,1-секундном 

интервале

Значение месяца М

Значение дня недели <1̂

Значение дня 
месяца dM

Десятки

Единицы

Значение 
текущего часа 1>

Десятки

Единимы

Значение 
текущей мину

ты П1

Десятки

Единици

Секунд
ные

Интервал ы

34
35
36
37
Ж
39

± .
11
42
11
И
11
46

I I
48
49
50 
51_
52
53
54

55

Информация, передаваемая 
во втором 0,1-секундном 

интервале

Ретервные интервалы для 
передачи

ТЮ

Ретернные
интервалы

Л1-Т
Y

М + dv

Билы проверки 
на четность 
«■0» — при 

четном числе 
единиц в 

ин(|юрманион-
ных ра грядах. 

«I» — при 
нечетном

58 ш

59 0

Пункты 3.2. 3.3 исключить.
Приложение I наложить п новой редакции:

(Продолжение см. с. 65)



(Продолжение изменения №  1 к ГОСТ 8.515—84)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Пояснение терминов, применяемых н стандарте

Термин Пояснение

Формат кода Общее количество элементов кода и рас
положение код о пых групп, предназначенных 
для передачи той или иной информации

Д воично-десятич
ный код

Код. в котором десятичный разряд числа 
выражают в двоичном коде

П озиционно-еди
ничный код

Код, в котором число пыражают количе
ством единиц, а знак числа определяют поло
жением разрядом кода

UT1 Шкала всемирного времени. Шкала време
ни, основанная на крашении Земли вокругсво- 
сй оси по ГОСТ 8.567 и 111

и т с Шкапа несмирною координированного вре
мени. Шкала времени, рассчитываемая Меж
дународным бюро мер и пссоп и Международ
ной службой вращения Земли так, что смеще
ние относи ie дин о Международной шкалы 
атомною времени составляет целое число се
кунд. а относительно шкалы всемирного вре
мени не превышает 0 ,9с по ГОСТ 8.567 и 11|

DUT1 Величина прогнозируемой разности UT1 — 
UTC в числах, кратных 0,1 с, по ГОСТ 8.567 и 
рекомендации МСЭ — R T F

dUT 1 Величина, уточняющая значение DUT1 до 
0.02 с по ГОСТ 8.567

л и т Разность между московским и всемирным 
координированным временем, выраженная 
целым количеством часов

<»* Номер дня недели. «1» — соответствует по
недельнику

h Номер часа суток к диапазоне от 0 до 23

(Продолжением, с. 66)



(Продолжение изменения ЛЬ 1 к ГОСТ 8.515—84)

Приложение 2. Таблица Наименование изложить в новой редакции:
«Цифровые символы позиционно-единичного и двоично-десятичного 

кодов»;
головка. Заменить слою а: «Единичным» на «Позиционно-единичный». 

«Двоичный» на «Двоично-десятичный».
Приложение 3 исключить.
Приложение 4. Первый абзац. 'Заменить слом: «средний гринвичский 

полдень» на «гринвичский полдень»;
Пример. Заменить цифры: «84 08 15» на «17.06.2004».

« 244 5927,5* на « 245 3173,5»>, 
«45927» на «53173»,
«5927* на «3173*.

Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:
«Библиография

|1 | Рекомендации международного союза электросвязи (М СЭ-R) 
«Излучения сигналов времени и стандартных частот». Серия TF 686—1 и 
TF.460—5*.

(МУС N? 5 2006 г.)
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