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Предисловие
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ния» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударствен­
ные. правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, 
обновления и отмены»
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ СВЕТОВЫХ ВЕЛИЧИН 

НЕПРЕРЫВНОГО И ИМПУЛЬСНОГО ИЗЛУЧЕНИЙ

Slate system for ensuring the uniformity of measurements.
State verification schedule for means measuring continuous 

and pulse luminous radiation parameters

Дата введения —  2015— 07— 01

Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств из­
мерений световых величин непрерывного и импульсного излучений (см. рисунок А.1 приложения А) и 
устанавливает порядок передачи единиц силы света (кд). пространственного распределения силы 
света (кд). освещенности (лк), светового потока (лм) и яркости (кд/м2) от государственного первичного 
эталона единиц силы света и светового потока при помощи вторичных эталонов и рабочих эталонов 
рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

1 Эталоны

1.1 Государственный первичный эталон
Государственный первичный эталон применяют для воспроизведения и передачи единиц силы 

света и светового потока вторичным эталонам единиц силы света и освещенности непрерывного из­
лучения и единиц силы света и освещенности импульсного излучения сличением с помощью компа­
ратора и вторичным эталонам единицы светового потока непрерывного излучения и единицы яркости 
методом косвенных измерений.

Государственный первичный эталон состоит из комплекса следующих средств измерений:
- высокотемпературной широкоапертурной модели черного тела (ВШМЧТ);
- системы измерений термодинамических параметров ВШМЧТ;
- группового фотометра, состоящего из трех фотометрических головок (ФГ) с усилителями;
- системы измерений спектральных характеристик ФГ;
- интегрирующей сферы;
- системы прецизионных диафрагм;
- системы питания и регистрации;
- системы автоматизированного механического перемещения и юстировки:
- гониофотометрического комплекса для измерения силы света, пространственного распреде­

ления силы света, светового потока;
- комплекта эталонных полупроводниковых источников излучения.
Диапазон значений силы света, воспроизводимых эталоном, составляет от 35 до 1000 кд.
Диапазон значений светового потока, воспроизводимых эталоном, составляет от 50 до 2500 лм.
Диапазон значений пространственного распределения силы света в телесном угле 1 0 при углах 

наблюдения ± 1600 в горизонтальной плоскости.
± 130 ° в вертикальной плоскости, воспроизводимых первичным эталоном, составляет от 35 до 

1000 кд.
Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение:

- единицы силы света со средним квадратическим отклонением результатов измерений 5 (“ . не 
превышающим 0.1-10‘2 при 25 независимых измерениях, и неисключенной систематической погреш­
ностью в " , не превышающей 0,25 Ю '2;

- единицы светового потока со средним квадратическим отклонением результатов измерений 

S " , не превышающим 0,13-Ю"2 при 25 независимых измерениях, и неисключенной систематической 

погрешностью 0“, . не превышающей 0,25 10 2;

Издание официальное
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- пространственного распределения силы света со средним квадратическим отклонением ре­

зультатов измерений 5 “ . не превышающим 0,1 Ю '2 при 25 независимых измерениях, и неисключен- 

ной систематической погрешностью в " , не превышающей 0,25-1 О*2.
Для обеспечения воспроизведения единиц силы света, пространственного распределения силы 

света и светового потока с указанной точностью должны быть соблюдены правила содержания и 
применения государственного первичного эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.2 Вторичные эталоны
Вторичные эталоны единиц силы света и освещенности непрерывного излучения применяют 

для передачи единиц рабочим эталонам методом косвенных измерений, сличением с помощью ком­
паратора (фотометра или светоизмерительной лампы), непосредственным сличением, методом пря­
мых измерений, а также рабочим средствам измерений сличением с помощью компаратора.

Вторичные эталоны единиц силы света и освещенности импульсного излучения применяют для 
передачи размеров единиц рабочим эталонам сличением при помощи компаратора, а также рабочим 
средствам измерений методом прямых измерений.

Вторичные эталоны единицы яркости непрерывного излучения применяют для передачи едини­
цы рабочим эталонам и рабочим средствам измерений сличением с помощью компаратора.

Вторичные эталоны единицы пространственного распределения силы света непрерывного из­
лучения применяют для передачи единицы рабочим эталонам сличением с помощью компаратора, а 
также рабочим средствам измерений методом прямых измерений.

Вторичные эталоны единицы светового потока непрерывного излучения применяют для переда­
чи единицы рабочим эталонам сличением с помощью компаратора (сферического интегратора) и ме­
тодом прямых измерений, а также рабочим средствам измерений сличением с помощью компаратора.

Вторичный эталон единиц силы света и освещенности непрерывного излучения включает в себя 
следующие средства измерений и специальное оборудование:

- излучатель -  три группы, состоящие из пяти светоизмерительных ламп типа СИС. переменных 
по своему составу, номинальными значениями силы света 35, 100 и 500 кд при цветовых температу­
рах (2360 ± 15) К. (2800 i  15) К. (2860 1 15) К. или шесть групп светодиодов, переменных по своему 
составу, с номинальными значениями силы света в диапазоне 1 + 70 кд;

- группу из трех фотометров с диапазоном измерений от 1 до 1 -105 лк;
- оптический стенд;
- системы питания, стабилизации, регистрации и контроля.
Вторичный эталон силы света и освещенности импульсного излучения включает в себя сле­

дующие средства измерений и специальное оборудование;
- группу из пяти излучателей с системой формирования импульса (переменных по своему со­

ставу) номинальными значениями силы света в диапазоне от 1-103 до 5-104 кд;
- фотометр;
- интегрирующую сферу;
- оптический стенд;
- системы питания, регистрации и контроля.
Вторичный эталон единицы яркости включает в себя следующие средства измерений и специ­

альное оборудование.
- протяженный равномерный источник яркости при цветовой температуре (2860 L 15) К в диапа­

зоне яркости от 1-102 до 1-104 зд/м2;
- фотометр (фотометрическая головка);
- системы питания, стабилизации, регистрации и контроля.
Вторичный эталон единицы пространственного распределения силы света непрерывного излу­

чения включает в себя следующие средства измерений и специальное оборудование:
- гониофотометрическую установку;
- комплект эталонных полупроводниковых источников излучения.
Вторичный эталон единицы светового потока непрерывного излучения включает в себя сле­

дующие средства измерений и специальное оборудование:
- излучатель -  три группы из пяти светоизмерительных ламп типа СИП. переменных по своему 

составу, номинальными значениями светового потока 500 и 1500 лм при цветовых температурах 
(2360 ± 15) К, (2800 ± 15) К. (2860 i  15) К;

- шаровой фотометр (интегрирующая сфера диаметром 2 м):
- системы питания, стабилизации, регистрации и контроля.

Суммарное среднее квадратическое отклонение результатов сличений вторичного эталона 

единиц силы света и освещенности непрерывного излучения с государственным первичным эталоном 
2
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не должно превышать 0.3-10'2.

Суммарное среднее квадратическое отклонение результатов сличений S,_ вторичного эталона 

единиц силы света и освещенности импульсного излучения с государственным первичным эталоном 
не должно превышать 0.8 10"2.

Суммарное среднее квадратическое отклонение результатов сличений S, вторичного эталона 

единицы яркости с государственным первичным эталоном не должно превышать 0.5-10'2.

Суммарное среднее квадратическое отклонение результатов сличений Sy вторичного эталона

единицы пространственного распределения силы света непрерывного излучения с государственным 
первичным эталоном не должно превышать 0,ЗЮ ‘ 2.

Суммарное среднее квадратическое отклонение результатов сличений S? вторичного эталона

единицы светового потока непрерывного излучения с государственным первичным эталоном не 
должно превышать 0.5-10'2.

1.3 Рабочие эталоны
Рабочие эталоны применяют для поверки (калибровки):
- рабочих средств измерения силы света, освещенности, яркости, светового потока непрерывно­

го излучения методом прямых измерений, сличением с помощью компаратора (фотометра и освети­
теля);

- рабочих средств измерений максимального значения силы света, освечивания, освещенности 
и световой экспозиции импульсного излучения (силы света и освечивания) сличением с помощью 
компаратора (фотометра и экспозиметра), а также освещенности и световой экспозиции методом 
прямых измерений и сличением с помощью компаратора (экспозиметра).

В качестве рабочих эталонов силы света малых уровней используют:
- фотометры в диапазоне измерений от 1Ю "5 до 1-102 кд;
- излучатели: группа светодиодов (переменная по своему составу), длины волн которых при 

максимуме излучения не выходят за пределы ± 10 нм при полуширине спектрального диапазона на 
уровне 0,5 от максимума в пределах от 20 до 40 нм, или группа (переменная по своему составу) из 
трех светоизмерительных ламп со светофильтрами, имитирующими спектр излучения светодиодов 
значениями силы света от 2-10'4 до 3 10-3 кд.

В качестве рабочих эталонов силы света и освещенности непрерывного излучения используют:
- комплексы, состоящие: из трех светоизмерительных ламп типа СИС. переменных по своему 

составу, номинальными значениями силы света 35. 100, 500, 1000 и 1500 кд при цветовой температу­
ре (2360 ± 15) К. (2800 ♦ 15) К, (2860 ± 15) К. или не менее трех фотометров диапазоном измерений от 
1 до 1 105 лк. компаратора (фотометра или осветителя), оптического стенда, систем питания, стаби­
лизации. регистрации и контроля;

- установки для калибровки и поверки люксметров, яркомеров. пульсметров с диапазоном изме­
рений 1 + 80000 лк, 1 + 60000 кд/м2, 1C, = 0 ♦ 100%;

- люксметры, фотометры и эталонные излучатели ЭТО-2 диапазоном измерений от 1 до 2-105 лк;
- фотометры для солнечного излучения диапазоном измерений от 1-103 до 2-105 лк.
В качестве рабочих эталонов световой экспозиции импульсного излучения используют экспози­

метры в диапазоне измерений от 1 до 1103 лк-с.
В качестве рабочих эталонов максимального значения силы света и освечивания импульсного 

излучения используют:
- комплексы, состоящие из трех светоизмерительных ламп типа СИС с системой формирования 

импульса, переменных по своему составу, номинальными значениями силы света 35, 100. 500 и 1000 
кд при цветовой температуре (2360 ± 15) К. (2800 ± 15) К. (2860 ± 15) К со значениями освечивания в 
диапазоне от 1 до 1.5-10* кд е; компаратора (фотометра и экспозиметра), оптического стенда, систем 
питания, стабилизации, регистрации и контроля;

- пульсметры диапазоном измерений Кп от 0 до 100 %;
- газоразрядные импульсные источники со значениями освечивания в диапазоне от 1 до 1 103 кд с.
В качестве рабочих эталонов яркости используют диффузные источники яркости номинальными 

значениями в диапазоне от 1 до 1-104 кд/м2 и яркомеры в диапазоне измерений от 1 10 й до2 105 кд/м2.
В качестве рабочих эталонов пространственного распределения силы света используют:
- полупроводниковые источники света диапазоном измерений от 1 до 5000 кд и от 1 до 20000 лм.
В качестве рабочих эталонов светового потока непрерывного излучения используют комплексы, 

состоящие: из трех светоизмерительных ламп типа СИП. переменных по своему составу, номиналь-
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ными значениями 10. 50. 150. 500, 1500 и 3500 лм при цветовой температуре {2360 1 15) К. (2800 ± 
15) К и {2860 i  15) К; компаратора (сферического интегратора) и системы регистрации.

Пределы допускаемых относительных погрешностей До рабочих эталонов -  от 1Ю '2 до 10 Ю"2.

2 Рабочие средства измерений

В качестве рабочих средств измерений силы света, пространственного распределения силы 
света, освещенности, светового потока и яркости непрерывного излучения используют:

- излучатели;
- фотометры и фотометрические головки с измерителями тока;
- фотометры и фотометрические головки:
- светоизмерительные лампы типов СИС и СИП;
- измерительные лампы;

- люксметры;
- люксметры-яркомеры,,
- люксметры-яркомеры-лульсметры;
- фотометры для солнечного излучения;
- разрядные измерительные лампы;
- яркомеры;
- приборы для измерения силы света фар;
- гониофотометрические установки.
В качестве рабочих средств измерений максимального значения силы света, освечивания. ос­

вещенности и световой экспозиции импульсного излучения используют:
- светоизмерительные лампы типа СИС с системой формирования импульса:
- импульсные фотометры;
- экспозиметры;
- газоразрядные импульсные источники;
- пульсметры;
- люксметры-яркомеры-пульсметры.
Пределы допускаемых относительных погрешностей Дс рабочих средств измерений -  от 2,5-10 '  

до 20-10‘2.

4



ГОСТ 8.023— 2014

УДК 621.3.089.6:006.354 МКС 17.180.01

Ключевые слова: государственный первичный эталон, государственная поверочная схема, вторичный 
эталон, рабочий эталон, рабочее средство измерений, сила света, пространственное распределение 
силы света освещенность, световой поток, яркость._____________________________________________

Подписано в печать 01.12.2014. Формат 60x84’/*.
Уел. печ. л. 0.93. Тираж 34 экз. Зак. 5191.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта 

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва. Гранатный лер.. 4. 
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

http://www.mosexp.ru# 
http://www.mosexp.ru#  


Р
АБ

О
Ч

И
Е

 
Р

АБ
О

Ч
И

Е
 Э

ТА
ЛО

Н
Ы

 
В

ТО
Р

И
Ч

Н
Ы

Е
 Э

ТА
ЛО

Н
Ы

 
ГО

С
УД

АР
С

ТВ
ЕН

Н
Ы

Й
С

Р
ЕД

С
ТВ

А 
Э

ТА
ЛО

Н
И

ЗМ
ЕР

ЕН
И

Й
Приложение А 
(обязательное)

Государственная поверочная схема для средств измерений световы х величин непрерывного и импульсного излучений

35
s ;  = o,m o *2

Государственный первичный эталон единиц 
Силы света светового потока

«-ЮООкд 50 + 2500 ям
0" =0,25-10-2 5 “ = о, 1з-1 о-2 о;; =о,25-10"

Сличение с помощью компаратора 
S =  0. 15-10'2

Сличение с помощью компаратора 
S =  0. 15- 10*2

Метод косвенных измерений
5  =  0,4- 10*2

* 6

Сличение с помощью компаратора
S =  0.15-10*2

Sed -  относительное среднее 
квадратическое отклонение 
метода передачи размера 
единиц:
Ад» -  предел относительной 
допускаемой погрешности
метода передачи размера

Метод косвенных измерений
S = 0,4-ИГ2

В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы  е д и н и ц  с и л ы  с в е т а  и В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы  е д и н и ц  с и л ы  с в е т а  и В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы  е д и н и ц  п р о с т р а н с т в е н н о г о В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы  е д и н и ц ы
о с в е щ е н н о с т и  н е п р е р ы в н о г о  и з л у ч е н и я о с в е щ е н н о с т и  и м п у л ь с н о г о  и з л у ч е н и я е д и н и ц ы  я р к о с т и р а с п р е д е л е н и я  с и л ы  с в е т а с в е т о в о г о  п о т о к а

3 5 ,  1 0 0 ,  5 0 0  к д :  1 1 *1 0 ®  л к 1 - 1 0 3 *  5 - 1 0 4 к д 1 - 1 0 2 +  2 - 1 0 3 е д /м 2
н е п р е р ы в н о г о  и з л у ч е н и я  

1 + 1 - 1 0 *  л к

н е п р е р ы в н о г о  и з л у ч е н и я  
5 0 0 . 1 5 0 0  л м

5 Ьи = 0 . 3 - 1 0 ' 2 S l u  = 0 , 8 - 1 0 " 2 S X i  =  0 , 5 - 1 0 '2 S l t  = 0 , 3 - 1  о 2 S u  = 0 , 5 - 1 0 2

- Л ^ -

Мотод
косвенных
измерений
Д 1 а = 1 Ю '*

f
Сличение

С ПСМОЩьЮ
компаратора
A t.  = 2-10"*

Спичамио
С ПОМОЩЬЮ

компаратора 
Л»о=0 5 1 0 '*

Метод
«говенных
измерений

Ate = 0 ,3-10**

Метод 
«ос венных 
измерений

Д«а= 0 .3  10"*

Непосредст.
BftHHOO

СПИЧОНИв
ДКа = 0 .3 1 0 *

Фотометры
1 « г ® .
1 Ю 2 кд  

1 . 2 10s ПК
Д. = 12 10"4 *

5 0 Ю '2

Излучатели

2-10 .  
З Ю "*« Д

До -  3 10 '  -
я о ' 2

Светоизмерительные 
лампы типе СИС и 

фотометры 
3S 100.500. 

1000.1500 «д;
1 .  1-10* ПК 

Ав = 1 51  о 2 
- 2 5 1 0 " 2

1 .  2 -10’ ЛК 
Д .=  М О "2 .

з ю " 1

У К

Метод
прямых

измерений
Д *, = 3 10**

Эталонные
излучатели

Э ТО -2
3 0 0 - 3  10*цД 
Д , s i- 1 0 * 4 .  

8-10-2

Фотометры для 
солнечного 
излучения 

1-10* 4 2-10* m
Д»®2-10"2  •

4 1 0 *

Сличение 
с ПОМОЩЬЮ 

компаратора
А*о = 4 10"2

Сличение 
с помощью 

компаратора
Д*о = 11 O'2

Метод 
прямых 

и м м  рений
Дк» г  0,7-Ю"2

Метод
прямых

измерений
Дка = О .З Ю 1

Сличение 
с помощью

______ _ ]  компаратора
A t .  = 0,3 10"*

Сличение 
с помощью 

компаратора 
A t .  = 0.4 10'*

1 . 1-10* ЛК* 
Д .=  7 10"*

Пульсметры 

К , = О 4 100%

Аз = 2-10 -
3-10"*

Светоизмерительные 
лампы  типа СИС 

С системой
формирования импульса 

35 .1 0 0 .5 0 0  1000 кд;
1 ♦ 1-10* МТС 

До = 3-10"* » 510"*

Газоразрядные 
ммпупьсыые 

истопники 
1 4 1 м ’ кД-С

Да =  S-10"* 4 
1CIOJ

Диффузные
источник*
яркости

1 1 0  4 1 м ‘ кдгм*

Д. = 1,5-10-* .
4-10"*

1 10 Ч 2*10
«Ум*

А. =  1-10"2 -  
3 10"*

Установ1и  для калибров»* и 
псворки пюкемвтрое, ярчоморое. 

пульсмотрое 
1 * 80000 лк 

1 .  60000 «да-м* 
К „= 0 * 1 0 0 4 .

А . = 1 .510"1 4 2.5-10-*

П олупроводий! 
оны е источники  

света
1 .  5 0 00  «д 
1 .2 0 0 0 0  ЛМ 

A . =  5 - 8  10 "2

Светочам ермтегьмыо 
лампы типа СИП 

10. 50 . 150, 50 0 , 1500, 
3 5 00  ПМ

До= 1 10"* 4
з -ю -2

Метод \ f  Сличение Метод S / Метод \ Сличение - Спиче кие Л Сличение •••Г  Сличение Л Сличение -■/ Метод \ Сличение Метод Л Сличение Л { Прямые \ Г  Спичамио Л
прямых с помощью прямых прямых с помощью с помощью С ПОМОЩЬЮ с помощью С ПОМОЩЬЮ прямых С ПОМОЩЬЮ прямых с помощью измерения С помощью

намерений компаратора измерений измерений компаратора »х>мпаратора компаратора компаратора компаратора измерений компаратора измерений компаратора компаратора

ДЧ,= 110-» Дх»= МОГ* Д**а = 2 1Q-* At. = 2-10"* А Но =0 5 -10"2 At. =1.5 10"* ♦ Ли. = 3-10'* At. = 5 10-* Дь. = 5 НГ* Ас.= 3-10'* At. = 5 10-2 Лц, = 2-10"* At. = 2.5-10"* At. = 110° At. = 0 7 1  O'*

V / V ✓ V . V \ V /■V. ✓ / У У , / V  J

Сличение 
с помощью 

компаратора

Ate = 2.5-10"*

- Г \ . - Г

Фотометры и Фотометры и Пютсыотры- Локсмотры-аркомеры- Сватсизмсри- При Сор для Фотометры Пульсмотры Сввтсизмеритоль Импульсные Газоразрядные Яркомерм Гониофото- Светоизмори- Разрядные
Излучатели фотсметоиче«ие Люксметры фотомотрнчос ярхомюры пупьсметры тельмые измерения для солнечного иыо лампы типа фотометры и имлульсмыв метрические тепьиме пампы измерительные

Г0.00ОКИ с 4ИО ГОПОВ»* 1-10" * . 2-10* лк лампы типа сипы света ИЗЛ)*«ЮИИЯ К„ = 0 • Ю04 . СИС с экспозиметры ИСТ0ЧИИ1М 1-0 * . установки типа СИП лампы
измерителями 1-10* .  2 10' 1 10 * 4 2 10* П« СИС Фар системой 2 10'*Д,'м'

тока ВД.-М* . 1 ю  * . 2 ю* «jiw2 Измеритель-
5-10'* .  2-10* лк

До= 6 10 *♦ формирования 1 ю -*. 1 ю * . 1-ю* хд 1 - 150000 кд 5 . 3500 пм М 0*4
1 10"* 4 20 «д 1 1 0 * . 1 . 2  10* л« Д. = 4-10"*- К„ = 0 ♦ 1004. иыо пампы 1 . 210*лк 10 10"* импупьса 1-10* лес 1 4 1 10* аде А, = 4-10** . 0 1.200000 лм 510* пм

1 10 1 *д 2-10* ЛК 8-10*
Д. = 4  1СГ* .

1 .  1500 гд 10-10"* А. = 310"*.
Д« = 3 10"* * А. = 3 10‘* 4 До = 4  10 - 8 10* 1 , 5000 »д А. = 7-10-* . 0 1 . 1500,ОХДС А. = 5 10 * • До = Ю Ю"4 . До = 3. 5-10 * 4 10* А, = 4-10-* -

НПО"* д0= з ю  * . А. = 4*10"* . 8 10"* ю ю-* 1 01 0 * Д.= 10 10'* . 20 1 O'* 20 10** 10-10'*О 41\~3 Ао= 8-10"2 * 10 10"* До = 2,5 Ю * • 20 10 '2
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