
В*
 1

0 
Ч(,

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8073-96

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И ОБМЕН 
ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ 

СИСТЕМАМИ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ. 

ПРОТОКОЛ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСЛУГ ТРАНСПОРТНОГО УРОВНЯ 
В РЕЖИМЕ С УСТАНОВЛЕНИЕМ 

СОЕДИНЕНИЯ

Издание официальное

ГО С С ТА Н Д А РТ Р О С С И И  
М  »  с к а а

сертификат москва

http://www.stroyinf.ru


ГО С Т  Р  Н С О /М Э К  8 0 7 3 -9 6

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Комитетом при Президенте Российской Федера
ции по политике информатизации и ВНЕСЕН НА УТВЕРЖДЕ
НИЕ техническим комитетом по стандартизации ТК22 «Инфор
мационная технология»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Гос
стандарта России от 7 августа 1996 г. № 504

Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст между
народного стандарта ИСО/МЭК 8073—92 «Информационная тех
нология. Передача данных и обмен информацией между систе
мами. Взаимосвязь открытых систем. Протокол для обеспечения 
услуг транспортного уровня в режиме с установлением соедине
ния*.

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

€> ИПК Издательство стандартов, 1997

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично вос
произведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Госстандарта России

и



ГО СТ Г И С О /М Э К  8 0 7 3 -9 6

Содержание

В в е д е н и е ........................................................................................... IV
1 Назначение....................................................................................... 1
2 Нормативные сс ы л к и ....................................................................2

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОБЩ НЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3 О пределения.................................................................................. 3
4 Символы и со кр ащ ен и я ...............................................................6
5 Общее описание протокола транспортного уровня . . 8

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОТОКОЛА ТРАНС
ПОРТНОГО УРОВНЯ

6 Элементы процедур.......................................................................17
7 Классы п р о то ко л а .......................................................................59
8 Спецификация класса 0. Простой к л а с с ................................62
9 Спецификация класса I. Основной классе восстаковле-

нием при ош ибках....................................................................... 63
10 Спецификация класса 2. Класс с мультиплексированием . 65
11 Спецификация класса 3. Класс с восстановлением при

ошибках и с мультиплексированием........................................ 68
12 Спецификация класса 4. Класс с обнаружением ошибок

и с восстановлением.................................................................... 71
13 Структура и кодирование ПБДТ ......................................... 94

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АТТЕСТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
14 С оответствие...............................................................................118

Приложение А Таблицы с о сто я н и й ..................................................121
Приложение В Подпротокол административного управления

соединением сетевого у р о в н я ................................................. 154
Приложение С  Форма З С Р П ...............................................................179
Приложение D Алгоритмы вычисления контрольной суммы . .219
Приложение Е Таблицы состояний для операций протокола 

класса 4 при использовании услуг сетевого уровня в ре
жимах с установлением и без установления соединения . .221

ш



ГО С Т  Р  И С О /М Э К  8 0 7 3 -9 6

Введение

Настоящий стандарт — один из совокупности стандартов, разра
ботанных с целью обеспечения взаимосвязи систем обработки ин
формации. Указанная совокупность стандартов распространяется на 
услуги и протоколы, необходимые для обеспечения такой взаимо
связи.

Место настоящего стандарта среди других стандартов указанной 
совокупности определено уровнями эталонной модели взаимосвязи 
открытых систем (ВОС) (ГОСТ 28906). Он наиболее тесно связан со 
стандартом по услугам транспортного уровня (ГОСТ 34.960) и отно
сится к области его распространения. В стандарте использованы по
ложения стандарта по услугам сетевого уровня (ГОСТ Р 34.915), 
имеются ссылки на этот стандарт и при решении задач протокола 
транспортного уровня учтены его положения и исходные предпо
сылки. Взаимоотношения между указанными стандартами показаны 
на рисунке 1.

ЛрО'ОКШ*
• ОП>€Д£ПЕН*г УСЛУГ ТГАНСЯОРТМОГО УГОДИЙ
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Р исунок I — BiiiHUDiiiн ош ен и я  между протоколом  
ip a iic n o p iH o ro  уровня и услугами см еж н ы х  уровней

Настоящий стандарт определяет общие правила кодирования дан
ных и несколько классов протокольных процедур транспортного уров
ня. подлежащих использованию при различном качестве услуг сете
вого уровня (УСУ).

Задача состоит в том, чтобы создать простой, но достаточно уни
версальный протокол транспортного уровня, который охватил бы весь 
возможный диапазон качества уедут, не налагая ограничений на бу
дущие расширения.

Структура протокола учитывает введение различных его классов, 
которые предназначены для уменьшения возможных взаимных не
совместимостей и затрат на реализацию.
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Классы протокола выбирают относительно услуг транспортного и 
сетевого уровней с обеспечением качества услуг, необходимого для 
взаимодействия двух логических объектов сеансового уровня (с це
лью расширения качественных характеристик услуг каждый класс 
обеспечивает различный набор функций).

Настоящий стандарт определяет механизмы, которые могут быть 
использованы для оптимизации сетевых тарифов и улучшения сле
дующих качественных характеристик услуг:

a) различные пропускные способности;
b) различные частоты появления ошибок;
c) требования к целостности данных;
d) требования к надежности.
Стандарт не требует, чтобы какая-либо его реализация использо

вала все эти механизмы, и не определяет методов измерения достиг
нутых значений качества услуг или критериев оценки той степени 
ухудшения качества услуг, при которой должно следовать разъедине
ние соединения транспортного уровня (СТУ).

Основная цель настоящего стандарта состоит в том, чтобы опре
делить набор правил обмена данными между равноуровневыми ло
гическими объектами в виде конкретных процедур, реализуемых ими 
в процессе обмена данными. Эти правила должны обеспечить хоро
шую основу для дальнейшего развития протокола и служить рахтич- 
ным целям, в частности:

a) в качестве руководства для проектировщиков и разработчиков;
b) для использования при тестировании и приобретении оборудо

вания;
c) в качестве составной части соглашения о включении систем в 

область применения открытых систем;
d) в качестве пособия для лучшего понимания ВОС.
Предполагается, что первыми пользователями настоящего стан

дарта будут разработчики и проектировщики оборудования. 13 при
мечаниях и приложениях к стандарту приведены руководства по при
менению определяемых в нем процедур.

Следует заметить, что ввиду большого количества разрешенных 
протокольных процедур невозможно при существующей технологии 
удостовериться, что каждая реализация будет во всех случаях пра
вильно работать по протоколу, определенному в настоящем стандар-
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те. Методом тестирования можно убедится в том. что в некоторых 
типовых применениях конкретная реализация работает в полном 
соответствии с протоколом. Ставится, однако, задача, чтобы в случае 
нарушения взаимодействия двух реализаций настоящий стандарт 
помог определить, какая из них (или обе одновременно) неправиль
но реализует (ют) протокол.

Отдельный раздел настоящего стандарта посвящен вопросам со
ответствия оборудования, претендующего на реализацию стандарти
зуемых здесь процедур. Для оценки соответствия конкретной реали
зации необходимо иметь констатацию всех реализованных функцио
нальных и факультативных возможностей заданного протокола ВОС. 
Такая констатация называется «заявкой о соответствии реализации 
протоколу* (ЗСРП). Форма ЗСРП приведена в приложении С. При 
этом следует иметь ввиду, что настоящий стандарт не определяет 
методов проверок, подтверждающих такое соответствие.

Предусмотренные настоящим стандартом различные варианты и 
факультативные возможности имеют важное значение, поскольку они 
позволяют обеспечивать услуги транспортного уровня (УГУ) для са
мых различных применений при большом разнообразии качествен
ных показателей сети. Оборудование, обладающее минимальным 
соответствием, не может быть использовано во всех возможных слу
чаях. Поэтому важно, чтобы все ссылки на настоящий стандарт со
провождались сведениями об обеспечиваемых или требуемых факуль
тативных возможностях либо сведениями о поставленных целях или 
необходимых потребностях.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И иформаииоиицн технология

П ЕРЕД А ЧА  Д А Н Н Ы Х  И О Б М Е Н  И Н Ф О Р М А Ц И Е Й  М Е Ж Д У  С И С Т Е М А М И . 
В ЗА И М О С В Я ЗЬ  О Т К Р Ы Т Ы Х  С И С Т Е М .

П Р О Т О К О Л  Д Л Я  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  УСЛУ Г Т Р А Н С П О Р Т Н О Г О  У Р О В Н Я  
В Р Е Ж И М Е  С У С Т А Н О В Л Е Н И Е М  С О Е Д И Н Е Н И Я

Inform ation  techno logy . T e lecom m unication*  and  info rm ation  exchange betw een systems. 
O pen System s In te rco n n ec tio n . P ro toco l for providing the conn ec tio n -m o d e  

tran spo rt service

Д ата  введения 1997 — 0 1 —1)1

1. Н А ЗН А Ч Е Н И Е

Настоящий стандарт устанавливает:
a) пять классов процедур передачи данных и управляющей ин

формации между логическими объектами транспортного уров
ня в режиме с установлением соединения при использовании 
услуг сетевого уровня (УСУ) в режиме с установлением со
единения:
0 -  простой класс;
1 — основной класс с восстановлением при ошибках;
2 -  класс с мультиплексированием;
3 -  класс с восстановлением при ошибках и с мультиплекси

рованием,
4 -  класс с обнаружением ошибок и с восстановлением:

b) один класс процедур (класс 4) для работы с УСУ в режиме с 
установлением соединения;

c) средства согласования класса процедур, подлежащего исполь
зованию логическими объектами транспортного уровня;

d) структуру и кодирование протокольных блоков данных транс
портного уровня (ПЬДТ), используемых для передачи данных 
и управляющей информации.

Процедуры определяются в понятиях;
— взаимодействий между равноуровневымн логическими объек

тами транспортного уровня путем обмена протокольными бло
ками данных транспортного уровня;

II г Данис о ф и та  алыми-
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-  взаимодействий между логическими объектами транспортного 
уровня и пользователем УТУ той же системы путем обмена 
примитивами УТУ;

— взаимодействий между логическими объектами транспортного 
уровня и поставщиком УСУ путем обмена примитивами УСУ.

Эти процедуры определены в основной части настоящего стан
дарта и дополнены таблицами состояний в приложении А.

Указанные процедуры применимы при обмене данными между 
системами, реализующими транспортный уровень эталонной моде
ли ВОС и предназначенными для взаимодействия в среде открытых 
систем.

Настоящий стандарт устанавливает в разделе 14 аттестационные 
требования к системам, реализующим эти процедуры, и содержит 
форму ЗСРП, отвечающую установленным требованиям и руководя
щим материалам, приведенным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 9646—2. Одна
ко он не определяет проверочных тестов, которые можно было бы 
использовать для подтверждения соответствия.

2 Н О Р М А Т И В Н Ы Е  С С Ы Л К И

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 34.960-91 (ИСО 8072-86. Доп. 1-86) Системы обработки 
информации. Взаимосвязь открытых систем. Определение услуг 
транспортного уровня

ГОСТ 28906-91 (ИСО 7498 -  84. ИСО 7498- 84. Доп. 1-84) Сис
темы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Базо
вая эталонная модель

ГОСТ Р 34.915-92 (ИСО 8348-87. Доп. 1-87) Системы обра
ботки информации. Передача данных. Определение услуг сетевого 
уровня

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9646—1—93 Информационная технология. 
Взаимосвязь открытых систем. Методология и основы аттестацион
ного тестирования ВОС. Часть I. Общие принципы

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9646-2-93  Информационная технология. 
Взаимосвязь открытых систем. Методология и основы аттестацион
ного тестирования ВОС. Часть 2. Спецификация комплекта абст
рактных тестов

2
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ИСО 7498—3—89* Системы обработки информации. Взаимосвязь 
открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 3. Присвоение 
имен и адресация

ИСО/МЭК 11570-92* Информационная технология. Передача 
данных и обмен информацией между системами. Взаимосвязь от
крытых систем. Механизм идентификации протоколов транспорт
ного уровня

Рекомендация Х.224 МККТТ спецификация протоколов транс
портного уровня взаимосвязи открытых систем для применения 
МККТТ.

ЧА С ТЬ П ЕРВ А Я . О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

3 Определения

П р и м е ч а н и е  -  В оп ред ел ен и ях , содерж ащ ихся в п ас ю я ш см  ратделе, 
испо.ткдопаны со к р ащ ен и я , при веден н ы е и радделс 4.

3.1 Настоящий стандарт основан на концепциях, изложенных в 
ГОСТ 28906 и ИСО/МЭК 7498-3. и использует следующие опреде
ленные в нем термины:

a) сцепление и расцепление;
b) сегментирование и сборка;
c) мультиплексирование и демультиплексирование;
<1) расщепление и рекомбинация:
е) управление потоком;
0 передача в режиме без установления соединения;
g) нулевое значение селектора.
3.2 В настоящем стандарте используются следующие термины и 

их определения.
3.2.1 Оборудование — аппаратные или программные средства, либо 

их сочетание; они не должны быть физически обособлены от вычис
лительной системы.

3.2.2 Пользователь услуг транспортного уровня -  абстрактное пред
ставление совокупности тех логических объектон одной системы, 
которые пользуются услугами транспортного уровня.

■ Д о  п рям ого  п ри м ен ен и я  д ан н ого  докум ента в качестве госуд арствен ного  с т а н 
дарта р асп ростран ен и е его  осущ ествляет секретариат Т К  22 -И н ф о р м ац и о н н ая  тех 
полотия*

3



ГО С Т  Р Н С О /М Э К  8 0 7 5 - 9 6

3.2.3 Поставщик услуг сетевого уровня — с точки зрения транс
портного уровня абстрактный автомат, который моделирует сово
купность логических объектов, предоставляющих услуги сетевого 
уровня.

3.2.4 Частный вопрос -  решение, принимаемое системой относи
тельно ее поведения на транспортном уровне и не являющееся объек
том требований настоящего протокола.

3.2.5 Инициатор — логический объект транспортного уровня, ини
циирующий ПБДТ «запрос соединения* (ЗС).

3.2.6 Ответчик -  логический объект транспортного уровня, с ко
торым инициатор желает установить СТУ.

П р и м е ч а н и е  -  О пределения i i iu n o ia io p j  и о  toe п и  к л даны  отн оси тел ьн о  
одн ого  С ТУ . Л оги чески й  объект грлнеn o p iного уровня м ож ет бы ть  од н ов рем ен н о  и 
и н и ц и атором  и ответчиком .

3.2.7 Передающий логический объект транспортного уровня — ло
гический объект транспортного уровня, который передает данный 
ПБДГ.

3.2.8 Принимающий логический объект транспортного уровня —
логический объект транспортного уровня, который принимает дан
ный ПБДТ.

3.2.9 Предпочтительный класс -  класс протокола, который ини
циатор помечает в ПБДТ ЗС как первый выбранный вариант для 
использования в данном СТУ.

3.2.10 Альтернативный класс -  класс протокола, который иници
атор помечает в ПБДТ ЗС как альтернативный выбранный вариант 
для использования в данном СТУ.

3.2.11 Предложенный класс -  предпочтительный класс или аль
тернативный класс.

3.2.12 Выбранный класс — протокольный класс, который ответ
чик помечает в ПБДТ «подтверждение соединения» (ПС) как пред
ложенный им класс дтя использования в данном СТУ.

3.2.13 Предложенный параметр — значение параметра, указанное 
инициатором в ПБДТ ЗС как желаемое для использования в данном 
СТУ.

3.2.14 Выбранный параметр — значение параметра, указанное от
ветчиком в ПБДТ ЗС как выбранное им для использования в данном 
СТУ.

4
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3.2.15 Индикация ошибки — примитив С-СБРОС индикация или 
С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ индикация с кодом причины ошибки, посту- 
паюший к логическому объекту' транспортного уровня от поставщи
ка УГУ.

3.2.16 Недействительный ПБДТ — ПБДТ, не отвечающий требо
ваниям настоящего стандарта в части его структу ры и кодирования.

3.2.1? Нротокатьная ошибка — такой ПБДТ, использование кото
рого не соответствует процедурам данного класса.

3.2.1К Порядковый номер -
a) номер в пате НР-ПБДТ блока ПБДТ «данные» (ДН), указыва

ющий очередность, в которой ПБДТ ДН был передан логиче
ским объектом транспортного уровня;

b) номер в поле НР-ОТВ блока ПБДТ ГЩ иди ПБДТ «отклоне
ние* (ОТК), указывающий порядковый номер следующего 
ПБДТДН. ожидаемого логическим объектом транспортного 
уровня.

3.2.19 Окно передачи -  набор следующих подряд порядковых но
меров, которые данный логический объект транспортного уровня 
может передать с разрешения равноуровневого логического объекта 
в определенный период времени по данному СТУ.

3.2.20 Нижняя граница окна — наименьший порядковый номер 
окна передачи.

3.2.21 Верхняя граница окна — порядковый номер, на единицу 
превышающий наибольший порядковый номер окна передачи.

3.2.22 Верхняя граница окна, представленная равноуровневому ло
гическому объекту — значение, сообщаемое логическим объектом 
транспортного уровня равноуровневому логическому объекту в каче
стве новой верхней границы окна.

3.2.23 Закрытое окно — окно передачи, не содержащее порядко
вых номеров.

3.2.24 Информация об окне — информация, содержащаяся в ПБДТ 
относительно верхней и нижней границ окна.

3.2.25 Заблокированный указатель — указатель, недоступный для 
присвоения соединению по причине, указанной в 6.18.

3.2.26 Непрнсвоенный указатель — указатель, который не нахо
дится в текущем использовании для идентификации СТУ или в заб
локированном состоянии.
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3.2.27 Прозрачные .тайные — данные пользователя — УТУ. пере
даваемые в целостном виде между логическими объектами транс
портного уровня и недоступные для использования этими объекта
ми.

3.2.28 Владелец (соединения сетевого уровня) -- логический объект 
транспортного уровня, выдавший примитив С-СОЕДИНЕНИЕ 
запрос, который обусловил образование ССУ.

3.2.29 Хранимый ПБДТ — ПБДТ. являющийся объектом процеду
ры повторной передачи либо задержанный до выполнения процеду
ры подтверждения и доступный для возможной повторной передачи.

3.3 Настоящий стандарт использует следующие термины, опреде
ленные в ГОСТ Р 34.915:

a) услуга сетевого уровня в режиме с установлением соединения:
b) услуга сетевою уровня в режиме без установления соединения;
3.4 Настоящий стандарт использует следующие термины, опреде

ленные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 9646—1:
a) форма ЗСРП;
b) заявка о соответствии ренализацин протоколу (ЗСРП).

4 Символы и сокращения

4.1 Б л о к и  д а н н ы х
ПБДТ -  протокольный блок данных транспортного уровня 
СБДС -  сервисный блок данных сетевого уровня 
СБДТ -  сервисный блок данных транспортного уровня
4.2 Т и п ы  п р о т о к о л ь н ы х  б л о к о в  д а н н ы х

т р а н с п о р т н о г о  у р о в н я
ПБД Г ДН -  ПБДТ
ПБДТ ЗР ПБДТ
ПБДТ ЗС -  ПБДТ
ПБДТ О ГК -  ПБДТ
ПБДТ ОШ -  ПБДТ
ПБДТ ПД -  ПБДТ
ПБДТ ПР -  ПБДТ
ПБДТ ПС -  ПБДТ
ПБДТ ПСД -  ПБДТ
ПБДТ СД -  ПБДТ

♦данные*
«запрос разъединения»
•запрос соединения»
•отказ*
«ошибка*
«подтверждение данных» 
«подтверждение разъединения» 
«подтвержде и ие соединения * 
«подтверждение срочных данных» 
«срочные данные*

6
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4.3 П о л я  П Б Д Т  
УД -  указатель длины (поле)
ИД-ПДУТУ -  идентификатор пункта-доступа-к-услугам-

КРД
КС
НР-ОТВ
HP-ПБДТ
НР-ПБДТ-СД
НР-СПБДТ-ОТВ
УКАЗ-ОТП
УКАЗ-ПОД
4.4 В р е м е н а

транспортного-уровня (паче)
— кредит (поле)
— метка «коней СБДТ*
— порядковый номер ответа (поле) 

номер ПБДТ ДН (поле)
— номер ПБДТ СД (поле)
— номер ответа ПБДТ СД (паче)
— указатель отправителя (поле)
— указатель получателя (поле)

и с о о т в е т с т в у ю щ и е п е р е 
м е н н ы е

Г -• локальное время между повторными передачами 
Л/ — максимальное число передач
L -  временной предел указателей и порядковых номеров 
Ти -  время неактивности 
Г -  время «окна*
ТПС -  тайм-аут для попытки повторного ирикрепления/повгор- 

ной синхронизации
ТОП — тайм-аут ожидания повторного прикрепления/повтор- 

ной синхронизации 
ТУ, -- управляющий тайм-аут 1 
ТУ, -  управляющий тайм-аут 2
Т — время существования СБДС в направлении от локаль-*У

ного объекта к удаленному объекту 
Ttt — время существования СБДС в направлении от удален

ного объекта к локальному объекту 
Зг> — ожидаемая максимальная транзитная задержка в направ

лении от локального объекта к удаленному объекту 
3ft -  ожидаемая максимальная транзитная задержка в направ

лении от удаленного объекта к локальному объекту 
Тю — время продолжительности повторных передач
Тт -  время локального подтверждения
Тт -  время удаленного подтверждения
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4.5 Р а з н о е  
КУ
II ДУГУ 

ПДУСУ
Пользователь- УТУ
Поставшик-УСУ
ССУ
СТУ
УСУ
УСУ-УС

УСУ-БУС

УТУ

-  качество услуг
-  пункт доступа к услугам транспортного 

уровня
-  пункт доступа к услугам сетевого уровня
-  пользователь услуг транспортного уровня
-  поставщик услуг сетевого уровня
-  соединение сетевого уровня
-  соединение транспортного уровня
-  услуги сетевого уровня
-  услуги сетевого уровня в режиме с установ

лением соединения
-  услуги сетевого уровня в режиме без уста

новления соединения
-  услуги транспортного уровня

5 Общее описание протокола транспортного уровня

П р  и м е ч а  м н е  — П ри иол и нос о п и с ан и е  не явлистся и счерпы ваю щ им  и 
при води тся  я качестве руководящ его  пособии.

5.1. У с л у г и ,  п р е д о с т а в л я е м ы е  т р а н с п о р т 
н ы м  у р о в н е м

Протокол, устанавливаемый настоящим стандартом, обеспечива
ет услуги транспортного уровня, установленные ГОСТ 34,%0.

Информация в направлении к пользователю — УТУ и от пего 
передается в виде примитивов УТУ, перечисленных в таблице 1.

Т  а б  л и u  а I -  П рим ити вы  услуг транспортного  урони к

Пршипам Параметры

Т  С О Е Д И Н Е Н И Е  лап рос
ии ди кан и я

А дрес вы ты к аем ою
А дрес яилы ваю ш его
С рочн ы е дан ны е (ф акультативно)
К ачество  услуг
Д ан н ы е п ользователя УТУ

Т С О Е Д И Н Е Н И Е  огвет
подтверж дение

А дрес отвечаю щ его 
К ачество услуг
С рочн ы е дан н ы е (ф акультативно) 
Д ан н ы е н ол ьаова1еля УТУ

Я
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О кончание т аблицы I

Прими гаям Пирометры

Т ДА Н Н Ы Е: хан рос и н д и кац и я Д ан н ы е пальхователя У ТУ

Т С Р О Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  запрос и н д и кац и я Д ан н ы е пальхователя УТУ

Т Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е  хапрос Д ан н ы е пальхователя УТУ

Т  Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е  и н д и к ац и я П р и ч и н а  р азьеди н ен и я  
Д ан н ы е пальхователя УТУ

5.2 У с л у г и ,  о ж и д а е м ы е  о т  с е т е в о г о  у р о в- 
н я

Протокол, устанавливаемый настоящим стандартом, предполага
ет использование услуг сетевого уровня, установленных ГОСТ Р 34.915.

При работе с УСУ-УС информация в направлении к поставщику 
УСУ и от него передается в виде примитивов УСУ, перечисленных в 
таблице 2а. При работе с УСУ-БУС информация в направлении к 
поставщику УСУ и от него передается в виде примитивов УСУ. пе
речисленных в таблице 2Ь.

П р  и  м е  ч  а  и и я
1 В таблице 2а перечислены  п арам етры , ислольхуем ы е п УСУ У С . определенны х 

к наставш ем у  врем ени п ГО С Т  34.91S
2 В таблице 2Ь перечислены  п арам етры , исп ользуем ы е а  У С У -Б У С . о п р ед ел ен 

ны х к нзетонш ему прем ски  в ГО СТ 34.915.
3 С п особ  обм ена парам етрам и между логическим и объектам и транспортного уроним 

и п останш нком  УСУ и п аяется  частн ы м  «опросом .

5.3 Ф у н к ц и и  т р а н с п о р т н о г о  у р о в н я
5.3.1 Общее описание функций
К функциям транспортного уровня относятся те. которые необ

ходимы для устранения различий между услугами, доступными от 
сетевого уровня, и услугами, которые должны быть предоставлены 
пользователю УГУ.

Функции транспортного уровня касаются расширения качества 
услуг с учетом аспектов оптимизации стоимости.

Эти функции подразделяют на две группы: функции, используе
мые в течение всего времени существования СЛГУ, и функции, отно
сящиеся к фазе установления соединения, передачи данных или разье
динения соединения.

9
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Т а б л и ц а  2 а -  П ри м и ти вы  >ic.iуi сетевого уровни в реж им е с установлением  
со е д и н ен и я

ilpMUMtISIM W Пармпры VV •Ч/И

С -С О Е Д И П Е Н И Е  «м р о с X А дрес вы ливаем ого X
А дрес в ы л и в аю щ е ю X

ЙИДИКЛ11ИЯ X Вы бор подтверж дении прием а Y
В ы бор срочны х данны х Y
Н абор  п арам етров  КУ X
Д ан н ы е  п о л ы о ва тел я  УСУ 7

с .С О Е Д И Н Е Н И Е  отвег X .Адрес отвечаю щ его X
п о  зтнсрж дсмис X Вы бор подтверж дении прием а Y

В ы бор срочны х данны х Y
Н аб о р  п арам етров  КУ X
Д ан н ы е п о л ы о ва тел я  УСУ г

С  Д А Н Н Ы Е  ran рос X Д ан н ы е п о л ы о ва тел я  УСУ X
пи л и кан и я X Зап рос подтверж дении Y

С  - Д А Н  Н Ы Е  ■ П О Д Т  В ЕР
А Д Е Н И Е

jап рос Y
и и д и  КЛ11 ИЯ Y

С С Р О Ч Н Ы Е Д Д Н Н Ы С
и п р о с Y Д ан н ы е п ол ы о вател я  УСУ Y
И ИДИ КД11ИЯ Y

О С  Б Р О С  и п р о с X П ри чи н а W
инди кац и я X И м иииатор W

П ричин а W

С С Б Р О С  отвег X
п ол ш ср ж д еи и с X -

С -Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е
и п р о с X П ричин а W

Д ан н ы е п о л ы о в а тел я  УСУ 7
А дрес отвечаю щ его 7

ИИДИКЛИНК X И н и ц и ато р W
П р и ч и н а W
Д ан н ы е п ол ы о вател я  УСУ 7
.Адрес отвечаю щ его 7

10



ГО СТ Р И С О /М Э К  8 0 7 3 -9 6

Т а  б  я  и М а 2Ь -  П рим и iim u  услуг сетевого  уровня в  реж име 6 c i  у стан овл ен и я  
со е д и н ен и я

W llipuiripu X/V т ,1

С  Б Л О К -Д А Н Н Ы Х
запрос X А дрес отправители X

А дрес получатели X
К ачество  услуг X
Д ан н ы е пользователи  УСУ X
Н абор  парам етров  К У X

ИНДИК1ШМЯ X А дрес отправители X
А дрес получатели X
К ачество  услуг X
Д ан н ы е п ользователя УСУ X

О б о з н а ч е н и я  к таблицам 2а и 2Ь:
X -  протокол транспортного уровня исходит из предположения, 

что зга возможность обеспечивается во всех сетях:
Y -  протокол транспортного уровня исходит из предположения, 

что эта возможность обеспечивается лишь в некоторых се
тях и что предусмотрен механизм факультативного исполь
зования этой возможности:

W -  использование этого параметра (например, для целей диаг
ностики или решения вопроса о попытке повторной син
хронизации) яатяется частным вопросом:

Z -  протокол транспортного уровня не использует этот пара
метр.

Г1 р и м с ч J  к и с -  Н астоящ и й  стамллрт нс распространяете»  на н и ж еп ер еч и с
л ен н ы е ф у н к ц и и , вопрос и вклю чени и  которы х в о дн о  ит последую щ их иллиний 
н асто ящ ею  стандарта  научается:

a) шифрование данных;
b) механизмы учетных операций;
c) обмен информацией о состояниях и контроль КУ;
d) блокирование данных;
e) временное разьединение соединений сетевого уровня;
0 альтернативный алгоритм вычисления контрольной суммы.
5.3.1.1 Ф у н к ц и и ,  и с п о л ь з у е м ы е  п о с т о я  и и о
В зависимости от выбранного класса протокола и выбранных фа

культативных возможностей те или иные из нижеперечисленных 
функций используются постоянно во время существования СТУ:

2 -  1812 II
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a) передача ПБДТ (см. 6.2 и 6.9);
b) мультиплексирование и демультиплексирование (см. 6.15) — 

функция, используемая только при работе с УСУ-УС для кол
лективного использования одного ССУ двумя или более СТУ;

c) обнаружение ошибок (см. 6.10. 6.13 и 6 .1 7 )-  функция, ис
пользуемая для обнаружения потерь, искажений, дублирова
ний, нарушения порядка следования или доставки ПБДТ не 
по адресу;

d) восстановление при ошибках (см. 6.12, 6.14, 6.18 — 6.22) — 
фуикиия. используемая для восстановления работоспособно
сти после обнаружения ошибок и информирования о них.

5.3.1.2 У с т а н о в л е н и е  с о е д и н е н и я
Назначение фазы установления соединения состоит в обеспече

нии СТУ между двумя пользователями УТУ. В этой фазе нижепере
численные функции транспортного уровня согласовывают запраши
ваемое пользователями УТУ качество услуг с качеством услуг, пред
лагаемых сетевым уровнем:

a) выбор УСУ, наилучших» образом соответствующих требовани
ям пользователя УТУ с учетом стоимости различных услуг только 
при работе С УСУ-УС (см. 6.5);

b) решение о необходимости мультиплексирования нескольких 
СТУ в одно ССУ (см. 6.5);

c) установление оптимального размера ПБДТ (см. 6.5);
d) выбор функций, необходимых для выполнения операций при 

входе в фазу передачи данных (см. 6.5):
e) преобразование адресов транспортного уровня в адреса сетево

го уровня;
0 обеспечение средств определения различий между двумя СТУ 

(см. 6.5);
g) доставка данных пользователя УТУ (см. 6.5);
h) обмен значениями тайм-аутов неактнвпости (см. 6.5).
5.3.1.3 П е р е д а ч а  д а н н ы х
Назначение фазы передачи данных состоит в том, чтобы обеспе

чить дуплексный обмен блоками ПБДТ между двумя пользователя
ми УТУ, взаимосвязанными через СТУ. Эта цель достигается путем 
двустороннего одновременного обмена данными и с помощью сле
дующих функций, использование которых определяется при уста
новлении соединения:

12
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a) сцепление и расцепление (см. 6.4) -  функция, используемая 
для объединения нескольких ПБДТ в один СБДС в передаю
щем логическом объекте транспортною уровня и .зля выделе
ния ПБДТ в принимающем логическом объекте транспортно
го уровня;

b) сегментирование и сборка (см. 6.3) -  функция, используемая 
для разделения одного СБДТ на несколько ПБДТ в передаю
щем логическом объекте транспортного уровня и язя их сбор
ки в первоначальный формат в принимающем логическом 
объекте транспортного уровня;

c) расщепление и рекомбинация (см. 6.23) — функция, обеспечи
вающая одновременное использование двух или более ССУ язя 
поддержания одного и того же СГГУ;

d) управление потоком (см. 6.16) — функция, используемая язя 
регулирования потока И БДТ между двумя логическими объек
тами транспортного уровня в одном СТУ:

e) идентификация транспортного соединения — средство одно
значной идентификации СТУ между парой логических объек
тов транспортного уровня, поддерживающих между собой со
единение в течение всего времени существования СТУ;

О срочные данные (см. 6.11) -  функция, используемая для обхо
да нормального потока ПБДТ. Поток срочных ПБДТ регули
руется отдельной функцией управления потоком.

g) разграничение СБДТ (см. 6.3) — функция, используемая ятя 
определения начала и конца СБДТ.

5.3.1.4 Р а з ь е д и н е н и е
Задача фазы разъединения (см. 6.7 и 6.8) состоит в том. чтобы 

разъединить СТУ независимо от текущих операций.
5.4 К л а с с ы  и ф а к у л ь т а т и в н ы е  ф у н к ц и и  

п р и  р а б о т е  с У С  У-У С
5.4.1 Общие положении
Все функции транспортного уровня подразделяют на классы и 

факультативные функциональные возможности.
Класе определяет набор функций. К факультативным возможнос

тям относятся такие функции в пределах класса, которые могут либо 
использоваться, либо не использоваться.

Настоящий стандарт определяет пять классов протокола.
0 -  простой класс;
1 основной класс с восстановлением при ошибках;

п
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2 — класс с мультиплексированием;
3 — класс с восстановлением при ошибках и с мультиплексирова

нием;
4 — класс с обнаружением ошибок и с восстановлением.
П р и м е ч а н и я
1 С Т У  к л ассов  2 - 4  m o iv t  м ультиплексироваться  п о дн о  и го  ж е С С У .
2 В классах 0 -  3 не определены  м еханизм ы  о бн аруж ен и я  тех безуспеш ны х пере- 

дач п о  сети , о которы х не бы ло  сообщ ено .
5.4.2 Согласование
Использование протокольных классов и факультативных функ

ций согласовывается по время установления соединения. Выбор, про
изводимый логическими объектами транспортного уровня, должен 
основываться на следующем:

a) требованиях пользователей-УТУ, выражаемых посредством сер
висных примитивов Т-СОЕДИНЕНИЕ;

b) качестве доступных УСУ;
c) запрашиваемой пользователем услуге в сопоставлении с при

емлемыми для пользователя УТУ затратами на нее.
5.4.3 Выбор соединения сетевого уровня
Ниже приведена классификация УСУ с точки зрения отношения 

требований пользователя к различным вилам ошибок. Основная цель 
данной классификации состоит в том. чтобы обеспечить основу для 
принятия решения: какой из классов протокола транспортного уров
ня следует использовать для данного ССУ:

a) тип А -  ССУ с приемлемым коэффициентом необнаруженных 
ошибок (например, не сообщаемых примитивами разъедине
ния или сброса) и с приемлемой частотой сообщаемых оши
бок:

b) тип В -- ССУ с приемлемым коэффициентом необнаруженных 
ошибок (например, не сообщаемых примитивами разъедине
ния или сброса), но с неприемлемой частотой сообщаемых 
ошибок:

c) тип С — ССУ с неприемлемым коэффицие1по.ч необнаружен
ных ошибок.

Предполагается, что каждый логический объект транспортного 
уровня осведомлен о качестве услуг, обеспечиваемом конкретными 
ССУ.

5.4.4 Характеристики класса О
Класс 0 обеспечивает простейший тип СТУ и полностью совмес

тим с рекомендацией Т.70 МКК ГГ для телетекстыых терминалов.

и
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Класс 0 предназначен для использования в ССУ типа Л.
5.4.5 Характеристики класса 1
Класс I обеспечивает основное СТУ с минимальными вспомога

тельными операциями.
Основное назначение этого класса -  восстановление работоспо

собности после разъединения или сброса СТУ.
Выбор этого класса обычно основывается на критерии надежнос

ти. Класс I предназначен для использования с ССУ типа В.
5.4.6 Характеристики класса 2
5.4.6.! О б щ и е  п о л о  ж е н и я
Класс 2 предусматривает способ мультиплексирования несколь

ких СТУ в одно ССУ. Данный класс предназначен для использова
ния с ССУ типа А.

5.4.6.2 И с п о л ь з о в а н и е  я в н о г о  у п р а в л е н и я  
п о т о к е м

Задача явного управления потоком состоит в том. чтобы помочь 
устранить перегрузки в оконечных точках СТУ и в ССУ. Обычно оно 
применяется при интенсивной и непрерывной нагрузке либо при 
интенсивном мультиплексировании. Применение управления пото
ком может оптимизировать времена ответа и использование ресур
сов.

5.4.6.3 Н е и с п о л ь з о в а н и е  я в н о г о  у  п р а в л е н и я 
п о т о к о м

Задача состоит в том. чтобы обеспечить основное СТУ миниму
мом вспомогательных операций, используемых при необходимости 
явного разъединения СТУ. Эта факультативная возможность может 
использоваться для простых терминалов и при отсутствии необходи
мости мультиплексирования СТУ в ССУ. Срочные данные здесь ни
когда не передаются.

5.4.7 Характеристики класса 3
Класс 3 обеспечивает те же характеристики, что и класс 2. шпос 

возможность восстановления работы после разъединения или сброса 
СТУ. Выбор этого класса обычно основывается на критерии надеж
ности. Класс 3 предназначен для использования с ССУ типа В.

5.4.8 Характеристики класса 4
Класс 4 обеспечивает те же характеристики, что и класс 3. плюс 

обнаружение ошибок, возникающих в результате низкого уровня 
обслуживания со стороны поставщика УСУ, и их устранение. Виды
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обнаруживаемых ошибок следующие: потеря ПБДТ, доставка ПБДТ 
с нарушением последовательности, дублирование ПБДТ и искаже
ние ПБДТ. Эти ошибки могут влиять как на управляющие ПБДТ, 
так и на ПБДТ «данные».

Этот класс обеспечивает также повышение пропускной способ
ности и дополнительную устойчивость при неисправностях сети.

Он предназначен для использования с ССУ типа С.
5.5 Х а р а к т е р и с т и к и  к л а с с а  4 п р о т о к о л а  

т р а н с п о р т н о г о  у р о в н я  п р и  р а б о т е  с У С У- 
Б У С

При работе с УСУ-УС класс 4 протокола транспортного уровня 
обеспечивает возможность управления потоком между взаимодей
ствующими равноправными логическими объектами транспортного 
уровня с целью обнаружения и восстановления ошибок, возникаю
щих в результате низкого качества услуг сетевого уровня, и повыше
ния устойчивости к неисправностях» равноправных логических объек
тов. К обнаруживаемым вилам ошибок относятся: потери ПБДТ. 
доставка ПБДТ вне последовательности, дублирование ПБДТ и ис
кажение ПБДТ. Эти ошибки могут пояатяться в управляющих и 
информационных ПБДТ.

П р и м е ч а н и е  -  Л оги чески й  объект ip u n c iio p i н о т  урони и не способен  
разл и чать  ош и б ки  УСУ и не и сп равн ое! и равн оп равн ы х  л оги ч ески *  объектов , кроме 
случаев исиольи>паиия н ск о ю р ы х  ф акультативны х л окал ьн ы х  средств в случае йене* 
прапиости  в л о кал ь н о м  ш и е р ф с й с с  с УСУ (н ап р и м ер , при неи справности  л о к а л ь н о 
го п рием опередатчи ка в л окал ьн ы х  вы числительны х сети*)

Относительно возможностей логического объекта сетевого уров
ня соблюдай, требования к услугам, задаваемые в примитиве С-БЛОК- 
ДАННЫХ, никаких указаний со стороны логического объекта транс
портного уровня нет. Однако, как частное решение, можно возло
жить на логические объекты транспортного уровня ответственность 
за доступность и характеристики <КУ) УСУ-БУС, поскольку благо
даря особенностям УСУ-БУС соответствующие логические ассоциа
ции Г1ДУСУ существуют и могут быть распознаны логическими объек
тами сетевого уровня.

5.6 М о д е л ь  т р а н с п о р т н о г о  у р о в н я
Логический объект транспортного уровня взаимодействует со сво

ими пользователями УГУ через один или несколько ПДУТУ посред
ством сервисных примитивов в соответствии с определением УГУ 
(см. ГОСТ 34.960). Сервисные примитивы могут быгъ причиной или
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результатом обменов ПБДТ между равноуровневыми логическими 
объектами транспортного уровня, поддерживающими СТУ. Такие 
протокольные обмены осуществляются с использованием УСУ. оп
ределенных в ГОСТ Р 34.915, через один или несколько ПДУСУ.

Оконечные пункты СТУ идентифицируются в оконечных систе
мах внутренним зависящим от реализации механизмом таким обра
зом. что пользователь УГУ и логический объект транспортного уров
ня могут обращаться к любому СТУ.

П р и м е ч а н и е  — Д л я  н агл ядн ости  на рисунке 2 п о к азан о  то л ько  п о  одному 
П Д УТУ и П Д У С У  для каж д ого  л и н ч е с к о г о  объекта транспортного  уроиня. В неко 
торы х  случаях с кон кретн ы м  л оти ч еск и м  объектом  тран сп ортн ого  урония мотут бы ть  
свитам и н еско л ь ко  П Д УТУ и/и.ти н еско л ь ко  П ДУСУ.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я . С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  П Р О Т О К О Л А  Т Р А Н С П О Р Т Н О Г О  
У Р О В Н Я

6 Элементы процедуры

13 данном разделе определены элементы процедуры, используе
мые при спецификации классов протокола (разделы 7—12). Сами по 
себе эти элементы не имеют смысла.

Рассматриваемые процедуры определяют передачу ПБДТ. струк
тура и кодирование которых определены в разделе 13. Логические 
объекты транспортного уровня должны принимать любые ПБДТ, 
полученные в действительных СБДС, и выдавать на них ответы, и 
могут выдавать ПБД'Г. которые инициируют конкретные определяе
мые в данном разделе элементы процедур.

Г1 р и м е ч а  и и е — В чех Случаях, к о м а  сервисны е прим и ш в ы . П Б Д Т . а такж е 
и си ол ы уем ы е парам етры  не явл яю тся сущ ественны м и для дан ного  элемента проц е
дуры . о н и  нс вклю чаю тся в сп ец и ф и кац и ю

Р и сун ок  2 — М одель ip a iic n o p iкого  уровня

17
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6.! И с п о л ь з о в а н и е  у с л у г  с е т е в о г о  у р о в н я
6.1.1 Прикрепление к ССУ при работе с УСУ-УС
Эти процедуры используются только при работе с УСУ-УС.
6.1.1.1 Н а з н а ч е н и е
Данная процедура используется во всех классах протокола для 

прикрепления СТУ к ССУ.
6.1.1.2 П р и м и т и в ы  у с л у г  с е т е в о г о  у р о в н я
Данная процедура использует следующие примитивы УСУ:
a) С-СОЕДИНЕНИЕ;
b) С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ.
6.1.1.3 П р о ц е д у р а
Каждое СТУ должно быть прикреплено к ССУ. Инициатор может 

прикрепить СТУ к уже существующему ССУ. владельцем которого 
он является, или к новому ССУ (см. примечание I), которое он со
здает для этой цели.

Инициатор не должен прикреплять тын повторно прикреплять 
СТУ к существующему ССУ, если предполагаемый(е) или использу
емый^) протокольный(е) класс(ы) для данного СТУ несовместимы) 
с текущим использованием ССУ с точки зрения мультиплексирова
ния (см. примечание 2).

При выполнении процедур повторной синхронизации (см. 6.14) 
и повторного прикрепления после неисправности (см. 6.12) инициа
тор может повторно прикрепить СТУ к другому ССУ. соединяюще
му те же Г1ДУСУ, при условии, что он является владельцем данного 
ССУ. и что СТУ прикрепляется в данный момент времени только к 
одному ССУ.

При выполнении процедуры расщепления (см. 6.23) логический 
обьект транспортного уровня может прикрепить СТУ к любому дру
гому ССУ. соединяющему те же ПДУСУ, при условии, что он явля
ется владельцем данного ССУ и что либо данное ССУ не использует 
другого прикрепленного к нему СТУ, либо в данном ССУ возможно 
мультиплексирование.

Логический обьект транспортного уровня, который не иницииру
ет прикрепление, информируется о прикреплении СТУ при получе
нии:

а) ПБДТЗС во время выполнения процедуры установления со
единения (см. 6.5) или

18
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b) ПБДТ ОТ К либо повторно переданного ПБДТ ЗС или ЗР во 
время повторной синхронизации (см. 6.14) и повторного при
крепления после неисправности (см. 6.12). или

c) любого ПБДТ при использовании расщепления (см. 6.23).
П р й М с ч а н и я
1 П ри  с о т м н и и  нового С С У  о п р а ш и в а е м о е  КУ яв л яется  частны м  в опросом , 

хотя он о  об ы ч н о  обусловливаемся требованиям и  С ТУ , к о ю р о е |и с >  аолж ноГы) быт». 
п рн к рсл .1сн о (ы ) к нему.

2 С ущ ествую щ ее С С У  7акже м ож ет окатиться н еп ри годн ы м , если , н ап р и м ер . ian 
р еш ен н о е  КУ для СТУ не м ож ет бы ть обесп ечен о  путем н сп о л ы о в ан и п  и ли  р а с ш и 
р ен и я  возм ож ностей  ССУ

3 С С У . нс иы ехииес п р н к рсп л сн кого (ы х) к нем у С ТУ , \(ож с! стать доступны м  
л и бо  после его  нач ал ьн ого  устан овл ен и я , л и б о  при р азьед и н ен и и  всех С С У . ранее 
при к реп л ен н ы х  к дан н ом у  С ТУ . Р еком ендуется , чтобы  правом  р азьеди н ен и я  ССУ 
обладал только его владелец. К ром е того, реком ен дуется  не р азъ еди н ять  С СУ  сразу 
после передачи  п о  данном у С ТУ  последнего  П Б Д Т  л и б о  п осле передачи  Г1БДТ ЗР в 
ответ на П Б Д Т  ЗС  или  П Б Д Т  П Р  в отпет на П Б Д Т  ЗР. С оздаваем ая задерж ка п о з в о 
л я е т  соответствую щ ем у П Б Д Т  дости гн уть  друз о го  л о ги ч еского  объекта  транспортно  
го уровн я, освобож дая при л о м  все ресурсы , связан н ы е с рассм атри ваем ы м  СТУ.

4 П осл е появлени и  неи справности  С С У  все ранее мультиплекс и ро ванны е С ТУ  
могут бы ть п рикреплен ы  к другим С СУ  и наоборот.

6.1.2 Передача е использованием УСУ-БУС
Данная процедура используется только при (заботе УСУ-БУС.
6.1.2.1 Н а з н а ч е н и е
Данная процедура используется для передачи ПБДТ при (заботе с 

УСУ-БУС.
6.1.2.2 П р и м и т и в ы  у с л у г  с е т е в о г о  у р о в н я
Данная процедура использует следующий примитив УСУ.
С-БЛОК-ДАННЫХ.
6.1.2.3 П р о ц е д у р а
Каждый ПБДТ должен передаваться при единичном привлечении 

УСУ-БУС по предварительно установленной ассоциации между па
рой ПДУСУ. Эта ассоциация рассматривается логическими объекта
ми транспортного уровня как постоянно установленная и доступная.

6.2 П е р е д а ч а  П Б Д Т
6.2.1 Назначение
Процедура передачи ПБДТ используется во всех классах протоко

ла для передачи ПБДТ в полях данных пользователя примитивов 
УСУ.

6.2.2 Примитивы УСУ
Данная процедура использует следующие примитивы УСУ при 

работе с УСУ-УС:
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a) С-ДАННЫЕ;
b) С-СРОЧНЫЕ-ДАННЫЕ.
Данная процедура использует следующий примитив УСУ при ра

боте с УСУ-БУС:
С-БЛОК-ДЛННЫХ.
6.2.3 Процедура
Определенные для данного протокола Г1БДТ перечислены в 4.2.
При работе с УСУ-БУС логические объекты транспортного уров

ня должны передавать и принимать все Г1БДТ в виде параметров 
«данные пользователя УСУ» примитивов С-БДОК-ДАННЫХ.

При работе с УСУ-УС и если для класса I выбран сетевой сроч
ный вариант, логические объекты транспортного уровня должны пе
редавать и принимать ПБДТ СД и Г1БДТ ПСД в виде параметров 
«данные пользователя-УСУ* примитивов С-СРОЧНЫЕ-ДЛННЫЕ.

Во всех других случаях логические объекты транспортного уровня 
должны передавать и принимать ПБДТ в виде параметров «данные 
пользователя УСУ* примитивов С-ДАННЫЕ.

Если ПБДТ содержится в параметре «данные пользователя УСУ*, 
то значимость бит октетов и последовательность октетов в ПБДТ 
должны соответствовать 13.2.

П р и м е ч а н и е  -  П Б Д Т  могут подвергаться сц еп л ен и ю  (см . 6.4).
6.3 С е г м е н т и р о в а н и е  и с б о р к а
6.3.1 Назначение
Процедура сегментирования и сборки используется во всех клас

сах протокола для преобразования СБДТ в ПБДТ.
6.3.2 Используемые ПБДТ и параметр
Данная процедура использует следующий ПБДТ и параметр: 

ИБДТДН 
-  конец СБДТ.

6.3.3 Процеду/ш
Логический объект транспортного уровня может преобразовать 

СБДТ в один или упорядоченную последовательность нескольких 
ПБДТ ДН. Эта последовательность не должна прерываться другими 
ПБДТ ДН в том же СТУ.

Во всех ПБДТ ДН. кроме последнего в последовательности из 
нескольких ПБДТ, длина данных должна быть больше нуля.

П р и м е ч а н и я
1 П арам етр  К С  а П Б Д Т  Д Н  определяет наличие или o tc y tc u m c  а л ли пои после 

дояагел ьн остн  последую щ их П Б Д Т  Д Н
2 Н е требуется , чтобы  П Б Д Т  Д Н  им ели  максимдльнух» д лину , вы бранную  во 

премя уетлпоиления со ед и н ен и я .
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6.4 С ц е п л е н и е  и р а з д е л е н и е
6.4.1 Назначение
Процедура сцепления и разделения используется в классах прото

кола 1—4 для передачи нескольких ПБДТ в одном СБДС.
6.4.2 Процедура
Логический объект транспортного уровня может сцеплять друг с 

другом ПБДТ одного и того же или различных СТУ при сохранении 
порядка следования ПБДТ в данном СТУ, совместимого с прото
кольными операциями.

Действительный набор сцепленных ПБДТ может содержать:
a) любое число различных ПБДТ из следующего перечня: ПД, 

ПСД, ОГК. ОШ. ПР при условии, что эти ПБДТ поступают из 
различных С ГУ;

b) не более одного ПБДТ из следующего перечня: ЗС, ЗР, ПС, 
ДН. СД; при наличии такого ПБДТ он помешается последним 
п наборе сцепленных ПБДТ.

Логический объект транспортного уровня должен принимать дей
ствительный набор сцепленных ПБДТ.

Г1 р  И М С 'I 3 И II я
1 Б локи  П Б Д Т  it сц еп л ен н о м  наборе могут р а з л и ч а й с я  с пом ощ ью  парам етра 

«указатель длины *.
2 К оней  П Б Д Т . содерж ащ его  д ан н ы е , указы вается  окон чан и ем  С Б Д С .
3 П ри р аб ш е с  У С У -У С  чи сло  сцеплен  н и з  П Б Д Т . укатанн ы е я 6 .4.2а. огран нчи  

иаегся м ак си м ал ьн ы м  чи слом  С ТУ , к о ю р ы е  м ультиплексирую тся вм есте, кром е сл у 
чаи при к реп л ен и я  или нонторного п ри к реп л ен и я .

П ри работе с УСУ БУ С чи сло  сц еп л ен н ы х  П Б Д Т  огран и чи вается  числом  СТУ, 
установленны х между двум я П Д У С У . и /м л н  м акси м ал ьн о  в о |м о ж н ы м  разм ером  
С Б Д С

6.5 У с т а н о в л е н и е  с о е д и н е н и я
6.5.1 Назначение
Процедура установления соединения используется во всех клас

сах протокола с целью организации нового СТУ.
6.5.2 Примитивы УСУ
При работе с УСУ-УС данная процедура использует следующий 

примитив УСУ:
С-ДАННЫЕ.

При работе с УСУ-БУС данная процедура использует следующий 
примитив УСУ:

С-БЛОК-ДАННЫХ.
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6.5.3 Используемые И БИТ и параметры
Данная процедура использует следующие ПБДТ и параметры:
a) ПБДТ ЗС:

КРД,
УКАЗ-ПОЛ (устанавливается в ноль),
УКАЗ-ОТЛ,
КЛАСС и ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ (например, 

предпочтительный класс, использование расширенного фор
мата, не использование явного управления потоком в 
классе 2),

идентификатор вызывающего ЛДУТУ, 
идентификатор вызываемого ПДУТУ. 
длина ПБДТ (предложенная).
предпочтительный максимальный размер ПБДТ (предло- 

женный).
номер версии, 
параметр зашиты, 
контрольная сумма,
выбор дополнительной факультативной функции (например, 

использование срочного сетевого варианта в классе I. исполь
зование подтверждения приема в классе I, неиспользование 
контрольной суммы в классе 4, использование услуги передачи 
срочных данных транспортного уровня, использование из
бирательного подтверждения, использование подтверждения 
запроса),

альтернативный(ые) класс(ы) протокола, 
время подтверждения, 
время неактнвности,
пропускная способность (предложенная),
коэффициент необнаруженных ошибок (предложенный).
приоритет (предложенный).
транзитная задержка (предложенная),
время повторного прикрепления,
данные пользователя:

b) ПБДТ ПС:
КРД,
УКАЗ-ПОЛ,
УКАЗ-ОТП.
КЛАСС и ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ (выбранные),
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идентификатор вшивающего Г1ДУТУ. 
идентификатор вызываемого ПДУТУ, 
длина ПБДТ (выбранная),
предпочтительный максимальный размер ПБД'Г (предло- 

женный),
параметр зашиты, 
контрольная сумма,
выбор дополнительной факультативной функции (выб

ранная).
время подтверждения,
время меактивности,
пропускная способность (выбранная),
коэффициент необнаруженных ошибок (выбранный),
приоритет (выбранный),
транзитная задержка (выбранная),
данные пользователя.

6.5.4 Процедура при работе с УС У-УС
Соединение транспортного уровня устанавливается путем пере

дачи ПБД'Г ЗС от одного логического объекта транспортного уровня 
(инициатора) к другому логическому объекту транспортного уровня 
(ответчику), который выдает в ответ ПБДТ ПС.

Переа передачей ПБДТ ЗС инициатор прикрепляет установлен
ное СТУ к одному (или нескольким в случае использования про
цедуры растепления) ССУ. Именно по этому набору ССУ переда
ются ПБДТ.

П р и м е ч а н и е  -■ Д аж е если  ин и ц и атор  прикрепляет С ТУ  более чем к одн ом ) 
С С У . все П Б Д Т  ЗС (если они  п ередаю тся повторн о) л и бо  П Б Д Т  З Р  вм есте с У КА З- 
П О Л . рапны м  Mv.no. которы е вылаю тси д о  получении П Б Д Т  П С . долж ны  п ер ед а
ваться по одном у и тому же С С У , если  только  не получен п рим и тнп  С -Р А З Ъ Е Д И  
П Е Н И Е  и н д и к ац и я . О т о  необходим о потом у , что  удал ен н ы й  л о ги ч ески й  объект 
может не об есп ечи вать  класс 4 п ротокол а к .  следовател ьн о , м ож ет не распознать 
р а с т е п л е н и я .)  Если м ииииатор о р ган и зовал  другие п р и к реп л ен и й , о н  долж ен 
нстюльюттать их только  п осле получении П Б Д 'Г  П С . соответствую щ его классу 4 
(см . такж е процедуру р а с т е п л е н и я  6.23).

В процессе такого обмена должна передаваться или согласовы
ваться вся информация и параметры, необходимые для работы логи
ческих объектов транспортного уровня.

П р и м е ч а н и е -  За и ск л ю ч ен и ем  класса 4. реком ендуется , чтобы  о д н о в р е
м ен н о  с передачей П Б Д Т  ЗС  и н и ц и ат о р  начинал  отсчет ф ак у л ь тати в н о ю  тлим аута 
ТУ1 О тсчет л ю то  тайм -аута долж ен бы ть  п рек ращ ен , котла соед и н ен и е  будет п р и 
зн ан о  л и бо  при н яты м , л и б о  о тк л о н ен н ы м , л и бо  безуспеш ны м . П ри истечении тайм
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луга и н и ц и ато р  долж ен сбросит), или разъеди н и ть  С С У . л в классах I и 3 заб л о ки р о 
вать указатель (см . 6 .18). Д ля всех других С Т У . м ультиплексированн ы х в о д н о  и ю  же 
С С У . долж ны  и сп ользоваться  процедуры  сброса  иди ратъедин ения в зависим ости  от 
обстоятельств .

При полпенни не ожидавшегося дубликата ПБДТ ЗС (с указани
ем класса 4 в качестве предпочтительного) он должен быть проигно
рирован в классах 0—3, а в классе 4 на него должен быть передан 
ответ ПБДТ ПС.

После приема ПБДТ ПС для класса, который обеспечивает про
цедуру сохранения блоков ПБДТ до получения подтверждения при
ема ПБДТ, инициатор должен подтвердить ПБДТ ПС в соответствии 
с таблицей 5 (см. 6.13).

Если примят (возможно только для класса I) сетевой срочный 
вариант срочной передачи данных (см. 6.11), ответчик не должен 
передавать ПБДТ СД до получения подтверждения ПБДТ ПС.

Осуществляется обмен следующей информацией:
a) Указатели. Каждый логический объект транспортного уровня 

выбирает указатель, подлежащий использованию равноуров
невым логическим объектом, длина которого 16 бит. а содер
жимое произвольное, за исключением следующих ограниче
ний:
1) он не должен уже находиться в пользовании или в заблоки

рованном состоянии (см. 6.18),
2) он не должен быть нулевым.

Этот механизм является симметричным и обеспечивает иденти
фикацию С П ' независимо от ССУ. Диапазон указателей, используе
мых для СТУ в данном логическом объекте транспортного уровня, 
является частным вопросом.

b) Идентификаторы ИД вызывающего и вызываемого ПДУТУ 
(факультативные). Если любой сетевой адрес однозначно оп
ределяет адрес транспортного уровня, то эта информация мо
жет не передаваться.

c) Первоначальный кредит. Относится только к тем классам, ко
торые содержат функцию явного управления потоком.

d) Данные пользователя. Отсутствуют, если предпочтительным 
является класс 0 (см. примечание). В других классах их длина 
может быть до 32 октетов.

П р и м е ч а н и е — Если дей ствительн ы й  от вс г указы вает класс 0 в соответствии 
с  таб л и ц ей  3 . то  вкл ю ч ен и е  ■ П Б Д Т  ЗС  д ан н ы х  пользователя мож ет привести  к 
отказу  отвечаю щ его  объекта  о т  со е д и н ен и я  (н ап р и м ер , если о и  обеспечи вает только 
класс  О)
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е) Время подтверждения. Только в классе 4.
О Параметр контрольной суммы. Только в классе 4.
g) Параметр зашиты. Этот параметр и его семантика определяет

ся пользователем.
i) Время неактивности. Только в классе 4. Параметр «время не- 

активности» не должен вводиться в состав ПБДТ ПС. если он 
отсутствовал в соответствующем Г1БДТ ЗС.

Согласованию подлежит следующее.
j) Класс протокола. Инициатор должен предложить предпочти

тельный класс и может предложить любое число альтернатив
ных классов, допускающих действительный ответ в соответ
ствии с таблицей 3. При передаче ПБДТ ЗС инициатор дол
жен, исходя из того, что его предпочтительный класс будет 
согласован, начать выполнение процедур этого класса кроме 
случаев, когда альтернативными являются классы 0 и 1; муль
типлексирование не должно начинаться до приема ПБДТ ПС. 
выбирающего использование класса 2, 3 или 4.

Т а б л и ц а  3 -  Д ей стви тел ьн ы е с н ы ч и , Соответствую щ ие п ред почтительном у и 
лю бом у ил альтернати вн ы * классов , предлож ен н и х  в П Б Д Т  ЗС

Пре iiiuvtn- 
ТСаъИМЙ 

к  д а tv

Л п 1л с р м а ж и м м й  и к ч

II ' 2 3 4 Н и к а ко й

0 н / д Н /д Н /Д Н /Д Н/Д 0

1 1 и л и  0 1 и л и  0 н / д Н /Д Н /д 1 и л и  0
2 2 и л и  0 н / д 2 н / д н / д 2
3 3. 2 

п л и  0
3.  2.  1 
i n n  0

3 и л и  2 3 и л и  2 н / д 3 п л и  2

4 4. 2 
и л и  0

4.  2.  1 
и д и  0

4 и л и  2 4.  3 
и л и  2

4 и д и  2 4 и л и  2

О ботидчем ие: Н /Д  -  недей стви тел ьн и й
П р и м е ч а н и е -  Э то о  т а ч а е т .  нап рим ер , что  если  предпочтительны й  класс 

предусм атривает повторную  си и х р о н н и н и ю  (см . 6 .14 ). то потпорная си н хронитаиия 
ирои тОйдет. если во время устаиов.тепмя сослм нения будет передам сброс.

Ответчик должен выбрать один из классов, указанных в таблице 
3. как действительный ответ, соответствующий предпочтительному
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классу и классу(ам). содержашемуся(имся) в параметре альтернатив
ных классов ПБДТ ЗС. Он должен укатать выбранный класс ПБДТ 
ПС и действовать в соответствии с процедурами этого класса.

Если предпочтительный класс не выбран, то при приеме ПБДТ 
ПС инициатор должен приспособить свои операции к процедурам 
выбранного класса.

П р и м е ч а н и и
1 Д ействительны е ш е с т ы . у к а и н н ы е  н гдблнпе 3. яв л яю тся  рсгульгепим кик я в 

ного со гл асо в ан и я , при котором  дей ств и тел ьн ы й  ответом  является  каж д ы й  »и п р е д 
лагаем ы х кл ассов , так  и н ея вн о го  со гл асован и я , при котором :

а) если прсдлатается к л ас с  3 или 4 . то дей ствительн ы м  ответом  булел класс 2:
Ь | если  предлагается класс 1. то дей ствительн ы м  ответом  будет класс  0.
2 С огл асование перехода о т  класса 2 к классу I . а  такж е от лю бого кл асса  к более 

вы соком у классу нс разреш ается.
3 И збы точ ны е ко м б и н ац и и  не являю тся протокол ьн ой  ош и бкой .
к) Длина ПБДТ. Инициатор может предложить максимальную 

длину ПБДТ, а ответчик может либо принять это значение, 
либо предложить из набора доступных значений любое другое 
значение в диапазоне между 128 и предложенным значением 
(см. 13.3.4b).

П р  и н  с  -I 1  II и с  — Д лина П Б Д Т  ЗС не долж на превы ш ать 128 о к тею в  
(СМ. 13.3).

ш)Предпочтительная максимальная длина ПБДТ. Значение этого 
параметра, умноженное на 128, создает предложенное или мак
симально приемлемое значение длины ПБДТ в октетах. Ини
циатор может предложить предпочтительную максимальную 
длину ПБДТ, а ответчик может либо принять это значение, 
либо выдать в ответ меньшее значение.

П р и м е ч а н и е -  Пели этот парам етр используется в П Б Д Т  ЗС такж е при 
отсутствии  парам етра -д л и н а  П Б Д Т -. то это  м о ж п  привести  к вы бору м ак сим альной  
длины  П Б Д Т  в 128 октетов , если  удален ны й  л о ги ч ески й  о б ъ ек т  не распознает пара 
M c t p u  -п редп очтительная дл ина П Б Д Т - . П оэтом у реком ен дуется , чтобы  обд эти  п а 
р ам етра входили и П Б Д Т  ЗС .

Если параметр «предпочтительная длина ПБДТ» имеется в ПБДТ 
ЗС, ответчик должен:

— либо проигнорировать этот параметр и следовать согласован
ной длине ПБДТ согласно определению в 6.5.4k;

-  либо использовать этот параметр для определения максималь
ной длины ПБДТ, запрошенной инициатором, и проигнори
ровать параметр «длина ПБДТ». В этом случае ответчик дол
жен использовать параметр «предпочтительная длина ПБДТ» в 
ПБДТ ПС и не включать в ПБДТ ПС параметр «длина ПБДТ».
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Если параметр «предпочтительная длина ПБДТ* отсутствует в 
ПБДТ ЗС. то его не следует включать в соответствующий ПБДТ Г1С. 
В этом случае длина ПБДТ согласовывается согласно 6.5.4k.

и) Обычный или расширенный формат. Доступен любой из фор
матов: обычный или расширенный. При использовании рас
ширенного формата применяются параметры К РД. HI’-ПБДТ, 
НР-ПБДТ-СД, НР-ОТВ и НР-СПБДТ-ОТВ.

p) Выбор контрольной суммы. Эта информация определяет, 
должна или не должна контрольная сумма входить в состав 
ПБДТ данного соединения.

q) Параметры качества услуг. Определяют пропускную способ
ность. транзитную задержку, приоритет и коэффициент необ
наруженных ошибок.

П р и м с  ч а  и и с  -  УТУ опред ел яю т транзи тную  задерж ку к а к  парам етр , 
гребуюш ша предвари тельного установления средней длины  С Б Д Т  в качестве основы  
для лю бой  сп е ц и ф и к а ц и и  Д ан н ы й  п р о то ко л , как  укатана и 13.Л.4р. исп ользует С Б Д Т  
длиной I2S октетов . П ерекал  к сп е ц и ф и к а ц и я м , осн ов ан н ы м  па некоторы х других 
зн ач ен и ях , являснги частн ы м  в опросом

г) Неиспользование явного управления потоком в классе 2.
s) Использование подтверждения приема на сетевом уровне и се

тевой срочный вариант при необходимости использования клас
са I.

t) Использование услуги передачи срочных данных. Позволяет 
обоим пользователям-УТУ согласовывать вопрос использова
ния услуги передачи срочных данных в соответствии с опреде
лениями УТУ (см. ГОСТ 34.960).

и) Использование избирательного подтверждения. Позволяег 
логическим объектам транспортного уровня принимать реше
ние о необходимости использования процедур, которые допус
кают подтверждение ПБД'ГДН, полученных вне последова
тельности (только в классе 4).

v) Использование подтверждения запроса. Позволяет обоим ло
гическим объектам транспортного уровня согласовывать реше
ние об использовании или неиспользовании услуги подтверж
дения запроса, определенной в 6.13.4.2 (только в классах 
I, 3. 4).

Следующая информация передается тан»ко в ПБДТ ЗС.
w) Номер версии. Определяет версию стандартного протоката 

транспортного уровня, используемого для данного соедине
ния.
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х) Параметр «время повторного прикрепления*. Определяет вре
мя участия инициатора в процедуре повторного прикрепления 
после процедуры восстановления неисправности.

Правила согласования факультативных функций гаковы, что ини
циатор может предлагать либо использовать такую функцию, либо 
не использовать ее. Ответчик может либо принять предложенный 
выбор, либо указать альтернативный вариант, как определено в таб
лице 4.
Т а б л и ц а  4 -  Сот .засован мс ф акультативны х ф ун кц и й  во врем я установлении 

со ед и н ен и я

Ф&Ку.1*Г.|!11Ки*И И рмш сийс Пр*аи.1»1»и» г-4 пор
ф>П Ш аноишитср* ответчика

У ТУ  передачи  срочны х дан ны х (голь Да Д а млн ист
к о  классы  1— 4) Н ет Н ет

И сп ол ьтован н е подтверж дения при Да Д а млн нет
ем а (тол ько  класс  1) Нет Н ет

И спользовани е сетевого срочного па- Да Д а млн нет
р и аи га  (тол ько  к л ас с  1) Нет Н ет

Н еи сп ол ьзован и е ко н тр о л ь н о й  сум Да Д а млн нет
мы (только  класс 4) Нет Н ет

Н еисп ользование я в н о ю  управлении Да Д а или нет
потоком  (тол ько  класс 2» Нет Н ет

И сп ол ьзован и е расш и рен н ого  ф ор Да Д а или нет
мата (тол ько  классы  2 - -4 | Н ет Н ет

И сп ол ьтован н е н тбнрательного  под- Да Д а или ист
тперж дении (только  класс 4» Нет Н ет

И сп ол ьтован н е п одтверж дения ы в Да Д а млн нет
роса (тол ько  классы  1. 3. 4) Н ет Н ет

П р и м е ч а н и е  — В таблице 4  укатаны  процедуры  со гл асован и я  ф ак у л ь та ти в 
ных ф у н к ц и й . С огл асован и е орган  н ю  на но таким обратом , что если и н и ц и ат о р  прел 
латает обита тельную  реали зац ию  ф акультативном  ф у н к ц и и , опред ел ен н ой  п разделе 
14. то  ответчик долж ен согласиться  с  и сп ользованием  дтой ф ун кц и и  в тинном  С Т У , 
та исклю ч ением  н сп о л ы о н ап и в  услуги но передаче срочны х д ан н ы х , которая может 
бы ть  о тк л о н ен а  п ользователем -У Т У . Если и н и ц и ат о р  предлагает пеоби тател ы те  и с 
п ол ьзо в ан и е  ф акультативной  ф у н к ц и и , то  ответчику  предоставляется право вы бора в 
части обны пельм оепт ее реали зац и и  в адп ном  СТУ.
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Если параметр (который для данного (ых) класса(ов) является 
действительным) отсутствует, но рекомендуемое его значение опре
делено в настоящем стандарте, то эта ситуация эквивалентна нали
чию данного параметра с рекомендуемым значением.

Каждый раз, когда в классе 2 логический объект транспортного 
уровня запрашивает или согласовывает услугу передачи срочных дан
ных или услугу с использованием расширенных форматов, он дол
жен также запрашивать или согласовывать, соответственно, исполь
зование явного управления потоком.

6.5.5 Процедуры при роботе с УСУ-БУС
Соединение транспортного уровня устанавливается одним логи

ческим объектом транспортного уровня (инициатором), передающим 
ПБДТ ЗС другому логическому объекту транспортного уровня (от
ветчику). который выдает в ответ ПБДТ ПС. В процессе таких пере
дач должен осушесталяться обмен информацией и параметрами, не
обходимыми для работы логических объектов транспортного уровня, 
и осуществляться согласование этих параметров. В случае поступле
ния неожидаемого дубликата ПБДТ ЗС (с указанием класса 4 в каче
стве предпочтительного) в ответ должен быть выдан ПБДТ ПС.

После получения ПБДТ ПС инициатор должен выдать на него 
подтверждение в соответствии с таблицей 5 (см. 6.13).

Осущесталяется обмен следующей информацией:
a) Указатели: каждый логический объект транспортного уровня 

выбирает указатель длиной 16 бит. который должен использо
вать равноправный логический объект и который анализиру
ется на соблюдение следующих ограничений:
1) он не должен находиться в пользовании или в заблокиро

ванном состоянии (см. 6.18);
2) он не должен быть равен нулю.

Этот механизм симметричен и сам обеспечивает идентификацию 
СТУ. Диапазон указателей, используемых для С ГУ данным логичес
ким объектом транспортного уровня, яаляется частным вопросом;

b) Идентификаторы вызываемого и вызывающего ИД-ПДУТУ 
(факультативные). Обозначают вызываемый и вызывающий 
11ДУТУ. Если любой из сетевых адресов однозначно определя
ет адрес транспортного уровня, эта информация может быть 
опущена.

c) Начальный кредит.
d) Данные пользователя до 32 октетов.
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е) Время подтверждения.
0  Параметр «контрольная сумма*.
g) Параметр «защита». Этот параметр н его семантика определя

ются пользователем.
h) Время неактивности. Параметр «время неактивносги» не дол

жен вводиться в состав ПБДТ ПС. если он отсутствовал в соот
ветствующем ПБДТ ЗС.

j) Класс протокола. Класс 4 является единственным действитель
ным значением для предпочтительного протокольного класса, 
предложенного инициатором и для класса, выбранного ответ
чиком. Альтернативный класс не разрешается.

Выполняется согласование следующих параметров:
k) Длина ПБДТ. Инициатор может предложить максимальную 

длину ПБДТ из набора доступных значении (см. 13.3.4b). Ее 
значение может быть ограничено максимально допустимой 
длиной ПБДТ (если оно известно) и не может превышать 
максимальную длину СБДС для УСУ-БУС в соответствии с 
ИСО/МЭК 8348. Ответчик может либо принять это значение, 
либо выдать в ответ любое значение в диапазоне между 128 и 
предложенным значением из набора возможных значений 
(см. 13.3.4b).

П р и м е ч а н и я
1 Д л и н а  П Б Д Т  ЗС н е  п ревы ш ает 128 o u c ic in  (см . 13.3>.
2 Л оти чсскн й  объект tp a n c n o p n io ro  уровня мож ет с помошьи> некоторы е л о к а л ь 

ны х  c p e a c is  пол учи ть  св ед е н и я  о  м акси м ал ьн о  доступной длине С Б Д С .
in)Предпочтительная максимальная длина ПБДТ. Значение этого 

параметра, умноженное на 128, создает предложенное или мак
симально приемлемое значение длины ПБДТ в октетах. Ини
циатор может предложить предпочтительную максимальную 
длину ПБДТ, а ответчик может либо принять это значение, 
либо выдать в ответ меньшее значение.

П р и м с ч а  и н о -  Если т о т  n a p a u c ip  нскольдустся в П Б Д Т  ЗС  такж е при 
отсутствии парам етра «длина П Б Д Т ». то  э т о  мож ет п ривести  к выбору м аксим ально!! 
ллим ы  П Б Д Т  п 128 октетов , если у дал ен и и  и л о ги ч ески й  объект не рас по  л и с т  п а р а 
метра «прслиочтмтслъмам д л и н а  П БД Т ». П оэтом у р ек ом ен дуется , чтобы  оба эгп  п а 
рам етра входили в П БД Т ЗС .

Если параметр «предпочтительная длина ПБДТ» имеется в ПБДТ 
ЗС. ответчик должен:

— либо проигнорировать этот параметр и следовать согласован
ной длине ПБДТ согласно определению в 6.5.5к,
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— либо использовать этот параметр для определения максималь
ной длины ПБДТ, запрошенной инициатором, и проигнори
ровать параметр «длина IIБДТ*. В этом случае ответчик дол
жен использовать параметр «предпочтительная длина ПБДТ» в 
ПБДТ ПС и не включать в ПБДТ ПС параметр «длина ПБДТ».

Если параметр «предпочтительная длина ПБДТ* отсутствует в 
ПБДТ ЗС, то его не следует включать в соответствующий ПБДТ ПС. 
В этом случае длина ПБДТ согласовывается согласно 6.5.5k.

п) Нормальный или расширенный формат. Доступен либо нор
мальным. либо расширенный формат. При использовании 
расширенного формата он применим к параметрам КРД, 
HP-ПБДТ, НР-ПБДТ-СД. НР-ОТВ и НР-СПБДТ-ОТВ.

р) Выбор контрольной суммы. Определяется, должна ли входить 
контрольная сумма в состав ПБДТ данного соединения.

q) Параметр «качество услуг». Определяется пропускная способ
ность. транзитная задержка, приоритет и коэффициент необ
наруженных ошибок.

Г1 р  и ч  е •« а и к е  -  Д ан н ая  У ТУ  оп ред ел яет  'г р а н а т н у ю  задерж ку а  соответствии  
с  требованием  п релвари тельно  установленной  средней  длины  С Б Д Т  как  основы  л ю 
б ой  сп е ц и ф и к а ц и и . Д ан н ы й  протокол  в соответстви и  с 13.3.4м исп ользует зн ачен и е 
128 октетов . П ереход к сп е ц и ф и к а ц и ям , осн ован н ы м  па некоторы х других тиачени 
их. является  частны м  в опросом .

г) Использование услуги передачи срочных данных. Позволяет 
обоим пользователям согласовать вопрос: использовать или 
не использовать услугу передачи срочных данных в соответ
ствии со стандартом по услугам транспортного уровня 
(ГОСТ 34.960).

s) Использование избирательного подтверждения. Позволяет ло
гическим объектам транспортного уровня принимать решение 
о необходимости использования процедур, которые допуска
ют подтверждение ПБДТДН, полученных пне последова
тельности.

t) Использование подтверждения запроса. Позволяет обоим ло
гическим объектам транспортного уровня согласовывать реше
ние об использовании или неиспользовании услуги подтверж
дения запроса, опеделенной в 6.13.4.2.

Следующая информация передается только в II БД ЗС:
и) Номер версии. Определяет версию стандарта по протоколу 

транспортного уровня, используемую для данного соедине
ния.
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6.6 О т к а з о т  с о е д и н е н и я
6.6.1 Назначение
Процедура отказа от соединения используется во псех классах, 

когда в ответ на ПБДТ ЗС логический объект транспортного уровня 
отказывается от СТУ.

6.6.2 Используемые ПБДТ и параметры
Данная процедура использует следующие ПБДТ и параметры:

a) ПБДТ ЗР:
УКАЗ-ОТП.
причина,
данные пользователя;

b) ПБДТ ОШ:
причина отказа, 
недействительный ПБДТ.

6.6.3 Процедура
Если СТУ не .может быть принято, то при получении ПБДТ ЗС 

ответчик должен передать ПБДТ ЗР. Параметр «причина» должен 
указать, почему соединение не было принято. Поле указателя отпра
вителя в ПБДТ ЗР должно быть установлено в ноль, чтобы обозна
чит!. неприсвоеиный указатель.

При приеме ПБДТ ЗР логический объект транспортного уровня 
должен рассматривать соединение разъединенным.

Ответчик в ответ на недействительный ПБДТ ЗС должен передать 
ПБДТ ОШ или ПБДТ ЗР. Если в ответ на ПБДТ ЗС инициатор 
принял ПБД'Г ОШ. он должен считать соединение разъединенным.

П р и м е ч а н и и
1 Если недействи тельны й  П Б Д Т  ЗС содерж и т класс 0  к а к  п ред п о ч ти тел ьн ы й . 

реком ендуется  вы дать и ответ П Б Д Т  О Ш . Н а вес другие недействи тельны е П Б Д Т  ЗС 
п отпет м ож ет бы ть вы дай  л и бо  П Б Д Т  О Ш . л и б о  П Б Д Т  31’ .

2 Е сли  д л я  аан м о ю  соединени и  бы л установлен  ф акул ьтативны й  управляю щ ий 
тайм -аут Т У 1, то п осле прием а П Б Д Т  ЗР  или  П Б Д Т  О Ш  ин и ц и атор  соединени я 
долж ен прекрати ть  сто  отсчет

3 Если ни  одн ого  С ТУ  в дан н ы й  м ом ент не п р и к реп л ен о  к С С У . то реш ение 
и н и ц и атора о  необходим ости  р атьед и н ен н я  С С У  является  частны м  в опросом .

6.7 Н о р м а л ь н о е  р а з ъ е д и н е н и е
6.7.1 Нормальное разьединение при работе с УСУ-УС
6.7.1.1 Н а з н а ч е н и е
Процедура разъединения используется логическим объектом транс

портного уровня для завершения СТУ. Неявный вариант использу
ется в классе 0. Явный вариант используется в классах 1 -4.
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П р и м е ч а н и и
1 П ри  исп ол ьзован и и  н е я в н о ю  вариан та (т. е. я классе 0) врем я сущ ествовании 

С ТУ  м еп о ер ед сч ен Н о  с в я зан о  с  врем енем  cy iuec i виввния ССУ.
2 И сп ол ьзован и е и я н ш о  вариан та проиедуры  разьед и н ен и я  п озволяет р л ъ еам *  

п я т ь  С ТУ  н езав и си м о  от и и же рас молож е т и н  о  СС У
6.7.\ .2 П р и м и т и в ы  У С У
Данная процедура использует следующие примитивы УСУ:

a) С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ,
b) С-ДАННЫЕ.

6.7.1.3 И с п о л ь з у е м ы е  П Б Д Т  и п а р а м е т р ы  
Данная процедура использует следующие ПБДТ и параметры:

a) ПБДТ ЗР:
причина,
данные пользователя.
УКАЗ-ОТП,
УКАЗ-ПОЛ;

b) ПБДТ ПР.
6.7.1.4 П р о ц е д у р а  д л я  н е я в н о г о  в а р и а н т а  
13 неявном варианте каждый логический объект транспортного

уровня разъединяет СТУ путем разъединения ССУ. к которому оно 
прикреплено. Если логический объект транспортного уровня полу
чил примитив С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ, это должно рассматриваться как 
разъединение СТУ.

6.7.1.5 П р о ц е д у р а  д л я  я в н о г о  в а р и а н т а  
При необходимости инициирования разъединения СТУ логичес

кий объект транспортного уровня
a) если он предварительно передал или принял ПБДТ ПС 

(см. примечание 1), должен:
1) передать ПБДТ ЗР;
2) аннулировать все последующие полученные ПБДТ, кроме 

ПБДТ ЗР или ПР;
3) при приеме ПБДТ ЗР или ПР рассматривать СТУ разъеди

ненных!;
b) если условие подпункта а) не имеет места, он должен:

1) для всех классов, кроме класса 4. ожидать подтверждения 
неподтвержденных ПБДТ ЗС; если логический объект полу
чит ПБДТ ПС, -  выполнить процедуры, приведенные в 
6.7.1.5а;
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2) для класса 4 — либо передать ПБДТ ЗР с нулевым значени
ем поля УКАЗ-ПОЛ, либо иыполиитьироиедуру по 6.7.1.5Ь. 
В первом случае полученный затем Г1БДТ [1C, относящий
ся к классу 4, будет проигнорирован. Принятый ПБДТ ПС 
другого класса будет обрабатываться следующим образом: 
при классе 0 ССУ должно быть разъединено, при других 
классах должен быть передан ПБДТ ЗР с УКАЗ-ПОЛ, рав
ным значению УКАЗ-ОТП в принятом ПБДТ ПС. посте чего 
процедура разъединения для данного класса продолжается.

Логический объект транспортного уровня, получивший ПБДТ ЗР, 
должен:

c) если он предварительно передал ПБДТ ЗР для того же СТУ, 
рассматривать СТУ разъединенным;

d) если он предварительно передал ПБДТ ЗС, которое не было 
подтверждено ПБДТ ПС, рассматривать соединение отклонен
ным (см. 6.6),
если поле УКАЗ-ОТП не равно нулю, то ПБДТ ПР должен 
быть передан с полем УКАЗ-ПОЛ, равным УКАЗ-ОТП приня
того ПБДТ ЗР.

П р и м е ч а н и е  -  В л о м  случае логи ч еская  связь  с П Б Д Т  ЗР ухпанавливаетсв 
н езав и си м о  о т  с ю  ноля У К А З-О Т П  <см. 6 .9 .I .4  и 6.9 2.4).

e) если условия подпунктов с) и d) не имеют места, передать ПБДТ 
ПР и рассматривать СТУ разъединенным. Если полученный 
ПБД Т ЗР имеет поле УКАЗ-ПОЛ. равный нулю, то независи
мо от локального указателя должен быть передан II БДТ П Р с 
полем УКАЗ-ОТП, равным нулю.

П р и м е ч а н и е  -  Если логич ески й  объект, получивш ий та к о й  П БД Т 
З Р . заранее реш и л  согласовать  сн и ж ен и е  кл асса , он всегда имеет право рас- 
см агрнвдгь  такой П БД Т ЗР как л о ж н ы й . П оскольку  н и к а к о й  логической  ига 
и и о с вя зи  П Б Д Т  с  С ТУ  не установлено. С ТУ  на сторон е о т в е р т к а  не сбрасы  
кается, но  п ответ на переданны й  П Б Д Т  П С  д олж ен  бы ть выдан П Б Д Т  ЗР 
(лож ны й П Б Д Т  ПС>.

П р  и м е ч а и it я
1 Э то требование обеспечи вает о сведом л ен н ость  .(о т ч е с к о г о  об  в е к и  транспорт 

мото уровня о б  удаленном  указателе для  д ан н ого  СТУ
2 Если С ТУ  рассм атри вается р азъ ед и н е н н ы й , то л о к ал ь н ы й  указатель для СТУ 

л и бо  доступен  дли  п о вторн ого  и сп ол ьзован и я , л и бо  таблокироваи  (см . 6 . IS).
3 П осле р азъеди н ен и я  С ТУ  соед и н ен и е  сетевого  уровня мож ет бы ть  такж е р азъ е 

ди н ен а л и б о  сохран ен о  для его п о в то р н о ю  и сп ол ьзован и я  с  целью  п рикреплен ия 
других С ТУ  (см . 6 .1 .1).

4 За исклю чением  класса 4 реком ендуется , чтобы  в случае неп олучени я в течение 
ТУ , логич ески м  объектом  тр а н сп о р т н о ю  уровня п одтверж дения П Б Д Т  З Р . о н  и завн
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си м о стк  о т  обстоятельств  л и бо  сброс и я , л и бо  разъедини л  С С У  н заблокировал у к а й  
гель (см . 6 .1 8 |. Д л я  всех других С Т У . м ультиплексированн ы х в дан н ом  С С У . долж на 
б и т ь  в ы п олн ен а процедура сб р о с а  или  разъ еди н ен и я .

5 Если л о ги ч ески й  объект ip a n c n o p iкого  уровни перед  передачей  П Б Д Т  ЗР  н ах о 
ди тся  и со сто ян и и  ож идан ии П Б Д Т  П С  и С СУ  сброш ен о  или р азъеди н ен о , он дол 
ж ен paccM.Ttpxu.Tib С Т У  разъ еди н ен н ы м  и ио всех классах , кром е классов  0 и 2. 
заб л оки ров ать  указатель (см . 6.18>.

6.7.2 Нормальное разьединение при работе е УСУ-БУС
6.7.2.1 Н а з н а ч е н и е
Процедура разъединения используется логическим объектом транс

портного уровня для завершения СТУ.
6.7.2.2 П р и м и т и в ы  У С У
Данная процедура использует следующий примитив УСУ:

С-БЛОК-ДАННЫХ.
6.7.2.3 И с и о л ь з у  е м ы е II Ь Ц Т  и п а р а м е т р ы
Данная процедура использует следующие ПБДТ и параметры:
a) ПБДТ ЗР

-  причина;
-  данные пользователя;
-  УКАЗ-ОТП;
-  УКАЗ-ПОЛ;

b) ПБДТ ПР.
6.7.2.4 П р о ц е д у р а
При необходимости инициировать разъединение СТУ логичес

кий объект транспортного уровня должен передавать ПБДТ ЗР и 
аннулировать все последующие поступающие ПБДТ за исключени
ем ПБДТ ЗР и ПР.

При получении ПБДТ ЗР или ПР он должен рассматривать СТУ 
разъединенным и заблокировать локальный указатель (см. 6.18). Если 
ПБДТ ПС был ранее передан или принят этим СТУ. то удаленный 
указатель известен и должен использоваться для формирования УКАЗ- 
ПОЛ в подлежащем передаче ПБДТ ЗР. Если удаленный указатель 
неизвестен, то поле УКАЗ-ПОЛ в ПБДТ ЗР может быть установлено 
в ноль, либо логический объект может ожидать получения ПБДТ 
ПС, прежде чем передать ПБДТ ЗР.

П р и м е ч а н и е -  В случае, когда л о ги ч ески й  объект р еш и л  о ж и л а !ь  п о сту п 
лении П Б Д Т  П С  п о  дан ном у с о е л п п с и п » . тупиковая си туац и я , которая м ож ет в о т  
и и киуть  вследствие н еп оступ ления П Б Д Т  С С  вообщ е, п редотвращ ается  благодаря 
и стеч ен и и  счетчика п овторн ы х передач П Б Д Т  ЗС . что  обуславливает передачу ПБД 
ЗР.
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Логический объект транспортного уровня, получив ПБДТ ЭР, 
должен:

a) считать СТУ разъединенным, если он перед этим передал по 
данному СТУ ПБДТ ЗР:

b) считать запрос на СТУ отклоненным (см. 6.6), если он перед 
этим передал по данному СТУ ПБДТ ЗС и в подтверждение не 
получил ПБДТ ПС;

c) считать СТУ разъединенным и передать ПБДТ Г1Р во всех дру
гих случаях. Если в полученном ПБДТ ЗР поле УКАЗ-ПОЛ 
установлено в ноль, должен быть передан ПБДТ ПР с полем 
УКАЗ-ОТП, равным нулю, независимо от значения локально
го указателя.

6.8 Р а з ъ е д и н е н и е  п р и  о ш и б к а х  п р и  р а б о т е  
с У С У -У С

6.8.1 Назначение
Эта процедура используется только в классах 0 и 2 с целью разъе

динения СТУ при приеме примитива С-РАЗЪЕДИПЕНИЕ индика
ция

6.8.2 Примитивы УСУ
Эта процедура использует следующие сервисные примитивы:
a) С-РАЗЪЕДИ ПЕНИЕ запрос;
b) С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ индикация;
c) С-СБРОС индикация;
d) С-СБРОС ответ
6.8.3 Процедура
Если по ССУ, к которому прикреплено СТУ, принят примитив 

С-РАЗЪЕДИ НЕЙ И Е индикация или С-СБРОС индикация, то оба 
логических объекта транспортного уровня должны считать, что С ГУ 
разъединено, и должны проинформировать об этом пользователя УГУ.

При получении примитива С-СБРОС индикация:
— в классе Одолжен выдаваться примитив С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ 

запрос :
-  в классе 2 должен выдаваться один из двух примитивов: 

С-СБРОС ответ или С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ запрос. Конкретный 
выбор является частным вопросом. Однако, если к ССУ при
креплены другие СТУ либо ССУ назначен другой класс, то для 
определения конкретного выдаваемого примитива должны ис
пользоваться процедуры восстановления при ошибках для дан
ного класса.
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6.9 Л о г и ч е с к а я п р и в я з к а  П Б Д Т к С Г У
6.9.1 Логическая привязка ПБДТ к  СТУ при работе с УСУ-УС
6.9.1.1 Н а з н а ч е н и е
Данная процедура используется по всех классах для интерпрета

ции принимаемого СБДС как одного или нескольких ПБДТ и. по 
возможности, .тля привязки каждого ПБДТ к СГУ.

6.9.1.2 П р и  .и и т и в  ы У С У
Данная процедура использует следующие примитивы УСУ:

a) С-ДАННЫЕ индикация;
b) С-СРОЧНЫЕ-ДАННЫЕ индикация;
c) С-С Б РОС запрос;
d) С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ запрос.

6.9.1.3 И с п о л ь з у е м ы е  П Б Д Т  и п а р а м е т р ы  
Данная процедура использует следующие ПБДТ и параметры:
a) любые ПБДТ. кроме ПБДТЗС, ПБДТ ДН в классах 0 и 1 и 

ПБДТ ПД в классе 1:
-  УКАЗ-ПОЛ;

b) ПБДТ: ЗС, ПС. ЗР и Г1Р
-  УКАЗ-ОТП;

c) ПБДТ ДН в классах 0 и I и Г1БДТ ПД в классе 1.
6.9.1.4 // р о ц е д у р ы
6.9.1.4.1 Идентификация ПБДТ
Если полученный СБДС или срочный СБДС не может быть де

кодирован (т. е. он не содержит безошибочных ПБДТ), либо он ис
кажен (т. е. содержит ПБДТ с неправильной контрольной суммой), 
то логический объект транспортного уровня должен действовать сле
дующим образом:

a) если ССУ, в котором обнаружена ошибка, имеет прикреплен
ное СТУ класса 0 или I -  рассматривать полученный 
СБДС как протокольную ошибку (см. 6.22) для данного СТУ;

b) в противном случае;
1) если полученный СБДС может быть декодирован, но со

держит искаженные ПБДТ — проигнорировать эти ПБДТ 
(только в классе 4) и действовать факультативно в соот
ветствии с 6.9.4.1Ь 2);

2) если полученный СБДС не может быть декодирован -  пе
редать примитивС-СБРОС запрос или С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ 
запрос для данного ССУ и для всех СТУ. прикрепленных к 
этому ССУ (при их наличии), применив процедуры, опре
деленные для обработки передаваемых сетевым уровнем 
сбросов и разьединений.
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Если полученный СБДС может быть декодирован и он не иска
жен, то логический объект транспортного уровня должен действо
вать следующим образом:

a) если ССУ, по которому был принят СБДС, имеет прикреплен
ное к нему СТУ класса 0 -  рассматривать этот СБДС как фор
мирующий один ПБДТ и логически связать этот 11БДТ с СТУ 
(см. 6.9.1.4.2);

b) в противном случае вызвать процедуры разделения и для каж
дого ПБДТ применить процедуры, определенные в 6.9.1.4.2, в 
том порядке, в котором они представлены в СБДС.

6.9.1.4.2 Логическая привязка отдельных ПБДТ
Если принятый ПБДТ представляет собой ПБДГ ЗС и если он 

является дубликатом («сто обнаруживается путем использования ПДУ- 
СУ данного ССУ и параметра УКЛЗ-ПОЛ). то этот ПБДТ логически 
привязывается к СТУ. организованному при передаче исходного ПБДТ 
ЗС; в противном случае он обрабатывается как запрос на создание 
нового СТУ.

Если принятый ПБДТ представляет собой ПБДТ ДН и ССУ не 
имеет прикрепленного к нему СТУ, а ПБДТ ДН относится к ПБДТ 
класса 0 или 1 (что распознается по отсутствию поля УКАЗ-ПОЛ), 
то этот ПБДТ должен быть проигнорирован.

В противном случае для нденгификапии СТУ используется пара
метр УКАЗ-ПОД. Рахчнчают следующие случаи.

а) Если УКАЗ-ПОД не назначен для СТУ. то логической привяз
ки с СТУ не создается и возможны три случая:
1) если принятый ПБДТ представляет собой ПБДТ ПС. то ло

гический объект транспортного уровня должен выдать в от
вет по тому же ССУ ПБДТ ЗР. Поле УКАЗ-ОТП в этом 
ПБДТ может иметь либо значение 0. либо это поле может 
быть взято из полученного ПБДТ ПС;
2) если принятый ПБДТ представляет собой ПБДТ ЗР, то 
логический объект транспортного уровня должен выдать в 
ответ ПБД Г ПР по тому же ССУ, кроме случая, когда в 
Г1БДТЗР содержится поле УКАЗ-ОТП в значении 0, что 
требует передачи ПБД Г ПР, либо если логический объект 
транспортного уровня обеспечивает только класс 0, ССУ 
должно быть разъединено;

3) если принятый ПБДТ не является ни ПБДТ ЗР. ни ПБДТ 
ПС. этот ПБДТ должен быть аннулирован.
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b) Если УКЛЗ-ПОЛ назначен СТУ, а ПБДТ принят по ССУ, к 
которому это СТУ не было прикреплено, то возможны четыре 
случая:
1) если СТУ относится к классу 4 и если данный ПБДТ и ПБДТ 

ЗС приняты по ССУ с одной и той же парой ПДУСУ, то 
принятый ПБДТ логически связывается с этим СТУ и рас
сматривается как осуществляющий прикрепление;

2) если СТУ не прикреплено ни к одному ССУ (ожидая пов
торного прикрепления после неисправности) и если дан
ный ПБДТ принят по ССУ с той же парой ПДУСУ. по ко
торому принят ПБДТ ЗС, то осуществляется логическая при
вязка ПБДТ к этому ССУ, кроме случаев приема ПБДТ ПР, 
ЗР и ПС, приведенных в 6.9.1.4.2 с. d, е соответственно;

3) в классах I и 3 возможно также получение ПБДТ. выполня
ющего прикрепление до уведомления о разъединении су
ществующего ССУ (т. е. СТУ прикреплено к ССУ. но ПБДТ, 
содержащий соответствующий УКАЗ-ПОЛ. получен по дру
гому ССУ). В этом случае рекомендуется, чтобы логический 
объект транспортного уровня:
— выдал примитив С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ запрос по тому 
ССУ. к которому в данный момент прикреплено СТУ;
— применил ко всем СТУ, прикрепленным к данному ССУ, 
процедуры обработки принятого примитива С-РАЗЪЕДИ- 
НЕНИЕ индикация;
— после чего обработал ПБДТ, выполняющий повторное 
прикрепление;

4) в остальных случаях ПБДТ рассматривается как имеющий 
УКАЗ-ПОЛ, не назначенный для СТУ (случай а)).

c) Если принятый ПБДТ представляет собой ПБДТ ПР. он логи
чески привязывается к тому СТУ. которому назначен УКЛЗ- 
ПОЛ, если только УКАЗ-ОТП не является ожидаемым, в слу
чае чего ПБДТ ПР аннулируется.

d) Если принятый ПБДТ представляет собой ПБДТ ЗР, то воз
можны четыре случая:

I) если УКАЗ-ОТП не является ожидаемым, то ПБДТ ПР пе
редается обратно с УКАЗ-ПОЛ, равным УКАЗ-ОТП приня
того ПБДТ ЗР, без выполнения логической привязки, кро
ме случая, когда логический объект транспортного уровня 
обеспечивает только класс 0 и не может передавать ПБДТ 
ПР и когда он должен разъединить ССУ вместо передачи 
ПБДТ Г1Р;
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2) если ПБДТ ЗС не подтвержден, то ПБДТ ЗРлогически при
вязывается к СТУ независимо от значения его параметра 
УКАЗ-ОТП:

3) если логический объект транспортного уровня реализует 
класс 4 и если УКАЗ-ПОЛ равен 0 и имеется неподтверж
денный ПБДГ ПС, либо ожидается примитив Т-СОЕДИ- 
НЕНИЕ ответ, то ПБДТ ЗР должен быть логически привя
зан к СТУ. имеющему УКАЗ-ОТП как указатель удаленного 
объекта;

4) В остальных случаях ПБДТ ЗР логически привязывается к 
СТУ. идентифицированному параметром УКАЗ-ПОЛ;

е) Если принятый ПБДТ представляет собой ПБДТ ПС. пара
метр которого УКАЗ-ПОЛ идентифицирует открытое соедине
ние (для которого был ранее принят ПБДТ ПС), а параметр 
УКАЗ-ОТП в ПБДТ Г1С не соответствует удаленному указате
лю. то ПБДТЗР перелается обратно с УКАЗ-ПОЛ. равным 
УКАЗ-ОТП принятого ПБДТ ПС. и никакой логической при
вязки ПБДТ к СТУ не осуществляется.

О Если ни один из перечисленных случаев не имеет места, то 
осуществляется логическая привязка ПБДТ к СТУ. идентифи
цированному параметром УКАЗ-ПОЛ.

6.9.2 Логическая привязка ПБДТ к СТУ при работе с УСУ-БУС
6.9.2.1 Н а з н а ч е н и е
Данная процедура используется для интерпретации принятых 

СБДС как одного или нескольких ПБДТ и, по возможности, для 
логической привязки каждого такого ПБДТ к СТУ.

6.9.2.2 П р и м и т и в ы  У С У
Данная процедура использует следующий примитив УСУ 
С-БЛОК-ДАННЫХ.
6.9.2.3 И е п о л ъ з у е м ы е  II Б Д  Т и п а р а  м е m р ы 
Данная процедура использует следующие ПБДТ и параметры:
a) все ПБДТ кроме ПБДТ ПС

-  УКАЗ-ПОЛ;
b) ПБДТ ЗС, ПС, ЗР и ПР

-  УКАЗ-ОТП.
6.9.2.4 П р о ц е д у р а
6.9.2.4.I Идентификация ПБДТ
Если полученный СБДС не может быть декодирован (т. е. он не 

содержит одного или нескольких правильных ПБДТ), либо если он
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искажен (т. е. содержит С БД С с неправильной контрольной сум
мой), логический объект транспортного уровня должен проигнори
ровать (аннулировать) такие Г1БДТ. Если же СБДС может быть де
кодирован и он не искажен, то логический объект транспортного 
уровня должен привлечь отдельные процедуры и применить для каж
дого отдельного Г1БДТ в порядке их расположения в СБДС процеду
ру по 6.9.2.4.2.

6.9.2.4.2 Логическая привязка отдельных ПБДС
Логическая привязка принятых ПБДТ к СТУ в общем случае осу

ществляется попытками увязать поле УКАЗ-ПОЛ в принятом ПБДТ 
и пару Г1ДУСУ. через которые он был получен с аналогичными обьек- 
тами существующего СТУ. Имеются три исключения из этой общей 
процедуры: если принятым ПБДТ яатяется ПБДТ ЗС, то вместо 
УКАЗ-ПОЛ используется УКАЗ-ОТП; если принятым ПБДТ являет
ся ПБДТ ЗР или ПР, то дополнительно к УКАЗ-ПОЛ используется 
УКАЗ-ОТП; и если принятым ПБДТ является ПБДТ ПС, у которого 
параметр УКАЗ-ПОЛ идентифицирует открытое соединение (т. е. по 
которому ранее был получен ПБДТ ПС), то дополнительно к УКАЗ- 
ПОЛ используется УКАЗ-ОТП.

Следующие действия должны выполняться в результате невозмож
ности логически увязать ПБДТ с существующим СТУ.

a) Для ПБДТ ЗС должно быть создано новое СТУ.
b) Язя ПБДТ ПС должен быть передан ПБДТ ЗРс использовани

ем полей УКАЗ-ОТП и УКАЗ-ПОЛ принятого ПБДГ ПС в 
виде УКАЗ-ПОЛ и УКАЗ-ОТП соответственно ПБД ЗР.

c) Ятя ПБДГ ЗР возможны четыре случая:
1) если ПБДТ ЗС не подтвержден для соединения, идентифи

цированного полем УКАЗ-ПОЛ в ПБД Г ЗР, то ПБДТ ЗР 
логически увязывается с этим соединением независимо от 
поля УКАЗ-ОТП в ПБДТ ЗР;

2) если ПБДТЗС подтвержден для соединения, идентифици
рованного полем УКАЗ-ПОЛ в ПБДТ ЗР, и УКАЗ-ОТП не 
ожидается, то передается ПБДТ ПР, использующий поле 
УКАЗ-ОГП ПБДТ ЗР в качестве УКАЗ-ПОЛ, и никакой 
логической привязки не делается;

3) если поле УКАЗ-ПОЛ в ПБД ЗР равно нулю и имеется не
подтвержденный ПБДТ ПС, либо если ожидается поступ
ление примитива И-СОЕДИНЕНИЕ.запрос по СТУ, содер
жащем удаленный указатель, равный УКАЗ-ОГП блока
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ПБДТЗР, то этот ПБДТЗР логически увязывается с этим 
СТУ:

4) во всех других ситуациях 11БДТ ЗР логически увязывается с 
СТУ, которое идентифицируется полем УКАЗ-НОЛ блока 
ПБДТ ЗР.

d) При всех других типах ПБДТ они аннулируются.
6.10 Н у м е р а ц и я  П Б Д Т  « д а н н ы е *
6.10.1 Назначение
Нумерация ПБДТ «данные» используется в классах 1, 2 (кроме 

случая неиспользования факультативной функции явного управле- 
ния потоком). 3 и 4. Цель нумерации — обеспечить возможность 
использования функций восстановления, упраазения потоком и упо
рядочения.

6.10.2 Используемые НЬДТ и параметры
Данная процедура использует следующий ПБДТ и параметр: 

ПБДТ ДН 
-  НР-ПБДТ.

6.10.3 Процедура
Логический обзм?кт транспортного уровня должен присвоить по

рядковый номер ноль для НР-ПБДТ первого ПБДТ ДН, который он 
передает по СТУ. Дзя последующих ПБДГ ДН. передаваемых по 
тому же СТУ. логический объект транспортного уровня должен при
сваивать порядковые номера, на единицу большие предыдущего.

Если ПБДТ передается повторно, то параметр НР-ПБДТ должен 
иметь то же значение, которое он имел при первой передаче ПБДТ 
ДН.

13 случае выбора нормальных форматов должны использоваться 
арифметические операции по модулю 2', а при выборе расширенных 
форматов -  арифметические операции по модулю 2". В настоящем 
стандарте соотношения «больше чем» и «меньше чем* применимы к 
набору порядковых номеров ПБДТ, диапазон которых меньше ука
занных модулей, а начальный и конечный номера известны. Термин 
«меньше чем» означает «более раннее появление в последовательно
сти окна», а термин «больше чем» -  «более позднее появление в 
последовательности окна*.

6.11 П е р е д а ч а  с р о ч н ы х  д а н н ы х
6.11.1 Передача срочных данных при работе с УСУ-УС
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6.11.1.1 Н а з н а ч е н и е
Выбор процедуры передачи срочных данных осуществляется во 

время установления соединения. Сетевой нормальный вариант дан
ных может быть использован в классах 1—4. Сетевой срочный вари
ант используется только в классе 1.

6.11.1.2 П р и м и  т и н ы  У С У
Данная процедура использует следующие примитивы УСУ:
a) С-ДАННЫЕ;
b) С-СРОЧНЫЕ-ДАННЫЕ.
6 .11.1.3 И с п о л ь з у е м ы е  Ч Б Д  Т  и п а р а м е т р ы
Данная процедура использует следующие ПБДТ и параметры:
a) ПБДТ СД

-  НР-ПБДТ-СД;
b) ПБДТ ПСД

-  НР-СПБДТ-ОТВ.
6.11.1 Процедуры
Параметр «данные пользователя-УТУ* каждого примитив;! Т- 

СРОЧНЫЕ-ДАННЫЕ запрос должен передаваться в виде поля дан
ных ПБДТ СД.

Каждый принятый ПБДТ СД должен быть подтвержден блоком 
ПБДТ ПСД.

В любой момент времени в каждом направлении СТУ может быть 
только один неподтвержденный ПБДТ СД.

ПБДТ СД с полем данных нулевой длины должен рассматривать
ся как протокольная ошибка.

П р  U U С  Ч Л и и и
1 Для передачи  д ан н ы х  и сп ол ы устся  сетевой  н о рм ал ьн ы х  вари ан т д ай н ы * , если  

только не c o i.тасовано и сп о л ьзо ван и е  сетевого  с р о ч н о ю  вариан та Iтол ько  для класса 
I); в последнем  случае П Б Д Т  С Д  н П Б Д Т  П С Д  передаю тся в поли* «данные» п р и м и 
тивов С -С Р О Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  (см.  6 .2 .3).

2 Н и как и е  П БДТ нс могут бы ть  переданы  с  исп ользованием  се тев о ю  ср о ч н о ю  
вариан та до  подтверж дении прием а П Б Д Т  П С . чтобы  предотвратить возм ож ность 
о б гон а П Б Д Т  П С  сегевы м и  сроч н ы м и  дан н ы м и .

6.11.2 Передача срочных данных при работе с УС У-БУС
6.11.2.1 Н а з н а ч е н и е
Процедуры передачи срочных данных выбираются в процессе ус

тановления соединения.
6.11.2.2 П р и м и т и в ы У С У
Данная процедура использует следующий примитив УСУ
С-БЛОК-ДАННЫХ.
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6.11.2.3 И с п о л ь з у е м ы е  П Б Д Т  и п а р а м е т р ы
Данная процедура использует следующие ПБДТ и параметры:
a) ПБДТ СД

-  HP-11БДТ-СД;
b) ПБДТ Г1СД

-  НР-СПБДТ-ОТВ.
6.11.2.4 П р о ц е д у р ы
Параметр *данные-пользователя-УТУ» каждого примитива 

Т-СРОЧНЫЕ-ДАННЫЕ.запрос должен передаваться в виде пазя 
данных ПБДТ СД.

На каждый принятый ПБД Г СД должно быть выдано подтвер
ждение в виде ПБДТ ПСД.

Б любой момент времени в каждом направлении СТУ может на
ходиться не более одного неподтвержденного ПБД Г СД.

ПБДТ СД с нулевой длиной пачя данных должен рассматривать
ся как протокольная ошибка (см. 6.22).

6.12 П о в т о р н о е  п р и к р е п л е н и е  п о с л е  о т к а 
з а  п р и  р а б о т е  с У С  У-У С

6.12.1 Назначение
Процедура повторного прикрепления после отказа используется 

в классах I и 3 для того, чтобы начать восстановление после сигнала 
поставщика УСУ о разъединении.

6.12.2 Примитивы УСУ
Данная процедура использует следующий примитив УСУ:
С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ индикация.
6.12.3 Процедура
При получении примитива С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ индикация для 

ССУ, к которому прикреплено СТУ. инициатор должен выполнить 
одно из следующих действий:

а) Если тайм-аут ТПР еще не истек и нет сохраняемого ПБДТ
ЗР, то:
1) прикрепить СТУ к другому ССУ (см. 6.1) и начать отсчет 

тайм-аута ТПР (если он не отсчитывается);
2) при ожидании завершения прнкрепления.если:

-  принят примитив С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ индикация -  
повторить процедуру по 6.12.3а;

— истек ТПР — начать процедуру по 6.12.3Ь;
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3) если повторное прикрепление завершено -  начать повтор
ную синхронизацию, выполнив процедуру, описанную в
6.14.4.1. и, если выполнена процедура по6.14.4.1Ь, ожидать 
следующего события следующим образом:
-  если в результате повторной синхронизации получен дей

ствительный ПБДТ -  прекратить отсчет тайм-аута ТИР 
либо

-  если ТПР истек, -  ждать следующего события, либо
-  если принят примитив С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ индикация 

— начать процедуру либо по 6.12.3а, либо по 6.12.3Ь в
зависимости от состояния ТПР.

Г1 п и м е  ч и м н е -  П о и стеч ен и и  Т П Р  п состоим нн ож и дан и я  следую щ его 
собы тии реком ен дуется , чтобы  миииидгор установи.! танм -луг в  ш а ч ен н с , равное 
гначеимю  ТО П  Если этот типы -аут истечет д о  наступления следую щ его собы ти я , 
ин и ц и атор  долж ен кач ать  процедуру п о  6.12.3b.

b) Если тайм-аут ТПР истек — рассматривать СТУ разъединен
ным и заблокировать указатель (см. 6.18).

c) Если имеется сохраняемый ПБДТ ЗР и тайм-аут ТПР еще 
не истек -  выполнить действия по 6.12.3а либо по 6.12.3Ь.

Ответчик должен начать отсчет своего ТОП, если он еще не от
считывается. Поступление первого ПБДТ. относящегося к данному 
СТУ (в результате повторной синхронизации со стороны инициато
ра) завершает процедуру повторного прикрепления посте неисправ
ности. Отсчет тайм-аута ТОП прекращается, и ответчик должен про
должить повторную синхронизацию (см. 6.14). Если за это время не 
произошло повторного прикрепления. СТУ считается разъединен
ным. а указатель блокируется (см. 6.18).

6.12.4 Тайм-ауты
Процедура повторного прикрепления после отказа использует два 

тайм-аута:
a) ТПР -  время для попытки повторного лрикрепления/повтор- 

ной синхронизации;
b) ГОП — время ожидания попторного прнкреплемия/повториой 

синхронизации.
Тайм-аут ТПР используется инициатором. Его длительность не 

должна превышать 2 мин минус сумма максимальной задержки рас
пространения сигналов разъединения и максимальной транзитной 
задержки ССУ (см. примечание 1). Значение ТПР может быть указа
но в ПБДТ ЗС.
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Тайм-аут ТОП используется ответчиком. Если параметр «время 
повторного прикрепления» имеется в ПБДТ ЗС, длительность ГОД 
должна быть больше суммы значений трех величин: длительности 
ТПР, максимальной задержки распространения сигналов разъедине
ния и максимальной транзитной задержки ССУ.

Если параметр «время повторного прикрепления* отсутствует в 
ПБДТ ЗС. для ТОП должно использоваться рекомендуемое значение 
2 мин.

П р и м е ч а н и я
1 Т П Р  мож ет бы ть  установлен  в ноль <т. е. п рикреплен ие отсутствует) при  уело 

в и и , что  требуемое КУ удовлетворено . > то  мож ет им еть м есто, есл и , ндпри м ер. ч а с 
тота ген ераци и  разъеди н ен и й  со  стороны  поставщ и к а С С У  о ч е н ь  ш и к а .

2 В клю чение парам етра «время п о в то р н о ю  прикреплен ии*  в П Б Д Т  ЗС ткиполяс! 
ответчику  исм ольтокагь зн ачен и е Т О П . м еньш ее 2 м и н .

У П ри и сп ол ьзован и и  ф акультативны х тай м -аутов  ТУ1 и ТУ 2 реком ендуется:
а> прекрати ть  отсчет тайм -аутов  Т У ! или ТУ2. если  они  отсчиты ваю тся во время 

и и у с к а  тайм -аутов  Т П Р  или Т О П ;
b) при необходим ости  п ов торн о  нач ать  отсчет Т У I или ТУ 2. если соответствую  

ш нй П Б Д Т  (З С  или  ЗР со о тветствен н о) п ередается  повторн а.
c )  вы брать значения Т У ) и ТУ2. превы ш аю щ и е значение ТП Р.
6.13 С о х р а н е н и е  П Б Д Т  д о  п о л у ч е н и я  п о д -  

т в е р ж д е н и я
6.13.1 Назначение
Процедура сохранения ПБДТ до получения подтверждения ис

пользуется в классах 1, 3 и 4 для обеспечения и уменьшения повтор
ных передач после возможной потери ПБДТ.

Вариант подтверждения приема используется только в классе 1, 
если он согласован во время установления соединения (см. примеча
ние).

Вариант ПБДТ ИД используется в классах 3 и 4, а также в классе 
I, если вариант подтверждения приема не был согласован во время 
установления соединения. Кроме того, в классе 4 факультативная 
возможность избирательного подтверждения может быть согласова
на во время установления соединения.

Процедура подтверждения запроса выбирается во время установ
ления соединения и может использоваться в классах 3 и 4. а также в 
классе 1, если подтверждение варианта приема не было согласовано 
во время устаноатения соединения. Это позволяет логическому объек
ту транспортного уровня запрашивать подтверждения сохраняемых 
ПБДТ ДН путем установки параметра ЗМП в передаваемом ПБДТ 
ДН.
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П р и м е ч а н и е  И сп о л ь ю в аи и е  в ар и ан та  подтверж дении прием а uiiiiicki от 
доступ н ости  у е д у т  подтверж дения прием а на сетевом  уровне и от ож и даем ого  с н и 
ж ен и я  штрат.

6.13.2 Примитивы услуг сетевого уровня
При работе с УСУ-УС данная процедура использует следующие 

примитивы УСУ:
a) С-ДАННЫЕ,
b) С-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ-ДАННЫХ.
При работе с УСУ-БУС данная процедура использует следующий 

примитив УСУ:
С-БЛОК-ДАННЫХ.

6.13.3 Используемые ПБДТ и параметры
Данная процедура использует следующие ПБДТ и параметры:
a) ПБДТ: ЗС, ПС, ЗР и ПР:
b) ПБДТ ОГК и ПД

-  НР-ОТВ;
-  параметры избирательного подтверждения;

c) ПБДТДН
-  HP-ПБДТ;

d) ПБДТ СД
-  Н Р-ПБДТ-СД;

e) ПБДТ СД
-  НР-ПБДТ-СД:

О ПБДТ ПСД
-  НР-СПБДТ-ОТВ.

6.13.4 Процедуры
6.13.4.1 С о х р а н е н и е  до п о л у ч е н и я  п о д т в е р ж -  

д е н и я П Ь Д  Т
Для осуществления повторной передачи должны сохраняться 

копии следующих ПБДТ в процессе их первоначальной передачи:
ПБДТ: ЗС, ПС, ЗР, ДН и СД.
за исключением следующего случая: если ПБДТ ЗР передан в от

вет на ПБДТ ЗС, то необходимости в сохранении копии ПБДТ ЗР 
нет.

Копия каждого из перечисленных ПБДТ должна сохраняться до 
тех пор. пока

a) он не будет подтвержден, как указано в таблице 5, или
b) не будет разъединено СТУ.
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Т а  6  л  и и а 5 -  П о д п е р х д с х и с  П Б Д Т

Солгимжмый K U 1 &4р1ММ1 <.о«гиниспя ей лл«т*срх»сми»1 ги>:р:жик>1|

зс Оба П Б Д Т : П С . ЗР  или  О Ш

ЗР Оба П Б Д Т : П Г  или ЗР (я случае к а й ф  
ликта>

ПС В л ри л и г п о д т в е р ж д е 
ния прием а

П р и м и т и в  С П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  
Д А Н Н Ы Х  и н д и к ац и я . П Б Д Т : О Т К . 
Д Н . пед
или СД

П С Варнак 1 ПД П Б Д Т : О Т К . Д Н . Г1Д. С Д  или П СД

Д Н В л р и д и г п о д т в е р ж л е  
ним прием а

П р и м и т и в  С -П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  
Д А Н Н Ы Х  и н д и к ац и я , соответствую  
ижМ прим и  тип) С  Д А Н Н Ы Е  таирос. 
которы й содерж ал П Б Д Т  Д Н  или по 
ступил  после исто

Д Н В ари .пн ПД П Б Д Т  П Д  или О Т К . для  к оторого  
И Р  О Т  В вы ш е H P  П Б Д Т  в П Б Д Т  
Д Н  В случае избирательного иодтвер 
ж деммх. если  в чи сло  п арам етров  ти- 
биратсльното  подтверж дении в П Б Д Т  
П Д  входит H P  П Б Д Т  б л о к а  П Б Д Т  
Д Н

сд Оба П Б Д Т  П С Д , д л я  к о т о р о г о  И Р  
С П Б Д Т -О Т В  равен Н Р -П Б Д Т С Д  и 
Л  БД Т СД

6.13.4.2 П о д т в е р ж д е н и е  в а р и а н т а  п р и е м а
В варианте подтверждения приема, применимом только в клас

се I, логические объекты транспортного уровня должны:
a) установить параметр «запрос подтверждения* только в том слу

чае, если параметр «данные» содержит ПБДТ ПС или ДН 
(см. примечания 1 и 2);

b) выдал, примитив С-ДАННЫЕ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ запрос, 
если он принял примитив С-ДЛННЫЕ индикация с установ
ленным параметром «запрос подтверждения*.
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П р и м е ч а н и я
1 Р еш ение о  том . в каких h i  при м и ти вов  С  Д А Н Н Ы Е  зап рос долж ен  бы ть  y e n -  

коп лен  парам етр • ш прос подтверж дения» дли Каждого л оги ч еского  о б ь ек га  транс 
портн ого  уровня яв л яется  частн ы м  в опросом . Э то реш ен и е  обы чн о  та висит от д о с 
тупной ем кости  пам яти  для сохран яем ы х  коп ий  11БДТ Д Н .

2 И сп ол ьзован и е парам етра «запрос подтверж дения» может влиять на качество 
УСУ.

3 В классе 3. а такж е в классе 2 в случае и сп о л ьзо ван и я  я в н о ю  вариан  та П Д . если 
л о ги ч ески й  объект транспортного  уровня не лерслиет П Б Д Т  ПД на каж ды й получен 
иы н П Б Д Т  Д Н . реком ендуется-

-  начать отсчет  тайм аута мосле прием а П Б Д Т  Д Н :
-  передать П Б Д Т  П Д  с о б н ов л ен н ой  и н ф о р м ац и ей  о к н а  при и стечении  тайм

аута, если  П Б Д Т  П Д  с  той же и н ф орм ац и ей  о к н а  не бы л ранее передан.
В ы бор значении тай м -аута  является локальны м  в опросом , ол нако  он мож ет но 

вл и ять  на производительность .
4 Р еком ендуется , чтобы  в случае, если переааю ш и и л о ги ч ески й  объект траиснор 

итого  уровни им еет о гран и чен и и  на чи сл о  сохраняем ы х у него  П Б Д Т . он устанапли 
вал парам етр ЗМ П  для устранен ия задерж ки в передаче П Б Д Т  Д |{ .  обусловленной  
удален ны м  логич ески м  объектом  тр ан сп о р тн о ю  уровн я, которы й  следует пол и ти ке 
удерж ания Г1Д.

6.14 П о в т о р н а я  с и н х р о н и з а ц и я
6.14.1 Назначение
Процедуры повторной синхронизации используются в классах I 

и 3 для возврата СГУ в нормальное состояние после сброса или во 
время повторного прикрепления после неисправности в соответствии 
с 6.12.

6.14.2 Примитивы УСУ
Данная процедура использует следующий примитив УСУ:

С-СБРОС индикация.
6.14.3 ПБД Т и используемые параметры
Данная процедура использует следующие ПБДТ и параметры:
a) ПБДТ ЗС, ЗР. Г1С и ПР:
b) ПБДТ ОГК

-  НР-ОТВ:
c) ПБДТ ДН

-  HP-ПБДТ:
d) ПБДТ СД

-  НР-ПБДТ-СД:
e) ПБДТ ПСД

-  Н Р-СПБДТ-ОТВ.
6 .14.4 Проиедура
Логический объект транспортного уровня, который уведомляется 

о выполнении примитива С-СБРОС, должен:
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a) если логический объект транспортного уровня является ответ
чиком. -  выполнить процедуру пассивной повторной синхро
низации (см. 6.14.4.2):

b) если логический объект транспортного уровня решил не вы
полнять повторного прикрепления. -  не выполнять никаких 
действий;

c) в остальных случаях выполнить процедуру активной повтор
ной синхронизации, описанную в 6.14.4.1, и, если выполнена 
процедура по 6.14.4. lb. ожидать следующего события следую
щим образом:
-  если в результате повторной синхронизации принят дейст

вительный ПБДТ, -  прекратить отсчет тайм-аута ТПР либо
-  если ТПР истек, -  ожидать следующего события, либо
-  если принят примитив С-СЬРОС индикация, — выполнить 

процедуру по 6.14.4.
6.14.4.1 П р о ц е д у р ы  а к т и в н о й  п о в т о р н о й  с и  н- 

х р о н и з  а ц и и
Логический объект транспортного уровня должен выполнить одно 

из следующих действий:
a) если отсчет тайм-аута ТПР был начат и он истек (т. е. в про

цессе его отсчета не было получено ни одного действитель
ного ПБДТ), использовать процедуры, определенные в 6.12.ЗаЗ);

b) в противном случае должен быть начат отсчет гайм-аута ТГ1Р 
(если он еще не отсчитывается) и должно быть выполнено пер
вое приемлемое действие из перечисленных ниже:
1) если ПБДТ ЗС не подтвержден, логический объект транс

портного уровня должен передать его повторно;
2) если ПБДТЗР не подтвержден, логический объект транс

портного уровня должен передать его повторно;
3) в остальных случаях логический объект транспортного уровня 

должен выполнить процедуры повторной синхрониза
ции (см. 6.14.4.3).

6.14.4.2 П р о ц е д у р ы  п а с с и в н о й  п о в т о р н о й  с и н 
х р о н и з а ц и и

До получения ПБД Т логический объект транспортного уровня не 
должен передавать никаких ПБДТ. Если отсчет ТОП еще не начат 
(поскольку получен примитив С-РАТЬЕДИНЕНИЕ индикация или 
С-СБРОСиндикация), логический объект транспортного уровня дол
жен начать его отсчет. Если ГОП истечет до приема действительного
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ПБДТ, начинающего повторную синхронизацию (т. е. ПБДТ ЗС, ЗР, 
СД или ОТК). С ТУ считается разъединенным и указатель блокиру
ется (см. 6.18).

При приеме действительного ПБДТ логический объект транс
портного уровня должен прекратить отсчет ТОП и выполнить в за
висимости от типа ПБДТ одно из следующих действий:

a) если принят ПБДТ ЗР, логический объект транспортного уров
ня должен передать ПБДТ ПР;

b) если принят повторный ПБДТЗС (см. примечание 1), логи
ческий объект транспортного уровня должен выполнить соот
ветствующее действие из следующего перечня:
1) если ПБДТ ПС уже передан и подтвержден, — рассматри

вать это как протокольную ошибку;
2) если ПБДТ ЗР не подтвержден (независимо от того, под

твержден или нет ПБДТ ПС), — повторно передать ПБДТ 
ЗР, установив указатель отправителя в ноль;

3) если от пользователя еще не поступил примитив Т-СОЕДИ- 
НЕНИЕ ответ -  не выполнять никаких действий:

4) в остальных случаях передать (повторно передать) П БДТ 11C 
с последующей повторной передачей любого неподтверж
денного ПБДТ СД (см. примечание 2) и любых неподтвер
жденных ПБДТДН в зависимости от применимых про
цедур управления потоком.

П р и м е ч ;■ н II я
1 П овторяем ы й  П Б Д Т  ЗС м ож ет бы ть  обнаруж ен п о  его прохож ие и ню  в С С У  с 

соответствую щ и м и сетевы м и  адресам и и с  п равильны м  указателем  отп рави теля .
2 Л о ги ч ес к и й  объект тр а н сп о р т н о ю  уровни не долж ен исп ол ьзовать  У С У  п о  пе 

релаче срочны х д ан н ы х  до  тех пор, пока не будет подтверж ден П Ь Д Т  П С (см . 6.5). 
Э ю  правило  п редотвращ ает возм о ж н о е!*  о б гон а П Б Л Т  П С  ccicbum h  сроч н ы м и  зли- 
п ы м и ;

c) если примят ПБДТ ОТК или СД. должно быть выполнено одно 
из следующих действий:
1) если ПБДТЗР не подтвержден, логический объект транс

портного уровня должен передать его повторно;
2) если ПБДТ ПС не подтвержден, ПБДТ ОТК или СД должен 

рассматриваться как подтверждение ПБДТ ПС и логичес
кий объект транспортного уровня должен выполнить про
цедуры повторной синхронизации данных (6.14.4.3);

3) в противном случае логический объект транспортного уров
ня должен выпатнить процедуру повторной синхронизации 
данных (см. 6.14.4.3).
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6.14.4.3 П р о ц е д у р ы  п о в т о р н о й  с и  и х  р о н и з а ц и и 
д о н н ы х

Лопшеский объект транспортного уровня должен выполнить сле
дующие действия в перечисляемой последовательности:

a) (повторно) передать любой неподтвержденный ПБДТ СД;
b) передать ПБДТ ОТК с полем HP-ОТВ. установленным в зна

чение HP-ПБДТ следующего ожидаемого ПБДТ ДН;
c) ожидать следующий ПБДТ от партнера, если еще не получен 

ПБДТ ОТК таи ЗР. При получении ПБДТ ЗРлогический объект 
транспортного уровня должен передать ПБДТ ПР. заблокиро
вать указатель, проинформировать пользователя СТУ о разъе
динении и не выполнять никаких других действий (т. е. он не 
должен выполнять процедуры, описанные в 6.14.4.3d). При по
лучении ПБДТ ОТК должна быть выполнена процедура по 
6.14.4.3d. При получении ПБДТ СД должна быть выполнена 
процедура по 6.11. Если полученный ПБДТ СД является дуб
ликатом, логический объект транспортного уровня должен 
подтвердить его передачей ПБДТ СД, аннулировать дубликат 
и снова ожидать следующего ПБДТ:

d) (повторно) передать любые неподтвержденные ПБДТ ДН под 
управлением любой применимой процедуры управления по
током (см. примечание).

П р и м е ч а н и е  -  Б л ок  П Б Д Т  О Т К  мож ет сн и зи т ь  кредит.
6.15 М у л ь т и п л е к с и р о в а н и е  и д е м у л ь т и 

п л е к с и р о в а н и е  п р и  р а б о т е  с УС  У-У С
6.15.1 Назначение
Процедуры мультиплексирования и демультиплексирования 

используются в классах 2—4 с целью обеспечения одновременного 
коллективного использования одного ССУ несколькими СТУ.

6.15.2 Используемые ПБД Т и параметры
Эта процедура использует следующие ПБДТ и параметры:

ПБДТ: ПС, ЗР. ПР. ДН. ПД, СД. ЛСД. ОТК и ОШ 
-  УКАЗ-ПОЛ.

6.15.3 Процедура
Логические объекты транспортного уровня должны обладать спо

собностью передавать и принимать по одному и тому же ССУ 11БДТ. 
принадлежащие различным СТУ.

П р и м е ч а н и я
1 П ри исп ол ьзован и и  д ем ульти плекси рования С Т У . к которому о тк о сят ся  П Б Д Т . 

оп ределяется  процедурам и  по 6.9.
2 М ультиплексирование оБесисчинает объеди нени е П Б Д Т . прин адлеж ащ их 

разны м  СТУ и подлеж ащ их передаче ■ одном  и том ж е прим и  ш в е  С  Д А Н  Н Ы  F. 
(см . 6 .4 ).
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6.16 Я в н о е  у п р а в л е н и е  п о т о к о м
6.16.1 Назначение
Процедура явного управления потоком используется и классах 

2—4 для упорядочения потока ПБДТ ДН независимо от управления 
потоком на других уровнях.

6.16.2 Используемые ПБДТ и параметры
Эта процедура использует следующие ПБДТ и параметры:
a) ПБДТ: ЗС. ПС. МД и ОГК

-  КРД;
b) ПБДТДН

-  HP-ПБДТ;
c) ПБДТ ПД

-  НР-ОТВ,
— порядковый номер.
— подтверждение управление потоком:

d) ПБДТ ОГК
-НР-ОТВ.

6.16.3 Процедура
Разные классы имеют различные процедуры. Эти процедуры оп

ределены в разделах, описывающих соответствующие классы.
6.17 К о н т р о л ь н а я  с у м м а
6.17.1 Назначение
Процедура вычисления контрольной суммы используется для об

наружения ПБДТ, искаженных поставшиком-УСУ.
П Р  II U е  Ч Л  II II е -  Хотя и яю ри гм ы  вы ч ислени я кон трол ьн ой  суммы  должны 

бы ть  п ри сп особл ен ы  к тем  типам  о ш и б о к , к о ю р ы е  ож идакм ея и С С У . и и дсю яш ес 
врем я определен  только  один  о л ю р и im .

6.17.2 Используемые ПБДТ и параметры
Эта процедура использует следующие ПБДТ и параметры:

все ПБДТ
— контрольная сумма.

6.17.3 Процедура
Контрольная сумма должна использоваться только в классе 4. Она 

всегда должна применяться к ПБДТ ЗС, а также ко всем другим 
ПБДТ, кроме случая, когда неиспользование этой процедуры было 
оговорено при установлении соединения.

Передающий логический обьект транспортного уровня должен 
передавать ПБДТ с установленным значением параметра «контроль
ная сумма®, удовлетворяющим следующим выражениям:
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L
L  а, =  0 (по модулю 255);
I - 1

i
L  /а, = 0 (по модулю 255).
t -1

где / — номер (т. е. позиция) октета а Г1БДТ (см. 13.2);
а — значение октета в позиции /;
L -  длина 11БДТ в октетах.
Логический объект транспортного уровня, принимающий ПБДТ 

для С ТУ. для которого было согласовано использование контроль
ной суммы, не удоатетворяюшей вышеприведенным выражениям, 
должен аннулировать такой ПБДТ (см. также примечание 2).

При получении ложного ПБДТ и необходимости выдачи на него 
ответа логический объект транспортного уровня должен:

a) если он обеспечивает алгоритм вычисления контрольной 
суммы и принятый ПБДТ содержит параметр «контрольная 
сумма», включить параметр «контрольная сумма» в ответный 
ПБДТ либо

b) во всех остальных случаях не включать параметр «контрольная 
сумма» в ответный ПБДТ.

Логический объект, не обеспечивающий вычисление контроль
ной суммы, всегда может исходить из предположения, что ПБДТ ЗС 
с предложенным классом 4 правильный, а вследствие этого может 
согласовать снижение класса ниже 4-го.

П Р  II М С Ч Л II к  я

1 Э ф ф екти вн ы й  алгори тм  определении  парам етров  «.омтральной сум м ы  примелем 
в при л ож ен и и  В

2 Если кон трол ьн ая  сум м а невери и , то н ев о зм о ж н о  д остоверн о  о п р ед ел и ть , к 
каком у  С ТУ  отн осится  дан ны й  П Б Д Т ; последую щ ие д ей стви я  могут бы ть  п р е д п р и 
н ят ы  для всея С Т У . прнкрсилсмнм.х к дан н ом у  С С У  (см . 6.9.1 для  У С У -У С  н 6.9.2 
для УСУ Б У С )

3 П редлож енны й  метод вы числени я кон трол ьн ой  сум м ы  прост п реал о танин и не 
си льно  усл ож н яет изделие. Ом не обнаруж ивает добивлемий пли потерь нач альны х и 
кош тетш х н улей , а  такж е перестановок некоторы х  октетов.

4 П ри исп ол ьзован и и  У С У -У С  в случае прием а П Б Д Т  п о  С СУ  нельзя  бы ть  у в е 
р ен н ы м . что  д ан н о е  С С У  исп ользуется С ТУ  только класса 4 . поск ол ьк у  п о  мож ет 
бы ть  П Б Д Т . вы п олн яю щ и й  повторн ое п ри креплен ие.

С ледовательн о , еди н ств ен н ы й  сп особ  убедиться и атом состоит в следую щ ем:
a )  если  ССУ' исп ользуется  С ТУ  Класса 0  и л я  I .  ко н тр о л ьн ая  сум м а отсутствует:
b ) проан ал и зи ровать  код П Б Д Т .
е )  опред елить  д лину  ф и кси р о ван н о й  части .
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d) оп р ед ел и ть  и з  ИД перем енную  часть;
е> проапали  шронатт. парам етры  и при обнаруж ении  парам етра «кон трол ьн ая  сум 

ма« п рон ери и . ее значение;
П если ко н тр о л ьн ая  сум м а неверн а, исходить И1 пред п ол ож ен и я, что  исПстлыу- 

стси С ТУ  класса 4 . и сн и зи ть  класс:
g> если кон трол ьн ая  сум м а нерпа, л оти чески  увязать П Б Д Т  с  С Т У ; если СТУ 

испстлы уег контрольную  сум м у, она нерпа; в противном  случае следует с ч и 
тать. что имеет место п ротокольная ош ибка.

6.18 З а б л о к и р о в а н н ы е  у к а з а т е л и
6.18.1 Назначение
Эта процедура должна применяться для предотвращения повтор

ного использования указателя, поскольку могут еще существовать 
ПБДТ. связанные с прежним использованием указателя.

6.18.2 Процедура
Если логический объект транспортного уровня определяет, что 

конкретное соединение разъединено, он блокирует указатель, назна
ченный этому соединению, в соответствии с процедурой данного 
класса. Будучи заблокированным, указатель не может быть исполь
зован повторно.

П р и м е ч а н и е — Н еобходим ость процедуры  б л оки ров ан и я  указателя о б у с л о в 
лена тем . что  п овторн ая передача иди неп равильн ое упорядочени е могут обусловить 
доставку П Б Д Т . содерж ащ его  укататсль. логич еском у  объекту после того , кик зтот 
о бъ ек т уже разъеди н и л  со ед и н ен и е , котором у он н азн ач и л  дан н ы й  указатель. Н апри 
.мер. п овторн ая передача мож ет во ш и кн у ть , котла дан н ы й  к л ас с  предусм атривает 
л и бо  повторную  си н хрон и зац и ю  (см . 6 .14), л и бо  повторную  передачу п о  тайм-ауту 
(см . 6.19>.

6.18.2.1 П р о ц е д у р а  д л я  к л а с с о в  О и 2
Настоящий стандарт не определяет процедур блокирования ука

зателя для классов 0 и 2
П р и м е ч а н и е  -  Д л я  совм естим ости  с  другим и классам и б л оки рован и е 

у к а о т е л я  мож ет бы ть  опред елено  как  частн ы й  вопрос.
6.18.2.2 П р о ц е д у р а  д л я  к л а с с о в  J и 3
Процедура блокирования указателя используется за исключением

следующих случаев (см. примечание 1):
a) когда логический объект транспортного уровня получает 11 БД'Г 

ПР в ответ на переданный им ПБДТ ЗР (см. примечание 2);
b) когда логический объект транспортного уровня передает ПБДТ 

ЗР ИЛИ ОШ в ответ на принятый им ПБДТ ЗС (см. примеча
ние 3);

c) когда логический объект транспортного уровня определяет, 
что соединение разъединено после истечения тайм-аута ТОП 
(см. примечание 4);
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d) когда логический объект транспортного уровня получает ПБДТ 
ЗР или ОШ в ответ на переданный им IIБД Г ЗС;

e) когда указатель равен нулю.
Период времени, в течение которого указатель остается заблоки

рованным, должен превышать длительность тайм-аута ТОД.
П р и м е ч а н и я
1 О .ш ако  даж е и л  их случаях в целях об есп еч ен и я  совм естим ости  бл оки р о в ан и е  

указателей  м ож ет бы ть частн ы м  вопросом .
2 П ри получении  П Б Д Т  П Р  о ч еви д н о , что  другой л о ги ч ески й  о б ь ск ! п а р т е р  

считает соед и н ен и е  рагьед и н ен н ы м .
3 П ри передаче П БД Т З Р  или О Ш  л о ги ч ески й  объект п артн ер  еш с н с  п р о и н ф о р 

м ирован  о  присвоении  указателя и потом у. возм ож но , н е  смож ет исполъэовдгъ его 
(сю да о тн оси тся  случай , ко гд а  П Б Д Т  П С  передан  и потерян).

4 В условиях подп ун кта с> логич ески й  объект транспортного  уровня уж е успеш но 
ш блокнровхт у к а м тел ъ  на соответствую щ и й период врем ени

6.18.2.3 П р о ц е д у р а  д л  я к л а с с а  4
Процедура блокирования указателя должна использоваться в клас

се 4. Период нахождения указателя в заблокированном состоянии 
должен превышать значение (см. 12.2.1.1.6).

6.19 П о в т о р н а я  п е р е д а ч а  п о  т а й м - а у т у
6.19.1 Назначение
Эта процедура используется в классе 4 для того, чтобы устранить 

последствия, связанные с потерей поставщиком УСУ ПБДТ. о кото
рой не было сообщено.

6.19.2 Используемые ПБДТ
Данная процедура использует следующие ПБДТ:

ПБДТ: ЗС. ПС, 31», ДН. СД, ПД.
6.19.3 Процедура
Данная процедура определена в процедурах класса 4 

(см. 12.2.1.2j, g).
6.20 У п о р я д о ч е н и е
6.20.1 Назначение
Процедура упорядочения используется в классе 4, чтобы устра

нить нарушение последовательности ПБДТ, обусловленные постав
щиком УСУ.

6.20.2 Используемые ПБДТ и параметры
Данная процедура использует следующие ПБДТ и параметры:
a) ПБДТ ДН

-  HI»-ПБД'Г;
b) ПБДТ СД

-  НР-ПБДТ-СД.
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6.20.3 Процедура
Данная процедура определена в процедурах класса 4 (см. 12.2.3.5).
6.21 К о н т р о л ь  и е а к т и в н о с г и
6.21.1. Назначение
Процедура контроля иеактивносги используется в классе 4. чтобы 

устранить последствия, связанные с непроинформированным завер
шением ССУ.

6.21.2 Процедура
Данная процедура определена в процедурах класса 4 (см. 12.2.3.3).
6.22 О б р а б о т к а  п р о т о к о л ь н ы х  о ш и б о к
6.22.1 Обработка протокольных ошибок при /юботе с УСУ-УС
6.22.1.1 Н а з н а ч е н и е
Процедура обработки протокольных ошибок используется по всех 

классах при получении недействительных ПБДТ.
6.22.1.2 И с п о л  ь з  у  е м ы е П Б Д  Т и п а р а м е т р ы
Данная процедура использует следующие ПБДТ и параметры:
a) ПБДТ ОШ

-  причина отказа.
-  недействительный ПБДТ;

b) ПБДТ ЗР
-  код причины.

6.22.1.3 / /  р о и е д у  р а
Логический объект транспортного уровня, принимающий ПБДТ, 

который может быть логически связан с СТУ и является недействи
тельным или представляет собой протокольную ошибку (см. 3.2.16 и 
3.2.17), должен выполнить одно из перечисленных ниже действий, 
но так, чтобы не подвергать риску другие СТУ, не прикрепленные к 
этому ССУ:

a) передать ПБДТ ОШ:
b) сбросить или закрыть ССУ:
c) привлечь процедуры разъединения в соответствии с данным 

классом.
В некоторых ситуациях разрешается также аннулировать ПБДТ.
Если ПБДТ ОШ передан в классе 0, он должен содержать октеты 

недействительного ПБДТ вплоть до октета, в котором была обнару
жена ошибка, включительно (см. примечания 3—5).

Если ПБДТ не может быть логически привязан к конкретному 
СТУ, то логический объект транспортного уровня должен выполнять 
процедуры, приведенные в 6.9.
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П р и м е ч а н и я
1 В общ ем  случае дли получателя П Б Д Т  О Ш  дал ьн ей ш и е лсйствни не онрсделе- 

н м . н о  р ек ом ен дуется .ч тобы  он ммицинронал процедуру рдтьсди нен и я  соотяетственпо 
дан н ом у  к-тлссу. Если П Ь Д Т  О Ш  получен в ответ на П Б Д Т  З С . то  со е д и н ен и е  рас 
смаприпдстсп ра.тьедкмснным (см . 6 .6 1 .

2 Л огическиII о бъ ек т т р а и с п о р ж о ю  уровня п ол учи вш ий  н ескол ько  н ед ей стви 
тельных П Б Д Т  л и б о  П Б Д Т  О Ш . долж ен п р и н ять  м еры , чтобы набеж ать таннклива- 
и и я . если о ш и бка ген ерируется  н ео д н ократн о

3 Е сли  дл ина полученного нед ей стви тел ьн ого  П Б Д Т  п ревы ш ает вы бранную  мак 
епмалытую  длину  П Б Д Т . то может окатиться мевотм ож ны м  вклю чени е н ед ей стви 
тельного П Б Д Т  я парам етр П Б Д Т  О Ш .

4 Р еком ендуется , чтобы отп р ав и тель  П Б Д Т  О Ш  начинал  отсчет  ф ак у л ь тати в н о ю  
таим аута ТУ З, чтобы гаран ти ровать  р азъ ед и н ен и е со ед и н ен и я . П ри и стечении  тайм 
аута л о ги ч ески й  объект транспортного  уровня долж ен и н и ц и и ров ать  процедуру рать 
ед и н ен и я  соответствен н о  дан н ом у  классу. О тсчет тай м -ау та  долж ен бы ть  прекращ ен  
при прием е П Б Д Т  ТР или  прим и тива С -Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е  и н д и кац и я .

5 Во всех классах , кром е классов  0 , реком ендуется  вклю чать недействительны е 
П Б Д Т  в состав  П Б Д Т  ОШ

6.22.2 О б р а б о т к а  п р о т о к о л ь н ы х  о ш и б о к  
п р и  р а б о т е  с У С У-Б У С

6.22.2.1 Н а з н а ч е н и е
Данная процедура обработки протокольных ошибок используется 

применительно к недействительным ПБДТ.
6.22.2.2 И с п о л ь з у е м ы е  П Ь Д Т  и п а р а м е т р ы
Данная процедура использует следующие ПБДТ и параметры:
a) ПБДТ ОШ

-  причина отказа.
-  недействительный ПБДТ;

b) ПБДТ ЗР
-  причина.

6.22.2.3 П р о ц е д у р а
Недействительные ПБДТ и протокольные ошибки следует игно

рировать (не выполнять никаких действий и аннулировать ПБДТ 
или передавать в ответ ПБДТ ОШ) исключением следующего слу
чая: получен ПБДТ ПС, в котором поле класса не определяет класс 
4. а ранее переданный ПБДТ ЗС еще не подтвержден. В этом случае 
СТУ должно быть завершено (см. 6.7).

П р и м е ч а н и е  -  Р еком ендуется , чтобы передатчик П Б Д Т  О Ш  н ач и н ал  отсчет 
ф ак у л ь та ти в н о ю  тай м -аута  ТУ З, чтобы  таран тировать освобож ден и е со е д и н ен и я . П ри 
и стечении  тайм -аута лотм ческнй о бъ ек т тр ан сп ортн ого  уровня долж ен ни  ми и про пап. 
процедуру о свобож ден и я  со е д и н ен и я , соответствую щ ую  классу 4. О тсчет тайм аута 
долж ен б ы ть  прекращ ен  при получении П Б Д Т  ЗР.
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6.23 Р а с щ е п л е н и е  и р е к о м б и н а ц и я  п р и  
р а б о т е  с У С У-У С

6.23.1 Назначение
Эту процедуру применяют только в классе 4. чтобы позволить 

СТУ использовать несколько ССУ для обеспечения дополнитель
ной устойчивости при отказе сети, увеличению пропускной способ
ности или для других целей.

6.23.2 Процедура
При использовании этой процедуры СТУ может быть прикрепле

но (см. 6.1) к нескольким ССУ (см. примечание 1). ПБДГ данного 
СТУ могут быть переданы по любому из прикрепленных ССУ.

Если в соответствии с правилами согласования использование 
класса 4 не принято удаленным логическим объектом транспортного 
уровня, то ни одно ССУ, кроме того, по которому' был передан ПБДТ 
ЗС, не может быть прикреплено к данному СТУ.

П р и м с ч а II и и
1 Ф у н к ц и я  у п о рядоч ен и я  и к л ас се  4 (см . 6 .20) исп ользуется  для того, ■noon га 

р о т и р о в а т ь  о б р аб о тк у  П Б Д Т  в прави л ьн ой  последовательности .
2 Л ю бой .готический о бъ ек т тр ан сп о р тн о го  уровни мож ет п ри к р еп и ть  СТУ' и к 

другим  С С У . владельцем  которы е он яв л яет ся , в лю бое врем я и течение всего  пери 
ода сущ ествовани я СТУ при  соблю дени и  следую щ их огран ичений :

-  ин и ц и атор  ис начинает р а с т е п л е н и я  до получения П Б Д Т  11С,
-  к а к  только  в ы п о л н ен о  новое п р и к р еп л ен и е , реком ендуется передать П Б Д Т  по 

атому С С У  для и н ф о р м и р о в ан и я  у д ал ен н о ю  лоти чсск ого  объекта  об  л о м  при 
креп л ен и и .

3 Л оги чески й  объект тр ан сп о р тн о го  ур о в н я , вы п олн яю щ и й  р а с т е п л е н и е , долж ен 
обесп ечи ть  пери оди чн ость  передачи  П Б Д Т  п о  каж дом у со здан н ом у  С С У . н ап р и м ер , 
п осы л ая  последовательны е П Б Д Т  последовательно  п о  всем С СУ  и з  н аб о р а  с  цикли  
чсскнм  их обходом.

П ри и сп ол ьзован и и  расщ еп л ен и я  процедура управлен ия неакти вн ое ты л. оп р ед е
л ен н ая  в 12.2.3.3. не см ож ет о б ы ч н о  обнаруж и ть  и еуведом л ен н ы е н еи сп равн ости  
С С У . Вы бор методы управлении С С У  для обнаруж ения такик н еи справностей  явля 
стел частн ы м  вопросом .

7 Классы протокола

Перечень элементов процедур каждого класса приведем в 
таблице 6. В определенных случаях элементы процедур в различных 
классах не являются идентичными и по этой причине таблицу 6 не 
следует рассматривать как часть окончательной спецификации 
протокола.
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Т а б л и ц а  6  -  Р асп ол ож ен и е  здем ем гон процедур внутри классов

llp3tO«n»MIUM
UCIMR1U

Номгр
inufta*

Jr.U
Ь1(ЖиИ1

К л а н :

♦ 1 1 1 У< ЬУС

П р и к р е п л е н и е  к 
С С У

6.1 X X X \ X

П ередача П Б Д Т 6.2 X X X X X X

С егм е н ти р о ва н и е  
и сборка

6.3 X X X X X X

С ц еп  л е н к е  и р л -  
делен ие

6.4
X X X X X

У становление со 
ед и н ен и я

6 5
X X X X X X

О ткл 1 от сосднне* 
имя

6.6 X X X X X X

Н орм альн ое
разъеди н ен и е

6 7 Н еявн ое
Я вное

X
X X X X X

Р а 1ь ел н н ен н е  при 
о ш и бка»

6.8
X \

Л оти ческам  при 
в я а к а  П Б Д Т  к 
С ТУ

6.9

X X X X X X

Н ум ерации П БЛ Г 6.10 Н орм альн ы й  
Р а с т  и р е п 
н ы й

X о  (1 ) 

<|> (1)

о

ф

о

ф

о

ф

П ерелаза  срочны х 
дан ны х

6.11 С етевой
н орм ал ьн ы й
С етевой
срочны м

о

ф н

х (1 ) X X X

П о в т о р н о е  п р и  
к р е п л е н и е  п осле 
о !кдза

6.12

X X <3>
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Окончи n u t  т абл ими о

1!р.*п1*11«*ммя 
ч с \ » л »  |И

H o w cT
пил»бО

ICJM
й 'лриднг

К ласс

0 . : У У С Ь УС

Х ран ен и е П БДТ 
л о  иодхвсрж дснмя 6.13

П одю срж де- 
и и с  п р и е м  л
п д

И  с п ол ь  ю на 
и и е  ш б и р д  
тельного 
п од тп ер ж д е  • 
ниц
И спольлопд 
иие подтвер 
ж дени н  дап- 
росд

ф | |

о

Ф 14)

X

4*

я

ф

ф

я

Ф

Ф

П овторили с и х р о
и к  и м  и  и 6 . 1 4 X X 13)

М ул ьти  п л с к с и р о  
ванне к  демульти 
п л ск си роол п н е 6.15

х (2) X я

Я иное
уп равл ен и е (с»
[ ни  о к о м  (без)

6 . 1 6

X X

о
ф

X X X

К о н (р о л ь
м а я  ( и с п о д ы )

сумма |нсиспольз>

6.17

X X X я
о

ф

о
Ф

З а б л о к и р о в а н н ы е
указатели 6.1 К X X X X

П овторная переда 
ча по таны  ауту 6.19 X X

У п орядоч ен и е 6.20 я X

К он трол ь  нелктии 
п о с т 6.21

X X

О б р аб о тк а  п р о т о 
кольны х ош и бок 6.22

X X X X X X

Р а с т е п л е н и е  и ре- 
к о м б и н ан н я 6.23

X

S' Ы
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О б о и т с н и г
х -  процедура всегда вклю чена в дан н ы й  класс;
пробел  -  не п ри м ен яется .
о -  согласчемлн процедура, реал  и М инн котором в оборудовании о б я за 

тельна:
ф  согласуем  ли процедура, ре ал и м и  и и которой  в оборудовании ф а

к ул ы агн ви д :
ф н -  согласуем ая процедура, р еали зац и я  киторой  в оборудован  и и ф дкуль- 

гаги вн а. и и сп ол ьзован и е и о н  процедуры  зависит o r  ее  н ал и ч и я  в
УСУ;

<1> ■■ не при м ен яется  в классе 2. если в ы б ран о  •н еи сп о л ь зо в ан и е  я в н о ю
управлении м о т к о м * .

(2> -  если вы брано  •н еи сп о л ьзо в ан и е  я в н о ю  уп равл ен и е потоком », м ульти
пл ек си ров ан и е  мож ет привес 1н к ухудш ению  КУ;

<3> -  эта ф у н кц и я  обеспечена я классе 4 с  и сп о л ью в ан н ем  процедур,
отли чны х о т  указанн ы х в граф е -Н о м ер  пункта» 

при  н ал и чки  следую щ их »■ р ан и чен и б
1) П Б Д Т  ЗС  н П С  не долж ны  содерж ать  н икаки х  полей парам етров  в п ер е

м енн ой  части заголовка кром е нолей  ИД П Д У Т У , м ак си м ал ь н о ю  размера 
П Б Д Т  п пред п очти тел ьн ого  м ак си м ал ьн ого  разм ера П Б Д Т ;

2) П Б Д Т  ЗС и ПС не долж ны  содерж ать  ноля данны х.

8 Спецификация класса 0. Простой класс

8.1 Ф у н к ц и и  к л а с с а  0
Класс 0 обладает минимальными функциональными возможнос

тями. Он предусматривает только те функции, которые необходимы 
для установления соединения с выполнением процедур согласова
ния, передачу данных с сегментированием и отчетность о прото
кольных ошибках.

В классе 0 СТУ обеспечивается управлением по потоку на основе 
управления потоком, создаваемом УСУ, а также процедурой разъ
единения на основе УСУ «разьединение*

8.2 П р о ц е д у р ы  к л а с с а  0
8.2.1 Процедуры, применимые для всех случаев 
Логические объекты транспортного уровня должны использовать 

следующие процедуры:
a) передачу ПБДТ (см. 6.2):
b) логическую привязку ПБДТ к СТУ (см. 6.9).
c) обработку протокольных ошибок (см. 6.22);
d) разъединение по ошибке (см. 6.8).
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8.2.2 Установление соединений
Логические объекты транспортного уровня должны использовать 

следующие процедуры:
a) прикрепление к ССУ (см. 6.1), после чего
b) установить соединения (см. 6.5) и в соответствующих случаях 

— отклонение соединения (см. 6.6)
8.2.3 Передача данных
Логические объекты транспортного уровня должны использовать 

процедуру сегментирования и сборки (см. 6.3).
8.2.4 Разьединение
Логические объекты транспортного уровня должны использован, 

неявный вариант процедуры нормального разьединения (см. 6.7).
П р и м е ч а н и е  — В ремя суш ссм м ии инч С ТУ  неп осредствен н о  спя к т о  с 

врем енем  сущ ествовани и С С У .

9 Спецификация класса 1. Основной класс с восстановлением при 
ошибках

9.1 Ф у н к ц и и  к л а с с а  1
В классе 1 СТУ обеспечивается управлением по потоку на основе 

управления потоком, создаваемом УСУ, процедурами восстановле
ния при ошибках, передачи срочных данных, разьединения, а также 
возможностью поддерживать последовательные СТУ в ССУ.

Этот класс обеспечивает функциональные возможности класса 0 
плюс возможность восстановления при ошибках, сообщаемых УСУ, 
без участия пользователя УТУ.

9.2 П р о ц е д у р ы  к л а с с а  I
9.2.1 Процедуры, применимые для всех случаев
Логические объекты транспортного уровня должны использовать 

следующие процедуры:
a) пе рада чу ПБДТ (см. 6.2);
b) логическую привязку ПБДТ к СТУ (см. 6.9):
c) обработку протокольных ошибок (см. 6.22):
d) повторное прикрепление после отказа (см. 6.12),
e) повторную синхронизацию (см. 6.14) или повторное прикреп

ление после отказа (см. 6.12) одновременно с повторной син
хронизацией (см. 6.14):

О сцепление и разделение (см. 6.4);
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g) хранение ПБДТ до их подтверждения (см. 6.13): используемый 
вариант (ПД или уведомление о приеме) должен соответство
вать варианту, выбранному при установлении соединения 
(см. примечания):

h) блокирование указателей (см. 6.13).
П р и м е ч а н и я
1 П роцедура согл асования к о н кретн ого  вари ан та хранения П Б Д Т  д о  получении 

п одтверж дения. П одлеж ащ ая и си ал ы оп ан и п ) в С'ГУ, п ред усм отрен а та к о й , что  если 
и н и ц и ато р  предлагает исп ользовать  вариант ПД (т. с. обязательное исп ользование 
ф а к у л ы а ш в н о н  ф у н к ц и и ), то  ответчик долж ен  при н ять  м о т  вар и ан т , а если и н и ц и 
ат о р  предлагает н еп ал ы о в ат ь  уведом ление о  прием е, ответчик мож ет вы брать ис 
п о л ь зо в ан и е  вари ан та ПД.

2  В вариан те П Д  для ан н у л и р о ван и я  к о п и й ,  храним ы х П Б Д Т  Д Н . используется 
П Б Д Т  ПД. П арам етр  КРД  в П Б Д Т  П Д  в кл ассе  1 нс ивляетси зпачпм ы м  н усгаиапли 
вастся в зн ачен и е М П .

3 В ари ант уведом ления о  прием е используется только в зтом кл ассе  и его ксполь- 
тованис 'зависит от д оступ н ости  услуги уведом л ен и я о прием е на сетевом  уровне и от 
ож и д аем о ю  сн и ж ен и и  стоим ости .

9.2.2 Установление соединения
Логические объекты транспортного уровня должны использовать 

следующие процедуры:
a) прикреатение к ССУ (см. 6.1.1), после чего
b) установление соединения (см. 6.5) и в соответствующих слу

чаях -  отказ от соединения (см. 6.6).
9.2.3 HepetkiHu данных
9.2.3.1 О б щ и е  п о л о ж е н и я
Передающий логический объект транспортного уровня должен 

использовать следующие процедуры:
a) сегментирование (см. 6.3), после чего
b) вариант нормальных форматов нумерации ПБДТ ДН 

(см. 6.10).
Принимающий логический объект транспортного уровня должен 

использовать следующие процедуры:
1) вариант нормальных форматов нумерации ПБДТ (см. 6.10), 

после чего.
2) сборка (см. 6.3).
11 р и м € ч  а н и е -  Р еш ение о  выдаче причин  к ил С  С Б Р О С  -запрос для того, 

чтобы  побудить удален ны й  л о ги ч ески й  обьект вы п олн ить  повгорную  си н х р о н и за
цию  (см. 6 .14). может бы ть  прин ято  л окал ьн а .

9.2.3.2 С р о ч н ы е  д а н н ы е
Логические объекты транспортного уровня должны использовать 

либо сетевой нормальный вариант данных, либо сетевой срочный
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вариант процедуры срочной передачи данных (см. 6.11), если их ис
пользование было выбрано при установлении соединения (см. при
мечание I).

Передающий логический объект транспортного уровня не должен 
назначать один и тот же НР-ПБДТ-СД последовательно передавае
мым ПБДТ СД (см. примечания 2 и 3).

Выполняя подтверждение ПБДТ СД посредством ПБДТ ПСД, 
логический объект транспортного уровня должен поместить в поле 
параметра НР-СМБДТ-ОТВ блока ПБДТ СПД значение, получен
ное им в поле параметра НР-ПБДТ-СД блока ПБДТ СД.

Пр и м е ч а н и и
1 С огласопани с иариамта процедуры  сроч н ой  передачи  д ан н ы х . к о ю р а я  долж на 

бы ть  и сп од  ьхонама и С Т У , п ред усм отрен о  гасим  обратом , что если и н и ц и ато р  пред 
да  гае т  кспО Л ыоиать сетспой алриант норм альны х ц и н я х  (т. с. обита тел снос исиоль 
Мишине факулкТДТИШЮЙ ф у н к ц и и ), п» о и т с п и к  долж ен при н ять  к и с п о л н е н и и  этот 
п арн акг. Если ж е ин и ц и атор  предлагает нспольхоиать сетевой  сроч н ы й  вариан т, го  
ответчи к  им еет п раво  вы брать  сетевой вар и ан т  норм альны х данны х.

2  Т акой  метод нум ерации потволяет приинм актш ем у логическом у  объекту ip a n  
снортното  уроним аннудиронать дублирование в ходе повторн ой  син хроннхап ни  П БД Т 
С Д  (см . 6 .14).

3 Н и к а к о ю  другого тнлченип парам етру  Н Р -П Б Д Т -С Д  нс придается. Р еком енду 
ется (но  не обяхатслы ю ) иум ерднию  осу ш ее и ы  ять  посд едователы ю  п о  ыодудю  I2K.

4 И снольтовлнне П Б Д Т  ОТ К при вы п олн ен и и  повторн ой  син хронн  хапни (см . 
6 14) мож ет привести  к повторн ой  передаче. Таким обратом , нотм ож но получение 
дубликата П Б Д Т  С Д . П о добн ы е П Б Д Т  С Д  анн улирую тся.

9.2.4 Разъединение
Логические объекты транспортного уровня должны использовать 

явный вариант процедуры разъединения (см. 6.7).

10 Спецификация класса 2. Класс с мультиплексированием

10.1 Ф у н к ц и и  к л а с с а  2
В классе 2 СТУ может обеспечиваться либо не обеспечиваться 

средством индивидуального управления потоком, однако обнаруже
ние ошибок и восстановление при ошибках в нем не предусмотрено.

Если ССУ сбрасывается в исходное состояние или разъединяется, 
то СТУ завершается без использования процедуры разъединения СТУ 
с информированием пользователя УГУ.

При использовании явного управления потоком определяется 
механизм кредита, позволяющий получателю информировать отпра
вителя о точном объеме данных, которые он может принять, и о 
возможности срочной передачи данных.
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10.2 П р о ц е д у р ы  к л а с с а  2
10.2.1 Процедуры, применимые во веех случаях
Логические объекты транспортного уровня должны использовать 

следующие процедуры:
a) логическую привязку ПБДТ к СТУ (см. 6.9):
b) передачу ПБДТ (см. 6.2);
c) обработку протокольных ошибок (см. 6.22);
d) сцепление и разделение (см. 6.4);
e) разъединение по ошибке (см. 6.8).
Кроме того, логические объекты транспортного уровня могут ис

пользовать следующую процедуру.
Г) мультиплексирование и демультиплексирование (см. 6.15).
10.2.2 Установление соединения
Логические объекты транспортного уровня должны использовать 

следующие процедуры:
a) прикрепление к ССУ (см. 6.1), после чего
b) установление соединения (см. 6.5) и в соответствующих слу

чаях — отказ от соединения (см. 6.6).
10.2.3 Передача данных при выборе варианта е испагыованием явно

го управления потопом
Если при установлении соединения был выбран этот вариант, то 

логические объекты транспортного уровня должны использовать 
процедуру сегментирования (см. 6.3).

Поле HP-ПБДТ в ПБДТ ДН не является значащим и может при
нимать любое значение.

II р и vi с ч а н и с -  П ереилча сроч н ы х  дан ны х м е с ь  н еп ри м ен и м а |см . 6.5).
10.2.4 Передача данных при выборе варианта с испашованием явно

го управления потоком
10.2.4.1 О б щ и е  п о л о ж е н и я
Передающий логический объект транспортного уровня должен 

использовать следующие процедуры:
a) сегментирование (см. 6.3), после чего
b) нумерацию ПБДТ ДН (см. 6.10).
Принимающий логический объект транспортного уровня должен 

использовать следующие процедуры:
1) нумерацию ПБДТ ДН (см. 6.10); поступление ПБДТ ДН с на

рушением последовательности он должен рассматривать как 
протокольную ошибку:

2) сборку (см. 6.3).
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Оба логических объекта транспортного уровня должны использо
вать тот вариант нумерации ПБДТ ДН, который был согласован при 
установлении соединения.

10. 2 .4.2 У п р а в л е н и е  п о т о к о м
Логические объекты транспортного уровня должны передавать 

начальный кредит (который может быть нулевым) в поле КРД блока 
ПБДТ ЗС или ПС. Этот кредит представляет собой начальное значе
ние верхней границы окна, назначенной равноправному логическо
му объекту.

Логический объект транспортного уровня, принимающий ПБДТ 
ЗС или ПС, должен рассматривать нижнюю границу своего окна, 
равной нулю, а его верхнюю границу как значение поля КРД в при
нятом ПБДТ.

Для санкционирования передачи ПБДТ ДН объектом-партнером 
логический объект транспортного уровня в любой момент может 
передать ПБДТ ПД с учетом следующих ограничений:

a) поле параметра НР-ОТВ не должно превышать поле HP-ПБДТ 
в последнем полученном ПБДТ ДН больше, чем на единицу 
шш должно быть нулевым, если не было получено пи одного 
ПБДТ ДН;

b) если ранее был передан ПБДТ ПД. то значение параметра 
НР-ОТВ не должно быть меньше, чем в этом ранее передан
ном ПБДТ ПД;

c) сумма полей НР-ОТВ и КРД не должна быть меньше верхней 
границы окна, выделенного логическому объекту (см. приме
чание I).

Логический объект транспортного уровня, принимающий ПБДТ 
Г1Д. должен рассматривать поле НР-ОТВ как свою новую нижнюю 
границу окна, а сумму НР-ОТВ и КРД как свою новую верхнюю 
границу окна. Если какое-либо из этих полей уменьшилось, либо 
если нижняя граница окна больше чем на единицу превысила НР- 
ПБДТ последнего переданного ПБДТ ДН. он должен рассматривать 
это как протокольную ошибку (см. 6.22.1).

Логический объект транспортного уровня не должен переда
вать ПБДГ с HP-ПБДТ вне границы окна передачи (см. приме
чания 2 и 3).

П р  и  м с  ч  а и  м и
1 Эго о зн ачает , что  ум еньш ение кредита нс н еп о п ы у гтея .
2 Э ю  о зн ачает , чго  л о ги ч ески й  о б ъ ек т  тр ан сп о р тн о ю  уровня долж ен прекрати ть
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передачу , если  иоле IIP  П Б Д Т  следую щ его подлеж ащ его  передаче 11БДТ Д Н  Будет 
соответствовать  верхней гран ице окн а. П ередача П Б Д Т  Д Н  может бы ть  пою бн оги е 
на. если примат П Б Д Т  П Д , которы й  п ревы сил  верхних» граним ) окна.

J  Ч астота, с которой  л о ги ч ески й  объект тр а н сп о р т н о ю  уроини превы ш ает верк- 
к и о  гран ицу  о к н а , натначенную  для е ю  р авн оп равн ого  об ъ ек та , ограничнпает п р о 
пускную  сп о с о б н о сть , достиж им ую  в дан н ом  С ТУ .

10.2.4.3 С р о ч н ы е  д а н н ы е
Логические объекты транспортного уровня должны выполнять 

сетевой вариант нормальных данных процедуры срочной передачи 
данных (см. 6.11), если его использование было согласовано во вре
мя установления соединения. ПБДТ СД и ПСД не являются объек
тами управления по потоку, определенным в 10.2.4.2. Поля 
НР-ПБДТ-СД и НР-СПБДТ-ОТВ блоков данных ПБДТ СД и ПСД 
соответственно не являются значащими и м о т  принимать любые 
значения.

10.2.5 Разьединение
Логические объекты транспортного уровня должны использовать 

явный вариант процедуры разъединения согласно 6.7.1.

11 Спецификация класса 3. Класс с восстановлением при ошибках 
и с мультиплексированием

11.1 Ф у н к ц и и  к л а с с а  3
Класс 3 обеспечивает функциональные возможности класса 2 (с 

использованием явного управления потоком) плюс возможность вос
становления после отказов, о которых сообщает сетевой уровень, без 
участия пользователя УТУ.

Механизмы, используемые для достижения этих функциональ
ных возможностей, позволяют, кроме того, реализовать более гибкое 
управление потоком.

11.2 П р о ц е д у р ы  к л а с с а  3
11.2.1 Процедуры, применимые во всех случаях
Логические объекты транспориого уровня должны использовать 

следующие процедуры:
a) логическую привязку ПБДТ к СТУ (см. 6.9);
b) передачу ПБДТ (см. 6.2) и хранение до получения подтвержде

ния ПБДТ (только вариант ПД) (см. 6.13);
c) обработку протокольных ошибок (см. 6.22.1);
d) сцепление и разделение (см. 6.4);
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е) повторное прикрепление после отказа (см. 6.12) вместе с пов
торной синхронизацией (см. 6.14):

Г) блокирование указателя (см. 6.18):
Кроме того, логические объекты транспортного уровня м о т  ис

пользовать следующую процедуру:
g) мультиплексирование и демультиплексирование (см. 6.15).
11.2.2 Установление соединения
Логические объекты транспортного уровня должны использовать 

следующие процедуры:
a) прикрепление к ССУ (см. 6.1.1), затем
b) установление соединения (см. 6.5) и а соответствующих слу

чаях -  отказ от соединения (см. 6.6).
11.2.3 Несдача данных
11.2.3.1 О б щ и е  п о л о ж е н и я
Передающий логический объект транспортного уровня должен 

использован, следующие процедуры:
a) сегментирование (см. 6.3), затем
b) нумерацию ПБДТДН (см. 6.10); после приема ПБДТОТК 

(см. 11.2.3.2) следующий подлежащий передаче ПБДТДН 
может принимать значение, не равное предыдущему значению 
НР-ЛБДТ плюс единица.

Принимающий логический объект транспортного уровня должен 
использовать следующие процедуры:

1) нумерацию 11БДТ ДН (см. 6.10); поле НР-ПБДТ каждого при
нятого ПБДТДН должно рассматриваться как протокольная 
ошибка, если оно превышает наибольшее значение поля ранее 
принятых ПБДТДН более чем на единицу (см. примечание), 
затем

2) сборку (см. 6.3): ПБДТ-дубликаты должны быть аннулиро
ваны до выполнения сборки.

П р  и м с ч а  н и е  — И сиолкэование Т1БДТ О Т К  (см . 11.2.3.2) мож ет привести  к 
■ ш то р н о й  передаче и ум еньш ению  кредита. Т аким  о б разом . здесь возм ож но п ол у ч е
ние П Б Д Т  дубликата л и бо  П Б Д Т . больш его  или  равн ого  верхней гран и ц е окн а, 
н азн ач ен н о й  р ав н о п р а вн о м у д о !и ч сс к о м у  объекту, и п оэтом у  получение такого  П БД Т 
нс рассм ж ри влстсн  как  протокольнаи  ош ибка.

11.2.3.2 И с п о л ь з о в а н и е  П Б Д Т  О Г К
Логический объект транспортного уровня может в любой момент

передать ПБДТ ОТК с целью инициирования повторной передачи 
или снижения верхней границы окна, назначенной равноправному 
логическому объекту (см. примечание I).
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При передаче ПБДТ О ГК должны соблюдаться следующие огра
ничения:

a) параметр НР-ОТВ не должен превышать более чем на единицу 
наибольшее значение НР-ОТВ. принятое в предыдущем ПБДТ 
ДН. или должен быть равен 0, если ПБДТ ДН еще не получен 
(см. примечание 2);

b) если Г1БДТПД или ОГК были переданы ранее, то параметр 
НР-ОТВ не должен быть меньше значения этого параметра в 
предыдущем ПБДТ Г1Д или ОГК.

Если логический объект транспортного уровня получает ПБДТ 
ОТК (см. примечание 3). то

c) следующим подлежащим передаче (в том числе повторной) 
ПБДТ ДН должен быть тот ПБДТ ДН. для которого значение 
параметра HP-ПБДТ равно значению этого параметра в ПБД Г 
ОТК;

d) сумма значений параметров HP-ПБДТ и КРД в ПБДТ ОТК 
становится новой верхней границей окна (см. примечание 4).

Пр и м е ч а н и я
1 П ередача П Б Д Т  О Т К  м ож ет вы п олн яться  такж е как  часть  процедуры  повтор 

п ой  С инхронизации (см . 6 .14) иди п овторн ого  при к реп л ен и я  после отката (см  6.12).
2 Р еком ендуете» , чтобы  парам етр Н Р -О Т В  бы л  равен  парам етр) И Р  П Б Д Т  следу

ю щ его П Б Д Т  Д Н .
3 Эти п равила являю тся п одм нож еством  правил , оп ред ел ен н ы х  для си ту ац и и . 

к о 1 да П Б Д Т  О Т К  получен при вы п олн ен и и  процедуры  повторн ой  си н хрон и зац и и  
(см . 6 .14) или  п о в то р н о ю  п р и к реп л ен и и  после отката (см . 6.12).

4 Э го  о зн ачает , что  П Б Д Т  О Т К  мож ет бы ть  исп ол ьзован  аля сн и ж ен и я  верхней 
транниы  о кн а , н азн ач ен н о й  равноправн ом у логич еском у  объекту  (ум ен ьш ен и е к ре 
лита).

11. 2.3.3 У п р а в л е н и е  п о т о к о м
Эти процедуры должны соответствовать процедурам, определен

ным в 10.2.4.2, за исключением:
a) уменьшение кредита может привести к получению ПБДТ ДН с 

параметром HP-ПБДТ, значение которого не меньше, но мог
ло быть меньше верхней границы окна, назначенной удален
ному логическому объекту перед уменьшением кредита. Такая 
ситуация не должна рассматриваться как протокольная 
ошибка.

b) получение ПБДТ ПД, который устанавливает нижнюю грани
цу окна на единицу большую HP-ПБДТ последнего пере
данного ПБДТ ДН, не должно рассматриваться как протоколь
ная ошибка при условии, что все ранее переданные ПБДТ ДН 
подтверждены (см. примечания).
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П р и м е ч а н и я
! '5 га  мож ет им еть  м есто только  ич> врем я повторн ой  передачи . следую щ ей та 

получением  П Б Д Г  ОТ К.
2 Л оги чески й  объект транспортного уровня может л и б о  п о  преж н ем у прололж ать 

повторную  передачу, л и бо  передать п овторн о  только те П Б Д Т  Д Н . которы е не п о д 
тверж дены  П Б Д Т  П Д . В лю бом  случае не обязател ьн о  сохранить  к о п и и  п о д т е р  
ж  денны х П Б Д Т  Д Н .

11.2.3.4 С р о ч н ы е  д а н н ы е
Логические объекты транспортного уровня должны использовать 

сетевой нормальный вариант данных процедуры срочной передачи 
данных (см. 6.11.1), если использование этого варианта было согла
совано при установлении соединения.

Передаваемый логический объект транспортного уровня не 
должен присваивать один и тот же номер НР-ПБДТ-СД последова
тельно передаваемым ПБДТ СД.

Принимающий логический объект транспортного уровня должен 
передать ПБДТ ПСД с тем же значением параметра НР-ПБДТ-СД. 
Только в том случае, если этот номер отличается от номера предыду
щего принятого ПБДТ СД, он должен сгенерировать примитив 
Т-СРОЧНЫЕ-ДАННЫЕ индикация для передачи данных пользова
теля УТУ (см. примечание 2).

П р и м е ч а н и я
1 Н и к ак о го  другого см ы сла парам етр Н Р -П Б Д Т -С Д  ие и м еет. Р еком ендуется , н о  

не о б щ и тел ьн о , присваивать  аиачеп ии поел слова гея ьн а  по модулю  2". где п  —  число 
бит в дан н ом  парам етре.

2 Эта процедура гарантирует, что  польтотштель УТУ ие будет получать д ан н ы е , 
соответствую щ ие одном у и том у же П Б Д  С Д  более одн ого  р а м .

11.2.4 Разьединение
Логические объекты транспортного уровня должны использовать 

явный вариант процедуры разъединения (см. 6.7).

12 Спецификация класса 4. Класс с обнаружением ошибок и с вос
становлением

12.1 Ф у н к ц и и  к л а с с а  4
12.1.1. Функции класса 4 при работе с УСУ-УС
Протокол класса 4 обеспечивает функциональные возможности 

класса 3 плюс возможности обнаружения и восстановления при та
ких ошибках, как потеря, дублирование или нарушение последова
тельности ПБДТ без участия пользователя УТУ.
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Обнаружение ошибок осуществляется путем использования рас
ширенной нумерации 11БДТ ДН классов 2 и 3. механизмов тайм
аута и дополнительных процедур.

Протокол класса 4 обеспечивает обнаружение сообщаемых и не
сообщаемых сетевых неисправностей (т. е. отказы, разъединения или 
неактивности) и восстановления сети при этих неисправностях пу
тем использования механизмов тайм-аута.

Протокол этого класса обеспечивает обнаружение и восстановле
ние искаженных ПБДТ путем использования механизма контроль
ной суммы. Этот механизм должен обеспечиваться всегда, а его ис
пользование или неиспользование подлежит согласованию.

Кроме того, протокол этого класса обеспечивает дополнительную 
устойчивость от сетевых отказов, а также возможность повышения 
пропускной способности за счет того, что одному СТУ разрешается 
использовать несколько ССУ.

12.1.2 Функции класса 4 при работе с УСУ-БУС
Класс 4 обеспечивает управление потоком между равноправными 

логическими объектами, обнаружение ошибок и восстановление при 
ошибках, которые появляются в результате низкого качества уедут, 
получаемых от поставщика УСУ, и устойчивость к неисправностям 
равноправного логического объекта. К видам обнаруживаемых оши
бок относятся: потеря ПБДТ, неупорядоченная доставка ПБДТ, дуб
лирование ПБДТ и искажение ПБДТ -  эти ошибки могут воздей
ствовать как на управляющие, так и на информационные ПБДТ.

Обнаружение ошибок осуществляется путем нумерации ПБДТ ДН, 
механизмов тайм-аутов и дополнительных процедур типа механизма 
контрольной суммы. Механизм контрольной суммы должен обеспе
чиваться, однако его использование или неиспользование является 
предметом согласования.

12.2 П р о ц е д у р ы  к л а с с а  4
12.2.1 Процедуры, используемые во всех случаях
12.2. 1.1 Т а й м - а у ты,  и с п о л ь з у е м ы е  в о  в с е  а 

с л у ч а я х
В данном подразделе определены тайм-ауты, применимые в про

цедурах класса 4 во всех случаях. Перечень этих тайм-аутов приведен 
в таблице 7.

Настоящий стандарт не определяет точных значений тайм-аутов, 
поэтому приведенные в данном подразделе их допуски не являются 
обязательными. Эти значения должны выбираться таким образом, 
чтобы обеспечить требуемое качество услуг при известных характе
ристиках сети.

7 2
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Т а б л и ц а  7  — П арам етры . О тносящ иеся к о п ерац и ям  кл асса  4

С ПИОН* И |а Опр:вс>смиг

г В рем я су ш ест в о в а  
мни С Б Д С  в направ 
лсм ни от л о к ал ь н о  
го объекта к удален 
ному

П редельное ж а ч е н и е  м аксим ально  в о зм ож н ою  
врем ени  между передачей С Б Д С  локальны м  л о 
гическим  объектом  тр ан сп о р тн о ю  уровни и п р и 
ем ом  з тобой его к о п и и  уддтепны м  р ав н о п р а в 
ны м  л о ги ч ески м  объектом

т .
Промн су ш ест в о в а  
мни С Б Д С  в направ 
лонни о т  удален но  
го об ьекта  к локоль  
ному

П родельное ж ач ен и е  м аксим ально  возм ож ного 
врем ени  между передачей С Б Д С  удален ны м  л о 
гическим  объектом  тр ан сп о р т н о ю  уровни и при 
см ом  лю бой е ю  копим  л о к ал ь н ы м  р ав н о п р а в 
ны м  логич ески м  о б ь ек ю м

К
О ж идаем ое значение 
м акси  мальмом гран 
ж т н о п  задерж ки  от 
л о к ал ь н о го  объекта 
к удаленном у

П редельное ж а ч е н и е  м ак си м ал ьн о й  задерж ки, 
и сп ы ты ваем ой  всеми (кром е небольш ой части) 
С Б Д С , п ер е д ав аем ы м  л о к а л ь н ы м  л о ги ч еск и м  
объектом  транспортного  уровня удален ном у р ав 
н оправн ом у л оги ч еском у  объекту

3
1Л

О ж идаем ое значение 
м ак си м ал ьн ой  граи 
п и н и и  задерж ки от 
у д ал ен н о го  объекта  
к  л окал ьн ом у

П редельное зн ач ен и е  м ак си м ал ьн о й  тадерж км. 
и сп ы ты ваем ой  всеми (кром е неб ольш ой  части ) 
С Б Д С , передаваем ы м и удален ны м  л о ги ч ески м  
о б ь ек ю м  транспортного  уровня л окал ьн ом у  р ав 
н оправн ом у логич еском у  объекту

г . В р си н  л о к а л ь н о й »  
под!всрж лем ия

П редел ьн ое зн ач ен и е  м ак си м ал ь н о го  врем ен и  
между п р и ем ом  л окал ьн ы м  логич ески м  о б ъ ек 
том  тр а н с п о р т н о го  у р о в н я  П Б Д Т  и з  Сетевого 
vponna и передачей  соответствую щ ею  подтвер 
ж денн я

г >. В р ем я  v j a . i е м к о г о  
под 1 всрж деш 1я

Т о  ж е. что  и Г , , ,  н о  для  у д ал ен н о ю  логич еского  
объекта

г , В р с м н  л о к а л ь н о й  
повторн ой  передачи

П редельное зн ачен и е м ак си м ал ь н о ю  врем ени , а 
течение к о т о р о ю  л окал ьн ы й  лоти ческ и й  объект 
траи сн ортн ото  уровня будет ож идать  подтверж 
ден ия. преж де чем п овторн о  передаст П Б Д Т

тт В р е м я  п р о д о л ж и 
тельной передачи

П редельное зн ачен и е м ак си м ал ьн ого  врем ени , а 
течение которого  л окхтьи ы й  лоти ческ и й  объект 
траиснортното  уровн я будет п р о з  од жать п ер е д а 
чу П Б Д Т . требую щ его подтверж дения
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Окоычамие т вб м /ц и  7
С иияп» Нма Определение

.V М л кси м алы ю с чис 
до  передач

Временной предел м аксим ально  в о зм ож н ою  ч и с 
л а  п о п ы т о к  л о к а л ь н о г о  л о г и ч е с к о г о  о б ъ ек та  
т р а н с п о р т н о ю  у р о в н я  п р о д о л ж а т ь  п е р е д а ч и  
П Б Д Т . греб уки и ею  подтверж дения

L O i раи и чем и е ил укя• 
имели и порядковы е 
ном ера

П р ед ел ьн о е  лиачем ие м ак си м ал ь н о го  врем ен и  
меж ду передачей  П Б Д Т  и п рием ом  о тн о сящ его 
с я  к  нем у подтверж дения

Т4М В рем я л о к ал ь н о й
исакт ипмосги

П редельное ш ай ен к е  врем ен и , п о  истечении 
к о т о р о ю  л окал ьн ы й  логич ески й  объект транс- 
портн ого  ур о в н я , не получивш ий П Б Д Т . лолж ен 
инипииром ать процедуру р атьеди п еи н я  дли да- 
верш ен и я  С  Т У .
П р и м е ч а н и е  -  'Этот п арам етр  необходим  
для ааш мгы  сч несообщ аем ы х откатом

т>*•
В ремя у дал ен н ой  
и еа к ?KHNOCYH

П релелкнос значение врем ен и , п о  истечении 
к о т о р о ю  удаленны й л о ги ч ески й  объект транс 
а о р т н о ю  уровн я, не получи вш ий  П Б Д Т . долж ен 
и н и ц и и ров ать  процедуру разъ еди н ен и я  для 
заверш ении С ТУ .
П р и м е ч а н и е  -  Зттэт п арам етр  необходим  
для заш иты  о т  несообщ аем ы х  отказов

Г Время окна П редельное зн ачен ие м ак си м ал ь н о ю  врем ен и , в 
печение к о т о р о ю  л о ги ч ески й  объект тран сп орт
н ого  уровня ож иласт, преж де чем п о в то р н а  п е 
редать новую  ин ф орм ац и ю  об  окн е

Тайм-аута, применимые только в конкретных процедурах, опре
делены при рассмотрении соответствующих процедур.

12.2.1.1.1 Время существования С БД С (Тчу, Т  х)
Предполагается, что сетевой уровень должен обеспечить в ка

честве элеме>гта обслуживания предел максимального времени су
ществования СБДС в сети. Значения этого времени могут быть раз
личными в каждом направлении передачи по сети между двумя ло
гическими объектами транспортного уровня. Предполагается, что эти 
значения для обоих направлений передачи известны обоим объек
там. Максимальное время существования СБДС в направлении от

7 4
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локального к удаленному (Г,у) — это максимально возможное время 
между передачей СБДС от локального логического объекта транспор
тного уровня в сеть и получением любой копии СБДС из сети уда
ленным логическим объектом транспортного уровня. Максимальное 
время существования СБДС в направлении от удаленного к локаль
ному (Г ) — это максимально возможное время между передачей 
СБДС от удаленного логического объекта транспорт»юго уровня в 
сеть и получением любой копии СБДС из сети локальным логичес
ким объектом транспортного уровня.

12.2.1.1.2 Ожидаемое значение максимальной транзитной задерж
ки ( З у , Зул)

Предполагается, что сетевой уровень должен обеспечивать в сети 
в качестве элемента обслуживания ожидаемое значение максималь
ной транзитной задержки СБДС. Это значение может быть различ
ным в каждом направлении передачи по сети между двумя логичес
кими объектами транспортного уровня. Предполагается, что значе
ния этой задержки для обоих направлений передачи должны быть 
известны логическим объектам транспортного уровня. Ожидаемое 
значение максимальной транзитной задержки от локального к уда
ленному (3 ) — эго максимальная задержка, с которой все (кроме 
небольшой части) СБДС передаются через сеть от локального логи
ческого объекта транспортного уровня к удаленному. Ожидаемое 
значение максимальной задержки от удаленного к локальному (Зм ) 
— это максимальная задержка, с которой все (кроме небольшой час
ти) СБДС передаются через сеть от удаленного логического объекта 
транспортного уровня к локальному.

12.2.1.1.3 Время подтверждения (7^ , Г Д
Предполагается, что любой логический объект транспортного уров

ня налагает ограничение на максимальный промежуток времени между 
получением им ПБДТ из сетевого уровня и передачей соответствую
щего ответа. Это предельное значение обозначается Г _ . Соответ
ствующее время для удаленного логического объекта транспортного 
уровня обозначается Туп.

12.2.1.1.4 Время локальной повторной передачи ( Г,)
Предполагается, что локальный логический объект транспортно

го уровня будет обеспечивать предельное время ожидания под
тверждения до начала повторной передачи ПБД Г. Его значение оп
ределяется следующим образом:

6 -  1.812 75
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где 3 -  ожидаемое значение максимальной транзитной задержки 
в направлении от локального объекта к удаленному;

3yt -  ожидаемое значение максимальной транзитной задержки 
в направлении от удаленного объекта к локальному;

Г р -  время удаленного подтверждения;
х  -  время локальной обработки ПБДТ.

П р  к u  (  'I а п II с - Во врем я установлении  со ед и н ен и я  иначе и ие ГЯ1 пси  ансс 
ти о . В л о м  случае поахол яш н н  предел для Г, можс« б ы ть  установлен л и бо  путем 
оц ен ки  (и л и  нл о сн ове ап ри орн ы х  .«наций) 7"я . л и б о  путем п р им енени й  подходящ ею  
x u o p H iu a  к  парам етру  КУ «Задерж ка установления соеди н ен и я  т р а н сп о р т н о ю  у р о в 
ня*.

12.2.1.1.5 Время продолжительности повторных передач (Тят )
Предполагается, что локальный логический объект транспортно

го уровня устанавливает предельное значение максимального вре
мени. в течение которого он может продолжать повторные передачи 
ПБДТ. требующих положительного подтверждения, и которое не 
выходит за рамки текущего окна передачи после снижения кредита. 
Эта величина обозначается Т  .па

Данная величина явно связана с интервалом времени между пов
торными передачами, значением Тх и максимальным числом пов
торных передач N. Она не меньше, чем Тх {N - 1 )  + х, где а- — малая 
величина, учитывающая дополнительные внутренние задержки, дис
кретность механизма, используемого для реализации 7\ и др. Так как 
Тш представляет собой предельное значение, то точное значение .v 
несущественно постольку, поскольку оно ограничено и граничное 
значение известно.

12.2.1.1.6 Временные пределы указателей и порядковых номеров
Предельное значение максимального времени между решением о

передаче ПБДТ и получением любого относящегося к нему подтвер
ждения L определяется следующим выражением:

L= Т +  Т + Г + Т ,П Ы* 111 7
где 7‘ , — время существования СБДС в направлении от локального 

объекта к удаленному;
Тм — время существования СБДС в направлении от удаленного 

объекта к локальному;
Тпо -  время продолжительности повторных передач;
Т — время удаленного подтверждения.
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Требуется некоторый период ожидания до повторного использо
вания какого-либо указателя или порядкового номера во избежание 
путаницы в случае дублирования или задержки соответствующего 
ПБДТ.

Интервал времени, в течение которого порядковые номера ПБДТ 
ДН должны быть заблокированы, это период L, отсчитываемый от 
того момента, когда порядковый номер оказался ниже границы окна.

П р и м е ч а н и и
1 Н а практи ке зн ачен ие L  м ож ет о казаться  сли ш ком  больш им . К ром е того оно 

может бы ть  л и ш ь  стати сти ческой  вел и чи н ой  с о п р ед ел ен н о й  с т е п е н ь »  д о ст о в е р н о с 
ти . П оэтом у может бы ть  нсподьтонлно м еньш ее эм ачен ие. если  о н о  продолж ает о б е с 
печивать требуемое качество услуг.

2 В заи м оотн ош ен и я меж ду р ассм отрен н ы м и  вы ш е врем енам и покатан ы  па р и 
сунках 3 н 4

Р исунок 3 -  В заим оотн ош ени и  врем ен  для усредненного  случая в классе 4

12.2.1.1.7 Тайм-аут иеактивности (7* , Г )
11редполаглется, что любой логический объект транспортного уров

ня должен обеспечивать нижнее предельное значение времени, ко
торое может пройти без получения ПБДТ, прежде чем он сможет 
инициировать процедуру разъединения для завершения СТУ. Его 
значение обозначается Таы. Соответствующее время, предоставляе
мое удаленным логическим объектом транспортного уровня, обозна
чается Т .

»и
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R =Т,4N  — 1) *х

L*TnY + Tyn*-R^T уп

Р и сун ок  4 — В кш м о о ти о ш сн и я  времен при  м ак си м ал ьн ой  ы дсрж кс в классе 4

12.2.1.2 О б щ и е  п р о ц е д у р ы  п р и  р а б о т е  с 
У С У-У С

Логический объект транспортного уровня должен обеспечивать 
следующие процедуры:

a) передачу ПБДТ (см. 6.2):
b) логическую привязку Г1БДТ к СТУ (см. 6.9.1);
c) обработку протокольных ошибок (см. 6.22.1);
d) вычисление и проверку контрольной суммы (см. 6.17);
e) расщепление и рекомбинацию (см. 6.23);
Г) мультиплексирование и демультиплексирование (см. 6.15);
g) хранение Г1БДТ до их подтверждения (см. 6.13);
И) блокирование указателей (см. 6.1S);
j) повторные передачи; если логический объект транспортного 

уровня не получил подтверждения на некоторые ПБДТ, он 
должен проверить, не истекли тайм-аут до получения ПБДТ, 
подтверждающего хотя бы один из неподтвержденных ПБДТ. 
Если тайм-аут истек, то осуществляется повторная передача 
первого ПБДТ и начинается повторный отсчет тайм-аута Тх. 
кроме случая, когда повторно передаваемым ПБДТ является 
Г1БДТДН и он находится вне окна передачи вследствие сни
жения кредита. Повторная передача ПБДТ зависит от доступ
ности ССУ. Если нет одного ССУ и тайм-аут повторной пере
дачи истек, значение счетчика повторной передачи может воз-
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расти без передачи ПБДТ в зависимости от процедуры повтор
ной передачи. Посте выполнения Л' передач (т. е. jV- 1 повтор
ных передач) считается, что эффективный двусторонний об
мен данными далее невозможен, в связи с чем выполняется 
процедура разъединения, о чем информируется пользователь 
УГУ.

П р и м с ч в н и я
1 "Эта процедура мож ет ( ш и  р ае л и ш в ан а  р а(л и ч н ы м и  сп о с о б ам и , нап рим ер:
д) с каж ды х П БД Т л оги ч ески  связы вается одни врем ен н о»  ин тервал . Если тайм-

а>т истек, долж ен б ы т  передай  соответствую щ и й П Б Д Т  и начат н о в ю р н ы й  
отсчет  тайм -аута Г, ад» всех последую щ их П Б Д Т . к-ти

Ь | врем енн ой  интервал л огически  св язы вается  с  каж д ы м  СТУ :
1) ес л и  л о ги ч ески й  о б м п  т р а н с п о р т » ! о  уровня передаст П Б Д Т . требую щ ий 

п о .и в ер ж д ен и я . о н  н ач и н ает  отсчет тай м -аута  Г , ;
2) если  л о ги ч ески й  объект тр ан сп о р тн о го  уровня получает П Б Д Т . которы й 

п од ш ерж аает о д и н  на требую щ их подтверж дения П Б Д Т . он п ов торн о  ид- 
чи н ает  отсчет тайм -аута Г , ,  если  только прим яты й П Б Д Т  не д ы н е  гея П БД Т 
П Д . которы й ивно закры вает о к н о  передачи .

3) ес л и  л о ги ч ески й  объект ip a iic iio p iкого  уровня получает П Б Д Т . и о д incp- 
ж ддю щ ин последний h i  требую щ их подтверж дения, он прекращ ает т е ч е т  
тайм-аута 1\ .

П ри реш ен и и  вопроса о  способе обеспечения тайм -аута повторн ой  передачи  Г, 
-  для  к а ж д о ю  П Б Д Т  или для каж дого С Т У . с.1едуст уч и ты вал , ф а к ю р  пропускной 

способн ости .
2 В опрос о  повторн ой  передаче только первого  П БД Т ДМ л и б о  всех ож идаю щ их 

подтверж дения П Б Д Т  Д Н  пилон , до верхней  ip a iiiiina  окн а реш ается локал ьн о
3 Р еко м ен д у ется , чтобы  после N  передач л о т ч с с к и й  объект транспорт пого 

уровня находился в со сто ян и и  ож и д ан и я  в течен и е пери ода врем ен и , равного  
Г, * Тл  I Т  ,  чтобы обеспечи ть  м аксим альную  в ероятность  пол учен и я  подтверж де
ния до пходд а  ф ату разъеди н ен и и  со ед и н ен и я . Д ля других ти п о в  П Б Д Т . которы е 
могут передаваться повторн о , реком ендуется, чтобы  п осле N  передач логич ески й  объект 
тр ан сп о р тн о го  уровня ож идал в течен и е врем ен и , р ав н о го  Г, •  Г г . с  целью  о б ес п е 
чения м ак сим альной  вероятности  получения ож и д аеи ого  ответа.

4 Если испольтовдине итбирдтельиого подтверж дения согл асован о , то  кзбирд 
тельн ое подтверж дение косвен н о  и л ен ш ф н и и р у ет  н еп олученн ы е П Б Д Т  ДМ . П о с 
кольку п одобн ы е П Б Д Т  Д Н  м огут бы ть  п о ш р я н н ы м н  П Б Д Т  Д Н  и д и  п р о с т  талер 
ж анн ы м и П Б Д Т  Д Н , то  вопрос о  необходим ости  н ем едл ен н ой  п о в т р н о й  передачи 
неп одтверж ден ны х Г1БЯТ Д Н  является  частны м .

к) сцепление и разделение (см. 6.4).
12.2.1.3 О б щ и е  п р о ц е д у р ы  п р и  р а б о т е  с 

У С У-Б У С
Логический объект транспортного уровня использует следующие 

процедуры:
a) передачу ПБДТ (см. 6.2);
b) логическую привязку ПБДТ к С П ' (см. 6.9.1);
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c) обработку протокольных ошибок (см. 6.22.2);
d) вычисление и проверку контрольной суммы (см. 6.17);
e) хранение ПБДТ до их подтверждения (см. 6.13);
Г) блокирование указателей (см. 6.18);
g) процедуры повторной передачи: если логический объект 

транспортного уровня не получил требуемого подтвержде
ния на некоторые ПБДТ, он должен проверить, не истек ли 
тайм-аут Г, до получения ПБДТ. подтверждающего хотя бы 
один из неподтвержденных ПБДТ.

При истечении тайм-аута осуществляется повторная пере
дача первого ПБДТ и начинается повторный отсчет тайм-аута 
Г(, кроме случая, когда повторно передаваемым ПБДТ явля
ется ПБДТ ДН и он находится вне окна передачи вследствие 
снижения кредита. После осуществления Л' передачи (т. е. 
•V -  1 повторных передач) считается, что эффективный дву
сторонний обмен данными далее невозможен, в связи с чем 
выполняется процедура разъединения, о чем информируется 
пользователь УГУ.

П р и м  е ч а и и я
1 Эта процедура может Бы ть реали зован а разл и чн ы м и  сп особам и , нап рим ер:
а> с  каж ды м П Б Д Т  л оги ч ески  св язы вается  один врем енн ой  интервал . Если з а 

дан н ы й  тайм дуг истек, соотвстствую итнп П Б Д Т  додж ей бы ть  передан и начат 
п ов торн ы й  отсчет  тайм -аута Г, для всех послсдухнинх П Б Д Т  и л и  

Ы в рем ен н ой  интервал л о ги ч ески  связы вается  с каж ды м СТУ:
1) если  Л0 1 ИЧССКИЙ объект тр ан сп ортн ого  уровня передает П Б Д Т , требующ им 

п одтверж ден и я , он нач и н ает  отечет тайм  аута Г, :
2) если  л о ги ч ески й  объект транспортного  уровни получает П Б Д Т , которы й 

подтверж дает один  нт трсбухшзнх п одтверж дения П Б Д Т . он п ов торн о  на 
чннает отечет тайм аута T t . если только  при н яты й  П Б Д Т  не является П Б Д Т  
П Д . которы й вино закры вает о кн о  передачи ;

3) если  логич ески й  объект тр а н сп о р т н о ю  уровни получает П Б Д Т . подтверж  
ддю ш ий  последний и :  требую ш их подтверж дения П Б Д Т . он прекращ ает 
отечет  тайм аута Т t

П ри реш ен и и  вопроса: об есп ечи вать  тайм -аут повторн ой  передачи  Г, для каждо- 
то П Б Д Т  иди дли е ю  С ТУ . следует учиты вать ф акто р  проп ускн ой  способн ости .

2 В опрос о  повторн ой  передаче только  первого  П Б Д Т  Д И  л и бо  всех ож идаю щ их 
подтверж дения П Б Д Т  ДМ вплоть д о  верхней трлнниы  окн а реш ается  локально .

3 Р еком ен дуется , чтобы  после .V передач л о ги ч ески й  объект транспорт н о ю  
уровня наход и л ся а  со сто ян и и  ож и дан и я  в течение пери ода врем ен и , р ав н о ю  
Г, ■» Ги * Ги , чтобы обеспечи ть  м аксим альную  в ероятность  пол учен и я  п одгверж де■ 
пня д о  входа а  ф ату р азье д и н ен и я  соеди н ен и я . Д ан  прутик ти п о в  П Б Д Т . которы е 
м о т  передаваться повторн о , реком ендуется, чтобы  после N  передач логически й  объект 
т р а н сп о р т н о ю  уровня ож идал в течение врем ен и , равн ого  Г, ♦ Г(1, чтобы обеспечи ть  
м аксим альную  вероятность  получения о ж и д ае м о ю  ответа.
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Л Если и сп ол ьзован и е и зб и р ател ьн о ю  п олзяерж деии я согл асован о , то  набира 
тельное нодтиерж денне косвен н о  нденти ф н и и рус г неп олученн ы е П Б Д Т  Д И . Пос
кольку  подобн ы й П Б Д Т  Д Н  мож ет бы ть  п отерян н ы м  П Б Д Т  ДМ или просто  талер 
ж ан и ы м  П БД Т Д Н . вопрос о  н еоб ходим ости  нем едленно!! повторн ой  передачи не- 
под!верж ден иы х П Б Д Т  ДН является  частн ы м  в опросом .

h) сцепление и разделение (см. 6.4).
12. 2.2 Процедуры при установлении соединения
12.2.2.1 Т а й м - а у т ы ,  и с п о л ь з у е м ы е  п р и  у с т а -  

н о  в л е п и  и с о е д и н е н и я
Для фазы установления соединения специальных тайм-аутов не 

предусмотрено.
12.2.2.2 О б щ и е  п р о ц е д у р ы  п р и  р а б о т е  с 

У С У-УС
Логические объекты транспортного уровня должны использовать 

следующие процедуры:
a) прикрепление к ССУ (см. 6.1.1).

Если ССУ, к которому было прикреплено СТУ, разъединя
ется (принят примитив С-РАЗЪЕДИНЕНИЕ.индикация), то
1) если ожидается прием ПБДТ ПС, инициатор должен осу- 

шествнтьповое прикрепление в соответствии с КУ и вы
полнить процедуру повторной передачи (т. е. не передавать 
ПБДТ ЗС дольше периода Л7'):

2) если СТУ прикреплено еще хотя бы к одному ССУ. то как 
инициатор соединения, так и принимающая сторона могут 
либо осуществить новое прикрепление, либо продолжить 
выполнение операций с использованием одного из остав
шихся ССУ;

3) если СТУ остается неприкрепленным, то ответная сторона 
может либо осуществить новое прикрепление либо ожидать 
(риск тупиковой ситуации отсутствует, поскольку функци
онирует тайм-аут либо Тх, либо Г ); при этом инициатор 
должен выполнить новое прикрепление (если только окно 
не закрыто);

b) установление соединения (см. 6.5) и если соответствующее со
единение отклоняется (см. 6.6), то наряду с дополнительными 
процедурами:
I) соединение не будет считаться установленным до успешно

го завершения трехстороннего обмена ПБДТ. Отправитель

К1
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ПБДТ ЗС должен ответить на соответстпуюшнй ПБДТ ПС, 
немедленно пе|>едав ПБДТ ДН. СД, 3F или 11Д;

2) вследствие дублирования или повторной передачи получен
ный ПБДТ ЗС может определять указатель отправителя, ко
торым уже используется передающим логическим объектом 
транспортного уровня. Если принимающий логический 
объект транспортного уровня находится в фазе передачи дан
ных. завершив процедуру трехстороннего обмена ПБДТ, либо 
он ожидает от пользователя УТУ примитив Т-СОЕДИНЕ- 
НИЕ ответ, он должен проигнорировать такой ПБДТ. В лю
бом другом случае должен быть передан ПБДТ ПС;

3) вследствие дублирования или повторной передачи может 
быть получен ПБДТ ПС, определяющий указатель-дубли
кат. уже находящийся в использовании. Принимающий ло
гический объект транспортного уровня должен лишь под
твердить дубликат ПБДТ ПС в соответствии с процедурой, 
изложенной в 12.2.2.2b I);

4) возможно поступление ПБДТ ПС. определяющего указатель, 
который находится в заблокированном состоянии. В ответ 
на такой ПБДТ должен быть выдан ПБДТ ЗР;

5) процедуры повторной передачи (см. 12.2.1.2) используются 
как для ПБДТ ЗС, так и для ПБД Т ПС.

П р и и е 'I а и и с  -  П осле получении  П Б Д Т  ЗС  реком ен дуется , чтобы  л о ги ч ес 
ки й  о бъ ек т ip a iic iio p iH o ro  уровня установил для п ользователя УТУ врем енн ое о г р а 
н ич ение с тем . 'п о б ы  запоздалое п р и н яти е  С  Т У  нс привело к м держ кс в передаче 
н еоб ход и м ою  П Б Д Т  П С.

12.2.2.3 О б щ и е  п р о ц е д у р ы  п р и  р а б о т е  е 
У С У-Ь У с

Логический объект транспортного уровня должен использовать 
процедуру установления соединения (см. 6.5), и если соответствую
щее соединение отклоняется (см. 6.6), го наряду с дополнительными 
процедурами;

1) соединение не будет считаться установленным до успешного 
завершения трехнаправленного обмена ПБДТ. Отправитель 
ПБДТ ЗС должен ответить на соответствующий ПБДТ ПС, не
медленно передав ПБДТ ДН, СД. ЗР или МД;

2) вследствие дублирования или повторной передачи полученный 
ПБДТ ЗС может указывать адрес отправителя, который уже 
используется передающим логическим объектом траиспортно-
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го уровня. Если принимающий логический объект транспорт
ного уровня находится в фазе передачи данных, завершив про
цедуру трехнаправлеииого обмена ПБДТ, или ожидает полу
чения примитива Т-СОЕДИНЕНИЕ запрос от пользователя 
УТУ. он должен проигнорировать такой ПБДТ. В любом дру
гом случае должен быть передан ПБДТ Г1С;

3) вследствие дублирования или повторной передачи может быть 
получен ПБДТ ПС. определяющий указатель, который уже на
ходится в использовании. Принимающий логический объект 
транспортного уровня должен лишь подтвердить дубликат 11БДТ 
ПС в соответствии с процедурой, изложенной в 12.2.2.3.1);

4) возможно поступление ПБДТ ПС. определяющего указатель, 
который находится в заблокированном состоянии. В ответ на 
такой ПБД'Г должен быть выдан ПБДТ ЗР;

5) процедуры повторной передачи (см. 12.2.1.3) используется как 
для ПБДТ ЗС, так и для ПБДТ ПС.

П р и м е ч а н и е  -  П oc.ee получении П Б Д Т  ЗС реком ен дуется . чю б ы  л оги ч ес
кий объект тр ан сп о р т н о ю  уровня установил  для польм ш ателя УТУ врем енн ое о гр а 
н ич ение с  гем . чтобы  тапоадалое п ри н яти е  СТУ не привело  к задерж ке в передаче 
необходим ого П БД Т П С .

12.2.3 Процедуры передачи данных
12.2.3.1 Т а й м - а у т ы ,  и с п о л ь з у е м ы е  п р и  п е р е 

д а ч е  д а н н ы х
12.2.3.1.1 Тайм-ауты, используемые при передаче данных при ра

боте с УСУ-УС
Процедуры передачи данных используют один дополнительный 

тайм-аут
а) Тайм-аут окна ( Тв)
Логический объект транспортного уровня обеспечивает тайм-аут, 

гарантирующий наличие предела максимального интервала времени 
между изменениями размера окна.

П р и м е ч а н и е  — П рием лем ое зн ачен и е верхней траинпы  м л  Г, оп ределяется  
вы раж ением : Т0  < -  31(. Р еком ендуется , чтобы  т о ч е н и е  Г, б ы л а  сущ ественно
м ен ьш и м , чем < — 3., ) с тем . чтобы  процедура управл ен и я не активностью  но
12.2.3.3 м огла ф у н к ц и о н и р о в ать  с учетом  иотмож мости потери П Б Д Г .

12.2.3.1.2. Тайм-ауты, используемые при передаче данных при 
работе с УСУ-БУС

Процедуры передачи данных используют один дополнительный 
тайм-аут

а) Тайм-аут окна ( Ть )
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Логический объект транспортного уровня обеспечивает тайм-аут, 
гарантирующий наличие предела максимального шгтервала времени 
между изменениями размера окна.

П р и м  t  ч а и и е — П рием лем ое зн ачен и е верхней границы  я л а  Г, оп ределяется  
вы раж ением : jT, < Т т  -  3 (J. Р еком ендуется , чтобы  зн ачен ие Г, бы ли сущ ественно  
м ен ьш и м , чем ( Гп  — 3  4 ) с тем. чтобы  процедура управлен ии н еакти вн ое! ьк> п о  
13.2.3.3 м огла ф у н кц и о н и р о в ать  с  учетом в озм ож ности  u n te p ii П Б Д Т .

12.2.3.2 О б щ и е  п р о ц е д у р ы  п р и  п е р е д а ч е  д а н 
н ы х

Логические объекты транспортного уровня должны использовать 
следующие процедуры:

a) управление неактивностью (см. 6.21);
b) срочные данные (см. 6.11);
c) явное управление потоком (см. 6.16).
Передающий логический объект транспортного уровня должен 

использовать следующие процедуры в перечисляемой последователь
ности:

1) сегментирование (см. 6.3);
2) нумерацию ПБДТ ДН (см. 6.10).
Принимающий логический объект транспортною уровня должен 

использовать следующие процедуры в перечисляемой последователь
ности:

нумерацию ПБДТ ДН (см. 6.10); 
упорядочение (см. 6.20); 
сборку (см. 6.3).

12.2.3.3 У п р а в л е н и е  н е а к т и в н о с т ь ю
Если тайм-аут иеактивности Г истечет до получения ПБДТ. ло

гический объект транспортного уровня должен инициировать про
цедуры разъединения. Чтобы не допустить истечения тайм-аута 
иеактивности на удаленном логическом объекте транспортного уровня 
из-за отсутствия передачи данных, локальный логический объект 
транспортного уровня должен при отсутствии данных передавать 
ПБДТ ПД в удобные моменты времени, учитывая возможность по
тери ПБДТ. Процедуры синхронизации окна (см. 12.2.3.8) обеспечи
вают выполнимость этого требования.

П р и м е ч а н и е -  В озм ож но, что процедура р азье д и н ен и я , и н и ц и и рован н ая  
ислсдствис и стеч ен и я  тайм  avra . окаж ется  безу сп еш н о й , поскольку  истечение тайм  
дуга, в дан н ом  случае сиидстельствус-г о возм о ж н о й  н еи сп равн ости  полаерж иваю тце 
го С СУ  или удаленного лом счсского объекта транспортного  уровня.
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12.2.3.4 С р о ч н ы е  д а н н ы е
12.2.3.4.1 Срочные данные при работе с УСУ-УС
Логические объекты транспортного уровня должны использовать

сетевой вариант нормальных данных процедур передачи срочных 
данных (см. 6.11.1), если использование факультативной УТУ сроч
ной передачи было согласовано во время установления соединения.

11 БДТ СД должен иметь номер НР-ПБДТ-СД, назначенный ему 
из набора порядковых номеров, отличных от набора номеров 
ПБДТДН.

Логический объект транспортного уровня должен устанавливать в 
ноль порядковый номер НР-ПБДТ-СД первого ПБД'Г СД. передава
емого по С П '. Дзя последующих ПБДТ СД. передаваемых по тому 
же С'ТУ, логический объект транспортного уровня должен назначать 
порядковый номер, на единицу больший предыдущего.

При выборе обычного формата должен использоваться арифме
тический модуль 2’, при выборе расширенного формата -  мо
дуль 21'.

Принимающий логический объект транспортного уровня должен 
передавать ПБДТ ПСД с тем же порядковым номером в своем пазе 
НРСПБДТ-ОТВ. Если этот номер на единицу больше, чем в приня
том перед этим ПБДТ СД. принимающий логический объект тран
спортного уровня должен передать данные из ПБДТ СД пользова
телю УТУ.

Если логический объект транспортного уровня не получил ПБДТ 
ПСД в подтверждение переданною им ПБДТ СД, он должен выпол
нить процедуру повторной передачи (см. примечание и 12.2.1.2).

До получения ПБДТ ПСД отправитель ПБДТ СД не должен пе
редавать никаких новых ПБДТ ДН. вырабатываемых из примитива 
Т-ДАННЫЕ запрос вслед за примитивом Т-СРОЧНЫЕ-ДАННЫЕ 
запрос.

П р  к  ,м с ч :■ и и с -  Эта n pouc  дура гарантирует у порядочен  пук» доставку  данны х 
из П Б Д Т  СД аольтовагслю  УТУ. а такж е предотвращ ает н еод н ократн ое  получение 
пользователем  УТУ д ан н ы х , отмоепщ ихеи к одном у и  тому же П Б Д Т  С Д . О на таран 
тирует такж е доставку  П Б Д Т  С Д  раньш е лю бы х дан ны х, переданны х впоследствии  
пользователем  УТУ

12.2.3.4.2 Срочные данные при работе с УСУ-БУС
Логические объекты транспортного уровня должны выполнять

процедуры передачи срочных данных (см. 6.11.2). если использова
ние факультативных УТУ срочной передачи было согласовано во время 
установления соединения.
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ПБДТ СД должен иметь номер НР-ПБДТ, назначенный ему 
из набора порядковых номеров, отличных от набора номеров 
ПБДТ ДН.

Логический объект транспортного уровня должен устанавливать в 
ноль порядковый номер НР-ПБДТ-СД первого ПБДТ СД. передава
емого по С ГУ. Дтя последующих П БДТ СД. передаваемых по тому 
же СТУ, логический объект транспортного уровня должен назначать 
порядковый номер, на единицу больший предыдущего.

При выборе обычного формата должен использоваться арифме
тический модуль 2 \  при выборе расширенного формата -  мо
дуль 2”.

Принимающий логический объект транспортного уровня должен 
передавать ПБДТ ПСД с тем же порядковым номером в своем поле 
НРСПБДТ-ОТВ. Если этот номер на единицу больше, чем в приня
том перед этим ПБДТ СД, принимающий логический объект тран
спортного уровня должен передавать данные из ПБДТ СД пользова
телю У ТУ.

Если логический объект транспортного уровня не получил ПБДТ 
ПСД в подтверждение переданного им ПБДТ СД, он должен выпол
нить процедуру повторной передачи (см. примечание к 12.2.1.3).

До получения ПБДТ ПСД отправитель ПБДТ СД не должен пе
редавать никаких новых ПБДТ ДН. вырабатываемых из последнего 
СБДТ, полученного через границу услуг транспортного уровня после 
передачи ПБДТ СД, пока он не получит ПБДТ ПСД.

П р и м е ч а н и е  -  "Зга процедура гар а ш и р у с ! упорядоченн ую  доставку  данны х 
ит П Б Д Т  С Д  | т . 1ьаоаигели> УТУ. а такж е предотвращ ает н еод н ократн ое  получение 
1ш.1 ы овн гс.1см  УТУ д ан н ы х , отн осящ ихся к одном у н тому же П Б Д Т  С Д . О н а таран 
тирует такж е аоставку  П Б Д Т  С Д  раньш е лю бы х д ан н ы х , переданны х плослеаствии  
п ол ы о вагел ем  УТУ.

12.2.3.5 У п о р я д о ч е н и е
Принимающий логический объект транспортного уровня должен 

доставлять все ПБДТ ДН пользователю УТУ в той последователь- 
иостн. которая определена полем порядковых номеров.

Те ПБДТ ДН. которые приняты вне установленной последова
тельности, но в пределах окна передачи, не должны доставляться 
пользователю УТУ до получения всех очередных ПБДТ. Те ПБДТ 
ДН. которые приняты пне установленной последовательности и вне 
окна передачи, должны быть аннулированы, что может привести к 
передаче ПБДТ ПД с обновленной информацией об окне (см. 12.2.3.8).
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Если но время установлении соединения была согласована факульта
тивная возможность избирательного подтверждения, то те ПБДТ ДН, 
которые были избирательно подтверждены, должны храниться у при
нимающего логического объекта транспортного уровня до их достав
ки пользователю У ГУ. Они должны сохраняться даже в том случае, 
если избирательно подтвержденный ПБДТ окажется впоследствии 
вне окна передачи из-за последующего снижения кредита.

П р и м е ч а н и е  -  Р еком ендуется , чтобы  л о ги ч ески й  о бъ ек т транспортного  
уроним, перелакнини П Ь Д Т  П Д . обеспечи л  предельное зн ачен и е количества набнра 
1е .||.ш а к  подтверж дении  Г1БДТ Д Н  с  ие н .»  со к р ащ ен и я  операц и й  обработки  в л о г и 
ческом  обьекте  тр ан сп о р тн о го  уровни, получи вш ем  П Б Д Т  ПД.

ПБДТ-дубликаты могут быть обнаружены по совпадению их по
рядковых номеров с номерами ранее принятых ПБДТ. Порядковые 
номера не должны использоваться повторно в течение периода пос
ле их предыдущего использования. Иначе можно спутать новый дей
ствительный ПБДТ с ПБДТ-дубли катом, который уже был примят и 
подтвержден.

ПБДТ ДН-дубликаты должны быть подтверждены, поскольку та
кие ПБДТ могут появиться в результате повторной передачи, обус
ловленной потерей ПБДТ ИД.

Данные, содержащиеся в ПБДТ-дубликате, должны быть аннули
рованы

12.2.3.6 Я в н о е  у п р а в л е н и е  п о т о к о м
Логические объекты транспортного уровня должны передавать 

начальный кредит (который может иметь значение 0) в поле КРД 
блока данных ПБДТ ЗС или ПС. Этот кредит представляет собой 
начальное значение верхней границы окна равноправного логичес
кого объекта.

Логический объект транспортного уровня, получивший ПБДТ ЗС 
или ПС, должен рассматривать нижнюю границу своего окна как 
нулевую, а верхнюю границу -  как значение поля КРД в получен
ном ПБДТ.

Чтобы санкционировать своему объекту-партнеру передачу ПБДТ 
ДН, логический объект транспортного уровня может в любой мо
мент времени передать ПБДТ ПД.

Порядковый помер любого ПБДТ ПД не должен превышать по
рядкового номера следующего ожидаемого ПБДТ ДН. т. е. он не 
должен быть выше самого большого порядкового номера получен
ного ПБД'Г ДН плюс единица.
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Логический объект транспортного уровня может в любой момент 
передать ПБДТ ПД-дубликат, содержащий те же порядковый номер, 
поле К.РД и следующий номер.

Логический объект транспортного уровня может в любой момент 
увеличить или уменьшить верхнюю границу окна.

При получении ПБДТ Г1Д логический объект транспортного 
уровня должен рассматривать значение его поля НР-ОТВ как новую 
нижнюю границу своего окна, если это значение больше любого ра
нее полученного значения в поле НР-ОТВ, а сумму НР-ОТВ и КРД 
как новую верхнюю границу своего окна в соответствии с процеду
рами упорядочения ПБДТ ПД (см. 12.2.3.8). Логический объект тран
спортного уровня не должен передавать (в том числе повторно) ПБДТ 
ДН с порядковым номером, выходящим за пределы окна передачи.

12.2.3.7 У п о р я д о ч е н и е  п р и н я т ы х  П Б Д  Т П Д
Для того, чтобы принимающий логический объект транспортного

уровня мог правильно упорядочить последовательность ПБДТ 11Д, 
содержащих один и тот же порядковый номер, и тем самым исполь
зовать нужное значение кредита, ПБДТ ПД могут содержать пара
метр последовательности. В целях определения правильной после
довательности ПБДТ ПД отсутствие параметра подпоследовательности 
должно быть эквивалентно нулевому его значению.

Считается, что ПБДТ ИД поступает в нужной последовательнос
ти, если:

a) его порядковый номер больше, чем номер любого ранее при
нятого ПБДТ ПД. или

b) его порядковый номер равен наибольшему порядковому номе
ру любого ранее принятого ПБДТ ПД, а его параметр подпо
следовательности больше этого параметра в любом ранее при
нятом ПБДТ ПД. имеющем тоже значение поля НР-ОТВ. или

c) порядковый номер и параметр подпоследовательности равны 
наибольшим соответствующим значениям в любом ранее при
нятом ПБДТ ПД, а иоле кредита больше или равно полю кре
дита в любом ранее принятом ПБД'Г Г1Д, имеющем тоже зна
чение поля НР-ОТВ.

Если принимающий логический объект транспортного уровня 
опознал ПБДТ ПД, следующий не по порядку, он должен аннулиро
вать такой ПБДТ.

12.2.3.8 П р о ц е д у р ы  п е р е д а ч и  П Б Д Т  П Д
12.2.3.8.1 Передача ПБДТ ПД

ss
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Полученный по очереди ПБДТ ДН должен быть подтвержден в 
интервале времени 7 путем передачи ПБДТ ПД. параметр НР-ОТВ 
которого равен значению порядкового номера полученного 
ПБД'Г ДН плюс единица. Если во время установления соединения 
была согласована факультативная возможность избирательного под
тверждения. то те ПБДТ ДН. которые вышли из последовательнос
ти, могут быть также подтверждены в пределах времени 7 и . Пара
метр НР-ОТВ должен быть установлен в значение, превышающее 
наибольший порядковый номер следующих по порядку ПБДТДН, и 
соответствующим образом должен быть установлен параметр изби
рательного подтверждения.

ПБДТ Г1Д должен быть передан с обновленной информацией окна, 
если:

a) полученный ПБДТДН имеет порядковый номер, меньший 
нижней границы окна но больший или равный значению ниж
ней границы окна минус максимальное значение кредита, на
значенного ранее для данного С ТУ, или

b) полученный ПБДТ ДН имеет порядковый номер, больший те
кущей верхней границы окна, но после снижения кредита 
оказавшийся ниже верхней границы окна, которая была на
значена, а затем аннулирована.

П р и м е ч а н и я
1 Более простое изделие м ож ет п ер е д ач . П Б Д Т  ПД при прием е л ю б о ю  П Б Д Т  ДН 

вне о к н а  передачи .
2  П роцедура п о  подпункту а) необ ходим а дли того , чтобы  корректн о  восстан о 

вим . потери и мы и П Б Д Т  П Д . г. е . когда отп рави тель  П Б Д Т  Д Н  п овторн о  перелает сто 
и т -за  н еп ол учен и я  п одтверж ден и я .

3 П роцедура но подпун кту  Ы  необходим а вследствие в озм ож ности  потери П БД Т 
П Д . указы ваю щ ею  па сн и ж ен и е eepxncii |р а и и и ы  о кн а . О тсутствие згой  процедуры  
м огло  бы привести  к н ек о р р ек ш о м у  р азьеди н ен и ю  СТУ.

4 П ри каж дом  привл еч ен и и  процедур  по подпунктам  а ). Ь) и при  исп ол ьзован и и  
ф акул ьтати вн ой  возм ож ности  и зби рател ьн ого  п одтверж дения долж ны  б ы ть  со о т ве т
ствую щ и м  образом  установлены  парам етры  и збирательн ого  подтверж дения П БД Т 
П Д  при  их н еоб ходим ости .

Логический объект транспортного уровня предусматривает обяза
тельную передачу ПБДТ ПД в интервале Та. Если он не использует 
эту процедуру после установления КРД в нулевое значение (см. 
12.2.3.S.3) или снижения верхней границы окна (см. 12.23.В.4) и не 
считает нужным подтвердить получение какого-либо ПБДТ ДН. он 
должен обеспечить зто путем повторной передачи самого последне
го ПБДТ ПД с обновленной информацией окна.

S 9
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П р и м е ч а н и е -  И сп ол ьзован и е процедур. оп ред ел ен н ы х  в 12.2.3.8.3 о 
12.2.3.S.4. нпдяегся фи культа г» им и м  для л ю б о го  л о ги ч еского  объекта тр а н сп ортн ою  
уровни. П ротокол  вы н олн исгся  корректн о  как с  исп ол м ои и н и ем  этих процедур, так 
и беи н и к . поск ол ьк у  они  п ред ш м начены  только  для повы ш ени и е ю  >ффек 
тинности.

12.2.3.8.2 Управление последовательности при передаче ПБДТ Г1Д
Чтобы обеспечить возможность принимающему логическому

объекту транспортного уровня обрабатывать ПБДТ Г1Д в правильной 
подпоследовательности в соответствии с изложенным в 12.2.3.7. 
должен быть предусмотрен параметр подпоследовательности, обус
лавливающий уменьшение КРД. Если значение подлежащего пере
даче номера подпоследовательности равно нулю, этот параметр 
должен быть опушен.

Значением параметра подпоследовательности (если он использу
ется) должен быть ноль (либо явно, либо в виде отсутствия парамет
ра), если данный порядковый номер больше значения этого пара
метра в предыдущих ПБДТ ПД, переданных данным логическим 
объектом транспортного уровня.

Если порядковый номер такой же. как и у ранее переданного ПБД Т 
ПД. а поле КРД равно или больше, чем поле КРД в ранее передан
ном ПБДТ ПД. то параметр подпоследовательности (если он исполь
зуется) должен быть равен этому параметру в ранее переданном 
ПБДТ ПД.

Если порядковый номер такой же, как и у ранее переданного ПБДТ 
ПД. а значение поля КРД меньше его значения в предыдущем пере
данном ПБДТ ПД, то параметр подпоследовательности (если он ис
пользуется) должен быть на единицу больше, чем его значение в 
предыдущем ПБДТ ПД.

П р  и «  е ч а к  и е -  Если л о ги ч ески й  объект тр ан сп о р тн о го  уровни ни когда не 
Снижает крепит, го  нет необходим ости  исп одьэоватк парам етр пол после лоиателк- 
ноегм.

12.2.3.8.3 Повторная передача ПБДТ ПД после установления КРД 
в нулевое значение

Из-за возможности потери ПБДТ Г1Д восприятие верхней грани
цы окна логическим объектом транспортного уровня, передающим 
ПБДТ ПД, может отличаться от восприятия этой границы адресуе
мым получателем. Чтобы исключить возможность чрезмерной задер
жки, может быть выполнена процедура повторной передачи (см. 
12.2.1.2) для ПБДТ ПД. если он открывает окно передачи, которое 
ранее было закрыто передачей ПБДТ ПД с полем КРД. равным нулю.

90
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Процедура повторной передачи (если она использовалась) завер
шается и используется процедура, описанная в 12.2.3.8.1, если:

a) принят ПБДТ ПД, содержащий параметр подтверждения уп
равления потоком, у которого поле нижней границы окна и 
поле вашей подпоследовательности равны порядковому но
меру и номеру подпоследовательности соответственно в хра
нимом ПБДТ ПД и значение кредита в котором не равно нулю;

b) передан ПБДТ ПД с более высоким порядковым номером, чем 
у хранимого ПБДТ ПД в связи с приемом ПБДТ ДН. чей по
рядковый номер равен нижней границе окна;

c) выполнено N передач хранимого ПБДТ ПД. В этом случае ло
гический объект транспортного уровня должен продолжать пе
редачи ПБДТ ПД с интервалом 7 .̂

ПБДТ ПД. являющийся объектом процедуры повторной переда
чи. не должен содержать параметр подтверждения уираатення пото
ком. Если передача этого параметра все же необходима, то следует 
передать дополнительный ПБДТ Г1Д с теми же значениями полей 
последовательности, подпоследовательности (если она имеет место) 
и кредта.

12.2.3.8.4 Процедуры повторной передачи после уменьшения вер
хней границы окна

В этом пункте определена процедура повторной передачи ПБДТ 
ПД после того, как логический объект транспортного уровня умень
шил верхнюю границу окна (см. 12.2.3.6). Эта процедура использует
ся до тех пор, пока нижняя граница окна не превысит ранее пере
данного наибольшего значения верхней границы (т. е. значения, по
лученного при уменьшении кредита, если только не сохранилось еше 
большее значение после предыдущего уменьшения кредита).

Процедура повторной передачи должна использоваться для лю
бого ПБДТ ПД, увеличивающего верхнюю границу окна, если толь
ко не становится известно, что удаленный логический объект 
транспортного уровня имеет открытое окно. Это становится извест
ным, если.

получен параметр подтверждения управления потоком, соот
ветствующий ПБДТ ПД. переданным после последнего умень
шения кредита, и

— параметр подтверждения управления потоком содержит значе
ние верхней границы окна (т. е. сумму полей нижней границы 
окна и полей кредита), которая превышает значение нижней 
границы окна переданного ПБДТ ПД.

7 -  1812 91
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Процедура повторной передачи для любого конкретного 
ПБДТ ИД должна завершиться, если:

a) получен ПБДТ ПД. содержащий параметр подтверждения уп
равления потоком, у которого поля нижней границы окна и 
вашей подпоследовательности равны нижней транше окна и 
номеру подпоследовательности соответственно в хранимом

ПБДТ ПД. или
b) произошло Л‘ передач хранимого ПБДТ Г1Д. В этом случае ло

гический объект транспортного уровня должен продолжить пе
редачу ПБДТ Г1Д с интервалом Ти.

ПБДТ ПД. подлежащий повторной передаче, не должен содер
жать параметр подтверждения управления потоком. Если требуется 
совместная передача этого параметра, следует передать дополнитель
ный ПБДТ Г1Д с теми же значениями полей последовательности, 
подпоследовательности (если она используется) и кредита.

П р  и «  (  'I а  и и е -  В норм альны х условиях м о т о р н а я  передач.! П БД Т ПД 
м еобязательм а. кроме передачи  после я п ж н о  закры тия о к н а  <г с. передачи  Г1БДТ ПД 
к нолем  К Р Д . рапным н у л и ). Если дан ны е готовы  к передаче, то процедура п о в то р 
ной  передачи  П Б Д Т  Д Н  обеспечи т прием  П Б Д Т  П Д  с предоставлен ием  дальней 
ш е ю  кредита (в необходим ы х случаях): после ум еньш ении кредита ситуация мож с! 
и зм ен и ться , поск ол ьк у  повторили передача мож ет б ы ть  п ред отвращ ена ум ен ьш е
н и ем  кредита. П рави л а, описы ваем ы е и дан н ом  разделе, подвил и ют устранять  чрез 
мерную  задерж ку.

Определить необходимость применения процедуры повторной 
передачи к ПБДТ ПД можно на основе следующих альтернативных 
правил. Пусть

НГО -  нижняя граница окна,
ВГО — верхняя граница окна,
НВГО -  нижний предел верхней границы окна, поддерживае

мый удаленным логическим объектом транспортного 
уровня.

Процедура повторной передачи должна бытъ использована вся
кий раз, когда

(ВГО > НГО) и (НВГО = НГО),
т. е. когда окно открыто и точно неизвестно, что логический объект 
транспортного уровня осведомлен об этом.

НВГО обрабатывается следующим образом.
При снижении кредита НВГО устанавливается в значение НГО. 

Затем он увеличивается только при приеме действительного
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подтверждения управления потоком (т. е. подтверждения, которое 
согласует сохраняемую нижнюю границу окна с подпоследователь
ностью). В атом случае НВГО устанавливается в предполагаемое 
значение верхней границы окна подтверждения управления пото
ком, т. е. в значение суммы своей нижней границы окна и полей 
вашего кредита. Пользуясь этим методом, можно гарантировать, что 
НВГО будет всегда меньше или равен фактической верхней границе 
окна, используемой передатчиком Г1БДТДН.

12.2.3.9 И с п о л ь з о в а н и е  п а р а  м е т р а п о д т в е р- 
ж д е н и я у п р а в л е н и я  п о т о к о м

ПБДТ ПД. содержащий параметр подтверждения управления по
током. может быть передан в любое время. Нижняя граница окна, 
ваша подпоследовательность и ваши поля кредита должны быть ус
тановлены в те же значения, что и соответствующие поля в послед
нем принятом по порядку ПБДТ ПД.

ПБДТ ПД, содержащий параметр подтверждения управления по
током. должен передавался всякий раз. когда:

a) получен ПБДТ ПД — дубликате полями НР-ОТВ, КРД и под
последовательностями, равными соответствующим полям са
мого последнего полученного ПБДТ ПД, но без параметра под
тверждения управления потоком:

b) получен ПБДТ ПД. который повышает верхнюю границу окна, 
но не повышает нижнюю границу окна, при этом верхняя гра
ница окна ранее была равна нижней границе окна, иди

c) получен ПБДТ ИД. который повышает верхнюю границу окна, 
но не повышает нижнюю границу окна, а нижняя граница окна 
ниже наибольшего значения верхней границы окна, ранее по
лученной и затем уменьшенной (т. е. в результате уменьшения 
кредита).

12.2.4 П р о ц е д у р ы  р а з ъ е д и н е н и я
12.2.4.1. Т а й  м-а у  т ы, и с п о л ь з у е м ы е  п р и  р  а з ъ е -  

д и н е н и  и
Тайм-аутов, которые использовались бы только для разьедине

ния, не предусмотрено.
12.2.4.2 О б щ и е  п р о ц е д у р ы  р а з ь е д и н е н и я
Логический объект транспортного уровня должен использовать 

явный вариант нормального разъединения (см. 6.7).
Несмотря на то, что процедуры повторной передачи применимы 

к ПБДТ ДН также в фазе разъединения, логический объект трак-

9.17 *
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спортного уровня может, однако, рассматривать СТУ разъединенны
ми. если это оказывается необходимым для открытия нового ССУ с 
иелью повторной передачи ПБДТ ЗР.

13 Структура и кодирование ИБД'Г

13.1 Д е й с т в и т е л ь н ы е  П Б Д Т
Перечень ПБДТ. действительных для каждого класса, и кодиро

вание каждого ПБДТ приведены в таблице И.
Т а б л и ц а  8 -  Килы  П Б Д Т

пьдг
Дг*си»пгс:>м<о<1ь и прглпл п н и Н о м г р

0 1 3 « Д М *

з с - lau p o c  соединении X X X X X 13.3 1110 хххх

П С - подтверж ден ие 
со е д и н ен и я

X X X X X 13.4 1101 хххх

ЗР - та и рос
р азьед и н ен и я

X X X X X 13.5 1000 (Ю00

П Р - под «серж дсмия 
р азье д и н ен и я

X X X X 13.6 1100 0000

ян дан ны е X X X X X 13 7 1111 0O0Y

с д - ср оч н ы е дан н ы е X ННУ X X 13.8 0001 0000

п д - подтверж дение
дан ны х

НУП ННУ X X 13.9 о н о ZZZZ

п с д - подтверж дение 
ср о ч н ы х  данны х

X ННУ \ X 13.10 0010 0000

о т к - О Ш 1 X X 13.11 а ю 1 ZZZZ
о  ш о ш и бка X X X X X 13.12 0111 0000

0000 0000

O ic y rc iu y e i 
(си . прим ечани е)

ООП 0000

1001 хххх

1010 хххх
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У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :
ХХХХ (биты 4 -1 )  — используются для передачи КРД (устанав

ливаются в значение 0000 в классах 0 и 1);
ZZZZ (биты 4 — I) — используются для передачи КРД в классах 

2—4 и устанавливаются в значение 1111 в 
классе I;

ННУ -  не используется при выборе факультативной функции 
неявного управления потоком;

НУП -  не используется при выборе факультативной функции 
уведомления о приеме.

П р и м е ч а н и е  -  Эти к о л и  уже и сп ользую тся о соотвс тствую ш ш  п ротокола* , 
оп ред еленны х другим и о р ган и зац и ям и  по стандарт»!зш ни  (н е  M K K T T  и ие 
И С О /М Э К ).

13.2 С т р у к т у р а
Каждый ПБДТ должен содержать целое число октетов. Нумера

ция октетов ПБДТ начинается с 1 и возрастает в порядке их распо
ложения в СБДС. Биты в октетах нумеруются от I до 8, где бит I 
бит младшей значимости.

Если для представления двоичного числа используется последо
вательность октетов. то октет с наименьшим номером имеет наиболь
шую значимость.

Пр и ме ч а н и и
! Н умерации битов  внутри октета оп ределяется  локал ьн ы м  сотлаш еннем  для н а 

ст о я щ е ю  стандарта.
2 И сп ол ьзован и е терм инов « с т а р т а и  ш а ч н м о с п »  и «младш ая тпачнмоегь» я в л я 

ется  общ и м  как  для  н астоящ его  стандарта , так и для стандартов  по см еж ны м  у р о в 
ням ,

3 И сп ол ьзован и е и зл о ж е н и и *  вы ш е С оглаш ений не влияет на п орядок  передачи 
би тов  при последовательной  передаче по каналу свяли.

4 К ак о п и с ан о  в 6 2 .3. оба .тош чсски х  объекта  тр а н сп о р т н о ю  уровня соблю даю т 
согл аш ен и я  о последовательности  передачи битов  и октетов , что обеспечи вает воз 
нож ноеГь обм ен а дан ны м и

5 В дан н ом  подразделе коди рован и е П ЬД Т п ред ставлен о  в следую щ ем  виде:
а) октет с младш им ном ером  располож ен  слева: ном ера октетов возрастаю т слева 

н ап раво :
Ы  в пределах октета бит 8 располож ен  едена, б и т  I — справа.
ПБДТ должны содержать следующие элементы в указанном по

рядке:
a) заголовок, состоящий из

1) поля «указатель длины* (УД).
2) фиксированной части,
3) переменной части (при ее наличии);

b) поле данных (при его наличии).
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Эта структура приведена ниже

Октеты 1 2 3 4 . . . «г . . . р р*1 . . .  конец

УД Фиксированная
ч а с т ь

Переменная
часть Поле данных

н»....................... Заголовок .......— ......~Ч

13.2.1 Поле УД
Содержится в первом октете ПБДТ. Длина указывается двоичным 

числом с максимальным значением 254 < 1111 I I 10). Указанная длина 
должна равняться длине заголовка в октетах, включая параметры, но 
исключая поле «указатель длины» и поле данных пользователя (при 
его наличии). Значение 255 (1111 И И ) зарезервировано дтя возмож
ных расширений.

Если указываемая длина превышает фактическую длину прини
маемого поля данных пользователя УСУ или равна ей, это означает 
протокольную ошибку.

13.2.2 Фиксирующая часть
13.2.2.1 О б щ и е  п о л о ж е н и я
Фиксированная часть содержит часто встречающиеся парамет

ры. включая код ПБДТ. Длина и структура фиксированной части 
определены кодом ПБДТ и в некоторых случаях классом протокола 
и используемым форматом (нормальным или расширенным). Если 
какой-то параметр фиксированной части имеет недействительное 
значение или если фиксированная часть не может быть размешена в 
заголовке (как определено УД), это означает протокольную ошибку.

П р и м е ч а н и е  -  В о б ш е й  случае код П Б Д Т  о д и о ш и ч н о  определяет ф м кси 
ром анную  часть. О дн ако  при  од н о м  и том же коле П Б Д Т  возм ож ны  разл и чн ы е 
вариан ты  (см . н орм альны й  и расш и рен н ы й  ф о р м аты !.

13.2.2.2 К о 0 П Б Д Т
Это поле содержит код ПБДТ и расположено в октете 2 заголовка. 

Оно используется для определения структуры остальной части заго
ловка. Это поле занимает весь октет, за исключением следующих 
случаев:

1110 ХХХХ — запрос соединения,
1101 ХХХХ -  подтверждение соединения.
III! OOOY -  данные
0101 ХХХХ -  отказ.
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0110ХХХХ -  подтверждение данных, 
где ХХХХ (биты 4 -1 )  используются для передачи КРД.

Y (бит 1) используется для сообщения о ЗМП, если запрос под
тверждения был согласован при установлении соединения (только в 
классах 1, 3 и 4).

Действительны только коды, определенные в 13.1
13.2.3 Переменная часть
Используется для определения менее часто используемых пара

метров. При ее наличии она должна содержать один или несколько 
параметров.

П р и м е ч а н и е  -  ч и сл о  п арам етров , которы е могут содерж аться в перем енной 
части . от|реле.1ястсн ее д л и н о й . Которая раина значению  УД uhhyc длина ф и к с и р о 
ван н ой  части .

Каждый параметр, содержащийся в переменной части, имеет сле
дующую структуру:

О ктеты  Биты  К 7 6 S 4 3 2 I

«г » I

я  * 2

п • 3 
it  * 2 * АП

Поле «код параметра* кодируется двоичным числом.
П р и м е ч а н и е  -  П ри отсутствии  расш ирен ии  л о  пале обеспечи вает м а к с и 

мум 2SS разл ичны х  парам етров . О д н ак о , как укатано  н и ж е, биты  S и 7 не могут 
п ри н и м ать  лю бы е возм ож ны е зн ачен и я . п оэтом у  п рак ти ч еск и  м ак си м ал ьн ое число 
разл ичны х  п арам етров  м еньш е. Код 11 i I 1111 зарезервирован  для вотм ож ны х рас ши 
рени и кода парам етра

Указатель длины параметра указывает длину поля «значение па
раметра* в октетах.

П р и м  е ч а  н и с  -  Д л и н а  указы вается  двоичн ы м  числом  т  с теоретическим  
м аксим альны м  значением  255. П ракти ческое м ак си м ал ьн ое тиачеиие m н и ж е. Н а 
при м ер . если в п ерем ен н ой  части  содерж ите» один  п арам етр , то  дли кода парам етра 
и указатели длины  парам етра необходим ы  два октета . Т аким  о б р аю м , зн ачен ие мт 
огран и чен о  числом  248. С  ув еличением  дл и н ы  ф и кси р о ван н о й  части заголовка и с  
добавлением  каж дого сл едую щ его  парам етра м ак си м ал ьн ое зн ачен ие яг ум еньш ается.

Поле «значение параметра» содержит значение параметра, ука
занного в поле «код параметра*.

В кодах параметров биты 8 и 7 со значением 00 не исполь
зуются.

Код параметра

У казатель алин ы  парам етра (н ап р и м ер , лт)

Значени е параметра
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Параметры, определенные и переменной части, могут распола
гаться в любом порядке. Если какой-либо параметр продублирован, 
то должно использоваться его последнее значение. Параметр, не оп
ределенный в настоящем стандарте, в любом полученном ПБДТ, 
кроме Г1БДТ ЗС, должен рассматриваться как протокольная ошибка: 
в ПБДТ ЗС такой параметр должен игнорироваться. Параметр «вы
зываемый ИД - ПДУСУ* в ПБДТ ПС с указателем длины, равным 
нулю, должен рассматриваться как имеющий «пустое значение се
лектора» (см ИСО 7498-3. 9.5.2). Если отвечающий логический объект 
транспортного уровня выбрал класс, для которого параметр в ПБДТ 
ЗС не определен, он може1 игнорировать этот параметр кроме слу
чая. когда выбран парамегр «класс и факультативная функция» или 
параметр «альтернативный протокольный класс», которые всегда 
должны интерпретироваться. Параметр, который определен в насто
ящем стандарте, но имеет недействительное значение, должен рас
сматриваться в любом принятом ПБДТ, кроме ПБДТ ЗС. как прото
кольная ошибка. В ПБДТ ЗС он должен рассматриваться как прото
кольная ошибка, если это параметр «класс и факультативная функ
ция* или «альтернативный класс»; биты 8 и 7. а также биты 6—1, 
если они являются незначащими для предложенного класса пара
метра «дополнительная факультативная возможность», должны иг
норироваться; в остальных случаях он должен быть либо проигнори
рован, либо воспринят как протокольная ошибка.

13.2.3.1 Параметр «контрольная сумма» (только класс 4)
ПБДТ всех типов могут содержать в переменной части параметр 

«контрольная сумма». 'Зтот параметр должен содержаться в ПБДТ 
ЗС и во всех других ПБДТ, за исключением случая, когда выбрано 
неиспользование контрольной суммы.

Код параметра -  1100 0011
Длина параметра — 2
Значение параметра -  результат вычисления контрольной 

суммы:
алгоритм вычисления определен в 6.17.

13.2.4 Паи' данных
Содержит прозрачные данные пользователя. Ограничения на его 

длину указываются для каждого ПБДТ.
13.3 П Б Д Т  « з а п р о с  с о е д и н е н и я *  (3 С)
Длина ПБДТ ЗС не должна превышать 128 октетов.
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13.3.1 Структура
ПБДТ ЗС должен иметь следующую структуру:

I 2 3 4  5 6 7 8 . . р  р  ♦ 1 коней

УД ЗС КРД
1

У К А З-П О Л 1 КЛ А С С П ерем ен ная Д ан н ы е
1110 (1000 0000 У К А З-О Т П и часть П О Л Ь Ю

0000 1ХЮ0 
_______ !______ ______ 1______

Ф Ф нагеля

ФФ — факультативная функция
13.3.2 УД
См. 13.2.1.
13.3.3 Фиксированная часть (октеты 2—7)
Эта часть должна содержать:
a) ЗС — код запроса соединения 1110. Биты 8—5 октета 2;
b) КРД -  позиция начального кредита (устанавливается в значе

ние 0000 в классе 0. а также в классе 1. если он определен как 
предпочтительный класс); биты 4— 1 октета 2;

c) УКАЗ-МОЛ -  устанавливается в ноль;
d) УКАЗ-ОТП — указатель, выбранный логическим объектом 

транспортного уровня, выдавшим ПБДТ ЗС для идентифика
ции запрашиваемого СТУ:

e) КЛАСС И ФАКУЛЬТАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ -  биты 8 -5  ок
тета 7 определяют предпочтительный класс протокола транс
портного уровня, который должен использоваться в запраши
ваемом СТУ. Это поле должно иметь одно из следующих зна
чений:

0000 класс 0
0001 класс 1
0010 класс 2
0011 класс 3
0100 класс 4

При работе с УСУ-УС это поле должно иметь значение 0100. ука
зывающее класс 4.

В фиксированной части ПБДТ ЗС определяется первый выбор — 
выбор класса. Выбор второй и последующих альтернативой (если они 
необходимы) определяется в переменной части.

Биты 4 -  1 октета 7 определяют факультативные функции, кото
рые подлежат использованию в запрашиваемом СТУ следующим 
образом:
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Ьиг Змдчеимс онп« Флкт.и1а1ми:и фумкимя

4 -  0 И спользуется  исетда

3 -  0 И спользуется  всегда

2 -  0 И сп о л ьзо в ан и е  норм ал ьн ы х  ф о рм атов  во всех классах

■ 1 И сп ол ьзован и е расш и рен н ы х  ф о р м ато в  и классах 2—4

1 -  0 И сп ол ьзован и е явного  управлен ия потоком  в кл ассе  2

” 1 Н еисп ользование шитого управл ен и я потоком  в классе 2

Биты, относящиеся к факультативным функциям конкретного 
класса, не имеют значения, если этот класс не предложен, и, следо
вательно, они могут принимать любые значения.

П р и м е ч а и и я
1 П роцедура у стан овл ен и я  со ед и н ен и я  (см . 6-5> не п озволяет д ан н ом ) П Б Д Т  ЗС 

зап раш и вать  и сп ол ьзован и е УТУ передачи  срочны х д ан н ы х  (д о п ол н и тел ьн ы й  ф а 
культативны й парам етр) н н еи сп ол ьзован и е н о н о ю  управления потоком  в к л ас се  2 
(бит 1 —1)

2 В классе 0 биты  4 -  1 всегда раины  нулю  и нс имею т см ы сла.
13.3.4 Переменная часть (октеты S — р)
В переменной части допускается использование следующих пара

метров.
a) Идентификатор пункта доступа к УТУ (ИД ПДУТУ).
Кол параметра: 1100 0001 для идентификатора вызывающего 

ПДУТУ
1100 0010 для идентификатора вызываемого 
ПДУТУ.

Длина параметра — не определена в настоящем стандарте.
Значение параметра — идентификатор вызывающего или вызыва

емого ПДУТУ соответственно.
Если ИД ПДУТУ выдается в примитиве запроса, он может быть 

возвращен в примитиве подтверждения.
b) Длина ПБДТ
Этот параметр определяет предложенную максимальную длину 

ПБДТ (в октетах, включая заголовок) для использования в запро
шенном СТУ и кодируется следующим образом:

код параметра -  1100 0000.
длина параметра — I октет.
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значения параметра -• 0000 ! 101 (8192 октета) (не разрешено п 
классе 0)
0000 I НЮ (4096 октетов) (не разрешено в 
классе 0)
0000 1011 (2048 октетов)
0000 1010 (1024 октета)
0000 1001 (512 октетов)
0000 1000 (256 октетов)
0000 0111 (128 октетов)

Рекомендуемое значение -  0000 0111 (128 октетов)
c) Предпочтительная максимальная длина ПБДТ
Этот параметр определяет предложенную максимальную длину 

ПБДТ (в октетах, включая заголовок) для использования в запро
шенном СТУ и кодируется следующим образом: 

код параметра — 1111 0000, 
длина параметра -  до 4,
значение параметра -  двоичное значение, которое указывает мак

симальную длину ПАБДТ, кратную 128 октетам [см. 6.5.4т и 6.5.5 т |. 
Это значение должно быть больше или равно единице.

d) Номер версии (не используется, если класс 0 является пред
почтительным)

Код параметра — 1100 0100.
Длина параметра -  1 октет.
Поле значения параметра -  0000 0001.
Рекомендуемое значение -  0000 0001 (не используется в клас

се 0)
e) Параметры защиты (не используются, если класс 0 является 

предпочтительным)
Код параметра -  1100 0101
Значение и длина параметра определяются пользователем.

0  Контрольная сумма (используется только в том случае, если 
класс 4 является предпочтительным) (см. 13.2.3.1).

Этот параметр псегда будет содержаться в ПБДТ ЗС, запрашиваю
щим класс 4, даже если параметр выбора контрольной суммы ис
пользуется для запроса неиспользования средства вычисления к о т -  
рольной суммы.

g) Выбор дополнительной факультативной функции (не исполь
зуется. если класс 0 является предпочтительным).
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'^тот параметр определяет выбор использования или неиспользо
вания дополнительных факультативных функций и кодируется сле
дующим образом:

код параметра -  N00 0110,
длина параметра -  1.
Значения параметра — определяются следующим образом:

Ы.Т 1и.|\чмис бага Фахульгиийиам фуикимм

6 П одтверж ден ие запроса в классах 1. 3. 4

-  1 И сп ол ьзован и е
-  о Н еи сп ол ьзован и е

5 И збирательное подтверж дение в классе 4

-  i И сп о л ьзо в ан и е
-  о Н еи сп ол ьзован и е

4 С етевой  сроч н ы й  парнаит п классе 1

-  1 И сп ол ьзован и е
-  о Н еи сп ол ьзован и е

3 -  i И сп ол ьзован и е уведом ления о прием е а  классе 1
-  о И сп ол ьзован и е я в н о ю  вари ан та П Д  в кл ассе  I

2 16-битовая ко н тр о л ьн ая  сум м а, о п ред ел ен н ая  в 6.17.

-  0 Д ол ж н а и сп ользоваться  в классе 4
-  i Н е д олж на исп ол ьзоваться  в классе 4

1 У ТУ передачи  срочны х д ан н ы х

-  1 И с п о л ы о  ванне
-  0 Н еисп ол ьзован  ис

Рекомендуемое значение — 0000 0001.
Биты 8—5 должны быть установлены в ноль при передаче ПБДТ 

и игнорироваться при его приеме.
Биты, относящиеся к факультативным функциям конкретного 

класса, не имеют значения, если зтот класс не предложен, и, следо
вательно. могут принимать любые значения.
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h) Лльтернативный(е) класс(ы) протокола (не используются, если 
класс 0 является предпочтительным).

Кол параметра -  1100 0111.
Длина параметра — п.
Значение параметра кодируется в виде последовательности отдель

ных октетов. Каждый окгет кодируется аналогично октету 7. но биты 
4 -  1 установлены в ноль (т. е. запрещен выбор альтернативных фа- 
культати вных фуикци й).

j) Тайм-аут подтверждения (используется только в том случае, 
если класс 4 является предпочтительным).

Этот параметр содержит максимальное значение времени подтвер
ждения Тт для удаленного логического объекта транспортного уров
ня. Он представляет собой только индикацию, не является объектом 
согласования (см. 12.2.1.1.3) и кодируется следующим образом:

код параметра 
длина параметра

1000 0101.
2.

значение параметра — и (двоичное число), где п -  максималь
ное время подтверждения, выражаемое в 
миллисекундах.

к) Пропускная способность (не используется, если класс 0 явля
ется предпочтительным).

Код параметра — 1000 1001 
Длина параметра -  12 или 24.
Значения параметра:
— первые 12 октетов — максимальная пропускная способность -

в соответствии с нижеизложенным: 
желаемое значение; направление — от вы
зывающего к вызываемому пользователю, 
минимальное приемлемое качество; на
правление — от вызывающего к вызывае
мому пользователю
желаемое значение; направление — от вы
зываемого к вызывающему пользователю, 
минимальное приемлемое качество; на
правление -  от вызываемого к вызываю
щему пользователю;

— вторые 12 октетов (факультативные) — средняя пропускная
способность в соответствии с нижеизло
женным:

первые 3 октета 

вторые 3 октета

третьи 3 октета 

четвертые 3 октета

юз
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пятые 3 октета — желаемое значение; направление -  от вызы
вающего к вызываемому пользователю, 

шестые 3 октета — минимальное приемлемое качество; направ
ление -  от вызывающего к вызываемому 
пользователю,

седьмые 3 октета -  желаемое значение; направление -  от вызы
ваемого к вызывающему пользователю, 

восьмые 3 октета — минимальное приемлемое качество; направ
ление -  от вызываемого к вызывающему 
пользователю.

В тех случаях, когда среднее значение пропускной способности 
опущено, считается, что оно равно максимальному значению про
пускной способности. Указанные значения выражаются в октетах в 
секунду.

in) Коэффициент необнаруженных ошибок (не используется, если 
класс 0 является предпочтительным)

Код параметра -  1000 0110.
Длина параметра — 3.
Значения параметра:
первый октет — желаемое значение; степень 10; 
второй октел -  минимальное приемлемое качество, сте

пень 10;
третий октет — интересуемая длина СБДТ. выраженная сте

пенью 2.
п) Приоритет (не используется, если класс 0 является предпочти

тельным)
Код параметра -  1000 0111.
Длина параметра — 2.
Значение параметра — целое число (0 -  наивысшнй приоритет).
р) Транзитная задержка (не используется, если класс 0 является 

предпочтительным)
Код параметра -  1000 1000.
Длина параметра — 8.
Значения параметра:
первые 2 октета — желаемое значение: направление — от вызы

вающего к вызываемому пользователю: 
вторые 2 октета — максимальное приемлемое качество; направ

ление -  от вызывающего к вызываемому 
пользователю:

ют
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третьи 2 октета — желаемое значение; направление - от вы
зываемого к вызывающему пользователю: 

четвертые 2 октета -  максимальное приемлемое качество; направ
ление -  от вызываемого к вызывающему 
пользователю.

Значения выражаются в миллисекундах и относятся к базовой 
длине Г1БДТ I2X октетов.

q) Тайм-аут повторного прикрепления (не используется, если клас
сы 0, 2 или 4 являются предпочтительными).

Этот параметр содержит значение тайм-аута попыток повторного 
прикрепления (ТПП), который должен использоваться, если после 
отказа применяется процедура повторного прикрепления (см. 6.12).

Код параметра — 1000 1011.
Длина параметра — 2.
Значение параметра— // (двоичное число), где п -  значение ТПП. 

выраженное в секундах.
г) Тайм-аут неактивности (используется только в том случае, если 

класс 4 является предпочтительным или выбранным классом). 
Он используется только для информирования и не является 
объектом согласования (см. 12.2.1.1.7).

Код параметра -  1111 0010
Длина параметра — 4
Значение параметра -  двоичное число, которое указывает про

шедшее время неактивности в.миллисе
кундах.

13.3.5 Данные пользователю (октеты р + /  до конца)
В классе 0 не допускаются, а в других классах являются факуль

тативными. В случае применения их длина не должна превышать 32 
октета.

13.4 П Б Д Т  « п о д т в е р ж д е н и е  с о е д и н е н и я »  (П С )
13.4.1 Структура
Г1БДТ ПС должен иметь следующую структу ру:

1 2 3 4 5 6 7 S р (* • 1 кон ец

УД

1
П С КРД 

1101

_____ 1______

1
У К А З П О Л 

_______1______

1
У К А З-О Т П  

______ 1______

КЛ А С С
н

Ф Ф

П ере ч  с им ия 
часть

Д ан н ы е
п о л ь ю
нагели

ФФ — факультативная функция

105
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13.4.2 УД 
См. 13.2.1.
13.4.3 Фиксированная часть (октеты 2— 7) 
Должна содержать:
а) ПС соединения 1101. Биты

Ь) КРД

-  код подтверждения 
8—5 октета 2:

-• позиция начального кредита (устанавливается 
в ОО(К) в классах Он 1). Биты 4— 1 октета 2;

c) УКАЗ-ПОЛ -  указатель, идентифицирующий запрашиваемое
СТУ в удаленном логическом объекте транс
портного уровня;

d) УКАЗ-ОТП -  указатель, выбираемый логическим объектом
транспортного уровня, инициирующим ПБДТ 
ПС для идентификации подтвержденного СТУ;

е) КЛАСС И ФАКУЛЬТАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ
-• определяет выбранный класс протокола транс

портного уропня и факультативную функцию, 
подлежащую использованию в принятом СТУ 
в соответствии с правилами согласования, из
ложенными в 6.5.

13.4.4 Переменная часть (октеты 8 — р)
Параметры определены в 13.3.4 и являются объектом ограниче

ний. приведенных в 6.5 (установление соединения). Параметры, ис
ключаемые при выборе альтернативных классов и факультативных 
функций, не должны использоваться.

13.4.5 Данные пользователя (октеты от р + /  до конца)
Не допускаются в классе 0 и факультативны в остальных классах. 

При использовании их длина не должна превышать 32 октета. Дан
ные пользователя являются объектом ограничений со стороны пра
вил согласования (см. 6.5).

13.5 П Б Д Т  « з а п р о с  р а з ъ е д и н е н и я »  (ЗР)
13.5.1 Структура
ПБДТ ЗР должен иметь следующую структуру:

I 2 3 4  5 6  7 S jt />• I . к о не й

УД

1

ЗР

1

У К А З-П О Л

1
У К А З-О Т П П ри ■ П ерем енили

Д ан н ы е
п о л ь ю

10000000 
_____ 1______ ______ I_______ 1

ЧИПА я ас и . па геля
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13.5.2 УД 
См. 13.2.1.
13.5.3 Фиксированна» часть (октеты 2 —7)
Должна содержать:
a) ЗР -  код запроса разъединения 1000 0000;
b) УКАЗ-ПОЛ — указатель, идентифицирующий СТУ в удален

ном логическом объекте транспортного уров
ня;

c) УКАЗ-0 ГП — указатель, идентифицирующий СТУ в логичес
ком объекте транспортного уровня, иницииру- 
ю in им Г1БДТ. Имеет нулевое значение, если 
указатель не назначен;

d) Причина — определяет причину разъединения СТУ. Это
поле должно иметь одно из следующих значе
ний:

в классах 1—4:
— нормальное разъединение, инициируемое ло

гическим объектом сеансового уровня;
— переполнение удаленного логического объекта 

транспортного уровня во время запроса соеди
нения;

— безуспешное согласование соединения (т. е. 
предложенный(е) класс(ы) не обеспечивает- 
ся(ются));

— обнаружен указатель-дубли кат для одной и той 
же пары ПДУСУ;

— перепутанные указатели;
— протокольная ошибка;
— не используется;
— переполнен набор указателей;
— отклонение запроса на соединение относитель

но данного ССУ;
— не используется
— недействительный заголовок или длина пара

метра
Следующие значения могут быть использованы во всех классах:

12) 0 — причина не определена;
13) 1 — перегрузка в Г1ДУТУ;

1) 128 + 0

2) 128 + 1

3) •128 + 2

4) 128 + 3

5) 128 + 4
6) 128 + 5
7) 128 + 6
8) 128 + 7
9) 128 + 8

Ю) 128 + 9
11) 128 + 10

8 — 1К12 1 0 7
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14) *2 -  логический объект сеансового уровня не под
ключен к ПДУТУ;

15) *3 -  адрес неизвестен.
П р и «  с ч а и к с П р и ч и н ы , о тм еч ен н ы е :>вс каочкоп (*). м огут бы ть  указаны  

пользователю  УТУ как  у с ю й ч и в ы с . остал ьн ы е -  как  неустойчивы е.
13.5.4 Переметши часть (октеты S -  р)
Может содержать:
a) Параметр, содержащий дополнительную информацию, отно

сящуюся к освобождению соединения, кодируется следующим обра
зом:

код параметра -  1110 0000,
длина параметра — любое значение при условии, что длина 

ПБДТ ЗР не превышает максимальной 
согласованной длины ПБДТ или 128 окте
тов, если ПБДТ ЗР используется в про
цессе отклонения соединения,

значение параметра — дополнительная информация: содержи
мое этого поля определяется пользова
телем:

b) контрольную сумму (см. 13.2.3.1).
13.5.5 Данные полыоватеяя (октеты от р + / до конца)
Это поле используется для передачи данных пользователя -  УТУ 

и его длина не должна превышать 64 октета. Протокол транспортно
го уровня не гарантирует успешную передачу этих данных. При ис
пользовании ПБДТ ЗР в классе 0 он не должен содержать этого поля.

13.6 П Б Д Т  « п о д т в е р ж д е н и е  р а з ъ е д и н е н и я *  
(П Р)

Не должен использоваться в классе 0.
13.6.1 Структура
ПБДТ ИР должен иметь следующую структуру:

I 2 3 4 5 6 7 р
1

П Р
1 1

УД иПО 0000 

_________ 1_________

У К А З-П О Л  

_________ 1_________

УКА З О ТП

_________ I________

П е р е м е т и м  часть

13.6.2 УД 
См. 13.2.1.
13.6.3 Фиксированная часть (октеты 2-6 )



ГО С Т  I* И С О /М Э К  « 0 7 3 -9 6

Должна содержать:
a) П Р — код подтверждения разъединения 11000000;
b) УКАЗ-ПОЛ -  см. 13.4.3;
c) УКАЗ-ОТП -  см. 13.4.3.

13.6.4 Переменная часть
Должна содержать параметр «контрольная сумма*, если соблюде

ны условия, определенные в 13.2.3.1.
13.7 П Б Д Т  « д а й н ы  е» (Д Н)
13.7.1 Структура
В зависимости от класса и факультативной функции 11БД Г ДН 

должен иметь одну из следующих структур:
а) Нормальный формат для классов 0 и 1

1 2 3 4 5 . . . кон ец

Д Н H P  П БД Т
УД I I I I  0000 н КС Д ан н ы е пол ки ш ат ел я

Ь) Нормальный формат для классов 2—4

1 2 3 4 S 6 р  р  1 1 . кон ец

дн
!

HP П БДТ П срем сннаи Д анн ы е
УД 1111 1)000 УКАЗ ПОЛ 

________1_______

II КС часть нолыоп arc.* я

с) Расширенный формат для использования в классах 2—4, если 
он выбран при установлении соединения

I 2 3 •! 5. 6. 7. 8 9 р р * I коне и

д н
I

H P П БД Т П ерем енна!! Д ан н ы е
УД 1111 0000 У К А З-П О Л  

________1_______

и КС часть пользователя

S* 109
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13.7.2 УД
См. 13.2.1.
13.7.3 Фиксированная часть
Должна содержать:
a) ДН -  код передачи данных 1111 0000;
b) ЗМП — запрос метки подтверждения. Если процедура под

тверждения запроса не была согласована во время установле
ния соединения, то во всех ПБДТДН бит 1 должен быть уста
новлен в 1.

Если процедура подтверждения запроса была согласована во 
время установления соединения, то бит I (ЗМП) используется для 
подтверждения запроса в классах 1, 3 и 4. В значении 1 ЗМП указы
вает, чго передающий логический объект транспортного уровня зап
рашивает подтверждения от принимающего логического объекта 
транспортного уровня. В противном случае ЗМП устанавливается 
в ноль.

c) УКАЗ-ПОЛ -  см. 13.4.3;
d) КС -  в значении 1 указывает, что текущий ПБДТ

ДН является последним блоком данных пол
ной последовательности ПБДТ ДН (коней 
СБД'Г). КС содержится в б»гте 8 октета 3 в 
классах О н  I, а также в бите 8 октета 5 в 
классах 2—4;

с) НР-ПБДТ — ПБДТ содержат порядковый номер (равный 
нулю в классе 0). Может принимать любое зна
чение в классе 2 без использования явного уп
равления потоком. НР-ПБДТ содержится в 
битах 7—1 октета 3 в классах 0 и I; в битах 
7 -1  октета 5 для нормальных форматов в клас
сах 2—4 и в битах 7 -  I октета 5. а также окте
тов 6 - 8  для расширенного формата.

П р и м е ч а н и е  — В зависим ости  о т  класса о  ф и кс и р о ва н н о й  части  П Б Д Т  Д Н  
нспо.ты ую тси следую щ ие о к т е т :

классы  0  и I .......................................................  . . .  . . октеты  2 - 3 .
классы  2—4 (н орм ал ьн ы й  ф о р м а т ) ......................... . . . .о к т е ты  2 - 5 .
классы  2—4 (р асш и р ен н ы й  ф о р м а т ) ...................................................................октеты  2 - 8.
13.7.4 Переменная часть
Должна содержать параметр «контрольная сумма», если выполня

ют условия, определенные в 13.2.3.1.

по
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13.7.5 Поле «данные пшыователя-»
Содержит данные передаваемых СБДТ.
II ц н ч  с ч а я  и с  -  Д л и н а  этого  поли о гран и чен а тмлченмсы согласованной  

длины  П Б Д Т д л и  д а й н о ю  С ТУ м инус три  о ктета  и классах  О и 1 и м инус п ип . октетов  
(н орм альны й  ф о р м ат  т а  головка г или восем ь  о к  г етоп (р асш и р ен н ы й  ф орм ат м гол оа  
к а | п о стал ьн ы х  классах  Н аличие перем енной  части  мож ет дополни тельно  у м е н ь 
ш и ть  длину  дан ны х i io . ib J O B a n -.T M

13.8 П Б Д Т « с р о ч н ы е  д а н н ы е »  (С Д)
Не должны использоваться в классе 0. а также в классе 2. если не 

выбрана факультативная функция явного управления потоком или 
если для данного соединения не выбрана услуга передачи срочных 
данных.

13.8.1 Структура
В зависимости от формата, согласованного при установлении 

соединения, ПБДТ СД должен иметь одну из следующих структур:

а) Нормальный формат (классы 1—4)

1 2 3 4 5 6 р р * 1 кон ей

УД
сд

0001 000(1

1
УКА З ПОЛ 

1

I IP -П Б Д Т  СД 
и КС

П ерем ен ная
чисть

Д ан н ы е
пользователи

Ь) Расширенный формат (для использования в классах 2—4. если 
он выбран при установлении соединения)

I 2 3 4 5 S 9 Р р + 1 кон ец

УД
сд

0001 0000

1
У К А З-П О Л  

_____ 1____

Н Р -П Б Д Т -С Д  
н КС

П ерем ен н ая
часть

Д ан н ы е 
пол ь ю в а  гели

13.8.2 УД 
См. 13.2.1.
13.8.3 Фиксированная часть 
Должна содержать:
a) СД — код срочных данных 0001 0000:
b) УКАЗ-ПОЛ -  см. 13.4.3;

in
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c) НР-ПБДТ-СД — номер, идентифицирующий срочный IIБДТ.
НР-ПБДТ-СД используется в классах 1. 3. 4 
и может принимать любое значение в классе 
2. Биты 7 -  I октета 5 для нормальных фор
матов: биты 7— 1 окгета 5 вместе с октетами 
6 -8  для расширенных форматов:

d) КС -  конец СБДТ всегда устанавливается в I
(бит 8 октета 5).

П р и м е ч а н и е -  В зави сим ости  о т  ф о р м ата  ф икси роп ан и ан  часть  долж на 
содерж аться в октетах 2—5 или 2 -  8.

13.8.4 Переменная часть
Должна содержать параметр «контрольная сумма*, если соблюде

ны условия, определенные в 13.2.3.1.
13.8.5 Поле •'данные пыьммштеля»
Содержит срочный СБД'Г (длиной от 1 до 16 октетов).
13.9 П Б Д Т  « п о д т в е р ж д е н и е  д а н н ы х »  (П Д )
Нс должен использоваться в классе 0, в классе 2, если не выбрана 

факультативная функция явного управления потоком, и в классе I, 
если выбрана факультативная функция сетевого уведомления о при
еме.

13.9.1 Структура
В зависимости от согласованных класса и факультативной функ

ции ПБДТ ПД должен иметь одну из следующих структур.

а) Нормальный формат (классы 1 —4)

I 2 7 4 5 6 р

УД П Д  КРД
1

У К А З-П О Л Н Р-О Т В П ерем ен н ая  часть
о н о

______ 1______

Ь) Расширенный формат (для использования в классах 2—4. если 
ш« выбран при установлении соединения)

I 2 3 4 5. 6 . 7. 8 9 10 11 . . .  ^

ПД
УД <1110 0000 У К А З ПОЛ Н Р-О Т В КРД П ерем ен иап  часть
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13.9.2 УД 
См. 13.2.1.
13.9.3 Фиксированиия часть
Должна содержать (п октетах 2 -5 , если используется нормальный 

формат, и в октетах 2—10 -  в остальных случаях) следующие пара
метры:

a) МД — код подтверждения 0110 0000:
b) КРД — значение кредита (устанавливается в значение

1111 в классе 1). Биты 4—1 октета 2 для нор
мальных форматов и октетов 9 и 10 для рас
ширенных форматов;

c) УКАЗ-ПОЛ -  см. 13.4.3;
d) НР-ОТВ — порядковый номер, указывающий номер сле

дующего ожидаемого ПБДТДН. Для нормаль
ных форматов биты 7 -  1 октета 5; бит 8 октета 
5 не является значащим и должен устанавли
ваться в ноль. Для расширенных форматов биты 
7 -  1 октета 5, а также октетов 6— 8; бит 8 окте
та 5 не является значащим и должен устанав
ливаться в ноль.

13.9.4 Переменная часть
Должна содержать следующие параметры:
a) контрольную сумму, если выполнено условие 13.2.3.1;
b) номер подпоследовательности при факультативном использо

вании в условиях, определенных в классе 4. Этот параметр использу
ется для того, чтобы гарантировать правильную последовательность 
обработки И БД! ПД. Его отсутствие эквивалентно передаче этого 
параметра в значении ноль.

Код параметра -  1000 1010.
Длина параметра -  2.
Значение параметра — номер 16-битовой последовательности;
c) подтверждение управления потоком при факультативном ис

пользовании в условиях, определенных в классе 4. Этот параметр 
содержит копию информации, принятой в ПБДТ ПД. обеспечиваю
щую для передатчика ПБДТ ПД точную информацию о состоянии 
принимающего логического объекта транспортного уровня (см. 
12.2.3.9).

Код параметра -  КИИ) 1100.
Длина параметра -  8.
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Значение параметра — определяется следующим образом:
1) нижняя Гранина окна (32 бита). Бит 8 октета I поля «значе

ние параметра» установлен в ноль, остальная часть содер
жит значение НР-ОТВ принятого ПБДТ ИД. Мри исполь
зовании нормального формата значащими являются только 
семь самых младших битов (биты 1—7) этого поля;

2) ваша подпоследовательность (16 бит). Содержит значение 
параметра подпоследовательности принятого ПБДТ ПД или 
ноль, если этот параметр отсутствует;

3) ваш кредит (16 бит). Содержит значение поля КРД приня
того ПБДТ Г1Д. При использовании нормального формата 
значащими являются только четыре самых младших бита 
(биты 1 -  4 октета 2) этого поля.

d) Параметры избирательного подтверждения при факультатив
ном использовании при условиях, определенных в классе 4 для под
тверждения вышедших из последовательности ПБДТ ДН. получен
ных логическим объектом, передавшим ПБДТ ПД. Все последова
тельно полученные ПБДТ ДН должны быть подтверждены одним 
блоком. Различные группы ПБДТ ДН, которые передаются последо
вательно между группами но не среди групп, должны подтверждать
ся отдельными блоками (например, если ПБДТ ДН с номерами 3. 4, 
5. 7, X, 12. 13, 15 и 17 получены с номером 3 первого непоследова
тельного ПБДТ ДН. то блоки 3—5 формируют первую группу, 7 и 8 
— вторую, 12—15 -  третью, а 17 — четвертую. Соответствующими 
блоками будут (3, 5). (7, X), (12, 15) и (17, 17).

Код параметра -  1000 1111.
Длина параметра -  2л (нормальный формат) или 8л (расширен

ный формат) октетов, где л — номер при избирательном подтверж
дении различных блоков. Эта длина ограничивается максимальной 
длиной заголовка 254 октета.

Значение параметра -  при нормальном формате первый из двух 
октетов должен представлять нижнюю границу, а второй - верхнюю 
каждого блока. Бит 8 каждого октета устанавливается в 0. остальные 
представляют порядковый номер границы.

При расширенном формате первые четыре октета из восьми дол
жны представлять нижнюю границу, а следующие четыре -  верх
нюю. Для каждой границы четырех октетов бит 8 первого октета 
является незначащим и устанавливается в ноль; биты 7 -1  первого 
октета вместе со вторым, третьим и четвертым октетами представля
ют порядковый номер.

114



ГО С Т  Р И С О /М Э К  8 0 7 .1 -9 6

При любом из форматов каждый набор из двух или восьми окте
тов может быть повторен многократно для подтверждения блоков.

13.10 П Б Д Т  п о д т в е р ж д е н и я  с р о ч н ы х  д а н 
н ы х  (Г1 С Д)

Не должен использоваться в классе 0, а также в классе 2, если 
выбрана факультативная функция неявного управления потоком или 
если для данного соединения не выбрана услуга передачи срочных 
данных.

13.10.1 Структура
В зависимости от факультативной функции (нормальный или 

расширенный формат) этот ПБДТ должен иметь следующую 
структуру.

1) Нормальный формат (классы 1—4)

1 2 3 4 5 6 Р

УД
П С Д

0010 0000

1
У К А З П О Л

_____ 1_____
H P С П Б Д Г -О Т В П ерем енили член .

2) Расширенный формат (для использования в классах 2—4. если
он выбран при установлении соединения)

1 2 3 4 5. 6. 7 , S 9 . . .  р

УД
П С Д

0010 0000

1
УКА З ПОЛ 

_____ 1_____
H P С П Б Д Т -О Т В П ерем енили член .

13.10.2 УД 
См. 13.2.1.
13.10.3 Фиксированная часть
Должна содержать (в октетах 2—5 при использовании нормально

го формата или в октетах 2 — 8) следующие параметры:
a) ПСД -  код подтверждения срочных данных

0010 0000:
b) УКАЗ-ПОП -  см. 13.4.3;
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с) НР-СПБДТ-ОТВ -  идентификатор ПБДТСД, подлежащий 
подтверждению; в классе 2 может при
нимать любое значение. При нормальных 
форматах размешен в битах 7--1 октета 
5; бит 8 октета 5 не яазяется значащим и 
должен устанавливаться в ноль. При рас
ширенных форматах — в битах 7 — 1 ок
тета 5, а также октетов 6, 7 и 8; бит 8 
октета 5 не яатяется значащим и должен 
устанавливаться в ноль.

13.10.4 Переменная часть
Может содержать параметр «контрольная сумма* (см. 13.2.3.1)
13.11 П Б Д  Т «отказ» (О Т  К)
Не должен использоваться в классах 0, 2 и 4.
13.11.1 Структура
ПБДТ ОГК должен иметь один из следующих форматов:

а) нормальный формат (классы 1 и 3)

1 2 3 4 5

О Т К  К Р Л
1

У Д <1101 У К А З  П О Л

______________1_______________

н р  о т в

Ь) расширенный формат (для использования в классе 3, если он 
выбран при установлении соединения)

1 2 3 4 5 .  6 .  7 .  S 9 .  10

О Т К
1

У Д 0 1 0 1  0 0 0 0 У К А З - П О Л  

__________ 1_________

H P O T B К Р Д

13.11.2 УД 
См. 13.2.1.
13.11.3 Фиксированная часть
Должна содержать (в октетах 2 -5  при нормальном формате или в 

октетах 2-10) следующие параметры.
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a) О ГК -  код отказа 0101; биты 8 - 5  октета 2;
b) КРД -  значение кредита (устанавливается u 1111 в клас

се I); размешен в битах 4—1 октета 2 при нор
мальных форматах и октетов 9 и 10 при расши
ренных форматах:

c) УКАЗ-ПОЛ -  см. 13.4.3;
d) НР-ОТВ -  порядковый номер, указывающий следующий

ожидаемый Г1БДТ, с которого должна начинать
ся повторная передача. При нормальных фор
матах размешен в битах 7— 1 октета 5; бит 8 ок
тета 5 не является значащим и должен устанав
ливаться в ноль. При расширенных форматах 
размешен в битах 7 -1  октета 5, а также октетов 
6 -8 ;  бит 8 октета 5 не является значащим и 
должен устанавливаться в ноль.

13.11.4 Переменная часть 
В этом типе Г1БДТ переменной части нет.
13.12 11 Б Д Т «ошибка» (ОШ)
13.12.1 Структура
ПБДТ ОШ должен иметь следующий формат

3 4 5 6 Р

ОШ
1

П ри чи н а П ер ем ен н ая
УД о т  (woo У К А З-П О Л  

________ 1________

OIK1S0 ЧИСТЬ

13.12.2 УД 
См. 13.2.1.
13.12.3 Фиксированная часть
Должна содержать следующие параметры:
а) ОШ -  код ПБДТ «ошибка* 0111 0000;
1» УКАЗ-ПОЛ -  см. п. 13.4.3;
с) причина отказа — 0000 0000 причина не определена.

0000 0001 недействительный код парамет
ра.
0000 0010 недействительный тип ПБДТ, 
00000011 недействительное значение пара
метра.
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13.12.4 Переменная часть
Может содержать следующие параметры:
a) недействительный ПБДТ

Код параметра -  1100 0001
Янина параметра -  число октетов поля «значение парамет

ра*
Значение параметра -  содержит битовую комбинацию непри

нятою заголовка ПБДТ. включая ок
тет, вызвавший отказ. Этот параметр 
обязателен в классе 0;

b) контрольную сумму. Этот параметр должен иметь место, если
соблюдены условия 13.2.3.1.

ЧА С ТЬ 3. А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н Ы Е  Т Р Е Б О В А Н И Я

14 Соответствие
14.1 Система, претендующая на реализацию процедур, опреде

ленных в настоящем стандарте, должна соответствовать требованиям 
14.2—14.5.

14.2 Система должна реализовывать либо класс 0, либо 2, либо 
оба эти класса. Это предполагает работу с использованием УСУ-УС.

14.3 Если система реализует класс 3 или 4. она должна реализовы
вать также класс 2.

14.4 Если система реализует класс I, она должна реализовывать 
также класс 0.

14.5 В каждом классе, на реализацию которого претендует систе
ма, она должна быть способна

a) либо инициировать ПБДТ ЗС, либо в ответ на ПБДТ ЗС выда
вать ПБДТ ПС. либо то и другое,

b) отвечать на любой другой ПБДТ и обеспечивать функциониро
вание УСУ в соответствии с процедурами данного класса;

c) обеспечивать функционирование всех процедур данного клас
са. перечисленных как обязательные в таблице 9;

d) обеспечивать функционирование тех процедур данного класса, 
указанных в таблице 9 как факультативные, соответствие которым 
заявлено;

e) обрабатывать все ПБДТ, длина которых может достигать наи
меньшего из значений:

1) максимальной для данного класса, если параметр «предпочти
тельная длина ПБДТ* не реализован (см. 13.3.4b);
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2) максимальной, соответствие которой заявлено (см. приме
чание 2).

П р и м е ч а н и и
1 П роцедуры  к л ассов  0 —4 определены  в разделах 8 - 1 2  соответствен н о . Э ти  п р о 

цедуры  ссы лаю тся п а  Элементы  процедур, оп ред ел ен н ы е и разделе 6.
2 Т ребование [4.5с т в о р и т  а  то м . что дл ина П Д Ь Т  128 октето в  вссзда 

реализуем а.
14.6 В заявках на соответствие должно указываться следующее:
a) какой класс или классы протокола реализованы;
b) способен ли класс 4 протокола работать с УСУ-БУС;
c) способна ли система инициировать ПБДТ ЗС либо отвечать на 

него, либо выполнять то и другое:
d) какие из процедур, указанных в таблице 9 как факультативные, 

реализуются;
e) для каждого класса максимальная длина реализуемых ПБДТ 

|см. 13.3.4Ь. с|. Если параметр «предпочтительная максимальная длина 
ПБДТ* не реализована, ее значение следует выбирать из следующе
го перечня:

128, 256. 512, 1024. 2048. 4096 или 8192 октетов и все значения, 
меньшие указанного максимального, должны быть реализуемы.

Если параметр «предпочтительная максимальная длина ПБДТ» 
реализован, допустима любая максимальная длина ПБДТ. кратная 
128 октетам. Все значения, кроме 0, кратные 128 октетам и меньшие 
максимальной заявленной, должны быть реализованы.

14.7 Поставщик протокольной реализации, заявленной на соот
ветствие настоящему стандарту, должен заполнить экземпляр фор
мы ЗСРП, приведенной в приложении D. и предусмотреть в ней 
информацию, необходимую для идентификации поставщика и реа
лизации.
Т а б л и ц а  9 -  О бесп ечен и е ф икультапш ны х по зм ож косгеп

Пршкатр* Кшх О К-un. 1 Кккс 1 Ьш i X «.>.-! 4

ПБДТ с  контрольной сум
мой И н н II о
ПБДТ 6с 1 кош рольной 
суммы о о о о ф

Передача срочных данных и о о о о
Отсую'иие передачи сроч 
ных данных о о о о о
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О кончание таблицы  9

Промели K liiv 4 К о в  1 К I»:: 2 К ш с 1 Класе 4

У п р ав л ен и е  п о то к о м  и 
классе 2 II II о н II
О тсутствие управлен ия п о 
током  в кл ассе  2 II II ф н II

Н орм альн ы е ф орм аты О О о о О
Р асш н р ен н и е  ф орм аты II н ф ф Ф

И сп о л ьзо в ан и е  полтверж  - 
лепил п ри ем а п классе I н ф н и II
О тсутствие подт перхдеш тя 
прием а в классе 1 н О II н II

И с п о  л ь  тон ам ис сс т е в о т о  
ср о ч н о го  вариан та в клас
се 1 II ф II II И
О тсутствие сстевото с р о ч 
ного вариан та в классе 1 м о н II II

И спользовани е изби рател ь• 
н его  подтверж дения в клзс
се 4 II II II 11 ф

И с п о л ь з о в а н и е  за п р о с а  
подтверж дения в классах 1. 
3 . 4 II ф н ф ф

О  6  d т и а ч е  и и и : II -  н е  исп ользуется: О  -  об язател ьн ая : Ф  -  ф аку л ь та
ти вн ая
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Т А Б Л И Ц Ы  С О С Т О Я Н И И

А.1 О бш ис положения

В п рилож ен ии  содерж и тся  более точное оп и сан и е  протокола. В случае разл и чи »  
меж ду оп и сан и ем  п гоблинах со сто ян и и  и в осн о в н о м  тексте стандарта  предпочтение 
следует отд ан , последнем у.

В таблицах со сто ян и й  укатаны  такж е преоб разован и я между тем я серви сн ы м и  и 
п р отокол ьн ы м и  с о б ы ти ям и . которы е могут ож идать п ользователи  УТУ

П ротокол  тр ан сп ортн ого  уровни описы вается  в виде табл и ц  состоян и й . В л и х  
таблицах отраж ен ы  со с то ян и я  С Т У . со б ы ти я , происходящ и е при  вы п олн ен и и  прото 
ко л а , вы п олн яем ы е действий и результирую щ ие состоян и я

В таблицах отраж ен ы  о п ер а ц и и  только  одного  С Т У . О ни не всегда содерж ат о п и 
сан и я  всевозм ож ны х ко м б и н ац и й  посл едовател ьн остей  собы ти и  на i ранн ие между 
транспортны м  и сетевы м уровням и  и не определяю т точ н ого  преоб разован и я  между 
П Б Д Т  и С Б Д С .

А.2 Coi.iuuicnuH

А .2.1 В ходящ ие собы тия представлены  в таблицах со сто ян и й  их со к ращ ен н ы м и  
н аи м ен о в ан и я м и , п риведенны м и п таблице 10.

А .2.2 С о сто ян и я  представлены  в таблицах их со к р ащ ен н ы м и  н аи м ен о в ан и я м и , 
п ри веден н ы м и  в таблице I I .

А .2.3 Н едействительн ы е п ер есеч ен и я  каж дого со сто ян и я  н собы тии показан ы  в 
таблицах пусты ми клеткам и . В этих случаях д ол ж н о  вы п олн яться  о дн о  из следую щ их 
дей ствий:

л) для  собы ти и, о тн осящ егося  к СТУ (т. е . поступаю щ его  о т  п ользователя У ТУ ). 
не вы п олн яется  н и к аки х  дей ствий:

b)  дли со б ы ти я , о тн осящ егося  к полученном у П Б Д Т . вы п олн яю тся процедуры  
обработки  п ротокольны х о ш и б о к  (см . 6 .22). если  со сто ян и е  поддерж иваю щ ею  
СС’У обеспечи вает такую  пптмож нпсть,

c )  для  событ ин. не подпаляю щ его ни н ад  одну in  вы ш еуказанны х катеторми (вклю  
чая тс. которы е невозм ож н ы  согл асн о  определению  оп ер ац и й  доги-тескою  
объекта тр а н сп о р т н о ю  уровня или поставщ и ка У С У ), нс вы п олн яется  никл 
ких действий.

А .2.4 Д л я  ка ж д о ю  д ей стви тел ьн ого  п ересеч ения со с то ян и я  и собы ти я  таблииы  
со сто ян и й  определяю т дей стви и , к которы м  мож ет о тн о си ться  Одна h i  следую щ их:

а) о д н о  дей ствие, образуем ое из перечн я лю бого числа исходящ их собы ти й  (ни 
о д н о ю , о д н о ю  или  н ескол ьки х), указанны х со к р ащ ен н ы м и  их наи м сноианн  
ям и  в таблице 12. за которы м и следует со к р ащ ен н о е  н аи м ен о в ан и е  резу л ьти 
р у ю щ ею  со сто ян и я  (см . табл и ц у  I I ) ;
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bl условны е д ей ств и я , раздел ен н ы е точкой с запитой <:>. Каж дое условное леи 
С1ВИС содерж и ! п ред и кат , та которы м  следует зн ак  двоеточ и я  ( :) .  и дей стви е, 
опред ел ен н ое в подпункте а ). П редикаты  предстдвлятог собой булевские в ы р а 
ж ения н виде ил со к ращ ен н ы х  н аи м ен о в ан и й  и определены  в раздела*, о тн о 
сящ и х ся  к таблицам  со сто ян и й  к а ж д о ю  класса. В ы п о л и я1Ъся долж ны  только 
тс дей стви и , которы е соответствую т исти н н ы м  п редикатам .

А.2.5 Т аб ан и м  со сто ян и й  со д ер ж ат  такж е.
а> неф орм альны е п р и м еч ан и я , содерж ащ ие п о яс н ен и я .
Ь) с и д к и  на п ри м ечан и я , исполкдую ш ме следую щ ее об озн ачен и е : «ном ер прим е 

чаи  ня>;
с> «ссы лки  на другие дей ствии , опред еленны е в отдельн ы х габлн иах . с и сп о л ь зо 

ванием  сл едую щ ею  обозн ачен и я: «номер дей ствии).

A .J Таблицы

В таблице 10 п риведены  п олны е н аи м ен о в ан и я  и сок ращ ен н ы е наи м ен ован и я  
входящ их собы ти й , подразделяем ы х н а  собы тия п ользователя УТУ, собы тия постав 
ш и ка  УСУ и собы ти я  П Б Д Т .

В таблице 1) п риведены  н аи м ен о в ан и я  к  со к р ащ ен н ы е н аи м ен ован и и  с о с т о я 
ний .

В таблице 12 п риведены  н аи м ен о в ан и я  и со к р ащ ен н ы е н аи м ен о в ан и я  исходя 
щ и* собы ти й , подрауделяем ы х н а  собы тии п остав щ и к а  УТУ. собы ти я пользователя 
УСУ и собы ти я  П Б Д Т

А.4 Таблицы  состояния с и  классов 0  м 2

В дан н ом  разделе приведено  более точ н ое оп и сан и е  л оги ч еского  объекта  т р а н с 
п о р т н о ю  уровн я для С  ТУ к л ас са  0 иди  2.

В о п и с а н и и  и сп ол ьзован ы  п ред и каты , оп ред ел ен н ы е в таблице 11, и кон кретн ы е 
дей ств и я , опред еленны е в таблице 14.

В о п и с ан и е  не входит полная с п е ц и ф и к а ц и я  процедур передачи  д ан н ы х , н о  в 
нем дан а  ссы лка на сп ец и ф и кац и ю  классов (см . разделы  8 и 10). В таблице IS П риве
дены  со сто ян и я  кон ечны х автом атов  для к л ассов  О и 2

Т а б  л  и и а 10 -  В ходящ ие собы ти я

lUKflUKtlfeOC
■аиисни1ыиис Категории Нмямипяиис

ТС О  ЕД зал П о д ь ш патель УТУ П рим ити в  Т -С О Е Д И  П Е Н И Е  запрос

ТС О ЕД отн П ользователь УТУ П рим ити в  Г -С О Е Д И Н Е 1 Ш Г  ответ

ГД Н зап П ользователь УТУ П рим ити в  Г -Д А Н Н Ы Е  таттрос

Т С Д заи П ользователь УТУ П рим ити в  Т -С Р О Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  зап рос

ГРЗД здп П ользователь УТУ П рим ити в  Т Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е  запрос
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О кончание т аблиии 10

С с и с т е м н о е  

H u u n t o i t m i ; к»ГСГС>Г9«М H lM IIC U D IM IK

С Р З Д и и д П о ста вщ и к  УСУ П р и м и т и в  С -Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е !  инди каци я

С С О Е Д п о д т П о сгав ш и к  УСУ П р и м и т и в  О Т С О Е Д И Н Е Н И Е  подтверждение

С С Б Р и м д П о ста вщ и к  УСУ' П р и м и т и в  С - С Б Р О С  и н а и к аи и я

ЗС П Б Д Т П Б Д Т  «запрос соединени я»

П С п ьдт П Б Д Т  «подтверждение соединени я*

ЗР П Б Д Т П Б Д Т  «клирос р атъедип ения-

П Р П Б Д Т П Б Д Т  •и одтверж дснис  ра тьеди м сикя -

пд П БДТ П Б Д Т  «иод 1 н е р а д ен и е  данных*

11СД П Б Д Т П Б Д Т  * п о л 1 верждспие срочны х данных*

ди П Б Д Т П Б Д Т  «данные*

сд П Б Д Т П Б Д Т  «ср очные данные*

О Ш П Б Д Т П Б Д Т  «ош ибка  ПБДТ»

ОТ к П Б Д Т П Б Д Т  *огка1»

Т а б л и ц а  II  -  С остоян и я

С с«хр*цккис»е
UIИ М (М09( JIIМ J til и U0 CO« III и с

О Ж С С У О ж идани е СС У

о ж п е О ж идани е П Б Д Т  ПС

О Ж Р ЗД О ж идание а о  вы п олн ении  разъединения (ож идан ие П Б Д Т  ПС 
перед передачей П БД С  ЗР)

О Т К Р С ТУ  откры то

ЗА К Р Ы Т И Е В ы полняется  разъединение

О Ж Т С О Т В О ж идани е при м и ти ва Т С О Е Д И Н Е Н И Е  ответ

ЗА К Р Ы Т О СТУ закры то

9 -  1812 123
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О кончание т аблицы Л

1 uKfuiuenaoc
MJMMCHUKIIIMC Нишпи«1« к

О Ж С С У -П П К О ж идани е С С У  и п о п о л н ен и е  п о в то р н о ю  при к реп л ен и я

о ж п с  п п к О ж идани е П Б Д Т  и вы п олн ен и е м о т о р н о ю  при к реп л ен и я

О Ж Р ЗД  п п к О ж и дан и е д о  в ы п олн ен и я  р азьед и н ен и я  и в ы п о л н ен и е  по*
и тор ми го прикреплен ии

О Т К Р -П П К С'ТУ о тк ры то  и вы п одияегсл  повторн ое н ри к реи деи и е

О Т К Р -О Ж П Н К С ТУ  о тк ры то  м о ж и д ан и е  п о в то р н о ю  при к реп л ен и я

'З А К Р Ы Т И Е -П П К В ы полняется  р азъ еди н ен и е и п ов торн ое  прикрепл ен ие

З А К Р Ы Т И Е
о ж п п к

В ы полняется разъеди н ен и е и  о ж и дан и е п о ш о р и о го  п р и к р е п 
л ен и я

о ж т с о т в  о ж п п к О ж идани е при м и ти ва Т  С О Е Д И Н Е Н  ИП o ta e r  и о ж и дан и е 
повторн ого  прикреплен ии

о ж р з д о ж п п к О ж и л ш и е  д о  вы п олн ен и и  разъединения и о ж и дан и е повтор 
н аг о  п ри к р еп л ен и я

о ж в о т О ж идани е до вы п олн ении  откры ти я <ПС подтверж ден)

о ж в о т  о ж п п к О ж и дан и е до вы п олн ении  откры ти я и о ж и дан и е п о в то р н о ю  
п р и к р еп л ен и я

О Ж В О Т -ЗА К Р Ы
т и с

О ж идани е до в ы п о л н ен и я  о тк ры ти я  и вы п олн ен и е разъели 
н ен и я

О Ж В О Т  -ЗЛ К РЫ  
Т И Е -О Ж П  П К

Т о ж е. и ож идан ие п о в то р н о ю  п ри к р еп л ен и я

О Ж И Д Т О ж и д ан и е  п одтверж дения П Б Д Т  П С

О Ж ЗЬ Л У К О ж идани е и течение за б л о к и р о в ан н о ю  указателя
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Т а б  л и и л 12 — И сходящ ие собы тия

1. cxpimr чиж 
маимгчои|ииг Клпшри» НдиЬкиотнис

Т С О Е Д н н д П остднш ик УТУ П рим ити в  Т С О Е Д И Н Е Н И Е  индикации

ГС О ЕД поят П остднш ик УТУ И рим ити н  Т С О Е Д И Н Е Н И Е  подтверж дение

ТД Н  иид П оставщ ик УТУ П рим ити п Т Д А Н Н Ы Е  и н д и к ац и я

ТС Д  и мд П остднш ик УТУ П рим ити в Т -С Р О Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  ин ди кац и я

Т Р ЗД икл П остднш ик УТУ П ри м и ти в  Т  Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е  и н зи каи н и

С Р ЗД зан П ол ьзовател ь  УСУ' П рим ити в  С 'Р Л З Ъ Е Д М Н Е Н И Е  запрос

С С Б Р о тв П ол ьзовател ь  УСУ' П рим итип С С Б Р О С  ответ

СС О ГД дан П ользователь  УСУ П ри м и ти в  С -С О Е Д И Н Е Н И Е  оп р о с

ЗС П Б Д Т П Б Д Т  ♦ тдпрос соедниеинм»

П С П Б Д Т П БД Т •ттодтверж аемне соединени и*

ЗР П Б Д Т П БД Т «тдпрос разъединения*

П Р П Б Д Т П Б Д Т  •подтверж дение разъединении»

п д П БД Т П Б Д Т  «подтверж дение данны х*

п с д П Б Д Т П БД Т «подтверж дение срочны х данных*

д и П Б Д Т П Б Д Т  *данныс*

с д П БДТ П Б Д Т  «срочны е данные*

ОШ П Б Д Т П Б Д Т  «ош ибка*

о т к П Б Д Т П Б Д Т  «отказ*
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Т а б л и ц а  1 3 -  П редикаты  к л ассов  О и 2

IllUVCHIIMNHf Оакиисс

РО П рим ити в  Г -С О Е Д М Н Е Н И Е  зап р о с  неп рием лем

PI Н еп рием лем ы й П Б Д Т  ЗС

Р2 Н ет доступны х СС У

РЗ С С У  доступно  и откры то

Р4 С С У  доступно  и он о  открываете!!

PS К л асс  является  классом  0  (к л ас с , вы бран н ы й  и П С)

Р6 Н еп ри ем лем ы й  ПС

Р7 К л асс яв л яется  к л ассо м  2

PS П рием лем ы й ПС

Р9 ЗР  класса 4

Т  а  б л и u л N  -  Д ей с тв и я . С пециф ичны е для классов 0  и 2

Ниаксинммис Ояаинас

Ml Если дан ное С СУ  не используется други м и  п р и к р еп л ен н ы 
ми к ием у  С Т У . он о  м ож ет бы ть  разъединено

1 2 | С м . 6.22 (прием  П Б Д Т  О Ш )

|3 | С м . процедуры  передачи  паины х л о г о  класса

HI С м . процедуру передачи  срочны х д ан н ы х  л о г о  класса

|5 | Для д ан н ого  СС У  п рим и тив  С -С Б Р О С  отпет долж ен бы ть 
выдан один р ат . если  п о  С СУ  не разъединено . В классе 0 
долж ен бы ть  вы дан п ри м и ти в  С Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е  запрос
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Л .5 Таблицы  С1КПОЯН11 и для классов 1 и 3

В д ан н о м  разделе приведено  более точ н ое оп и сан и е  л о ги ч еско го  объекта  тр а н с
портн ого  уровня для СТУ классов  I м 3.

В оп и сан и и  и сп ользованы  п ред и к ат ы , оп ред ел ен н ы е в таблице 16.
К он к ретн ы е л еи с ш и я  определены  в табл и ц е 17, а к о н кр етн ы е д оп ол н и тел ьн ы е 

п рим ечани и  даны  в таблице IS.
В о п и с ан и и  не содерж ится п олная с п е ц и ф и к а ц и я  процедуры  передачи дан ны х, 

но  дани сс ы л к а  на сп ец и ф и кац и ю  классов  (см . разделы  9  и I I ) .  В таблице 19 п р и в е 
дены  состояни и  кон еч н о го  автомата для  классов I и 3.

Т а б л и ц а  16 -  П редикаты  для классов  I и 3

li in нсхошиис Риме—ж

РО П ри м и ти в  Т -С О Е Д И Н Е Н И Е  запрос неп рием лем

Р1 Н и о дн о  из доступны х С СУ  ие м ож ет бы ть  и сп ол ьзован о  дли 
п р и к р еп л ен и я  или  п овторн ого  п ри к р еп л ен и я

Р2 С С У  мож ет бы ть и сп ол ьзован о  для при к реп л ен и я  или  п о 
вторного  п р и к р еп л ен и я ; вы п олн яется  отк ры ти е д ан н ого  С СУ

РЗ С С У  мож ет бы ть и сп ол ьзован о  для при к реп л ен и я  или  п о 
в то р н о ю  п р и к р еп л ен и я , дан ное С СУ  откры то

Р-1 Т айм  аут Т П С  истек

Р5 Л ок ал ьн ы й  вы бор

Р 6 И н и ц и ато р  СТУ

Р7 Н еп ри ем лем ы й  Г1БДТ ЗС

Р 8 П роисходит отсчет тай м -аута  ТО П

Р9 ЗС класса 4

Р 1 0 К л асс , вы бран н ы й  в П С . является  классом  <1 или 2
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Т а б л и ц а  1 7 - С п е ц и ф и ч н ы е для классов  1 и 3 действия

1Ьнжиишшк Опшаимс

|« 1 Д ан н о е  С С У  мож ет бы ть  ратьедим ем о, ес.ш  он о  не и сп оды »  
e tc »  ни  одн и м  ит п р и к реп л ен н ы х  к нем у СТУ

[2 | П ередать п ов торн о  ср оч н ы е д ан н ы е , которы е ещ е  нс п о д 
тверж дены  иди которы е храни лись  ■ ож и д ан и и  повторн ого  
прикреп л ен и и  (п ри  е ю  и сп о л ьзо ван и и ). Е сли  прин ят 11БДТ 
О Т К . рзтреш и ть  такж е передачу П Б Д Т  Д Н  (п ри  сто  и л л и 
н и и ) Е с л и  нринмт П Б Д Т  С Д . обработать  его  в соответстви и  
с процедурам и д ан н ого  класса при  отсутствии  П Б Д Т  дубли 
ката

КЗ] С С У  мож ет бы ть  разъ ед и н ен о . ес л и  он о  не исп ользуется н и 
каки м  СТУ и бы л о  л окал ьн о  откры то

H I Н ачать отсчет тайм -аута Т О П . если  он нс отсчиты вается. 
Зап рети ть  передачу П Б Д Т  Д Н  до  получения П Б Д Т  О Т К  
(см . п ри м еч ан и е  3)

|5 | П рекрати ть  отсчет тайм -аута ТОП

| 6 | В ы дать п р и ч и н и в  С С Б Р О С  ответ, если о н  eu ie не выдан

[7 | С м . процедуру передачи д ан н ы х  для л о т о  класса

|S | Н ачать отсчет тайм  аута Т П С . если  он нс отсчиты вается. 
П ередаваем ы й кредит такж е устанавливается  в ноль с  тем . 
ч ю 6 ы ие п срсд ав а!ь  П Б Д Т  Д Н  до  получения П Б Д Т  О ТК

H I П рекр ати ть  отсчет тайм -аута Т П С . если  он отсчиты вается  или 
ан н улировать  и н ф орм ац и ю  об  и стечении  тлим-аута (см . при 
м еч ан и я  1 и 31

1 Ю| З ап ом н и ть  и н ф орм ац и ю  об и стечении  тайм -аута Т П С  
(см . п ри м ечан и е 1 )

| | | | З ап о м н и ть  запрос

1 «2 | С м . таблицу сосгоямии соответственно  кл ассу , вы бранном у в 
П Б Д Т  П С

| П | Зак ры ть  С С У . к  котором у  п р и к р еп л ен о  в дан н ы й  м ом ент 
С Т У . п р и м е н и ть  ко всем  С Т У . п ри кр еп л ен н ы м  к дан ны м  
С С У , процедуру  обработки  и С Р З Д н и д . после чето в ы п о л 
нить  п ереп ри крен л ен и е  П БДТ

|М | П Б Д Т  П 1’ содерж и т ноле У К А З-О Т П  в ш ач ен и и  <1 п поле 
У К А З-П О Л  в зн ачен ии  поля У К А З-О Т П  п олученного  П Б Д Т  
ЗР
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П р и м е ч а н и я
f Эта и н ф орм ац и я  исп ользуется предикатом  Р4
2 Это дейстпие н е  будет в ы п олн ен о , сели ж н н ч е с к и й  объект тран сп ортн ого  уроп 

ии явл яется  ответчиком  л и б о  седи не вы п олн яется  н и к аки х  п овторн ы х  п р и к р еп л е 
н и й  и ли  повторн ы х си и хрои и тан и н .

3 М етод тапреитеиия передачи  П Б Д Т  Д И  является  частны м  в опросом . Н ап р и м ер , 
в кл ассе  3 о н  мож ет и  висе и. о т  у стан овки  к р е ак та  в нулевое зн ачен ие, а в классе 
I -  о т  установки  Булевского указателя.

Т а  б  л и п и 18 -  С п е ц и ф и ч н ы е для классов  1 и  3 прим ечании

Ндимсишииик О ш капг

( 1 > Л ю бой  П Б Д Т  к р о н е  ЗР  и П С . к о ю р о н у  н еи зв естен  указа 
тсль получателя

(2 » П Б Д Т  П С . которы й  не знает указателя получателя иди имеет 
н еп рави л ьн ы й  указатель отп равителя

(3» П Б Д Т  ЗС . не я ал и тош инея дубликатом , но  н еп р и н ят ы й . Если 
П Б Д Т  ЗС  иалисгси дубликатом ., п рои гн ори ровать  его

(«» Л и б о  передать лю бой  и з  П Б Д Т  ДМ или О Ш . ож идаю щ их 
передачи , л и бо  и сп о л ы о в агь  п рим и тив  С -Д Л Н Н Ы Е П О Д 
Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  запрос, если  о н  доступен и вы бран  <тилько 
класс  1 )

(5 ) То ж е. что  к (9 ). а  такж е пы лать п рим и тив  Т -Р А ЗЪ Е Д И Н П  
К И Е  и н д и кац и я

(6 ( Есди ре iy.it.тирую щ им  со стоян и ем  является  ЗА К Р Ы Т О , ука
затель долж ен  бы ть  заблокирован  (кром е случаев, оп и сан н ы х  
в 6.18)

С7» В случаях, опред еленны х в 6 .6 .  долж ен бы ть  передан П БД Т 
ОШ

(S> П рием  П Б Д Т  П Р  является протокольной  о ш и б к о й , нисколь  
ку П Р  нельзя исп ользовать  для п о вторн ого  п ри к реп л ен и я . 
Р еком ендуется  прекрати ть  отсч сг  тайм -аута Т О П  (|5 |>  и с ч и 
тать. что  С ТУ р азъеди н ен о  (ЗА К Р Ы Т О Е  С О С Т О Я Н И Е )

(91 П рием  в дан ном  со сто ян и и  о д н о го  и з  дтих П Б Д Т  является 
п р о то ко л ьн о й  о ш и б к о й . Р еком ендуется  п рек рати ть  отсчет 
тайм -аута ТО П  <[5|>. передать П Б Д Т  ЗР и войти в состояни е 
закры тия
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О кончание та&гиии SS

It 1ИМСИ1!ШИИС О mu ям я г

(Ю ) Л и бо  получен ЗР с  н еп равильн ы м  укататеяем  о т р а в и т е л я

< ||> П рием  и дан н ом  сое тонн и и П Б Я Т  ЗС  дей ствителен  только  п 
том случае, если Л гот  П Б Д Т  получен  по С С У . к котором у не 
п р и к р еп л ен о  С ТУ . Реком ендуется п ри м ен и ть  дей стви е [1Я|

<1 2 > П рием  в данном  со сто ян и и  « о г о  П Б Д Т  возм о ж н о  л и б о  по 
С С У . к  котором у в дан н ы й  м ом ент при к реп л ен о  С ТУ , либо 
по другом у СС У  (только  для отвечаю щ его). В первом  случае 
вы п олн яется  дей стви е, соответствую щ ее таблице со сто ян и й . 
Во втором  случае реком ендуется при м ен и ть  дей ствие (13)

<13> Это п роисходит только  в том  случае, если и классе 4 получен  
п ред почтительны й  класс  П Б Д Т  П Р
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Л . 6  Таблицы состояний для класса 4

В дан н ом  разделе содерж и тся  точное опи сан и е СТУ класса 4.
В таблицах 2 0 - 2 2  п риведены  п ред и каты , дей ствия и прим ечани и c o o iвстственм а 

для класса 4.
В таблице 23 пров ед ен а  таблица состояни й  лдн СТУ кл асса  4.
Н епальзовдм ы  следую щ ие пред посы лки  и обадн ачен ия:
я) состоян и е к а ж д о ю  С С У  известно  как  О Т К Р Ы Т О  или О Т К Р Ы Т И Е  <т. с выдан 

п рим и тив  С С О Е Д зап  и ож идается  п рим и тин  С С О Е Д иодт):
Ь> д л я  каж д ого  С ТУ  л о ги ч ески й  объект тр ан сп о р тн о ю  уровня поддерж ивает н а 

бор С С У . к которы м  п ри к реп л ен о  дан н ое С Т У . Каж дое СС'У j t o t o  набора 
находится в со сто ян и и  О Т К Р Ы Т О  иди  О Т К Р Ы Т И Е :

с )  при  прием е п ри м и ти в а  С С О Е Д и одт . С С Б Р и и д  или  С Р ЗД и м л  эго  с о б ы т и с л а -  
тичсскн  сямтывпется с дан н ы м  С Т У . если  соответствую щ ее С С У  отн осится  к 
данном у набору:

<1> при  прием е при м и ти ва С Р ЗД  С СУ  прекращ ает свое сущ ествовани е и. следова 
тельно. удаляется из н аб ора С С У : при прием е п ри м и ти в а  С С О Е Д и одт С СУ  
переходит в состоян и е О Т К Р Ы Т О

П р  и м е ч л п и е — В табл и ц е состоян и й  все зто не п окатан о  в виде явны х 
дей стви й . Н о введение и н аб ор  иовото  С С У  и е ю  иерепод в со сто ян и е  О Т 
К Р Ы Т И Е  п окатан о  как  я в н о е  действие.

е) при  возвращ ении  С Т У  в состоян и е ЗА К РЫ Т О  и ли  О Ж ЗБ Л У К  предполагает 
ся . что  отсчеты  всех тайм  аутов прекращ аю тся (если  о н и  отсчиты вались), 
счет устанавливается в н ол ь  и набор  С СУ  стан ови тся  пусты м .

Г) при  прием е П Б Д Т  п ред полагается , что  соед и н ен и е  сетевого  ур о в н я , но к о т о 
рому о н  бы л п ри н ят, и звестно

$) п ерем ен н ая  «текуш ее-С С У * используется для обо зн ач ен и я  л и бо  того С С У . по 
котором у п р и н ят  П Б Д Т . л и бо  С С У . вы бран н ого  для н о в о ю  при к реп л ен и я  
(о д н о ю  из сущ ествую щ их или в н овь  созданного).

h) исп ользую тся также следую щ ие перем енны е:
л о кал ьн ы й -у каз - указатель  (л о к ал ь н ы й ) того  С Т У . которое вы брано  при 

передаче или  при прием е ЗС ;
у д ал ен н ы й -у каз -  указатель удал ен н ого  л о ги ч еск о ю  об ъ ек та , вначале у с 

танавливаем ы й в иолъ и и н и ц и и руем ы й  при  обработке П С  (кром е случая ит 
титрирован и и П С);

У К Л З -О Т П  -  озн ачает соответствую щ ее поле п ри н ято го  П Б Д Т .
У К Л З-П О Д  -- означает соответствую щ ее иоле п ри н ято го  П Б Д Т ;
У К Л З -О Т П , У К Л З -П О Л  -  о зн ачает  соответствую щ ее ноле п ер ед ан н о ю  

П Б Д Т ;
счет — озн ачает чи сло  передач (повторн ы х передач) П Б Д Т :

i) ф аза передачи дан ны х не палиостъю  оп и сан а  в таблице со сто ян и й , вм есто 
этого  дани ссы л ка  на осн о в н о й  текст стандарта:

k) введено случайное собы ти е п о д  названием  •п р и к р еп л ен и е  нового ССУ ». О но  
м ож ет появи ться  в лю бой м ом ент врем ени  при условии , что состоян и е PI или 
Р2 им еет зн ачен ие •и сти н н о»  (См. табл и ц у  20) и удален ны й  указатель  не равен 
нулю  (г . е. л и бо  прин ят П Б Д Т  ЗС . л и б о  п р и н ят  и обработан  П БД Т П С );

l) при п ри ем е при м и ти ва С -С Б Р О С  и н д и кац и я  выдаегсл п ри м и ти в  ( '  СБРО С '
ответ
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1 . 1  б л н ц л 2 0 — П редикаты  для кл асса  4

Иjhwcoos** ак Obkihuc

ро П ри м и ти в  Т -С О Е Д И Н Е Н И П  сап рос прием лем

p i М ож ет б ы ть  в ы п олн ен о  п р и к реп л ен и е к подходящ ем у С СУ  
(откры том у или откры пдкписм уся)

Р2 И м еется  иодмож пость о тк ры ть  полос ССУ

РЗ Л о к ал ьн ы й  вы бор

Р4 П Б Д Т  ЗС никогда не нереаавалси

PS Л о ти ч сскк й  о бъ ек т транспортного  урчим и я плис гея .........н и
тором и н аб ор  С С У  сей час пустой  (г. е. д о л ж н о  бы ть  в ш ю л  
н е  НО н овое п р и к р еп л ен и е) л и бо  реш ен и е о  ионом п р и к р е п 
л ен и и  прин нм асгси  л о кал ьн о

Р 6 Л ок ал ьн ое реш ен и е  -- не вы п олн ять  нового прикреп л ен и и , 
если  набор  СС У  пустой (тол ько  дли  состоян и и  'ЗА К Р Ы Т И Е )

Р7 С чет -  м аксим альны й

РК П рием лем ы й П Б Д Т  ЗС

Р9 П рием лем ы й П Б Д Т  ПС кл асса  4

Р 10 Н еп ри ем лем ы й  П БДТ П С  класса 4

Р П П Б Д Т  П С . не оп ред ел яю щ и й  класс  4

Т а б л и ц а  2 1  - С п ец и ф и ч н ы е дли кл асса  4 действии

Н |1 мгмн1и»и DoKiaie

| 0 | Н ачать отсчет гай м -агта  указателя

Ш С чет -  счет ♦ 1

1*1 С чет -  0

Ш Н ачать отсчет тайм  аута повторн ой  передачи

|4 | П рекрати ть  отсчет тайм  аута повторн ой  передачи  (если ои 
ведется)
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Продолжена* т аплиии 21

Ндяисмпмииг Ошгслимс

|5 | Н ачать отсчет т а й м а у т а  окн а

(6 | П рекрати ть  отсчет тайм -аута о к н а  (есл и  о н  ведется)

|7 | Н ачать о тс ч ет  тайм -аута н еакти вн остн

1»1 П рекрати ть  отсчет тай м  аута мсактиям осги

|9 | У становить начальны й  кредит для передачи  п С оответствии с 
п олученны м  П Ь Д Т  1 C /П С

| 1 0 ) У становить  начальны й  кредит д д я  уттрапдекии прием ом  и с о о т 
ветствии с  н ереаани ы м  П Б Д Т  З С /П С

И И П ередан» П Б Д Т  З С . если ■ н аб оре им еется  С С У  и откры том  
состоян и и

[ 1 2 ) Д обавить  и набор  действую щ ее С С У . если  он о  еш о не входит п 
н е ю

[13) Д ействую щ ее С СУ  находится теп ерь  в состоян и и  откры ти я

[14) П ередать П Б Д Т  П С . если  и наборе им еется  С С У  в откры том  
состояНИИ

[15 | П ередать  П Б Д Т  1Р. если в наборе им еется С СУ  в откры том  
со с то ян и и . T ro t П Б Д Т  1Р  п ередается  с У К Л З-О Т П  -  л о кал ь- 
■тий-ука}. а  У К А З-П О Л  -  удален ны й-укал  (м ож ет бы ть  равен 
нулю )

[16! П ередать  П Б Д Т  1Р, если в наборе им еется С СУ  о откры том  
состоян и и . Э тот П Б Д Т  ЗР передается с  У К Л З-О Т П  -  О и УКА З 
П О Л -  удал ен н ы й -у  к ал

[171 П ередать П Б Д Т  соответствую щ ей  процедуре передачи  дан ны х

MS) С м . таблицу состоян и й  кл асса , оп ред ел ен н ого  в П Б Д Т  П С  <о 
части  передачи  данны х)

(19) С м . таблицу состояни й  дан ного  класса (в  части процедуры  ратье- 
д и н е н и я ): передать П БД Т ЗР. если >н> нс класс 1). в противном  
случае вы дать  п рим и тив  С ’Р А З Ъ Е Д И Н Е Н  И Е далрос
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Ококчапис таблицы 21

Нянисмшимиг О аМ ю г

[2 0 1 З ап ом н и ть  и  11 рос и полпсрхпуть гю зьш в л гсл я  уп равл ен и ю  но
ПОТОК)

[ 2 Ц П ерел ай . П БД Т З Р  с полем  У К А З-О Т П , рапны м  нулю

[2 2 | П ередать П Б Д Т  1C , если то л ько  ноле У К А З-О Т П  п р и н я то ю  
П БД Т не р авн о  нулю

Г а б  л  >1 и а 22 - П ри м ечан и и , сп ец и ф и ч н ы е лля кл асса  4

Huuvhiimiok О л и м п

( |> Н евотм ож н о , п о ск о л ьк у  n e i  н аб ора  С С У . п р и к р еп л ен н ы х  к 
дан ном у СТУ

(2 ) М ож н о  такж е остаться  и том же состоян и и  (продолж ается  от 
счет Г, ) до:
-  п р и е м а  П БД Т П С . вы п олн яю щ его  напое п р и к реп л ен и е :
-  попы тки  н о н о ю  п р и к р еп л ен и я  (случайное собы тие):
-  истечении Г, и рапс метал счета м аксим альном у тиачению

(3> Н овое п р и к р еп л ен и е  н ев оам ож н о : если  дан н ы й  набор  С СУ  
пустой , то л о ги ч ески й  объект тр а н сп ортн ою  уровня будет жлать 
поступ л ен и я н о в о ю  п р и к р еп л ен и я , л и б о  он о  м ож ет бы ть  вы 
п ол н ен о  л окал ьн о  (случайное собы ти е)

(4) М о ж н о  такж е вы п олн ить  новое п ри к р еп л ен и е . (Э то  м ож н о  с д е 
лать п ри  переходе к собы ти ю  •п р и к р еп л ен и е  п о в о ю  ССУ)»

(51 Нет П Б Д Т  З С -дубл и к атов . Сели же П Б Д Т  ЗС является  дубли 
катом , п р о и гн ори ров ать  е ю

(6 ) П оскол ьку  сейчас при к реп л ен о  новое С С У . то  реком ендуется , 
чтобы  п о  «тему бы л перелай  соответствую щ ий П Б Д Т  (если  п о  
С С У  откры то) для уведом ления уд ал ен н ого  л о ги ч е с к о ю  об ьек  
та об  атом  п ри к р еп л ен и и . М ож н о  такж е для передачи  П Б Д Т  
в ы п о л н и ть  обы чную  процедуру  п овто р н о й  передачи , однако  
первы й доступны й  для передачи  П Б Д Т  долж ен бы ть  передан 
п о  новом у СС У

(7» В качестве л о кал ь н о !о  реш ении м ож н о  прннм ть следую щ ие: 0. 
Т Р ЗД и и д . О Ж ЗБ Л У К
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2 2

Нл1иси«.1-инс 0 » » к

(8 » Л  сии ческа  и п р и к а з ы  к  данному СТУ вы п олн яется  незиимси 
мл о т  jiia'icM iiii поля У К А З-О Т П . Е сли  н о  поле не раомо 0. 
П Б Д Т  ЗР  перелается обратна

<9> Если д ан н ы й  л о ги ч ески й  объект тр а н сп о р т н о ю  уровня яв л яет
ся  и х  н и  к  втором , то  мо м ен ьш ей  м ере дол ж ен  бы ть  перелай  
П БД Т П Д . ч ю б ы  обеспечи ть  ответчику  возм ож ность  в ы п ол 
нить  ciKiKi трехс!ороинк>к> плен 1иф икацм ю

( 1 0 » Если в м п ол п еи а тотнческая п ри в язка  и У К А З-П О Л  равен нулю, 
то П Б Д Т  ЗР  содерж ит поле У К А З-О Т П . равное нулю

( 1 1 » Если п роизош ел  переход и i состоим ни О Ж П С  к состоян и е ЗДК 
Р Ы Т П Е . то удален ны й-указ равен нулю . П оле У К А З-О Т П  блока 
П Б Д Т  ПС итнорнруегся  (т . е. при  повторн ой  передаче П БДТ 
ЗР о н  будет им еть УКА З П О Л . ранны й нулю)

( 1 2 ) П ри  переходе ит со сто ян и я  О Ж П С  в состоян и е ЗА К Р Ы Т И Е  
удален ны й  указ (р авн ы й  нулю» долж ен бы ть  установлен в знл 
ченне У К А 5 О Т П  с целью  приведении его  п соответстви е с 
процедурой р азьеди н ен и я  со гл асован н ого  класса

(13) П Б Д Т  ЗР  может бы ть п ов торн о  передан л и б о  н ем ед л ен н о , либо 
после истечсиии Г,

(14) Если дан н ы й  набор  С С У  п устой , то э го  собы ти е м ож ет быть 
исп ол ьзован о  в качестве критерия для ввода со б ы ти я  •п р и к р е п 
лен и е н о в о ю  ССУ»

(15) Ранее занесенны й  в пам ять  п ри м и ти в  Т -Д А И Н Ы Е  зап рос или 
Т -С Р О Ч Н Ы Е -Д А Н Н Ы Е  о п р о с  ю тоиы  к обработке в Соответ
стви и  с  процедурой передачи  дан ны х

(16) См. процедуры  передачи  дднны х

(17) П ри п ри ем е п р и м и ти в а  С С Б Р О С  и н д и к а ц и я  д о д ж ей  бы ть  
вы дан п рим и тив  С -С Б Р О С  ответ н езави си м о  от со сто ян и я  к о 
нечного автом ата
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Л .7 Таблицы  состояний для класса 4 при работе с У С У -БУ С
В л ам п ой  разделе содерж и тся точное о п и с ан и е  С  ТУ  кл асса  4 при работе с

У С У -Б У С .
В таблицах  24--26  приведены  пред икаты , дейстпии и п рим ечани и  c o o t вс i стае  мн о 

для класса 4.
В таблице 27 приведена 1аблиид со сто ян и й  для С  ТУ  класса 4 при рабою  с 

У С У  БУС
И сп ол ьзован ы  следую щ ие п ред п осы л ки  и обозн ачении :
а) л о к ал ь н ы й -у к а з  -  указатель (л окал ьн ы й ) Того С Т У . которое вы брано  при п е 

редаче или  при прием е ЗС:
у д ал ен н ы й -у каз -  указатель удаленного логич еского  о б ъ е к т ,  вначале ус 

танаилмааемы й в  ноль и и н и ц и и руем ы й  при  обработке П С  (кром е случаи и г н о 
р и р о в ан и я  П С ):

У К А З О ТП  -  означает соответствую щ ее иоле п р и н я то ю  П Б Д Т :
УКА З П О Л — означает соответствую щ ее иоле п р и н ято ю  П Б Д Т : 
у к а з-о тп . ука 1 -110.1 -  о зн ач ает  соответствую щ ее поле п ередан н ого  П Б Д Т . 
счет -  о зн ачает  чи сл о  псрсиач (п овторн ы х  передач) П Б Д Т ;

Ы  ф ата  передачи  д ан н ы х  н е  полностью  оп и с ан а  в таблице со с то ян и я , вм есто н о  
го  д ан а  ссы л ка  н а  о сн о в н о й  текст  стан л a p t а 

с) предполагается . что  дан н ая  УСУ п о ст о ян н о  поступка.
Д ействии, вы п олн яем ы е при и н ф о р м и р о в ан и и  о  недоступн ости  У СУ. явл яю тся 

частн ы м  в опросом .

Т а б л и ц а  24 — П редикаты  кл асса  4 при  работе с  УСУ БУС

Ороиипо*« O n a u N t c

р<| Т -С О Е Д И Н Е Н И Е  запрос прием лем

РЗ Л ок ал ьн ы й  выбор

Р7 С чет -  м ак си м ал ьн ое значение

Р 8 П рием лем ы й П БД Т ЗС

Р9 П рием лем ы й П Б Д Т  П С кл асса  4

Т абл и ц а 25 -  С п ец и ф и ч н ы е дли класса 4 дей ствия при работе с  УСУ БУС

Нлпкиоюиир Оииьмис

| 0 | Н ачать отсчет  тай м -ау та  указателя

0 1 С чет “  счет * 1

| 2 | С чет  -  0
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О хокчапиг т аблицы 25

Н4 нмг>шк<иас Оаисаяде

131 Н ачать отсчет  гайм -аута повторн ой  передачи

Ml П рекратить  отсчет  тайм -луга повторн ой  передачи  (если он 
ведется)

131 Н ачать отсчет  тайм -аута о к н а

| 6 | П рекрати ть  отсчет  тайм -аута окн а (ес.ти он ведется)

Н ачать о тс ч ет  тайм луга неакт нимости

1»1 П рекрати ть  отсчет  тайм -аута меактмпмостп

1«1 У становить нач ал ьн ы й  кредит д л я  передачи  в соответстви и  
с подуч ен н ы м  П Б Д Т  З С /П С

п о ] У становить начальны й  кредит для управлен ия прием ом  в 
соответстви и  с  переданны м  П Б Д Т  З С /П С

П 5 | П ередать П Б Д Т  3 1 \ Э тот П Б Д Т  31’ передастся с У К А З-О Т П  
— л о к ал ь н ы й -у к а з , а У К Л З-П О Л  -  у д ал ен н ы й -сказ (может 
бы ть равен  нулю )

|1 6 | П ередать П Б Д Т  3 1 \ Э тот П Б Д Т  31’ передастся с  У К А З-О Т П  
-  0 и У К А З П О Л  -  удаленны й укал

Л 7 | П ередать П Б Д Т . соответствую щ ей  процедуре передачи 
данны х

1 2 0 1 la n o v u n u b  j ап р о с  и подвергн уть п о л ь ю в агел я  управлению  
п о  и о ю к у

1 2 1 ) П ередать П Б Д Т  ЗР  с  полем  У К А З-О Т П , равны м  нулю

1 2 2 | П ередать П Б Д Т  З С . если только ноле У К Л З -О Т П  п р и н ято ю  
П Б Д Т  ЗР нс р а в н о  нулю

1231 П ередать П Б Д Т  ЗР  с указ-оттт -  лоте - указ и указ-п ол  -  УКАЗ 
О ТП  в П Б Д Т  П С
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Т а б л и ц а  2 6 - П р и м еч а н и я . сп ец и ф и ч н ы е да  а  класса 4 при работе с УСУ БУС

Ндижиимнис Оишамиг

<5> Н «  П Б Д Т  ЗС дубликатом. Если же П Ь Д Т  ЗС  явл яется  дуб 
ли катом , п р ш п н орм рон ать  е ю

<7> В качестве л окал ьн ого  реш ении  м ож но п рин ить  следую щ ие: 
0. Т Р З Д и н я . О Ж ЗБ Л У К

(К> Л и тическая  п р и в язка  к да миом у С ТУ  вы п олн яется  не тайн 
си м о  от зн ачен и я  ноля У К А З О Т П . Если это  ноле не равно 
0. П Б Д Т  П Р  перелается обратно

(9> Е сли  дан ны й  л о ги ч ески й  объект тр ан сп о р т н о ю  тройня миля 
ется м ниим атором . то по м ен ьш ей  м ере долж ен  бы ть  перелай 
П Б Д Т  П Д , чтобы  обесп ечи ть  ответчику возм ож н ость  вы вод  
н и т ь  свою  трехсторон ню ю  и д ен ти ф и к ац и ю

( 1 0 » Е сли  в ы п олн ен а л о ти ч еск а  н р и в я ж а  и У К А З -П О Л  равен 
нулю , то П Ь Д Т  П Р содерж ит Лоле У К А З О Т П . равное 
нулю

( I I » Если п роизош ел  п ерекал  и з  со сто ян и я  О Ж П С  и состоян и е 
ЗА К Р Ы Т И Е , то у л атен н ы й -укл з равен  нулю . П оле У К А З
О ТП  блока П Б Д Т  П С игнорируется (т. е. при повторн ой  
передаче П БД Т ЭР он будет им еть У К А З-П О Л . равны й 
нулю )

(131 П Б Д Т  ЗР  может бы ть п ов торн о  перелай  л и б о  нем едл ен н о  
л и б о  после истеч ен и я  Г,

(15» Ранее занесенны й  и пам ять п ри м и ти в  Т ДА Н  IIЫ  Е .запрос иди 
Т -С Р О Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е .аап р о с  готовы  к обработке в со о т  
зетстви и  с процедурой передачи  даниы к

(16» С м . процедуры  передачи данны х
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  В
(о6>tiamcjMoet

И О Л  П Р О Т О К О Л  А Д М И Н И С Т Р Л Т И В Н О Г О  У П РА В Л Е Н И Я  
С О Е Д И Н Е Н И Е М  С Е Т Е В О Г О  У Р О В Н Я

В. I Введение

Задачи  настоящ его  п ри л ож ен и я  состоят и т о й . чтобы :
a) обесп еч и ть  более вы сокую  гибкость  в  и сп о л ьзо ван и и  С С У , установленного  

меж лу двум я И.1Л н м о лей » ку ю щ и м и  л оги ч ески м и  объектам и  тр ан сп о р тн о го  уровни, 
р асш и р и в  тем сам ы м  о б л асть  р ас п р о стр а н ен и я  п р о то ко л а  тр ан сп ортн ого  уровни , 
о п р ед ел ен н о ю  в о сн о в н о й  части н ас ю х ш сго  стандарта. В частн ости , это  позволит 
онтими тировать исп ользование С С У . обеспечив возм ож ность обоим  логически м  о б ъ ек 
там тр ан сп ортн ого  уровн я на каж дом  кон ц е СС У  п р и к р еп л ять  и перепри  крепли и. 
С ТУ  к С С У .

b) обесп еч и ть  передачу больш его объем а и н ф орм ац и и  о  п ри ч и н ах  разъединении 
С С Е , чтобы предоставить более ш и роки е ватм ож ности  в отм и м итаи ни процедур  вос
стан овл ен и я ;

c )  о п и с ать  процедуру, обеспечи ваю щ ую  иден ти ф и кац и ю  п ротоколов  (как  ВО С, 
гак и нс В О С ). исп ользуем ы х в лайм ом  С С У .

П ротокол , о п и сы ваем ы й  в настоящ ем  п р и л о ж ен и и , н азы вается  п од л  рот около  м 
управлен ии  соеди н ен и ем  с е тев о ю  уровни <ППУ С С У ).

П роцедуры , опред ел яем ы е и настоящ ем  п р и л о ж ен и и , представляю т собой  ф а  
культатиш тое р асш и рен и е осн о в н о й  чаети  н астоящ его  стандарта

В.2 Натиичение

П роцедуры , опред ел яем ы е в настоящ ем  п ри л о ж ен и и , являю тся р ас ш и рен и ем  б а 
зовой процедуры , оп и с ан н о й  в осн о в н о й  части н астоящ его  стандарта , и . сл едова
тельно. о н и  не препятствую т обмену д ан н ы м и  между л оги ч ески м и  объектам и 
транспортного  ур о в н я , соответствую щ и м и о сн о в н о й  части н асто ящ ею  стандарта  и 
дан ном у при л ож ен и ю , и л оги ч ески м и  об ъ ек там и , соответствую щ и м и только н ас то я 
щ ему стандарту б ез учета д ан н о го  дополнения

битовое уп равл ен и е соеди н ен и ем  с е тев о ю  уроиня . которое опред елено  н о сн ов  
ной  части н астоящ его  стандарта, обеспечи вает п ри к р еп л ен и е  и иереп ри крел л еи и е 
С ТУ  к сущ ествую щ ем у С С У  владельцем  п осл едн его , в качестве которого в текущ ий 
м ом ент мож ет 6 ы 1ъ  т о л ь к о  л о ги ч ески й  объект тран сп ортн ого  уровни, н н и д и и ров ав - 
шит! дан н ое С С У , Н астоящ ее при л ож ен и е определяет процедуры , необходим ы е дли 
расш ирен ии  з г о ю  б азового  управл ен и я, е тем. чтобы  дать возм ож ность  равмоуров 
и евом у  объекту тран сп ортн ого  уровня (т. е . получателю  С С У ) такж е стать «владель
цем» С СУ  и, сл едовательно , получить возм ож ность  п ри к реп л ять  и п ереи ри крен л ять  
к нему СТУ.

М ул ьти п л ек си ров ан и е  СТА' обесп еч и вает  возм ож ность  п олного  кол л ек ти в н о го  
и сп ол ьзоваи и я  С С У . что  р асш и ряет сф еру и сп ол ьзован и я  классов  п ротокол а т р а н 
сп ортн ого  уровня с м ул ьтипл ексировани ем  (т. е. классов 2 - 4 ) .
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Для управлен ии количеством  (олним  или н еско л ьки м и ) коллективно  нсп ол ы уе 
иы к С С У , которы е равм оуровиевы с л оги ч ески е объекты  ж ел ай »  исп ользовать  одной 
р ем сн и о . предусм отрен  м еханитм  ратрсш ем ия ко н ф л и к то в , по ш и каю  ши к при iia.ni 
чин одн оврем ен н ы х  п о п ы то к  у стан овл ен и я  С С У . осо б ен н о  и случае восстановления 
после н ен сл р ав н о сги  с о и .

В.З Онределсвни

В настоящ ем  при л ож ен и и  и сп и л м у  ю т с я  следую щ ие опред еления 
П р и м е ч а н и е  -  В оп ред ел ен и ях  д а н н о ю  раздела и сп ользованы  со к р ащ ен и я , 

при веден н ы е и В .4.
В.3.1 В ладелец (С С У ) -  л о ги ч ески й  обьект tp a ttc n o p r iio io  уровн я, которы й 

вы дает п ри м и ти в  С -С О Е Д И И Е Н М Е  га и рос. об уславливаю щ ий создание С С У  в еду- 
чае неи спользовани и  П БД Т УССУ . л и бо  логич ески й  оьъект тр а н сп о р т н о ю  уровня 
(в о зм о ж н о , тот и л р у Iо й ), котором у пред оставл ен о  право в ы п о л н и ть  п р и к реп л ен и е в 
соотвегстви и  с полем  П РА В О  С С У  блока П Б Д Т  УССУ при  и сп ол ьзован и и  этого  
б л ока  (см . В .6.2.2)

П р и м е ч а н и е  -  > 1 0  о п р ед ел ен и е расш иряет определение владельца С С У . 
приведенное в 3.2.28.

В.3.2 У казатель соединения сетевою  уровня (или указагел ь-С С У ) -  идем тиф ика 
тор которы й  л оги ч ески  связан  с  С СУ  и исп ользуется для  р азреш ен и я  ко н ф л и к то в  
при п овторн ы х о тк ры ти ях  С С У .

В.4 Символы в сокращ ения

В.4.1 Т и п ы  п р о т о к о л ь н ы х  б л о к о в  д а н н ы х  т р а н с -  
и о  р  т к  о I о  у р о в н и

П Б Д Т  У С С У  -  П Б Д Т  «управление соеди н ен и ем  с е тев о ю  уровн я- 
П Б Д Т  Д Г  -  П Б Д Т  «диагностика-
П Б Д Т  П УС С У  -  П Б Д Т  «подтверж дение управлен ия соеди н ен и ем  сетевого 

уровни*
С ледую щ и й П Б Д Т . используем ы й в дан н ом  п ри л о ж ен и и , определен  и И С О /М Э К  

11570 -И д ен т и ф и к ац и я  п ротоколов  сетевого уровн я-:
П Б Д Т  П С  -  П Б Д Т  «исп ользование соединени и  с е тев о ю  уровня- 
В.4.2 П о л я  П Б Д Т
УКАЗ-ССУ -  указател ь  со ед и н ен и я  се тев о ю  уровня т о л е !
Т И П -С С У  -  тин соеди н ен и я  сетевого  уровня (иси с)
П РА В О -С С У  -  право па соеди н ен и е сетевого  уровня (иоле)
УД -  указатель дл и н ы  (п ол е)
П Р -С С У  -  п ред почтительность  со е д и н ен и я  сетевого  уровня (поле)
У К Ф -С С У  -  указатель  к о н ф л и к то в  со ед и н ен и я  сетевого уровня 
У ВС С С У  -  указатель восстановления со е д и н ен и я  се тев о ю  уровни 
С ледую щ ие пили, исп ользуем ы е в д ан н о м  при л ож ен и и , определены  в И С О /М Э К  

11570:
Ф К И  -ф а к у л ь т а т и в н а я  возм ож ность  кол л ек ти вн ого  нс пол ьзован и я (ноле)
И Д  П Р  -  и ден ти ф и к атор  п ротокол а (П оле)
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В.4.3 Т а й м -а  v т м
Т П О  С СУ -  тай м -аут п оп ы тки  п овторн ого  откры том  сое ли пепин с и сп оль  

зеванием  за д ан н о ю  У К А З-С С У
Т О Ж У К -С С У  -  TaliM-ayi рассм отрен ия дан ного  У К А З-С С У  как ож идаю щ его  
Т Б Л У К  С С У  -  тайм -аут рассм отрен и я  д ан н ого  У К А З С С У  как  за б л о к и р о 

в ан н о ю
В.4.4 Р а з н о е
П П У -С С У  -  ■тодпро'токал управления сося им ения c e ie a o io  уровня
П Д У С У  -  пункт доступ а к услугам сетевого  уровня
П ВП  -  п редоставлен ие всеобщ его права
П П Д П  -■ право перелды ш его  на прнсвосние
П П М П  -  п раво  п ри н и м аю щ его  на присвоение
ИАФ -■ и ден ти ф и к атор  адм ин истратора и ф орм ата (адреса ПДУСУ»
П Н Р  -  и ден ти ф и к атор  нач ал ьн ого  реж им а (адреса П Д У С У )
С Ч Р  -  сп е ц и ф и ч н ая  часть реги она (адреса П Д У С У )

B.S О бщ ее пиисдпис- протокола

П П У -С С У  обеспечивает:
а) и ден ти ф и к ац и ю  п ротокол а, которы м  подлеж ит исп ол ьзован и ю  пал заданны м 

соед и н ен и ем  се тев о ю  уровн я.
П р и м е ч а н и е  -  И сп ол ьзован и е адресов  П Д У С У  и соответстви и  с 

М СО ”498 -  3 обесп еч и вает  более ш и роки е в озм ож ности  в р ас п озн аван и и  от 
ли чи й  между- п ользователям и  услут сетевого  уровня ВОС и не ВО С. О д н ак о , 
если  и сп ользование П Д У С У  приводит к н еп рием лем ы м  издерж кам , напри 
мер. когда каж д ы й  П Д УС У оп л ачивается  поста вши ком услуг с е тев о ю  уровня, 
то  м ож н о  иосп алы оп атьсм  м ехан изм ом  П Б Д Т  И С:

Ь | явн ое н азн ач ен и е  л о ги ч еского  об ьскта  (или  объектов) транспорт н о ю  уровн я. 
когоры П (с) и м еет(ю 1 ) право п ри к реп л ять  С Т У  к кон кретн ом у  С С У  и п о л о м у  
рассм а тр и в а етс я  ю те») в качестве (сотвладельца С С У . 

с) Р азреш ен и е ко н ф л и к то в  при установлении  со ед и н ен и я  п ри  первоначальном  
установлении  С СУ  и ли  е ю  восстановл ении  п осле н еи справности .

П ол  протокол  П П У -С С У  предполагает и сп ол ьзован и е уедут сетевого ур о в н я , о п 
ределенны х в ГО С Т  Р 34.9J5.

П ри работе П П У -С С У  л оги ч ески е о б ьекзы  т р а н сп о р т н о ю  уровня использую т 
только  те при м и ти вы  услут се тев о ю  уровн я, которы е перечислены  в таблице 28 (ару 
тис прим итивы  услут с е т е в о ю  уровня исп ользую тся согл асн о  5 .2 ).

В.6 Элементы  процедур

В.6.1 П е р е д а ч а  П Б Д Т
О предел ен н ы е я дан н ом  п ри л о ж ен и и  п ротокольны е б л о ки  данны х т р а н с п о р т е  

ю  уровня (П Б Д Т ) п еречи слен ы  в В.4.1.
Л огические обзж-кты транспортного  уровни долж ны  передавать и п ри н и м ать  П Б Д Т  

(см . И С О /М Э К  1IS70) и У С С У  в парам етре ♦данны е пользователя УСУ* только 
п рим и тивов  С -С О Е Д И  Н Е Н К Е  запрос и и н д и кац и я .
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Т }  6 .1 и  щ  2 8 -  П рим ити вы  услуг сетевого  уровни, используем ы е для работы  
п одп ротокол а Г1ПУ-ССУ

П р и и я т м м м П а р а м е т р ы А / В , ‘С

С С О Е Д И Н Е Н И Е  запрос А дрес в ы зы ваем ою А

и н д и к ац и я А дрес вы зы ваю щ его А

О Т И С 1 Д ан н ы е  пользователя УСУ В

I I U J  1 в е р  Ж  Д С Н И С Н абор  парам етров  КУ А

А дрес отв еч аю щ ею А

В ы бор п одтверж дения прием а А

С Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е  запрос Д ан н ы е пользователя УСУ С

и н д и к а ц и я Им пи н агор С

П р и ч и н а А

Обо з на че ния :
А -  л о т  п арам етр  исп ользуется  в c o o i b c t c i b h i i  с п р оц едурам и , о п р ед ел ен н ы м и  в 

настоящ ем  стандарте;
В -  при ф у н кц и о н и р о в ан и и  п од протокола П П У -С С У  л о т  парам етр используется 

и при м и ти ве зап роса  и ли  и и я и к а ц и и . а такж е при  и сп ол ьзован и и  блока П БДТ 
П У С С У  и прим и тиве ш в е  та и подтверж дения;

С -  л о т  п арам етр  мож ет и сп ользоваться  ф акультативно  при ф ун кц и о н и р о в ан и и  
подпротокола П П У -С С У .

П ередаю щ ий л о ги ч ески й  о бъ ек т тр ан сп о р тн о го  уровня долж ен;
a )  л и бо  не передавать  н и к а к и х  П Б Д Т  в парам етре •д ан н ы е  пользователя УСУ» 

п ри м и ти в а  С  ̂ С О Е Д И Н Е Н И Е  запрос;
b ) л и бо  передавать  П Б Д Т  Н С  (см . И С О /М 'Ж  11570) с последую щ ей передачей 

И БД Т У С С У  в парам етре «данны е пользователя УСУ» прим и  ш и з  С -С О Е Д И  
Н Е К И Е  запрос.

П ри и сп ол ьзован и и  П Б Д Т  Д И А Г о н  iicpcaaeicH  в парам етре •а а н н ы е  польмзпатс- 
ля  У СУ - прим и тива С Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е .

П ри и сп ол ьзован и и  П Б Д Т  УССУ Он передается в парам и ipe «данны е пользовате 
ля  УСУ» п рим и тивоп  С -С О Е Д И  И Е IIИ  С ответ и подтверж дение.

В.6.2 У п р а в л е н и е  с о е д и н е н и е м  с е т е в о ю  у р о в н я  
В.6.2.1 Общие пт ож епия
П ри и сп ол ьзован и и  п рои елуры . оп и с ан н о й  в В.6.1Б:
a) иередаю ш ип л о ги ч ески й  объект тр ан сп о р тн о го  уровня долж ен использовать 

описан н ую  ниж е проиедуру вм есте с процедурой, опред ел ен н ой  в осн овн ой  
части  настоящ его  стандарта;

b)  п ри н и м аю щ и й  л о ги ч ески й  объект долж ен
I) л и бо  и знорировать  П Б Д Т  УССУ и и ы п о л и я 1ъ процедуру, о п и сан н ую  в 

осн о в н о й  части н а с то я щ е ю  стандарта;
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2) л и бо  расп озн авать  и обрабаты вать П Б Д Т  УССУ к .  следовател ьн о , ни  пол 
мять приведенную  н и ж е  процедуру вместе с  процедурам и , о п р ед ел ен н ы м и  
и о сн о в н о й  части  н ас то ящ ею  стандарта.

Пели л о ги ч ески й  объект транспортного  уровни обработал П Б Д Т  У С С У . получен 
иы й  ит д ан н ого  П Д У С У  |c u .  В.6.2.1 Ь 2 ) |. он  долж ен обработать н п оследую щ ие П Б Д Т  
У С С У . полученны е ил т о ю  же П ДУСУ.

И.6.2.2 Право прикрепления
Котла лоткчсски й  объект т р а н сп о р т н о ю  уровни вы дает п ри м и ти в  С -С О Е Д И Н Е - 

Н И Е  лап рос . чтобы  зап р о си ть  отк р ы ти е  нопого С С У . .готический объект трам спор 
т о г о  уровня мож ет п р и н я ть  реш ение , вклю чать иди не вклю чать блоки  П Б Д Т  УССУ 
н поле •д ан н ы е пользователя УСУ* л о т о  при м и ти ва. П олучатель м ож ет п ред почесть  
не обрабаты вать  П Б Д Т  У С С У . а вы п олн ить  процедуры , опред еленны е а  осн овн ой  
части н астоящ его  стандарта;

В ладелец!дьпы I С СУ  мож ет(тут) исп ользовать  п р и к реп л ен и е или повторн ое п р и 
креп л ен и е СТУ при слелуютш!!! огран ичениях :

а> л о ги ч ески й  объект тр ан сп ортн ого  ур о в н я , явл яю щ и й ся  владельцем  С С У . не 
долж ен  п ри к реп л ять  СТУ с предпочтительны м  классом  0 иди I ,  если сто р ав 
ноп равн ы й  объект такж е индяется владельцем  С СУ  (см. п ри м еч ан и е  21:

bl логич ески й  объект транспоргного  уровн я, явл яю щ и й ся  владельцем  С С У . м о 
жет п рикреплять  С ТУ  с  альтерн ати вн ы м  классом  0 или 1. но  не долж ен  выбм 
ратъ о д и н  ит зтих классов при  прием е П Б Д Т  ЗС . предлагаю щ его  класс  0 или 1 
в качестве ал ьтерн ати вн ого  кл асса  <см. п ри м ечан и е 3).

Н азн ачен и е л о ги ч еск о ю  объекта  тран сп ортн ого  уровня д ол ж н о  определиться 
• владельцем* С СУ  со гл а сн а  таблице 29.

Если о гран и чен и и , приведенны е в 6.3.2а. б . им ею т м есто, то оба логических 
объекта тр а н сп о р т н о ю  уровня на каж дом  кон ц е С СУ  долж ны  вы п олн ять  п роцеду
р ы . о п и сан н ы е в о сн о в н о й  части  н астоящ его  стандарта . за исклю чением  того , что 
владелец С С У  оп ределяется  согл асн о  В.6.2.2.

П р и м е ч а н и е  -  Д л я  опред еления лот ичсского объекта , которы й  мож ет 
вы п олн ять  п ри к реп л ен и я  и и ереп ри крсп л ен м я . протокол  тран сп о р гн о го  уровня, о п и 
са н н ы й  в осн овн ой  части  н астоящ его  стандарта, и сп ол ы ует оп ред еление владельца 
С С У .

Т а б л и ц а  29 -  оп ред еление п рав  при к реп л ен и я

*"" ЛшшчгсьвЯ u ftta t 
С обытак ----- ■ II  ■МИИЬТ’Эф t  (  V О п к ч я ю а м д  мл С С 5с

Н и один УССУ не передан в НВ

У С С У  передан , н о  не обработан в МВ
П раво  -  П11ДП или ПОП

У С С У  п ередан , но  не обработан НВ (см Н В  (см
П раво  -  П П М П п рим ечени е 4) ттриыечеинс 4)

У С С У  передан и обработан В IIВ
П раво  -  П П Д П
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Окончание таблицы 2V

»1апгахкий
Cubutnc 1 _ Ими11ид»ог < С > (Ь а гм домни u j  СС У

УССУ перелай и обработан  
П раво  -  П П М П

кв в

УССУ перелай и обработан  
П раво  -  П ВП

в в

О б озн ачен и я  В -  владелец . IIВ  -  Ш -д ш и м а и
Пр и м е ч а н и и
1 И сп ол ьзован и е С СУ  вы зы ваем ы м  л о ги ч ески м  объектом  тр ан сп ортн ого  уровни 

для и к  нм н ац ии  новы х С ТУ  долж но им еть м есто только  ю и а .  когда вы зы вае- 
н ом у  логич еском у  объекту тран сп ортн ого  уровня гаранти рована правильная 
и д ен ти ф и к ац и я  вы ти ваю ш ею  л о ги ч е с к о ю  об ъ ек та  тр ан сп о р т н о ю  уровня П. е. 
iiMeeicu у вер ен н о сть  в г о и . н и  сетевой уровень  О беспечивает ндснгиф ика 
ттни» вы зы ваю щ его  П Д У С У ) л и бо  когда подлеж ащ ее передаче дан н ы е не я в л я 
ю тся кри ти ч ески  в аж ны м и.

2 Ото дает гарантию , что  С ТУ  кл асса  0 или 1 не могуч бы ть  откры ты м и  о д н о в р е 
м ен н о  н а  обоих компах С СУ

3 Это п озволяет логическом у  объекту  тр ан сп о р тн о ю  уровня, которы й  передал 
П Б Д Т У С С У , все еш с предлагать класс 0  и л и  I в качестве альтернати вн ого . 
Если равноправн ы й  л о ги ч ески й  объект тр ан сп о р тн о ю  уровня ке обработал 
П Б Д Т  У С С У , о н  п о -п реж н ем у  м ож ет вы би рать  класс  0 или 1.

1 И сп ол ьзован и е п ол я  П РА В О -С С У  с б локом  П Б Д Т  УССУ обеспечи вает явное 
управление нравам и  п р и к р еп л ен и я , сохран яя  такж е за обои м и  логи ч ески м и  
объектам и  сп особность  постанавливать н еи сп равн ое С С У . Т акая  возм ож ность  
отсутствует, если  УССУ не исп ользуется .

В.6.2 .3  Управление указателем соединения сетевого уровня (указат елей ссу)
Е с л и  л о ги ч ески й  объект тр ан сп о р тн о ю  уровни реш ает исп ол ьзовать  П Б Д Т  У С С У . 

он д олж ен  сл ед и ть  за указатслям и-ссу . которы е использую тся в П Б Д Т  У С С У . перс 
д ан н ы м и  или п р и н яты м и  в поле •д ан н ы е пользователя УСУ» при м и ти вов  С С О  
Е Д И Н Е Н И Е  запрос или С -С О Е Д И  Н Е К И Е  и нли канн и .

У казатсль-ссу  л оги ч ески  связан .
а |  с  нарой  адресов П Д У С У . участвую щ их в С С У , по котором у бы л передан П Б Д Т  

У С С У ;
Ъ) с и сточни ком  разм ещ ен и я  — указатель-ССу бы л разм ещ ен  удаленно или л о 

кально.
О бм ен  указателем Ссу производится в аиле параметра У К -С С У  б л ока  П Б Д Т  УССУ. 

П арам етр  Т И П -С С У  б л ока  П Б Д Т  УССУ указы вает и сточн и к  разм еш ен  ни:
1) п арам етр  Т И П -С С У  в зн ачен и и  Н О В Ы Й  указы вает новы й указатель ссу . p a l - 

м еш енны й  передатчиком  П Б Д Т  УССУ:
2) п арам етр  Т И П -С С У  в Значени и .МОЙ указы вает на в осстан овл ен и е , исп оль- 

туи указатель-ссу . разм ещ ен н ы й  ранее передатчиком  П Б Д Т  У С С У ;
3) п арам етр  Т И П  С С У  а  зн ачен ии  ВАШ укаты вает на в осстан овл ен и е , и сп о л ь 

зуя указател ь-ссу . разм ещ ен н ы й  ранее получателем  П БД Т У С С У :
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П р и м е ч а н и е  -  И с ночь к и и  мне парам етра Т И П -С С У  я л и ш ен и и  М ОЙ  
позволяет я  мша различать  два случая , когда iin iii iiia io p  С СУ  яи&о п р и н я л , либо 
не прин ял  прим и  m i! С -С О Е Д И Н Е Н И Е  поле верждеш те.
с) с состояни ем  указатель-ссу . и качестве которого м ож ет быте:
1) О Т К Р Ы Т О  -  им еется о дн о  С С У . которое лот н чес к и спя дано с указателем  ссу 

и для которого бы л п ри н ят п р и н я ти я  С  -С О  ЕЛ И П Е Н И Е  подтверж дение, либо 
передан п р и м и ш н  С '-С О Е Д И  Н Е К И Е  ответ и не бы л о  о б м ен а  последую щ им и 
прим и  типами С  Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е :

21 О Т К Р Ы Т И Е -  им еется  о д н о  С С У . для  к о т о р о ю  ож идается п рим и тив  С  С О  
Е Д И Н Е Н И Е  подтверж дение и укаш тел ь-ссу  ни когда раньш е не находился и 
со сто ян и и  О Т К Р Ы Т О ;

3) В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е  -  им еется  о д н о  С С У . л оги ч ески  св язан н о е  с тем указа 
гелем ссу. ы а  которого  ож идается прим и  тип С -С О Е Д И Н Е Н И Е  подтверж де
н и е . и указатель-ссу  находился ранее в со сто ян и и  О Т К Р Ы Т О .

О  О Ж И Д А Н И Е  -  ист С С У , л оги ч ески  связан н ы х  с указател ем -ссу ,
«11 с правом  п р и к р еп л ен и я , рлтм еш епи ы м  для и сп ол ьзован и я  СС'У, л огически  

свя «ти н ою  с  дан н ы м  ука та телом-ссу. Э тим  правом  мож ет обладать:
II м оя сторона -  л о к ал ь н ы й  логич ески й  объект тр ан сп ортн ого  уровня является 

еди нствен ны м  владельцем  ССУ :
2) удален ная сто р о н а  -  удален ны й  л о ги ч ески й  объект тр ан сп о р тн о ю  уровня я в 

ляется  еди нствен ны м  владельцем  С С У ;
3) обе стороны  — как л о к ал ь н ы й , г а к  и удаленны й логически е объекты  тр а н 

сп ортн ого  уровня являю тся владельцем  ССУ :
П р и м е ч а н и е  -  В озм ож н о , что  вследствие к о н ф л и к то в  или а результате 

аействий  м ехан изм ов восстановлен  и я р азл и чн ы е С С У . и н и ц и и р о в ан н ы е либо л о 
кальны м , л и б о  удал ен н ы м  л отн ческнм и  объектам и  тр а н сп о р т н о ю  ур о в н я , будут п о с 
л едовател ьн о  ассоциироваться  с одним  и гем же указателем-О су. П рава п р и к р еп л е 
ния д оп ол н яю тся  у к азател ем -ссу  и остаю тся н еи зм ен н ы м и  н езав и си м о  от того, к а 
кой л о ги ч ески й  объект транспортного  уровня явл яется  н н н и и атором  исп ол ьзуем ою  
в данны й м ом ент С С У ;

е) с  пред п очти тел ьн остью , которая дол ж н а  исп ользоваться в м ехан изм е р азр еш е
ния ко н ф л и к то в  (см . 6.3.5). Э та вел и ч и н а  р авн а значению  поли п оследнего  передан 
н о ю  П Б Д Т  УССУ и имеет зн ачим ость  только тогда, когда ож идается  п ри м и ти в  С- 
С О Е Д И Н Е Н И Е  подтверж дение (т. е . указатель-ссу  находится л и бо  в со сто ян и и  О Т 
К Р Ы Ш Е , л и бо  в состоян и и  В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е ).

Если указатель-ссу . которы й бы л разм еш ен л о к ал ь н о , больш е нс нуж ен , он не 
долж ен исп ол ьзоваться  п овторн о  л о  истеч ения Т Б Л У К -С С У . С  заб л оки ров ан н ы м  
указателем  нс ассоциируется  н и к ак а я  и н ф о р м ац и я  кром е тлим аута Т Б Л У К -С С У  и 
лю бая и н ф о р м ац и я , п р и н ятая  в П БД Т У С С У . дол ж н а  рассм атри ваться  как 
неи звестная

П р и м е ч а н и е - -  Ч тобы  в ко н ф л и к тн ы х  ситуаци ях  не допустить о ди н акового  
зн ачен ия двух указателей-ссу . реком ендуется разм еш ать  зти  значения в случайном  
п орядке, н ап р и м ер , на врем енн ой  основе.

В.6.2.4 Тайм-аут ы
В процедуре управлен ия С СУ  зтсиользуются следую щ ие гайм -луты .
а) Т П О -С С У  о п  редел ист пери од  врем ен и , которы й  не долж ен бы ть  превы ш ен 

при повторн ом  отк ры ти и  С С У . св язан н о го  с дан ны м  указателем -ссу. п осле прием а 
п ри м и ти в а  С -Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Г . и н д и к ац и я  а со сто ян и и  О Т К Р Ы Т И Е  или  В О С С Т А 
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Н О В Л П Н И П  Т ай м  аут Т П О -С С У  долж ен б и т ь  м еньш е, чем лайм аут Т О Ж У К  С С У , 
по крайнем  мерс, н а  сумму м акси м ал ьн ы х  Задерж ек р асп ростран ен и я  сигнален  услуг 
сете h o i  о  уровни р азъеди н ен и я  и со е д и н ен и я ;

b ) Т О Ж У К -С С У  определяет м ини м альн ое нрем я. в течен и е которого  л о ги ч ески й  
объект тр ан сп ортн ого  уровня долж ен сохранить  ука з л с л ь -с с у  в состоян и и  О Ж И Д А 
Н И Е  Дли тай м -аута  Т О Ж У К  СС У  м сполы уегся  зн ач ен и е  2 м и н .

c) Т Б Л У К -С С У  -  оп ред ел яет  м ини м альн ое врем я, которое долж но истечь до 
т о ю , кдк л о ги ч ески й  объект м ож ет п овторн о  исп ол ьзовать  л окал ьн о  разм ещ ен н ы й  
указатель-ссу . Д л я  тай м -аута  Т Б Л У К  исп ользуется зн ачен ие 2 м и н .

В.6.2.5 Логическая с ят ь  принят ого П Б Д Т  У С С У  е  а»веетпим укт а т сгем -ссх
Если П Б Д Т  УССУ п ри н ят в соответстви и  с  В .6 .Ic . В.б.2 и обработан  (логи ч ески й  

объект тр а н сп о р т н о ю  уровни м ож ет всегда реш ить; л и б о  обработать, л и бо  проигно  
рнровлть П Б Д Т  У С С У ), то П Б Д Т  УССУ ассоциируется  с  сущ ествую щ им  у к а за 
телем -С С У . если обеспечи вается  о дн о  и з  следую щ их полож ени и:

а> вы п олн яю тся  три следую щ ие условия:
1) пом ер указателя, п р и н я т и и  в парам етре У К -С С У . такой ж е. к а к  и х ран и м ы й  и
2l пара адресов  П ЛУ СУ  в том  прим и тиве С  С О Е Д Й  И ПН 11 Е .и пдикаиии . в кото

ром бы л ириииз П Б Д Т  У С С У , те ж е, что  и храни м ы е с  указателем  и
3) п арам етр , при н яты й  в М БД Т У С С У . указы вает тот же и сточн и к  разм ещ ен и я , 

которы й  храни тся  с  указателем -ссу . к а к  п о к азан о  в таблице 30;
Ь) л и бо  нс сущ ествует указателя-ссу . которы й известен  лотичсском у объекту трап 

сп о р тн о го  уроиия согласно  6 .3 .5а 1). и вы п олн яю тся  следую щ ие три у с л о в и я

II парам етр Т И П -С С У  им еет зн ачен и е Н О В Ы Й ;
2) им еется  у к а ю  гель-ссу , л о к ал ь н о  р азм ещ ен н ы й , соед и н яю щ и й  одну и ту же 

пару адресов  П Л У С У . находящ ихся в состояни и  О Т К Р Ы Т И Е , и обладаю щ ий 
правом  п ри к реп л ен и я , определяем ы м  следую щ им  образом :

Т а б л и ц а  3(1 -  С о м а с о в а н н е  источн и ка ратм ещ еи и я  указателя ссу

Х р ан и  ИМИ й сг о ч н и ».

Т И П - С С У  '— 1-----  ,

Ь liltCN H U ll J u U l l l l U J

Н О В Ы Й Тот же Д ругой

ВАШ Д р у ю й Тот же

м о й Т о г же Д рую й

-  л и б о  правом  п р и к р еп л ен и я  обладает «моя сторона» к иоле П РА В О  п р и н ято ю  
П Б Д Т  УССУ имеет значение 11ПМ П (право  п ри н и м аю щ ею  на прнкрспле

нне).
-  л и б о  нравом  прикреп л ен и и  обладает «удаленная сторона* и иоле П РА В О  п р и 

н ят о го  П Б Д Т  УССУ им еет зн ачен ие П П Д П  (право  передаю щ его  на ирикрсп 
те и н е );

-  л и б о  правом  п р и к р еп л ен и я  обладаю т обе стороны  и поле П РА В О  п р и н ято ю  
П Б Д Т  У С С У  имеет зн ачен ие П В П  Щ рслоегавленнс в сео б щ ею  нрава):

3) при ем л ем ость  обоих ССУ мож ет привести  к установлению  больш его  числа 
С С У . чем ю тов  обесп ечи ть  .-готический объект тр а н с п о р т н о ю  уровня.

1Ы



ГО С Т  Р  Н С О /М Э К  8 0 7 3 -9 6

Б л ок  П Б Д Т  У С С У . которы й не им еет л оги ч еской  и р н п азк и , но передне! зиаче- 
ние . отл и чн ое о т  зн ачен ия Н О В О Е  в парам етре Т И П . долж ен рассм атри ваться  как 
ош и бка

В.6.2.6 Конфликты
В.6.2.6.1 К о п ф л и  к т и и е с и т у а ц и и
К он ф л и кт обнаруж и вается , к о м а :
а | П Б Д Т  УССУ ассоц и и руется  с и ш е с т ы м  указател ем -ссу  (см . B .6.2.S) и
Ь) им еется п рим и тив  С -С О Е Д И  Н E I IИ Е п одтверж ден и е . ож идаю ш и п ттспользо- 

пан на С С У  д л я  указателя-ссу .
П р и м е ч а н и е  -  Д ругим и словам и , кон ф л и к то м  является ассоц и ац и я  с 

указателем -ссу . находящ ихся в со с то ян и я  О Т К Р Ы Т И Е  л и бо  В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е .
В. 6 .2 .6 .2  М с х а н и л м  р о л р е ш е п и  я к о н ф л и к т о в
В.6.2.6.2.1 П обедителе, в кон ф л и к те
П ри п о ш и к н о л с и н и  кон ф л и кта о д н о  ит двух С С У  (Одно -  исп ользуем ое в д ан 

н ы й  м ом ент для указателя ссу. и другое -  передаю щ ее П БД Т У С С У . л оги ч ески  
св язан н ы й  с  дан ны м  указэтелсм -ссу) долж но  бы ть  разъединено .

В общ ем  случае со сто ян и е  указателя ссу  оп ред ел яет , какое и з  С С У  д ол ж н о  бы ть 
р азъеди н ен о .

С ущ ествует, о д н а к о , два особы х случая.
a )  УССУ ассо ц и и р о в ан  е  указател ем -ссу  в  состоян и и  В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е  со 

гласно  6.3.Sa и парам етр Т И П  им еет зн ач ен и е , отл и чн ое о т  Н О В О Е. В этом случае 
оба к о н ц а  С СУ  находятся а  состоян и и  В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е .

b) У С С У  ассоц и и рован  согл асн а  В.6.2.5Ь. В « о м  случае оба  коп и л  С СУ  н аход ят
ся в с о с т о я н и и  О Т К Р Ы Т И Е .

С ледую щ ая процедура дол ж н а  исп ол ьзоваться  .зля того, чтобы  опред елить , я в л я 
ется ли л окал ьн ы й  объект тр а н сп о р т н о ю  уровня победителем  или побеж денны м  в 
к о н ф л и к те . Л окальны й  л о ги ч ески й  объект явл яется  победителем , если:

a )  со стоян и ем  указателя ссу  явл яется  О Т К Р Ы Т И Е  и л окал ьн о  ра> м еш ениы й ука 
затсль-ссу  им еет более н и зкое значение (указатель-ссу  д олж ен  рассм атри ваться  как 
16 б и товое целое чи сл о ) по сравн ен и ю  с  указателем -ссу п ри н ято го  П Б Д Т  У С С У . В 
том случае, когда оба ука та теля равны , оба С С У  р а з ъ е д и н и т с я ,  т. с. отк л он яю тся  и 
оба логических объекта тр ан сп о р тн о ю  уровня вы би раю т другой указатель-ссу  и (в о з 
м ож н о) сн ова осущ ествляю т повторную  попы тку:

b ) состояни ем  укатателя-ссу  является В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е  н приори тет , о т 
дан н ы й  указателю  ссу. выш е при ори тета , содерж ащ егося  в поле П Р  С С У  прим ятого 
П Б Д Т  У ССУ .

е> состоян и ем  указателя ссу является  В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е  и приори тет , о тд а н 
н ы й  указатедю -ссу . равен  приори тету , содерж ащ ем уся в ноле П Р  С СУ  прин ятого  
П Б Д Т  У С С У . и либо:

1) источн и к  разм ещ ен и я  указателя ссу является  л окал ьн ы м  н зн ачен и ем  поли 
У ВС С СУ  н ер п о ю  п ер е д ан н о ю  П БД Т УССУ (т. е. у которого  Т И П  Т С С  У -  
Н О В Ы Й ) бы ло  •п роси м  нс восстанавливать.».

2) источн и к  разм ещ ен и я  утсазагеля-ссу явл яется  удаленны м  и зн ачен и ем  ноля 
У В С -С С У  первого  п е р е д а н н о ю  П Б Д Т  У С С У  (т. е. у к о т о р о ю  Т И П  С С У  -  
Н О В Ы Й ) явл яется  •п р о си м  восстановить*.

В.6.3 П о д т в е р ж д е н и е  У С С У
Е с л и  П Б Д Т  У С С У  бы л переддн с полем  П РА В О , у стан овл ен н ы м  в зн ачен ие 

П П М П . то л о ги ч ески й  объект тр ан сп о р т н о ю  уровн я, которы й п р и н и м ает и о б р аб а
ты вает П Б Д Т  У С С У . долж ен  при прием е входящ его  С СУ  передать П Б Д Т  УССУ в 
парам етре •д ан н ы е пользователя-У С У » при м и ти ва С -С О П Д И  Н Г.Н И Е ответ.
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П р и м е ч а н и я
1 П Б Д Т  УССУ передастся только  и ге и  случае, если:
а) п х о л и т е  с С С У  прим ято;
Ы  в  п р и н ятом  П Б Д Т  У С С У  поле Т П П  установлено  в значение Н О В Ы Й ,
с) в п рин ятом  П Б Д Т  УССУ поле П РА В О  устан овл ен о  и толчение П П М П .
2 "Этот м еханизм  п озволяет избеж ать  всевозм ож ны х бесполезн ы х б л окировок  ре 

сурсов  (со ед и н ен и й  сетевого у р о в н я ), котла р авн оп равн ы й  логич ески й  объект 
и гн орирует П Б Д Т  У С С У . которы й  обеспечи вает исклю чительное право п р и 
креп л ен и я .

Если п р и м н ти в С  С О Е Д И Н Е Н И Е  подтверж дение п ри н ят после получения П БДТ 
УССУ с полем  П РА В О , установленны м  в значение П П М П . которое не передает 
П БД Т П Д С С У . н и и и и ато р  д олж ен  разъедини ть  ССУ.

П р и и  е •< а  м н е  -  О тсутствие П Б Д Т  П У С С У  указы вает, что равноправн ы й  
л о ги ч ески й  обьект нс обрабаты вал  П Б Д Т  УССУ .

В.7 О перации протокола

В.7.1 П р и е м  п р и м и т и в а  С- С О Е Д  И И Е >1 И Е и н д и к а ц и я  
П олучатель п ри м и ти в а  С -С О Е Д И Н Е Н И Е  и н д и к ац и я , и котором  П Б Д Т  УССУ 

л и б о  не сод ерж и тся , л и бо  содерж и пгп . но  сто р еш ен о  нттитрировать, долж ен в ы п о л 
нять процедуры , о п и сан н ы е в осн о в н о й  части н астоящ его  стандарта. Если П БДТ 
У С С У  долж ен бы ть  обработан , то л о ги ч ески й  обьект транспортного  уровня долж ен 
вы п олн ить процедуру л оги ч еской  i i p h u i i i k i i  П Б Д Т  УССУ к и звестном у указателя) 
ссу  (см . B .6.2.S). Если П Б Д Т  УССУ л оги ч ески  п р и в язан , то логич ески й  обьект 
тр ан сп ортн ого  уровня Д олжен в ы п олн и ть  о дн у  и з  процедур , о п и сан н ы х  в В .7.3а. Ь. 
В.7.4.2Ь. с . В .7.4.2 и ли  В.7.5. в зависим ости  От с о с то ян и я  указателя-ссу . В противном  
случае п ри м ен яется  процедура, о п и с ан н а я  в В 7.2.

В.7.2 П а с с и в н о е  у с т а н о в л е н и е  С С У  с  б л о к о м  П Б Д Т  У ССУ . 
Л оги чески й  объект тр ан сп о р тн о ю  уровня м ож ет по св оем у  усм отрению  л и бо  от 

клю чить  входящ ее С С У  (т. е. вы дать  п рим и тив  С -С О Е Д И Н Е Н И Е  запрос), л и б о  при  
п ять  :>то С С У .

Если л о ги ч ески й  объект тр ан сп ортн ого  уровня реш ает п р и н ять  С С У . он долж ен:
a) выдать прим и тив С -С О Е Д И Н Е Н И Е  отпет; если п азе  П РА В О  прин ятого  П БДТ 

У С С У  содерж и т значение П П М П . зо  П Б Д Т  П У С С У  долж ен бы ть  передан в 
парам етре "д ан н ы е пользователя УСУ» п ри м и ти в  С -С О Е Д И Н Е Н И Е  ответ;

b ) о тм етить  укэзатсл ь-ссу  и ти ру  П Д УС У:
c) отм стить, что указа  те ль-ссу  разм еш ен  л окально ;
( О т м е т и т ь  права п ри к реп л ен и я , «моя сторона»  (если  П П М П  бы л п ри н ят в ноле 

П РА В О  б л ока  П Б Д Т  У С С У ). «удаленная сторона»  (если  бы л  п ри н ят П П Д П ) 
или  » d 6 c  стороны » (есл и  б ы л  прин ят П В П ): 

е) установить  указатель ссу в состоян и е О Т К Р Ы Т О  и исп ол ьзовать  его  дли при 
креп л ен и и  и л и  п о вторн ого  п р и к р еп л ен и я , если о н  является  (со) владельцем . 

В.7.3 А к т и в н о е  у с т а н о в л е н и е  С С У  с н с  и о  я  ь т о  в а и и 
е м  п р  <> и е л у  р и  П Б Д Т  УССУ

Л оги чески й  об гект тр ан сп ортн ого  уровн я, к оторы й  при отк ры ти и  С СУ  реш ил 
и сп о л ы о в ать  процедуру П П У -С С У . долж ен передать прнзтитив С -С О Е Д И Н Е Н И Е  
запрос с  бл окам и  П Б Д Т  Н С  и П Б Д Т  У С С У  в парам етре «данны е пользователи  УСУ» 
П арам етры  П Б Д Т  У С С У  устанавливаю тся следую щ им  обратом ;
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— иоле У К -С С У  содерж и т в ы б ран н ы й  указатель , к оторы й  не долж ен использо- 
naii.cn для  лю бого  другого С С У  между то й  же нарой  П Д У С У  и не подлеж ит 
б л о к и р о в ан и ю ;

— поле Т И П -С С У  устанавливается  п зн ачен ие Н О В Ы Й .
-  ноле П Р Л В О -С С У  устанавливается  н значение П П Д П , П П М П  или И В П ;
-  Поле П Р -С С У  устанавливается  п н и зк о е , средн ее или  вы сокое значение ■ СО' 

огне гсгиии с приоритетом  Ноннин гора по удерж ан их» д ан н ого  со ед и н ен и я  в 
случае кон ф л и к тов .

П р и м е ч а и н е -  Вы бор этого  зн ачен ии м ож ет бы ть осн ов ан  на зн ании  
соответствии  меж ду ож идаем ы м  К У . стоим остью  с ш  об есп еч ен и я  при исп ользова 
н н и  реверси вн ой  тари ф и кац и и  и на друщ х вопросах о п ти м и зац и и .

И н и ц и ато р  долж ен  храни ть  указатель-С су вм есте с  парой  адресов  П Д У С У . к о т о 
ры е долж ны  бы ть  объеди нены  устанавливаем ы м  С С У . «качение п ередан н ого  пара 
метра П Р -С С У . адрес  владельца С СУ  и и сто ч н и к  ука и т ел я -ссу  <п дан ном  случае 
л о к ал ь н о  р азм еш е н н о ю ).

С остоян и е  у к а и г с л я -с с у  Дблжмо бы ть  установлено а  ш ач си и с  О Т К Р Ы Т И Е .
Для заверш ен и я  процесса  установления со е д и н ен и я  и н и ц и ато р  дол ж ен  ож идать 

п оступлен ия п ри м и ти в а  С -С О Е Д  И Н ПН И Е подтверж дение. Если права п р и к р еп л е
ния указы ваю т "удален ная с т о р о н а - (т . е . П Б Д Т  УССУ бы л передан с  нарам  e i-ром 
П РА В О  в зн ачен ии П П М П ). то п олученны й  п ри м и ти в  С  С О Е Д  И Н ПНИ Е п о д 
тверж дение долж ен содерж ать  П Б Д Т  П У С С У  в своем  парам етре «дан ны е п о л ьзов ате
ля*. в П рош ин ом  случае л о ги ч ески й  объект тр ан сп ортн ого  уровня долж ен р азъ ед и 
н ить  С С У . П ри  в озн и к н о в ен и и  одн ого  из следую щ их случаев и н и ц и ат о р  долж ен 
вы п олн ить  оп ред ел ен н ы е ниж е дей ствия:

a) сели  прм ия! П Б Д Т  У С С У  и он ас соц и и рован  в соответстви и  е В.6.2.5Ь (Т И П  -  
Н О В Ы Й ), то  л о ги ч ески й  о б ьскт т р а н с п о р т о г о  уровня долж ен  вы п олн ить  одно 
in  следую щ их дей ствий:
1) если  л окал ьн ы й  .пм ич ескии  о б ъ е м  ip a iic iio p n io ro  уровня яв л яется  п о б е

дителем  (см . 6 .3 .6 .2 ), го вхоляш ее С С У  разъединяется  ц .  е. перелается 
п рим и тив  С Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е  запрос в отвез н а  входящ ий п рим и тив  
С С О Е Д И Н Е Н И Е  и н д и к ац и я ), и указатель ееv остается в состояни и 
О Т К Р Ы Т И Е ;

2) если  л окал ьн ы й  логич ески й  объект т р а н с п о р т о г о  уровня является  побеж  
ден н ы м  (см . В .6 .2.6.2), г о  С С У . которое бы ло  отк р ы та  л о к ал ь н о , р азъ ед и 
няется  и входящ ее СС У  п ри н и м ается  (го  есть вы дается прм ы итнв С -С О - 
Е Д И Н Е Н И Е  ответ). Если п р и н яты й  П Б Д Т  У С С У  содерж и т в своем  пиле 
П РА В О  зн ачен ие П П М П . то П Б Д Т  П У С С У  долЖ еп бы ть передан  в пара 
метре -д ан н ы е пользователя-У С У » м р к м н ш п а  С -С О Е Д И Н Е Н И Е  ответ. 
У казатель ссу . которы й  бы л л о кал ьн о  разм еш ен , блокируется  на период 
врем ени Т Б Л У К -С С У  1н затем ра зблокиртстся) и логически й  обьек! транс 
п о р ш о го  уровня п родолж ает следить >л указателем -ссу , содерж ащ им ся в 
парам етре У К -С С У  входящ его П Б Д Т  У С С У . чтобы  обнаруж и ть  его как 
удален но  разм ещ ен н ы й  и в состоян и и  О Т К Р Ы Т О . С С У  рассм атри вается 
как откры тое и готовое для  и сп ол ьзован и я , как  о п и с ан о  в осн о в н о й  части 
настоящ его  стан дарта , согласно  правам  п рикреплен ия.

Л ю бы е С Т У . п р и к р еп л ен н ы е  к р азъ еди н ен н ом у  С С У . дол ж н ы  бы ть перепрн- 
к рсп л ен ы :

b) если  п ри н ят П Б Д Т  УССУ с парам етром  Т И П . отли чны м  от Н О В Ы Й , п о и  
Д0 1 ИЧССКИ при ины м , го логически й  о бъ ек т тр ан сп ортн ого  уровня долж ен ;
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О вы д ан , п р и м и т е  (.' Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И И  л алрос для голо С С У , для которого  

ож и дается  п ри м и ти в  С  С О Е Д И Н Е Н И Е  подтверж дение;
2) ил входящ им п рим и тив  С С О Е Д И Н Е Н И Е  и н д и к ац и я  вы дать  во тн ет  п р и 

м итив С  С О Е Д И Н Е Н И Е  ответ .
3) установить  указатель-ссу  в С остояние О Т К Р Ы Т О  и рассм атри вать  С СУ  го 

товы м к п ри к реп л ен и ю  иди  псреприкрсттлснию  в соответстви и  с правам и  
п р и к р еп л ен и я ;

с) если  принял п рим и тив  С С О Е Д И Н Е Н И Е  иллликаиия. т о  л о ги ч ески й  объект 
транспорт кого  уровни мож ет п о  своему усм отрению  л и б о  о тк а  таться о т  С С У . 
л и б о  попы таться  вновь  о тк ры ть  сто. выдав п ри м и ти в  С С О Е Д И Н Е Н И Е  тан- 
рое с  б локом  П Б Д Т  УССУ (см . В .6.1,2 и В.6 .2 ). которы й яв л яется  копией  
ранее п е р е д ан н о ю  П Б Д Т  У С С У . за и ск л ю ч ен и ем  вотм ож ного отл и ч и я  пара 
метра УК С С У . Р еш ение о необходим ости  о тк ры ть  новое С С У . является  час 
тным вопросом  и зави сит от следую щ их огран ичений :
1) при прием е п ер в о ю  при м и ти ва С Р Д З Ъ Е Д И П Е Н И Е  и н д и к ац и я  л о ги ч ес 

кий объект долж ен  начать отсчет тайм -аута Т П О -С С У  и прекрати ть  его 
отечет  при  п ри ем е спотзи пствую ш сю  п ри м и ти в а  С -С О Е Д Н И  Е Н И Е  иод- 
тверж леш те или С  С О Е Д И Н Е Н И Е  и нди каци и , содерж ащ его  П Б Д Т  У ССУ . 
которы й логически  привяты ваегся и обрабаты вается так. как  о п и с ан о  вы ш е. 
В процессе отсчета  тай м  -аута л о ги ч ески й  объект тр ан сп о р тн о ю  уровня не 
долж ен  п и таться  сн ова отк ры вать  С С У . если  п р и н т  новы й прим и тив
с - Р а з ъ е л и н е  м н е  и н д и к ац и я ;

2) если  С СУ  ттрсдиатиачено для и сп о л ьзо ван и я  соед и н ен и ям и  тр а н сп ортн ою  
уровн я, разреш аю щ их в осстан овл ен и е , то л и  С С У  д ол ж н о  бы ть  повторн о 
о тк ры то  в соответстви и  с  соглаш ен ием  но качеству услуг подлерж ивас- 
м ого(ы х) СТУ

Если воссган овлен и е не в ы п о л н ен о  или О становлено <т. е. прин ят но 
пы й п р и м и т и в С  Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е  и  тайм -аут Т П О -С С У  и стек ), то укл* 
зателъ-ссу устанавливается в со сто ян и е  О Ж И Д А Н И Е  н а  период времени 
Т О Ж У К -С С У . В течение этого  пери ода л о ги ч ески й  объект транспортного  
уровня мож ет п ри н и м ать  вхоляш ме блоки  П Б Д Т  У ССУ . и м ею щ и е этот 
указатель  ссу (см . В .7.4.3).

В.7.4 В о с с т а н о в л е н и е  с о е д и н е н и я  с е т е в о г о  у р о в н я
В.7.4.1 П рием примит ива С -Р А ЗЪ Е Д И Н Е Н Н Е  индикация
Если С С У . которое бы ло  устан о в л ен о  с  и сп ол ьзован и ем  п ол п ротоколл  П П У  

С С У . разъеди н яется  (г с . принят п ри м и ти в  С -Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е ), логич ески й  
объект тр ан сп ортн ого  уровн я долж ен либо:

a) п ред почесть  не отк ры вать  п овторн о  С С У . установить  укаэатсль-ссу  в с о с т о я 
ние О Ж И Д А Н И Е  на врем я тайм  аута Т О Ж У К -С С У  и п ри м ен и ть  процедуру 
по В .7.4.3;

b) поп ы таться  сн ова откры ть  С С У . исп ользуя процедуру по В.7.4.2.
В ариант Ь ) подвергается гем  ж е о гр ан и ч е н и ям , которы е опи сан ы  и В.7.3с.
Во всех случаях л о ги ч ески й  объект тран сп ортн ого  уровня долж ен п ри м ен и ть  п р о 

цедуру. Соответствую щ ую  прием у  при м и ти ва С -Р А З Ъ П Д И Н Е Н Н Е  и н д и к а ц и я , ко 
всем  С ТУ . п ри к реп л ен н ы м  к  дан н ом у  С С У .

В.7.4.2 Процедура акт ивного восстанпиаения
Л и тически й  объект тран сп ортн ого  уровня долж ен отк р ы в ать  С С У . устанавливая 

указатель ссу  в со сто ян и е  В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е  и передавая П Б Д Т  У С С У  в поле 
дан н ы е п ользователя УСУ прим и тива С -С О Е Д М Н Е Н И Е  зап рос С огласно В.6.1с и 
В.6 .2 со  следую щ им и парам етрам и
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а> У К -С С У  устанавливается в значение у казател я -ссу , ассоц и и р о в ан н о го  с  д а н 
ны м  ССУ :

Ь | Т И П  С С У  устанавливается  в зн ачен ие М О Й . если  уха*агсль-ссу бы л разме 
ш еи локал ьн о . и п Значение В А Ш . сели указатель  ссу  бы л разм еш ен  удален но: 

с) П Р -С С У  устанавливается  п ж елаемое зн ачен ие (см  В.7.3); 
d'l П Р А В О -С С У  мож ет при н и м ать  лю бое значение.

П р и м е ч а н и е -  В б л оке  П Б Д Т  У С С У . пы нолнпю ш ем  поссзан оплеиис . 
П Р А В О -С С У  не явл яется  значащ им ; 

е) У К -С С У  устанавливается  в ж елаем ое зн ачен ие.
Л о ги ч ес к и й  объект тр а н сп о р т н о ю  х-ропня долж ен  затем  вы п олн ить  о д н о  и з  с л е 

дую щ их дей ствий :
а> если  прин ят п ри м и ти в  С  Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е , д ей ствовать  согл асн о  0  7.4.1;
Ь | если  п р и н ят  П Б Д Т  УССУ с i k i i o m  Н О В Ы Й  и о н  л оги ч ески  п р и в язан , то вхо 

дш ц ее СС У  о тк л он яется ;
с) если  п ри н я! У С С У  с 1 и н о м , отл и чаю щ и м ся  от Н О В Ы Й , то победитель  сонср  

н н ч сства  оп ределяется  согласно  В .6.2.6.2 и
1) если  ло1ичсский  объект ipaiiciiopTHOrn уровня является  победителем , то 

ихолищ ее С С У  о тк л о н яется , или
2 ) если  лог и чес ко II объект тр ан сп о р тн о го  уровня является п р о ж р а в ш и м , то 

т о п я щ е е  С СУ  п ри н и м ается  О . с . п ередается  iipiiMKiiiii С -С О Е Д И Н Е Н И Е  
ответ», указатель-ссу  устанавливается  и со сто ян и е  О Т К Р Ы Т О  и становится  
готовы м к исп ол ьзован и ю  согл асн о  правилам  при к реп л ен и я . С оеди нение 
сетевого  уровн я, для которого ож идался п рим и тив  С  С О Е Д И Н Е Н И Е  
подтверж дение, р азъ ед и н яется  вы дачей п ри м и ти в а  С -Р А З Ъ Е Д И И Е Н И Е  
запрос.

В.7.4 3 Процедура пассивпо.-о воестаысыиенчи
П ри прием е прим и тива С -С О Е Д И Н Е Н И Е  и н д и к ац и я , которы й  содерж и т П БД Т 

У С С У . л огически  увя занны й с  указаи -лсм -ссу . логически й  объект тран сп ортн ого  уров
н я  дол ж ен  передать п рим и тив  С -С О Е Д И Н Е Н И Е  ответ <е блоком  П Б Д Т  П У С С У  в 
парам етре «данные пользователи* , седи п р и н яты й  П Б Д Т  УССУ о тн о си тся  к типу 
Н О В Ы Й  и его  поле «право* у стан овл ен а в Значение П П М Г1), устан ови ть  указатель- 
ссу  в со сто ян и е  О Т К Р Ы Т О  и расе.ма1р и н д |ъ  его  готовы м к п ри к реп л ен и ю  в соотвсг- 
с I ms II с  правам и  п рикреплен ия.

Если тай м -аут Т О Ж У К -С С У  истек, л указатель-ссу  разм еш ен  удаленно, то д о т -  
чсскн п  обьект тран сп ортн ого  уровня больш е за ним  не следи т; если ж е указатель-ссу  
разм еш ен  л о к ал ь н о , t o  л ш и ч е с к и й  объект тр ан сп ортн ого  уровни не долж ен  повтор 
но исп ол ьзовать  згог указатель л о  тех  пор. пока не и стечет тайм -аут Т Б Л У К -С С У .

B.7.S В о  с с  I а и о  п я  с н и с. и н и ц и и р о в а н н о е  у  а  а л с н н о  й 
с т о р о н о й

К<нда л о ги ч ески й  объект тран сп ортн ого  уровня п р и н и м ает П Б Д Т  У С С У . логи  
чески  св язан н ы й  с  указателем-сСу в со сто ян и и  О Т К Р Ы Т О , он додж ем:

а> п р и н я т ь  входящ ее С С У  м вы дать п рим и тив  С -С О Е Д И Н  Г-М И Е .ответ , если п р и 
н яты й  П Б Д Т  УССУ о тн оси тся  к Типу Н О В Ы Й  и сто поле П РА В О  у ст ан о в л е
н о  и зн ачен ие И IIМ  П . то П Б Д Т  П У С С У  долж ен  6 ы 1 ь передан  в параметре 
•д ан н ы е пользователя* п ри м и ти в а  С -С О Е Д И Н Е Н И Е  ответ:

b ) выдать п ри м и ти в  С -Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е  lan p o c  для  того  С С У . которое л о т ч е -  
ск и  СИЯ1ЛИО с  указателем -ссу ;

c )  п ри м ен и ть  ко всем С Т У . п ри к реп л ен н ы м  к дан н ом у  С С У . процедуру, опрсде 
ден ную  в о сн о в н о й  части  н астоящ его  стан дарта  дли обработки  при м и ти ва 
С Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е  и н д и кац и я
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В.7 . 6  П р и п о и  п и  и  п I  п и  и  I 1  и и и
В.7.6.1 И спользование укалат езх no.ta У ВС С С У
Н есм отря на то, что п ротокол  восстан ов л ен и я  ивляегся си м м етр и ч н ы м , следует 

я м с т и т ь ,  что  л оги ч еском у  объекту  транспортного  ур о в н я  всегда разреш ено  не и н и 
ции ровать  в о сстан овл ен и е путем установки  ука та теля-ссу  в состояни е О Ж И Д А Н И Е .

П р и м е ч а н и е  -  О тсутствие нии и и ам н и  восстан ов л ен и я  эквивалентно 
нулевом у зн ачен и ю  тайм  -аута Т П О  С СУ

Ч тобы  и «бежать особи тателы кич вы п олн ении  восстан овл ен и я  или  задерж ки  вое- 
ст ан о в л ен и я . иоле УВС -ССУ  блока П Б Д Т  У С С У  д ол ж н о  устанавливаться  в следую  
ш ие зн ачен ии :

л)  0  (просьба не восстанавливать') — указы вает, что  персиаю ш ап сто р о н а  не п о л а
гается на в осстан овл ен и е , вы молнисмое п ри н и м аю щ ей  ст о р о н о й , и нам ерена 
в ы п олн и ть  восстановление даж е в том случае, если  сам а в нем  не нуж дается.

b ( I (п росьба восстан ови ть) -  ука ты вает, что  персааю ш ан сто р о н а  рассчиты вает 
на то. что восстановление будет в ы п о л н ен о  п ри н и м аю щ ей  ст о р о н о й , н не 
н ам ерена вы п олн ить в осстан овл ен и е , если о н а  сам а в нем не нуждается.

Если у к а за т е л ь с с у  н аходится  в со сто ян и и  О Т К Р Ы Т О , го  ноле УВС С С У  с о о т 
ветствую щ его П Б Д Т  УССУ дает каж дому логич еском у  объекту п редставлен ие о  н а 
м ерении партнера о тн оси тел ьн о  восстановления .

Если л о ги ч ески й  о б ьект транспортного  уровни долж ен и ни  и пировать  в о сстан о в 
л ен и е . т. е. бы л п р и н ят  п ри м и ти в  С -Р А З Ъ Е Д М П Е Н И Е  и н л и к ап и я  в со сто ян и и  ОТ 
К Р Ы Т И Е  пли В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е  и отсчет тайм -аута ТП О  С СУ  не начлт. то реко  
ием дустся следую щ ее:

a) если  л о ги ч ески й  объект прин ял  П Б Д Т  УССУ с нолем УВС С С У . устан о в л ен 
ны м в зн ачен ие «просьба восстан ови ть» , о н  д олж ен  п опы таться  вы п олн ить 
в осстан овл ен и е , даж е если ом в нем  нс нуж дается для  иелей  п ри к реп л ен и я .

b)  если  .-готический о б ьект п р и н ял  П БД Т УССУ с  нолем  УВС С СУ  в значен ии  
• просьба не восстанавливать* , о н  не обязан  и н и ц и и ров ать  в осстан овл ен и е , 
если  о н  в нем  нс нуж дается ляя  целей п р и к реп л ен и я:

c) если  л о ги ч ески й  объект передал П Б Д Т  УССУ с  полем  УВС С С У  в -значении 
•п р о сь б а  н е  восстанавливать» , о н  долж ен и н и ц и и р о в ать  в осстан овл ен и е , даже 
если  о н  и нем  и не нуж дается для  целей п р и к реп л ен и я:

d> если  л о ги ч еск и й  объект передал П Б Д Т  УССУ с полем  УВС С С У  в зн ачен ии  
•п росьб а восстановить» , о н  нс о б и ц н  и н и ц и и р о в ать  в о сстан овл ен и е , если он о  
ему нс требуется для  целей при к реп л ен и я .

П р и м е ч а н и е  -  В качестве частн ого  реш ен и я  м ож но реализовать 
м еханизм  си м м е тр и ч н о ю  восстан овл ен и я , установив поле УВС С С У  в зн а ч е 
ни е «просьба восстановить»  и и ни и пи ровав  восстановлен  н е , даж е ес л и  о н о й  
нс требуется для нуж д л о к а л ь н о ю  прикреп л ен и и .

В.7.6.2 И спы м а ла п и е  данных п олн оват  елх-У 'СУ  я прим ит ивах С -РА ЗЬ С Д И Н С И Н С
Код при ч и н ы  в п ри м и ти в е  С -Р А З Ъ Е Д И П Е Н И Е  неадекватно  определяет и н ф о р 

м ацию  достаточную  для п ол н ой  о п ти м и за ц и и  мехамитмоп восстан овл ен и и  со ед и н е
нии. поскольку е ю  зн ачен и я , определенны е о уелут-ах сетевого уровня (ГО СТ Р 34.915), 
нс позволяй»! различать  случаи , котла восстановление требуется нем едл ен н о  и когда 
нс требуется , и нс обеспечи вает такж е адекватн ой  д и агн ости ческой  и н ф о р м ац и и . 
Т ак и м  о б разом , поле »лим>!ые пользователя УСУ* при м и ти ва С -Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е  
запрос мож ет бы ть  и сп о л ьзо ван о  и м ож ет содсржжть блок П Б Д Т  ДГ.
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К огда н еоб ходим ость  в С С У  отп адает, р ек ом ен дуется , чтобы  разъеди н и ть  его 
м от(ли) то л ько  его  в л ал ел сц (я ы ш ) и пом естим . П Б Д Т  Д Г  с  колом  I в поле •дан ны е 
пользователя УСУ* п ри м и ти в а  С -Р А ЗЪ Е Д И М  Е Н И Е  лап рос.

В .7.7 Р  1  и ,  с  а  и  и е  и  II е  СС У
К аж ды й л о ги ч ески й  объект может радъелинить С С У  в лю бой  м ом ен т , вылдп при 

м и га в  С -Р Л З Ъ П Д И П Е Н И Е  зап р о с . Для о п ти м и ааи и н  дтой процедуры  рекомендует- 
ся  исп ол ьзовать  П Б Д Т  Д Г согл асн о  В.7.6.2.

Если удален ны й  л о ги ч ески й  объект тр ан сп о р тн о го  уровня им еет права прикрсп  
л ен м я. го  после того  как  С С У  будет р азъеди н ен о , указател ь-ссу  долж ен бы ть  устамов 
леи  в состоян и е О Ж И Д А Н И Е

Если удален ны й  о бъ ек т тр ан сп ортн ого  уровн я не им еет прав п р и к р еп л ен и я , го 
указа  гель-осу в качестве л окал ьн ого  реш ения:

а) мож ет бы ть  установлен  в со сто ян и е  О Ж И Д А Н И Е  или
b j в случае л о к ал ь н о го  разм еш ен и я  мож ет б и т ь  заб л оки ров ан , или
с) п случае удален ного  р а 1м сш сп и я может оказаться  ней  внесш им .

В.8 Структура в кодирование П Б Д Т

B.S.1 Д е й с т в и т е л ь н о е !  ь П БД Т 
Б локи П Б Д Т . дейстнительны е для д а н н о ю  п р и л ож ен и я , 

не 31.

Т а б л и ц а  31 -  К олы  П Б Д Т

определены  в табди

Н|И1МИиНИИС Кем

УССУ -  уп равл ен и е соед и н ен и ем  сетевого  уровня 1КЮ0 0010

Д Г  -  диитпостика 0 0 0 0  ООН

П У С С У  -  подтверж дение управления соелнненисм  сетевого 0 0 0 0  0 1 0 0

уровни

В.8.2 С г р у к т у р а  
С труктура П Б Д Т  онрелелена в 13.2
B.S.3 П БД Т « у п р а в л е н и е  с о е д и н е н и е м  с е т е в о г о  у р о н -  

и я* (У С С У )
В.8.3.1 Ст рукт ура

I 2 3 4 5 6

УД УССУ 1 Т И П  ССУ У К Ф  С СУ

УК С С У У ВС ССУ

0 0 0 0  0 0 1 0
1

П1* С СУ П РА ВО  ССУ
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В .8.3.2 УД 
С м . 13.2.1.
B.S.3.3 Ф иксированная часта 
Д ол ж н а содерж ат ъ:
а) УССУ 
Ь> УК СС У  
с) Т И П  ССУ

d ) П Р  С СУ

с) У К -С С У

О У В С С С У

? ) П РА В О  СС У

код П Б Д Т  УССУ: 0000 0010;
указатель  -ссу:
укаты вает тип п ередан н ого  укатд геля -ссу. Т И П  С С У  с о д е р 
ж ит биты  К и 7 октета 5 и может иметь зн ачен и е 01) |Н О 
В Ы Й !, 01 (М О Й ) »  10 (В А Ш ). З н ачен и е II  тарезервировано-. 
укаты вает п ри ори тет . которы м  обладает и н и ц и ато р  в уд ерж а
нии С'СУ и кон ф л и ктн ы х  ситуаци ях. П Т -С С У  зан и м аю т биты  
с  6  no  I октета S
0 0 0 0 0 0  -  н ан вм еш и й  приори тет .
0 0 0 0 0 1  -  ср ед н и й .
0 0 0 0 1 1  -  н аи м ен ьш и й  приори тет;
укаты вает алгоритм  разреш ен и я к он ф л и к та , подлеж ащ ий й е 
н а  л ь  топа ни то. У К -С С У  зан и м ает бит S октета 6 . О пределено 
то л ько  о дн о  зн ачен и е (0 ) -  pa треш енне конф ликтои  п ри  при 
ем с при м и ти ва С  С О Е Д И П Е Н И Е .и н д и к ац и и : 
укаты вает ф акультативную  возм ож н ость  о п ти м и за ц и и  в о сст а 
н о в л ен и я . У ВС С СУ  танимает б и т  7 октета  6 :
0  -  просьба нс восстанавливать .
1 -  просьба восстановить;
указы вает вид права и сп о л ьзо ван и я , п ред оставлен ного  л о г и 
ческим  объектом  своему равн оп равн ом у  партнеру. П РА ВО 
СС У  заним ает биты  с 6  но  I о ктета  6 :
000001 : П П Д П . 
000010 ; П П М П .
000011 : П В П .

В.8.3.4 Переменная часка  
О тсутствует.
B.S.4 П Б Д Т  « д и а г н о с т и к а -  (Д Г )
Д ан н ы й  П Б Д Т  передается только в парам етре «данны е п ользователя СУ» п р и м и 

ти ва С  Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е . Он обеспечи вает диагностическую  и н ф о р м ац и ю . П ереда
ча н /и л н  обработка зтого  П Б Д Т  яв л яет ся  ф акул ьтати вн ой  возм ож ностью  

В.8 .4.1 Ст рукт ура

УД дг код

0000 ООН

B.S.4.2 УД  
С м . 13.2.1.

169



ГО С Т  Р  И С О /М Э К  8 0 7 3 - 9 6

В.8.4 3 Ф иксированная часть 
Д ол ж н а содерж ать:
л) Д Г  -  код б л ока  П Б Д Т  Д Г: 0000 ООН:
Ь) КО Д -  указы вает п ричину  р л ш н к п ш »  С С У . Д олж ны  и сп ользоваться  с л е 

дую щ ие зн ачен ия.
0  -  разреш ен и е обн аруж ен н ого  ко н ф л и к та ,
1 -  необходим ость и С С У  о тп ал а .
2 -  нсоп отнаш тм й  У К -С С У  (н е  следует пы таться восстанавливать  посредством

зг о ю  У К-С С У 1,
3 -  СС У  нс м ож ет бы ть  п ри н ято  (в р ем ен н ая  п ерегрузка).
•I -  новое С С У  нс мож ет бы ть  снона п р и н ято  (им еет м есто долговрем енн ая 

перструзка или отк л он ен и е)
В.8.4.4 Переменная часть 
О тсутствует.
B.S.S П Б Д Т  -л  о  д  г  и е р  ж л с н и с у п р а в л е н и я  с о е д и н е н и е м  

с е т е в о г о  у р о в н я -  (П У С С У )
B.S.S.I Ст рукт ура

УД П У ССУ

0 0 0 0  0 1 0 0

В.8.5.2 У Д
С м . 13.2.1.
B.S.5.3 Ф иксированная часть
Д олж на содерж ать  к о а  П Б Д Т  П Д С С У : 0000 0100.
В.8.5 4 Переменная часть
О тсутствует.

В.9 Соответствие

В.9.1 П ри  и н и н н аи и н  С СУ  логич ески й  объект транспортного  уровня долж ен л ибо :
а> нс исттолы овать п арам етр  •д ан н ы е пользователя У С У - при м и ти ва С -С О Е Д И  

Н Е К И Е  запрос и д ей ствовать , исп ол ьзуя протокол о сн о в н о й  части н а с т о и т е  
ю  стандарта  и дан н ом  С С У .

Ь) ввести я  п арам етр  «данны е п ользователя У С У - п ри м и ти в а  С С О Е Д И Н Е Н И Е  
запрос б л ок  П Б Д Т  И С  (см . И С О /М Э К  11570) с  полем И Д  П Р  в значении 01. 
за которы м  следует П Б Д Т  У С С У . и вы п олн ить  нропелуру П П У  С СУ  вместе с 
п р оц едурам и , опред ел ен н ы м и  в осн о в н о й  части н астоящ его  стандарта

В.9.2 П ри обработке п ри м и ти в а  С -С О Е Д И Н Е Н И Е  и нди каци и  лоГичесий объект 
тран сп ортн ого  уровня долж ен дей ствовать , исп ол ьзуя п ротокол  о сн о в н о й  части н а 
стоящ его  стандарта.

а> если  нет  д ан н ы х  п о л ьзовател я  или если  не заяв л ен о , что р еали зац и я  обесттечн 
наег процедуру полпротокола П Г1У-ССУ, либо
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b t совм естн о  с процедурой у правл ен и я соед и н ен и ем  сетевого  уровни, ес.ш  и м е 
ю тся блохи  П Б Д Т  И С  <см. И С О /М 'Э К  11570) с нолем  И Д  П Р  п зн ачен и и  01 и 
П Б Д Т  У С С У . л и б о

с) игн орируя П Б Д Т  У С С У . если  и м ею тся б л о ки  П Б Д Т  И С le u  И С О /М Э К  11570) 
с нолем  И Д  П Р  в зн ачен и и  01) и П БД Т УССУ.

В .10 Т а б л ш ш  состояли»

С ледую щ ие таблицы  определяю т состоянии указатели С С У , обеспечиваем ы е о т 
дельны м  л о ги ч ески м  объектом  транспортного  уровни, реализую щ им  процедуры  на 
сто ящ его  п р и л о ж ен и я . В следствие н еи сп равн остей  и в результате восстановительн ы х 
о п ерац и й  С СУ  ттот укатдтель в течен ие нек оторого  пери ода врем ени  м ож ет быть 
ас соц и и рован  со  м ноги м и  С С У  послеловательно . П ри  прием е П БД Т У С С У  сначала 
применяете!! процедура установления ассоц и ац и и  4с м . В.6.2.5).

Т а б л и ц а  3 2 -  С обы тия

Ошкмиг

У С С У Н О В Ы Й п р П ринят п р и м и т и в С  С О Е Д И Н Е Н И Е  и н д и к ац и я , содерж а 
ш ин П Б Д Т  УССУ с  полем  Т И П  С С У  -  Н О В Ы Й

У С С У П Е Н О В Ы  Й п р П ринят п ри м и ти в  С -С О Е Д И П Е Н И Е  и н ди кац и и , содерж а 
ш ин П Б Д Т  УССУ с  полем  Т И П -С С У  Н Е Н О В Ы Й

С Р З Д и и д С  РА ЗЪ Е Д И  Н Е И И Е и нди каци и

К онф ли  КТ К он ф л и кт в состоян и и  «открытие* в результате ассоц и ац и и  
о соответстви и  с налож енны м  в 6.3.5b

Т О Ж У К  С С У ист Т айм  аут Т О Ж У К  С С У  истек

Т П О -С С У ист Т а й м а у т  Т П О -С С У  истек

Л ок ал ьн ое реш ение Л огическим  OObCKI тран сп орт иого уровня может при нить 
реш ен и е и н и ц и и ров ать  этот и ере хил

Л ю бой П БД Т П рием  лю бого  П Б Д Т  в дан ном  ССУ

С С О Е Д п ол тв П рим ити в  О Т С О Е Д И Н Е Н И Е  подтверж дение
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Т а б л и ц а  33 -  Д ействия

J r ti-m r Опишвс

С С О С Д  ian Вылачд при м и ти ва С  С О Е Д И Н Е Н И И  Junpoc для услуги 
с е т е в о ю  уровни

У С С У Н О В Ы Й П ередача П Б Д Т  УССУ с  прим и тивом  С С О Е Д зап  с полем  
Т И П  С СУ  -  Н О В Ы Й  и л окал ьн о  разм еш енны м  у к а й те*  
ЛСМ'ССу

У С С У Н Е Н О В Ы Й П ередачи П Б Д Т  УССУ С прим и тивом  С С О Е Д зап  с  полем 
Т И П -С С У . установленны м  в зн ачен ие, показы ваю щ ее п е р 
вичны й  и сточн и к  разм ещ ении  указателя

СРЗДзатт Вы;шчд при м и ти ва С -Р Л З Ъ Е Д М П Е Н И Е  ш прос для усду- 
fii c e i t п о ю  уровни

С С О Е Д отв Выадчд п ри м и ти в а  С -С О Е Д И Н Е Н И Е  ответ для услуги се- 
тепою  уровни

Ш Н ач ал о  отсчета тайм -аута Т О Ж У К -С С У

|2 | Н ачало  отсчета тайм  аута Т П О -С С У . если  он но отсчиты  
вастси

|3 | Б л о ки р о в ан и е  у к а зател я-ссу  для Т Б Л У К  С С У  при  лока.и.- 
иом  paiMtmcMHii

|4 | У дален но  и п к и и н р о ал н и о с  соед и н ен и е  оказал о сь  п о б е
ли телсм. П ерепри креп л ен и е лю бого  С ТУ  о т  побеж денной 
стороны  и обработка « ходящ ею  П Б Д Т  У С С У  как  
УССУ -  Н О В Ы Й  « состои п и и  ЗА К Р Ы Т О  для у к а п  тел* 
победи  тела

|5 | П р екращ ен и е отсчета Т П О -С С У , если о н  отсчи ты вается , 
в п ротивном  случае удаление и н ф о р м ац и и  о  том . что он 
истек

|Ь | П рекращ ен и е отсчета Т О Ж У К -С С У

И Зап и сь  с  указателем  ссу о  том . что П Б Д Т  принят

т Зап о м и н ан и е  и н ф орм ац и и  о  том, что Т П О -С С У  истек

т Если прин иты й П Б Д Т  У С С У  им еет поле П РА В О  и нтачс- 
н н и  11П М П , го б л ок  П Б Д Т  П У С С У  п ередается  в парам ет
ре «данны е пользователя» при м и ти ва С С О Е Д И Н Е Н И Е  
ответ
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Т а б л и ц : )  34 -  П р е д и к а т

Пгси1к>1 Опнипиг

гм Входящ ее С С У  н еп р и ем л ем о , л и бо  л о кал ьн ы й  логич ески й  
объект является  победителен  кон ф л и кта

Л 2 У дал ен н ы й  л о ги ч ески й  о бъ ек т гр а н с н о р ш о го  уровня не  
яв л яется  владельцем  С СУ  и ретулы атом  л окал ьн ого  р еш е
н и я

Г13 Л ок ал ьн ое реш ен и е  -  не вы п олн ять  восстан о в л ен и е  или 
Т П О -С С У  ранее истек

П 4 Л ок ал ьн ое реш ен и е  -  не вы п олн ять  восстановление

Г15 У дален но  и н и ц и и р о в ан н о е  С С У  яв л яется  победителем  
к о н ф л и к та

П 6 Б л ок  П Б Д Т  п р и н ят  п о С С У , ас соц и и ров ан н ом у  с этим  у к а
зател ей  ссу |с м . <7)|

П 7 П равам и  п р и к р еп л ен и я  об л ааает  «удаленная Сторона» и 
п р и м и ти в  С -С О Е Д И Н Е Н И Е  подтверж дение не содерж ит 
П Б Д Т  П У ССУ

Т  а 6  л  и и а 35 -  П рим ечания

lIpHUMUJil Омиоамис

(М М ож ет бы ть  перелай  П Б Д Т  Д Г  с  К О Д О М  -  0

(2) Н овое соед и н ен и е  сохран яется , а стар о е  разъединяется

(3> П овторить  преды дущ ий У С С У  та исклю ч ением  того , что 
п а т е  П Р С С У  м ож ет бы ть  другим

(4) ■>то п ротокол ьн ая  ош и бка

(5) А ннулировать «побежденного» после разреш ен и и конф ликта

<6> Входящ ее С С У  разъ ед и н ен о , а старое сохран яется
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Т  а  б  .1 и и а  36 -  С о стоян и я

С iKfumwi О п и с а н и е

ЗА К Р Ы Т О С СУ  закры то

О Т К Р Ы Т И Е С СУ  зап рош ен о , н о  « ц е  нс н о .и в срж ясн о

О Т К Р Ы Т О С СУ  откры то

В О С С Т А Н О В Л Е 
Н И Е

П оп ы тка посети иоплсмия неи сп рап и ого  СС У

О Ж И Д А Н И Е Н с владелец  C C v  ож идает его иоСстамовлсния владельцем
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В .II  Д иаграмма о играная протокола П УССУ

В дан ном  разделе приведены  руководящ ие м атериалы , в которы х содерж атся  п р и 
меры  к о н ф л и к тн ы х  ситуаци й  (см  B.I 1.2) и восстан о в л ен и я , и н и ц и и р у е м о ю  удалей 
нон стороиоН . 'T in  прим еры  н осят и нф орм аи ионны Н  характер.

B.I 1.1 К о н ф л и к т н а я  с и т у а ц и и
В . I I .1.1 Н а обоих  кон цах  обнаруж ен к он ф л и к т в состоян и и  О Т К Р Ы Т И Е  с  Т И 

П ОМ  -  Н О В Ы Й

ССОЕДмл 
(УССУ-Н0ВЫЙ1.

ССОЕДинд
(УССУ-НОВЫЙ)

*-г
X

ССОЕДмп
(УССУ-НОВЫЙ1

ССОЕДинд
(УССУ-НОВЫЙ)

У казатели  р азл и ч н ы , н о  па обоих  кон иах  реш ено  осущ естви ть  логическую  при 
витку п о д у ч ен н о ю  П Б Д Т  У С С У  согласно  B.6.2.Sb.

B.I 1.1.2 Н а обоих кон иах  обнаруж ен  ко н ф л и к т в со с то ян и и  В О С С Т А Н О В Л Е 
Н И Е

ССОЕДзап
(УССУ-НОВЫЙ)

ССОЕДндт Z .

СРЗДимд

ССОЕДлап 
(УССУ-МОЙ) —

ССОЕДинд
(УССУ-ВАШН

ССОЕДлап
(УССУ-НОВЫЙ)
ССОЕДотя

СРЗДимд

ССОЕДэал
1УССУ-8АШ)

ССОЕДинд
1УССУ-М0Й1

О ба лотически.х объекта будут исп ол ьзовать  алгоритм  р азреш ен и я  ко н ф л и к та  и 
о дн о  из двух С С У  будет разъединено .
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В. 11.1.3 И и м и и агор  обнаруж и л  к о н ф л и к т  о  состояни и  О Т К Р Ы Т И Е  с Т И П О М , 
отл и чн ы м  от Н О В Ы Й

13.11 1.3.1 Д ругой  коп ен  находится в состоян и и  В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е

ССОЕДзап
(УССУ-НОВЫЙ)

ССОЕДиид
(УССУ-ВАШ)

ССОЕДиид
(УССУ-НОВЫЙ)

ССОЕДотя

СРЗДинд

ССОЕДзап
(УССУ-ВАШ)

Л оги чески й  объект в состоян и и  О Т К Р Ы Т О  (ясн ая  сто р о н а) п р и н и м ает  входящ ее 
С С У  и ратъедимнет С С У , находящ ееся в состоян и и  О Ж И Д А Н И Е .

13.11 1.3.2 На другом  конц е  об наруж ен  ко н ф л и кт  и состо янии  В О С С ТА Н О В Л Е 
Н Н Е

ССОЬДзэп
(УССУ-НОВЫЙ)

С Р ЗД инд <■

ССОЕДзап
(УССУ-НОВЫЙ)

ССОЕДинд

ССОЕДиид
(УССУ-НОВЫЙ)

ССОЕДотв

СРЗДиид

ССОЕДзап 
(УССУ ВАШ)

ССОЕДиид
(УССУ-НОВЫЙ)

О ба л огически х  объекта разъединяю т С С У . и н и ц и и р о в ан н о е  логич ески м  о б ъ е к 
том . расп ол ож ен н ы м  слева.
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В. 11.2 В о с с т а н о в л е н и е ,  и >■ и и и и р о  и л и и о  е у д а л е н  и о  Л 

с  г и р о н о й

ССОЕДмп —  
(УССУ-Н08ЫЙ) ССОЕДинд

(УССУ-НОВЫЙ)

СССЕДпдт

/
ССОЕДинд
(УССУ-ВАШ)

ССОЕДоти

СРЗДимд

ССОЕДзап
(УССУ-ВАШ)

Л о ш ч ес к н й  о бъ ек т на левой  с т р о м е  обнаруж и л  входящ ее С С У  в состояни и  О Т 
К Р Ы Т О  и разъеди н и л  преж нее соеди н ен и е.

ССОЕДинд 
(УССУ НОВЫЙ)*

ССОЕДпто

ССОЕДинд
(УССУ-ВАШ)

/
/

/
>
/

ССОЕДаап 
(УССУ-НОВЫЙ)

СРЗДинд

ССОЕДзап
(УССУ-ВАШ)

Л огический  объект н а  л евой  сгорои е  обнаруж и л  входящ ее ССУ в состоян и и  О Т 
К Р Ы Т О  и pan.eaiiiiii.3  п реж н ее соед и н ен и е .
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  С 
i n 6 a > a m c . n t io c }

Ф О Р М А  З С Р П

C .I  О бщ ие положения

С .1.1 И е  и о  1 г. j у е м ы е  с  и м  и о  .1 ы 
С им нолы стагуса 
О -  обязательно .
Ф  -  ф акул ьтати вн о  л. in реали зац и и . П ри реал и и к н и  д ан н ая  ф уи кн и о и ал ь-

мая возм ож ность  мож ет и сп о л ы о в атьс я  или не исп ользоваться.
Ф .< п •' -  ф акул ьтативно , н о  требуется о б есп ечен и е, п о  м ен ьш ей  м ере, одной  и>

групп ф аку.ты дтинны х возм ож н остей , отм еченн ы х одн и м  и тем же н о 
мером  <п>  в зтой  ф о р м е  ЗС РП

С И илскс> : Э тот предикатны й  сим нол о зн ачает , что  следую щ ий ха ним  статус 
прим еним  только  о том случае, когда в ЗС Р П  к он стати руется , что 
ф у н кц и он ал ьн ая  возм ож н ость , идеи ти ф н и н руем ая  и н дексом , овес  ■ 
печннаетси . В сам ом  простом  случае <и н д е к с > представляет собой 
нлен тиф иин рую ш м й тег Одной но ж  и и и З С Р П . < И н дскс>  м ож ет быть 
такж е булевыхт вы раж ен и ем , о б разован н ы м  из н ескольких  индексов . 

< И н д ск с> :: Если дан н ы й  групп овой  пред икат является  верны м , то со ответствую 
щ ий раздел долж ен б ы ть  разработан.

С им волы  об есп ечен и я:
Д а — О беспечен о  
Мет -  Н е обеспечено  
Н /И  -  Н с используется
С .1.2 И н с т р у к ц и и  п о  з а □ о  л  н е и и ю ф  о  р м ы 3 С  Р  П 
О сн о в н ая  часть  ф орм ы  ЗС Р П  представляет собой  во п р о сн и к  ф и к с и р о в а н н о ю  

ф о р м ата , ра м ел ен н ы й  на н ескол ько  разделов. О тветы  во п р о сн и ка  долж ны  за п и сы 
ваться в крайней  правой  кол он к е простой  пом еткой  ответа, о зн ачаю щ ей  о гр ан и ч е н 
ны й вы бор  (н ап р и м ер . Д а  или Н ет), л и б о  записью  зн ач ен и я  и ли  ряда зн ачен и й , 
л и б о  записью  в ы п о л н яем о ю  дей ствия.

С .2 Илеитз|фмкатшя
С .2.2 И д е н т и ф и к а ц и я  р  с а л  и з а  н и и

ПОС VkfllQHK

П ункт кон так тов  д л я  вопросов  
о тн оси тел ьн о  ЗС РП

tlaiiMCHOBJHHe<ii) н Персия (и) 
реали зац и и

П рочаи  и н ф о р м ац и я , необходим ая д л я  полной  идеи 
ги ф м кап и и . н ап р и м ер , н аи м си о в ан н е (я ) верси я  (и) 
м аш и н  м /или  операц и он н ы х  систем : н аи м ен ован н е (я ) 
систем ы
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Пр и м е ч а н и и
1 Т о л ь к о  первы е i рн подними необходим ы  для всех реали зац и й , «прочив и н ф о р 

мация» мож ет ы гю лм яться при необходим ое m  вы полис ни и требований п о  полной 
и я е н ти ф и к аи и й .

2 Т ерм ины  «наименование* и •версия* долж ны  и н 1срп рети рова1ьсн соответственно 
для со гл асован и я  с  терм инологией  п остав щ и к а  (н ап р и м ер , т и п . сери и , модель)

С .2.2 С в о д н ы е  с в е д е н и и  о п р о т о к о л е

И дентиф икац ия сп ец и ф и кац и и  протокола ГО С Т  Р  И С О /М Э К  8073 . . .

И д ен ги ф и каи и н  и зм ен ен и и  и п оп р аво к  к 
ф о р м е  З С Р П . к о т о р ы е  вы п о лн ен ы  как  
часть  дан н ой  ЗС РП

ГО СТ Р И С О /М Э К  8073 . .

О б есп еч ен н ая (м е) персни(и) протокола Версии 1

Требую тся л и  п о ш и п и  особой  инф орм ац ии '.' Н ет |  | Д а  | |
(О твет «Да* о зн ачает, что  р еали зац и я  нс соответствует ГО С Т  Р И С О /М Э К  S073).

Д ата .гая и км

С .З  Алфавитный укала гель индексов, используемых я настоящ ем  стандарте

Д  .  .  . С.6.1 в о з е  . . . . ................... С .П .З
К ............................ .  .  .  С.6.2 В03Р .  .  . .............................С .11.4
Д н П П С  .  .  .  . .  С .14 в ш е  . . . : . . .  С.11.4
Д  н  П З С  .  . .  .  .  С . 14 B I3 C  .  . . . . .  С .11.4
Д и П З Р  ...................... . . С . 14 В13Р . . . . . . . . .  С.11.4
Ди1 ВГ1С С.13.1 В 10111 .  . С 11.4
Д и  1В ЗС .  . .  С.13.1 В 2П С  .  . .  .  С . 11.5
Д н 1ВЗР ....................... .  .  .  .  С.13.1 В23С .  .  . ......................... С-11.5
Д н2В И С С .13.2 В23Р ........................  С .П .З
Д н2В  ЗС .  . С . 13.2 B20U1 .  . С .11.5
Д п 2В ЗР  ....................... . . . .  С. 13.2 В ЗП С  . ..................................................С .116
Д и ЗВ П С  . . . . . С .1 3 3 в з з е  . .  .  С .П .6
Д нЗВ ЗС  .  . С. 13.3 ВЗЗР . . . .  С .П .6
Д н ЗВ ЗР  .  . .  . .  С .13.3 в з о ш  . ....................................С .П .6
Д м 4 В П С ...................... .  .  .  С. 13.4 В4П Д  . . . . С .11.7
Д н4В  ЗС . . С . 13.4 В 4П С  . .  С 11.7
Д к 4 В З Р  .  . . . . .  С .13.4 В43С . . . .  С .П .7
ВС .  .  . .  .  .  С . 11.1.2 В43Р . . . .  С .П .7
В ЗС .  . . . С.11.2 В 4 0 Ш  .  . С. 11 7
Н О ....................................... . . .  С .8 Ст .  .  .  . ...........................С .7
ВИ .  :  . .  .  .  .  С .11.3 С тЛ К  . ......................... С. 15.1
ВОПС . .  .  с . п . з С 1 РФ ...............................С .15.4
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О кончание C J

С гК  . . . . С. 15.1 С сС т С . 10
Н И К ............................ . . . .  С. 15.6 С с П б ....................... ..........................C .I0
Н И  У ............................. . . С . 15.7 Т А ............................. . . с.и>
Ф Т . . . С . 17 П 6С Д  . . . . . .  С .17
п о ...................... . . . С . 16.1 П бД л ...................... . . . C.1S.5
ок ................... . . . С . 16.1 П 60Ф . . . С .9 .1
П С  . . . . С .15.2 П б О Д л ...................... . .  . C.1S.3
П Р .................................. . . . .  С .15.2 П 61Ф . . С .9.2
П И ................................ . . . .  С .12.1.2 1161 Д а  . . . . . С . 15.3
П-4П Л кс . . . . . C .IS .J I П 62Ф  . . . . . . . . С .9.4
П 4 П С к с  . . С. 16.2 1162Д .Т ..................... . . С .15.3
П 4 П Р к с  . . . . С. 12.2 116.1Ф . . . . . . . С .9.4
П 4 ЗРкс . . . . . . С. 12.2 1163Да . . . . С .15.3
П4Д И кс . . . . . . . .  С. 12.2 П 64Ф  . . . .........................С .9.5
П 4П С Д кс . . . . . . .  . С . 12.2 1164 Да . . . С .15.3
П 4 С Д кс  . . . . . С . 12.2 Н О ........................ .......................С . 16.3
II4 0  Ш кс . . . . .  С .12.2 И С С Д  . . . .........................С . 15.9
С с О Ш ....................... . . . С .10 и  п н е .........................C.IS.H

С .4 Соответствие -Ьа юный стандарт/реком еидаим ».

Запилено ан  соответствие реилитаиин стандарту 
ГО СТ Р И С О /М Э К  8073»

Д а H er

Запилено ли соотвсгсгвис pea.ш тан и н  р ек ом ен дац и и  
Х.224 М К К Т Т ?

Д а H er

С .5 О бщ ая констатация с<югвегс1внп

И С О Р еал и гав ан и  ли все обятигельны е ф ун кн к о и ал ь-
ны в возм ож ности  ГО СТ Р  И С О /М Э К  8073» Да Her

М К К Т Т Реали  ю влны  ли все обя тигельные ф ункци онал  к-
мыс вотиож носгн  рекоиендаиин  Х.224 М К К Т Т ? Д а H er

П р и  м е ч  а н и с  — О т ист -И ст» н а  л ам им и  вопрос откачает несоответствие 
н а с т о и т е  му с  та м а р т у /р е к о м е н д а ц и и .

IKI
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С.6 Рe;*.iH uduh протокола
С.6.1 Д о п о л н е н и е !  -  ПУССУ

ИИЛГКС С LM.1KJ ОЬге tetemir

Д1 П роцедуры  уп рав л ен и я  со 
еди н ен и ем  с е тев о ю  уроним

П р и л о в е  
пне В Ф Д а Нот

С .6.2 Р е  а л и i  о  в а и и ы е  к л а с с ы

И м .к к с bbOJOL С с ы л к а C t j o * О ь п  К « И И С

к о К ласс 0 14 И С О Ф .1  
м  к к т т .о

Да Нот 
Дл

KI К ласс 1 14 КО:Ф Да Нот

К2 К ласс 2 14 И С О :Ф .1
M K K TTiO

Да Нот 
Да Нот

КЗ К ласс 3 14 К2:Ф Да Нот

К4 Класс 4 фуикимонируот с ис
пил ы о  ван нем  У СУ -У С

14 К2:Ф Да Нот

К4Б Класс 4 ф уикниоиируот с ис- 
и0 .1  ы о я а н н е и  У С У -Б У С

14 И С О К 2 Ф  
М К К Т Т :Н /И

Да Нот

С .7 Ф ункции П У ССУ

Н и.ки 0  шипим С(М.11И 1 т.«»>г Овгсасчсимс

С т2 У п равлени е соединени ем  
c e ic n o io  уроним

В 6.2.1 ф Да Нот

С тЗ Д иагности ка В.7.6.2. 
В.7.7

ф Да Нот

Ст4 В о сс тан о в л ен и е  а к т и в н о ю  
со ед и н ен и я  сетевого  уроним

В 7.4.2 ф Да Нот

IS2
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П ереч и сл ен н ы е ниж е индексы  являю тся обя о т е л ь н ы м и , если прел ккат является 
и сти н н ы й .

Ипатке Потная Ссылки «с <Л«1ЦЧСЯ*С

Ст5 Восс 1 дновлсии е иассииного 
со ед и н ен и я  сетевого  уровня

В.7 4.3 С т2 или 
С т 4 :0

Д а Нет

Стб В сегда л и  П Б Д Т  У С С У  с 
правом  при своен и я  в нтачс 
н и н  RA отк л о н яется  с  п р и 
м и т и в о м  С Р А З Ъ Е Л И  Н Е 
Н И Е  ш прос?

В.6.3 «I» Д а Нет

С .8 Ф ункциональная вотмож иость инициатор/ответчик для кл асса*  0 — 4 
протокол*

М и a c r e I b o i n Сгазки С »*т7С 1№о.-шчп>»г

НО» И н и ц и ац и я  П Б Д Т  ЗС 14.5а Ф .2 Д а Н ет

И 02 О твет н а  П Б Д Т  ЗС 14.Sa Ф .2 Д а Н ет

С .9 О беспеченны е фупкипп
С.9.1 О б е с п е ч и в а е м ы е  ф у н к ц и и  д л я  к л а с с а ! )  <К0 : :) 
П ереч и сл ен н ы е ниж е ф ункии н  являю тся о б язател ьн ы м и . если обеспечи вается  

класс 0.

Нитей: Ф>мкчм» С (u.iKH Ctsryc Ооолтсчсааак

Г160Ф1 П р и к р еп л ен и е  к СС'У при 
р а б о т е  с и с п о л ь т о в а м и с ы  
У СУ -У С

6.1.1 о Да

П 60Ф 2 П ередача П Б Д Т 6.2 о Да

П 60Ф З С егм ен ти рован и е 6.3 о Да

П 60Ф 4 С борка 6.3 о Да

П 60Ф 5 У становление соеди н ен и я 6.5 о Да

П 60Ф 6 О ткл он ен и е  со ед и н ен и я 6.6 о Да
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ГОСТ Г И С О Л » э к  8073— 96

О кончание С .9.1

И ю не Ф > я к и и в С IU  пси Стиуч" О а г с м с * к и и с

П 60Ф 7 Н орм альн ое « в е р ш е н и е  при 
р а б о ю  с  и с п о л ь з о в а н и е м  
У С У -У С  (н еявн ое)

6 7.1 о Да

П 60Ф 8 О ш и боч н ое заверш ени е при 
р а б о т е  с  и с п о л ь з о в а н и е м
У С У -У С

6.S о Да

П Б 0Ф 9 В за и м о св я зь  11БД Т с С ТУ  
при работе н и сп ользован»- 
ем  У СУ -У С

6.9.1 о Да

П60Ф10 О б р а б о т к а  п р о т о к о л ь н ы х  
ош и бок  при работе с исполь
зованием  У СУ -У С

6.22.1 о Да

С .9.2 О  б е с и е  ч м п а е  м м  с  ф у н к ц и и  и л я  к л а с с а  I <КI : : ) 
П ереч и сл ен н ы е Ниже ф ун кц и и  яв л яю тся  d6 hэйтсльм ы м и. если  обесп ечи вается  

класс  I

И ы я с Ф у и м ш в U kum C't му< Оосспгмгяяс

П 61Ф 1 П р и к р еп л ен и е  к С С У  при 
р а б о ю  с и с п о л ь з о в а н и е м  
УСУ УС

6 1.1 о Д а

П 61Ф 2 П срелачл П БД Т 6.2 о Да

П 61Ф З С егм ен ти рован и е 6.3 о Да

П 61Ф 4 С борка 6.3 о Да

П 61Ф 5 Р азделение 6.4 о Да

П 61Ф 6 У становление соеди н ен и я 6.5 о Да

П 61Ф 7 О ткл он ение соеди н ен и я 6.6 о Да

П 61Ф 8 Н орм альное заверш ение при 
работе с  исп ол ьзован и ем  
У С У -У С  (н еявн ое)

6.7.1 о Да
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ГО С Т  Р  И С О /М Э К  Н 0 7 3 -9 6

Окончание С .9.2

М ш и Фуикимм С см схи С шт>с Огксмсмсмиг

П 61Ф 9 И та и м ое пять П Б Д Т  с  С ТУ  
при  р л о ш е с  исп ольтовани  
ем  УСУ УС

6.9.1 о Д а

П 61Ф 10 Н ум ераци я П Б Д Т  «данные» 
(о бы чн ая )

6.10 о д»

П 61Ф 11 П ередача ср о ч н ы х  д ан н ы х  
при  работе с нсп ол  ьтовлии- 
ем У СУ -У С (н орм ал ьн ая  Пе
редача на сетевом  уровне)

6.11.1 о Да

П 61Ф 12 П о в т о р н о е  п р и к р е п л е н и е  
п о с л е  н е и с п р а в н о с т и  при 
раб оте  с  и с п о л ь зо в а н и е м  
УСУ УС

6.12 о Д а

П 61Ф 13 С охран ение до  подтвердите 
и и я  П Б Д Т  (П Д )

6.13.4.1 о Д а

П 61Ф 14 П овторн ая  синхронитаттия 6.14 о Д а

П 61Ф 15 •Зам орож ен н ы е*  ссы лки 6.13 о Да

П Б1Ф 16 О б р а б о т к а  п р о т о к о л ь н ы х  
ош и бок при работе с  исп ить  
ю ваи н см  У СУ -У С

6.22.1 о Д а

П ереч и сл ен н ы е ниж е ф у н к ц и и  явл яю тся ф аку л ьтати в н ы м и , если  обеспечи вается  
класс  I

Иидчс Ф» икиим й и и и С t j «)v ()|>;с:4с« сн и г

П 61Ф 17 С ие плен  н с 6.4 ф Да Мет

ПБ1Ф1К П ер ед ач а  ср о ч н ы х  д ан н ы х  
при работе с  нс п о л ь ю  mi ни 
см  У С У -У С  (сроч н ая пере 
дача на сетевом  уровне)

6 1 1.1 ф Да Нет

П 61Ф 19 С о х р ан ен и е  и п о д т ве р ж д е
ние П Б Д Т  «подтверж дение 
п р и ем а-

6.13.4.2 Н е П 61Ф 20 
Ф

Да П ег

П Б1Ф 20 С о х р ан ен и е  и подтверж де 
иие П Б Д Т  « и сп о л ы о п а н и е  
подтверж дения запроса»

6.13.4.3 Н е П 61Ф 19 
Ф

Да Нет
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ГОСТ Г М С О /М Э К  8673—94

C .9 .J  О  6  (  с  п с ' i n  и j  с «  и  с  ф у н к ц и и  л л я  к л е е  с л 2 (К  2 . 1  

П еречислен  мыс н и ж е ф у н к ц и и  являю тся о б язател ьн ы м и , если обесп ечи вается  
класс  2.

Ии«кс Фтмкиии < CUIU Cmiji Окчпгиикг

П 62Ф 1 П р и к р е п л е н и е  к с о с а н и е  
н и »  с е т е в о г о  у р о в н я  п ри  
р а б о т е  с и с п о л ь з о в а н и е м  
УСУ УС

6.1.1 о Да

П 62Ф 2 П ередача ПБДТ 6.2 о Да

П 62Ф З С етм сн тнропамис 6.3 о Да

П 62Ф 4 С борка 6.3 о Да

П 62Ф 5 Р азделение 6.4 о Да

1162Ф6 У становление соедим ения 6.5 о Да

П 62Ф 7 О ткл он ен и е соединени я 6.6 о Да

П 62Ф 8 Н орм ал ьн ое заверш ение при 
р а б о т е  с и с п о л ь з о в а н и е м  
УСУ у с  (нан ос)

6.7.1 о Да

П 62Ф 9 О ш и боч н ое и  и ерш  с пне при 
р а б о т е  с и с п о л ь з о в а н и е м
у с  у -У С

6.8 о Да

П 62Ф 10 В заим освязь  П Б Д Т  с  соед и 
н е н и я м и  т р а н с п о р т н о ю  
уровня при работе с и сп о л ь
зован ием  УСУ УС

6.9.1 о Да

П 6 2Ф П Н ум ераци я П БД Т «данные» 
(о бы чн ая )

6.16 о Да

П 62Ф 12 П ер ед а ч а  с р о ч н ы х  д ан н ы х  
при  работе с и сп о л ьзо ва н и 
ем У С У -У С  (н орм ал ьн ая  пс 
реллча ид сетевом  уровне)

6.1 1.1 о Да

1162Ф13 Д емуд I. гивл екс ирован  н е п ри 
р а б о т е  с и с п о л ь з о в а н и е м
У СУ -У С

6.15 о Да

1S6



ГО С Т  Р И С О /М Э К  8 0 7 3 -9 6

Окончание С.9,3

Имя; tec Фтнким C cuuv С т у е ОСкслсгсиис

П 62Ф 14 Я вное уп равл ен и е потоком  
<с)

6.16 о Д а

П 62Ф 15 О б р аб о тк а  п р о т о к о л ь н ы х  
ош и бок при работе с и с ноль 
ломанием УСУ-УС

6.22.1 о Д а

П 62Ф 16 М у л ы н и л е к с и р о в а н и е  при 
р а б о т е  с  и с п о л ь з о в а н и е м  
У С У  у с

6.15 о Д а

П ереч и сл ен н ы е н и ж е ф у н к ц и и  и л и  э л е м е н т  процедуры  яв л яю тся  ф акультатив* 
н и м и , если обесп ечи вается  класс 2.

Инккс Фумкия* C cw ... С  гл ryv ОГхслсгснис

П 62Ф 17 С ц еп л ен и е 6.4 ф Д а Н ет

П 62Ф 18 Н уиераиим  П Ь Д Т  •данны е* 
(р асш и р ен  на и)

6.10 ф Д а Н ет

П 61Ф 19 Я вное уп равл ен и е потоком  
(беа)

6.16 ф Д а H e t

С .9 .4  О  6 е с  и е ч и и а  е м ы е ф у н к ц и и  д л я  к л а с с а  3 (К З : : ) 
П ереч и сл ен н ы е ниж е ф у н к ц и и  яв л яю тся  о б и к и сл ь м м м и . если обеспечиваемся 

класс 3.

Н мяске Фтикии Ссмив < ТЛ>Х- Огисисчсммс

П 63Ф 1 П р и к р е п л е н и е  к со с ан и е  
п и ю  с е т е в о г о  у р о в н я  при 
р а б о т е  с и с п о л ь з о в а н и е м
у с у  у с

6.1.1 о Д а

П 63Ф 2 П ередача П БД Т 6.2 о Д а

П63Ф.1 С етм ентнрование 6.3 о Д а

П 63Ф 4 С борка 6.3 о Д а

П 63Ф 5 Рлтлелеиис 6.4 о Д а

1871 3 -  1SI2



ГО СТ Р  И С О /М Э К  8073—96

Окончание С .9.4

И н д е к с В и к и н а t c u n » С тж т»с O f w n n C M H r

П 63Ф 6 Уст ак о вл еи и е  со еди и си  ия 6 .S о Д а

П 63Ф 7 О ткл он ен и е соединении 6 6 о Д а

П 63Ф 8 Н орм альное таверш емис при 
р а б о т е  с  и с п о л ь т о в а и и с м  
УСУ УС (ниное)

6.7.1 о Д а

П 63Ф 9 В таимосвя и. П Б Д Т  с  сося и 
н е н и я м и  т р а н с п о р т н о г о  
уровня при работе с  п с и о н , 
товаииеы  УСУ УС

6.9.1 о Да

П бЗФ М Н ум ераци я П Б Д Т  «данные* 
(о бы чн ая )

6.10 о Да

П 6 3 Ф П П ер ед а ч а  сроч н ы х  д ан н ы х  
при  работе с У С У -У С  (нор  
м ольная передача н а  сетевом 
уровне)

6.11.1 о Д а

П 63Ф 12 П о в т о р н о е  п р и к р е п л е н и е  
п о с л е  н е и с п р а в н о с т и  при 
работе с  УСУ УС

6.12 о Да

П 63Ф 13 С охран ение до подтвержде
н и я  П Б Д Т  (П Д )

6.13 о Д а

П бЗФ М П овторн ая  с и н крон и таи и я 6.14 о Д а

П бЗФ  1S Д ем ультип лексирован ие при 
работе с  УСУ-УС

6.15 о Да

П 63Ф 16 Я вное уп равл ен и е потоком 6.16 о Да

П бЗФ М «Зам орож ен ны е* ссы лки 6.18 о Да

П63Ф1К О бработк а протокол ьн ы х  
ош и бок  при работе с УСУ- 
УС

6.22.1 о Д а

П бЗФ М М у л ь т и п л ек си р о в ан и е  при 
работе с  У СУ -У С

6.15 о Д а

1S8



ГО СТ Р  И С О /М 'Ж  8 0 7 3 - 9 6

П еречисленн ы е н и ж е ф у н к ц и и  являю тся ф акул ьтати вн ы м и . если  обеспечивается 
класс 3.

Иаигсс функции С (мши Окчиигииг

П 63Ф 20 С ц еп л ен и е 6.4 ф Д а  Met

П63Ф 21 Н ум ерации П БД Т •данны е» 
(расш и р ен н ая )

6.10 ф Д а l l e t

П 63Ф 22 С ох р ан ен и е  и п о д твер ж д е
н и е  П Б Д Т  •и сп о л ь зо в а н и е  
подтверж дения оп р о са»

6.13.4.3 ф Д а Met

С .9 .5  О б е с и е ч и в а е  м  и  е ф у н к ц и и  д л я  к л  а с с  а  4 (К 4  ИЛ И 
К 4Б  : : )

П еречисленн ы е ниж е ф ун кц и и  являю тся обязател ьн ы м и

И ю л е Ф у м к и м к С и п к и С . т т г с 0&С<«1С*«ГвИС

П 6 4 Ф 1 П ередача П БД Т 6.2 о Да

П 64Ф 2 С етм енги ропаин с 6.3 о Да

П 64Ф З С борка 6.3 о Да

ПБ4Ф 4 Р азделение 6.4 о Да

П И Ф  5 У становление соединени я 6.5 о Да

П 64Ф 6 О тсл о и е к и с  соединени я 6.6 о Да

П Н Ф 7 Н ум ерация П Б Д Т  «данные* 
(о бы чн ая !

6.10 о Да

П 64Ф 8 С охран ение до н ад |вер ж д е  
н и я  П Б Д Т  (П Д )

6.13.4.1 о Да

П 64Ф 9 Я вное уп равлен ие потоком 6.16 о Да

П И Ф  10 К он трол ьн ая сумма 6.17 о Да

П И Ф  11 •Зам орож ен н ы е»  ссы лки 6.18 о Да

П И Ф  12 П о в т о р н а я  п е р е л а я в  по 
ю й м  -ауту

6.19 о Да

П И Ф  13 У порядочение 6.20 о Да

П И Ф  14 У правление н еа к тн ви о сть » 6.21 о Да
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ГОСТ Р ИСО/МЭК 807.1—96

П ереч и сл ен н ы е ниж е ф ункци и  я п л и т  гея о б язател ьн ы м и , если  класс 4 т а и м о -  
действует с  исп ользованием  У С У -У С .

И маем; Фуикииа Самки Сити O trtnnn»*:

П 64Ф 15 П р и к р е п л е н и е  к С С У  при 
р а б о т е  с и с п о л ь з о в а н и е м  
У СУ -У С

6.1.1 О Да

П 64Ф 16 Н орм альн ое заверш ение при 
р а б о т е  с и с п о л ь з о в а н и е м  
У С У -У С  (яв н о е)

6.7.1 О Да

П 64Ф 17 В за и м о св язь  П Б Д Т  с  С ТУ  
при р л б о |е  с и сп ользованн  
ем У СУ -У С

6.9.1 О Да

П 64Ф 18 П ередача с р о ч н ы е  д ан н ы х  
при p a6 o ie  с и сп о л ьзо в а н и 
ем УСУ УС (норм ал ьн ая п е 
редача н а  сетевом  уровне)

6.11.1 О Да

П 64Ф 19 М у л ь т и п л ек си р о в ан и е  при 
р а б о т е  с и с п о л ь з о в а н и е м
УСУ УС

6.15 О Да

П 64Ф 20 Д ем ул ьти п лекси рован и е при 
р а б о т е  с и с п о л ь з о в а н и е м  
У СУ -У С

6.15 О Да

П64Ф 21 О б р а б о т к а  п р о т о к о л ь н ы х  
о ш и б о к  при р а б т е  с  УСУ 
УС

6.22.1 О Да

П 64Ф 22 Р еком б и н ац и я  при работе с 
исп ол ьзован и ем  У С У -У С

6.23 О Да

П ереч и сл ен н ы е н и ж е ф ункци и  явл яю тся обязател ьн ы м и . если  класс 4 ш ам м о- 
лейстиуе! с  исп ользованием  УСУ БУС.

И «кекс Фумкмя С смлки Обеспечение

П 64Ф 23 П ередача е исп ользованием  
У СУ - БУС

6.1.2 о Да

П 64Ф 24 Н орм альн ое и в ер ш ен н е  при 
р а б о т е  е и с п о л ь з о в а н и е м  
У С У  БУС (нап ое)

6.7.2 о Да
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ГОСТ Р И С О /М Э К  Я073-96

Окончание

И « Ш Фуикииц С ca t «хм 1  M I P (ХбЧППСЯИГ

П 64Ф 25 В заим освязь  П Б Д Т  с  соеди 
н е н и я м и  т р а н сп о р т  н о га  
уровни при работе с  и сп о л ь 
зован и ем  УСУ БУС

6 . 9 . 2 о Д а

П 64Ф 26 П ер ед ач а  ср о ч н ы х  д ан н ы х  
при  работе с исп ол ьзован  и 
ем У С У -Б У С  (н орм ал ьн ая  
передача на сетевом  уровне)

6.11.2 О Д а

П 64Ф 27 О б р а б о т к а  п р о т о к о л ь н ы х  
ош и бок  работе с  н сл о л ы о - 
в анием  У С У -Б У С

6 . 2 2  2 О Да

П ереч и сл ен н ы е ниж е ф ун кц и и  являю тся ф акультативны м и

И а л.сьс Ф'/ИЫ1ИИ С см схи С п и р с О к ч п с - ю ш г

П64Ф2К Н ум ерац и я П Б Д Т  «данные» 
(расш и р ен н ая )

6.10 ф Да Нет

П 64Ф 29 Н е н с и о д ы о п а н и с  к о п т  
рольной суммы

6.17 ф Д а  Нет

П64ФЗО Сиеи.теН ие 6.4 ф Да Н ет

П 64Ф 31 Расш ен.тение я р и  работе с 
и сп ол ьзован и ем  УСУ-УС

6.23 ф Д а  Нет

П 64Ф 32 С ох р ан ен и е  и п о д твер ж д е
н и е  П Б Д Т  «и сп о л ьзо ван и е  
подтверж дение запроса»

6.13.4.3 ф Д а  Н ет

П еречисленн ы е ниж е ф ун кц и и  являю тся ф аку л ьтати в н ы м и , если  класс 4 в заи м о 
дей ствует с и сп ол ьзован и ем  У СУ -У С.

И м е н Фуикимя С<мли С псгус Окчнпсиис

П 64Ф ЗЗ Р асщ еплен ие и р ек о м б и н а
ц и я  при работе с  н сп о л ы о - 
в анием  У СУ -У С

6.23 ф Да Нет



ГО С Т  Р И С О /М Э К  8 0 7 3 —96

С. 10 О беспечиваемы е П Б Д Т

П ереч и сл ен н ы е ниж е П Б Д Т  к п арам етры , образу хин нс их ф и к си р о ван н ы е чает и , 
явлию тся о б язател ьн ы м и . если  соответствую щ ий пред ика! и кол он к е «статус» имеет 
ш ипение «истинно»

If мжке ПЬ.11 < с ш и С гж грс О б с с ш ч п » * :

С сП б1 з с О б есп ечи вается  при 
передаче

13.1 1101:0 Д а Нет

С сП 62 зс О б есп еч и в ается  при 
прием е

13.1 1102:0 Да Нет

С сП бЗ ПС О б есп ечи вается  при 
передаче

13.1 1102:0 Да Нет

С сП 64 П С О б есп ечи вается  при 
прием е

13.1 1101:0 Да Мет

С сП бЗ ЗР О б есп ечи вается  п ри  
передаче

13.1 1102:0 Да Нет

С сП бб ЗР О б есп ечи вается  при 
прием е

13.1 ИО 1:0 Да Нет

С сП 67 П Р О б есп ечи вается  при 
передаче

13.1 К 1 -  К4 иди 
К 4 Б :0

Ди Нет

С сП 68 П Р О б есп ечи вается  п ри  
прием е

13.1 К 1 - К 4  иди 
К 4 Б :0

Да Нет

С сП 69 д н О б есп ечи вается  при 
передаче

13.1 О Д а

С сП бЮ д н О б есп ечи вается  п ри  
прием е

13.1 О Да

СсПГ>11 сд О б есп ечи вается  при 
передаче

13.1 К1 - К4 иди 
К 4 Б :0

Да Нет

С сП 612 с д О б есп ечи вается  при 
прием е

13.1 К 1—К 4 иди 
К 4 Б :0

Да Нет

С сП б13 п д О б есп ечи вается  п ри  
передаче

13.1 К 1 -  К4 иди 
К 4 Б :0

Ди Нет

С сП 614 пд О б есп ечи вается  при 
прием е

13.1 К 1 - К 4  иди 
К 4 Б :0

Да Нет
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О кончание С. 10

Инаскс пьдт Ссидки С t jt>v Окчяпсиис

С сП Б 15 п е д О б есп еч и в ается  при 
лерелдче

13.1 K t ~  К4 или 
К 4 Б :0

Да Нет

С сП Б16 п е д О б есп еч и в ается  при 
прием е

13.1 K I - К 4  или 
К 4 Б :0

Ди Нет

С сП Б 17 отк О бссп ечи вастси  при 
лерепдче

13.1 K I или К З  О Да Нет

С сП б18 отк О б есп ечи вается  при 
п ри ем е

13.1 KI или КЗгО Да Нет

С сП Б 1 9 ОШ О б есп ечи вается  при 
прием е

13.1 О Да

Д ля каких к л ассов  обеспечи вается  п ри  передаче П Б Д Т  ОШ  п ри  е ю  нали чи и ?

Ииаскс класс (.'сияем < тлус О с к ч и с  «СИМС

СсО Ш О К ласс О 6.22 1 ф Да Нет

С сО Ш  1 К ласс 1 6.22.1 ф Да Нет

С с О Ш  2 К ласс 2 6.22.1 ф Д а Met

С сО Ш  3 К ласс 3 6.22 1 ф Да Нет

С сО Ш  4 К ласс 4 мри исп ол ьзован и и  
УСУ УС

6.22.1 ф Да Нет

СсО Ш  4 Б К ласс 4 при исп ользовании  
У С У  УС

6.22.2 ф Да Нет

П ереч и сл ен н ы е ниж е П Б Д Т  являю тся о б язател ьн ы м и . если  соответствую щ ий 
пред икат в кол он к е «статус* им еет зн ачен и е •истинн о» .

Никои ПЬДТ Ссылки Cum - ОЧчвпсиис

С сС тЗ УС СУ О б есп ечи вается  при 
лерепдче

В .8.1 С т 2 :0 Да Нет

С сС т4 У С С У О б есп ечи вается  при 
прием е

В.8.1 С т2 :0 Да Нет



ГО С Т  Р  И С О /М Э К  Я 0 7 3 -9 6

О кончание

И и .к к с п ьдг С<м .«ки С игц t)U;iinrni(r

С сС  т5 Д И А Г О бссп еч и к ается  при 
передаче

B.S.1 0 3 : 0 Д а Н с 1

С сС  |6 Д И АГ О б есп ечи вается  п р и  
прием е

B.S.1 С т3 :0 Да Нет

С сС  т7 П У С С У О бе с печ и  кается  при 
перспаче

8.1 С сС т4  И 
Н Е 0 6 . 0

Да H ei

С сС т* П У С С У О б есп еч и в ается  при 
прием е

8.1 Р 1 .0 Да Н е!

P I: С сС тЗ  И еди  пегие ины м  обеспечи ваем ы м  значением  о BCS япляется «прием 
пик*.

С. 11 О беспечиваемы е параметры  выдаваемых Г1БДТ

С  11 I О 6 е с и е ч и n а е м ы с  и л  р л м е  i р  ы д л я  П У С С У  (Д1 : : ) 
С. 11.1 I H B J T  У С С У  (С сС т З :  : )
К акие Ш и п е н и я  следую щ их парам етров  допустим ы  для П Б Д Т  УССУ?

И н ки O t e { i i n H U « i w r  r . i p i » : i p u 1  C M 1 U Д м к 'анм с 01к*:<1с'«нд1гш 4{

ВС1 Т и п -С С У В.К.4.3с Н овы й , м ой. 
Ваш

ВС2 П р ед п оч тен и е-С С У В .8.4.3d В ерхнее.
средн ее,
ниж н ее

вез К о н ф л и к ! С С У В.8.3.4е P a ip eu icn n e

ВС4 В оссгановдени е-С С У В.8.3.4Г Н е аы молке 
н о . в ы п о л н е 

н о

BCS П раво  п р и с в о е н и я -С О ' В.8 3.4р П р и ем н и к а .
отп равителя .

лю бое
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С .1 1.2 3  и а ч  с и »  я  п а р а м е т р а  д л я  П БД Т ЗС (К  I : :  И Л И  К2 : : 
И Л И  КЗ : : И Л И  К4 : :  И Л И  К 4Б  : : )

Если вы бранны й  парам етр ф акультативны х возм ож н остей  ни дается в П Б Д Т  ЗС . 
to  о н  аиляется обязател ьн ы м  при условии, что

И Н!СМ tCU.44

B 3C I Биты  К и 7 долж ны  Бы ть установлены  в ноль 13.3.4*

Если в ЗС прел почтительны  м и  являю тся классы  2. 3 или  4

Иид:м С смл»» С Ш)« йоссгсчсии г

I33C2 Всегда ли класс 0 пред лага
ется к а к  альтернати вн ы й?

14.5 Ф
м к к т т ю

Д а  Пет
Да

С . 11.3 О б е с п е ч и в а е м ы е  п а р а м е т р ы  д л и  П Б Д Т  к л а с 
с а  О (КО : . )

С ледую щ ие парам етры  являю тся ф акул ьтати вн ы м и , если  П Б Д Т  ЗС вы дается с 
п ред почтительны м  классом  I)

И м.ккс О^кнпивнмиг UJpIVCTIIU Ссмлл ( ZMiyv Оогсжчсинс

В 03С6 И Д  ПДУ ТУ  вы зы ваем ого 13.3.4а ф Д а  Нет

В 03С7 И Д  П Д У Т У  вы зы ваю щ его 13.3 4а ф Д а Мет

в о з е н Д л и н а П БД Т 13.3.4b ф Д а  Н ет

В 03С9 П р е д п о ч т и т е л ь н а я  м а к с и 
м альная длина П БД Т

13.3.4с ф Д а  Н ет

С ледую щ ие парам етры  являю тся ф акул ьтати вн ы м и , если  П Б Д Т  П С  вы дается в 
классе О

Ии.ккс ООсспгчиюсмыг и^(иистри Lcu.t»« С *»!*: Йосссюснмс

В 0П С 6 И Д  П Д У Т У  вы зы ваем ого 13 4.4 ф Д а Ист

В0Г1С7 И Д  П Д УТУ в ы зы ваю щ ею 13.4.4 ф Д а  Н ет

В0ПС& Д л и н а П Б Д Т 13.4.4 ф Д а  Нет

ВОПС 9 П рея  it оч  ти гел ь и  а я м а к с и -  
малытаи д-тииа П Б Д Т

13.4.4 ф Д а Нет
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Следующий параметр является факультативным. если ПБДТ ЗР выдастся в 
классе О

Им.ккс О«осмгчтскиыи пагиистр L iwiM < Mt)V 0(>:слс'сми|

В03Р4 Дополи и тс л», иля пнформл 
цим

13.5.4а ф Да Нет

С . I М  О б е с п е ч и в а е м ы е  г» а р л и е т р и а я я к л а с с а  1 П БДТ 
I K I : : I

Следующие параметры являются факультативными, если ПБДТ ЗС выдается с 
Предпочтительным классом I

Индекс ОГмпдеспими it:ifuvct|* Cuijfci Ct.u>v Oli.'iactoiui

B I3C6 ИД П Д У Т У  вы швасмото 13.3.4а ф Да Пет

B I3C7 ИД П Д УТ У  вытыватошего 13.3.4» ф Да Нет

В13С8 Длина ПБДТ 13.3.4Ь ф Да Нет

В 1 ЗС9 Номер версии 13.3.4с ф Да Нет

B I3C10 Параметры ташиты 13.3.4В ф Да Нет

B1 3 CI 1 Выбор дополнительной 
фа культа гиви ой во змож мо 
ста

13.3.4Г ф Да Нет

В 1ЗС 12 КлдСс ал черна tи иного про 
гоколл

13.3.4s ф Да Нет

BI3C13 Пропускная способность I3.3.4j ф Да Нет

B13CI4 Коэффициент меобиаружен 
пых ошибок

13.3.4k ф Да Нет

B13CIS Приоритет 13.3.4m ф Да Нет

В13С16 Трантитная задержка 13.3.4n ф Да Нет

В 1ЗС 17 Время перераспределения 13.3.4p ф Да Нет

В 1 ЗС 18 Предпочтительная м акси
мальная длина ПБДТ

I3.3.4p ф Да Нет
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С ледую щ и е парам етры  ж ш ш с и  ф акул ьтати вн ы м и . если П Б Д Т  П С  ки дается  п
классе I

И и . к ы ОбССЛСЧСИИЫС O ipjM C ipM С е й ш и < 'п ^ з : |) О с п н 'ч :в 4 с

В1Г1С6 ИД П Д УТУ вы ты каемого 13.4.4 ф Д а Мет

В 1П С7 ИД ПДУТУ вы зы ваю щ его 13.4.4 ф Д а  Нет

В1П С8 Д л и н а  П Б Д Т 13 4.4 ф Д а  Нет

В1Г1СЮ П арам етры  и ш и ты 13.4.4 ф Д а  Н ет

В1Г1С11 В ы бор д о п ол н и тел ьн ой  ф а 
культативной возм ож ности

13.4.4 ф Д а  Н ет

В 1 П С  12 П роп ускн ая  сп особн ость 13.4.4 ф Д а  Нет

В1П С 13 К олф ф и ннсн  т нсобнаруж ен 
н и х  ош и бок 13 4.4 ф Д а  Н ет

В 1 П С  14 П риоритет 13 4.4 ф Д а  Н ет

В 1 П С  15 Т ран зи тн ая  задерж ка 13.4.4 ф Д а  П ет

С ледую щ и й парам етр является  ф акул ьтати вн ы м . если  П Б Д Т  З Р  вы дается о 
кл ассе  1

И и .к ы . Обеспеченны* tupaurn* С е м и » t v a s y c Обеспечение

В 1ЗР4 Д оп олнительна»  и н ф о р м а
ция

13.5.4 л ф Д а  Н ет

С ледую щ и й п арам етр  является  ф акул ьтати вн ы м , ес л и  П Б Д Т  О Ш  ки дается  н 
кл ассе  1

Ин.ккс OtJCCПГЧСИИЧ* lUpiMCTV Сгмщд С ш>е 11псспс*»:и4г

В 101113 Н едей стви тел ьн ы й  П Б Д Т 13.12.4а ф Д а Н ет

С ледую щ и й парам етр является обитатель и и  и к П Б Д Г  Д Н , если  'набран о  п о д 
тверж дение запроса
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Индекс Обеспеченней lajovcnp Сымкл Ст лг^х. 0(ХСПС«ИИС

D 1ДН4 М ЗП 13.7.3а о Д а Нет

С. I I.S О б е с п е ч е н н ы е  п а р а м е т р ы  д л и  к л а с с а  2 П БДТ 
< К 2 : : >

С ледую ш ке парам етры  являю тся ф акул ьтати вн ы м и . если  IIБ Д Т  ЗС вы дастся с 
предпочтительны м  классом  2

Ии.ккс O fn c n r iC M H U » l K J |U V C ip L m .iu Cl4T>l Об:юс«ииг

В23С6 ИД И Д УТ У вы даваем ого 13.3.4а Ф Д а  Нет

В23С7 ИД П Д УТУ вы ты каю щ его 13.3.4а Ф Д а Нет

В23С8 Д л и н а П БДТ 13.3.4b Ф Д а Нет

В23С9 Н ом ер  версии 13.3.4d Ф Д а Нет

B23CIO П арам етры  ааш нты 13.3 4с Ф Д а Нет

B 23C I1 В ы бор д о п ол н и тел ьн ой  ф а 
культа тип ной потм охн осги

13.3.4s Ф Д а Нет

B 2 3 C I2 К ласс а л ь т е р н а т  иного про 
гок  о. и

13.3.4 b Ф Д а  Н ет

B 23C I3 П ропускн ая сп особн ость 13.3.43 Ф Д а  Нет

B 23C I4 К о эф ф и ц и ен т необ н аруж ен 
ных ош и бок

13.3 4m Ф Д а  Нет

B 23C I5 П риоритет 13.3.4 n Ф Д а Нет

B 23C I6 Т р а н ш  т а я  задерж ка 13.3.4p Ф Д а Нет

B 23C I7 П р е д п о ч т и т е л ь н а я  м ак си  
м альиая д л и н а  П БД Т

13.3.4c Ф Д а Нет
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С ледую щ ие парам етры  являю тся ф акул ьтати вн ы м и . если  П Б Д Т  П С  пы тается п 
классе 2

Индекс иЬеспсссииыг lupuaipM i си ни < глус Обеспечение

В2П С6 И Д  П Д УТУ вы ты каемого 13.4.4 ф Л  а Нет

В 2П С 7 И Д  П Д УТУ вы ты плоит его 13.4.4 ф Д а Нет

B2I1CS Д л и н а  П БД Т 13.4.4 ф Д а Н ет

В2ПС 10 П арам етры  тл и  и ты 13.4.4 ф Д а Н ет

В 2 П С 1 1 Вы&ор доп ол н и тел ьн ой  ф а 
культдт нпной потмож костм

13.4.4 ф Д а Нет

В2П С 12 П ро пускиая сп оеоби ость 13.4.4 ф Д а Нет

В2П С 13 К одф ф иииенг ксобнаруж еп 
ных ош и бок

13.4.4 ф Д а Нет

В2П С14 П риоритет 13.4.4 ф Да Нет

В2П С 15 Т рап зи ти дя  задерж ка 13.4.4 ф Да Нет

С ледую щ ий парам етр яв л яется  ф акультативны м , 
классе 2

если П Б Д Т  ЗР  выдастся и

Индекс Ооеспеченям» uipixcip LCW4CX 1 шус Оосс «ечеияс

В23Р4 Д о п ал н и гсл ьп л и  и н ф о р м а 
ции

I3.S 4а ф Да Нет

С ледую щ и й парам етр является  ф акультативны м , 
кл ассе  2

если  П Б Д Т  О Ш  вы дастся в

Индекс Ооссткчсиим* нцгдогтр < *«ус Обеспечение

B201U3 Н едействительн ы й  П БД Т 13.12.4а ф Д а  Мет



ГО СТ Г Н С О /М Э К  807.1—96

С . I I .  6  О б е с п е ч е н  н м  е  и а  р  а «  с т р и  д л я  к л а с с а  3 Г1БДТ
(К З  : : >

С ледую щ и е парам етры  являю тся ф акул ьтати вн ы м и , если  П Б Д Т  1C вы дается с 
пред поч тен н ей  классу 3

llii.irxt 0(хслс«сиим* r.i[uw;>|i 1 гадк! C nijv llQcoocmu

В ЗЗС6 И Д  П Д У Т У  вы зы ваем ого 13.3.4а Ф Д а  Н ет

В31С7 И Д  П Д УТУ вы зы ваю щ его 13.3.4а Ф Д а  Н ет

В31С8 Д л и н а П Б Д Т 13.3.4Ь Ф Д а  Н ет

В ЗЗС9 Н ом ер  версии 13.3.4В Ф Д а  Н ет

B 33C I0 П арам етры  таит и ты 13.3.4е Ф Д а  Н ет

B 3 3 C II В ы бор  д о п ол н и тел ьн ой  ф а 
культа тинной в озм ож ности

13.3.4g Ф Д а  Н ет

B 33C I2 К ласс a.iLTcp>iui нпиого про
ГОКОЛУ

I3.3.4h Ф Д а Н ет

B 33C I3 П роп ускн ая  сп особн ость 13.3.4k Ф Д а  Н ет

ВЗЗС14 К олф ф и ннем  т необнаруж ен 
н и х  ош и бок

13.3.4m Ф Д а  Н ет

B 3 3 C I5 П риоритет I3 .3 .4n Ф Д а  Н ет

B 3 3 C I6 Т ран зи тн ая  задерж ка 13.3.4г Ф Д а  Н ет

B 33C I7 Время перераспределени я 13.3.4q Ф Д а Н ет

ВЗЗС1Я П р е д п о ч т и т е л ь н а я  м ак си  
м ал ька я  длина П Б Д Т

13.3.4c Ф Д а  Н ет

С ледую щ ие парам етры  являю тся ф акул ьтати вн ы м и , если  Л Б Д Т  П С  вы дается  и
классе 3

Hnjrxf Обпгоечеммыс шрзмгтгм С ш.1м С MQV Ойаогкиис

В ЗП С 6 И Д  ПДУТУ вы зы ваем ого 13.4.4 Ф Д а Нет

ВЗП С7 И Д  П Д УТУ вы зы ваю щ его 13.4.4 Ф Да Н ет

В ЗП С 8 Д л и н а П Б Д Т 13.4.4 Ф Да Н ет
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О к о н ч а н и е  т а й л е ц ы

И hjc« (Лхппсиимг up iu ftpu t  1МП» Ct.it тс ОГ»(С 1С«СММС

ВЗПС9 П арам етры  таш ити 13.4.4 Ф Д а Н ет

ВЗЛС10 Вы бор д о п ол н и тел ьн ой  ф а 
культативной потм ож ности

13.4.4 Ф Д а Н ет

в зп еп П роп ускн ая сп особн ость 13.4.4 Ф Д а Н ет

ВЗПС12 К отф ф н и и см т н еоб н аруж ен 
ных ош и бок

13.4.4 Ф Д а Н ет

ВЗПС13 П ри ори ICT 13.4.4 Ф Д а Н ет

в зп ем Т р а п п и н а я  талерхка 13.4.4 Ф Д а Н ет

ВЗПС15 П р е д п о ч т и т е л ь н а я  м а к с и 
мальна» дл ина П Б Д Т

13.4.4 Ф Д а Н ет

Следующий параметр является факультативным. если ПБДТ ЗР выдастся п 
классе 3

И и а ч : 0 | з .т э с « и и м 1 lU fU M tip С ы .1 К 1 C t j t >v О Г к г а с ч с н м с

ВЗЗР4 Д о п о л  и и 1 ел  ьи ая  и и ф орм  а
U  И Я

13.5.4а ф Да Нет

С ледую щ и й парам етр явл яется  ф акул ьтати вн ы м , если  П Б Д Т  ОШ  вы дается в 
классе 3

Ии«,чс O lM ia c t c i iM M l i u | u m c i | i Ссмлкэ C w )v ОГ»<СОС«СМИС

ВЗО Ш З Н еде истин те л ь н и к  П БД Т 13.12.4а Ф Д д Н ет

С ледую щ и й п арам етр  является  ой я тигельным в П Б Д Т  Д Н . если вы брано ноя 
т е р ж  летите тдироса

Ии«».с Обеспеченный u [ tiипр С 1М.ТМ С m t j v О И .Ч Э С К И И Г

ВЗДН4 М ЗП 13.7.3а о Д а Нет

201



ГОС Т Р  М С О /М Э К  8 0 7 3 - 9 6

С М . 7 О б е с п е ч е н н ы е  o a p i u e i p u  л я п  к л а с с а  4 П Б Д Т  
IК4 И Л И  К 4Б  .)

С ледую щ ие парам етры  являю тся ф акул ьтати вн ы м и , если  П Б Д Т  ЗС вы дастся с 
предпочтением  классу 4

И и«м ОбсспгчгаиММ шрмгзр 1<маы L  f*T?L Ооссисчснпг

В43С7 И Д  П Д УТУ  ни  ш в аем ого 13.3.4а ф Д а Нет

B43CS И Д  П Д УТУ  в и ш в а и ш с г о 13.3.4а ф Д а  Нет

В43С9 Д л и н а  П БДТ 13.3.4b ф Д а Нет

В 43С 10 Н ом ер  перснн I3 .3 .4 J ф Д а Нет

В 4 3 С 1 1 П арам етры  заш иты 13.3.4с* ф Д а Нет

В 43С 12 В ы бор д о п ол н и тел ьн ой  ф а 
культативной  возм ож ности

13.3.4b ф Д а Нет

В 43С 13 П ропуск  пан сп особн ость 13.3.4k ф Д а Нет

В43С14 К оэф ф и ц и ен т необпаруж ен 
н и к  о ш и б о к

13.3.4m ф Д а Нет

B 43C I5 П риоритет 13.3.4л ф Д а Н ет

B 43C I6 Т ран зи тн ая  задержка 13.3.4р ф Д а Нет

ВЗ ЗС 17 В ремя поатиерж лсиин 13.3.4j ф Д а  Нет

ВЗ ЗС 18 П р е л п о ч т к т е л ь н а я  м а к с и -  
м дльная д л и н а  П Б Д Т

13.3.4с ф Д а Нет

В3 3 0 9 Время неакгнвиостн 13.3.4r ф Д а Нет

С лслую ш ис парам етры  яв л яю тся  ф акул ьтати вн ы м и . если П Б Д Т  ЗС вы дается с 
предпочтением  классу 4 с и сп ол ьзован и ем  У С У -У С

И и х у.< Обссппсиимм JUIUUOrp < < ш и Сгатм OktiincBiit

В43С 20 Альте рн л! и нм 14П класс п р о 
токола

13.3.4 h ф Д а Нет
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Следу ю щ и е параметры нпляются  ф аку л ьтативны м и если  П Б Д Т  ПС видается  в 
классе  4

И м ей ifocv пенсам** паричегрк < си д и C u n i OtvciuMcuffc

В4ПС6 ИД П Д УТ У  вызываемого 13.4.4 ф Д а Мет

В4ПС7 И Д  П Д УТ У  вызываю щ его 13.4.4 ф Д а Нет

В 4П С 8 Д л и н а  П БДТ 13.4.4 ф Д а  Пет

В4ПС9 П арам етры  зашиты 13.4.4 ф Д а Мет

В4П С10 Выбор дополни тельной  ф а 
культативной возм ож ности

13.4.4 ф Да Мет

В4П С11 Время подтверж дения 13.4.4 ф Дв Мет

В 4П С 12 П р о пу скн ая  способность 13.4.4 ф Д а Мет

В4П С13 К о э ф ф и ц и е н т  иеобиаруж ен 
мы* ош и бо к

13.4.4 ф Д а Мет

В4П С14 П риоритет 13.4.4 ф Д а Мет

В4П С15 Т р а н зи т н ая  задержка 13.4.4 ф Да Нет

В 4П С 16 П р е д п о ч т и т е л ь н а я  макси  
стальная дл ина  П БДТ

13.4.4 ф Д а  Нет

В 4 П С 1 7 Время недктивности 13.4.4 ф Д а Нет

С ледую щ ий параметр является  ф акультативны м ,  если  П Б Д Т  ЗР  выдастся в к л а с 
се 4

И »i f  1C О М с п с ч п а м ы Н  п з ф и м с т р U U uu 1  м т у ь O t c t i i r i t A M

В43Р4 Д ополни тс льнам инф орм д 13.5.4а ф Да Мет
ПИЯ

С ледую щ ий параметр является  обязател ьны м  в П Б Д Т  Д Н .  если вы бр ано  иод-
гиерж деиме ы п роса

И м ей < сиди 1. (ЯТИ O S tciicmcmmc

В4Д114 мзп 13.7 За о Да Мет

1 4 -1 8 1 2 21)3
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С ледую щ и й парам етр и в .т е н и  ф аку л ьтати в н ы м . если П Б Д Т  П Д  вы дастся в 
классе 4

И миле 04сХ'11Г<КНММП ицздогтг Ссымд С i«*yc СЬЧХПГЧГЯ ис

В4ПД4 П одтверж ден ие управления 
потоком

13.9.4с ф Д а  Н ет

Если р е а л н и и н я  мож ет сп и  ти п . кредит и л и  н и п о л и вется  так , к а к  о п и с ан о  в 
12.2.3.8.2. to  н о м ер  п одпоследовательности  в П Б Д Т  П Д  является обязательны м  В 
п р о ш и н о м  случае заполняется  п ози и и я  В4Г1Д5.

lU irtc ОессшчсиикМ ижрАыстр С сиав Стиут 04сх'игчгм»с

В4П Д 5 Н о м ер  поап осл едоп ател ь  
мости

13.9.4b ф Д а Н ет

С ледую щ ий парам етр является ф акультативны м  в П Б Д Т  П Д . если сш л асо в ан о  
и збирательн ое подтверж дение

И нас&с Geo:i»fWM«u« мкрхиор 1 LUIU <8«1У< (tacVlllMdHC

В4П Д 6 П арам етры  ичбиратсльного 
подтверж дения

13.9.4 d Ф Да Н ет

С ледую щ ий п арам етр  является ф д кул ьта!н вн ы м . если  П Б Д Т  ОШ вы дастся в 
классе 4

Иижгсс ОСсхгпсмгпимИ IIMOHCip Ссылал I n i n Скс.'игчсик

В40111 3 Н едействительн ы й  П Б Д Т 13 .12.4а ф Да Нет

С. 12 О беспеченные п а р а н о р м  для принимаемых П Б Д Т
Р азработчики  долж ны  знать, что  реали зац и и  лол ж н м  бы ть  способны  и р и и и м щ ь  

и обрабаты вать  все возм ож ны е парам етры  а.чя всех возм ож ны х П Б Д Т  в зависим ости  
о т  класса и реали зован н ы х  ф акультативны х ф ун кц и и .

С .12.1 О б е с п е ч е н н ы е  п а р а м е т р ы  д л я  П У С С  < Д 1 . :» 
С .12.1.2 П Б Д Т  У С С У  /С с С т 4  : :>
К ак и е  доп ускаю тся  п ри н и м аем ы е (к а ч ен и я  следую щ их п арам етров  для П БДТ

УССУ?
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И м ей йЪамчгиим» параметр
C c im j iau чепан
4*|п. 1 JwrriKKMUC Овгеппиккыиг

ВС 1 Т и п  СС У 8.4.3с Н овое, мое.
IUUU*

ВС2 П р ед п о ч тен и е -С С У 8.4.3d В ерхнее.
средн ее.
н и ж н ее

в е з К он ф л и кт С С У 8.3.4с Ра т р е т е й и с

ВС4 В осстановлен ие-С С У 8.3.4Г Н е пы иолмс 
н о , 11ыт>:шс* 

но

ВС 5 П раво распрслслсн ия-С С У 8.3.4* П р и ем н и к а .
отп рави теля .

лю бое

С. 12.2 П Б Д Т  в к л а с с е  4 |К 4  И Л И  К 4Б  : . )
Если и сп ол ьзован и е кон трольной  сум м ы  в ы б ран о , то  о н о  является  обязательны м  

для обработки  парам етра кон трол ьн ой  суммы  я следую щ их П БДТ

Ми&скс П6ДТ С с маки С тлц Обеспечен»**

П 4П С к с П Б Д Т  ПС 13.4.4 о Д а

П 4 ЗРкс П Б Д Т  ЗР 13.5.4Ь о Д а

П 4П  Ркс П Б Д Т  П Р 13.6.4 о Д а

П 4Д  И кс П Б Д Т  Д Н 13.7.4 о Д а

П 4С Д кс П БД Т С Д 13.8.4 о Д а

П 4П Д кс П Б Д Т  ПД 13.9.4а о Д а

П4ПСДкс П Б Д Т  Г1СД 13.10.4 о Д а

П 4Д Т кс П Б Д Т  ОШ I3 .l2 .4 b о Д а

C .I3  Д анные полью вателя в получаемых П Б Д Т

П ользователь УТУ пол учает  дан н ы е с п р и м и ш п ам и  Т -С О Е Д И Н Е Н И Е  запрос. 
Т -С О Е Д И Н Е Н И Е  отпет или Т  Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е  запрос. П ри  атом  о н  долж ен  бы ть 
сп особен  передать дан ны е польтояателя следую щ им  обратом .
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С .13.1 К л а с с  1 <К1 : :>

М Mine JkNiiur члиаи»и<л» L I м.1ки 1.ИГК ibSccncMCMMT

Д и 1В ЗС Д ан н ы е п ал ь  ю на и м я  до  32 
октето в  и ЗС  с п ред п очти 
тельн ы м  классом  1

I3.3.S О Да

Д н1В П С Д ан н ы е пользователя д о  32 
октетов  и П С

13.4.5 о Да

Д и 1ВЗР Д ан н ы е пользователя д о  64 
о к т еш н  в ЗР

13.5.5 о Да

С .13.2 К л а с с  2 ( К2 : :)

IIb u ic Ддмиыг nctiuuuuifai Сомки tUTTC Оггсмгмгиис

Д н2В ЗС Д ан н ы е пользователя д о  32 
о к т еш н  н ЗС с  п ред п очти 
тельн ы м  классом  2

13.3.5 о Да

Д н 1ВП С Д ан н ы е польизнателя д о  32 
октетон  и ПС

13.4.5 о Ди

Д иЗВ ЗР Д ан н ы е пол ью н ател я  д о  64 
октетов  в ЗР

I3.S.S о Да

С. 13.3 К л а с с  3 ( КЗ  : :>

Mnicu Дкиииг naiwimurr м Симсн Lf»TTC Овгспс'напс

Д нЗВ ЗС Д ан н ы е пол ью н ател я  д о  32 
октето в  я ЗС с п ред п очти 
тельн ы м  классом  3

13.3.5 О Да

Д н ЗВ П С Д ан н ы е пол ью н ател я  д о  32 
о к т еш н  п П С

13.4.5 о Да

Д нЗВ ЗР Д анн ы е пол ью н ател я  д о  64 
октетов  в ЗР

13.5.5 о Да
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С  13.4 К л а с с  4 (К 4  И Л И  К 4 Б  :

Имвссс .Л.1МИМГ ШПк>МШ1И С 1 мл к и С ШТ>1 (Хссппсмис

Д и4В ЗС Д ан н ы е пользователя до 32 
октето в  и ЗС  с  п р ед п о ч ти 
тельны м  классом  4

I3.3.S О Да

Д и 4В П С Д ан н ы е пользователя до  32 
октетов  п П С

13.4.5 о Да

Д н 4В ЗР Д ан н ы е пользователя до 64 
октетов  в ЗР

13.5.5 о Да

С. 14 Л аивы с польиш атсля п принимаемых П Б Л Т

Если сущ ествует возм ож н ость  и н и ц и и ров ать  П Б Л Т  ЗС для классов  1 - 4 .  ю  
долж на бы ть  обесп ечен а возм ож н ость  п ри ем а следую щ их данны х.

И м тк Дйммыс пол*XIкатск» Ссылка

Д н П П С 32 октета дан ны х пользователи  в П Б Д Т  П С 13.4.S

Д н П З Р 64 октета дан ны х пользователя в П Б Д Т  ЗР I3.S.5

Если сущ ествует возм ож н ость  и и к п и н р о и л ь  П Б Л Т  ЗС дли классов  1—4. то 
долж на бы ть  обесп ечен а возм ож н ость  прием а следую щ их дан ны х:

И а к и Лишне HiMiinurcia < CM.tKJ

Д п П З С 32 октета д ан н ы х  пользователя в П Б Д Т  ЗС 13.3.5

С . IS Согласование

С . 15.1 С о  I л а с о в а н и е к л а с с а — и н и ц и а т о р а  
Если (им м ож но и н и н н и р о в ать  11БДТ ЗС а  кон кретн ом  кл ассе , го справедлива 

следую щ ее.

И маске Дшймс полыомгеяя С  силка

C i  к П редпочтительны й  класс а  П Б Д Т  ЗС  мож е! содср 
ж ать лю бы е классы , обеспечи ваем ы е реали тай ней

6.5.4h
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К ак ой  кл асс(ы ) содерж и тся и парам етре ал ьтерн ати вн ого  кл асса  п ри  н али чии  
прел п о ч ти тел ь н о ю  класса?

Иижсьс Прс1аи*тпг.11.иын н и и С с к а к а J l l ^ V h l l U W I
M IW II

ClDCUl(«IM CM W C

СтАК1 К ласс 1 6.5.4h Н и к а к о е . 0 , 1

СтА К 2 К ласс 2 6.5.4Н Н и к ак о е . 0 . 2

СтА КЗ Класс 1 6.5.4h Н и к ак о е .
0 - 3

СтА К4 К л асс 4 с  и сп о л ьзо в а н и ем  
У С У  УС

6.5.4h II и к акое. 
0 - 4

СтА К5 К л асс 4 с  и сп о л ьзо в а н и ем  
У С У  УС

6.5.4h Н и какое

С. 15.2 С  о  т л а  с о  а а и и с  к л а с с а  -  с о  с т о р о н ы  о т в е т  
ч и к а

Hii.icKt llpc.iiiuttmc uiiMd 
класс L IM.1U .1<ТЦКЖУНС

OYWC1U
Uи с с г>: \ я 1 дс-
ММС ОЯПМ

око Н а каки е классы  вы 
м ож ете ответи ть , если в 
ЗС п р е д л о ж е н  т о л ь к о  
класс  II?

6.5.4Н 
Т аблица .3

f> и ли  отк л о н ен и е  
СОСДИМСПИМ И 1ДВИ' 
си м о с ти  о т  о б е с п е 
чиваем ы х к л ассов

O K ) Н а какие классы  вы 
м ож ете ответи ть , если  в 
ЗС  п р ед л о ж е н  то л ько  
класс I*

6.5.41» 
Т аб л и ц а  3

0 . 1 или отклонени е 
соед и н ен и и  в за в и 
с и м о с ти  о т  обсспе 
чиваем ы х классов

O K Ia Н а каки е классы  вы ми 
ж ете отв ети ть , если в ЗС 
пред лож ен  только класс 1 
к а к  п р ед п о ч т и те л ь н ы й  
класс и сущ ествует п ар а
м е т р  а л ь т е р н а т и в н о г о  
класса?

6.S.4h 
Таб.тниа 3

0. 1 или отк л он ен и е 
соед и н ен и и  в за в и 
си м ости  от обсспе 
чиваем ы х классов

О К2 Н а каки е классы  вы 
м ож ете ответи ть , если в 
ЗС п р е д л о ж е н  то л ь к о  
класс 2?

6.5.4Н 
Т аблица .3

2  и л и  о т к л о н е н и е  
соед и н ен и и  и аави* 
си м о с ти  о т  о б с с п е - 
чиваем ы х к л ассов

20S
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О к о п ч в п ы е  С . 15 2

И « 1 « к
к л а с с

0 « м ш ,lo il)C fc l(U U C
DIBC7TM

О Ь с ю с ч в и г
м м  im vm

О К 2 л На Каки е  классы  иы мо 
желе о т е т ш ь .  ес.ш  n ЗС 
предлож ен t o . i i . k o  класс 2 
к а к  и р е д п о ч 1 н т е л 1.м и й  
класс и сущ ествует пара 
м е тр  а л ь т е р н а т и в н о ю  
класса?

6.5.411 
Таблица 3

0. 2 или отклонение  
со е д и н е н и я  и лдви- 
с н м о с т  OI об есп е 
чиваемы х классов и 
кодирование  х и л е р - 
н а т и в н о ю  класса

О К З
На Каки е  классы  ни  мо- 
ж е 1 е и ш е п п ь ,  если п ЗС 
предложен ю л ь к о  класс 3?

6.5.4h 
Табл ица 3

2. 3 Hal и  отклонение 
соед инении  в дави- 
си  мост и  OI о б е сп е 
чиваемы х классов

О К  За Н а  к а к и е  классы  ни  м о 
жете о щ енил ., если и ЗС 
предлож ен то л ько  класс 3 
к а к  п р е д п о 'М  о т е л ь н ы й  
класс и  сущ ествует пара
м е тр  а л ь т е р н а т  и н о го  
класса?

6.5.4h 
Таблица 3

<1— 3 п л и  о гкл о н е  
мне соед инения  я да- 
о и си м о сти  о !  обсс 
печнплеммх классов 
и  код и ров ание  аль
те рна тивного  класса

О К 4 Н а к а ки е  классы н и  м о 
жете о ю с т и гь . если п ЗС 
предложен ю л ь к о  класс 4?

6 .5 4 6  
Таблица 3

2 .  4 или отклонение  
со е д инении , ы виси 
щес o i обеспечивае
м ы х классов

О К 4 а На ка ки е  классы  н и  мо- 
ж л е  ответить . если п ЗС 
предлож ен то л ь ко  класс 4 
к а к  п р е д п о 'М  и т е л ь н и н  
класс, и сущ ествует пара 
u e t p  а л ы е р н а т м и п о г о  
класса?

6.5.4Н 
Таблица 3

0 -• 4 ил и  о ткл о н е 
ние соед инение , на- 
и и с я in ее о т  об есп е 
чиваемы» кл а ссо в  и 
кодирую щ ее ал ы  ер 
н а ти вн ы й  класс

C .IS .3  С о г л а с о в а н и е  л л и и ы П Б Д Т

Их (cue Дыми ПМ 1 С<мдк> .lunyC kJrM IM f
запеним

U 6a«ru -
■нмиг

IMVItMIIH

П б Д л  1 Если в П Б Д Т  ЗС прсала 
гается м аксимальная дли 
на П Б Д Т . ю  и н и ц и а т о р  
д о л ж е н  о б е с п е ч и т ь  нее 
длины  П Б Д Т  о т  128 о кте  
ю а  д о  м аксим ально  прел 
да где м ой

14.6 о Да
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Продолж ение C .IS .J

ИП1С14 Д и ш  ПЬД1 Lcmju Д|М1У<К1ГЧМС
Жи«СИИК

Gtecncm- 
—СИМС

П бД л2 Пели и П Б Д Т  ЗС  метшль- 
туется п р ед п о ч ти тел ьн а»  
м ак си м ал ь н ая  дл ина 
П Б Д Т . ин и ц и атор  долж ен 
о б е с п е ч и т ь  в с е  д л и н ы  
П Б Д Т  та 128 о к т е т а м и , 
вп л оть  до  п р ед лож ен н ой  
предпочтительном  м акси 
мольной

14.6е 143С 
18 О

Д а Н ет

ПбОД.т1 К аки м  является  или боль 
ш ее ш а ч е н и с  napoM eipa 
м а к с и м а л ь н о й  д л и н ы  
П Б Д Т  в П Б Д Т  ЗС  с 
п р ед п о ч т и тел ь н ы м  к л а с 
сом 0?

14.6с О д н о  и 1 128 . 256. 
512. 1024. 2048

ПбОД.т 2 К аким  является  н аи б о л ь 
ш ее т о ч е н и е  п ар а м етр а  
м ак си м ал ь н о й  дл и н ы  
П Б Д Т . к о т о р о е  м о ж е т  
быть передано и П БД Т П С 
при  иибран и ом  классе 0?

14.6е О д н о  м> 128 . 256. 
S12, 1024. 2048

П61Д.11 К аким  является  п ан боль  
ш ее зн ачен ие п арам етра  
м а к с и м а л ь н о й  д а м п ы  
П Б Д Т  в П БД Т ЗС  с 
п р ед п о ч т и тел ь н ы м  к л а с 
сом 1?

14.6е О д н о  и> 128 . 256. 
512. 1024. 2048. 4096. 
8192

Пб1Д.т2 К аки м  является  н аи б о л ь 
ш ее ш а ч е н и с  п арам етра  
м а к с и м а л ь н о й  д л и н ы  
П Б Д Т  которое мож ет быть 
передано  в П Б Д Т  П С  при 
вы бранном  классе 1?

14.6с О д н о  и )  128 . 256. 
512. 1024. 2048. 4096. 
8192

П 62Д .11 К аки м  яв л яется  н аи б ол ь
ш ее ш а ч е н и с  п арам етра  
м ак си м ал ь н о й  дл и н ы  
П Б Д Т  в П Б Д Т  ЗС  с  п р ед 
почтительны м  классом  2?

14.6с О д н о  ит 128 . 256. 
512. 1024. 2048. 4096. 
8192
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О кончание С. 15.3

И н ки ,U»»> I I ь л Ссылки .||ИГДТ.К1Ш Г

«1КИНЯ
Обсспсчм- 

hKtfuc 
шячпа ■■

П62Д.12 К аким  яв л яется  н аи боль  
ш сс т а '1C и нс п арам етра  
м а к с и м а л ь н о »  э л и  нм  
П Ь Д Т , к о т о р о е  мож ет 
бы ть  передано  н П Б Д Т  
П С при  вы бранном  клас 
се 2?

14.6е О д н о  н з  1 2 8 . 256 . 
512. 1024. 2048. 4096. 
8192

П бЗД л! К аким  является  наиболь 
ш ее ж а л е н и е  п ар а м етр а  
м а к с и м а л ь н о й  д л и н ы  
П Б Д Т  и П Б Д Т  ЗС с  
п р ед п о ч т и тел ь н ы м  клас 
сом 3?

14.6с О д н о  н> 128. 2S6. 
512. 1024. 2048. 4096. 
8192

П бЗД л 2 К аким  является  наиболь 
ш ее ina'ieiiH C п ар а м етр а  
м ак си м ал ьн ой  дл и н ы  
П Б Д Т . к о т о р о е  м о ж е т  
бы ть передано  в П БД Т 
П С при  вы бран н ом  клас
се 3?

14.6е О д н о  и г  128 , 256. 
512. 1024. 2048. 4096. 
8192

П 64Д л 1 К аким  является  наиболь 
ш ее тн ачение п ар а м етр а  
м а к с и м а л ь н о й  д л и н ы  
П Б Д Т  в П Б Д Т  ЗС с 
п р ед п о ч т и тел ь н ы м  к л а с 
сом 47

14.6е О д н о  и г 128 . 256 . 
512. 1024. 2048 .4096 . 
8192

П 64Дл2 К аким  яв л яется  н аи б о л ь 

шее чнячоиис п ар а м ет
ра м ак сим альной  длины  
П Б Д Т . к о т о р о е  м о ж е т  
бы ть п ередан о  в П Б Д Т  
П С  при  вы бранном  к л а с 
се 4?

14 6с О д н о  h i  128 , 256. 
512. 1024. 2048. 4096. 
8192
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С 15.4 И с  и о  я  ь •< о  и а м и е р к  ш  и  р е п  н о ю  ф о р м а т а

И м * с * с PiO JIIIp<*N W H  f^ o p w .ll < с м  I U
Д|М1)ТМС11МС

1И М СИ Я*

05СС1КЧИ -
■ «симг

С тР Ф 1 К акие ф орм аты  иы м о ж е 
те п ред лож и ть  в П Б Д Т  ЗС 
п классе 2?

6 .5 .4л Н орм  а л ь и ы с  . рас 
ш и рем ны е

СТРФ 2 К акие ф орм аты  иы м ож е
те п ред лож и ть  в П Б Д Т  ЗС 
н классе 3?

6 .5 .4л Н о р м а л ь н ы е , р а с 
ти иреп ны е

С тР Ф З К акие ф орм аты  пи  мож с 
те п ред лож и ть  в П Б Д Т  ЗС 
и кл ассе  4?

6 .5 .4п .
6.5.Sn

Н о р м а л ь н ы е , рас 
ш и рен н ы е

С 1 РФ  4 К акие ф орм аты  иы м ож с 
те пыбрлть в П С . если  рас» 
ш и рен н ы й  6м л прел л охен  
и ЗС  в классе 2?

6 .5.4п Н о р м а л ь н ы е , рас 
in пре ины е

С т РФ  5 К акие ф орм аты  иы мож с 
те иы брагь в П С . если  р ас
ш и ренны й  был предлож ен 
в ЗС  в кл ассе  3?

6 5.4л Н о р м а л ь н ы е , рас 
ш иреммы с

С тР Ф б К акие ф орм аты  иы мож.е 
те иыбрлть в П С , если  р а с 
ш и ренны й  был предлож ен 
и ЗС в классе 4?

6 .5 .4п. 
6.5.Sn

Н о р м а л ь н ы е , рас
ш и рен н ы е

C.1S.S У с л у г и  I р  а  и с  и о р г  и о  г о  у р о в п и п о  п е р е д а ч е  
с р о ч н ых  да н н ых

Милгхъ Стамм t'liryc ОбССКЧСМКС

С тР Ф б И н ди кац и я  срочны х данных 6.5.41 О Да
в П Б Д Т  ЗС и П С 6.5.5г
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С  15.6 II « и с п о л ь з о в а н и е  к о  и  г  р о  л ь п  о  й с у м м ы  (f К4 ИЛ И 
К 4Б ) И Г164Ф29 : :)

Имею:
HcueixubiMJHM 

ю>шрмы(о<1 с>иым С сы»и Д(Ф7>КМ.Ч1МС
шыкмм

и ь в ю с ч я
н и м и

ш ам сим»

Н И К ! К а к и е  п р с а л о ж е м и я  вы 
мож ете дать в ЗС ?

6.S.4p 
6 .5 .Sp

Н с исп ользовать  
И спользовать

Н И К 2 К а к и е  п р е д л о ж е н и я  вы 
м ож ете аать  в П С , если  в 
1C пред лож ено  нем споль 
ю еан и с  кон трол ьн ой  сум 
мы*

6.5.4р
6.5.5р

Н с исп ользовать  
И спользовать

С . 15.7 11 с и е  п о л ь з о в а н и е  я п п о i о  у п р а в л е н и я  п о т о
к о м  <К2 И  П 62Ф 2И  ; : )

Имею:
И<нс/.:ш.*>11и*е ямтио 

У1улж.иная miniMM Семьи* Дс*1'7 1 КМ'ЧЫС 
I H V ir iB I

1)(к*тсш
МИЫМ

Ш1Г«СиИ»

Н И У  1 К а к и е  н р е л л о ж е м и я  вы 
мож ете аать  в ЗС?

6.5.4т Н с исп ользовать  
И спользовать

Н Н У 2 К а к и е  п р е д л о ж е н и я  в и  
м ож ете аать  п П С . если  в 
1C пред лож ено  нсисноль- 
ю в а н и е  яв н о го  у п рава с 
ИМЯ п отоком ?

6.5.4г Н с исп ользовать  
И сп о л ы о ва ть

С. 15.8 И с и о  л I. I о  н а  м и е и о а  т  ■ е р ж я  е и и я п р и е м а  н а
с е  t e  s o u  у р о  о и с ( К1 И П61Ф21 ; : )

И м ей ||щтагрх.<*:ииг 
Л|ШСЫН ССПО С см i u Д о я у п к ч ы с

шьчгдм
IlhaaciH 

ну: vt we
lllinCNHI

И П П С 1 К а к и е  п р е д л о ж е н и я  вы 
м ож ете дать в ЗС?

6.5.4» Н с исп ользовать  
И спользовать

И П П С  2 К а к и е  п р е д л о ж е н и я  вы 
можете дать в П С . е с л и  в 
ЗС предлож ено м сполы о 
ванне подтверж дении при 
с и а  н а  сетевом  уровне?

6.5.4» Н е исп ользовать  
И спользовать

213



ГО С Т  Р И С О /М Э К  807.1—96

С. 15.9 И с  it и .1  I. 1 о  и л к  и с с р о ч н ы х  u n n u i  н а  с  с т е п о м  
у р о н  н е  (К 1 И П 61Ф 20 :

И н е е м
С |»>шмг ашиис 

tern
Д о м  у t x  жги и с 

(•и *ки м я

Обгсмпя
lUrUMC 
IM1ЧСХ Ml

И С С Д 1 К а к и е  п р е д л о ж е н и я  вм 
м ож ете дать в 1C?

6.5.4х Н е и сп ол ьзовать  
И спользовать

И С С Д 2 К а к и е  п р е д л о ж е н и я  ни 
м ож ете илть в П С . сели  и 
ЗС пред лож ена и сп о л ьзо 
вание срочны х дан ны х на 
сетевом  уровне?

6.5.4s Н е исп ользовать  
И сп о л ы о ва ть

С. 15.10 И с п о л ь з о в а н и е  н ) 6 н р д т е д ь и о  т о  п о д т в е р ж д е -  
н и я

И н к и
Й  l6 N |U ! U U iU r  
ПА1ЛК|1».1ГИПГ С 1 Т Ш >

Д о м н х ж г и  WC 
п и ч г и м а

Ohr<jc4»i • 
UttWUC 

iH l'inai

И И П 1 П редлож ено  л и  и сп о л ьзо 
вание избирательного под 
тверж дения и П Б Д Т  ЗС?

6 . 5 . 4 и

6 . 5 . S s

Д а Н ет

И И П 2 П редлож ено  л и  и сп о л ьзо 
ван ке избирательного под 
■ перж демия в П Б Д Т  П С . 
ес л и  о н о  п р е д л о ж е н о  и 
П Б Д Т  ЗС ?

6 . 5 . 4 и

6 . 5 . S *

Да Нет

С. 15.11 И с п о л ь з о в а н и е  з а п р о с а  п о д т в е р ж д е н и и

И м ск k a itp o v  1»си 1»срж »см и и С о п и
Дох)схиеим« 

«мачти я •
О О е с а с ч и  - 

ic» :u  мс 
i H v i r m i

ЗМГ11 П редлож ено  л и  н сп азь зо - 
вание зап роса  подтвержде 
н и я  в П Б Д Т  ЗС ?

6 . S . 4 v

6 . 5 . 5 »

Да Нет

И И П2 П редлож ено  л и  исп ал ьзо  
ваиие м п р о са  п о д тве р ж 
дении в П Б Д Т  П С . если 
он о  п ред лож ен о  •  П Б Д Т  
ЗС?

6 . S . 4 V

6 . 5 . 5 1

Д а Нет
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С . 16 О бработка ошибок

C .I6 .I  Д с й с I в и я п р и  п р н ( и с  п р о т о к о л ь н о й  о ш и б к и  
К акие пред п ри н и м аю тся действия к протокол ьн ой  о ш и бке при  работе и следую 

т и х  классах?

И  и х » Помним <.СМ.1КИ
Дол>(хмсимс

|И»ЧС«М1

041 с е к *  к 
■ и м ы г

П1.ПГ11МВ

поо К ласс 0 6.22.1.3 КО: О Ш . С Р ЗД зап , 
С С Б Р тап . 

ан н ул и рован

110 1 К ласс 1 6.22.1.3 К 1: О Ш . ЗР . 
С Р З Д зап . С С Ь Р зап . 

ан н у л и р о ван

П 0 2 К ласс 2 6.22.1.3 К2: О Ш . ЗР . 
С Р З Д тап . С С Б Р за л . 

ан н ул и рован

П О З К ласс 3 6.22.1.3 КЗ: О Ш . ЗР . 
С Р ЗД тап . С С Б Р зап . 

ан н ул и рован

1104 К ласс 4
с  исп ользованием  

УСУ УС

6.22.1.3 К4: О Ш . ЗР . 
С Р ЗД тап . С С Ь Р зап . 

ан н ул и рован

П 0 4 Б К ласс 4
с исп ользованием  

УСУ УС

6.22.2.3 К4: О Ш , ЗР, 
ан н у л и р о ван

С . 16.2 Д е й с т в и я  п о  п р и е м у  н е д е й с т в и т е л ь н о г о  и л и  
и е  о и р е  д  с л  е и и о  г о  п а р а м е т р а  в П Б Д Т  ЗС 

С ледую щ ие дей ствия яв л яю тся  обязательны м и

И м к к с (  пЬыулс < T4T>t О с е с п г н п е м с

Г1Р1 П арам етр , не оп ред еленны й  в н ас то 
ящ ем  стан дарте , л о я л е н  бы ть пронгио  
ри роааи

13.2.3 О Да

П Р2 Н едействительн ое зн ачен ие в параметре 
кл асса  ал ьтер н ати вн о го  п ротокол а дол  
ж мо об раб аты ваться  как  п ротокол ьн ая  
ош  ибка

13.2.3 о Да
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О кончание С. 16.2

И ИАЧ< С о т т к К см.» * 1 WTJI Синемчтиие

П Р З Н едействительн ое Значение и парам етре 
кл асса  иди парам етре ф а к у л ы а ш п и о н  
потмож ностн долж но обрабаты ваться как 
п ро то ко л ьн ая  ош и б ка

13.2.3 о Да

П Р4 П ри прием е бит и  S -  S парам етра в ы б о 
ра л оп ати м  тельн ой  ф акул ьтати вн ой  пот 
к о ж н оетн  н биты  4 - 1  долж ны  и гн о р и 
ров аться , если о н и  незн ач и тел ьн ы  для 
предлагаем ого класса

13.2.4 о Да

m*s Е сли  и р е л л а л а 1ается  и см сп о л ы о п ан и е  
определенного  управления потоком  и бит 
1 парам етра вы бора доп олни тельной  вот 
можноегм равен 1. о н  обрабаты вается как 
п ротокол ьн ая  ош и б ка

13.2.3 о Да

П Р6 П ри присм с G uru  I парам етра класс* 
ф акул ьтатн и м ой  в о зм о ж н о сти  долж ны  
игн ори роваться . если они  незмачмгель* 
м и  лля п ред лагаем ою  класса

13.3.3 о Да

К акие действие обеспечи вается  п ри  прием е Следующего?

Инкке CoftMiM С сидки 4nil|V'UIMM<
1Н 1Ч Р Ш

O b s o i c i e
■мин;
1И1ПСИИИ

П 1*7 П а р а м е т р  о п р е д е л е н  в 
И С О /М Э К  8073 (отличи - 
е т с и  о т  п р и в е д е н н ы х  
n u u ic l и имеет н ед ей стви 
тельное зн ачен ие

13.2.3 И ги ори рови н н е. 
п ротокол ьн ая  

ош и бка
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С. 16.3 Д ей стви я  при прием е нед ействи тельного  или н еоп ределен ного  парам етра 
в П Б Д Т . отл и ч н о го  от П Б Д Т  ЗС

С ледую щ ие дей ствия являю тся обязательны м и

Ми arte ( <выгас С с мши L narji. Обеспечение

Н О ! П арам етр , не оп ред еленны й  в ГО С Т  Р 
И С О /М Э К  8073. долж ен обрабаты вать
с я  как  п ротокол ьн ая  о ш и бка

13.2.3 О д »

1102 П арам етр , когоры п имеет недействитель
ное зн ачен ие п о  опред елению  ГО С Т  Р 
И С О /М Э К  8073. долж ен обрабаты вать  
с я  как п ротокольная о ш и бка

13.2.3 О Дд

Н О З 
(только  
класс 4)

П Б Д Т , п р и н и м а е м ы й  с  к о н т р о л ь н о й  
су м м о й , которая  нс удовлетворяется о п 
ределяем ой  ф орм ул ой , долж ен бы ть  а н 
нулирован

6.17.3 о Да

С .17 П араметры  таймеров и протокола
Если обеспечи вается  класс 4 . то следую щ ие парам етры  являю тся обязател ьн ы м и

И м ей С тм ин 1 П1Г7« ййап{«ииг

ТА1 Т1 12.2.1 О Да

ТА  2 N 12.2.1 о Да

ТАЗ Тн 12.2 1 о Да

ТА4 То 12.2.1 о Да

TAS L 12.2.1 о Да

И н ги СШ4КИ С lan* (loci: се «книг

ФТ1 О б есп е ч и в ает  ли Т Р  ф ак у л ь та ти в н ы й  
тайм ер  П бД л! при работе в классе 0?

6.5.4 о Д а Нет

Ф Т2 Т о ж е. в классе 1? 6.5.4 о Д а Нет

Ф ТЗ Т о  ж е. в классе 2? 6.5.4 о Д а Нет
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О копчаиие С. 17

Имей: Lim.uh С п т OtKtnCV имс

Ф Т4 О б есп еч и в ает  ли Т Р  ф акул ьтати в н ы й  
тай м ер  П б Д л ! при  работе о классе 3*

6 .7 .I.S о Д а Н ет

Ф Т5 О б есп еч и в ает  ли Т Р  ф акул ьтати в н ы й  
тай м ер  П бД л2 при работе в классе 0?

6.7.1.5 о Д а Н ет

Ф Т6 Т о ж е. в классе 1? 6 .7 .1 .S о Да Н ет

Ф Т 7 Т о ж е. и классе 2? 6.7.1.5 о Да Н ет

Ф Т 8 Т о ж е. в классе 3? 6 .7.1.5 о Да Нет

Ф Т9 Т о ж е. в классе 4  с исп ользованием  
У СУ*УС?

6.22.1.3 о Да Н ет

Если обеспечи вается  м а с с  I ш и  3. то сл е д у ю т  пс парам етры  являю тся обитатель- 
н и м и

И « д о с с С с и д к и 1.1И» 0»*;1ЯС4сииг

ТА6 ТПР 6 . 1 2 . 3

6 . 1 2 . 4

О Да

ТА' т о п 6 . 1 2 . 3

6 . 1 2 . 4

О Да
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  D 
I  ипф причч аопвог)

А Л Г О Р И Т М Ы  В Ы Ч И С Л Е Н И Я  К О Н Т Р О Л Ь Н О Й  С У М М Ы

D .I Символы

И спользую тся с л е д у ю т н е  сим волы
П ерем ен ны е и С ,, исп ользуем ы е и алгоритмах
I -  ном ер <т. с. п о зи ц и я) октета н П Б Д Т  1см. 12.1);
л -  ном ер (т. с п о зи ц и я )  п ер в о го  октета парам етра «кон трольная сум м а*:
L -  д л и н а  п о л н ого  П Б Д Т ;
X  -  т е ч е н и е  нерп ою  октета парам етра <кон трол ьн ая  сум м а»:
Y -  толчение второго октета парам етра «кон трольная сумма»;

D.2 А рифметические соглаш ения

С л о ж ен и е  вы п олн яется  в о д н о м  и т следую щ их реж им ов: 
л) п о  модулю  255 ари ф м ети ческое ;
Ь) ари ф м ети чески м  д о п ол н ен и ем  до •с л и к н п - , при котором  сели  лю бая из лере- 

м енп ы х им еет зн ачен и е « м и н у с  ноль» 1т. с. 255), о н а  долж на рассм атри ваться , 
как  если  бы ома им ела зн ачен и е •п л ю с ноль» <т. с. В).

D 3 Алгоритм вычисления параметра -контрольная сумма*.

D .3 .I У становить пол ны й  П БД Т со  гначеинем  поля парам етра «кон трольная су м 
ма*. равны м  нулю .

D .3.2 У становить  С} м С ( в ноль.
1) 3.3 О бработать п оследовательно  все октеты  от I — I до L следую щ им  обратом :
a) сл ож и ть  тначсиие октета со  Значением  С , ,  после чего
b ) сл ож и ть  зн ачен и я  Ср и С ,.
D .3.4 В ы числи ть X  и Г след ухни нм обратом

х  -  -  с , т a  -  я) св.

Г -  С, -  и  -  я  * 1) С().

D 3.5 П ом естить  зн ачен и я  .V и Г в октеты  я  и (л  •  1) соответственно .
П р  и м е ч  а  н  и е -  Этот алгоритм  вы числяет зн ачен и е С,

/.
С, -  I  ( i - M  D a r  

I - I
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которое равн о  нулю , если  удовлетворено  условие ф орм улы  в 6 .17 .3 . поскольку

L L I
£  ( L  -  М  I» а  -  { L  •  I» £  а  -  £  Je -  0.

Г •  I '  /  -  1 / -  I

D 4 Алгоритм ароверкн параметра -контрольная сумма»
D.4.1 У становить Ct  к C f и ноль.
D .4 .2  О бработать посл едовател ьн о  все октеты  о т  i -  1 д о  I  следую щ им  обратом .
а) сл ож и ть  тначеихе д а н н о ю  октета со зн ачен ием  Ct . п осле чети
Ь( слож ить  тначенмя Cfl м С (
D .4.3 Если после обработки  всех октетов  одни ит п арам етров  С(1 или С( . или оба 

л и х  парам етра не равны  нулю , то ф орм ул а  вы числени и  п арам етра  •кон трол ьн ая  
сумма* не вы п олн яется .

П р и м е ч а н и е  — Х арактер  алгори тм а та к о в , что нет необходим ости  с р а в н и 
вать и пвном  виде храни м ы е байты  кон трол ьн ой  сум м ы .
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Е
(апф ориаиионпое)

Т А Б Л И Ц Ы  С О С Т О Я  Н И Н  Д Л Я  РА БО ТЫ  П Р О Т О К О Л А  КЛАССА 4 
С У С Л У ГА М И  В Р Е Ж И М А Х  С  У С Т А Н О В Л Е Н И Е М  И Б Е З  У С Т А Н О В Л Е Н И Я  

С О Е Д И Н Е Н И Я

E.I О бщ ие положения

Д ан н ое прилож ение вклю ч ено  в качестве руководства по разработке средств , пред- 
н азнач енны х дли работы  как  с УСУ У С . так н с У С У - Б  У С .

В водны е зам ечан ии , при веден н ы е в п ри л о ж ен и и  А. такж е прим еним ы  и в д а н 
ном п ри л ож ен и и .

Е.2 Сот лишении

Раздел А.2 п ри м ен и м  и в д а н н о й  п ри л о ж ен и и , за исклю чением  А.2.3Ь. в котором  
пони тис «соединени е сетевого уровня» д ол ж н о  бы ть расш и рен о  для сто прим енении 
такж е в соответствую щ их случаях обм ен а д ан н ы м и  при работе с УСУ БУС

В.З Таблицы

П одраздел А.З. вклю чая таблицы  10-- 12. п р и м ен и м  в дан н ом  при л ож ен и и .

Е.4 Таблицы  состояния класса 4

Д ан н ы й  раздел вклю чает весь раздел  А.6 с д о п о л н е н и я м и , охваты ваю щ им и р а б о 
ту с  УСУ БУС.

Д ан н ы й  раздел  содерж ит более точ н ое оп и сан и е  С'ТУ кл асса  4.
В таблицах  38 — 4(1 п ри веден ы  п ред и каты , д ей ств и я  и при м ечан и я соответственна 

для класса 4.
В таблице 41 п риведены  со сто ян и я  С Т У  класса 4.
И сп ол ьзован ы  следую щ ие исходны е п ред п осы л ки  и обозн ачен и я:
*: -  соответствует только  работе с  УСУ УС;
** — соответствует только  работе с  У С У -Б У С ;
а) 'к а ж д о е  С СУ  м ож ет находиться в откры том  или отк ры ваю щ ем ся  со сто ян и и  

(т. е. вы дан п рим и тив  С -С О Е Д И Н П Н Н Е  запрос и ож идается  прим и тив 
С -С О  Е Д И Н Е Н  И Е подтверж дение!;

Ь | * для каж дого С Т У  л о ги ч ески й  объект транспортного  уровня поддерж ивает 
н аб ор  С С У . к котором у п р и к р еп л ен о  дан ное СТУ. С о еди н ен и е се тев о ю  уроп 
ия в укатан н ом  наборе н аходится  л и б о  в откры том , л и бо  в отк ры ваю щ ем ся  
с о с то я н и и ;

с) * п ри  прием е при м и ти ва С -С О Е Д И Н Е Н И Е  п одтверж дение . С -С Б Р О С  и н д и 
к а ц и я  или С -Р А З Ъ Е Л  И П Е Н И Е  и н ди кац и и  это  собы тие л оги ч ески  у в язы в а 
ется с  С ТУ . если дан ное С С У  озттосится к у к а зан н о м у  набору;
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d) * п ри  п ри ем е прим и мш а С  Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е  соответствую щ ее С  СУ ирскра 
ш ает свое сущ ествовани е и . сл едовательно , удаляется и з  н аб ора. П ри прием е 
п ри м и ти в а  С С О Е Д И Н Е Н И Е  подтверж дение С С У  нходит в со сто ян и е  *от» 
кры то»;

П р и м е ч а н и е  -  В таблице состоян и й  зто действие нс п окатан о  в 
явн ом  виде. О братное дей стви е в виде доб ав л ен и я  С С У  в н аб ор  и его  устан ов 
ка в со сто ян и е  -откры то» п о к азан о  и виде я в н о ю  дей стви я :

e) * при вотврате в состоян и е ЗА К Р Ы Т О  или  О Ж ЗП Л У К  п р сд п од аззегся . что 
отсчет всех тайм-аутом прскраш ен  (если  они  сосчи ты в ал и сь), счет установлен 
в ноль и набор  С С У  становится  пусты м:

I) * при  прием е П БД  предполагается , что  С С У . но котором у о н  бы л  п ри н ят, 
и звестно :

(О * перем ен н ая «текущ ее-С С У » используется дли обозн ачен и я  т о ю  С С У . по 
котором у л и б о  п р и н я т  П Б Д Т . л и бо  которое в ы б ран о  для полото прнкрепле 
п н я  (в рам ках сущ ествую щ ею  или в н овь  созд ав аем о ю ):

Б) ■ предполагается такж е н ал и чи е следую щ их перем енны х.
-  л о к ал ь н ы й -у к а з  -  указатель (л окал ьн ы й ) в ы б р а н н о ю  С ТУ  при передаче 

или прием е П Б Д Т  ЗС ;
-  удал ен н ы й -указ -  указатель у д ал ен н о ю  л о ги ч еского  объекта , устамдвдн 

насмый II ер во н ач ал ьн о  в ноль и и н и ц и и руем ы »  при обработке П Б Д Т  Г1С. 
за и ск л ю ч ен и ем  случаи, когда П Б Д Т  П С  и гн орируется .

-  У К А З О Т П  -  означает соогвегствухицсс иоле п р и н я то ю  П Б Д Т :
-  У К А З-П О Л  -  означает соответствую щ ее поле п р и н я то ю  П Б Д Т :
-  указ-оп т . указ поя -  озн ачает соответствую щ ее поле п ер е д ан н о ю  П Б Д Т ;
-  сч ет  -  о зн ачает  ч и сл о  передач (повторн ы х передач) П Б Д Т ;

■ I ф аза  передачи  д ан н ы х  оп и с ан а  в таблице со сто ян и й  не п олностью , н о  со 
ссы л кам и  па осн о в н о й  тексг:

j)  * введены  случайны е со б ы ти я , н аты васм ы с -п о в о е  п ри к р еп л ен и е  С С У ». О ни 
мотут встретиться в лю бой м о м ен т  врем ени  п ри  у сл ов и и , ч то  п р ед и к ат  P I или 
Р2 действителен  (см . предикаты  таблицы  27). а  удален ны й-указатель  нс равен 
пулю  и .  с . прин ят П БД Т ЗС  или п р и н ят  и обработан  П Б Д Т  П С );

k) * п ри  получении нрим итнпа С -С Б Р О С  и н д и кац и я  в ответ вы дастся прим и тив 
С С Б Р О С  ответ;

j> ** п ред п ол агается , ч т о  если исп ользую тся У С У -Б У С . то  они  п о сто ян н о  д о 
ступны . О п ер ац и и , которы е долж ны  в ы п олн яться  при со о б щ ен и и  о н е д о 
ступ н ости  -зтих уедут, являетсп  частны м  вопросом
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Т а б л и ц у  3S — П редикаты  зл и  класса 4

N k iu c m iim t m ik О п и п и н с

p i t П р и м и ти в  Т -С О Е Д И Н Е Н И Е  тапрос - прием лем

p i М ож ет б ы ть  в ы п о л н ен о  п р и к р еп л ен и е  к  подколи ш е и  у С С У  
(откры том у и ли  откры ваю щ ем уся)

Р2 И м еется  иотмож иость о тк ры ть  н овое ССУ

Р З Л о к ал ьн ы й  вы бор

Р4 ПГ>ДТ ЗС  инкотда нс п ередавало!

Р5 Л отический  объект транспортного  уровни явлисгся и н н и н ат о  
ром  и набор  С С У  сей час пустой |т . е. долж но бы ть  в ы п олн ено  
п овое п р и к р е п л е н и е )  л и бо  реш ен и е  о  новом  п р и к р еп л ен и и  
п р и н ято  л окал ьн о

РЬ Л ок ал ьн ое реш ен и е -  не вы п олн ить н о в о ю  прикреп л ен и и , если 
набор  С С У  пустой (то л ь к о  для со сто ян и я  «закры тие-)

Р7 Счет -  м аксим альны й

Р8 П ри ем л ем ы й  П Б Д Т  ЗС

РЧ П рием лем ы й П Б Д Т  ПС класса 4

Р Ю Н еп ри ем лем ы й  П Б Д Т  П С  кл асса  4

P H П Б Д Т  П С . не оп ред ел яю щ и й  класс 4

Р99 И спользую тся услуги сетевого  уровня в реж им е с  установленн  
см соединени я

П р и м е ч а н и е  •- П редполагается , что Р99 в птичек ни •л о ж н о - о зн ачает , что 
исп ользую тся услуги сетевого уровня в реж им е бет установления соединении
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Т а  б  л  и и а  39 -  С п ец и ф и ч н ы е для класса 4 действия

Н-ИШСМПаиИИГ ( Н к а м

[01 К ач ать  отсчет тай м -аута  у м т а ш м

ш С чет — счет * 1

12] С чет -  0

[31 Н ачать отсчет тайм -аута повторн ой  передачи

H I П рекрати ть  отсчет тайм -аута повторн ой  передачи  (если  о н  пе 
дется)

|5 | Н ачать отсчет тай м -аута  окн а

H I П рекрати ть  отсчет тайм  аута о к н а  (если  о н  ведется)

m Н ачать отсчет тай м  аута иеактн вн остн

[SI П рекрати ть  отсчет т а й м -av ia  н еактн вн ости  (если  он ведется)

H I У становить  нач ал ьн ы й  кредит дли передачи  в соответстви и  с 
пол учен н ы й  П Б Д Т  1 C /П С

|1 0 | У становить нач ал ьн ы й  кредит для управлении прием ом  а  с о 
ответствии  с переданны м  П Б Д Т  З С /П С

MU Р99 П ередать П Б Д Т  З С . если и наборе имеется С СУ  в о т к р ы 
том  С остоянии ; нс Р99. передать П Б Д Т  1C

М2) Р99: Д обавить в набор  действую щ ее С С У . если  о п о  сите пе вхо
дит в нега; не Р 99. отсутствие действии

[131 Р99. Д ействую щ ее С С У  находится теп ерь  в со сто ян и и  открм  
ти я; ис-Р 99 : отсутствие действии

l**»l Р99: П ередать П Б Д Т  П С . если в наборе им еется С С У  в откры  
том  со с то ян и и ; не Р99. передать П Б Д Т  П С

l» 5 | П 99- П ередать  П Б Д Т  З Р . если  в наборе им еется  С СУ  и о т к р ы 
том  состоянии. Н с-Р 99 : передать П Б Д Т  ЗР. В обоих  случаях 
я ш  П Б Д Т  ЗР передается с У К А З-О Т П  -  л о кал ьн ы й  у кат, а 
У К А З-П О Л  -  у д ал ен н ы й -у каз (мож ет бы ть равен пулю )
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Окончание т аб.т ии  39

Н.1им;ип1ш<иг Описание

Л 6 | Р99: П ередать 11БДТ З Р . если в наборе им еется  СС У  в  о тк р ы 
том со сто ян и и . Нс Р99: передать П Б Д Т  ЗР В обоих  случаях 
« о т  П Б Д Т  ЗР  п ередастся  с У К А З О Т П  -  0 и У К А З П О Л -  
удал ен н ы й  >каа

П 7 | П ередан- П Б Д Т  в соатп етсн ш и  с процедурой передачи  данных

|I S | С м  таблицу со сто ян и и  кл асса , о п р ед ел ен н о ю  в П БД Т П С (в 
части передачи  дан ны х)

|1 9 | Р99: С м . таблицу состоян и й  д ан н ого  класса (в части процедуры  
р азье д и н ен и я): передать П Б Д Т  ЗР . если  « о  нс класс  0. и 
п ротивном  случае вы дать  п рим и тив  С -Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Е .- 
ши р о с ; Н е-Р 99  передать П Б Д Т  ЗР

!20 | Зап ом н и гь  п о р о с  и подвергн уть п ользователя уп равл ен и ю  по 
п отоку

1211 П ередать П Б Д Т  ЗР  с  полем У К А З О Т П . равны м  нулю

122| П ередать П Б Д Т  ЗС . если  то л ько  поде У К А З О ТП  при н ятого  
П БД Т ЗР нс равн о  нули»

|2 3 | Р99: П ередать П Б Д Т  Д Н , если в наборе им еется  С СУ  в  о т к р ы 
том состо ян и и ;
не Р99: передать П Б Д Т  ЗР  с укат-оттт — .ток-укат и  у кат-под  
-  УКА З О ТП  в П Б Д Т  П С

Т а б л и ц а  40 -  П ри м еч ан и я , с п е ц и ф и ч н ы е  для класса 4 ( •  П ри м сн н ы а ю .и .х а  при 
раба 1с с У С У У С )

Н4ИМ1ИиК1ИИО Описание

U )* И свотм ож но . поск ол ьк у  нет н аб ора С С У . п р и к р еп л ен н ы х  к 
дан ном у С ТУ

(2)* М ож но такж е остаться в том же состояни и  (продолж ается  о т
счет Г , ) до;
-  п ри ем а П Б Д Т  П С . вы п олн яю щ его  новое п р и к реп л ен и е ;
-  п оп ы тки  нового  п р и к р еп л ен и я  (случайное собы ти е);
-  истечении Г, н равенства счета м аксим альном у толчем ию
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Проснхгжемые т аблицы 40

Млиисмоиамиг Олнсммяс

<3>* Н овое п р и к р еп л ен и е  н сво  зм ож но: сели  д а н н ы й  н аб о р  СС У  
HV'cron, т о  л о ги ч ески й  объект т р а н сп о р т н о ю  уровня будет ожи 
дат» поступ л ен и я п о п о ю  п ри к р еп л ен и я  л и бо  он о  м ож ет бы ть  
в ы п олн ен о  л о к ал ь н о  (случайное собы ти е)

И )* М ож н о  такж е в ы п олн и ть  новое п ри к р еп л ен и е . (Э то  м ож н о  с д е 
лать п ри  переходе к собы тию  •п р и к р еп л ен и е  нового  ССУ»).

<s> Нет П Б Д Т  ЗС -дублнкатов .

<6>* П оскольку  сей час  п р и к реп л ен о  новое С С У . то  реком ендуется , 
чтобы  по нем у бы л  переллн соответствую щ ий П Б Д П  (если  кто 
С С У  откры то) для  то ю  чтобы  уведом ить  удал ен н ы й  л о ги ч ес 
ки й  объект о б  этом  п ри к р еп л ен и и . М ож н о  такж е для передачи 
П Б Д Т  в ы п о л н и ть  обы чн ую  процедуру  п о в то р н о й  п ередачи ; 
од н ако  первы й  доступны й  для передачи  П БД Т д олж ен  бы ть 
п ередан  по новом у С С У

<7> В качестве л о к а л ь н о ю  реш ении мож но п р и н я т ь  следую щ ие; О. 
Г Р З Д и к д . О Ж ЗБ Л У К

<И> Л огическая  п р и в язка  к дан н ом у  С ТУ  вы п олн яется  независи м о 
o r зн ачен и я  ноля УКА З О Т П . Если зго  поле не равн о  8 . П Б Д Т  
П Р  передается обратно

<9> Е сли  дан ны й  логическим  объект тр ан сп ортн ого  уровня я в л я е т 
ся и н и ц и ато р о м , то н о  м еньш ей  м ере долж ен б ы ть  передан  
П Б Д Т  П Д . чтобы обеспечи ть  ответчику возм ож н ость  в ы п о л 
нить  свою  трехсторон ню ю  и д ен ти ф и к ац и ю

(10» Е сли  в ы п о л н ен а  доти ческа привязка  и У К А З-П О Л  р авен  нулю , 
то П БД Т П Р  содерж и т ноле У К А З -О Т П . равное нулю

<11> Если произош ел  переход из состояни и О Ж П С  в со сто ян и е  З А К 
Р Ы Т И Е . то у д ал си н ы й -у каз равен  нулю . П оле У К А З-О Т П  блока 
П Б Д Т  ПС игн орируется  (т. е. при  п ов торн ой  передаче П Б Д Т  
П З о н  будет им еть У К А З-П О Л . равиызЛ нулю )

(12)* П ри переходе из со сто ян и я  О Ж П С  в состоян и е ЗА К Р Ы Т И Е  
удаленны  а -у к а з  (ранны й нулю ) долж ен бы ть  установлен в знд 
чси и с У К А З О Т П  с целью  п ри в ед ен и я  сто  в соответстви е с 
процедурой р азъеди н ен и я  со гл асован  н о ю  класса
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О кончание т аблицы 40

NuBtfCMiiMtHiic Описание

<13> П БД Т 'JP может бы ть п овторн о  пиредан л и б о  н ем ед л ен н о , либо 
после истеч ен и я  7',

<!«>• Если л ;ш ны н н аб ор  C C S ' пустой , то  а го  собы ти е м ож ет быть 
исиольтоидмо в качестве к ри тери я  л ля  вводя собы ти я « п р и к р еп 
л ен и е  н о в о ю  ССУ«

(IS ) Ранее зан есен н ы й  в п ам я ть  п ри м и ти в  Т -Д А Н Н Ы Е  зап рос или 
Т  С Р О Ч Н Ы Е -Д А Н Н Ы Е  запрос готов к обработке в соответ
стви и  с  процедурок передачи данны х

<16) С м процедуры  передачи  дан ны х

(17)* П ри  п ри ем е п р и м и ти в а  С -С Б Р О С  И н д и кац и я  д о д ж ей  бы ть 
выдан п рим и тив  С -С Б Р О С  ответ н езави си м о  от со сто ян и я  к о 
н е ч н о ю  автом ата
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