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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом по спор
тивно-техническим изделиям (ВИСТИ)

ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 280 “Спортивные и турист
ские изделия"

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстан
дарта России от 28 марта 1996 г. J\fe 225

3 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст меж
дународного стандарта ИСО 6959—83 "Ботинки для спортивно-бе
говых лыж с тремя отверстиями для штырей. Размеры, поверхности 
соприкосновения и конструкция" и полностью ему соответствует

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

& И ПК Издательство стандартов. 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официаль
ного издания без разрешения Госстандарта России
и
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В В Е Д Е Н И Е

Настоящий стандарт базируется на публикациях, известных под 
названием "Северная, гоночная и туристская нормали". В настоящем 
стандарте слова "северная, гоночная и туристская" используются для 
классификации и в качестве части маркировочных требований.

in
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  СТА Н Д А РТ Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Б О Т И Н К И  Д Л Я  С П О Р Т И В Н О -Б Е Г О В Ы Х  Л Ы Ж  
С  Т Р Е М Я  О Т В Е Р С Т И Я М И  Д Л Я  Ш Т Ы Р Е Й

Раам еры . п о аср х ш ю и  соприкосновения и конструкция

G rass-co u n try  ski bools w ith th ree  pin holes. 
D im ensions, interface and  design

Д ат а  о тм е н и в  1 9 9 6 - 0 7 - 0 1

1 О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт распространяется на лыжные ботинки для 
спортивно-беговых лыж с креплениями с тремя штырями следующих 
форм:

северная — дпя прогулок:
гоночная — для соревнований;
туристская — для туризма и прогулок (сочетание северной и го

ночной форм).
Стандарт устанавливает размеры поверхностей соприкосновения 

между лыжными ботинками и креплениями для спортивно-беговых 
лыж. а также некоторые требования, касающиеся конструкции лыж
ных ботинок.

2 Р А З М Е Р Ы

Должны соблюдаться размеры, указанные на рисунках 1 и 2 и в 
таблице 1.

Т а б л и ц а !  Р а з м е р и в  мм

Размер
Форма

се «риал глиочклл 1 у |»U'К КАЙ

Ь 7 1 -е 50% .} s o % . }

7 5 % ,
79?*$

H i iu n n c  официальное

I
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Окончание т аблицы I

Ра,мер
Форма

ccrapiu* гомачмде туристе КМ

L i,  не менее 50 для Ь -  71 и 75, 
61) для  Ь —  79

30 45

/-г О т 12 до 16 9 1 0.2 9 I  0.2

а ) s .s - 'U .j 20 -% .,
а> 2 0 - % , 20-% .,.
S 12 ± 0 .3 7 ±  0.3 12 z  0.3

Р и сун ок  I — П ередняя часть  Р исунок 2 — П ередн яя часть боти нка 
боти нка ф орм ы  .V (сем ерная) ф орм  Я (ю м о ч и ая ) и Г  (тури стская)
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3 К О Н С Т Р У К Ц И Я

3.1 В пределах зоны боковые стенки (урез) должны быть 
прямыми и перпендикулярными к опорной плоскости. В этой зоне 
никакой материал не должен выступать за пределы боковых стенок.

3.2 Центр пятки должен лежать на средней линии подошвы 
ботинка с допускаемым отклонением ±1.5 мм (рисунок 3).

3.3 При использовании усилительной пластины расстояние до 
рабочей поверхности подошвы ботинка не должно превышать 2.5 мм.

4 М А РК И РО В К А

Маркировка ботинок для спортивно-беговых лыж. соответствую
щих настоящему стандарту, должна содержать следующие данные:

— обозначение настоящего стандарта;
— обозначение формы ботинка:
Nordic 71, 75 или 79 (северная);
Touring 50 (туристская);
Racing 50 (гоночная).
П р и м е ч а  и и с -  О бозн ачен и е ф орм ы  б оти н ка долж на разм ещ аться  «блине 

отверстий ДЛЯ ш ты рей .
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