
БЗ
 1

0-
99

ГОСТ 21984-76

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

АММОНИТ № 6ЖВ и АММОНАЛ 
ВОДОУСТОЙЧИВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

требования энергетической эффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


Изменение № 6 ГОСТ 21984—76 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол .\е 16 от 08.10.99)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3482

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации

Республика Беларусь Г нестандарт Беларуси
Г рузия Г рузегандарт
Киргизская Республика Киргизстацдарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Украина Госстандарт Украины



УДК 662.242:006.354 Группа Л72

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Вещества взрывчатые промышленные 

АММОНИТ №  6ЖВ И АММОНАЛ ВОДОУСТОЙЧИВЫЕ

ГОСТ
21984-76

Технические условия

Commercial explosives. Water-proof ammonite No 6GW and ammonal 
Specifications

Взамен
ГОСТ 907 3 -6 4  в части 

аммонитов №  6К,
№  6ЖВ, №  7 и №  7ЖВ, 
аммонала и динафталита

МКС 71.100.30 
ОКП 72 7680

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 июня 1976 г. N? 1619 
дата введения установлена

с 01.07.7Г

Постановлением Госстандарта СССР от 21.06.91 № 948 снято ограничение срока действия

Настоящий стандарт распространяется на водоустойчивые промышленные взрывчатые веще
ства (ВВ) II класса — аммонит № 6ЖВ и аммонал (далее — аммониты), изготоазяемые для нужд 
народного хозяйства it постаазяемые на экспорт, представляющие собой порошкообразные взрыв
чатые смеси и предназначенные для открытых и подземных работ, за исключением шахт и рудников, 
опасных по газу или пыли.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. .V 6).

1. МАРКИ

1.1. Аммониты выпускаются следующих марок:
аммонит №  6ЖВ выпускают в патронированием и непатронироваимом (порошкообразном)

виде;
аммонал — в патронированием виде.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  аммонита М> 6ЖВ в непатронированном виде: 

Аммонит №  6ЖВ — порошок ГОСТ 21984— 76 

То же, для аммонита № 6ЖВ патронированного с массой ВВ в патроне 200 г.
Аммонит №  6ЖВ -  200 ГОСТ 21984- 76 

(Измененная редакция, Изм. .V? 4).
1.2. Язя изготовления аммонитов должно применяться следующее сырье:
селитра аммиачная водоустойчивая по ГОСТ 14702—79. Допускается применение фуксиниро- 

ванной селитры по технической документации, утвержденной в установленном порядке для аммо
нита № 6ЖВ (при совмещенных потоках подготовки селитры для аммонитов II—IV классов);

тротил по ГОСТ 4117—78 или по нормативной документации, утвержденной в установленном 
порядке. Допускается при изготовлении аммонита №  6ЖВ на предприятии—изготовителе граиуло- 
тола вместо тротила по ГОСТ 4117—78 использовать гранулотол марки А по ГОСТ 25857—83 с

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

Издание (май 2004 г.) с Изменениями № /, 2, J, 4, 5, 6, утвержденными в июне 1978 г., декабре 1979 г., 
августе 1982г., апреле 1987г., июне 1991г.. марте 2000г. (ИУС 8-78, 2-80, 11-82, 8-87, 9 -9 /, Ь-2000).

<£> Издательство стандартов, 1976 
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массовой долей влаги, обеспечивающей получение аммонита №  6ЖВ с качественными показателя
ми, соответствующими требованиям настоящего стандарта;

пудра алюминиевая марок Г1Г1-1Л, ПП-1Т, ПП-2Л, ПП-2Т.
(Измененная редакция, Изм. №  6).
1.3. Массовая доля компонентов в процентах в аммонитах должна соответствовать нормам, 

указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Норма, для

аммонит № 6ЖВ аммонала

Селитра аммиачная водоустойчивая 79.0*1.5 80.5±1.5 По п. 4.1.1
Тротил 21,0 ± 1,5 15,0 ± 1,0 По п. 4.1.2
Пулра алюминиевая - 4.5 ± 1,0 По п. 4.1.3

(Измененная редакция, Изм. №  4).
1.4. Коды ОКП аммонитов приведены в приложении I.
(Введен дополнительно, Изм. JV? 4).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Аммониты должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться 
по регламентам технологических процессов, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Г1о физико-химическим и взрывчатым показателям аммониты должны соответствовать 
нормам, указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Н о р м а  я .тя

И а и м е н о к а м н е  п о к а з а т е л я аммонита Ni 6ЖВ М  стоя 
й е н ы  г а и и я

п о р о ш  КО 
о б р а  т о г о

п а ! р а м м «
р о м а н н о г о

а м м о н а л а

Массовая доля влаги и летучих веществ. %, нс более 0.20 0.20 0.20 По и. 4.2
Массовая доля веществ, нерастворимых в воде.

ацетоне, толуоле (или бензоле), %. не более 0,7 0,7 — По п. 4.3
Плотность аммошма в патроне, г/см-1 - 1.00-1.20 0,95-1,15 По п. 4.4

Диаметр патрона, мм ___ 31-32 31-32 По п. 4.5

Масса аммонита в патроне, г, для патронов диамет
ром. мм:

31-32

36-37

200±10 200±10

По п. 4.6

31-32 ___ 250±12 250±12
36-37 - 300±15 -

Бризантносгь, мм, не менее 14 14 16 По и. 4.7
Передача детонации патроннрованных ВВ на рас

стоянии между патронами, см. не менее: 
сухими диаметром, мм

31-32 5 6

По и. 4.9

36-37 — 7 —
после выдержки в воде диаметром, мм

31-32 — 3 3

36-37 — 4 —
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Продолжение таб.1. 2

Н о р м а для

Н аи м ен о ван ие показатели ам м о н и та М  6 Ж В М етод
и спы тан и я

п о р о ш к о 
образного

патрони* 
роман н о т

ам монала

Водоустойчивость пенал'рокированного аммонита 
№ 6ЖВ на гидродинамическом приборе, см. не менее: 

при изготовлении 40

Поп. 4.10

в конце гарантийного срока хранения 3 0 - -

П р и м е ч а н и я :
1. При установившемся технологическом процессе бри зангносгь натренированных ВВ определяют в 

каждой 20-й партии. Определение термина «установившийся технологический процесс» — по ГОСТ 14839.0—91 
(на территории Российской Федерации — по ГОСТ Р 50843—95).

2. Неконтролируемые варывчатыс и физико-химические характеристики аммонитов приведены в при
ложении 2.

3. Массовую долю веществ, нерастворимых в воде, ацетоне, толуоле (или бензоле), определяют в каждой 
20-й партии.

2.3. Аммониты патронируют в гильзы из бумаги по ГОСТ 6662—73 или ТУ ОН 13—002794 К)—
42—94 с числом оборотов:

при диаметре патрона 31—32 м м .........................................................2,5—3,5
при диаметре патрона 36—37 м м ...................................................... .. 2,0—3.5
Масса гильзы на 100 г аммонита должна быть:
при диаметре патрона 31—32 м м ......................................... .............. не более 2,0 г
при диаметре патрона 36—37 м м .........................................................не более 3.0 г
2.4. Цвет бумаги, применяемой для изготовления гильз, должен быть красный.
Допускается использовать для изготовления гильз белую бумагу или бумагу цвета естественного

волокна при выполнении любого из условий:
нанесение на патроны красной полосы шириной не менее 15 мм;
нанесение на патроны двух параллельных красных полос шириной 2 мм каждая. При этом 

маркировку патронов наносят между этими полосами типографской краской красного цвета;
окрашивание в красный цвет влагонзолируюшего состава, используемого для покрытия пат

ронов.
2.5. Патроны должны быть покрыты сплошным слоем влагонзолирующей смеси из парафина 

по ГОСТ 23683—89 с 20—30 % петролатума по ТУ 38.401166—90 или слоем влагонзолирующей смеси 
из парафина по ГОСТ 23683-89 с 2 0 -3 0  % церезина по ГОСТ 2488-79 или ГОСТ 7658-74. 
Допускается применять для приготовления алагоизолирующей смеси парафин нефтяной спичечный 
Нс по ТУ 38.1011322—90. а также влагоизолнрующую смесь, содержащую до 50 % петролатума, при 
отсутствии слипания патронов в пачках.

Масса влагонзолируюшего покрытия патрона должна состаалять 1,3—2.5 г на 100 г взрывчатого 
вещества.

2.2—2.5. (Измененная редакция, Изм. №  6).
2.6. Бумага на торнах патронов должна быть плотно загнута и поджата.
Не допускается высыпание ВВ с торцов алагоизолированных патронов, затекание алагоизоли- 

руюшего состава внутрь патрона, образование на торцах патрона пробок из алагоизолируюшего 
вещества, а также углубление торцов патронов более чем на 7 мм.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМ КИ

3.1. Приемку аммонитов проводят по ГОСТ 14839.0—91 (на территории Российской Федера
ции по ГОСТ Р 50843—95) с нижеследующими дополнениями.

Потребитель производит проверку продукции при поступлении на склад по следующим пока
зателям:
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внешний вид упаковки и состояние маркировки тары:
массовая доля влаги;
рассыпчатость;
передача детонации между патронами (сухими и после выдержки в воде) — для патрон про

ш иты х аммонитов и полнота детонации по ГОСТ 14839.19—69 — для порошкообразного аммо
нита №  6ЖВ (метод А, диаметр гильзы не менее 32 мм) без промежуточного детонатора.

3.2. При проведении обязательной сертификации аммонитов контролю подлежат все показа
тели. предусмотренные пп. 1.3, 2.2.

Разд. 3. (Измененная редакция, Изм. №  6).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Определение массовой доли компонентов

4.1.1. Определение массопой доли аммиачной селитры в аммонале — по ГОСТ 14839.3—69. 
Массовую долю аммиачной селитры суммарно с нерастворимыми веществами в аммоните №  6ЖВ 
(Л”,) в процентах вычисляют по формуле

Хх = 100 -  Л\,

где X, — массовая доля тротила, %, определенная по п. 4.1.2.
4.1.2. Определение массовой доли тротила — по ГОСТ 14839.1—69, метод А.
4.1.1. 4.1.2. (Измененная редакция, Изм. №  4).
4.1.3. Определение массовой доли алюминиевой пудры суммарно с нерастворимыми приме

сями -  по ГОСТ 14839.10-69.
4.1.4. (Исключен, Изм. №  4).
4.2. Определение массовой доли влаги и летучих веществ — по ГОСТ 14839.12—69.
4.3. Определение массовой доли вешеств. нерастворимых в воде, ацетоне, толуоле (или бен

золе), -  по ГОСТ 14839.11-69.
(Измененная редакция, Изм. №  4).
4.4. Определение плотности ВВ в патроне — по ГОСТ 14839.18—69.
4.5. Определение диаметра патрона — по ГОСТ 14839.16—69.
4.6. Определение массы ВВ в патроне, массы бумаги и влагоизолируюшего покрытия — по 

ГОСТ 14839.14-69.
4.7. Определение бризантности — по ГОСТ 5984—99 (разд. I).
(Измененная редакция, Изм. №  3).
4.8. (Исключен, Изм. Ss  6).
4.9. Определение способности к передаче детонации на расстояние — по ГОСТ 14839.15—69.
4.10. Определение в о д о у с т о й ч и в о с т и  порошкообразного аммонита №  6ЖВ — по 

ГОСТ 14839.13-69.
4.11. 4.12. (Исключен, Изм. №  4).
4.13. Качество упаковки, правильность маркировки проверяют визуально.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 14839.20—77* со следую
щими уточнениями маркировки: условный номер груза согласно «Правилам перевозки опасных грузов 
по железным дорогам* — 103; номер ООН. указываемый в маркировке при поставке на экспорт, — 0082.

(Измененная редакция, Изм. №  6).
5.2. Аммониты в течение срока хранения при соблюдении правил транспортирования и хра

нения должны сохранять порошкообразное состояние — легко разминаться от усилия руки. В 
пределах гарантийного срока хранения допускается увеличение влажности не более 0,5 %.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Аммониты являются взрыво- и пожароопасными веществами. Они токсичны. Их токсич
ность обусловлена токсичностью компонентов, входящих в рецептуру.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51615-2000.
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Аммиачная селитра оказывает раздражающее действие при контакте с кожей и слизистыми 
оболочками. Тротил вызывает заболевания печени (гепатит), профессиональную катаракту', способен 
попадать в организм человека через неповрежденную кожу. Алюминиевая пудра поражает легкие, 
возможно раздражение слизистых оболочек и кожи.

Предельно допустимая концентрация тротила в воздухе рабочей зоны — 0,5 мг/м3, алюминие
вой пудры — 2 м г /м \ аммиачной селитры — !() мг/м5. По степени вредного воздействия на организм 
человека тротил относится ко II классу опасности (вещество высокоопасное), алюминиевая пудра, 
аммиачная селитра — к IV классу опасности (вещества малоопасные). Концентрацию тротила и 
алюминиевой пудры в воздухе рабочей зоны определяют по методическим указаниям Минздрава 
СССР №  1693а—77 от IS.04.77 и №  1611-77 от 18.04.77.

При работе с аммонитами следует применять средства индивидуальной защиты от попадания 
пыли на кожные покровы, слизистые оболочки, в органы дыхания и пищеварения (согласно типовым 
отраслевым нормам), а также соблюдать меры личной гигиены.

(Измененная редакция, Изм. №  4, 5).
6.1а. Загоревшиеся аммониты следует тушить водой.
6.16. Меры и средства защиты от статического электричества при изготовлении и применении 

аммонитов следует назначать и принимать в соответствии с правилами зашиты от статического 
электричества в данной отрасли, утвержденными в установленном порядке. Минимальная энергия 
воспламенения пылевоздушной смеси тротила — 2,8 мДж. алюминиевой пудры — 1.4 мДж.

6.1а, 6.16. (Введены дополнительно, Изм. №  4).
6.2. Работы по изготовлению аммонитов необходимо проводить в соответствии с требованиями 

действующих правил эксплуатации производств, утвержденных в устапоатенном порядке, и специ
альных инструкций.

(Измененная редакция, Изм. №  4).
6.3. По виду и степени опасности при транспортировании и хранении аммониты относятся к 

классу 1, подклассу 1.1, группе совместимости D согласно классификации, устаноатенной в 
ГОСТ 19433—88 и в «Единых правилах безопасности при взрывных работах».

6.4. При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании, хранении и применении ам
монитов необходимо прояатять осторожность, строго соблюдать требования безопасности и проти
вопожарной безопасности, предусмотренные действующими правилами перевозки, «Едиными 
правилами безопасности при взрывных работах», утвержденными Госгортехнадзором РФ и государ
ственными органами технического надзора других стран СНГ. руководствами по применению ВВ, 
а также инструкциями, издаваемыми ведомствами и предприятиями, ведущими взрывные работы.

6.3, 6.4. (Измененная редакция, Изм. №  6).
6.5. Уничтожение аммонитов следует производить взрыванием или сжиганием.
(Введен дополнительно, Ихм. №  4).
6.6. Меры безопасности при возникновении аварии на железнодорожном транспортном сред

стве и меры по их ликвидации должны приниматься в соответствии с аварийной карточкой №  114.
Код экстренных мер. распространяющийся на перевозку автомобильным транспортом, — 24Э.
(Измененная редакция, Изм. №  5, 6).

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие аммонитов требованиям настоящего стандарта при 
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения, установленных 
настоящим стандартом.

7.2. Гарантийный срок хранения аммонитов — 12 мес со дня изготовления. При упаковке 
непатроннрованного аммонита в сдвоенные битумированные бумажные мешки или в битумирован- 
ный бумажный мешок, вложенный в ламинированный полиэтиленом бумажной мешок, — 6 мес со 
дня изготоатения.

(Измененная редакция, Ихм. Хз 4).
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

У словное обозн ачение К о д  О К П

Аммонит № бЖВ-порошок 72 768! 0100
Аммонит № 6ЖВ-200 72 7681 0200
Аммонит № 6ЖВ-250 72 7681 0300
Аммонит № 6ЖВ-300 72 7681 1800
Аммонал-200 72 7683 5100
Аммонал-250 72 7683 5200

ПРИЛОЖЕНИЕ А (Введено дополнительно. Иди. N? 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АММОНИТОВ

Характеристики
Норма для

аммонита № 6ЖВ цммомада
Расчетные

Кислородный баланс. % -0.53 +0.18
Теплота взрыва. кДж/кг (ккал/кг) 4312(1030) 4940(1180»
Объем газов, л/кг 895 845
Температура взрыва. °С 2960 3640
Тротиловый эквивалент по теплота взрыва 1,03 1,18

Экспериментальные
Скорость детонации, км/с 3.6—4,8 4,0—4,5
Критический диаметр детонации, мм: 

открытого заряда 10-13 12-14
в прочной оболочке 4 -6 —

Крит ическая плотность детонации, г/см3 1.40-1,50 —
Чувствительность к удару по ГОСТ 4545—88: 

нижний предел в приборе 2. мм 200 150
частость взрывов в приборе 1, % 16-32

Г-4г-»1•о

Чувствительность к трению, нижний предел на приборе И-6—2, 
МПа (кгс/см2) 230 (2335) 190-279

Длина патрона, мм, при массе ВВ в патроне, п 
200 208-265

(1936-2840)

216-279
250 260-331 270-349

Температура вспышки при постоянной температуре с задержкой 
1 мин, ‘С 330-336 310-317

Фугас ностъ по ГОСТ 4546—81: 
в свинцовой бомбе, см3, нс менее 365 410
на баллистическом маятнике (относительная), не менее 0.95 1,01

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция. И м . № 4, 5, 6).

Редактор  М П . М аксимова  
Т ехнический  редактор П.С. Гришанова 

К орректор  М .В . Кучная 
К ом пью терная нередка Л.Н. Золотаревой

Над. л иц . Jft 02354 от 14.07.2000. С дано в набор 07.06.2004. П о д п и сан о  в печать 02.07.2004. У сл .печл . 0.93. У ч .-и ад л . 0.70.
Тираж  136 акт. С  2841. Зак . 608.

И П К  И здательство  стандартов . 107076 М оскв а . К ододетны й п ер .. 14. 
blip: / / wWW.Mani5ardx.ru e-mail: infcrS'M andardi.ru

Н абран о  n И здательстве н а  П ЭВМ
О тпечатано  в ф илиале И П К  И тдательство стандартов  — тип. “ М осковски й  печ атн и к” , 105062 М оскв а . Л яди н  пер .. 6.

П др №  080102

ГОСТ 21984-76

http://www.mosexp.ru#  
http://files.stroyinf.ru/Index/81/8181.htm

