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ГОСТ
26212—91

Дата ваедеиим 01.07.93

Настоящий стандарт устанавливает метод определения гидро­
литической кислотности почв, вскрышных и вмещающих пород.

Метод основан на обработке почвы раствором уксуснокислого 
натрия концентрации с (CHgCOONa)-* 1 моль/дм3 при отношении 
почвы к раствору 1:2,5 для минеральных и 1:150 для торфяных 
и других органических горизонтов почв и пород и последующем 
определении гидролитической кислотности по значению pH суспен­
зий.

Предельное значение относительной погрешности результатов 
анализа для двусторонней доверительной вероятности Р =  0,95 
составляет 12%.

Общие требования к проведению анализов — по ГОСТ 29269.

1. ОТБОР ПРОБ

^ Отбор проб проводят по ГОСТ 28168, ГОСТ 17.4.3.01 и ГОСТ 
17.4.4.02 — в зависимости от целей исследований.

2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

p H -метр или иономер с погрешностью измерений не более 
0,0э единицы pH.

Электрод стеклянный для определения активности ионов во­
дорода.

Электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный ти­
па ЭВЛ-1М1, ЭВЛ-1М2 или ЭВЛ-1МЗ.

Издание официальное
©  Издательство стандартов. 1992 

Настоящий стандарт ие может быть полностью иди частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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Мешалка с частотой вращения лопастей не менее 700 мин *• 
для анализа проб минеральных горизонтов.

Ротатор с оборотом ;на 360* и частотой вращении не менее 
30—40 мин-1 или встряхиватель с возвратно-поступательным дви­
жением и частотой колебаний не менее 75 мин-1 дли анализа проб 
торфяных и органических горизонтов.

Колбы конические или технологические емкости вместимостью 
не менее 100 см3 для анализа проб минеральных горизонтов и 
вместимостью не менее 200 см3 —для анализа проб торфяных н 
органических горизонтов.

Цилиндры или дозаторы для отмеривания 75 и 150 см* раст­
вора.

Колбы мерные вместимостью 1 дм3.
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328 и раствор концентрации 

100 г/дм3.
Натрий уксуснокислый безводный по ГОСТ 199 или натрий 

уксуснокислый 3-водный по ТУ 6—09—1567.
Кислота уксусная по ГОСТ 61, ледяная и раствор с массовой 

долей 10 %.
Вода дистиллированная.

3. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

3.1. П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р а  у к с у с н о к и с л о г о  
н а т р и я  к о н ц е н т р а ц и и  с (CHjCOONa) —1 моль/дм3 с рН =  
"•8,3—8,4

Для приготовления 1 дм3 раствора взвешивают (82,0±0,1) г 
безводного или (136,0+0,1) г 3-водного уксуснокислого натрия и 
растворяют в воде, доводя объем до 1 дм3. Затем измеряют pH 
приготовленного раствора. Для установления требуемого^ значе­
ния pH прибавляют раствор уксусной кислоты с массовой долей 
10% (если рН>8,4) или раствор гидроокиси натрия концентра­
ции 100 г/дм3 (если pH<8,3).

При отсутствии уксуснокислого натрия раствор готовят смеши­
ванием равных объемов растворов уксусной кислоты молярной 
концентрации с (СН3СООН)=2 моль/дм3 и гидроокиси натрия 
молярной концентрации с (N aOH)=2 моль/дм3. Требуемое зна­
чение pH устанавливают с помощью растворов уксусной кислоты 
и гидроокиси натрия с массовой долей 10 %.

Раствор хранят не более 3 дней.
3.2. П р и г о т о в л е н и е  б у ф е р н ы х  р а с т в о р о в  д л я  

н а с т р о й к и  p H - м е т р а  или  но н о м е р а
Растворы готовят из стандарт-титров по ГОСТ 8.135.
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4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

4.1. П р и г о т о в л е н и е  с у с п е н з и й
4.1.1. Приготовление суспензий при анализе проб минеральных 

горизонтов
Пробы почвы массой (30,0±0,1) г помешают в комические кол­

бы или технологические емкости. К пробам приливают по 75 см* 
раствора уксуснокислого натрия концентрации с (CH3COONa)=* 
=  1 моль/дм3. Почву с раствором перемешивают в течение 1 мин 
и оставляют на 18—20 ч. Перед измерением pH суспензии пере­
мешивают в течение 1 мин.

4.1.2. Приготовление суспензий при анализе торфяных и орга­
нических горизонтов почв

Пробы почвы массой (1.00± 0.01) г помешают в конические 
колбы или технологические емкости. К пробам приливают по 
150 см3 раствора уксуснокислого натрия концентрации 
с (CH3COONa) =  1 моль/дм3. Почву с раствором взбалтывают в 
течение 5 мин и оставляют на 18—20 ч. Перед измерением pH 
суспензии встряхивают 2—3 раза вручную.

4.2. О п р е д е л е н и е  г и д р о л и т и ч е с к о й  к и с л о т н о с т и
4.2.1. Прибор настраивают по буферным растворам с pH 4,01

и 9,18. При переносе электродов из одного буферного раствора в 
другой их ополаскивают водой и промокают фильтровальной бу­
магой. Во время работы настройку прибора периодически конт­
ролируют по буферному раствору с pH 6,86.

При определении pH суспензий показания прибора считывают 
не ранее чем через 1 мин после погружения электродов. Значения 
pH записывают с точностью до сотых долей. Электроды водой не 
обмывают.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Гидролитическую кислотность анализируемых почв и по­

род определяют по значениям pH суспензий, пользуясь табл. 1 
при анализе проб минеральных горизонтов и табл. 2 — при ана­
лизе проб торфяных и других органических горизонтов. ^

Т а б л и ц а  Г
I идролитичеекдя кислотность, ммоль в 100 г почвы 

(для проб минеральных горизонтов)

p H
с у с п е я м Я

С о т ы *  ДОЛИ p H

0.00 0.01 0.08 0.OJ 0.04 о . с « 0.05 о . о т 0.08 0.06

6.0 17.3 16,9 16.6 16.2 15.8 15.5 15.2 14.9 U .5 14.26.1 13.9 13.6 13.3 13.1 12.8 12.5 12.2 12.0 П .7 11.56.2 11.2 м . о 11.0 10,8 10.5 10.3 10.1 9,84 9.64 9.23
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Т а б л и ц а  2
Гидролитическая кислотность, ммоль а 100 г почвы 

(для проб торфяных и других органических горизонтов)

pH
сусоепзки

С оты е доли pH

0.00 0.01 .0 02 0.0J 0.W 0.05 О.Ю 0.07 0.08 0.0»

6 .7 145 142 138 135 132 129 127 124 121 1 1 8

6 .8 1 )6 И З П О 108 106 103 101 9 8 .7 96 .5 94.4
6 .9 9 2 .3 90 ,2 86 .2 8 6 ,3 64 .4 * 2 .5 80 .6 78.8 77.1 75.4
7 .0 73 .7 72.1 70 .5 6 8 .9 67 .1 6 5 .9 64 .4 6 3 .3 6 1 .6 6 0 .2
7.1 5 8 .8 5 7 .5 56 ,3 55 .0 53 .8 5 2 .6 5 1 .4 5 0 .3 4 9 .2 48.1
7 .2 4 7 .0 4 5 ,9 44 .9 43.9 4 2 .9 42 ,0 41.1 •10.2 3 9 .3 38 .4
7 .3 3 7 .5 36 .7 35 .9 35.1 3 4 ,3 33 .5 32 .8 32,1 31 ,3 30 .6
7 .4 2 9 .9 2 9 .3 2 8 .7 2 8 ,0 27 .4 2 6 .8 26 ,2 25 .6 25 .0 2 4 ,5
7 .5 2 3 .9 23 .4 2 2 .9 2 2 .4 21 .9 21 .4 2 0 ,9 20 .4 20 .0 19.5
7 .6 19.1 18.7 18.3 17.9 17.5 17.1 —

5.2. Допускаемое относительное отклонение от аттестованного 
значения стандартного образца для двусторонней доверительной 
вероятности Р —0,95 составляет 12%.
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