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Введение

Настоящий функциональный стандарт (ФС) определен в контексте 
функциональной стандартизации в соответствии с принципами, 
определенными в ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000 "Информационная 
технология. Основы и таксономия функциональных стандартов 
(части 1 и 2). Контекст функциональной стандартизации является 
одним из направлений обшей области деятельности по стандартизации 
информационной технологии (ИТ), охватывающей базовые стандар
ты, профили и механизмы регистрации. Профиль определяет 
комбинации базовых стандартов, которые совместно выполняют 
конкретную четко определенную функцию ИТ. Профили стандарти
зуют использование факультативных возможностей и других вари
антов в базовых стандартах и обеспечивают основу для разработки 
унифицированных международно признанных системных тестов.

Одна из основных задач ФС состоит в том, чтобы послужить 
основой для разработки (другими организациями, отличными от ИСО 
и МЭК) общепризнанных тестов и центров тестирования. ФС 
создаются нс просто для узаконивания конкретного набора базовых 
стандартов и факультативных возможностей, но и для содействия 
взаимосвязи реальных систем. Разработка и всеобщее принятие 
тестов, основанных на данном и других ФС, является решающим 
фактором для успешного достижения этой цели.

Настоящий ФС определяет независимые от типа подсети требо
вания для профилей группы ТА.

IV
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г о с у д а р с т в е н н ы й  с т а н д а р т  р о сси й ско й  ф е д е р а ц и и

Информационная технология

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПРОФИЛЯ TAnnnn. УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТНОГО УРОВНЯ В РЕЖИМЕ-С-УСТАНОВЛЕННЕМ-СОЕДИНЕНИЯ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСЛУГ с е т е в о г о  у р о в н я  
В РЕЖИМЕ-ВЕЗ-УСТАНОВЛЕНИЯ-СОЕДИНЕНИЯ

Часть I. Общее описание и требования, независимые от подсети

Information technotofy International StaiidadlicJ Profile TAnnnn Conorttinn-mode 
Transport Service over conrv.ctionlesji-inodc Network Service. Part I. General overview 

and subnetwork-type Independent requirements

Дата явсления 1996—ОТ—01

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт <ФО- применим к оконечным системам, 
связанным с работой в функциональной среде взаимосвязи открытых 
систем (ВОС). Он определяет комбинацию стандартов ВОС, которые 
в совокупности обеспечивают услуги транспортного уровня в 
рсжиме-с-устамовл синем-соединения с использованием услуг сетевого 
уровня в рсжиме-без-установлсния-соединсния.

Стандарт применим к обеспечению услуг транспортного уровня 
в рсжимс-с-установлснием-сосдннсния в оконечных системах, под
ключенных к подсети любого типа, из которой можно получить 
услуги сетевого уровня в режимс-бсз-уозновления-сосдинсния.

Профили услуг транспортного уровня в рсжимс-с-устзновлснисм- 
соединения с использованием услуг сетевого уровня в режиме-без- 
установления-соединения являются членами одной группы — группы 
ТА, и обеспечивают один класс протокола транспортного уровня, а 
именно класс 4.

1иданне официальное
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2 НОРМАТИННЫК ССЫЛКИ

В настоящем статшрте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

ГОСТ 34.960—91 (ИСО 8072—86) Информационная технология. 
Взаимосвязь открытых систем. Определение услуг транспортного 
уровня

П р и м е ч а н и е  -  См также рекомендацию МККТГ Х.2!4—КВ

I ОСТ 34.961—91 (ИСО/МЭК 8073—88) Информационная техно
логия. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация протокола 
транспортного уровня с режиме с установлением соединения

П р и м е ч а н и е  — См также рекомендацию МККТГ X.224- 83.

ИСО/МЭК 8073—88/Лон. 2—89* Системы обработки информации. 
Взаимосвязь открытых систем. Спецификация протокола транспорт
ного уровня в режиме с установлением соединения. Дополнение 2. 
Операции класса 4 с использованием услуг сетевого уровня в режиме 
без установления соединения

ИСО/МЭК 8073—88/Доп 3—92* Системы обработки информации 
Взаимосвязь открытых .систем Спецификация протокола транспорт
ного уровня ь режиме с установлением соединения. Дополнение 3. 
Форма заявки о соответствии реализации протоколу

ИСО/МЭК 8073—88/Изм. I —90* Системы обработки информации. 
Взаимосвязь открытых систем. Спецификация протокола транспорт
ного уровни в режиме с установлением соединения. Изменение 1.

ИСО/МЭК 8073—88/Изм. 2—90* Системы обработки информа
ции. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация протокола
транспортного уровня ь режиме с установлением соединения
Изменение 2.

ИСО/МЭК 8073—88/Изм. 4—91* Системы обработки информа
ции. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация протокола
транспортного уровня в режиме с установлением соединения.
Изменение 4

ИСО/МЭК 8073—88/Изм. 5—91* Системы обработки информа
ции. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация протокола
транспортного уровня в режиме с установлением соединения.
Изменение 5.

ГОСТ Р 34.951-92 (ИСО 834>.-87 . ИСО 8348-87/Д оп. 1 -8 7 ) 
Информационная технология. Передача данных. Определение услуг 
сетевого уровня

* До прямо rt) применено л данного документа п качссюс государственного стандарта 
Российской Федерации он мо:».т (W s получен в» ВНИИКИ Госстандарта Роиеи

2
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П р и м е ч а н и е  —  Си. та*же рекомендацию МККГ1 X 2 0  Ив.

ИСО 8348—87/Доп. 2—88* Системы обр.|ботки информации. 
Передача данных. Определение услуг сетевого уровня. Дополнение 
2. Адресация на сетевом уровне

ГОСТ Р 34.J952—92 (ИСО д473—88> Информационная техноло
гия. Передача данных. Протокол для обеспечения услуг сетевого 
уровня в режиме без установления соединения

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые п настоящем стандарте, определены либо 
в базовых стандартах, на которые даны ссылки (см. раздел 2), либо 
в стандартах, перечисленных в приложении Е.

Л СОКРАЩЕНИЯ

Сокращения и аббревиатуры, используемые в настоящем 
стандарте, определены либо в базовых стандартах, на которые 
даны ссылки (см. раздел 2): либо в стандартах, перечисленных в 
приложении Е.

5 ТРЕЬОВАМИЯ, НЕЗАВИС ИМЫЕ ОТ ТИПА ПОДСЕТИ

5.1 Общие положения
Требования, устанавливаемые в данном разделе, применимы в 

равной степени ко всем оконечным системам, проявляющим соот
ветствие, независимо от типа(ов) подсети, к которой эти системы 
мог)'г быть подсоединены. Дополнительные требования относятся к 
оконечным системам в соответствии с типом<ами> подсети, к которой 
они подсоединены; эти требования определены в последующих частях 
настоящего стандарта.

5.2 Требования транспортного уровня
Настоящий стандарт устанавливает обеспечение услуг транспорт- 

н о т  уровня в режимс-с-устамовленисм-соеаинения, определенных в 
ГОСТ 34.960, с использованием класса 4 протокола транспортною 
уровня в псжиме-с-установлснием-сосдинсния, определенного в ГОСТ 
;4.961, а также в ИСО/МЭК 8073/Доп, 2, где описаны операции 
класса 4 при использовании услуг сетевого уровня в рсжимс-бсз-ус
ыновления соединения.

* Дм прячо'-о применения дачного документ* ь качестве государственного стандарта 
сссмйсксй Федерации он пожег сп ч . получен по ВНИИКИ (оссгаидартя России.
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Дополнительные требования лривслсны в приложениях А и С, 
которые определяют СТФС для протокола транспортного уровня. В 
приложении В приведен перечень поправок к ИСО/МЭК 8073 вместе 
с формулировкой любых требований к реализациям данных профилей.

5.2.1 Т р е б о в а н и я  с т а т и ч е с к о г о  с о о т в е т с т в и я
Реализация, претендующая на соответствие, должна:
a) удовлетворять требованиям соответствия согласно разделу 14 

ГОСТ 34.961;
b) обеспечивать обязательные функциональные возможности для 

класса 4 через УСУ-ЬУС согласно ГОСТ 34.961 и ИСО/МЭК 
8073/Доп. 2;

c) если реализация претендует на возможность инициации 
соединения транспортного уровня, она должна быть способна 
демонстрировать передачу ПБДТ ЗС с:

1) классом 4 как предопределенным;
0) если реализация претендует на способность отвечать на 

попытку установления соединения транспортного уровня, она должна 
быть способна демонстрировать прием ПБДТ ЗС с классом 4 как 
предопределенным;

е) если реализация претендует на возможность инициации 
соединения транспортного уровня, она должна быть способна:

1) передавать поле ИД-ПДУТУ вызываемого в ПБДТ ЗС,
2) при необходимости, передавать поле ИД-ПДУТУ вызывающего 

в ПБДТ ЗС, который может переносить любой из селекторов 
транспортного уровня, реализуемых системой;

0  если реализация претендует на способность отвечать на попытку 
установления соединения транспортного уровня, она должна быть 
способна:

1) передавать поле ИД-ПДУТУ вызывающего в ПБДТ ПС,
2) при необходимости, передавать поле ИД-ПДУТУ вызываемого 

в ПБДТ ПС. который может переносить любой из селекторов 
транспортного уровня, реализуемых системой;

g> быть способна образовывать начальные значения следующих 
параметров:

TI — Время локальной повторной передачи,
N — Максимальное чисто повторных передач,
1 — Время нсактивности,
W — Время окна;
h) если реализация соблюдает любую стратегию, задерживающую 

передачу ПБДТ ГШ, то максимальное время, на которое может быть 
задержан один ПБДТ ПД. должно бытг. указано поставщику услуг 
.-ранслортниго уровня с использованием параметра “время подтвер
ждения”.
4
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5.2.2 Т р е б о в а н и я  л и  и  о м и ч е с к о г о  c o o t b c i c i  п и я

а) ИД-ГШУТУ
Реализация должна поддерживать параметры -удаленного ИД- 

ПЛ5 ГУ переменного размера вплоть до 32 октетов, использующих 
любые коды и значения.

Длина локальных Т-селекторов не должна превышать 32 
октета.

При получении ПБДТ ЗС отсутствие параметра “ ИД-ПДУ ТУ 
вызывающего" или “ИД-ПДУТУ вызываемого*1 следует рассматривать 
ка». эквивалент такого же параметра нулевой длины.

Отсутствие параметра “ИД-ПДУТУ вызывающего” н полученном 
11БДТ ПС, означает, что значение параметра “ ИД-ПДУТУ вызы
вающего" в ПС эквивалентно значению параметра "ИД-ПДУТУ 
вызывающего" в ЗС.
п г Й Р Г̂ ие парамстРа “ ИД-ПДУТУ вызываемого" в полученном 
ПБДТ ПС, означает, что значение параметра “ ИД-ПДУТУ вызы
ваемого" в Г1С эквивалентно значению параметра “ ИД-ПДУТУ 
вызываемого" в ЗС.

На рисунке I приводятся сводные сведения о трактовке 
"аР ^ стров ИД-ПДУТУ вызывающей и вызываемой стороны в 
ПБДТ ЗС и ПС.

ЗС M iM w m re

Нет о м 
метра Длим* 0 Длим* > 

0
Нет itapj- 

метри Длина 0 Длин* > о

Нет
члрямц тр»

ПУСТО пусто Приме

чание
1

И ГГ
Нлфяклгтрл

1

ПУСТО ПУСТО Приме- 
N»HHC4

.Члнна 0
ПУСТО ПУСТИ И гли

ст ы> § 0
ПУСТО ПУСТО Медей. 

спж-
Т*.ПШч 1 Т»ЛЫ»*1

Длим* > 0
КедеА
С7*И-

Нс ног
т и -

Ирше- 1
лдине !  | Л<и«и.| > 0

lUilril.
т м - С7ПН-

Првмв-
*4 лине 1

TC.1MIO TC.lf.HM
1 Т «40110 ТСЛ1-ИП

Примечания
* ПС вызываемого гмвивалсигно ЗС яычаппемого
2 ПС вызываем л m по ляпис и зннчению должен соогаектяояать ЗС вкныввемого-
3 ПС вышваюпего по дямне и ««ачен.но должен сосин-гстаояять ЗС »ь«ывающгп>.
4 ПС вывивающего эквивалентен ЗС вывивающего.

Гшунох I — Тракгоока нарамегрсп ИД-ПДУТУ ямвывясмого 
и вызывающего
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b) Факультативный выбор при установлении соединения
Реализация, претендующая на соответствие, должна выполнять

функцию “неиспользование контрольной суммы". Рекомендуется, 
чтобы иницПттор предлагал неиспользование контрольной суммы.

c) Недействительные значения в известных параметрах
Известные параметры с недействительными длинами в ПБДТ ЗС

или ПС должны рассматриваться как протокольная ошибка.
Известные параметры с дежтвитсльными длинами, но иедейетви- 

тельмыми значениями в ПБДТ ЗС, должны обрабатычаться следу
ющим образом:

Параметр Действие
Вызываемый ИД-ПДУ ТУ передача ПНДТ ЗР
Контрольная сумма сброс ПБДТ ЗС
5.3 Требования сетевого уровня
Настоящий стандарт определяет обеспечение услуг сетевого уровня 

в рсжим-без-устаиовлсния-сосдинения, определенных в ГОСТ Р 
34.951, с использованием услуг сетевого уровня в режимс-без-уста- 
новлсния-соединсния. определенных в ГОСТ Р 34.1952.

Стандарт определяет использование адресов сетевого уровня ВОС 
в соответствии с ИСО 8348/Доп. 2. Любые адреса ПДУСЛ в любых 
форматах, определенных ИСО 8348/Доп. 2, могут быть использованы 
в ГОСТ Р 34 1952.

Стандарт определяет использование протокола ОС-ПС при обмене 
информацией, передаваемой между оконечными системами и проме
жуточными системами, подключенными к одной и гой же сети. 
Поскольку реализация протокола ОС-ПС различна в разных 
подсетях, то ссылка на определенный базовый стандарт будет 
содержаться в зависимой от типа подсети части настоящего ФС.

Дополнительные требования» которые определяют СГФС для 
протокола сетевого уровня, приведены в приложении С.

5.3.1 Т р е б о в з н и я  ПСБУС
5.3.1.1 Неактивное подмножество
Реализация не должна передавать П5Д, закодированный с 

использованием неактивного подмножества. Принимаемые ПЬД, 
закодированные с использованием неактивного подмножества, могут 
быть аннулированы.

5.3.1.2 Нехегментирочанное подмножество
Реализация нс должна генерировать ПБД "данные" без части 

"сегментирование”. Однако она должна принимать и правильно 
обрабатывать тс ПБД, которые не содержат сегментируемой части, 
необходимой для обеспечения взаимодействия с теми системами, 
которые предпочитают передавать ПБД без сегментированной части, 
т.е. когда флаг “сегмент рочание разрешено" *устаиом«-н в нал»

I.



ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС KNK»—I — 95

5.3.2 Т р с б о в п н и я ОС-ПС
Дополнительные зависимые от подсети требования для протокола 

ОС-ПС определены в последующих (зависимых от подсети) частях 
настоящего стандарта.

О РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ. СПЕЦИФИЧНЫХ ДЛЯ ТИМА
ПОДСЕТИ

Дополнительные требования, относящиеся к оконечным системам 
в соответствии с типом(ами) подсети, к которой они подключены, 
определены в последующих частях настоящего стандарта. Специфич
ные для типа подсети требования касаются как способа, с помощью 
которого специальные услуги подсети поддерживаются отдельными 
реальными подсетями, так и способа, с помощью которого эти 
специфичные для подсети услуги используются для поддержки 
нижеперечисленных услуг, на которые ориентирован протокол ГОСТ 
Р 34.1952.

Перечисленные ниже номера частей настоящего стандарта при
своены в предположении, что эти части будут разработаны в 
обозримом будущем.

Часть 2 TA5I — ЛВС КДОН/ОК;
Часть 3 ТА52 — ЛВС "Шина с маркерным доступом'';
Часть 4 ТА53 — ЛВС “ Кольцо с маркерным доступом”;
Часть 5 ТАМ 11/T A I121 — Подсеть Х.25.

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(обязательное)

СПИСОК ТРЕБОВАНИЙ ЗС РП Ф С  (С Т Ф О

A.I Введение
СГФС в данном приложении определяет дополнительные требования к ИСО /Ю К 

8073/Лои. 3 .. Требования. установленные о НСО/МЭК 8073/Доп 3. относятся к 
каждой позиции, для которой отсутствует запись и данном СТФС

СГФС данмоп) приложения составлен по форме. определенной в ИСО/МЭК 
8073/Доп 3. Поскольку группа профилей ТА использует только класс 4 протокола 
транспортного уроки в, то колонка ‘ статус" ТСГП для классом с 0 по 3 и класса 4 
через УСУ УС нс нуждается о повторном описании и СТФС дяя профилей ТА. Все 
ссылки ия классы транспортного уровня с 1 по 3 и класс 4 через У СУ-УС нс входят 
в предмет рассмотрения настоящею ФС.

Реализация. претендующая на соответствие, должка удсаяетвррять обязательным 
требованиям соответствия базовых стандартов, на которые даны ссылки в наймом стандарте.

А.2 Нотация
В приводимых далее таблицах определяются функции, для которых заявлено 

соответствие, с использованием следующих обозначений
а) Нотация статуса базовых стандартов.
1) тип или диапазон базового стандарта.
О — обязательно
Ф — факультативно
Ф <п> — факультативно, но требуется обеспечение по мсныией мерс од

ной из групп факультативных возможностей, помеченных од
ним и тем же номером <п>

«позиции»: — згегт предикатный символ означает, что статус или следую
шее за ним обеспечение применимо только в том случае, ес
ли 3 0 ’И устанавливает, это обеспечивается одна или 
несколько позиций, идетифицироаамяых обозначением «пози
ции». В простейшем случае «позиции» идентифицируют тег 
одитючпой позиции ЗСРП. Обозначение «позиции» может 
быть также булевским выражением, скомпонованным из не
скольких позиций

«позиции»: : — кода этот групповой предикат имеет значение "истина", соот
ветствующий раздел должен быть завершен 

h) Нотация статуса СТФС.
Колонка ‘ статус-' возможностей профиля заполняется с использованием одного 

иди двух символов нотации. Один символ нотации показывает только статические 
требования. Пели используются дна символа нотации, то первый символ — это 
статическое требование, а второй — динамическое требование, 

т) Статическое
о — обязательно (реализация обязательна»
и/р - -  не входит в предмет рассмотрения (нс относится к настоящему профилю» 
2) Нммвмическсе
о -  обязательно (мсполтотмнтос обвзатечын»

*
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А 3 ГТФС транспортного у р о и т  
Л.Э.1 Ф у н к ц и и  ППУ-ССУ

Фунм|Монлльпы' шчмпш«т» биогого гтачафга

Индекс фумгиисчтьияа «тмвжипстк Галкл 6л>с*<хт> 
гт»ил»?т* Статус

С2 Управление соединением 
сетевого уровне

6.3.1 Ф

СЗ Диагностика 7 6 2. 7.7 Ф

С4 Активное восстановление 
соединение сетевого 
уровня

7.4.2 Ф

Ф)ттв4<тапы<ме 
аитмовтшти профиля

Раляел ФС Статус

н/р

н/р

н/р

А.3.2 Функции, обеспечиваемые в классе 4 (С4 или C4L::)

Ф уйм «1 ттттн
ЧОЗМО»>«VctM профм.м

1’адцел ФС Статус

5.2.2 Ь 0

Ф  тм и м и и о л а м ы с а о т а ж м о о м  ( ш и о г о  с Т а и д л р и

Имдсас Оу|«1»1смалм<аа аошпв>«мп Раздел
стандарт* Статус

Т4Ф29 Неиспользование 
контрольной суммы

6.17 Ф

А.3.3 О б е с п е ч и в а е м ы е  п а р а м е т р ы  в ы д а в а е м ы х  ПБДТ 
ЛЭ.З 1 Обеспечиваемые параметры для ИПУ ССУ <А1 :)
А.3.3 2 ПБДТ ИС (SNI::)

Ф>м>ит.«*Л1-мь«: 
вотможиоти прифмла

Ранты ФС Ciaryc

ГОСТ
34.961

Ф у м т и « 1 «льи**г итнокмости Гчкаоге . т«к»ч>>т

Инос нс Обеспечиваема* параметры
Ра «дел fxn«ur\i

СТИНДарта
Д(в1усэимм? 

.itur** ми*

ПИ 1 Идентификатор'
протоколе

8.3 36 г о с т
34.961.
г о с т  р
34.964.
’I д е то е

V
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А.З 3.3 Обеспечиваемые параметры для класса 4

Фупкииаиаламые яаамошмктм базового стандарта

Видаке 0&СП£'Шйкмыс пардмггры Раздел Гъгшмло
СГОНДфУ Статут

В43С7 Вызываемый ИД ИД У ТУ 13 3 4а Ф
В43С11 Параметры защиты 133 4т Ф
B43CI2 Выбор дополнительной 

факультативной функции
13.3.4с Ф

В43С13 Пропускная способность 13.3.4м Ф
B43CI4 Коэффициент 

необнаруженных ошибок
1 3 . 3 . 4 k Ф

B43CI5 Приоритет 13 3 4л Ф
'B43CI6 Транзитная задержка 13.3.4м Ф
В4ПС7 Вызывающий 

ИД ПЛУТУ
13 4.4 Ф

В4ПС9 Параметры защиты 13.4.4 Ф
В4ПСЮ Выбор дополиителмюй 

факультативной функции
13.44 Ф

B4IICI2 Пропускная способность 13 4 4 Гф

В4ЛС13 Коэффициент 
необнаруженных ошибок

13.4.4 ф

В4ЛС14 Приоритет 13.4.4 ф
В4ПС15 Транзитная задержка 134 4 ф
В43Р4 Дотюлмителыыя

информация
13 5.4а ф

Ф)<4ШМ мильные 
аатмоамоьтн профиля

Рнаьт ФС Статус

0

и/р

0

и/р

м/р

н/р

м/р

о

и/р

0

и/р

и/р

н/р

и/р

н/р

А.3.4 Р е а л и э а и и я п р о т о к о л а  
А.З -4. I Реализуемые классы

Фуниикмальные «чиокмости батсвого стандарта

Индекс Ф Ml ШИ ОМДЛ U4KM 
•СОМОЖМОСТк

Рпдел базового 
стандарта Стштуь

C4L Реализация класса 4 
через УСУ-ВУС

14 ИСО.С2Ф

Ф ум кии анальные 
ааоиоямости профили

Риде* ФС Статут

. . . .  — ■

0



А 3.4 2 Согласование.класс* со стороны ответчика

Ф ytUUIH ОМЛ.МММС
■шиижмосги профила

Раздал ФС Гитус

4

Функциональны ■юмолмостм бакоого стаиацгтл

Имеет Функциональна* ицмокность
Рлоел

базового
стандарт*

Де§«у\лммме
от«тм

RC4 Этими классами вы 
можете- отвечать, если 
ЗС предлагает только 
класс 4

6.3.4а 
табл- 3

2. 4 иди
откат от 
соединении 
а за
висимости 
от обеспе
чиваемые 
K.UCC08

II
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательно?)

ПЕРЕЧЕНЬ ПОПРАВОК

П.1 Введение
Перечень поправок, приведенный в данном приложении, отражает содержимое 

ИСО/МЭК 8073 (ГОСТ 34 961). дополнений и изменений к нему (см. рягпел 2). 
Данный перечень ivonpaeox разработан и одобрен ИСО/МЭК СТК 1/ПК б. но к 
моменту публикации настоящего стандарта нс быт опубликован в качестве изменения 
ИСО/МЭК 8073 Перечень поправок включен в данное приложение потому, что он 
содержит соответствующую информацию о требованиях и смысловом содержании 
базового стандарта. Реализации должны соответствовать базовому стандарту с учетом 
данных поправок

1 Номер поправки: 8073/53.
8 Классификатор: Техиическав.
9. Ссылка в документе: подраздел 12.2 4.2.
10 Содержание поправки;
Применение процедуры повторной передачи в фазе разьединения может привести 

к открытию нового соединения сетевого уровня для повторной передачи ЗР- В атом 
случае должна обеспечиваться возможность отключения соединения транспортного уровня.

II. Решение, предлагаемое первоисточником:
Дополнить 12.2.4.2 следующим абзацем:
“П р и м е ч а н и е  — Хотя процедуре повторной передачи также применяется для 

11БДТ ЗР 8 фазе разьединения, она по возможности учитывает, что соединение 
транспортного уровня освобождается, если необходимо открыть новое соединение 
сетевого уровня дли повторной передачи ПБДТ З Р '.

12 Редакционная правка:
Дополнить 12.2 4.2 следующим абзацем:
“Хотя процедура повторной передачи также применяется для ПБДТ ЗР я фазе 

разьединения, логический объект т|>анспоргиого уровня может учитывать, что 
соединение транспортного уровня освобождается, если необходимо открыть новое 
соединение сетевого уровня, чтобы попторио передать ПБДТ ЗР".

I. Номер поправки: 8073/64
8. Классификатор: Техническая.
9. Ссылка в документе: подпункт 6.1.3. абзацы 3 и 5.
10. Содержание поправки: Пояснение, связанное с поправкой 8073/63
II. Решение, предлагаемое первоисточником: см. пункт 12.
Подпункт 6.1.3, абзац 3:
Заменить термин "логический объект транспортного уровня" на термин "иници

атор".
Податуккт 6.1.3. абзац 5. Дополнить перечисление с) предложением: “В этом 

случае как инициатор, так и от.етчик информируют о прикреплении СТУ”.
12. Редаадоониая правка:
В подпункте 6 1-3, абзац 3:
Заменить тернии “логический объект транспортного уровня" на термин “иници

атор".

12
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
(о6ямте,\ьное)

СПИСОК ТРЕБОВАНИЙ ЗСРПФС (СТФС)

C.I Введение
СТФС ■ данном приложении определяет дополи и тельные требования к ГОСТ Р 

34.1952. Требования, установленные в ГОСТ Р 34.1952. относятся к каждой позиции, 
для которой отсутствует запись в настоящем СТФС.

СТФС данного приложения основывается на рабочем проекте формы, которая 
сшс нс была пересмотрена компетентным техническим комитетом ИСО.

Данный СТФС определяет полную реализацию протока» сетевого уровни в 
режимс-без-устяиояпекия-соединения для оконечных систем. Ни одно из двух 
определенных в ГОСТ Р 34.1952 подмножеств не используется Операции промежу
точных систем не определены.

Реализация, претендующая на соответствие, должна удовлетворять обязательным 
требованиям соответствия базовых стандартен, на которые даны ссылки в данном 
стандарте профиля.

С.2 Нотация
В приводимых далее таблицах определяются функции, для которых заявлено 

соответствие, с использованием следующих обозначений.
а> Нотация статуса базовых стандартов.
I) тип иди диапазон базового стандарта.
О — обязательно
ф  — факультативно
ф.<п> — факультативно, но требуется обеспечение по меньшей мере од

ной из групп факультативных возможностей, помеченных од
ним и гем же номером <п>

— ,. — не используется
<по»иции>: — этот предикатный символ означает, что ствтус или следую

щес за ним обеспечение применимо только в том случае, ес
ли ЗСРП устанавливает, что обеспечивается одна или 
несколько позиций, идентифицированных обозначением <пози- 
цин>. В простейшем случае <гюзиции> идентифицируют тег 
одиночной позиции ЗСРП; обозначение <тикцим> может 
быть также булевским выражением, скомпонованным из ни
скольких позиций

<позиции>: : — когда этот групповой предикат имеет значение "истина", соот
ветствующий раздел должен быть завершен

Ь) Нотация статуса СТФС.
Колонка "статус" возможностей профиля заполняется с испаи-зоваикем одного 

или двух символов нотации. Один символ шпации показывает только статические 
требования Лая двухЛгмвольной нотации первый символ — это статические 
требования, а второй — динамические требования.

1) Статическое
о — обязательно (реализация обязательна)
ф — факультативно (реализуется факультативно)

’.3
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н/р — нс входит я предмет рассмотрения (не отиеоггсв к настоящем}' профилю) 
2» Динамическое
о — обязательно (использование обязательно)
и — исключено (использование в контексте настоящего профиля запрещено). 
С-3 СТФС в режиме без-установления-соединен на

П р и м е ч а н и е  — СТФС включает промежуточную версию формы ЗСРП. 
Когда будет опубликован* стандартизованная форма ЗСРП, то СТФС должеи ссылаться 
на нес

С.З-1 О б е с п е ч и в а е м ы  с ПБДС 
Используются только перечисленные ниже ПБДС

Фукшиаилынаг возможности Ситового стандарт*

И маек ПБДС Рдэаеа f*rj«*oro
<т*нл*рт» Ствту»

Передача ДМ 7.7 О
Прием ЛИ 7.7 О
Передачи ОШ 7.9 о
Прием ОШ 7 9 О

Ф умкииоиаламмг 
•отиожмосга профиля

Р<пдел ФС Статуе

Л
&
&
&

С-3-2 О б е с п е ч и в а е м ы е  п о д м н о ж е с т в а
Поставщик должен указать в форме ЗСРП все обеспечиваемое из следующих 

подмножеств

Функциональные жомоюихтм блооого стандарта

Индекс Г)р<п псалмам*
ЛоДЧПЖГСТпл

Раздел
6л, осот 

стам парта

Статуе

ДН ОШ

Передача
неактивной
подмножества

7 8 Ф —

Прием неактивней 
подмножества

7.8 Ф —

Передача
нссегмеитирусмого
подмнож ества

7.4 Ф —

Прием
нссегментирусмото
подмножества

7 4 Ф —

Фуикццо«*л.1»мм» 
возможности профиля

Раздел ФС
Статус

ДН ОШ

5 3.1 фи Л

5.3.1 и/р Л

5.3.1 фи Л

5.3.1 оо &

4  — так же, как а базовом стандарте.
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С.3.3 О б е с п е ч и в а е м ы е  ф у н к ц и и
Поставщик должен указать в форме ЗСРГ1 обеспечение следующиз функций

Ф>ыио<омллькые и»м оам «тн  батсвого и ..ны рта — передача

Индекс П'ргоыаг мыс фуиемии Р«ЦМ
6ак«<*сс

Статус
- притсм.а’и CT*M.Wpt4 ДП ОШ

Формирование ПБД 6.1 О О
Маршрутизации
ПБД

6.5 О 0

Продвижение ПБД 6.6 О 0
Сегментирование 6.7 О —
Отчет об ошибке 6.10 Ф —

Обнаружение 
ошибки в 
заголовке ПБД

6.11 Ф ф

Уведомление о 
перегрузке

6.18 <1» ф

Функциональны* аозможиостм баяоамм»стандарта —прием

Индекс Принимаемые функции Рыагл
бпоього

Статус
прит ек* .» сгшьлртл ЛН ОШ

Расформирование
ПБД

6.2 О о

Лналю формата 
заголовка

6.3 О 0

Контроль времени 
существования ПБД

6.4 Ф Ф

Сборки 6.8 О -
Аннулирование
ПБД

6.9 о О

Отчет об ошибке 6.10 О —

Обнаружение 
ошибки в 
заголовке ПБД

6.11 О ф

Уведомление о 
перегрузке

618 Ф ф

А — таг же. как в базовом стандарте.

Ф умоет сыивьыые 
Г(имошкд.1н профили

Ра |Дб,1 Ф С
С т а т у е

д н О Ш

А л -

А А

А А

А А

А А

А А

А А

функциональные 
|им лвности  профили

Р азвел Ф С
С т а т у с

Л И О Ш

А А

А А

А А

А А

А А

А А

А А

А А
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С-3-4 О б е с п е ч и в а е м ы е  п а р а м е т р ы
Поставщик должен указать в форме ЗСР.П обесвочеимс следующих параметров

Ф утиши оиальиме аазиоамостч бокасто стандарта — передач»

Ин
декс

Пср*дя1»мчые njpjMcip и
lipcrrOKCVI*

Раздел 
базового 

•.там карта

Статус

ЯН ОШ

Заполнение 7.5 2 ф ф
Защита 7.5.3 ф ф
Причина аннулирования 7.9.1 4 _ о
Частичная маршрутизация 
со стороны отправителя

7.5.4 ф ф

Полная маршрутизация 
со стороны отправители

7.54 ф ф

Частичная регистрация 
маршрута

7.55 ф ф

Полная регистрация 
маршрута

7.55 ф ф

Обеспечение К У 7 5.6 ф ф
Приоритетность 75.7 ф ф

Фучп»<см.»»иые 
возможности профиля

Ра мел ФС
Статус

ЯН ОШ

4 А
и/р и/р
А &

фи фи

фи фи

& А

фи фи

и/р и/р
и/р и/р

Фуыи|И1»<ял*иыг яоэможззостм h m im  стандарт» — прием

Ин
декс

Примиммммг пзрзмпрм 
протокол*

Рами
базового

стандарт»

Ст*гус

дн ОШ

Заполиеине 7 5 2 Ф ф
Защита 75.3 . Ф ф
Причина аннулирования 7.9.1.4 _ 0
Частичная маршрутизация 
со стороны отправителя

75.4 Ф ф

Полная маршрутизация 
со стороны отправителя

75.4 Ф ф

Частичная регистрация 
маршрута

7 5 5 Ф ф

Полная регистрация 
маршрута

7 5 5 Ф ф

Обеспечение К У 75.6 Ф ф
Приоритетность 75.7 Ф ф

•оэчожиостн профиля

Раздет ФС
Статус

ДН ОШ

А А
н/р и/р
А 4

н/р и/р

н/р и/р

н/р н/р

н/р н/р

и/р _и/р
н/р Л /£ _

П р и м е ч а н и е  -  «)6еепечг.иис К У обязательно <оо), если система обеспечи
вает функцию уведомления о перегрузке 

4  — так же, как а  базовом стандарте.
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 
(  рекомендуемое)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ НА ТРАНСПОРТНОМ УРОВНЕ

D.I Рекомендации по транспортному уровню
Приводимые ниже рекомендации относятся к транспортному уровню аде все* 

профилей, определенных я настоящем стандарте. Они должна повысит* вероятность 
взаимодействие, если им следовать

D .I.I Т а й м - а у т  п о в т о р н ы х  п е р е д а ч
Рекомендуется, чтобы значение, используемое для тайм-аута повторных передач, 

было получено на основе задержки кругового обхода на соединении транспортиото 
уровня. Реализация должна поддерживать и постоянно корректировать оценочное 
значение задержки кругового обхода для соединения транспортного уровня. Из этик 
оценок вычисляется значение для счетчика повторных передач при каждом его запуске. 
Пример метода оценки и вычисления времени повторных передач приводится ниже. 
Значение времени повторных передач может быть вычислено по формуле

И < ~  кВ + w.
где Е  — текущее оценочное значение задержки кругового обхода в соединении, 

транспортного уровня; w — значение триметра 'время подтверждения", полученного 
от удаленного поставщика услуг транспортного уровня во время установления 
соединения; к — некоторый локально назначаемый коэффициент.

Значение * должно быть выбрано так. чтобы удержить тайм-аут повторных передач 
достаточно малым для быстрого обнаружения потерянных ПБДТ. но не настолько 
малым, чтобы возникла .ложная возможность ненужной повторной передачи.

Значение Е  может быть вычислено с использованием типового оценочного среднего 
значении, полученного на основе регулярных проверок интервала между передачей 
ПБДТ и получением соответствующего ему подтверждения. Проверки осуществляются 
посредством записи текущего времени, я которое передается ПБДТ. требующий 
подтверждения, и вычислением ризницы между этим временем и текущим временем, 
в которое соответствующее подтверждение принимается. Новые результаты проверок 
объединяются с существующим средним значением согласио формуле

Е  < ~ Е  + (I — а) < $ — £).
где S — новый результат проверки; а — параметр, который может принимать 

значение от 0 до I. Подбираемое для а значение определяет относительную весомость 
текущего оценочного значения и нового значения проверки Большое значение а 
увеличивает весомость старого оценочного значения, что приводит только к 
замедленной реакции на вариации задержки кругового обхода.

Малое значение а делает более весомым новое значение проверки, обуславливая 
более быструю реакцию на вариации задержки. Следует заметить, что установка а 
в значение 1 приведет * лишению эффективности алгоритма, вследствие чего £  будет 
иметь постоянное значение, определенное при начальной установке.

Если представить а в виде I — 2'" для некоторого значения п. то процедура 
корректировки может быть сведена к вычитанию и примет следующий вид:

Б < - Е  + Г* (S  — £>.
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Исаи при проверках примет ПБДТ ПД. который подтвгрждаст несколько ГШДТ 
ДН. должен рассматриваться только один результат проверки относительно задержки 
круторого обхода самого последнего переданного ПБДТ ДН. Это попытки уменьшить 
любую задержку, обусловлснку ю удаленным поставщиком услуги транспортного 
уровни, задерживающего ПБДТ ПД.

D. 12  Ф у н к ц и я  с о х р а н е н и я  а к т и в н о с т и
Протокол класса 4 определяет неработоспособность соединение транспортного уроки* 

с помощью тайм-аут» иеактишмхти Этот тайм-аут сбрасывается при каждом получении 
ПБДТ по данному соединению. При истечении тайм-аута соединение завершается.

Протокол класса 4 поддерживает соединение а холостом состоянии, периодически 
передавая ПБДТ 1Щ при истечении тайм-аута окна Таким образом, в простой 
реализации величина одного интервала тайм-аута окна .логического объекта транспортного 
уровня должна быть меньше величины интервала тайм-аут» нсективмести равноправного 
логического объекта, и насбсрот. Описанный ниже механизм может быть использован, 
если известно, что удаленная реализация всегда отвечает на прием продублированного 
ПБДТ ПД, не содержащего подтверждения управлении потоком, передаваемого ПБДТ 
ПД. содержащим параметр подтверждения управления потоком Тем самым устраняется 
потребность в знании значений тайм-аутов удаленных реализаций.

— Реализация должна всегда передавать дублирующие ПБДТ ПД без подтверж
дении управления потоком по истечении локального тайм-аута охиа (ГОСТ 
34.961. 12 2.3 8.1). Получение этого ПБДТ удалениям логическим объектом 
транспортного уровни приведет к выдаче им а ответ ПБДТ ПД. содержащего 
параметр подтверждения управления потоком. Когда этот ПБДТ будет принят 
локальным логическим объектом транспортного уровня, последний сбросит 
тайм-аут неактиаиости — см. рисунок D.I.

— Установка значений тайм-аутов реализации, в частности, а подходящие 
относительные значения носит локальный для реализации характер:

— значение тайм-аута окна должно превышать задержку кругового 
обхода;

— тайм-аут исактипности должен быть в два раза больше, а обычно 
может быть в несколько раз больше тайм-аута окна, если соединение 
транспортного уровня должно быть устойчиво к потере ПБДТ ПД.

ЛублируккшЛ ПБДТ ПД (см. рисунок D.I) содержит а себе те же значения НР-ОТВ, 
кредита и порядкового номер», что и ранее перелнимй ПБДТ ПД. Дублирующий ПБДТ 
ПД не подтверждает никаких новых данных и нс изменяет кредитного окна

неактивно стм
Тайм-аут

оки»

- Истечения
Дублирующий ПБДТ ПД

- Сброс "ЛБДТПДеКПК

-  Истечение Дублирующий П6ДТ ПД

- Сброс *ПБДТ ПД ♦ КПК

Рисунок D.1 — Обмен ПБДТ ПД по холостому соединению
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D. 1.3 Н о м е р  в е р с и и
Параметр “номер версии" никогда ме должен передаваться в 11БДТ ЗС, а а 

случле получения должен игнорировны:*. Если по каким-либо причинам номер версии 
был передан в ПБДТ ЗС. to его значение должно бить установлено в единицу.

0.1.4 Р а с ш и р е н н а я  н у м е р а ц и я
Дла всех профилей ТА5п настоятельно рекомендуется обеспечивать в реализации 

фвкулыативмую возможность расширенной нумерации Г1БДГ ЗС.
В высокоскоростных сетях, таких как ЛВС КДОН/ОК на 10 Мбит/с (профиль 

ТА51), большое число результатов тестирования и реализаций показали необходимость 
использования факультативной возможности расширенной нумерации для получения 
адекватной производительности

0.1.5 М е х а н и з м  у с т р а н е н и я  п е р е г р у з о к
Ниже приводится один из нескольких возможных способов реализации механизма 

устранения перегрузок. Какой конкретный механизм реализует система, зто частный 
вопрос.

В данном разделе определены факультативные требования, относящиеся к вопросу 
устранения перегрузок в сетах ВОС и выхода из состояния перегрузки в случае ее 
появления. Эти факультативные требования опрепеляктг размерную схему динамического 
окна, которая в случае сс рсалкшции будет способспошть устранению перегрузок в сети.

Яяя сетей, реализующих эту факультативную размерную схему динамического 
окна, применимы следующие изложенные ниже правила.

Правила принимающих логических объектов транспортного уровня (ПмЛОТ).
Правило I Инициализация окна.

Начальное значение ОПм (известное как ОПм(» должно иметь 
локально формируемую верхнюю границу. Это окно передается 
передающему логическому объекту транспортного уровня (ПоЛОТ) а 
следующем передаваемом пате КРД.

Правило 2 Требуемый период П|Х1вер«и.
Все ПмЛОТ должны сохранять фиксированное значение ОПм до тех 
пор. пока не поступят следующие 2 ПБДТ Д11 ОПм. считая' с 
момента, когда ПмЛОТ передал последнее поле КРД

Правило 3 Требуемый подсчет принятых ПБДТ в период проверки.
Все ПмЛОТ должны сохранять число N, определяющее суммарное 
катичсство принятых ПБДТ. и число !ЧС. определяющее суммарное 
чисто принятых ПБДТ. в которых установлен ф.таг “ощущается 
перегрузка" <ОП>. В подсчет N и NC включаются нее типы ПБДТ 
за исключением ПБДТ Д11.

Правило 4 Необходимые действия в конце периода проверки.
Все ПмЛОТ а копие каждого периода проверки должны выполнять 
следующие действия:
— если число NC составляет менее 50 % N. го ПмЛОТ должен 
увеличивать ОПм. добавляя единицу максимум до ОПм1. что 
основывается на стратегии управления локальным буфером. В 
противном случае. ПмЛОТ должен уменьшать ОПм. умножая его >ш 
O.S75 (минимум до I):
— сбросить N и NC- в ноль,
— передать я следующем поле КРД новое окно ОПм передающему 
логическому ебьекту тра1*спортного уровня.
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Правила передающих логических объектов транспортного уровне <ПрЛОТ>.
Правило I Инициализация окна.

Вес ПдЛОТ должны. обеспечивать размер окна передачи <ОПд>. В 
начальный моменг. а также до тех пор. пока не происходит потерь. 
ОПд устанавливаете* в значение окна приема ОПм, палучеииого рт 
удаленного ПмЛОТ в последнем поле КРД.

Правило 2 Необходимые действия при истечении тайм-аута.
Все ПрЛОТ дал жим устаиааливать ОПд в единицу по истечении 
тайм-аута повторной передачи и указывать последний ПБДТ. При 
этом ОПд ограничивает количество ПБДТ ДМ, которые могут быть 
переданы или повторно переданы без последующею подтверждеииа.

Правило 3 Требуемый подсчет подтвержденных ПБДТ.
Все ПрЛОТ должны обеспечивать счет ДАПм. определяющего число 
ПБДТ ДН. подтвержденных ПмЛОТ с момента последней подстройки 
ОПд. Следовательно, при каждой подстройке ОПд счет ДАПм должен 
сбрасываться в паль.

Правило 4 Стратегия уменьшения окна,
Вес ПрЛОТ должны уменьшать ОПд на единицу каждый раз. когда 
счет ДАПм становится равным или большим текущего значение ОПд, 
если только ОПд ие превышает окна, допускаемого удаленным 
ПмЛОТ

D.2 Рекомендации по сетевому уровню
D.2.I ПСУ БУС
В реализации протокола ГОСТ Р 34.1952 параметр "время существования ПБД' 

датжен представляться начальным значением, по меньшей мере трехкратной 
протяженности сети или трехкратным значением максимальной транзитной задержки 
(в единицах 500 мс) в зависимости от того, что больше.

Неактивное подмножество 11СУ-БУС было определено вне рамок рассмотрение 
данного профиля, однако настоятельно рекомендуется, чтобы во всех случаях 
использовался полный профиль ПСУ-БУС. Рекомендуется также, чтобы неактивное 
подмножество никогда не. использовалось и не реализовывалось.

D.2.2 ОС-ПС
Использование или неиспользование контрольной суммы должно быть заложено 

в конфигурации. Рекомендуется, чтобы контрольная сумма не генерировалась в момент 
отправки ПБД ОС-ПС.

Протокол ОС-ПС должен нести основную ответственность за обновление 
маршрутной информационной базы (МИБ) сетевого уровня Креме того, рекомендуется, 
чтобы механизм административного управления имел возможность добавлять статиче
ские записи в МИБ и удалять кх из нее При использовании этого механизма для 
добавления записи тайм-аута удержания не должно быть, а вводимая запись должна 
быть защищена от изменения протоколом ОС-ПС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  
(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

В данном приложении приведен перс'км» стандартов, которые содержат инфор
мацию дополнительно к перечисленной в разделе 2

ИСО 8648—87* Системы обработки информации Передача данных. Внутренняя 
организация сетевого уровня

ГОСТ Р 34.90—93 Информационная технология. Передача данных и обмен 
информацией между системами. Протокольные комбинации дай обеспечения и 
поддержки услуг сетевого уровня ВОС. (ИСО/МЭК 8880— 1—90, ИСО/МЭК 
8 8 8 0 -2 -9 2 . ИСО/МЭК 8 8 8 0 -3 -9 0 )

ИСО/МЭК ТО 9575—90* Информационная технология Телекоммуникации и 
информационный обмен между системами. Основы маршрутизации а ВОС

ИСО/МЭК ТО 9577—90* Информационная технология. Телекоммуникации к 
информационный обмен между системами. Идентификация протоколов сетевого уровня

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9646—1—93 Информационная технология Взаимосвязь 
открытых систем. Методология и основы аттестационною тестирования. Часть 1. Общие 
положения

ГОСТ Р 34.964—92 (ИСО 8602—87) Информационная технология. Взаимосвязь 
открытых систем. Протокол для обеспечения услуг транспортною уровня в режиме 
бел установления соединений.

• До прямого применения данного документа в качестве государственного стандарта 
Российской Федерации он может быть получен во ВНИИКИ Госстандарта России.
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Ключевые слова: обработка данных, обмен информацией, взаимосвязь 
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