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Настоящий стандарт распространяется на глинистое сырье (да­
лее по тексту — глина), предназначенное к использованию в про­
изводстве глинопорошков для приготовления буровых растворов, 
и устанавливает метод определения показателя седиментации су­
спензии иалыгорскитовых глин.

Метод основан на определении объема осветленной части сус­
пензии, образовавшейся в результате седиментации глинистой 
фазы.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу испытания — по ГОСТ 
25796.0-83.

2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РАСТВОРЫ

2.1. Для проведения испытания применяют: 
установку смесительную «Воронеж-2»;
весы лабораторные 2-го класса точности по ГОСТ 24101—80; 
колбы конические по ГОСТ 23932—79; 
цилиндр мерный на 100 см3 по ГОСТ 1770—74; 
палочку деревянную или стеклянную длиной 30 см, диаметром 

0,5—1,0 см;
натрий хлористый по ГОСТ 4233—77 (насыщенный раствор 

плотностью 1,2 г/см3) ;
спирт октиловый или другой иеногаситель, обеспечивающий 

пеногашенне.
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3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. В стакан смесительной установки наливают 400 см1 насы­
щенного раствора хлористого натрия. В стакан вводят навеску 
палыгорскнтовой глины, подготовленной по ГОСТ 25796.0—84. 
Массу навески глины берут п расчете на высушенное при 105*0 
вещество в соответствии с таблицей.

МлрлЛ г.-икм М*ее* i»*e<*ck*i мимы, 1

11-1 2 0
Г1-2 2 5
П -3 3 4
П -4 52
11-5 86
Г1-6 86

Стакан закрепляют в смесительной установке и перемешивают 
в течение 30 мин.

По окончании перемешивания в стакан добавляют 2—3 капл« 
октилового спирта, перемешивают палочкой, дают постоять 5— 
10 мин до прекращения заметного выделения пузырьков воздуха. 
Затем суспензию переливают в коническую колбу, закрывают 
пробкой и оставляют на 16—20 ч. Через 16—20 ч суспензию 
взбалтывают в колбе, переливают в стакан смесительной установ­
ки и перемешивают 15 мин. При наличии пены добавляют 2—3 ка­
пли октилового спирта, перемешивают палочкой и дают посто­
ять 5—10 мин.

Для определения показателя седиментации допускается ис­
пользовать суспензии палыгорскнтовой глины, приготовленные пр» 
определении выхода раствора по ГОСТ 25796.1—83.

». ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Для проведения испытания 100 см3 приготовленной суспен­
зии наливают в цилиндр и оставляют в покое на 2 ч.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. За показатель седиментации принимают объем осветленной 
части, отделившейся от суспензии за 2 ч, в процентах.

5.2. Допускаемое расхождение между результатами параллель­
ных определений не должно превышать 1%.

Если расхождение между результатами параллельных опреде­
лений превышает приведенное значение, определение повторяют 
еще на одной навеске глины.

За окончательный результат принимают среднее арифметиче­
ское результатов двух наиболее близких определений в пределах 
допускаемого расхождения.

15

ГОСТ 25796.4-83

http://files.stroyinf.ru/Index/214/21489.htm

