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В в е д е н и е

Настоящий стандарт применяется как функциональный стандарт 
в соответствии с принципами, определенными в ГОСТ Р ИСО/МЭК 
ТО 10000—1—93. Контекст функциональной стандартизации — это 
одна из частей общей сферы деятельности в области информационной 
технологии (ИТ), охватывающей базовые стандарты, профили и 
механизмы регистрации. Профиль определяет комбинацию базовых 
стандартов, которые в совокупности выполняют конкретную четко 
определенную функцию ИТ. Профили стандартизуют использование 
факультативных возможностей и других вариантов в базовых 
стандартах и обеспечивают основу для разработки унифицированных 
международно признанных системных тестов.

Одна из наиболее важных ролей функционального стандарта <ФС) 
состоит в том, чтобы стать основой разработки (организациями хроме 
ИСО и МЭК) международно признанных тестов и центров тестиро
вания. ФС разрабатываются не просто для “узаконивания" конкрет
ного набора базовых стандартов и факультативных возможностей, 
но и для того, чтобы способствовать взаимодействию открытых 
систем. Разработка и широкая приемлемость тестов, основанных на 
настоящем и других ФС, критически важна для успешного 
достижения этой цели.

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10611 состоит из нескольких частей. 
Настоящий стандарт является третьей частью. .В ней определен 
профиль АМН1КР1)'. В первой части определено обеспечение услуг 
системы обработки сообщений (СОС), во второй — спецификация 
протоколов сервисных элементов управления ассоциацией (СЭУА), 
надежной передачи (СЭНП), удаленных операций (СЭУО), уровня 
представления и сеансового уровня для использования в СОС, в 
четвертой — профиль АМН12(РЗ) и в пятой — профиль АМН13(Р7).
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А РТ  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Информационны технологи*
Функциональный стандарт

ПРОФИЛИ AMHIn. СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ. 
УНИФИЦИРОВАННЫЙ ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ 

Ч а с т ь  3
Профиль AMHII. Передача сообщений (с использомнигм произвола PI)

Ыопчавоп technology. International sUndirdlicd profile» AMHIn. Message handling 
aystema Common messaging. Рал Э. AMHII Message transfer (PI)

Дата п ел ен к а  1996— 07—01

I НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Общие положения
Настоящий стандарт распространяется на передачу сообщений 

между агентами передачи сообщений (АПС), использующими про
токол передачи сообщений Р1 (см. также рисунок 1). Эти 
спецификации составляют часть прикладных функций унифициро
ванного обмена сообщениями, как определено в частях настоящего 
ФС, который формирует общую основу для содержимого типозави
симых ФС по системам обработки сообщений (СОС), планируемым 
к разработке. АПС, который соответствует профилям АМНПп, 
определенным в настоящем стандарте, может обеспечивать “нормаль
ный режим" протокольной инфраструктуры взаимосвязи открытых 
систем (ВОС) в соответствии с требованиями ИСО/МЭК 10021—6 
(АМН 111) и/кли “режим Х.410" протокольной инфраструктуры ВОС 
в соответствии с требованиями рекомендаций серии Х.400 (1988) 
МККТТ (АМН112).

П р и м е ч а н и е  — АПС. обеспечимюший только минимум требоынмй
профиля А М И Ш , не будет взаимодействовать с АПС. который в свою очередь
обеспечивает только минимум требований профиля АМН! 12.

1.2 Место в таксономии
Настоящий стандарт является третьей частью ФС, идентифици

рованного я ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000-2 как “АМН1. Системы 
обработки сообщений. Унифицированный обмен сообщениями" (см. 
также ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000-1, раздел 8.2, в котором 
определены многочастсвыс ФС).

I
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Настоящий стандарт определяет следующие профили:
AMH1I1 — передача сообщений (Р1) — нормальный режим; 
АМН112 — передача сообщений (Р1) — режим Х.410 (1984). 
Профили АМНПп могут взаимодействовать с любыми профилями 

Т (см. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000—1), определяющими услуги 
транспортного уровня ВОС в режиме установления соединения.

1.3 Сценарий
Используемая модель представляет собой один из двух или более 

АПС, взаимосвязанных в пределах системы передачи сообщений 
(СПС), использующей протокол Р1, как показано на рисунке 1.

А П Л  1 АПС

Рисунок I — Сценарий АМН 1 In

Если профили АМНПп реализованы с использованием Р1, они 
охватывают все аспекты абстрактных услуг АПС, как определено в 
разделе 12 ИСО/МЭК 10021—4.

Протоколы и услуги верхних уровней ВОС, предназначенные для 
обеспечения функций СОС, охватываемых набором профилей 
АМНПп, определены в стандартах, указанных в таблице 1.

Т и 6 л и ц а I — Модель профил» АМНПп

Прикладной уровень
СОС ИСО/МЭК 10031-6

СЭНП ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10611—3

СЭУА ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10611—?

Уровень представления ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10611-3

Сеансовый уровень ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10611-2

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Изменения м технические поправки в базовых стандартах, на 
которые даны ссылки, перечислены в приложении В.

П р и м е ч а н и е  — Ссылки я тексте настоящего стандарта на определенные 
разделы стандартов ИСО/МЭК должны рассматриваться как ссылки на 
соответствующие разделы эквивалентных рекомендаций МХКТТ (указанных ниже), 
если не оговорено иное.

3
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В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000—1—93 Информационная техноло
гия. Основы и таксономия функциональных стандартов. Часть 1. 
Основы

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000—2—93 Информационная техноло
гия. Основы и таксономия функциональных стандартов. Часть 2. 
Таксономия профилей

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 1 0611-1 -95  Информационная техно
логия. Функциональный стандарт. Профили AMHIn. Системы
обработки сообщений. Унифицированный обмен сообщениями. Часть
1. Обеспечение услуг систем обработки сообщения

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 1 0611-2 -95  Информационная техно
логия. Функциональный стандарт. Профили AMHIn. Системы
обработки сообщений. Унифицированный обмен сообщениями. Часть
2. Спецификация СЭУО, СЭНП. СЭУА, протоколов уровня 
представления и сеансового уровня для использования в системах 
обработки сообщений

ИСО/МЭК 10021—1:1990* Информационная технология. Передача 
текста. Системы обмена текстами, ориентированные на сообщения. 
Часть 1. Общее описание услуг (см. также рекомендацию МККТТ 
Х.4000 988) J

ИСО/МЭК 10021—2:1990* Информационная технология. Передача 
текста. Системы обмена текстами, ориентированные на сообщения. 
Часть 2. Общая архитектура (см. также рекомендацию МККТТ 
Х.4020 988) J

ИСО/МЭК 10021—4:1990* Информационная технология. Передача 
текста. Системы передачи техста, ориентированные на сообщения. 
Часть 4. Система передачи сообщений. Определение абстрактных 
услуг и процедуры (см. также рекомендации МККТТ Х.411(1988)] 

ИСО/МЭК 10021—6:1990* Информационная технология. Передача 
текста. Системы передачи текста, ориентированные на сообщения. 
Часть 6. Спецификации протокола (см. также рекомендацию МККТТ 
Х.4190 988) ]

Рекомендация МККТТ Х.400 (1988). Система обработки сообще
ний и общее описание услуг

Рекомендация МККТТ Х.402 (1988). Система обработки сообще
ний. Общая архитектура

•До прямого применения данного документ* ■ качестве государственного стандарт* 
распространение его осуществляет секретариат ТХ 22 -Информационна* 
техимогмя”
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Рекомендация МККТТ Х.411 (1988). Система обработки сообще
ний. Система передачи сообщений. Определение абстрактных услуг 
и процедуры

Рекомендация МККТТ Х.419 (1988). Система обработки сообще
ний. Спецификации протоколов

Руководство для разработчика СОС, версия 8, март 1992 г. 
(Специальная согласительная группа МККТТ по системам обработки 
сообщений и СРГ по обмену сообщениями ИСО/МЭК 
СТК1/ПК18/РГ4).

Э ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте использованы приведенные ниже опреде
ления.

В стандарте используются термины, определенные в базовых 
стандартах, на которые сделаны ссылки. Дополнительно определены 
термины, приведенные ниже.

3.1 Общие понятия
Базовое требование — элемент услуг, элемент протокола, элемент 

процедуры или любая идентифицируемая характеристика, опреде
ленная в базовых стандартах, которые должны обеспечиваться всеми 
реализациями СОС.

Функциональная группа — спецификация одного или нескольких 
элементов услуг, элементов протокола, элементов процедуры или 
других идентифицируемых характеристик, определенных в базовых 
стандартах, которые в совокупности определяют важную область 
факультативных возможностей СОС.

П р и м е ч а н и е  — Функциональна* группа может ох катим ть любую 
комбинацию характеристик СОС. определенных в баковых стандартах, д м  которой 
результат реализации может быть определен как стандартный внешний интерфейс, 
т.е через стандартный протокол обмена данными В ОС (другие виды упомянутого 
интерфейса, такие как стандартный программный интерфейс, нс входят в предмет 
рассмотрения данной версии настоящего стандарта).
3.2 Классификация видов обеспечения
Для спецификации уровня обеспечения аргументов, результатов 

и возможностей протокола в настоящем стандарте определена 
приведенная ниже терминология.

3.2.1 С т а т и ч е с к и е  в о з м о ж н о с т и  
Приведенная ниже классификация используется в настоящем 

стандарте для определения статического соответствия, т.е. функци
ональных возможностей.

В случае элементов протокола классификация осуществляется 
относительно этого содержательного элемента при его наличии. Если
4
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составные элементы неприиитивного элемента не определяются 
отдельно, то каждый нз них должен рассматриваться как имеющий 
классификацию этого элемента. Если ранг значений, который должен 
обеспечиваться для элемента, не определен, то должны обеспечи
ваться все значения, определенные в базовых стандартах СОС.

Обязательное полное обеспечение (О): элемент или возможность 
должны быть обеспечены полностью. Реализации должны быть в 
состоянии генерировать этот элемент и/или принимать и выполнять 
все необходимые процедуры (т.е. подразумевается возможность 
обработки как синтаксического, так и семантического элемента), 
определенные в базовых стандартах. Возможность приема должна 
рассматриваться совместно с ретрансляционными возможностями, 
когда это необходимо. Если обеспечение при отправлении (генерация) 
н получении не различается, то должны предусматриваться обе эти 
возможности.

Обязательное минимальное обеспечение (О-): элемент должен 
быть обеспечен. Однако от реализации требуется только возможность 
обеспечивать синтаксис элемента для соответствующего элемента 
сообщения, зонда или отчета с целью продвинутой передачи или 
доставки, в зависимости от ситуации согласно процедурам, опреде
ленным в базовых стандартах СОС, если только они не определяются 
далее в этом функциональном стандарте при рассмотрении вопроса 
выходного конверта (т.е. классификации выходного конверта отдается 
предпочтение). От реализации не требуется возможности каких-ни
будь явных действий, основанных на семантиках такого элемента, 
отличных от критических. От реализации не требуется способность 
отправлять такой элемент.

П р и м е ч а н и е  — Класс (О-) требуете* д м  различение тех случае*, 
когда 6а юане стандарты СОС определяет более одного у ровна функциональных 
возможностей и минимально требуемый уровень обеспечения в этой 
функциональном стандарте п м е т п  минимумом функциональных возможностей, 
определенных а базовых стандартах. Если функциональные возможности, 
определенные а базовых стандартах, только сводятся к копированию элемента, 
как упоминалось выше, то предпочтительнее использовать класс (О) вместо (О-).
Факультативное обеспечение (Ф): от реализации не требуется 

обеспечивать данный элемент. Если обеспечение заявлено, то элемент 
должен восприниматься так, как если бы его обеспечение было 
обязательным. Если обеспечение не заявлено, а элемент является 
аргументом, то при получении элемента реализация должна 
генерировать соответствующую ошибку. Если обеспечение не заяв-

5
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лено н элемент является результатом, то при получении элемента 
реализация может игнорировать его.

Условное обеспечение (У): элемент должен быть обеспечен при 
условиях, определенных в настоящем стандарте. При наличии таких 
условий элемент должен восприниматься так, как если бы егг 
обеспечение было обязательным. При отсутствии этих условий 
элемент должен восприниматься так, как если бы его обеспечение 
было определено факультативным (если нс оговорено иначе).

Не входит в предмет рассмотрения (Н/Р): элемент нс входит в 
предмет рассмотрения настоящего стандарта, т.е. нс может быть 
объектом аттестационного тестирования ФС.

Не используется (*—): элемент нс используется в конкретном 
контексте, в котором применим этот класс.

3.2.2 Д и н а м и ч е с к о е  п о в е д е н и е  
Приведенная выше классификакацня используется в настоящем 

стандарте для определения требований статического соответствия (т.е. 
функциональных возможностей): требования динамического соответ
ствия (т.е. поведсния)опредслены в базовых стандартах СОС. Тем 
не менее, в некоторых случаях имеется необходимость определить 
в настоящем стандарте дополнительные требования динамического 
соответствия. Они определяются ниже с использованием вторичных 
признаков классификации элемента.

П р и м е ч а н и е  — В разделе 6.7 ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000-1 
установлено. что функциональный стандарт не доджей налагать ограничений на 
динамическое поведение получателе. Тем не менее, а случае защиты СОС (по 
крайней мере) базовые стандарты определяют индикацию надлежащей ошибки 
Дла ликвидации пробела в стратегии защиты, но не определяют точных условий, 
при которых должка использоваться индикация такой ошибки Любая такая 
спецификация в функциональном стандарте ямяется таким образом литтммной 
квалификацией базояых стандартов, а не модификацией этих положений.
Требуемый (Т): элемент должен присутствовать всегда. В 

реализации должно быть предусмотрено, что данный элемент всегда 
будет сгенерирован или использован в зависимости от обстоятельств. 
Отсутствие элемента при получении должно приводить х прекраще
нию или к отклонению связи с указанием соответствующей ошибки 
согласно базовым стандартам СОС.

Исключено (И): элемент должен всегда отсутствовать. Реализация 
должна гарантировать, что элемент никогда не будет сгенерирован 
или каким-либо образом использован в зависимости от обстоятельств. 
Наличие элемента при получении должно приводить к прекращению 
или отклонению связи с индикацией соответствующей ошибки 
согласно базовым стандартам.
6
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П р и м е ч а н и е  — Признано, что • некоторых реалимцилх * подобных случаях 
может потребоваться исключить даже статические аохчожности, но такие ситуации 
не являются предметом рассмотрение настоящего стандарта Любые элементы, 
определенные а настоящем стандарте как исключенные (И), определяется таким 
образом, также как не входящие • предмет рассмотрения (Н/Р) с точки зрения 
статических возможностей

4 СОКРАЩЕНИЯ

АСН.1 Абстрактная синтаксическая нотация один
АССк Агент системы справочника
АП Агент пользователя
АПС Агент передачи сообщений
АПСк Агент пользователя справочника
ВОС Взаимосвязь открытых систем
ВС Возврат содержимого
ЗСРП Заявка о соответствии реализации протоколу
ЭУ Элемент услуг
ЗЩ Защита
ИС Использование справочника
МДФД Модель доступа физической доставки
0М 084 Обеспечение межсетевого обмена 84
ОСПУ Обработка сообщений прикладного уровня
ПА Переадресация
Пр Преобразование
СР Список распределения
СПД Самая последняя доставка
СОС Система обработки сообщений
ФС функциональный стандарт
ФД Физическая доставка
ФГ функциональная группа
ХС Хранилище сообщений
Уровень обеспечения элементов протокола и функциональных 

возможностей (см. 3.2):
О обязательное обеспечение
О- обязательное минимальное обеспечение
Ф факультативное обеспечение
У условное обеспечение
Н /Р  не входит в предмет рассмотрения
— не используется
Т требуемый
И исключено

7
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3 СООТВЕТСТВИЕ

Настоящий стандарт устанавливает требования к реализациям с 
целью обеспечения межсетевого обмена. Заявка о соответствии 
реализации настоящему стандарту представляет собой заявку о том, 
что удовлетворены все требования базовых стандартов, последующих 
разделов и приложения А настоящего стандарта. В приложении А 
устанавливаются взаимоотношения между этими требованиями и 
требованиями базовых стандартов.

5.1 Заявка о соответствии
Для каждой реализации, претендующей на соответствие профилям 

АМН! In, определяемым в настоящем стандарте, должна быть 
представлена заявка о соответствии реализации протоколу (ЗСРП), 
в которой устанавливается наличие или отсутствие обеспечения 
каждой факультативной возможности, идентифицированной в насто
ящей части ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10611.

Степень соответствия профилей АМН 1 In ограничивается агентом 
передачи сообщений (АПС). Заявка соответствия профилям АМНПп 
должна устанавливать, обеспечивает ли реализация профиль АМН111 
и/клн профиль АМН112 (в настоящем стандарте йспользустся общая 
ссылка в виде АМН11, там где не требуется подчеркивать различие).

5.2 Соответствие СОС
Настоящий стандарт определяет факультативные или выбрамные 

возможности реализации таким образом, чтобы соответствующие 
реализации смогли удовлетворять аттестационным требованиям 
ИСО/МЭК 10021 и/или рекомендаций Х.400 МККТТ.

П р и м е ч а н и е  — Действующие аттестационные требование ИСО/МЭК
и МККТТ следует различат* ■ отношении обеспеченна прикладных контекстен
протокола Р1. как это изложено а А.1.2.
Реализации, соответствующие профилю АМН 11 согласно настоя

щему стандарту, должны реализовывать все обязательные обеспечи
ваемые возможности (О или О-), идентифицированные в качестве 
базовых требований в приложении А, за исключением тех возмож
ностей, которые являются компонентами нереализованных факуль
тативных возможностей. Должно быть также указано, какие 
факультативные возможности (Ф) реализованы.

Для реализаций, соответствующих профилю АМН И согласно 
настоящему стандарту, должно быть указано наличие или отсутствие 
обеспечения факультативных функциональных групп согласно ГОСТ 
Р ИСО/МЭК МФС 10611—1, которые используются в рамках этого 
профиля. Реализации, соответствующие профилю АМН112, должны 
обеспечивать функциональную группу обеспечения межсетевого 
S
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обмена 84. Для каждой функциональной группы, для которой 
заявляется обеспечение, реализация должна выполнять все обяза
тельно обеспечиваемые возможности (О или 0->, идентифицирован
ные для этой функциональной группы в приложении А, за 
исключением тех возможностей, которые являются компонентами 
нереализованных факультативных возможностей. Должно быть также 
указано, какие факультативные возможности <Ф) реализованы.

Реализации должны также обеспечивать процедуры, относящиеся 
к обеспечению протокольных элементов в соответствии с базовыми 
стандартами и с дальнейшими уточнениями в ГОСТ Р ИСО/МЭК 
МФС 10611—1. Элементы услуг СОС, соответствующие таким 
процедурам, указаны в приложении А к ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 
10611-1.

Реализации, удовлетворяющие профилю АМН 11 согласно насто
ящему стандарту, должны указывать те прикладные контексты 
протокола Р1, для которых заявлено соответствие. Реализации, 
соответствующие профилю АМН 111, должны обеспечивать приклад
ной контекст передачн-слс Р1. Реализации, соответствующие проф
илю АМН 112, должны обеспечивать прикладные контексты 
протохола-псредача-спс Р1 и протохола-передача-спс-1984 Р1. Реа
лизации, соответствующие профилю АМН 111 и обеспечивающие 
также прикладной контекст протокола-псредача-спс-1984 Р1, должны 
обеспечивать функциональную группу обеспечения межсетевого 
обмена 84.

5.3 Уровни соответствия
Реализации, соответствующие профилю АМН 11 согласно настоя

щему стандарту, должны также удовлетворять ГОСТ Р ИСО/МЭК 
МФС 10611—2 согласно прикладному (ым) контексту (ам) протокола 
Р1, для которого(ых) заявлено соответствие.

9
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное)

ФОРМА ЗАЯВКИ О СООТВЕТСТВИИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ (ЗСРФС) ДЛЯ ПРОФИЛЯ АМНИ*

В случае противоречий между текстом основной части настоящего стандарта и 
таблицами данного приложения предпочтение следует отдать атому приложению.

В разделе A.I определены базовые требования к соответствию профилю ЛМНИ 
В разделе А.2 определены требования, дополняющие тс. которые определены a A.I, 
для каждой из факультативных функциональных трупп, если заявлено соответствие 
такой функциональной группе В разделе А.З приводится дополнительная информация 
дан обеспеченна некоторых аспектов реализации при наличии специфических 
требований, не акдючеиных а ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10611. Должно быть полное 
соответствие всем трем разделам

В каждой таблице колонка 'Вазовый стандарт* отражает уровень обеспечение, 
требуемый длв сеют ее тетей» бязевому стандарту, а колонка "Профиль” отражает 
уровень обеспечения, удовлетворяющий требованиям настоящего ФС (используя 
классификацию и нотацию, определенные а 3.2).

Колонка ‘ Обеспечение* предназначена длв заполнения поста ящиком реализации, 
как изложено им же:

Д элемент или функциональная возможность обеспечивается полностью <тл. 
удовлетворяются требования *0’ классификации и уровня обеспечения профиля),

Д- элемент или функциональная возможность обеспечивается минимально (те 
удовлетворяются требования “О-" классификации уровня обеспечения профиля);

Н элемент или функциональная возможность ие обеспечмиется, далее приводится 
следующая квалификация поведения при получемим такого элемента:

НА — элекемт аннулируется / игнорируете*.
НО — БФД отклоняется (с соответствующей индикацией ошибки в необходимых 

случаях);
— или пробел элемент или функциональная возможность не используется (т е. 

ис обеспечиваются основная функциональная возможность или составной протокольный 
элемент, включающие этот элемент иди функциональную возможность).

•Пользователям настоящего стандарта ие требуется разрешение Госстандарт» России 
на паяное или частичное воспроизведение, тиражирование и рвеп ростре некие 
формы ЗСРФС.

10
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А О Идентификация реализации 
А О 1 Идентификация ЭСРП

Ссылка Вопрос Ответ

1 Дата заявки (ДЛ/ММ/ГТ)

2 Порядковый номер ЗСРИ

3 Вынимав ссылка заями о соответствии системы

А.0 2 Идентификация тестируемой реализации

Ссылка Вопрос Ответ

1 Мл именование реализации

2 Версия реализации

3 Наименование вычислительной машины

4 Версия вычислительной машины

5 Мазааиие оперяциоииой системы

6 Версия операционной системы

7 Специальна» конфигурация

Прочая информация

0 3 Идентификации постааицчеа

Ссылка Вопрос Ответ

1 Название организации

2 С кем устанавливать связь

3 Адрес

4 Номер телефона

5 Номер телекса

6 Номер факса

7 Адрес электронной почты

« Прочая информация

И
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А 0 4 Идентификация протокола

Ссылка Вопрос Отает

1 Наименование, ссылочный номер и дата публика- 
ции стандарта по протоколу

2 Версия<и) протокола

3 Реализованные дополненив/изменемив/техиическме 
полраяки

4 Реализованные извещения об ошибках

А О.5 Констатация гяоСальносо соответствия

Ссылка Вопрос Ответ Комментарии

1 Реализованы ли вес обязательные 
требования базовых стандартов?

А О 6 Заявка о соответствии профилю

Ссылка Вопрос Ответ Коммемтврмм

1 Реализованы ли все обязательные 
требования профиля AMHIII?

2 Реализованы ли все обязательные 
требования профиля AMHII2?

3 ' Реализованы ли все обязательные 
требования какой-либо из 
следующих факультативных 
функциональных тру ил-*

3.1 Защита <3110 Класс (ы)

3.2 Физическая доставка <ФД>

33 Преобразование (ПР)

34 Переадресация (ПА)

3.5 Самая после дня* доставка (СПД)

3.6 Возврат содержимого (ВС)

3-7 Список распределения (СР)

3.» Использование справочника (ИС)

39 Обеспечение межсетевого обмене 
34 (0М084)

2
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A.I Базовые требование
А 1.1 Ф у н щ и о и а л к н и  в о з м о ж н о с т ь  и и и ц и  в т о р / о т в е т ч и в

Ссылка
Прикладной

контекст
Базовый
стандарт Профиль Обеспечение

, Инициатор 0 0

2 Ответчик 0 0

А.1.2 О б е с п е ч е н н ы е  п р и и м и м е  к о н т е к с т ы

Ссылка Прикладной контекст
Базовый стандарт Профиль Обеспе

чение
м к к т г ИСО/МЭК

1 Передача-спс 0 о 0

2 Прото* ол - передачи-сне 0 ф У1

3 Прото* ол-передачи-с ос- 
1994

0 ф .У2

VI — если завалено соответствие AMHIII.  то 'О *  иначе - ф “
У2 -  если заилено соответствие АМН! 12 или функциональной группе юаимоасйстаиа 

14. то "О" иначе "Ф"

А 1.3 О б е с п е ч и в а е м ы е  о п е р а ц и и  
А-1.3.1 Связка и развязка

Ссылка Опера цнк Базовый
стандарт Профиль Обеспе

чение
Примечание,

ссылка

1 Свжзка-АПС О О См. АЛ.4.1

2 Рааавзка-АПС О О

А. 1.3.2 Элементы службы передачи сообщении (ЭСПС)

Ссылка Опера пив
Базовый
стандарт Профиль Обеспе

чение
Примечание,

ссылка

1 Передача Соо&цсик» О О См А. 1.4.2

2 Передача Отчет а О 0 См. А. 1.4.3

3 ПередачаЗонда О 0 См. А. 1.4.4

13
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Л.1Г4 Л р г у и с и т м / р е ) у 4 Н 1 1 М  о п с р ш и и  
А. 1.4 1 Связка-АПС

Ссылка Элемент услуг» Базовый
стандарт Профиль Обеспе

чение
Примечание.

ссылка

1 АРГУМЕНТ

1.1 ПУСТО О О

12 МНОЖЕСТВО О О
1.2.1 Имя-инициатора О О
1.2.2 Удостоверение личиости- 

икициатора
О о

122-1 Простое О О

1.2.2.1.1 с т р о к а  октетов ф О
1.221.2 Строка ЧКЗ ф У1

1.22.2 Строгое ф ф

1.2.2.2.1 Полномочие - с м »  и О О
1.222.1.1 Идентификатор-алгорит

ма-подписи
О О

1.2.2.2.1.2 Им* о О

1.22.2.1.3 Время о о
1.22.21.4 Даииые-со-зиаком ф ф

1.2.2.21.5 Идентификатор-алгорит
ма - шифрования

ф ф

1 2.2.21.6 Шифрованные-данные ф ф

1 .2 2 2 2 Сертификат ф ф  ■
1 2.3 Комтскст-зашиты ф ф См. А. 1.6/3

2 РЕЗУЛЬТАТ
2.1 ПУСТО о о
2.2 МНОЖЕСТВО 0 О
2.21 Ииа-отаетчии О О

2.22 Удостоверение личности- 
ответчика

О О

22.2.1 Простое О О

22.21.1 СТРОКА ОКТЕТОВ ф О

22.21.2 Строка МК5 ф У1

14
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Окончание А. 1.4.1

1 2 2 2 Строгое Ф Ф

2.2.22.1 Пол момочме ■ саам и 0 0

2.2 2.2.1 1 Идентификатор алгорит
ма-подписи

О 0

2.2 2.2.1.2 Им* 0 0

2.2 2.2 1 3 Врем* 0 0

2.2 2 21.4 Данные-со-зиа*оч Ф Ф

2-2.2 2 I J Идентификатор алгорит
ма - игифромн и «

Ф Ф

2.2.2.21.6 Шифрованные -данные Ф Ф

У1 — если обеспечиваете* ПК протокола-передачи-спс-1984 PI, то *0" иначе "Ф‘

А, 1-4.2 Параметры ПБД “сообщениеf

Ссылка Элемент
услуги

Базовый
стандарт Профила Обеспе

чение
Примечание

ссылка

1 КоиаертПерсдачиСообще - 
мм*

О О

1.1 (под* на каждое сообще
ние)

1.1.1 Идентификатор сообще- 
нм*

0 0 См. Л.1.5/1

1.1.2 Им*-отпрааитела 0 о См А 1.7

1.1.3 Типы-кодированной-ин- 
формации-отравите.**

0 0- Си. Л.1.5/Э

1.1.4 Тип-содержимого 0 0- См. А. 15/8

1.1.5 Идентификатор-содержи-
мото

о о

1.1.6 Приоритет о о
1.1.7 Указатеди-на-каждос

сообщение
0 0 Си. А.1 5/4

1.1.8 Врем*-задержанноА-дос-
тааки

ф 0-

15
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Продолжение Л. 1.4.2

1-19 Даустороимав-имформа- 
ция-на-регион

Ф 0- См. А. 1.5/3

1.1.10 Трас сок* я-информация О О Си А. 1.5/6

1.1 11 Расширения О о См А.! 6/1

1.1.11.1 Перенаэначсние-оолуча- 
теля-запрете мо

ф О

1.1.11.2 Расширение -списка 
распределен* к -запрещено

ф о

1.1.11.3 Запрет-лреобразовакия- 
из-за потери информации

ф о

1.1.11.4 Время-после дией-доставки ф О-

1.1.11.5 Обратный адрес отрази 
тел»

ф О- См. А. 1.7

1.1.11.6 Сертификат-отправителя ф о-
1.1.11.7 Идентификатор ■ алгорит - 

ма - коифмдмшиад ьност и- 
содержимого

ф О-

1 1.11.8 Проверка -аутснтичности- 
отправителя-оообадеки*

ф  ’ 0- См. А. 1.6/2

1.1.11.9 Метка • за щкш-сообщения ф О- См А. 1.6/3
1.1.11.10 Коррелятор-содержимого О О

1.1.11.11 Предмстория-расширеиия- 
списка распределения

о о J

1.1.11.12 Внутреиияя-трассоваяим-
формация

о о См. А. 16/5

1.2 Поля - на -получателя О о
1.2.1 Имя-получателя 0 О См А . 1.7

1.2.2 Номер-лату чателя-олреде- 
ленныЯ-отарааитедсм

0 о

1.23 Указатели и» получателя О о
1.2.4 Яямое-преобразояамие ф о-
1.2-5 Расширения 0 О См. А. 1.6/1

16
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Окончание Л. 1.4.2

1.2-5.1 Альтернативный-полу ча- 
тeль-lar^polнeнмый- 
отпро жителем

Ф О- См А-1.7

1.2 5.2 Запрошенный метод дос , 
теми

Ф О-

1.2.5 3 Физичсское-продаижение
-запрещено

Ф О-

1.2.5.4 Запрос-адреса-физичес
кого-продаижекия

Ф О-

1.2.5-5 Режимы-физической- 
доставки

Ф О-

1.25.6 Регистрируемый-тип- 
пом ты

Ф О-

1.2.5.7 Номер- получателя-для- 
уведомления

Ф О-

1.2.5.8 Атрибуты -фи зи чеек ого- 
кзображенмя

Ф О-

1.259 Запрос-отчета-фианчес- 
кой-достааки

Ф О-

1 2.5.10 Полномочие-сообщен кв Ф О- Си. А. 1.6/4

1-15.11 Проверка-целостности-со
держимого

Ф О-

1.2.5.12 Запрос-подтверждение- 
доставки

Ф О-

1.2.5.13 Предыстория-переадре
сации

О о-

2 Содержимое О о

17
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А. 1.4.3 Параметры ПБД 'отчет'

Ссылка Элемент
услуты

Базовый
стандарт Профиль Обеспе- I

чей не
Примечание/

ссылка

1 КонаертПередачиОтчета 0 0
1.1 Идентификатор-отчет* 0 0 См. А 1.5/1

12 Накмсномние-адресата-
отчета

0 о См. А.1.7

1.3 Трассовая - информаци* 0 о См А. 1.5/6

1.4 Расширения 0 0 См А. 1.6/1

1.4.1 Метка-защиты-сообщении ф 0- См. А. 16/3

1.4 2 О тп р а в и те л ь  - и-предисто
рии-расширения-С Р

0 о

1.4.3 Имя СР-выдающего Отчет ф о- См. А. 1.7

1.4.4 Сертифнкат-АПС- выдаю 
щего отчет

ф 0-

1.4.3 11ровсрка-аутеитичиости- 
отправитела-отчета

ф 0 См А 1.6/8

1.4.6 Вкутреиияа-трассовая-
инфорчаиия

0 о См. А. 1.6/5

2 СодержимоеПереаачи
Отчета

о 0

2.1 (Пола на каждый отчет)

2.1.1 Идеитификатор-обвек та о о ' См А-13/1

2.1 2 Трвссона «• информация- 
промежуточного-обьскта

ф 0 См. А. 13/6

11.» Типы - кешнроааиион - ин
формаци и-отпраамтеля

0 0 См. А 1.5/3

2-1.4 Тип содержимого 0 о См. А 1.5/8

2.1.3 Идентификатор-содержи
мого

0 о

2.1.6 Воз* ращенное-содержимое ф о-

2.1 7 Дополнительная-информ*
Ц К *

ф 0
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Окончание А 1.4.3

2.1 8 Расширения О О С м  А . 1 .6 / .

2  1 8  1 Коррелятор солерж  и н о ю О О

2.2 Пол я • к» - получателя О О

2 2 .1 Имя-фактического-полу-
4 t r e . i t

О О С м  А.1.7

2 .2  2 Номер-получвтеля-опре- 
д елейный ■ отправителем

О О

2 2 3 У «амтели - на • полу ча геля 0 0

2 .2  4 После дня я - трассовая - им- 
формация

О О С ч  А 1 .5 /7

2 .2 3 Имя-первомачально-иаз- 
на чениого-полу чателя

о О С и . А. 1.7

2 .2 .6 Дополнительная инфор
мация

ф о-

2 .2 .7 Расширения

2 .2 .7 .1 Предыстория-переадре - 
с* ции

О О

2 .2 .7 2 Адрес • физического- прод
вижении

ф О- С м . А. 1.7

2 .2 .7  3 Сертификат • получателя ф О

2 .2 7 .4 Полтвсржцсмме-доставки ф О- С м . А. 1 .6 /7

А.1.4.4 Параметры ПБД 'зомГ

Ссылка Элемент Баюяый Профиль Обсспе- Примечанием
услуги стандарт чение ссылка

1 Конверт ПсрсоачиЗои.аа О О

1.1 (Поля на зонд)

1.1 10.8 Внутреииая-трассомя-
информациа

О О См. А. 1.6/5

1.2 Поля-на-получателя О о

1.21 Имя-получателя О 0 См. А. 1.7
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Окончанье Л. 1.4.4

1.22 Номер- персона ш м » .  
on ределе иного- полу чатела

О О

1.2.3 Указатсли-на-полуватела О О
1.24 Я «мое преобразование Ф о-
1.25 Расширенна О о Си. А. 1.6/1
1.2.5 1 Альтериативиый-палуча - 

тел к - за проше ниый - от пра -
кителем

ф 0- Си А.1.7

1.2 5.2 Запрошенный-метод-дос-
тавхи

ф 0-

1.25.3 Атрибуты-фитичеехого
-изображения

ф 0-

1.25.4 Пред ысториа-пере адре
сации

о 0-

Л. 1.5 Общие типы данных

Ссылав Элемент
услуги

Ьазовый
стандарт Профиль Обеспе

чсиие
Примечание/

ссылка
1 Идентификатор СОС

1.1 Глсбалкиый-идеитмфисл • 
тор-регмоиа

0 0 См. А. 15/2

1.2 Локальный-илентифи ка
гор

0 0

2 Глобальный Идснтифика- 
горРегигаи

21 Имя-страны 0 о
22 Ииа -административного - 

региока
0 о

23 Идентифика тор- региона - 
частного - тюльзоаа н и а

о 0

L_________
Типы Кодированной 
Информации

о о

|з . 1 Встроенные-типы-коди ро- 
ванной-информации

0 0

20
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Продолжение А /3

32 (Не-баквые параметры) Ф 0-

33 Расширенные-типы-нади
ром иной-информации

0 0

4 УкааатслиНаСообщсхие

4 1 Раскрытие • яру гик -по.«уча • 
гелей

О О

42 Неввное преобразование - 
запрещено

О О

4.3 Альтернативный-получа- 
гель-pajpcuicn

О 0

4.4 Запрос-копра та -содер
жимого

Ф 0-

4.5 Зяретервирова но Ф 0 - Только а 
X.4I1MKKTT

46 Бит-5 Ф 0- Толвао в 
Х.411М1СКГТ

4.7 Бит-6 Ф 0 - Только а 
X.41IMKKTT

4.8 Служсбоое-сообщемме Ф 0 - ’ Только в 
X.411МХКТТ

3 ДаусторомняяИнформа-
цивНаРегмон

5.1 Имя страны 0 0-

5.2 Има-вдминистративиого-
региоиа

О • о-

5 3 Идентификатор-региона-
частиого-польаокания

Ф 0 -

5.4 Двусторонняя- информа
ция

0 о-

6 Трассовая Информация

6.1 ЭлементТ рассоаойИ нфор- 
иации

0 0

6.1.1 Глобальный-идентифика
тор- региона

0 0 См. А-1.5/2

21
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Продолжение A I J

6.1.2 Информация -обеспсчива • 
е.ма я-регионом

О 0

6.1.2.1 Время доставки О 0 .

6.1.2 2 Действие маршрутизации 0 о
61.2.2 1 Ретранслируемый 0 о
6.1.2.2.2 Персмаршругизируемый ф VI
6 1 2 3 Пробный-регион ф У1

6 1.2 4 (Дополнительные дейст
вия)

6.1.2.4.1 Зааержаиная достааса 0 У2

6 1.2.4.2 Пребразо ванные типы-во
ди рс ванной -информации

ф о- См. А. 1.5/3

6.1 2.4.3 Прочие действия ф о-
6.1.24.3.1 Переадресованный ф 0-
6.1 2.4 3.2 Операция-СР ф 0-
7 ПоследняяТрассоаая

Информация

7 Г Время-поступления 0 о
7.2 Преобразованные типы- 

кодиро ванной-информа
ции

0 о См. А 1.5/3

7.3 Тип-отчета о о
7 3.1 Достав»! о 0
7.3.1.1 Время-доставай-сообще

ния
о о

73.1.2 Тип-пользователя-СПС 0 0
7.32 Не-достяяяв 0 0
7.32.1 Код - причины-не достав» и 0 0
73.2-2 К ол-дка гностики-не-до:- 

гаааи
0 0

22
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Окончание Л 15

8 'ГипСолерж к иого

8 1 Встроенный О О

8 2 Расширенный Ф О-
УI — если с&спечиваетса перемаршрутизация, то "O ' иначе "0-*. 
У2 — если обеспечиваете* задержания* доставка, го шО~ иначе "О ”.

А.1.6 Р а с  ш и  р е и и ы е  т и п ы  д а н н ы х

Ссылка Элемент
услуги

Базовый
стандарт Профиле Обеспе

чение
Примечание/

ссылки

1 ПолеРасшкрени*

1.1 Тип О О

1.1.1 Стандартное-расширение 0 О

1.1-2 Частное-расширение Ф О- Нет в
X 41IMKKTT

1.2 Критическое О о
1.3 Значение 0 0

2 Проверке Аутентичности 
ОтправитсляСообшснив

2.1 Идентификатор-алгоритма О о
2.2 Содержимое О ■ о
2.3 Идентификатор-содержи

мого
ф 0

2.4 Метка-защиты-сообщения ф о См. А.1.6/3

3 МеткаЗвшиты Сообщение

3.1 Идентификатор-стратегии
-защиты

ф о-

3.2 Классификация-защиты ф 0

з.з Метка -собстаеииости ф о-
3-4 Категории-защиты ф о-
4 Г 1ол иомоч ииСообиюии а
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Продолжение Л 16

4.1 Идентификатор-тила-
ПОЛКОМОЧИЙ

О о

4.2 Асимче»ричмые-пол помо
чи*

О О

42.1 Идентификатор-алгорит
ме-поаписи

О о

4.2.2 Имя о о
4 2 3 Время О О
4 2.4 Данные-со знаком О О-
4 2.4 1 Идентификатор-алгорит

ма - коифмдеицмал тости - 
содержимого

ф о-

4.2.42 Проясрка-целоспюстм-
содержимого

ф О-

4.2.43 Метка-защиты сообщения ф о- См. А. 16/3
4.2.44 Запрос подтаерждемиа- 

достаааи
ф О-

42.4.5 Порядкоаый-номер-сооб
щения

ф О-

4.2.5 Идеитифика тор-алгорит
ма -шифрования

ф О-

4.2.6 Шифроааимые-даииые ф О-
4 2 6 1 Ключ-конфиденциальное - 

ти-содержимого
ф О-

4.2.62 Проверка • целостности- 
содержимого

ф о-

4 , 263 Метка-зашиты-сообщений ф О- См A.I 6/3
4.26.4 Ключ-целостности-содер

жимого
ф о-

4.2.65 Порядковый-номер-сооб
щения

ф о-

5 1нутренм«»Тр*ссо*вя
Информация
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Продолжение А 16

5.1 ГяобальмыЛ-идентифика- 
гор-региона

О О

52 Нмя-апс О О

53 Информацмя-обесчечиаае-
иаа-апс

О О

5-3.1 Врем*-доставай О О

5.3.2 Дс Аслане-маршрутизации О О

5.32.1 Ретранслируема» О 0

5 3 2 2 Пере маршрутизируемая Ф У1

5.3.3 Пробна» Ф У1

5.33-1 •ПС Ф 0

5-3.32 Регион Ф о

53.4 (Дополнительные Ж Аст
ана)

5.3.41 Залержлммая-достаааа О У2

5.34.2 Преобразованные тмпы- 
мдировамноА-инфориа- 
ЦИМ

Ф о См А.1-5/3

53.4.3 Прочие действия Ф О-

5.3 4.3.1 Переадресованная Ф о-

5 . 3 4 3 2 Использование *СР Ф о-

6 Проверка • Аутентич ноет и- 
Отпрааи геля-Зонда

6.1 Идентификатор-алгоритма О О

&2 Идентификатор-содер
жимого

ф О

6.3 Метка - зашиты -сообщений ф о См А. 1.6/3

7 Подтверждение-Доставки

7.1 Идентификатор алгоритма О О

7.2 Врсмя-лостшааи О о Г
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Окончание Л. 1.6

7.3 Имв-получателя О О См А. 1.7

7.4 Имя-псраоиачальио-иазиа-
чеммого-получатела

Ф О См А. 1.7

7 3 Содержимое О О

7.6 Идентификатор-содержи
мого

ф О

7.7 Разметка -защиты-сооб
щений

ф О См А 1.6/3

S Г 1роаермЛуте итмчиости 
ОтпрааителаОтчета

8.1 Идентификатор-алгоритма О О

82 Идентификатор-содер
жимого

ф о

83 Метка защиты-сообщений ф О См А. 1.6/3

8.4 Ма-получатела О о
8.4.1 Има^фактичсского-полу

чателя
О О

8-4.2 Имя-первоначал то-назна
ченного-получателя

ф О

84.3 Доставка ф О

8.4.3.1 Врем*-доста аки-сосбше- 
иия

о О

8.43.2 Тип-полаэоаа теля-СПС О О

8 4 3 3 Сертификат-полу ча тела

8.43.4 Подтверждение-.тостами ф О

8 4 4 Не-яоставха ф О

84.4.1 Код-причины-недоставки О О

8.4 4.2 Коа-даагиостики не
доставки

ф О

У! — если обеспечивается перемаршрутизация. то 'О ',  и тч с  "О-". 
У2 — если обеспечивается задержанная доставка. то "О" иначе "О-*.

26



ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10611—3—95

А 1.7 И м е н а  О /  П

Ссылка Форма имени О/П Базовый
стандарт. Профиль Обеспе

чение
Примечание.

ссылка

' Мнемонический адрес 
О/П

0 0- См. А.1.7.1

2 Цифровой адрес О/П 0 0- См А.1-7.2

3 Терминальный адрес О/П 0 0 - См А.1 7 3

4 Форматированный почто
вый адрес О/П

О 0- См А. 1.7.4

5 Неформа тиром мный • 
почтовый-адрес 0/11

0 0 См. АЛ.7.5

б Имя-справочника Ф о

Последующие таблицы должны заполнаться а соответствии с теми формами адресов 
О/П. ала которых выше завалено обеспечение.

П р и м е ч а н и е  — Классмфмкациа атрибута а аиле “О" означает только 
то. что его наличие трсбустса дав формы адреса О/П. а «  необходимость принимать 
решение о маршруте дла данного атрибута (см. также А.Э.1).

А I 71 Мнемонический адрес О/П

Ссылка Элемент услуги
Базовый
стандарт Профиль Обеспе

чение
Примечание/

ссылка

1 Встроенные-спида ртные- 
атрибуты

0 О

1.1 Има-страиы О 0

1.2 Имя-адммммстретианого- 
ре гнома

• 0 0

1.3 Има-регмома-частмого-
польюнанми

Ф 0-

1.4 Имя-организации Ф 0-

1.5 Личное-им* Ф 0-

1.3.1 фамилия 0 0

♦.5.2 Имя ф о-

1.53 Инициалы ф 0

П
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Окончание Л. 1.7.1

1.5.4 Определитель-род* Ф О-
16 Имена-орт» икмциоииых - 

единиц
Ф о-

2 Встроемные-атрибуты 
опрслелающие-регион

Ф О-

3 Атрибуты - расширения Ф о-
3.1 Обшее-има Ф О-
3.2 Телетеасиое-общее-има Ф 0-
3.3 Телеге* с мое -мма • органы - 

зации
Ф о-

3.4 Телетексмос-дичмое-имя Ф 0-
3.4.1 Фамилия О о
3 4.2 Им* Ф 0-
3.4.3 Инициалы Ф о- ■

34.4 Каа-тифмгатор-родл Ф о-
35 Тслетехсные-имека-орга— 

■тшюяннк -единиц
Ф о-

3.6 Телсгексиые-атрибуты- 
опрелеляюшие-регион

Ф о-

А. 1.7.2 Цифроаой адрес О/П

Ссылал Элемент услуги Базовый
стандарт Профиль Обеспе

чение
Примечание.

ссылка
1 Встроенные-ста идя ртиые- 

а трибу ты
0 0

1.1 Има-страмы 0 о
1.2 Имя административного- 

регмоиа
о 0

1.3 И мя-региона-частого- 
пользования

ф 0-

1.4 Цифровой-идентифика
тор-пользователя

0 о
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Окончание Л. 1.7.2

2 Встроенные-атрибуты- 
опрсясдяемые-ре томом

Ф 0-

3 Лтри6уты-расиж рения Ф 0-

3.1 Телетексиые-агрибуты- 
опрсдслясмые регионом

Ф 0-

А. 1.7 3 Терминальный адрес ОШ

Ссылка Элемент услуги Базовый
стандарт Профиль Обеспе

чение
Примечание*

ссылка

1 Встроенные-стандартные 
атрибуты

О О

1.1 Имя-страны Ф 0-

1.2- Имя-админмстратмаиого- 
ре гнома

Ф 0-

1.3 Сете вой-адрес 0 0

1.4 Идентификатор-терминала ф о-

1.5 Имн-ретона-часшого- 
польоо пения

ф 0-

1.6 Имя-организации ф 0-

1.7 Лнчиое-имя ф 0-

18 Имена-органшаиионны* - 
единиц

ф 0-

2 Вст роенные-атрибуты- 
определяем ые-региоиом

ф 0-

3 Атрибуты-расширения ф 0-

3.1 Расширенный-сетеясй-
адрес

0 о

3 1.1 Адрес-е16Э-4 ф 0

3.1.2 Адрсс-плуп ф 0-

32 Тип-терминала ф о-
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Окончание А. 1.7.3

33 Обшсс-имя Ф О-

3.4 Телетексиое-общее-имя Ф О-

3.3 Телетексное-имя-органн
ая ции

Ф О-

3.6 Телетексиое-личиое-имя Ф О-

37 Телетексиое - имя -ортами • 
мииоииоА--единицы

Ф о-

за Н еформати ро ванный • 
почтовый адрес

Ф о-

3.9 Телетсксмые-атрибуты- 
определяем ые-ре гномом

Ф о-

А. 1.7.4 Форматированный почтовый адрес О/П

Ссылка Элемент услуги Базовый
стандарт Профиль Обеспе

чение
Примечание/

ссылка

' Встроенные-ста мдартмые- 
атрибуты

О О

1.1 Имя-страны О О

1.2 Имя-адмииистратмаиого-
регнона

О О

1.3 Имя-региона-частного 
пол новация

ф О-

2 Атрибуты - расширения о О

2.1 Имя-страны-физической- 
достааки

о О

г г Имя-учреждения -фкзи- 
ческой-достааки

ф О-

23 Номер-учреждения-физи- 
ческой-достааки

ф О-

2.4 И м я -орта н иэа ци и - физи - 
ческой- доставки

ф о-

2.3 Личное-имя-физи ческой- 
доставки

ф О-
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Окончание Л 1-7.4

2.6 Почтовый-код О О

2.7 Почтовын-адрсс-до-иост-
ребоваиии

Ф О-

2.8 Адрес - почтового- ящика - 
учреждение

Ф О-

2.9 ичв-сФ л Ф 0-

110 Уличный-адрес Ф 0-

211 У пик алы юе - оочтояое-ммя Ф 0-

2.12 Расширение -ком попетое - 
адреса О/П

Ф 0-

2.13 Расширение-компомеиток- 
алреса - физической - 
достааки

Ф 0-

2.14 Локальные - почтовые - 
атрибуты

Ф 0-

А. 1.7.3 Неформатированный почтовый адрес О/П

Ссылка Элемент услуги Бааовый
стандарт Профиль Обеспе

чение
Примечание.

ссылка

1 Встроенные - стандартные- 
атрибуты

О 0

1.1 Имя страны 0 0

12 Имя-вдмииистративмого-
региона

0 . 0

13 Имя • ре гно» ia• частиосо- 
польаоааиия

ф 0-

2 Атрибуты рисширепня 0 0

11 Неформатированный-
почтпвый-адрес

0 0

2.2 Им«-страны физической- 
ДОСтавкм

0 0

2.3 Почтоаый-код 0 0

14 Имя-СФД ф 0-
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А 2 Факультативные функциональные группы
Последующие требование авлаютса дополнительными относительно требований, 

определенных а А.», если заявлено обеспечение функциональной группы 
A 2 I  П р е о б р а з о в а н и е  < П Р )
А.2.1 I Аргументы/результаты операции 
А.2.1 1.1 П е р е д а ч а С о о О щ е н и я

Ссылка Элемент услуги Профиль

1.1.4.2/1.1.3 Типы-кодированной-нифориации-отправителя О
1.1.4 2/1.1.4 Тип-содержимого О

1.1.4.2/1.24 Явное-преобразование У1

У1 -  если неявное преобразование ие обеспечивается (си А З.3/2), то *0 ’ иначе 
"Ф*

А.2.1.1.2 ПередачаЗгзнда

Ссылка Элемент услуга Профиль
1.1.4.4/1.1.3 Типы-кодированной-информации-отправителя О
1.1.44/1.1.3 Тип-содержимого О
1-1.44/1.1.3 Явное-преобразование У1

У1 -  если неявное преобразование не обеспечивается (си. А З 3/2). го "O ' иначе 
“ф -

A 2.I.2 Общие типы Санных

Ссылка Элемент услуги Профиль
А. 1.5/6 Трассовая Информация

А. 1.5/6.1.2.4.2 11ресбразомнные-типы - кодированной - информации 0

А-2.1.3 Расширение типов данных

Ссылка Элемент услуга Профиль
А. 1-6/5 ВиутреиияяТрассовав И нфориацив

А.! 6 /5  3 4 2 Преобразованные-типы кодированной-информации 0

А 2 2 С п и с о к  р а с п р е д е д е н и а  ( С Р )  
А. 2.2.1 Аргументы/результаты операции
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А.2.2.1.1 ПервданаСоодщенмя

Ссылка Элемент услуги Профиль

А. 1.4.2/1.1.11.11 Предысториа-расшнрекма-ср 0

А.2-2 1.2 ПередачаОтчета

Ссылка Элемент услуги Профиль

АЛ 4.3/1.4 3 Има-ср-аыдакмцего-отчет 0

А. 2 2.2 Обилие типы данных

Ссылка Элемент услуги Профиль

А. 1.3/6 ТрассовааИнформациа

А. 1.3/6.1.2.4 3 Прочие-де Астана 0

А. 1.3/6-1.2.43.2 Исполнение-ср 0

А 2.2.3 Расширение типов данных

Ссылка Элемент услуги Профиль

А. 1.6/5 ВиутреииквТрассовааИиформаимв

А. 16/53.4.3 Прочие действие 0

5:3.432 Испол некие-ср О

А.2.3 Ф и з и ч е с к а в  а о с т 1 ш  ( Ф Д )
Определенные ниже гробомки* обеспеченна огносатса к AJIC с сор*змеи»е иными 

БДФД. Обеспечение ФГФД при представлении определено в ГОСТ Р ИСО/МЭК 
МФС 10611—4.

А.2.3 1 Аргументы/результаты операции
A.2.3.I.I П е р е д а н а  . с о о б щ е н и я

Ссылка Э.*смемт услуги Профиль

А. 1.4.2/1.2.5.5 Режимы-фмаичвсвоА-дэстадки О

А 1.42/1 2.5.1 Атрибуты физического- изображение 0

А.1.4.2/1.2.5.9 Запрос-отче та-фюнчоской-доста аки о
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А.2.3.1.2 ПередачаОтчета

Ссылка Элемент услуги Профиль

А 1.4 3/2 .27  2 Алрес-фмзического-лродвижеиим О

А.2.3.1.3 ПередачаЗонда

Ссылка Элемент услуги Профиль

А. 1.4.4/1.25.3 А трибу ты физического изобра жени» О

Л.2.3.2 Имена О/П

Ссылка Форма адреса О/П Профиль

А 1.7/4 Форматированный почтовый адрес О/П О

А. 1.7/5 , Неформатированный почтовый адрес О/П 0

А.2-3 21 Форматированный почтовый адрес О/П

Ссылка Элемент услуги Профиль

А 1.7.4/22 Цц»-учреждення-фн1 ической-зостав*н О

А 1 .74/23 Номер-у чре жденим физической-достааки О

A.I 7.4/2 4 Имя-оргкнмза ими-физической • доааакм О

А.1.7.4/2.5 Личиое-мчя-физинеской-аоставки О

А.1.74/27 Г' оптовый - а дрес - до- востребования О

А. 1.7.4/2 8 лдрес 1к>чтового-вщ.ик»-учреждения о

Л.1.7.4/2.9 Имя-СФД О

А.1.7.4/2.10 Уличный-влрес О

А.».'7.4/2.11 У иикальное-почтовое-ммя О

А. 1.7.4/2.12 Компонеиты-расширениа-адреса О/П О

Л-1.7.4/2.13 Комлоиенты-рйси1иремия-адресд -физической доставки о

А. 1.7.4/2.14 Локальмые-понтовые-атрибуты О
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А.2.3.2 2 Неформатированный понтовый адрес ОШ
Ссылка Эдемект услуги Профиль

А.1 7.5/2 4 Има-СФД О

А.2-4 П е р е а д р е с а ц и я  ( П А )  
А,2 4.1 Аргументы/результаты операции 
А.24.1.1 ПередачаСообиагни.я
Ссыпка Элемент услуги Профиль

А. 1.4.2/1.2.5.1 Лльтер1саги111ый-11алучагель-1а11р01иемныА-отпра-
кителем

О

А 1.4.2/12 5.13 11рслыстория-1>ереалрссации О

А 2.4.1 2 НередачаЛонда
.Ссылка Элемент услуги Профиль

А. 1.4.4/1.2.5.1 Альтернативный-полу чатель-аапрошениый-отпра 
аителсм

О

А-1.4.4/1.2.5.4 Предыстория переадресации О

А.2 4.2 Общие типы гкнччлх
Ссылка Элемент услуги Профиль

А 1.5/6 Г расссаавИнфорнация

А. 1.5/6.1.2.4.3 11рочие • действия О

А 1 5 /6  1 2.4 31 Переадресова мна я О

А.2.4.3 Расширение типов данных
Ссылка Элемент услуги Профиль

А 1.6/5 ВиутремняяТрассояаяИиформация

А.1 6/5.3.4.3 Прочие действия О

А. 16/5.3 4.3 1 Переадресованная О

35



ГОСТ Р ИСО/МЭК МФО 10611—3—и

Л-2-5 С а м а *  п о с л е д н е е  а о с т а а к а  ( С П Д )
Л 2 5.1 Аргументы/результаты операции
Л-2-5.1.1 П а р а м е т р ы  Б Ф Д  с о о б щ е н и й

Ссылка Элемент услуги Профиль
А-!.4.2/1.1.11.4 В ре ма -самой • последме А -яэста вк и 0

А.2 6 В о > а р а т  с о д е р ж и м о г о  ( В С )  
Л.2.6.1 Аргументы/результаты операции
Л 2.6.1.1 П а р а м е т р ы  Б Ф Д  о т ч е т а

Ссылка Элемент услуги Профиль
А.1.4.3/2.1.6 Возвращенное -содержимое 0

Л.2.6.2 Общие типы банных

Ссылка Элемент услуги Профиль
А. 1.5/4 У к ала гели На Сообщение
А.1.5/4.4 Запрос-кварата-содержимого О

А.2.7 З а щ и т а  ( З Ш )
Обеспечение требование осушестаяветса дле всех классов мщиты так. как 

определено в А.1, если ниже не указано иное. Дда аариаитоа класса мщиты 
конфиденциальности никаких требования. дополнительно к требованием по основным 
классам мщиты не предьакластса

А-2.7.1 Аргументы!результаты операции 
А.2.7.1.1 С а я з к а Л П С

Ссылка Элемент услуги Профиль

SO SI S2
А.1.4.1/1.2-2 Удостоверен ис-личмости- 

ииициатора
о т о т о т

А. 1.4.1/1.2.2.1 Простое Н/РИ Н/РИ
А.1.4.1/1.2.2.2 Строгое о т о т
A.I.4.I/I.2.2.2.1.4 Данные -со-дна* ом о т о т
А.1.4.1/1.2.3 Контекст-защиты о т о т
A.I.4.I/2.2.2 Удостоверение -личмостм - 

ответчика
о т о т о т

А. 1.4.1/2.2.2.1 Простое Н/РИ Н/РИ
A.1.4.1/1.2.2.2 Строгое о т о т
A.1.4.I/I.2.2.2.1.4 Данные-со-знак ом о т о т
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А 2.7.1.2 П е р е д а ч а С о о б щ е н и л

Ссылка Элемент услуга Профиль

SO SI S2

А. 1 4.2/1.1.11 S 11ро верка-аутентичности - 
отправителя-сообщения

ОТ

А.1 4.2/1.1.11.9 Метка-защиты-сообщений ОТ от
А. 1.4.2/1.1.11.10 Полномочие сообщения от от

А.2.7.1.3 П е р е д а ч а  О т ч е т а

Ссылка Элемент услуга Профиль

S0 SI S2

А. 1.4.3/1.4.1 Метка -защиты-сообщений ОТ ОТ

А.1 4.3/1.4 5 Проаерка-аутектнчностм- 
отпра кителе отчета

ОТ

А. 1 4.3/2 2.7.4 Подтверждение-доставки О О О

А. 2.7.1.4 П е р с д а ч а З о н д а

Ссылка Элемент услуга Профиль

S0 SI S2

А.1 4.4/1.1 105 Метка-защиты-сообщеиий o r ОТ
А.1 4.4/1.1.107 Про нерка аутентичности ■ 

отправители-зонда
от

А.2.7.2 Расширение типов данных

Ссылка Элемент услуга
Профиль

S0 SI S2

А.1 6/2 ПроверкАЛутеитичмосги
ОтпрввитсдяСообщеимя

А.1 6/2.4 Метка -защиты -сообщения ОТ ОТ

А 16/3 МсткаЗащитыСообщеиия
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Окончание Л.2-7.2

Л 1.6/3 1 Идентифкха тор - стратегии • 
Зашиты

о т о т

A.I 6/3.2 Классификаций-защиты 0 0

А. 1.6/3 4 Категории-зашиты 0 0

А. 1.6/4 Пол иомочмяСообщемиа

А 1.6/4 2.4 Данные-со-знаком 0 о о

А 1.6/4 2.4 3 Метка-защиты-сообщениа ‘ 0 0 0

А.1.6/4.2.4.4 Запрос ■ пол т асржлеииа - 
доставим

0 0 0

А.1.6/4.2.3 Идектмфи «а тор-алгорит
ма-шифро каик*

0 0

А .1.6/4 2,6 За шифрованные-данные 0 0

А.1.6/4.26.3 Метка-защиты-сообщений 0 0 0

А. 1.6/6 П рове ркаАутектмчмостм 
ОтпрааителяЗоида

АЛ .6/6.3 Метка -защиты-сообщений о т о т

АЛ 6/7 ПодтвержденмеДостааки

АЛ .6/7.7 Метка -защиты-сообщений о т о т

АЛ .6/8 Прове ркаАутентичноспи 
Отправителе Отчета

АЛ.6/8.3 Метка -защиты -сообщения о т о т
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А 2.8 И с л о « ы о и н и е  с п р н о ч к и и  ( И С)  
А. 2.8.1 И м е н а  О /  П

Ссылав Форма имени О/П Профиль

А. 1.7/6 Имя-справочника 0

А.2 9 В ) 1 и м о д е й С 1 и е - 1 4
К обеспечению протокольных мемектоа, предназначенных для поддержки 

функциональной группы “взаимодействие-84‘. никаких дополнительных требований 
не прсяьиалветсв Однако агенты передачи сообщений могут удовлетворить требова
ниям. установленным в подрахделе 7.9 ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 106! 1 — 1

А 3 Доподинтедыааа информация
А 31 Функциональная возможность маршрутизации
Приведенная ниже таблица должна заполняться значениями атрибутов адреса 0/11 

(указывается Д или V),  которые реализация может использовать а целях определения 
маршрута продвижения (см подраздел 8 3 ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10611 —1» В 
колонке “Комментарии'' должны указываться любые ограничения, налагаемые на 
использование атрибуте, предназначенного ддв маршрутизации (например, может ли 
маршрут базироваться на конкретных значениях атрибута иди только на наличии 
такого атрибута, любые ограничении диапазона значений, репертуаре символов и 
т.п.).

Ссылка Атрибуты адресе 0 /П Способность
маршрутизации Комментарии

1 Има-страиы

2 Имя-адкмкистратмамаго региона

3 Алрсс-ссти
Расширенный-адрес-сети

4 Идентификатор-терминала

5 Тип-терминала

6 Инв- региона-частного- пол ьаоааниа

7 Имя организации 
Тслстсксное-нмв-организации

8 Ц иф р вой-индикатор-пользователя

9 Личное-имя
Телеге ясное-зичиое-нмя

10 Имена - орпииоациоиных-единиц 
Те.аетексны< - имена-организацион
ных-единиц
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Окончание A i  l

II Общее-имя
Тслетексиое общее имя

12 ■ Встроемиые-атрмбугы-опрсаеля- 
смыс регионом
Тслетехсиые-атрибуты-определя-
емые-регмоном

13 Имя-СФД

М Имя страны-физической доставки

15 Почтовый-код

Ниже следует указал любой другой критерий, который может б ы л  использован 
* процессе принятия решений по маршрутизации.

А.3 2 О б е с п е ч и в а е м ы е  т и п ы  с о д е р ж и м о г о  
Приведения* ниже таблица должна заполняться для поятяержлеиив того (Д или 

V),  что ясе возможные типы содержимого независимо от их обозначения (целый 
числом или объектным идентификатором» обеспечиваются при передаче (см. 6.1 ГОСТ 
Р ИСО/МЭК МФС 1061J - I ) .

Ссылка Тип содержимого Обеспеченный Комментарии

1 (Все)

А 3.3 О б е с п е ч е н н ы е  п р е о б р а з о в а н и я  т и п о в  к о д и р о в а н н о й  
и н ф о р м а ц и и

Приведенная ниже таблица должна заполняться, если заявлена ФГ “преобразо
вание- . дла указания преобразований типа кодированной информации (указывается 
Д  или /} .  которые может выполнять реализация (см. 7.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 
10611 — 1» Поставщик также должен указал а колонке “Комментарии* дла каких 
типов содержимого заявлено обеспечение возможности преобразования и условия, при 
которых определяется потеря информации (а применимых случаях».

Ссылка Преобразование типа 
кодированной информации

Обеспеченный Комментарии

1 Явное преобразование

1.1 Те кст - мкб - в-телетекс (0)

12 Тскст-мк5-в-фвкс 3 (в)

1.3 Тскст-мкЗ'В-фвкс 4-класс 1 (9)
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Оконюмиг А. 3 3

1.4 Текст-мк5-к-килеотекс <101

1.3 Тслетекс-в-текст-мк5 (11) I
16 Телетекс в-фахсЗ (12)

1.7 Телетекс-я-факс4-класс-1 (13)

16 Телетскс-к кмлсотекс (14)
'

19 Видеогекс-в-текст-мк5 (16)

1.10 Видеогекс-к-теяетекс (17)

2 Неакиое преобразование 
(специфицированное)

АЗ-4 В о з м о ж н о с т и  р е а л и з а ц и и
Приведенная ниже таблица должна заполняться для указания (обозначением Л 

или <п прусик обеспечиваемых возможностей реализации

Ссылка Возможность реализации Обеспеченный Комментарии 1
1 Задержанная доставка

2 Повторная маршрутизация ---------- --------■>

А 3 5 О г р а н и ч е н и е  р е а л и з а ц и и
Приведенная ниже таблица должна заполняться для указания любых ограничений, 

налагаемых на реализацию.

Ссылка Ограничение Предел
----------------- 1

К ом мен - | 
тарии

1 Предельная длина сообщения (при необходи
мости) (см. примечание 1) •

III
2 Предельное число получателей, которое 

может быть определено в конверте 
сообщения (при его наличии 
(см примечание 2)

3 Прочие (определить)

П р и м е ч а н и я
1 Должно быть установлено предельное значение максимальной длины сообщения 

и/или конке рта
2 Должно быть установлено предельное значение числа получателей, которое 

может быть указано а конверте соо&цеиия (это не означает статической возможности 
регистрации такого числа пользователей для доставки а одной АПО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
( обязательное )

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОПРАВКИ

Международные стандарты постоянно подверг*юте* пересмотрам и изменение* со 
стороны заинтересованны* технических комитетов ИСО/МЭК. Приведенные ниже 
изменения и технические поправки одобрены CTXI ИСО/МЭК и рассматриваются а 
иастовшем ФС как нормативные ссылки.

П р и м е ч а н и е  — Соответствующие технические поправки эквивалентных 
рекомендаций МККТТ содержа гса в совместном документе МККТТ/ИСО 
‘ Руководство длх разработчика СОС" (верен» 8).
MOTIS (Системы обмена текстами, ориентированные на сообщение)

ИСО/МЭК I002I —1/Тп.1 1991 
ИСО/МЭК 10021-1 /Т п .2 :1991 
ИСО/МЭК 10021 -1 /Т п ,3:1992 
ИСО/МЭК 10021-1 /Т п  4:1992 
ИСО/МЭК 10021 —1/Тп.3:1992 
ИСО/МЭК 10021 -1 /Тп .6:1994 
ИСО/МЭК 10021—2/Тп.!:199|
ИСО/МЭК 10021 -2 /Т п  .2:1991 
ИСО/МЭК 10021-2 /Т п .3:1992 
ИСО/МЭК 10021—2/Тп.4:1992 
ИСО/МЭК 10021-2/Тп 3:1993 
ИСО/МЭК 10021—2/Тп.6:1994 
ИСО/МЭК 10021—2/Тп.7:1994 
ИСО/МЭК 10021 -4 /T n .l :  1991 
ИСО/МЭК 10021- 4 /Т п .г  1991 
ИСО/МЭК 10021—4/Тп.3:1992 
ИСО/МЭК 10021—4/Тп.4:1992 
ИСО/МЭК 10021—4/Тп.5:1992 
ИСО/МЭК 10021 -5/Тп.»:1991 
ИСО/МЭК 10021 -5/Тп.2:1991 
ИСО/МЭК 10021 -5 /Т п .3 :1992 
ИСО/МЭК 1002 ! -5 /Т п .4 :1992 
ИСО/МЭК 10021 -З /Т п .3 :1992 
ИСО/МЭК I002I—4/Тп.б:1993 
ИСО/МЭК 10021-4/ТП .7:1994 
ИСО/МЭК 10021 -4 /Tn.S : 1994 
ИСО/МЭК 10021—б/Тп.1:1991 
ИСО/МЭК 10021 -б /Т п  21991 
ИСО/МЭК 10021 -б /Т п .3 :1992 
ИСО/МЭК 10021-6/ТП .4:1992 
ИСО/МЭК 10021 -б /Т п -5 :1992 
ИСО/МЭК 10021—6/Тп.б: 1993
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ИСО/МЭК 10021- 
ИСО/МЭК 10021- 
ИСО/МЭК 10021- 
ИСО/Ю К 10021- 
ИСО/МЭК 10021-

-6/Тп.7:1994 
-1/И»«2:1994 
-2/Шм1:1993 
-2/И1м2:1994 
-4/№м1:1994
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