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Метод определения концентрации 
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Настоящий стандарт распространяется на скрытокристаллнче- 
ский графит и кристаллический графит, полученный при раздель­
ном или совместном обогащении природных руд, графитсодержа- 
щих отходов металлургическою и других производств, и устанав­
ливает метод определения концентрации водородных ионов вод­
ной суспензии и водной вытяжки с помощью рН-метра.

• 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 17818.0.

2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ
pH-метр со стеклянным электродом с погрешностью измерения 

не более 0,1 pH.
Пода дистиллированная, не содержащая углекислоты, подго­

товленная но ГОСТ 4517. Воду следует предохранять от щелоч­
ных и кислотных паров.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
Навеску графита массой 5 г помещают в коническую колбу 

вместимостью 250 см3 и приливают 95 см3 дистиллированной во­
ды, подготовленной по ГОСТ 4517. Колбу закрывают пробкой. 
Содержимое колбы энергично встряхивают в течение 3 мин. Да­
ют суспензии отстояться в течение 10 мин, затем измеряют pH.

Для определения pi t водной вытяжки суспензию фильтруют че­
рез неплотный фильтр, отбрасывают первые 15—20 см3 фильтра­
та, затем измеряют pH фильтрата.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Допускаемое расхождение между результатами двух парал­

лельных измерений не должно превышать 0,1 pH.
Перепечатка воспрещена 

23
Издание официальное

жакет схема

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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О б о а я г х е м к е  Н Т Д ,  н а  к о т о р ы й  
дана с с ы л к а Н о м е р  р и д е я а

ГОСТ 4 5 1 7 -8 7  
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