
УДК *2(.М3.073-229.31:еМ.354 Групм Г22

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

БУФЕРА С ВИНТОВЫМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ 
ПРУЖИНАМИ С ПРОВАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ 

ДЛЯ ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

Конструкция и размеры

Cylindrical helical spring buffers wilh body-size 
hole for sheet stamping dies. Design and dimensions

ОКП 39 6330

ГОСТ
22189-83

Взамен
ГОСТ H IM —76

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 35 января 
1983 г. И» М3 «рои аааденмя установлен

с 01.01.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры буферов должны соответствовать 
указанным на черт. 1 и в табл. I и 2.

Размеры для справок 
• А* — высота в свободном состояния;

А, — наибольшая рабочая деформация (сжатие) буфера 
Черт. 1

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

12
болеро кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


ГОСТ 22119—IS Crp. 2

Т а б л и ц *  1
Р а з м е р ы  в мм

ОЗоакачсннс
буфера

Г
sg* Xа 2с  г Н(чге) А| О D. d ix L и 1

{ i
I s5 s

1085-2594 30,2 78 187 121,9 2.80

1085-2595 98 3,50

1085-2571 iC 1 78
222 1 V) 1 3,07

1085-2572 3150
(315) 98 55 мзо 20 38 3,77

1085-2573 75.6 78 297 233,5
3.64

1085-2574 98 4,34

1085-2575
136.1 78 А.М 382,3

4.79

1085-2576
93

ЯЧ1
5,49

1085-2596 37,2 258 163,5
6,03

1085-2597 135 8,16
1085-2577

52.1 98 298 204.3
6.53

1085-2578 5300 135 77 М42 30 Л? 8,66

1085-2579 (530)
81,8 93 ОЛ=% 0 7.47

1085 2581 . 135
о/ о wOO, У

9.60

1085-2582 126,5 98 498 408,3
9.02

1085-2583
135

11.15

1085-2584 « . 7 310 206,0
12.22

1086-2585 195 17,11

1085 2586 9500
(950) 76,9 135 415 312,5

14,51

1085-2587 195 20.00

1085-2588 136,6 135 89 М48 ос 438,8 60 18.58

1085-2589
ОО DW

24.07

1085-2598 30,0 310 181,5 20,35
1085-2591 16000

(1600)
50.0 195 350 246,5 22.22

1085-2592 80,0 470 344,0 25,19

1085-2593 140,0 640 539,0 31,02

* Рг —  усилие буфера при наибольшей рабочей деформации (сжатие).
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Стр. 3 ГОСТ U t I M l
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Стр. 5 ГОСТ 2НМ—*3

2. Технические условия — по ГОСТ 22202—83.
3. Маркировать: обозначение буфера, обозначение настоящего 

стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Пример применения буфера с винтовой цилиндрической пру­

жиной с провальным отверстием дан в справочном приложении.
5. Конструкция и размеры верхних шайб (поз. 1) должны соот­

ветствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.

Черт. 2
Таблица 3

Р а з м е р ы  в ми

Ойозн»«ии*п
**»6м D D, 4 d, н А *■ М « с с » .  к г .  

н* более

1085-2594/001 78 55 31 85 32 12,5 0.85

1085-2595/001 (YQ 10 1,35

1085-2596/001
ИО

77 40 16,5 1.29

1086-2597/001 135

43 11
3.42

1085-2584/001 | rvo 4С 11 3,07

1085-2585/001 196
89 49 10* 4Э 14

18,5 8,56

1085-2598/001 122 50 16 9,12

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я '  верхней шайбы 
размерами />«= 78 мм, </«*3) мм:

Шайба 1085-2594,'(Ю1 ГОСТ 22189-83
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ГОС» 221М—«1 Ctp. 6

5il. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
5.2. Твердость HRC,42 . . .  46.5.
6. Конструкция и размеры ннжннх шайб (поз. 2) должны соот* 

ветствовать указанным на черт. 3 н в табл. 4.

W )

Табл т а  4
Р а з м е р ы  а мм

Обома-ооянг
ш а « б ы . А »допуска

Ж?) П rf. п Л М«<еа. кг. 
но бММ

1085-2594,'002 78 58 31 65 22 10 0,44

1085-2596/002 90 80 43 72 25 0.66

1085-2584/002 125 ПЛ in 102 32 14 1.78

1085-2598/002 140
Л)

122 36 16 2.89

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  нижней шайбы 
размерами 0 ~ 78 мм. <*~31 мм:

Шайба 1085-2594/002 ГОСТ 22189 83 
6.1. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
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С т* 7 ГОСТ 224И—U

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Справочное '

Пример применения буфера с винтовой 
оиаявдричесио# пружин об 

с провальным отверстием для атампов 
листом* штамповки

< - * 1 * м «  плитд Бгтамаа: ?-водштаипова« плита пресса
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ГОСТ 22189-83

http://files.stroyinf.ru/Index/213/21352.htm

