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1. Настоящий стандарт устанавливает параметры и зависи­
мости, характеризующие энергетический спектр потока фотонов 
космического гамма-излучении с энергиями от 0.03 до 2 ГэВ, и 
угловые координаты наиболее сильных, постоянно действующих 
источников, находящихся за пределами Солпечиой системы.

Стандарт предназначен для использования в расчетах потока 
фотонов, падающего на открытие (незатененные) поверхности 
элементов технических устройств в космическом пространстве.

2. Космическое гамма-излученне дискретных источников пред­
ставляют в форме спектрально-непрерывного излучения точечных 
источников.

3. При расчете суммарного потока фотонов следует учитывать 
излучение дискретных источников, наименования и угловые 
координаты (экваториальные и галактические) которых при­
ведены в табл. I.
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Перепечатка воспрещена

(g> Издательство стандартов, 1986
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Таблица 1
Наименование и угловые координаты дискретных источников 

космического гаммл-иллучеиия

Н влм еяоаа- 
КИС источника
с о  каталогу

2CG

Другое
Н.»ИМ*Х0Й*ЯК«

кстчмнкка

Экваториальные
координаты

Галактические
координаты

П ряно*  
восхож­
дение * Салоле- 

п ае  *
Долгота

1
Шпрота

ики с.

2 C G  1 6 4 - 4 ) 5 C r a b 5 31 .30 2 0 Т /> ' 1 84= 30 ' — 5 ° 4 8 '
2 C G  1 9 5 + 0 4 G e m in g a .  у  (1 9 6  +  5 ) 6 31 3 5 17  51 195 6 4  3 0
2 C G  2 6 3 - 0 2 V e la  X , P S R 0 8 3 3  45 5 2 4 0 — 44 5 2 2 6 3  3 6 -  2  3 0

П р и м е ч а н и е .  Б  таблице приведены координаты источников, действи­
тельные до 2000 г.

4. Энергетический спектр потока фотонов точечного источника 
характеризуя^- спектральной плотностью потока фотонов У, 
с - ‘ см 2 ГэВ определяемой по формуле

! = А Е - $ ,

где Е — энергия фотона, ГэВ;
А и р — параметры, значения которых приведены в табл. 2. 

Значения спектральной плотности потока фотонов для различ­
ных энергий приведены в таблице справочного приложения.

Таблица 2
Параметры энергетического спектра дискретных источников 

космического гамма-излучения

Н э и х е и с м и к е  к с т о п я к а Л 9

2 C G  184— 0 5 3 , 6 - 1 0 - 7 2 . 2 0

2 C G  195 +  04 4 . 8 1 0 - 7 2 .0 1

2 C G  2 6 3 - О С 1 . 6 . 1 0 " 6 1 .9 0

5. При расчете среднего суммарного потока фотонов излуче­
ние каждого источника следует считать постоянным во времени.
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Приведенные значения параметров обеспечивают погрешность 
расчета среднего суммарного потока не более 50%.

6. Данные для приближенной оценки потоков фотонов при­
ведены на чертеже.

ПРИЛОЖЕНИЕ /  
Справочное

Энергетические спектры гамма-излучения 
дискретных И С Т О Ч Н И К О В

Э н е р ги я
ф*ЗТС**Я
Е .  Г»В

С п е к т р а л ь н а я  п л о т н о с т ь  с о т о е »  Ф о то н о »  / . с - 1 • е й —* • Г »В —1

2C G  1 5 4 -0 6 ЗС О  (9 5 4-М 2C G  2 6 3 -0 9

о .о з 8 ,0 6 - 10- * 5 .5 2 - 10“ ' 1 ,25  10“ *

0 .0 4 4 .2 8 - 10— 3 , 1 0 1 0 - * 7 , 2 5 - 10—

0 .0 5 2 .6 2 - 10- * 1. 9 8 - 10“ * 4 .7 4 - 10' *

0 , 0(5 1 . 7 6 -10“ * 1, 3 7 - 10“ * 3 .3 5 - 10“ '

0 .07 1 ,2 5 - 1СГ~* 1, 0 0 - 10—4 2 .5 0  10—*

0 .08 9 . 3 2 - 10“ * 7 , 0 9 - 10“ * 1 ,9 4 - 10—

0 ,0 9 7 , 19-10 5 6 , 0 7 - 10“ 6 1 . 5 5 - 10—

0 .10 5 . 7 0 - | 0 ~ s 4,91  10“ ' 1 , 2 7 - 10 - *

0 .20 1.2 4 - 10“ ' 1 .2 2 - 10“ * 3 . 4 0 - 10—

0 .3 0 5 , 0 9 - 10— 5 ,4 0 - 10- ' 1, 5 8 - 10—

0 .4 0 2 . 7 0 - 10— 3 ,0 3 - 10“ * 9 , 12 - 10—

0 ,5 0 1, 6 5 1 0 - ' 1 .9 3 - 10“ * 5 , 9 7 - 10—

0 .60 1 .10  - 10— 1. 3 4 - 10- 4 ,2 2  10—

0 ,7 0 7 , 9 0 - 10“ т 9 . 8 3 - 10“ * 3 . 15- 10—

0 .80 5 ,9 0 -10- * 7 , 5 2 - 10 - * 2 ,4 4 - 10—

0 .9 0 4 ,5 4 -10- * 5 , 9 3 - 10- '* 1, 9 5 - 10—

1,00 3 ,0 0 - 10" * 4 . 8 0 - 10“ * 1 ,6 0 - 10—

2 ,00 7 . 83-10  * 1. 19- 10—* 4 , 2 9 - 10“ *
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Зависимость спектральной плотности потока фотонов 
от энергии фотонов
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