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ГОСТ Р МЭК 9 5 - 4 - 9 3

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ СТАРТЕРНЫЕ 

БАТАРЕИ

Ч а с т ь  А. РА ЗМ Е РЫ  БАТА РЕЙ  Д Л Я  ТЯЖ ЕЛЫ Х
грузовиков

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ 

М о с к в а

скатерть овальная

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


Группа Е52УДК 621.43.044,7:006.354

ЮСУДАРС1 ВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВИНЦОВО КИСЛОТНЫЕ БАТАРЕИ

Часть 4 Размеры батарей для тяжелых грузовикоя

Lead-acid starter batteries.
Part 4. Dimensions ol batteries for heavy trucks

ОКП 34 eiQO

Дата введения 01.01 95

ГОСТ P мэк
95—4—93

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. О б л а с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я
1.1.1. Настоящ ий стандарт распространяется на свинцово-кис

лотные стартерные батареи, предназначенные для запуска двига
телей, освещения и системы заж игания на тяж елых грузовиках.

1.2. О б ъ е к т
Настоящий стандарт устанавливает основные размеры стартер

ных батарей девяти типов.

, 2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ БАТАРЕЙ

2.1. С т а н д а р т н а я  с е р и я
Серия стартерных батарей для тяж елых грузовиков включает 

девять типов: D l, D2, D2a, D3, D3a, D4. D5. D6 к 1)7.
2.2. О с н о в н ы е  р а з м е р ы  б а т а р е й
Соответствующие размеры стартерных аккумуляторных б ата

рей должны соответствовать значениям, представленным в таблице.

Издание официальное
<С) И здательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт нс может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен о качестве официального издания без разрешения 

Госстандарта России
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ГОСТ Р МЭК 95—4—93 С. 3

2.3. К р е п л е н и е
Типы D2, D3, D4, D5, DO и D7 предусматриваю т крепление 

только по верхней части батарей. Это крепление долж но бы ть сде
лано на одном уровне с высотой Ль указанной на черт. 2, 4 и 5. 
Форма батареи долж на позволять монтаж  металлической рамкой 
из угольника шириной 20 мм по всей длине и по всей ширине.

Что касается типов Г) I, D2a и D3a, то кх крепление может быть 
за  основание моноблока или по верхней части моноблока батареи 
(черт. 3).

Крепление за  основание моноблока но длинным сторонам реа
лизуется посредством крепежных выступов, расположенных но 
всей длине этих сторон, снабженных выемками (канавками) но 
избеж ание перемещения батареи в продольном направлении и 
расположенных, как показано на черт. I.

Крепление типа D1 за основание моноблока по коротким сто
ронам реализуется посредством крепежных выступов, снабженных 
выемками (канавкам и) во избежание перемещения батареи п бо
ковом направлении Расположение выступов и выемок долж но со
ответствовать черт. 1.

Z *{50* 0,5)м м

Тип DK 

Черт. 1
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7  ft! т |ф  m J & j
I ♦ ' I '
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Типы D2. D3

Черт. 2
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Типы D2a, D3a 

Черт. 3



С. в ГОСТ Р МЭК 95—4—93

Типы D4. D5. D6

Черт. 4
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Тип D7 

Черт. 5
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И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

1. П О ДГО ТО ВЛ ЕН  И ВНЕСЕН  Техническим комитетом ТК 44 
«Аккумуляторы»

2. У Т В ЕРЖ Д Е Н  И В ВЕДЕН  В Д Е Й С Т В И Е  Постановлением Гос
стандарта России от 28.12.93 X» 274
Настоящий стандарт содерж ит полный аутентичный текст меж 
дународного стандарта МЭК 95—4—89 «Свинцово-кислотные 
стартерные батареи. Часть 4. Размеры  батарей для тяж елых 
грузовиков»

3. В ВЕДЕН  В П ЕРВ Ы Е

Редактор Р. Г. Говердовская 
Технический редактор В Н. Пруткова 

Корректор Л. Я. Митрофанова

Слано в набор 28-0194. Поди в п«ч, 16.0394. Уел. меч. л. 0 5» Уел. ир.-огт 0.58. 
___________________________ У а.чцд. д. ОМ.  Тир. 2Ы вкв. С ПНЮ.____________________________

Ордена «Знак Почета* Иэдотсльство стандартов. 107078. Москва. КолодоиыЛ вер.. И. 
Калужская типография ствндаотон. ул. Московская. 268. Зак 2 0



И ЗМ Е Н Е Н И Я , В Н Е С ЕН Н Ы Е  В ГО СУДА РСТВЕНН Ы Е 
СТАНДАРТЫ РО С С И Й С К О Й  Ф ЕД ЕРА Ц И И

Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е52
Изменение №  1 ГОСТ Р МЭК 95—4—93 Свинцово-кислотные стартерные 
батареи. Часть 4. Размеры батарей для тяжелых трутовиков 
Принято н введено в действие Постановлением Госстандарта России от 
24.08.99 N? 277-ст

Дата введения 2000—04—01

Пункт 1 1 1 дополнить абзацем:
*В приложении А приведены две серин свинцово-кислотных аккуму

ляторных батарей для тяжелых грузовиков, широко распространенных и 
используемых преимущественно в Северной Америке и Восточной Азии». 

Стандарт дополнить приложением — А:

•  ПРИЛОЖЕНИИ Л 
(обязательное)

ТИПЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В СЕВЕРНОЙ 
АМЕРИКЕ И ВОСТОЧНОЙ АЗИИ.

РАЗМЕРЫ БАТАРЕЙ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ

А.1 Введение
Настоящее приложение применяемо для двух серий свинцовых стар

терных аккумуляторных батарей для тяжелых грузовиков (далее — AM и 
AS).
А.2 Стартерные батареи серии AM и AS 
А.2.1 Основные характеристики 

Серия AM включает четыре типа.
Серия AS включает три тина
Для каждого типа предусмотрена возможность крепления на автомо

биле посредством различных приспособлений, расположенных по верх
ней части (например, металлической рамкой) или за основание.
А.2.2 Основные размеры батарей

Основные размеры обозначены символами на черт. А.1—А.5.
Размеры батарей серии AM (черт. А.1— А.4) приведены в табл А.1, 

серии AS (черт. А.$) — в табл. А.2,

(Продолжение см. с. 56)

55



(Продолжение игменения №  1 к ГОСТ Р МЭК 95—4—93)

■ А л ____ з____п /Д  ^

■с

|^ Ц 1

■«Г

Тип 4 
Черт. АЛ

Тип 4D
Черт. А.2

56

(Продолжение с.и. с. 57)



(Продолжение изменения Ns I к ГОСТ Р МЭК 95—4—93)

Тим 8D 
Черт. А.З

—

ф  ф ф 
____ _____

ф ф ф 
_________

Тип 31
Черт. А.4

(Продолжение см. с. 58)

57



(Продолжение изменения №  I  к ГОСТ Р МЭК 95—4—93)

Т а б л и ц а  A.I Размеры в миллиметрах

Т ип Д л и н а  L Ш и р и н а  Ь
В ысота

Л

4 3 3 3 - , 2 3 8 _ 220_4

4 D 5 2 7 _ , 2 2 2 _ 2 5 0 _ 2 3 0 _ 4

8 D 5 2 7 _ 2 8 3 _ , 2 5 0 ^ 2 3 0 _ ,

3 t 3 3 0  4 1?3_4 2 3 9 _ , 2 1 9 _

L

]________ ------ ± 1

-с

£1

-Е+1
Типы F51, 051. Н52 

Черт. А.5

(Продолжение см. с. 59)

S8



(Продолжение изменения №  I к ГОСТ Р МЭК 95— 4— 93)

Т а б л и ц а  А.2 Размеры в миллиметрах

Тип Длина Ширина Высота

L Ь ь, А A,

F51 505., 502 max >82., 181 max 25?max 213_,

G51 508., 505 max 222_, 221 max 257 max 213.,
Н52 521,, 500 max 278_, 267 max 270 max 220_,

А.2.3 Расположение выводов
Расположение выводов у батарей серии AM отличается в зависимости 

от типа (см. черт. А. 1 —А.4).
На всех типах серии AS расположение выводов одинаковое (см. черт. 

А. 5)..
(ИУС № I ! 1999 г.)

ГОСТ Р МЭК 95-4-93

http://files.stroyinf.ru/Index/190/19011.htm

