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I. НАЗН АЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает ряд предпочтительных чи
сел для маркировки шкал дистанций фотообъективов.

Ряды значений шкал дистанций съемки, учитывающие потреб
ности народного хозяйства страны, приведены о приложении. 

Требования стандарта являются рекомендуемыми.

Шкалы дистанций указывают расстояние до объекта, измерен
ное от базовой плоскости чувствительного слоя материала в камере, 
на котором установлен объектив.

П р и м е ч а н и е .  Базовая плоскость чувствительного слоя может быть пе 
ременной независимо от вызванной по notрёшностме. Например камера с опти
ческой осью, измспхпнцсйси по длине между объективом и чувствительным сло
ем материала

Для указания положения базовой плоскости чувствительного 
слоя материала следует применять индекс, состоящий из окружно
сти и пересекающей ее линии, длина которой равна трем диаметрам 
окружности, расположенной, как показано на чертеже. Пересекаю
щуюся линию следует располагать параллельно плоскости чувст
вительного слоя материала.
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2. Ш КАЛЫ  ДИСТАНЦИЯ

3. ИНДЕКС
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Примечания:
1 Индекс иг применяют, если базовая плоскость но является плоскостью чув

ствительного слоя материала или во совпадает с ним и молот пы таю  погрет 
иметь п определении шкал дистанций

2. Индекс не применяют в камере, объектив которой имеет только грубые 
шкалы

4. М АРКИРО ВКА ШКАЛ ДИСТАНЦИЙ

4.1. Ниже приведен ряд предпочтительных чисел для шкал дие
та ними, м

500—  200— 100— 70— 50— 30— 20- -15— 12— 10— 8 -  7— G - 5 — 4.5- 
4 -3 .5 — 3— 2,5— 2 -1 ,7 - -1,5— 1.3—  1,2— 1,1 —  I — 0.9— 0,8— 0,7— 0,6 —  
0,55— 0.3 -0 .45 -0 .4— 0.35--0,3-0,27— 0,25.

4.2. Бесконечность обозначают математическим знаком оо.
4 3. Шкалы дистанций обозначаются буквой м.
Обозначения следует располагать на одной и той же стороне

шкал дистанций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

РЯДЫ ЗНАЧЕНИЙ Ш КАЛЫ  ДИСТАНЦИЙ СЪЕМКИ

Н и зы  >111' сип Л ш к а л и  ди станц ий c i.c x k ii  м

1 И 1 И , 
1

IV V V I V II V II I
-

0 8 10 12 15 2 0 3(1 4(1 6 0
3 л 5 6 « 10 15 20 2 3
2 2 .5 3 4 5 7 10 1.3 15
\л 2 2 3 4 й 7 10 10
J Л 1.5 1.5 2 .5 3 4 5 8 S
1 1.2 1.2 2 2 .5 3 4 6 и
о.н 1 1 1.7 2 2 ,5 3 .5 5 о
0 .7 0 .8 0 .9 1 5 1.7 2 3 4 4 .5
0 .6 0 .7 0.8 1Д 1.5 1.7 2 .5 3 .5 1
0 .5 0 .6 0 .7 1.1 1.3 1.5 2 .2 3 3 .5
0 .4 5 0 .5 5 0 .6 1 1.2 1.3 2 2 .7 3
0 .4 0 .5 0 .5 5 0 9 1.1 1.2 1.8 2 .5 2 .7
0 .3 6 0 .4 5 0.5 0 .8 1 1.1 1.6 2 .2 2.5
0 .3 3 0 .4 0 .4  S 0 .7 0 ,9 1 1.5 2 2 .2
0 .3 0 .3 5 0.4 0 .6 5 0 .6 0 .9 1.4 1.8 2
0 .2 8 0 .3 2 0 .3 6 0 .6 11,75 0 .8 5 1 Л 1 .7 1.8
0 .2 6 <>Л 0 .3 3 0 .5 5 0 .7 0 .8 1.2 1.6 1.7
0 .2 4 0 .2 8 0 .3 0 .5 D.65 0 .7 5 1.1 1,5 1 .6
0 .2 2 0 .2 6 0 .2 8 0 .4 5 0 .6 0 .7 1 1.4 1.5
0 ,2 0 .2 4 0 ,2 6 0,4 0 .5 5 0 .6 5 0 .0 5 1 Д 1.4
0 .1 0 <1.22 0 .2 4 <1.37 0.5 0 ,6 0 .9 1.2 1.3
0 .1 8 0 .2 0 ,2 3 <1,34 0 .4 5 0 .5 5 0 .8 5 1,1 1.2
0 .1 7 0 .1 0 0 .2 2 0 ,3 2 0 .4 2 0 ,5 2 0 .8 1 1.1
0 .1 0 0 .1 8 0.21 <1,3 0 .4 0 ,5 0 .7 5 0 .9 5 1
0 .1 5 0 .1 7 0 .2 0 .2 8 0 .3 8 0 .4 8 0 .7 0 .9 0.(15
0 .1 4 0 .1 6 0 .1 9 0 .2 6 0 .3 6 0 .4 6 0 .6 5 0 .8 5 0 9
0 .1 3 0 .1 5 0 .1 8 0 ,2 5 0 .3 4 0 .4 4 0 ,6 0 ,8 0 .8 5
0 ,1 2 0 .1 4 0 .1 7 0 .2 4 0 .3 2 0 ,4 2 0 .3 5 0 .7 5 0 .8
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