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УДК 621.822.6*213: 006.354 Групп* Мб

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОРПУСА ТИПА ШМ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 
ДИАМЕТРОМ ОТ 47 ДО 150 мм

Конструкция м размеры

Pillow blocks ol serle ШЛ1 for rolling 
bearings of diameters from 47 till 150 mm. 

Construction and dimensions

ГОСТ
1 3 2 1 8 . 1 - 8 0

Взамен
ГОСТ 13211.1—67

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 сентяб­
ря 1980 г. На 4892 срок действия установлен

' < 09-08 1982 г.
до 01.01 1987 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на неразъемные ши­
рокие корпуса типа ШМ со сквозным отверстием для подшипников 
качения типов, указанных в табл. I.

Т а б л и ц а  I

ОЛопш.спче
короуса

Поашапяих

Испо.-.пе'-.иц корпусаOftosMatemie
типа Конструкция и 

размеры

ШМ 47—ШМ 72
1200; 1300; 1500; 
1600

По ГОСТ 5720—75
1 или 2

1)200; 11300; 
11500; 11600

По ГОСТ 8546-75

ШМ 80—ШМ 150

1600 По ГОСТ 5720-75

2
11600 По ГОСТ 8545—75
3600 По ГОСТ 5721-75
13600 По ГОСТ 8545—75

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Апрель 1981 г.
3



Л
**

 О
-l

if
t—

15
0 

ия
 

. 
Д

м
 D

-4
7—

52
 м

м
С тр . 2 ГО С Т  13311.1—М

'■* ш

4



го с ти л и —*• Сгр. з

2. Стандарт устанавливает следующие исполнения корпусов:
1 — корпуса с выемкой длиной I в опоре, используемые для ус­

тановки на необработанные поверхности при любом направлении 
радиальной нагрузки или для установки на обработанные поверх­
ности при направлении радиальной нагрузки предпочтительно от 
опоры;

2 — корпуса без выемки длиной I в опоре, используемые для 
установки на обработанные поверхности при направлении радиаль­
ной нагрузки предпочтительно к опоре.

3. Размеры и обозначения корпусов подшипников должны со­
ответствовать указанным на чертеже и в табл. 2.

При мелкосерийном производстве допускается изготовлять кор­
пуса по рекомендуемому приложению 1.

4. Технические требования — по ГОСТ 13218.11—80.
5. Характеристика и выбор корпусов в зависимости от типов 

подшипников качения и направления нагрузок — по рекомендуе­
мому приложению 3.

6. Расчетные разрушающие нагрузки — по рекомендуемому 
приложению 4.

7. Дополнительные размеры элементов корпусов — по реко­
мендуемому приложению 2.

8. Допускается при необходимости обеспечения взаимозаменя­
емости для применения в изделиях, спроектированных до 1 янва­
ря 1980 г., по согласованию с потребителем изготовлять корпуса с 
допусками по справочному приложению 5.
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r O C T U U M —so Crp. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ I  
Рекомендуемое

КОНСТРУКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОРПУСОВ подшипников г
КАЧЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ ДО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА

лам .Довоя" игелы,ые Р*3мсР“ - указанные на черт. 1—23, определяют по форму-

* - т ( т - 4  •
b > S ,;

l - A - ( d ,+ 2 s , ) .
где «/» — диаметр Отверстия под головку болта:

А — межосевое расстояние огверегий под крепежные болты: 
а» — ширина буртика (ем. рекомендуемое приложение 2);
«I — толщина ребра
Глубину и ширину литейной выемки К  (черт. 1 -2 3 )  устанавливают в зави­

симости от технологических возможностей, но £  более, чем укамно ”

7



К
ор

пу
с»

 Т
И

М
 Ш

М

gu
i А



ГОСТ 13218.1—М Стр. 7

Для Д - 1 7  и 52 мм

Черт. 3

Для Д -6 2 — 100 мм V

9



~Стр. 0 ГОСТ W 1 U - 0

Для О « 2 6 0 -4 0 0  vm

10



ГОСТ 13211.1—М Стр. 9

Черт. 7

Для D - 8 0 — 100 ми

11



Стр- 10 ГОСТ 13118.1-

Для Д -2 6 0 -4 0 0  им

Корпуса типа ШБ

12



гост m u .1 - 4  Стр. I!

Для 0 - 3 4 0 —400 хм

13



Стр. 12 ГОСТ Ш1В.1—«О .

Для £>=160—320 мм

Корпуса типа У Б

14



ГОСТ Ш 1 М —«О С т р : 13

Для D -2 4 0 —400 мм

• Для />-85-100 мм

15 II
I



Crp. 14 ГОСТ И 1 1 1 -М

Для £> =  1&0—230 мм

Корпуса типа РУ 

Для D -1 2 5  мм

Черт. 18

16



ГОСТ Ш 1 М - М  Стр. 15

Для D -2 3 0 -2 SO  мм
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Стр. 16 ГОСТ 1330.1—>0

Корпуса типа РШ

Для 0 = 1 1 0 -1 5 0  мм

Черт. 21

Для 0 - 1 6 0 —240 мм

18
Черт. 22



ГОСТ 13218.1— М  С тр . 17

Для 0 - 2 6 0 —1400 мм

Черт. 23

19



Стр. 18 ГОСТ 0218.1—И

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ВЫБОР РАЗМЕРОВ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОРПУСОВ

1. Ширину фланцев А* (черт. 1—9), толщину стенки s (черт. 8—12) и тол­
щину ребра s, (черт. 9—12) определяют по табл. 1.

Таблица I

Обозначение корпуса * *•

ШМ 47 и ШМ 52

1UM 62—ШМ 100, УМ 80-У М  100 L\—D ■
ШМ 110-Ш М  150. 
УМ ПО—УМ 150

2

ШМ 160-Ш М  250, 
УМ 160-У М  250

0,5* *
ШБ 90—ШБ 100, 
УБ 85—У Б 100

Lt - D
2

0,8s—0,4**

ШБ 110—ШБ 150. 
У Б НО—УБ 150

* УМ 260-У М  400. 
ШМ 260—ШМ 400 D r-D

У Б ICO—У Б 180 2

ШБ 160—ШБ 400, 
УБ 290—УБ 400

0.4A« 0,8s —0,32* ♦

2. Радиусы закруглений г* г,, г,, (черт. 8— 10) определяют по формулам:

/*=0,25ii; r»-0 ,3*i; г ,-0 ,3 s ; r% — 0,5s.

3. Радиусы закруглений ru г,, г,  (черт. 10) и г% (черт. 1—7) определяют по 
формулам:

г*=*(0.8—1,0)«/*: г»—r,+s: f»=d|,
где d ,— диаметр болта или шпильки для крепления торцевой крышки, »

4. Размер /, (черт. 10) определяют по формуле

А - 0 .10- 1 8 ) 4
5. Рззмер пояса s3 (черт. 9—12) — по табл. 2.



ГОСТ 1)216.1—М  Стр. 19

Диаметр 47—62 62-90 100-150 160-240 «0—400

S2 3 4 5 6 8

6. Допускается изготовлять корпуса с одним ребром жесткости, располо­
женным посередине ширины В. толщиной s  и высотой — s.

7. Контуры фланцев и расположение отверстий корпусов и крышек — по 
черт. 13— 16.

Конструктивные элементы корпусов 

ШМ47 a UJM52 Ш М 62-Ш М 100; УМ80—УМ100

Черт. 3 Черт. 4
21



Стр. 20 гост m m -w

Ш  Б 4 0 —Ш  Б 150; УБ110—УБ1Б0

Черт. 5

ШМ160—ШМ240; УМ1СО—УМ250 ШМ260— ШМ400; УМ250—УМ400: 
Ш Б160-Ш Б400; УБ160-УБ409

Основные сечеми*
ШМ47—ШМ240; УМ 80-УМ 250

стенок корпусов
ШБ90—ШБ400; УБ85—УБ400; 

УМ 260— УМ 400; Ш М260-Ш М400



ГОСТ Ш М .1 -М  Стр. 21



O p . 22 ГОСТ Ш 1 Ы - 4 9

Контуры фланцев и расположение отверстий корпусов и крышей

Для £>-62— 100 ым

Для D -*>47 н 52 им

М
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Crp. 24 ГОСТ I3 2 1 L1 -M
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ГОСТ 13218.1—88 Сто. 25

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемое

РАСЧЕТНЫЕ РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ КОРПУСО*

Значение иагруакя. КН. 
направленной

Значение нагрузки. КН. 
иалраилеаиой

Обозначение
корпус» от опори а

ПЛОСКОСТИ.
ВМНМИЯф лирной к 

опоре

первеидику- 
лирло и оси 
отверстии О 
я плоскости, 

переда ел ыюП 
опоре

Обошаченнс
корпуса от опоры я 

плоскости, 
перпендику­

лярной к 
опоре

перпендику­
лярно к оси
о гае ретин D 
а плоскости, 
параллельной

осоре

ШМ +7 5 13 ШМ 300 149

ШМ 52 6 17,3 ШМ 320 160 175.8

ШМ 62 7.7
25

ШМ 340 170

ШМ 72 9 ШМ 360 180

ШМ 80 10.5
28

ШМ 380 210 201

ШМ 90 12.5 ШМ 400 225

ШМ 100 14 УМ 80

ШМ 110 ‘ 14 45.5 УМ 85
0

38.2

ШМ 120 15 УМ 90 6.5

I1IM 130 22 62.4 УМ 100 8

ШМ 140 24 УМ н о 10.9

ШМ 150 31,7 УМ 120 12.8

ШМ 160 38
71

УМ 125 15

ШМ 170 40 УМ 130 17,5 62,4

ШМ 180 42 УМ 140 18

ШМ 190 39 I Лл УМ 150 25 71
ШМ 200 39

104
УМ 160 31

71

ШМ 215 58.S j УМ 170 29,5

ШМ 225 57 УМ 180 34

ШМ 240 68
155,3

УМ 190 32,5 1Д1
ШМ 260 113 УМ 200 33.5

104

ШМ 280 121
175,8

УМ 215 50

27



Стр. 26 ГОСТ Ш1*-1

П родолженые

Обазиакекке 
ко payee

Зивтаииа нагрузка, КН. 
яаправлеилоА

Обозначение
коопусе

Знеаанм нагрузки. КН. 
капрамеивой

от опоры в
ПЛОСКОСТИ.

перземдшху- 
лирноЛ к

ьъ оо«

еермиляяу- 
лярао к ос» 
отаерсткя О 
» плоскости, 
парлллсд ьвоа 

опор*

от опоры а 
плоскости, 

перяанлвку- 
ДИРПОР к 

опоре

пс? пе *дп>су- 
дгряо к оси 
отверстии D 
а адосхости. 
передел ьао ft 

опоре

УМ 225 43.5 1 ШБ 260 130 269

УМ 230 56 114 ШБ 280 140
406УМ 240 48 ШБ 300 183

УМ 250 69 ШБ 320 190

УМ 270 97.5 ШБ 340 210 503

УМ 290 112
JOO

111Б .360 230

УМ 3!0 130 ШБ 380 250 534

УМ 320 137 176 ШБ 4СО 260

УМ 340 140 УБ 85 П.1

УМ 360 160 ЛЛ I УБ 90 10 45.5

УМ 400 238
201 в

У Б 100 • 13

ШБ 90 14 45,5 УБ ПО 16

1НБ 100 17 54 ' У Б 120 19

ШБ ПО 22 УБ 125 21 54

ШБ 120 29 71 УБ 130 23

ШБ 130 31 У Б 140 24

ШБ 140 32 У Б 150 30 . . 71

ШБ 150 40 114 У Б 160 35 81,5

ШБ 160 52 У Б 170 38

ШБ 170 55 155 У Б 180 43 , 114

ШБ 180 64 УБ 200 44

ШБ 190 59 176 УБ 215 64

ШБ 200 66 УБ 230 60
176

ШБ 215 85 243 УБ 250 99 243

ШБ 240 100 269 РШ ПО — 38

28



ГОСТ 13211.1—М С тр . 27

Продолжение

Зкачеиие иагружя, КН. 
направленной

Значение нагрузки, КН, 
направленной

Обозначен**
корпуса or опоры в

ПЛОСКОСТИ,
перпендику­

лярной к
опоре

перпемдику- 
лярчо к оси 
отверст** 0  
в плоскости, 

параллельной 
опоре

Обозначение
корпуса от опоры в 

плоскости, 
перпеидияу- 

лкраой к 
опоре

перпендику­
лярно х оси 
огаерсткя О 
■ ПЛОСКО.-ТИ, 
параллельной 

опоке

РШ 120 38 РШ 300 190
РШ 130 СО РШ 320^

РШ 140
Ьо

РШ 310

РШ 150 РШ 360
290

РШ 160 РШ 380

РШ 170
83

РШ 400

РШ 180 РУ 125 38
РШ 190 РУ 210 83
РШ 200 РУ 230 •

РШ 215 РУ 250

РШ 225
130

РУ 270 1
РШ 240 РУ 290

IOU

РШ 260 РУ 310

РШ 280 190

29



О т* »  ГОСТ 13218.1—М

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

ДОПУСКИ ДЛЯ КОРПУСОВ ПО СИСТЕМАМ ЕСДП СЭВ и ост
Допуски

по ЕСДП СЭВ по системе ОСТ

Н7 А
Ь9 С ,
НИ А,
Ы 4 В:
Ы 4 . СМ,

30

ГОСТ 13218.1-80
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