
ГОСТ Р 51105-97

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  СТАНДАРТ Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ТОПЛИВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. 

НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН

Технические условия

Издание официальное

О т ж и л и т е  иф и р и
2009

жакет фото

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


ГОСТ Р 5 1 1 0 5 -9 7

П р е д и с л о в и е
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смазочные материалы» (ВНИИ НГ1)

2 П РИ Н Я Т И ВВЕДЕН В Д ЕЙ С ТВ И Е Постановлением Госстандарта России от 9 декабря 
1997 г. № 4 0 4

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 Настоящий стандарт разработан с учетом рекомендаций европейского стандарта EN 22S— 1993 
«Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Требования и методы испы
таний*

5 ИЗДАН ИЕ (июнь 2009 г.) с Изменениями №  1, 2, 3, 4, принятыми в июле 1999 г.: апреле 
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распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России
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Поправка к ГОСТ Р 51105—97 Топлива для двигателей внутреннего 
сгорания. Незтилированный остин. Технические условия (см. переизда
ние (нюнь 2009 г.) с изменениями 1, 2, 3. 4, поправками (ИУС 4—99, 
5 -2 0 0 9 )

В каком месте Н а п е ч а т а н о Д о л ж н о  быть

Пункт 4.3. Таблица 2.
Графа «Значение для 

класса 2*. Для показателя 
« 2  Фракционный с о с т а в  
пределы перегонки. *С, не 
выше: 1 0  % » 7 5 7 0

(ИУС № 5  2011 г.)
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ГОСТ Р 51105-97

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ТОП ЛИ ВА  ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВН У ТРЕН Н ЕГО  СГОРАНИЯ.
НЕЭТИЛИ14)ВАНН Ы Й БЕНЗИН

Технические условия

Gasolines for combustion engines.
Unleaded gasoline. Specifications

Дата введения 1999—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на неэтилированные бензины для автомобильной техники 
класса 2 (далее -  автомобильные бензины ), применяемые в качестве топлива для автомобильных и 
мотоциклетных двигателей, а также двигателей другого назначения, рассчитанных на использование 
этилированного или неэтилированного бензина.

(Измененная редакция. Изм. .Vs 2).
(П оправка).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки наследующ ие стандарты:
ГОСТ 12 .1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Общие санитар

но-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.018—93 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Электричес

кая искробезопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.044— 89 (И С О  4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопас- 

ность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.4.011—89 Средства защиты работающих. Общие требования и классификация 
ГОСТ 511—82 Топлива для двигателей. Моторный метод определения октанового числа 
ГОСТ 1510—84 Н ефть и нефтепродукты. М аркировка, упаковка, хранение и транспортирование 
ГОСТ 1567—97 (И С О  6246—95) Нефтепродукты. Бензины автомобильные и топлива авиацион

ные. Метод определения смол выпариванием струей
ГОСТ 1756—2000 (И С О  3007—99) Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров 
ГОСТ 2177—99 (И С О  3405—88) Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава 
ГОСТ 2517—85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб
ГОСТ 4039—88 Бензины автомобильные. Методы определения индукционного периода 
ГОСТ 6321—92 (И С О  2160—85) Топливо для двигателей. Метод испытания на медной пластинке 
ГОСТ 8226—82 Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа 
['ОСТ 16350—80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических ф ак

торов для технических целей
ГОСТ 19121—73 Нефтепродукты. Методы определения содержания серы сжиганием в лампе 
['ОСТ 19433—88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

Издание официальное
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ГОСТ!» 5 1 1 0 5 -9 7

ГОСТ 2S7S1—90 Нефть и нефтепродукты. Метод определения давления насыщенных паров в 
аппарате с механическим диспергированием

ГОСТ 28828—90 Бензины. Метод определения свинца
ГОСТ 29040—91 Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания ароматических 

углеводородов
ГОСТ Р 50442—92 Нефть и нефтепродукты. Рентгено-ф луоресценты й метод определения серы
ГОСТ I* 50460—92 Знак соответствия при обязательной сертификации: ф орма, размеры и техни

ческие требования
ГОСТ Р 51069—97 Нефть и нефтепродукта. Метол определения плотности, относительной плот

ности и плотности в градусах A PI ареометром
ГОСТ Р 5 1859—2002 Нефтепродукты. Определение серы ламповым методом
ГОСТ Р 51941—2002 Бензины. Газохроматографический метод определения ароматических угле

водородов
ГОСТ Р 51942—2002 Бензины. Определение свинца методом атомно-абсорбционной спектромет

рии
ГОСТ Р 51947—2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергоднсперсионной 

реитгенофлуоресце» мной спектрометр»! и
ГОСТ Р 52068—2003 Бензины. Определение стабильности в условиях ускоренного окисления 

(индукционный период).
ГОСТ Р 51925—2002 Бензины. Определение марганца методом атомно-абсорбционной спектро

скопии
ГОСТ Р 52530—2006 Бензины автомобильные. Фотоколориметрический метод определения же

леза
(Измененная редакция, Изм. №  3, 4).
(П оправка).

3 Классификация

3.1 В зависимости от октанового числа, определенного исследовательским методом, устанавлива
ются следующие марки неэтилированных автомобильных бензинов:

Нормаль-80 — не менее 80;
Регуляр-91 — не менее 91;
Регуляр-92 — не менее 92;
Премиум-95 — не менее 95;
Супер-98 — не менее 98.
(Измененная редакция, Изм. .V? 1).
3.2 В зависимости от климатического района применения по ГОСТ 16350 автомобильные бензи

ны подразделяют на пять классов:
1 — для района Пч с 1 апреля по I октября;
2 — для районов П4 и I ls с  1 апреля по 1 октября;
3 — для районов I, ti I, с 1 апреля по 1 октября и для района II , с I октября по 1 апреля;
4 — для районов П4 и 113 с 1 октября по I апреля;
5 — для районов I, и 1, с 1 октября по I апреля.

4 Технические требования

4.1 Автомобильные бензины должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.2 П о физико-химическим и эксплуатационным показателям автомобильные бензины должны 
соответствовать нормам и требованиям, указанным в таблице 1.
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ГОСТ!» 51105-97

Т а б л и ц а  ! — Физико-химические и эксплуатационные показатели автомобильных бензинов
Значение для марки

Наименование показатели Н орм аль-S0 Регуляр-91 Регуляр-92 Премиум -95 Супер-98 Метод испытания
ОКП 02 ОКП 02 ОКП 02 О КП 02 ОКП 02

S 112 3701 5112 3702 5112 3705 5112 3703 5112 3704

I Октановое число.
нс менее:

но моторному методу 76.0 82,5 83,0 85,0 88.0 По ГОСТ 511 или при
ложению А 110. 32|

по исслсдоватсльско- 80.0 91.0 92.0 95,0 98.0 По ГОСТ 8226 или
му методу приложению A J9. 33|

2 Концентрация евин- Отсутствие По ГОСТ 28S28 или
иа, г/дм1, нс более ГОСТ Р 51942. иди 

приложению А112, 23|
3 Концентрация мар- Отсутствие По ГОСТ Р 51925

ганца, мг/дм’, нс более
4 Концентрация фак- 5.0 По ГОСТ 1567 или

гических смол, мг на приложению А |4, 20)
100 см1 бензина, нс более

5 Индукционный пери- 360 По ГОСТ 4039 или
од бензина, мин. нс мс- ГОСТ Р 52068. или
нее приложению А (5, 34|

6 Массовая доля се- 0.05 По ГОСТ 19121 или
ры. %. нс более ГОСТ Р 50442. или 

ГОСТ Р 51859. иди 
ГОСТ Р 51947, или 
приложению А |6, 8. 
17. 351

7 Объемная доля бен- 5 По ГОСТ 29040 или
•зола. %. нс более ГОСТ Р 51941, или 

приложению А (11. 
15. 18. 24|

8 Испытание на мед- Выдерживает класс 1 По ГОСТ 6321 или
ной пластине ттрттложению А |2, 25)

9 Внешний вид Чистый По 7.3
Прозрачный

10 Плотность при 15 'С. 700-750 725-780 725-780 725-780 725-780 По ГОСТ Р 51069 или
кг/м3 ттрттложению А |7, 14. 

29. 301
11 Концентрация же

леза, г/дм3, нс более
Отсутствие По ГОСТ Р 52530

П р и м е ч а н и я
1 За отсутствие свинца принимают концентрацию менее 2.5 мг/дм3, за отсутствие марганца — менее

0.25 мг/дм3, за отсутствие железа — менее 0.01 г/дм3.
2 Автомобильные бензины, предназначенные для длительного хранения (5 лет) в Госрсзсрве и

Министерстве обороны, должны иметь индукционный период нс менее 1200 мин.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 3, 4).
(П оправка).
4.3 Характеристики испаряемости приведены и таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Испаряемость бензинов

Наимеиоаание показателя Значение для класса Метод испытания
1 2 3 4 5

1 Давление насыщенных паров По ГОСТ 1756 или
бензина. кПа. ДНИ ГОСТ 28781. или при-

ложеник» А |3. 19. 21)
мин. 35 45 55 60 80
м ак с . 70 S0 90 95 100

3
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Окончание таблицы 2

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я З н а ч е н и е  д л я  к л а с с а М е т о д  и с п ы т а н и я
1 2 3 4 *

2 Фракционный состав

Нс

По ГОСТ 2177 или 
приложению А 11, 26)

температура начала перегонки, 35 35 нормируется
‘С. не ниже
пределы перегонки. "С, не выше: 
10% 75 75 65 60 55
50% 120 115 П О 105 100
90% 190 185 180 170 160
конец кипения. ’С, не выше 215
доля остатка в колбе. %, (по 2
объему)
остаток и потери. % (по объему) 4
или
объем испарившегося бензина. По ГОСТ 2177 или

%, при температуре: приложению А11, 26|
70 "С мин. 10 15 15 15 15

макс. 45 45 47 50 50
НЮ‘С мин. 35 40 40 40 40

макс. 65 70 70 70 70
180 ‘С. нс менее 85 85 85 85 85
коней кипения. 5С. не выше 215
остаток в колбе. % (по объему). 2

не более
3 Индекс испаряемости, не бо- 900 1000 1100 1200 1300 По 7.4 или приложе-

лес ним A |22j

4.4 При производстве автомобильных бензинов допускается применять кислородсодержащие 
компоненты, другие высокооктановые добавки, а также антнокнслительные и моющие присадки, 
улучшающие экологические показатели бензинов и допущенные к применению.

Моющие присадки могут вводиться в автомобильные бензины при отгрузке потребителю, а 
также на нефтебазах и АЗС или непосредственно в бензобак перед заправкой автомобиля.

Автомобильный бензин может содержать красители (кроме зеленого и голубого нвета) и веще
ства — метки.

(П оправка).
4.5 Упаковка, маркировка автомобильных бензинов — по ГОСТ 1510.
Маркировка, характеризующая транспортную опасность автомобильных бензинов, (ГОСТ 19433), — 

класс 3, подкласс 3.1, знак опасности 3, классификационный ш ифр 3111, номер ООН 1203.

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Автомобильные бензины являются малоопасными продуктами и по степени воздействия на 
организм относятся к 4-му классу опасности в соответствии с Г0*СТ 12.1.007.

5.2 Автомобильные бензины обладают наркотическим действием, раздражают верхние дыхатель
ные пути, слизистую оболочку глаз и кожу человека. П остоянный контакте бензином может вызвать 
острые воспаления и хронические экземы.

5.3 Предельно допуст имая концентрация паров углеводородов бензинов в воздухе производствен
ных помещ ений — 100 м г/м 5 в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

Содержание углеводородов в воздухе определяется прибором УГ-2 или другим прибором анало
гичного назначения.

Наличие автомобильных бензинов в питьевой воде недопустимо; определяется визуально (масля
нистая пленка нефтепродукта на поверхности воды).

5.4 Автомобильный бензин представляет собой в соответствии с ГОСТ 12.1.044 легковоспламе
няющуюся жидкость с температурой самовоспламенения 255—370 ‘С.

Температурные пределы воспламенения; нижний — минус 27 — минус 39 *С, верхний — 
минус 8 — минус 27 “С.
4
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Концентрационные пределы распространения пламени: нижний — 1,0 %, верхний — 6 % (по 
объему).

5.5 При загорании бензина применяют следующие средства пожаротушения: распыленную воду, 
пену; при объемном тушении — углекислый газ. состав С Ж Б, состав «3,5». пар.

5.6 В помещениях для хранения и использования бензинов запрещается обращ ение с открытым 
огнем; электрооборудование, электрические сети и искусственное освещение должны быть взрыво- 
безопасного исполнения.

При работе с  бензином не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру.
5.7 Емкости и трубопроводы, предназначенные для хранения и транспортирования бензина, 

должны быть защищены от статического электричества по ГОСТ 12.1.018.
5.8 Оборудование и аппараты процессов слива и налива автомобильных бензинов должны быть 

герметизированы с целью исклю чения попадания бензина в системы бытовой, промыш ленной и 
ливневой канализации, а также в открытые водоемы и почву, а его паров — в воздушную среду.

5.9 При разливе автомобильного бензина необходимо собрать его в отдельную тару; место разлива 
протереть сухой тряпкой: при p a n  иве на открытой площадке место разлива засыпать песком с после
дующим его удалением и обезвреживанием в соответствии с С анП иН  №  3183—84.

5.10 Помещения для работ с бензинами должны быть оборудованы общеобменной вентиляцией, 
места интенсивного выделения паров бензинов должны быть снабжены местными отсосами.

5.11 При работе с бензином применяют индивидуальные ередсгва защиты согласно ГОСТ 12.4.011 
и типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.

Работу в зоне с высокой концентрацией паров бензина необходимо проводить с применением 
средств зашиты органовды хания: кратковременно — фильтрующие противогазы марки Л, долговре
менно — шланговые противогазы.

5.12 При работе с бензином необходимо соблюдать правила личной гигиены.
При попадании бензина на открытые участки тела необходимо его удалить и обильно промыть 

кожу теплой мыльной водой: при попадании на слизистую оболочку глаз обильно промыть глаза 
теплой водой.

5.13 Все работающие с автомобильными бензинами должны проходить периодические медицин
ские осмотры в установленном порядке п соответствии с  приказом М инздрава РФ.

6 Правила приемки

6.1 Автомобильные бензины принимают партиями. Парт ией считают любое количество продукта, 
изготовленного в ходе непрерывного технологического процесса, однородного по компонентному со 
ставу и показателям качества, сопровождаемого паспортом, выданным при приемке на основании 
испытания объединенной пробы. Паспорт должен соответствовать требованиям технического регламен
та «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденного постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. №  118. и настоящего стандарта.

(П оправка).
6.2 Индукционный период бензина изготовитель проверяет периодически не реже одного раза в 

квартал и дополнительно по требованию потребителя.
При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель пере

водит испытания по данному показателю в категорию приемо-сдаточных до получения положительных 
результатов испытаний не менее чем в трех партиях подряд.

6.3 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю 
проводят повторные испытания новой пробы, взятой из той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.
6.4 В случае разногласий арбитражным методом испытаний качества автомобильных бензинов 

устанавливается метод, указанный в таблицах 1 и 2 первым.

7 Методы испытаний

7.1 Пробы автомобильного бензина отбирают по ГОСТ 2517 или приложению  Л 116, 27. 28|. 
Объем объединенной пробы — по 2 дм3 бензина каждой марки.
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ГОСТ Р 5 1 1 0 5 -9 7

На случай разногласий пробы автомобильных бензинов отбирают в тару из темного стекла.
7.2 Исключен.
(П оправка).
7.3 Автомобильный бензин, налитый в стеклянный цилиндр диаметром 40—55 мм, должен быть 

прозрачным и не содержать взвешенных и осевших на дно цилиндра посторонних примесей, в том 
числе и воды.

7.4 Расчет индекса испаряемости (И И )
/ / / /  характеризует испаряемость бензина и его склонность к образованию  паровых пробок при 

определенном сочетании давления насыщенных паров и объема испарившегося бензина при температу
ре 70 *С.

И И  рассчитывают по формуле

И И  =  10 Д Н И  +  7 К70,

где Д Н И  — давление насыщенных паров, кПа;
К70— объем испарившегося бензина при температуре 70 “С . %.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение автомобильных бензинов — по ГОСТ 1510.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие автомобильного бензина требованиям настоящего стан
дарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения автомобильного бензина всех марок — 1 год со дня изготовления 
бензина.

Гарантийный срок хранения автомобильного бензина с индукционным периодом не менее 
1200 мин — 5 лет со дня изготовления бензина.

(Измененная редакция, Изм. .Y° 4).
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ГОСТ Р 5 1 1 0 5 -9 7

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рекомендуемое)

Метолы оценки качества бензинов

При необходимости могут быть использованы следующие методы испытаний*:

| IJ АСТМД 86-2003 
|2 | АСТМ Д 130—94<2000>с1

|31 АСТМ Д 323—99а

14) АСТМД 381-2003 
(5J АСТМД 525-2001

|6 | АСТМД 1266—98<2003>с1 
17J АСТМД 1298—99с 2

|8] АСТМ Д 2622-2003

|9| АСТМ Д 2699-2003

1101 АСТМ Д 2700-2003

|1 !| А СТМ Д3606-99

112| АСТМД 3237—2002а

113| АСТМД 3831-2001

114) АСТМ Д 4052—96(2002)с1

1151 АСТМ Д 4053-98(2003)

1161 АСТМ Д 4057-95(2000) 
|17| АСТМД 4294-2003

118| АСТМ Д 4420—94( 1999)с

119| АСТМ Д 4953—99а

|20| ЕН 5 
|2 11 ЕН 12

|22| ЕН 228

|23) ЕН 237

|24| ЕН 238

|25| ЕН ИСО 2160-98

|26| ЕН ИСО 3405-2000

|27| ИСО 3170-88 
|28| ИСО 3171—88(E)
|29| ЕН ИСО 3675—98(E)

Метод определения фракционного состава нефтепродуктов 
Метод определения коррозии меди под воздействием нефтепродуктов по по
тускнению медной пластинки
Метод определения давления насыщенных паров нефтепродуктов (метод 
Рейда)
Метод определения фактических смол в топливах выпариванием струси 
Метод определения окислительной стабильности бензина (индукционный пе
риод)
Метод определения серы в нефтепродуктах (ламповый метод)
Метод определения плотности, относительной плотности или плотности в 
градусах АП И сырой нефти и жидких нефтепродуктов ареометром 
Определение серы методом рснтгснофлуорссцснтной спектрометрии с дис
персией длины волны
Определение октанового числа моторных топлив для двигателей с искровым 
зажиганием исследовательским методом
Определение октанового числа моторных теплив для двигателей с искровым 
зажиганием моторным методом
Газохроматографический метод определения бензола и толуола в товарных 
автомобильном и авиационном бензинах
Метод определения свинца в бензине методом агомно-абсорбционной спект
роскопии
Метод определения марганца в бензине методом атомной абсорбционной 
спектроскопии
Метод определения плотности и относительной плотности жидкостей с по
мощью цифрового плотномера
Метол определения бензола в автомобильном и авиационном бензине с по
мощью инфракрасной спектроскопии
Руководство по ручному отбору проб нефти и нефтепродуктов 
Определение серы в нефти и нефтепродуктах методом рснтгенофлуорссцснт- 
ной спектрометрии
Метод определения ароматических углеводородов в товарном бензине мето
дом газовой хроматографии
Метод определения давления паров бензина и смесей паров бензина с окси
генатами (сухой метод)
Метод определения фактических смол в топливах выпариванием струей 
Жидкие нефтепродукты. Метод определения давления насыщенных паров (мок
рый способ)
Автомобильные топлива. Неэтилированный бензин. Технические требования 
и методы испытания
Жидкие нефтепродукты. Бензин. Определение малых концентраций свинца ме
тодом атомно-абсорбционной спектрометрии
Жидкие нефтепродукты. Бензин. Определение содержания бензола методом 
инфракрасной спектрометрии
Нефтепродукты. Метод определения коррозионного воздействия на медную 
пластинку
Нефтепродукты. Определение фракционною состава при атмосферном дав
лении
Нефтепродукты жидкие. Ручной отбор проб
Нефтепродукты жидкие. Автоматический отбор проб из трубопроводов 
Сырая нефть и жидкие нефтепродукты. Определение плотности ареометром в 
лабораторных условиях
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ГО С ТИ  5 1 1 0 5 -9 7

|30| ИСО 3838-2004

[311 ИСО 4259-92 

[321 ИСО 5163-90 

[33J ИСО 5164-90 

[34) ЕН ИСО 7536-96 

[35| ЕН ИСО 8754-97

Нефть сырая и жидкие или твердые нефтепродукты. Определение платности и 
относительной плотности. Методы с использованием пикнометра с капил
лярной пробкой и градуированною лвухкапиллярното пикнометра 
Нефтепродукты. Определение и применение показателей точности методов 
испытаний
Моторные и авиационные топлива. Определение детонационных характерис
тик моторным методом
Моторные топлива. Метод определения детонационных характеристик. Иссле
довательский метод
Нефтепродукты. Определение стабильности бензина к окислению методом 
индукционного периода
Нефтепродукты. Определение содержания серы. Дисперсионный рентгеновский 
флуоресцентный метод.

* Документы, указанные в данном приложении, можно получить в ТК 31 «Нефтяные топлива и смазоч
ные материалы».

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ 4).

УДК 662.753.1:006.354 ОКС 75.160.20 Б12 О КП  02 5112 3700

Ключевые слова: бензин, неэтилированный бензин, технические характеристики, испытания, лету
честь
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Изменение .Na 5 ГОСТ Р 51105—97 Топлива для двигателей внутренней» 
сгорания. Петгид кропанный бензин. Технические условия 
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства но 
техническому регулированию и метрологии от 29.12.2010 № 1148-ст

Дата введения 2011—02—01

Раздел 1 изложить в новой редакции:
* 1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на неэтилироианные бензи

ны (далее — бензины), предназначенные для использования в качестве 
моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигате
лями. сконструированными для работы на незтилирояанном бензине». 

Раздел 2 дополнить ссылками:
«ГОСТ Р ЕН 237—2008 Нефтепродукты жидкие. Определение малых 

концентраций свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии 
ГОСТ Р ЕН 1601—2007 Нефтепродукты жидкие. Бен зин нсэтмлирован- 

ный. Определение органических кислородсодержащих соединений и об
щего содержания органически связанного кислорода методом газовой 
хроматографии с использованием пламенно-ионизационного детектора 
по кислороду (0-F1D)

ГОСТ Р ЕН И СО 7536—2007 Бензины. Определение окислительной 
стабильности. Метод индукционного периода

ГОСТ Р ЕН 12177—2008 Жидкие нефтепродукты. Бензин. Определение 
содержания бензола газохроматографическим методом

ГОСТ Р ЕН 13016-1—2008 Нефтепродукты жидкие. Часть 1. Определе
ние давлении насыщенных паров, содержащих воздух (ASVP)

ГОСТ Р ЕН 13132—2008 Нефтепродукты жидкие. Бензин нсэтилиро- 
ванный. Определение органических кислородсодержащих соединений и 
общего содержания органически связанного кислорода методом газовой 
хроматографии с использованием переключающихся колонок

ГОСТ Р ЕН ИСО 20846—2006 Нефтепродукты. Определение содержа
ния серы методом ультрафиолетовой флуоресценции

ГОСТ Р 52063—2003 Нефтепродукты жидкие. Определение группового 
углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорб
ции

ГОСТ Р 52256-2004 Бензины. Определение МТБЭ. ЭТБЭ. ТАМЭ. 
ДИГГЗ, метанола, этанола и трст-буганола методом инфракрасной спект
роскопии

ГОСТ Р 52660—2006 (ЕН ИСО 20884:20(14) Топлива автомобильные. 
Метод определения содержания серы рснттенофлуоресцснтной спект
рометрией с дисперсией по длине волны

ГОСТ Р 52714—2007 Бензины автомобильные. Определение нндивиду- 
атыюго и группового углеводородного состава методом капиллярной га
зовой хроматографии

1



(Продолжение Изменения Л* 5 к /О С Т Р  51/05—97/

ГОСТ Р 52946-2008 (ЕН ИСО 5163:2005) Нефтепродукты. Определе
ние детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Мо
торный Х1СТОД

ГОСТ Р 52947-2008 (ЕН ИСО 5164:2005) Нефтепродукты. Определе
ние дстонаиионных характеристик моторных топлив. Исследовательский 
метод*.

Пункт 3.1. Исключить слова: «Регуляр-91 — не менее 91:
Премиум-95 — не менее 95;
Супер-98 — нс менее 98».
Пункт 4.2. Таблицу I наложить в редакции:

Таблица ! — Физико-химические и эксплуатационные показатели авто
мобильных бензинов

Наименование Значение язя марки Метод
показателя

Нормаль-SO Регуляр-92
испытания

1 Октановое число, 
не менее:
по моторному мето
ду 76,0 83,0

По ГОСТ Р 52946 
или ГОСТ 511

но исследователь
скому методу 80.0 92.0

По ГОСТ Р 
52947 или 
ГОСТ 8226

2 К онцентрация 
свинца, мг/дм3, нс 
более Отсутствие

По ГОСТ Р ЕН 
237 или ГОСТ 
2S828. или ГОСТ 
Р 51942

3 Концентрация 
марганца. м г/д м }. 
нс более Отсутствие

По ГОСТ Р 51925

4 Концентрация 
фактических смол, 
мг на 100 см3 бен
зина. не более 5,0

ПоГОСТ 1567

5 Индукционный 
период бензина, 
мин, нс менее 360

По ГОСТ 4039 
или ГОСТ Р 
52068, или ГОСТ 
Р ЕН ИСО 7536
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(Продолжение Изменения №  S к ГОСТ Р 51105—97)

Продолжение таблицы I

Наименование 
пока итсля

Значение для марки М ею л 
ucnuiaiiHM

Нормаль-SO Ре|уляр-92

6 К онцентрации 
серы, мг/кг, нс бо
лее 150.0

По ГОСТ Р 52660 
или ГОСТ Р ЕН 
ИСО 20846, или 
ГОСТ Р 51859, 
или ГОСТ 19121

7 Объемная доля 
бензола, %, не бо
лее 1,0

По ГОСТ Р 52714 
или ГОСТ 29040. 
или ГОСТ Р ЕН 
12177

N Объемная доля уг
леводородов. %, не 
более
- олефиновых
- ароматических

18.0
42,0

По ГОСТ Р 52714 
ити ГОСТ Р 52063

9 М ассовая доля 
кислорода, %, не 
более 2,7

По ГОСТ Р ЕН 
13132. или ГОСТ 
Р 52256, или 
ГОСТ РЕН  1601

10 Объемная доля 
оксигенатов. %, не 
более
- метанола
- этанола 
-изопропилового 
спирта
- и зобутилового 
спирта
- грстбугилоного 
спирта
- эфиров (Cj и выше)
- друтх оксигенатов

Отсутствие
5.0

10.0 

10,0

7.0
15.0
10.0

По ГОСТ Р ЕН 
13132 или 
ГОСТ РЕН 1601. 
или ГОСТ Р 52256

11 Испытание на 
медной пластине

Класс 1 По ГОСТ 6321 
или приложению 
А 121,1251
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(Продолжение Изменения Л$> S к ГОСТР 5!105—97)

Окончание таблицы I

Наименование Значение для марки Меюд
показателя

Нормадь-SO Peiv.i*p-92
испытан ия

12 Внешний вид Чистый
Прозрачный

По 7.3

13 Плотность при 
температуре 15 ‘С, 
кг/м’ 700,0-750,0 725.0-780,0

По ГОСТ Р 
51069 или прило
жению А |7 | ,  
1141.1291.130|

14 Концентрация 
ж елеза, г /д м 3, нс 
более Отсутствие

По ГОСТ Р 52530

Пункт 4.3. Таблица 2. Графа «Значение дли класса 1». Показатель I. За
менить значение: 35 на 45: графу «Метод испытания» для показателя 1 
дополнить ссылкой: ГОСТ Р EH 13016-1.

Приложение А. Позиции (4|. [5|. |6). |8 |, (9), 110). |12). |13). |17|, |20|, 
[23|, |32|. |33|. |34|. [35|, обозначения и наименования документов ис
ки КУЧИТЬ.

Информационные данные. Заменить код ОКП: 02 5112 3700 на 02 5112.

(ИУС №  3 2011 г.)
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Изменение .V? 6 ГОСТ F 51105—97 Топлива для двигателей внутреннего 
сгорания. Незтилиро ванный бензин. Технические условия 
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства но 
техническому регулированию н метрологии от 15.09.2011 №  300-сг

Дата введения 2012—03—01

Раздел 2 дополнить ссылками:
«ГОСТ Р ИСО 3675—2007 Нефть сырая и нефтепродукты жидкие. Ла

бораторный метод определения плотности с использованием ареометра
ГОСТ Р ЕН ИСО 14596—2008 Нефтепродукты. Определение содержа

ния серы методом рснтгенофлуоресиентной спектрометрии с дисперси
ей по длине волны

ГОСТ Р 51866—2002 (ЕН 228—20U4). Топлива моторные. Бензин неэти- 
лнрованный. Технические условия

ГОСТ Р 51947—2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы мето
дом энергодисперсионной рентгенофлуорссцентной спектрометрии

ГОСТ Р 54283—2010 Топлива моторные. Единое обозначение автомо
бильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на 
территории Российской Федерации».

ГОСТ Р 54323—2011 Бензины автомобильные. Определение N-метил- 
анилина методом газовой хроматографии

Пункт 3.2 исключить.
Раздел 3 дополнить примером условного обозначении:
« П р и м е р  о б о з н а ч е н и я  б е н з и н а  при заказе и в 

нормативной докумстанин:
Немтиированный бензин марки Регу.чяр-92 (Норман,-SO) по ГОСТ Р 

51105—97»
Пункт 4.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

« Т а б л и ц а !  — Физико-химические и эксплуатационные показатели 
автомобильных бензинов Норма.ть-80‘> и Регуляр-92

Наименопание
покупателя

Значение для класса Метод 
йены хамим

2
ОКИ 

02 5115

3
О КП 

02 5116

4
О К П  

02 5117

5
О КП 

02 5119

I Октановое чис
ло, нс менее: 

по моторному 
методу 83,0

11о ГОС Т Р 
52946 иди 
ГОСТ 511

но исследова
тельскому методу 92.0

По ГОСТ Р 
52947 или 
ГОСТ 8226

I



(Продолжение Изменения №  6 к ГОСТ Р 51105—97)

Продолжение таблицы 1
Наймем «нам ис 

показатели
Значение я ля класса М еиэя

ЯСНЫ1.1НМЯ
2

о к п
02 5115

3
о к п

02 5116

4
о к п

02 5117

5
ОКП

02 S I19

2 Концентрация 
свинца, мг/дм5. нс 
более

Отсутствие По ГОСТ Р 
ЕН 237 или 
ГОСТ 51 «М2

3 Концентрация 
марганца, мг/дм3, 
не более

Отсутствие По ГОСТ Р 
51925

4 Концентрация 
фактических смол, 
мг на 100 см ’ бен
зина. не более 5,0

По ГОСТ 
1567

S Индукционный 
период бензина, 
мин. нс менее 360

По ГОСТ 
4039 или 
ГОСТР 
52068. или 
ГОСТ Р ЕН 
ИСО 7536

6 Концентрация 
серы, мг/кг, не 
более

500.0

150.0

По ГОСТ Р 
51947 или 
ГОСТ 19121

По ГОСТ Р 
52660 или 
ГОСТ Р ЕН 
ИСО 20846. 
или ГОСТ Р 
51859, или 
ГОСТ 19121, 
или прило
жению А [36]



(Продолжение Изменения Л$> 6 к ГОСТР 5!105—97)

Продолжение таблицы 1

Нанисмонлинс
ПС» K.YUTCT Я

Значение для класса Меюд 
йены г .шля

2
о к п

02 5115

3
о к п

02 SI16

4
ОКП 

02 5117

5
ОКП 

02 5119

6 Концентрация 
серы, мг/кг. не 
более

50.0 По ГОСТ Р 
52660 или 
ГОСТ Р е й  
ИСО 20846. 
или ГОСТ Р 
51859. или 
ГОСТ Р ЕН 
ИСО 14596. 
или прило
жению А (36|

10,0 По ГОСТ Р 
52660 или 
ГОСТ Р ЕН 
ИСО 20846. 
или ГОСТ Р 
51859

7 Объемная доля 
бензола, %, нс бо
лее 5,0

1.0

По ГОСТ Р 
52714 или 
ГОСТ 29040. 
или ГОСТ Р 
ЕН 12177, 
или прило
жению А [37|

8 Объемная доля 
углеводородов, %. 
нс более

- олефиновых
- ароматических

- 18,0
42.0

18.0
35,0

По ГОСТ Р 
52714 или 
ГОСТ Р 
52063, или по 
приложению 
А (38|

9 Массовая доля 
кислорода, не 
более - 2.7

По ГОСТ Р 
ЕН 13132. 
или ГОСТ Р 
52256. или 
ГОСТ Р ЕН 
1601

3



(Продолжение Изменения №  6 к ГОСТ Р 51105—97)

Продолжение таблицы 1
Нанмснопдние

показателя
Значение для класса Метод

испытания2
о к п  

02 5115

3
ОКП 

02 5116

4
ОКП 

02 5117

5
ОКП 

02 5119

10 Объемная до
ля оксигенатов. 
%, не более
- метанола
- этанола
- изопропилового 
спирта
- изобутилового 
спирта
- трстбутиловою 
спирта
- эф иров (С5 и 
выше)
- других оксигена
тов

-

Отсутствие
5.0

10.0 

10.0

7.0

15.0

10.0

По ГОСТ Р 
ЕН 13132 или 
ГОСТ Р ЕН 
1601. или 
ГОСТ Р 
52256

11 Испытание на 
медной пластине

Класс 1 По ГОСТ 
6321 или при
ложению А
\2\. 1251

12 Внешний вид Чистый, прозрачный Поп. 7.3
13 Плотность 

при 15 ’С2', кг/м3 725.0-780.0
По ГОСТ Р 
51069 или 
ГОСТ Р
ИСО 3675.
приложению 
А 171. 114 1. 
|29|. 1301

14 Концентрации 
железа, г /д м \ нс 
более

Отсутствие По ГОСТ Р
52530

15 Объемная до
ля мономстнлани- 
лина (N-мстилани- 
лина). %, не более 1.3 1,0

Отсут
ствие

По ГОСТ Р 
54323

I



(Продолжение Игченения Л$> 6 к ГО СТР51105—97)

Окончание таблицы I

■' Автомобильный бензин марки Нормаль-80 вырабатывают с 
октановым числом 80.0 по исследовательскому методу и 76.0 по мо
торному методу, остальные показатели качества установлены в таб
лице 1.

2> Норма по показателю 13 для автомобильного бензина марки 
Нормаль-80 устанавливается 700,0—750,0 кг/м*.

П р и м е ч а н и я
1 Выпуск в оборот автомобильных бензинов классов 2, 3, 4. 5 про

изводится в соответствии со сроками, установленными техническим 
регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бен
зину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двига
телей и гоночному мазуту».

2 Автомобильные бензины, предназначенные для длительною хра
нения (5 лет) в Рос резерве и Министерстве обороны, должны иметь 
индукционный период нс менее 1200 мин и не должны содержать спирты 
и моющие присадки.

Пункт 4.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 2 — Испаряемость бензинов

Наименование Значение пока i.пел я для класса Метод
показателя А В С и CI D и DI Е н Е1 Fn П испытания

1 Давление 
насыщенных 
паров, к Па:

ГОСТ 1756 
или ГОСТ 
Р ЕН

нс менее 45.0 45.0 50.0 60.0 65.0 70,0 13016-1 с
нс более 60,0 70.0 80.0 90,0 95,0 100,0 дополне

нием по 
7.5. или 
приложе
нию А (3|.
H U  1-211. 
139|

5



(Продолжение Ишенения №  6 к ГОСТ Р 5 4 0 5 —97)

Окончание таблицы 2

Н л и м е и о п а м н е З н а ч е н и е  п о к а з а т е л я  д л я  к л а с с а М е т о д

m  1ЛТСЛ я
В С  и  C I  |[>  и  D I  | Е  и  E I  |  Г и  П

испытания

2 Фракнион- По ГОСТ
ный состав: 2177 (ме-
объемная до- тод A) m i
л я  испарив- ириложс-
шсгося бен- нию А  111.
зина, %. при 126]
температуре 
70 'С  (И 70) 15-48 15-50
100 ‘С <И100) 
150 “С
(И 150). нс

40—70

менее 75
температура 
конца кипе
ния. *С, нс 
выше
остаток в

215.0

колбе. % (но 
объему), нс 
более 2,0

3 Макси
мальный ин-

- - CI D1 EI FI -

деке паро
вой пробки* 
<ИПП)  
ИПП ™ 
10ДНП 
4 7 (И70) 1050 1150 1200 1250

* Для бензинов классов А. В, С, D. Е, F индекс паровой пробки 
нс нормируется.

пополним, абзацами и рисунком I:
«Стандарт предусматривает производство 10 классов бензинов по ис

паряемости. Предельные значения характеристик испаряемости приведе
ны в таблице 2. Диаграмма определения классов испаряемости бензинов 
приведена на рисунке 1.

6



(Продолжение Изменения Л$> 6 к ГОСТР 51105—97/

аа->
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Рисунок 1 — Диаграмма определения классов испаряемости бензинов

Рекомендации но сезонному применению бенайнов различных клас
сов в Российской Федерации приведены в ГОСТ Р 51866 (приложение Б)».

Пункт 6 .1 дополнить абзацем:
«■В паспорте продукции изготовители и (или) продавцы автомобиль

ного бензина после обозначения марки автомобильного бензина указы
вают обозначение в соответствии с ГОСТ Р 54283: «АИ-92-2»; «АИ-92-3*: 
«АИ-92-4*; «АИ-92-5* или «АН-80-2*; «АИ-80-3*; «АИ-80-4»; «АИ-80-5*.

Пункт 7.4 исключить.
Раздел 7 дополнить пунктом — 7.5:
«7.5 При определении показателя «давление насыщенных паров» по 

ГОСТ РЕН  13016-1 следует определять величину‘.эквивалентного давле
ния сухих паров (DVPE)».

Приложение А дополнить ссылками:
|36| ЕН ИСО 20847—2004 Нефтепродукты. Определение содержания 

серы в автомобильных топливах методом энсрголиспсрсионной рентге- 
нофлуорссцстлюй спектрометрии;

[37) АСТМ Д 6277—98 Определение бензола в топливах для двигателей 
с искровым зажиганием с использованием инфракрасной спектроско
пии в среднем диапазоне;

[38| АСТМ Д 6730—01 Метод определения индивидуальных компонен
тов в топливах для двигателей с принудительным зажиганием с помощью 
капиллярной (100 м) газовой хроматографии высокого разрешения (с 
«иредколонкой»);

7



(Продолжение Изменения № б к  ГОСТР 5/105— 97')

(39| АСТМ Д 5191 -04а Метод определения давления парой нсфгепро- 
дуктов (миниметод).

Библиографические данные. Заменить код ОКП: 02 5112 на 02 5101. 

(ИУС№  12 2011 г.)

к



Изменение N° 3 ГОСТ Р 51105—97 Топлива для двигателей внутреннего 
сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России 
от 09.03.2004 No 107-ст

Дата введения 2004—07—01

Раздел 2. Заменить ссылки:
ГОСТ 1567-83 на «ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95) Нефтепродукты. 

Бензины автомобильные и топлива авиационные. Метод определения смол 
выпариванием струей»;

ГОСТ 1756-52 на «ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) Нефтепродук
ты. Определение давления насыщенных паров»;

ГОСТ 2177-82 на ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88);
ГОСТ 29040-90 на ГОСТ 29040-91;
исключить ссылку на ГОСТ Р 12.1.052—97 и наименование.
Раздел 4. Таблица 1. Примечание 4 изложить в повой редакции:
«4 Допускается поставка неэтилированного бензина марки «Рсгу- 

ляр-92* с марганцевым антидетонатором в концентрации не более 
18 мг/дм3 до 31 декабри 2007 г.».

(МУС N2 6 2004 г.)



Изменение № 4 ГОСТ Р 51105—97 Топлива для двигателей внутреннего 
сгорания. Неэтнлированный бензин. Технические условия 
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства но 
техническому регулированию н метрологии от 28.12.2004 № 133-ст

Дата введения 2005—07—01

Раздел 2 дополнить ссылками:
«ГОСТ Р 51859—2002 Нефтепродукты. Определение серы ламповым 

методом
ГОСТ Р 51941—2002 Бензины. Газохроматографический метод опре

деления ароматических углеводородов
ГОСТ Р 51942—2002 Бензины. Определение свинца методом атомно- 

абсорбционной спектрометрии
ГОСТ Р 51947—2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы мето

дом энсргодиспсрсионной рснтгснофлуоресценгной спектрометрии
ГОСТ Р 52068—2003 Бензины. Определение стабильности в условиях 

ускоренного окисления (индукционный период)».
Пункт4.2. Таблица I. Графу «Метод испытания» изложить в новой ре

дакции для показателей:
2 — «По ГОСТ 28828 или ГОСТ Р 51942. или приложению A 112], 

[23J»;
5 — «Но ГОСТ4039 или ГОСТ Р 52068, или приложению А |5|, |34)в>;
6 -  «По ГОСТ 19121 или ГОСТ Р 50442, или ГОСТ Р 51859. или 

ГОСТ Р 51947, или приложению А |6), |81, 117], [351»;
7 — «По ГОСТ 29040 или ГОСТ Р 51941. или приложению А 111), | I5J, 

|18], 124|».
Пункт 9.2 дополнить абзацем:
«Гарантийный срок хранения автомобильного бензина с индукцион

ным периодом не менее 1200 мин — 5 лет со дня изготовления бензина».

(Продолжение ем. с. 12)



(Продолжение изменения Л? 4 к ГОСТ Р 5/105—97)

Приложение А ихюжить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рек ом ендуем ое)

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА БЕНЗИНОВ

При необходимости могут быть использованы следующие методы ис
пытаний*:

|1| АСТМ Д 86-2003 

12] АСТМ Д 130—94(2000)с 1

|3| АСТМ Д 323—99а 

|4| АСТМ Д 381-2003 

151 АСТМ Д 525-2001

[6] АСТМ Д 1266—98(2003)е1

(7) АСТМД 1298—99с2

|8| АСТМ Д 2622-2003 

[9J АСТМ Д 2699-2003 

|10] АСТМ Д 2700-2003 

|11] АСТМ Д 3606-99

Метод определения фракционного соста
ва нефтепродуктов
Метод определения коррозии меди под 
воздействием нефтепродуктов по потуск
нению медной пластинки 
Метод определения давления насыщенных 
паров нефтепродуктов (метод Рейда) 
Метод определения фактических смол в 
топливах выпариванием струей 
Метод определения окислительной ста
бильности бензина (индукционный пери
од)
Метод определения серы в нефтепродук
тах (ламповый метод)
Метод определения плотности, относи
тельной плотности или плотности в граду
сах АП И сырой нефти и жидких нефте
продуктов ареометром 
Определение серы методом рентгенофлу
оресцентной спектрометрии с дисперси
ей длины волны
Определение октанового числа моторных 
топлив для двигателей с искровым зажи
ганием исследовательским методом 
Определение октанового числа моторных 
топлив дтя двигателей с искровым зажи
ганием моторным методом 
Газохроматографический метод определе
ния бензола и толуола в товарных автомо
бильном и авиационном бензинах

(Продолжение см. с. /3)



(Продолжение изменении №  4 к ГОСТ Г 51105—97)

1121 АСТМ Д 3237—2002а

1131 АСТМ Д 3831-2001

1141 АСТМ Д 4052—96(2002)е 1

( I5J АСТМ Д 4053-98(2003)

116) АСТМ Д 4057-95(2000) 

|17| АСТМ Д 4294-2003

1181 АСТМ Д 4420-94 (1999)е

1191 АСТМ Д 4953—99а

|201 ЕН 5 

|21 J ЕН 12

(22J ЕН 228

{23J ЕН 237

|241 ЕН 238

|251 ЕНИСО 2160-98

(261 ЕН ИСО 3405-2000

Метод определения свинца в бензине ме
тодом атомно-абсорбционной спектро
скопии
Метод определения марганца в бензине 
методом атомной абсорбционной спект
роскопии
Метод определения плотности и относи
тельной плотности жидкостей с помощью 
цифрового плотномера 
Метод определения бензола в автомобиль
ном и авиационном бензине с помощью 
и нфракрас»i ой спе ктрос копии 
Руководство по ручному отбору проб не
фти и нефтепродуктов 
Определение серы в нефти и нефтепро
дуктах методом рентгснофлуорссцснтной 
спектрометрии
Метод определения ароматических угле
водородов в товарном бен шне методом га
зовой хроматографии 
Метод определения давления парой бен
зина и смесей паров бензина с оксигена
тами (сухой метод)
Метод определения фактических смол в 
топливах выпариванием струей 
Жидкие нефтепродукты. Метод определе
ния давления насыщенных паров (мокрый 
способ)
Автомобильные топлива. Метилирован
ный бензин. Технические требования и 
методы испытания
Жидкие нефтепродукты. Бензин. Определе
ние малых концентраций свинца методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии 
Жидкие нефтепродукты. Бензин. Определе
ние содержания бензола методом инфра
красной спектрометрии 
Нефтепродукты. Метод определения кор
розионного воздействия на медную плас
тинку
Нефтепродукты. Определение фракцион
ного состава при атмосферном давлении

(Продолжение см. с. 14)



(Продолжение и вменения № 4 к ГОСТ Р 51105—97)

|27| ИСО 3170-88
(28] ИСО 3171-88 (Е)

[29] ЕН ИСО 3675—98(E) 

1301 ИСО 3838— 2004

(311 ИСО 4259-92 

1321 ИСО 5163-90 

|33| ИСО 5164-90 

(341 ЕН ИСО 7536-96 

|35| ЕН ИСО 8754-97

Нефтепродукты жидкие. Ручной отбор проб 
Нефтепродукты жидкие. Автоматический 
отбор проб из трубопроводов 
Сырая нефть и жидкие нефтепродукты. 
Определение плотности ареометром в ла
бораторных условиях 
Нефть сырая и жидкие или твердые неф
тепродукты. Определение плотности и от
носительной плотности. Методы с исполь
зованием пикнометра с капиллярной проб
кой и градуированного двухкапиллярного 
пикнометра
Нефтепродукты. Определение и примене
ние показателей точности методов испы
таний
Моторные и авиационные топлива. Опре
деление детонационных характеристик 
моторным методом
Моторные топлива. Метод определения 
детонационных характеристик. Исследова
тельский метод
Нефтепродукты. Определение стабильнос
ти бензина к окислению методом индук
ционного периода
Н ефте п родукт ы. О п ределе к ие соде ржания 
серы. Дисперсионный рентгеновский флу
оресцентный метод».

* Документы, указанные в данном приложении, можно получить в ТК 31 
«Нефтяные топлива и смазочные материалы»

(МУС № 3 2005 г.)



Изменение .Na 5 ГОСТ Р 51105—97 Топлива для двигателей внутренней» 
сгорания. Пелтилпропанный бензин. Технические условия 
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29.12.2010 № 1148-ст

Дата введения 2011—02—01

Раздел 1 изложить в новой редакции:
* 1 Область применения
Настояший стандарт распространяется на нсэтилироианмые бензи

ны (далее — бензины), предназначенные для использования в качестве 
моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигате
лями. сконструированными для работы на незтилированном бензине». 

Раздел 2 дополнить ссылками:
«ГОСТ Р ЕН 237—2008 Нефтепродукты жидкие. Определение малых 

концентраций свинца методом атомно-абсорбционном спектрометрии 
ГОСТ Р ЕН 1601—2007 Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилирован- 

ный. Определение органических кислородсодержащих соединений и об
щею содержания органически связанного кислорода методом газовой 
хроматографии с использованием пламенно-ионизационного детектора 
по кислороду (0-F1D)

ГОСТ Р ЕН И СО 7536—2007 Бензины. Определение окислительной 
стабильности. Метод индукционною периода

ГОСТ Р ЕН 12177—2008 Жидкие нефтепродукты. Бензин. Определение 
содержания бензола газохроматографическим методом

ГОСТ Р ЕН 13016-1—2008 Нефтепродукты жидкие. Часть 1. Определе
ние давлении насыщенных паров, содержащих воздух (ASVP)

ГОСТ Р ЕН 13132—2008 Нефтепродукты жидкие. Бензин нсэтилиро- 
ванный. Определение органических кислородсодержащих соединений и 
общего содержания органически связанного кислорода методом газовой 
хроматографии с использованием переключающихся колонок

ГОСТ Р ЕН ИСО 20846—2006 Нефтепродукты. Определение содержа
ния серы методом ультрафиолетовой флуоресценции

ГОСТ Р 52063—2003 Нефтепродукты жидкие. Определение группового 
углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорб
ции

ГОСТ Р 52256-2004 Бензины. Определение МТБЭ. ЭТБЭ. ТАМЭ. 
ДИГГЗ, метанола, этанола и трет-бутанола методом инфракрасной спект
роскопии

ГОСТ Р 52660—2006 (ЕН ИСО 20884:2004) Топлива автомобильные. 
Метод определения содержания серы рснттенофлуореспснттюй спект
рометрией с дисперсией подлине волны

ГОСТ Р 52714—2007 Бензины автомобильные. Определение инднвиду- 
ального и группового углеводородного состава методом капиллярной га
зовой хроматографии

1



(Продолжение Изменения Л* 5 к /О С Т Р  51105—97)

ГОСТ Р 52946-2008 (ЕН ИСО 5163:2005) Нефтепродукты. Определе
ние детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Мо
торный Х1СТОД

ГОСТ Р 52947-2008 (ЕН ИСО 5164:2005) Нефтепродукты. Определе
ние дегонаиионных характеристик моторных топлив. Исследовательский 
метод*.

Пункт 3.1. Исключить слова: «Регуляр-91 — не менее 91:
Прсмиум-95 — не менее 95;
Супер-98 — нс менее 98».
Пункт 4.2. Таблицу I наложить в редакции:

Таблица ! — Физико-химические и эксплуатационные показатели авто
мобильных бензинов

Наименование Значение для марки Метод
показателя

Нормаль-S0 Регуляр-92
и с п ы т а н и я

1 Октановое число, 
не менее:
по моторному мето
ду 76,0 83,0

По ГОСТ Р 52946 
или ГОСТ 511

но исследователь
скому методу 80.0 92.0

По ГОСТ Р 
52947 или 
ГОСТ 8226

2 К онцентрация 
свинца, мг/дм3, нс 
более Отсутствие

По ГОСТ Р ЕН 
237 или ГОСТ 
2S828. или ГОСТ 
Р 51942

3 Концентрация 
марганца. м г/д м }. 
нс более Отсутствие

По ГОСТ Р 51925

4 Концентрация 
фактических смол, 
мг на 100 см3 бен
зина. не более 5,0

ПоГОСТ 1567

5 Индукционный 
период бензина, 
мин, нс менее 360

По ГОСТ 4039 
или ГОСТ Р 
52068, или ГОСТ 
Р ЕН ИСО 7536

2



(Продолжение Изменения №  S к ГОСТ Р 5405—97)

Продолжение таблицы I

Н а и м е н о в а н и е  

п о к а  и т с л я
З н а ч е н и е  д л я  м а р к и М  е ю  л 

i i c n u i a i i H *
Н о р м а л ь -SO Ре|уляр-92

6 К онцентрации 
серы, мг/кг, нс бо
лее 150.0

По ГОСТ Р 52660 
или ГОСТ Р ЕН 
ИСО 20846, или 
ГОСТ Р 51859, 
или ГОСТ 19121

7 Объемная доля 
бензола, % ,  не бо
лее 1,0

По ГОСТ Р 52714 
или ГОСТ 29040. 
или ГОСТ Р ЕН 
12177

N Объемная доля уг
леводородов. % ,  не 
более
- олефиновых
- ароматических

18.0
42,0

По ГОСТ Р 52714 
ити ГОСТ Р 52063

9 М ассовая доля 
кислорода, % ,  не 
более 2,7

По ГОСТ Р ЕН 
13132. или ГОСТ 
Р 52256, или 
ГОСТ Р ЕН 1601

10 Объемная доля 
оксигенатов. % ,  не 
более
- метанола
- этанола 
-изопропилового 
спирта
- и зобутилового 
спирта
- грстбугилоного 
спирта
- эфиров ( C j  и выше)
- друтх оксигенатов

Отсутствие
5.0

10.0 

10,0

7.0
15.0
10.0

По ГОСТ Р ЕН 
13132 или 
ГОСТ РЕН 1601. 
ити ГОСТ Р 52256

11 Испытание на 
медной пластине

Класс 1 По ГОСТ 6321 
или приложению 
А 12|, |251

3



(Продолжение Изменения Л$> S к ГОСТР 5!105—97)

Окончание таолииы I

Н аи м е н о ван и е Значение для  марки Меюд
показателя

Н о р м а я ь -SO Peiv.i*p-92
и с п ы та н  ия

12 Внешний вид Чистый
Прозрачный

По 7.3

13 Плотность при 
температуре 15 ‘С, 
кг/м’ 700,0-750.0 725,0-780,0

По ГОСТ Р 
51069 или прило
жению А |7 | ,  
1141.1291.130|

14 Концентрация 
ж елеза, г /д м 3, нс 
более Отсутствие

По ГОСТ Р 52530

Пункт 4.3. Таблица 2. Графа «Значение для класса 1». Показатель I. За
менить значение: 35 на 45: графу «Метод испытания» для показателя 1 
дополнить ссылкой: ГОСТ Р EH 13016-1.

Приложение А. Позиции (4|. [5|. |6). |8 |, (9), 110). |12). |13). |17|, |20|, 
[23|, |32|. |33|. |34|. [35|, обозначения и наименования документов ис
ки КУЧИТЬ.

Информационные данные. Заменить код ОКП: 02 5112 3700 на 02 5112.

(ИУС №  3 2011 г.)
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Поправка к ГОСТ Р 51105—97 Топлива для двигателей внутреннего сго
рания. Метилированный бензин. Технические условия (см. Изменения № 
1, 2, 3, 4; НУС № 10-1999, №  7-2000 , № 6-2004 , № 3-2005)

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел I. Пер- автомобильного транспор- а в том об ил ьн ой тех ники
вый абзац та класса 2

второй абзац Обя зательные требова
ния к качеству продукции 
изложены в 4.2 (показате
ли 1, 2. 6. 7), 4.3 (показа
тели 1.2). разделах 6 и 7.

Раздел 2 ГОСТ Р 51925-2002 
Бензины. Определение .мар
ганца методом атомно-аб- 
сорбиионной спектроско
пии

Пункт4.2. Таб
лица 1. Графа 
«Значение для 
марки*. Для пока-

ГОСТ Р 52530-2006 
Бен зины авто.чобильныс. 
Фо юкол ор и метр ичсск и й 
метод определения железа

зателя 2
для показате-

0.010 Отсутствие

ля 3 50: 18: -: - Отсутствие
графа «Метод По 7.2 и приложению По ГОСТ Р 51925

испытания*. Для 
показателя 3

А 1131

графа «На- — 11. Концентрация желе-
именование по
казателя*. Пока
затель 11

графа «Значе
ние для марки* 
(для всех марок). 
Для показателя

за. г/дм3, нс более

II Отсутствие



(Продолжение Поправки к ГОСТ Р 5/105-97)

В каком месте Напечатано Должно быть

графа «Метод 
испытания*. Для 
показателя 11 По ГОСТ Р 52530

примечание 1 1 Концентрацию мар- 1 За отсутствие евин-
ганиа определяют только ца принимают кониент-
для бензинов, содержащих раиию менее 2,5 мг/дм3,
марганцевый антидетона- за отсутствие марганца —
тор (МЦТМ). менее 0,25 мг/дм3, за от-

примечание 3 3 Автомобильный бен-

сутствие железа — менее 
0,01 г/дм3.

примечание 4

зин марки «Регуляр-91* 
разрешаюсь поставлять до 
1 января 2003 г.

4 Допускается поставка

Пункт 4.4. Трс-

неэтилированного бензи
на марки «Регуляр-92» с 
марга н цевым ai тш ето на - 
тором в концентрации не 
более 18 мг/дм3 до 31 де
кабря 2007 г.

Автомобильный бен-
тий абзац зин может содержать кра-

Пункт 6.1 одним документом о каче-

сители (кроме зеленого и 
голубого цвета) и веще
ства-метки.
паспортом, выданным

ствс, выданным при при- при приемке на основа-
емкс на основании йены- нии испытания объели-
тания объединенной про- ценной пробы. Паспорт
бы. должен соответствовать

требованиям техническо
го регламента «О требо
ваниях к автомобильному 
и авиационному бензину, 
дизельному и судовому 
топливу, топливу для ре
активных двигателей и то
почному мазуту», утвер
жденного постановлени
ем Правительства Рос-



(Продолжение Поправки к ГОСТ Р 51105-97)

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 7.2 7.2 Для бензина марки 
Нормаль-80. содержащего 
от 30 до 50 мг/дм3 марган
ца, концентрацию марган
ца определяют по прило
жению А 113] на образцах 
бензина, разбавленного в 
два рай метил этил кетоном 
или ксилолом.

сийской Федерации от 
27 февраля 2008 г. N3 118, 
и настоящего стандарта

(ИУС № 5 2009 г.)



Поправка к ГОСТ Р 51105—97 Топлива для двигателей внутреннего 
сгорания. Незтилированныи бензин. Технические условия (см. переизда
ние (нюнь 2009 г.) с изменениями 1, 2, 3. 4, поправками (ИУС 4—99, 
5 -2 0 0 9 )

В к а к о м  м ест е Н а п е ч а т а н о Д о л ж н о  б ы т ь

Пункт 4.3. Таблица 2.
Графа «Значение для 

класса 2*. Для показателя 
« 2  Фракционный состав 
пределы перегонки. *С, не 
выше: И) %» 7 5 7 0

(ИУС № 5  2011 г.)

I

ГОСТ Р 51105-97

http://files.stroyinf.ru/Index/71/7154.htm

