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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе
ния» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, 
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, при
менения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский 
научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ») Федерально
го агентства по техническому регулированию и метрологии

2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол по переписке от 21 июня 2007 г. № 29)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
по MK <ИСО 3166) 0 0 4 -9 7

Код страны
по МК (ИСО 3166) 0 0 4 -9 7

Сокращенное наименование национального органа 
по стандартизации

А зербайдж ан A  Z А зста н д а рт
А рм ения AM М инторгэконом развития
Б еларусь BY Г о сстан д арт Р еспуб лики  Б еларусь
Казахстан KZ Г о сстан д ар т Р еспуб лики  Казахстан
Кы ргы зстан KG Кы ргы зстан д арт
М олдова MD М о лд ова-С танд арт
Р оссийская  Ф едерация RU Ф е д ерал ьн ое  аген тство  по те хническом у регулирова-

нию  и м етрологии
Тадж икистан TJ Тад ж икстанд арт
У збекистан uz У зстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 сентября 
2007 г. No 235-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.557—2007 введен в действие в качестве нацио
нального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2008 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 8.557—91

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публику
ется  в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к  настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные 
стандарты», а т е к с т  этих изменений — в информационных указателях «Национальные стандар
ты ». В случав пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствую щ ая информация 
будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

©Стандартинформ. 2008

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизве
ден. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ СПЕКТРАЛЬНЫХ, 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ И РЕДУЦИРОВАННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ НАПРАВЛЕННОГО ПРОПУСКАНИЯ 

И ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН от 0,2 до 50.0 мкм. ДИФФУЗНОГО 
И ЗЕРКАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЙ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН от 0,2 до 20,0 мкм

State system for ensuring the uniform ity o f measurements. State verification schedule for means measuring the spectral, 
integral and reduced regular transmittance and optical density within the wavelength range from 0.2 to 50 .0>im. diffused 

and regular reflections within the wavelength range from 0.2 to 20,0 um

Дата введ ени я  — 2008— 03— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств изме
рений спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания и 
оптической плотности в диапазоне длин волн от 0.2 до 50,0 мкм. диффузного и зеркального отражений в 
диапазоне длин волн от 0,2 до 20.0 мкм [рисунок А. 1 (приложение А), вкладка] и устанавливает порядок 
передачи размеров единиц спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов направлен
ного пропускания, диффузного и зеркального отражений, являющихся безразмерными величинами, и 
оптической плотности — бела (Б) от государственного первичного эталона с помощью вторичных и 
рабочих эталонов рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов 
поверки.

2 Государственный первичный эталон

2.1 Государственный первичный эталон единиц спектральных коэффициентов направленного 
пропускания и оптической плотности, диффузного и зеркального отражений (далее — ГПЭ) представля
ет собой комплекс следующих средств измерений:

- спектрофотометрическая установка для воспроизведения единиц спектрального коэффициента 
направленного пропускания и оптической плотности в диапазоне длин волн от 0.2 до 50,0 мкм с устрой
ствами для воспроизведения единиц спектральных коэффициентов диффузного (методом Тейлора) и 
зеркального отражений в диапазоне длин волн от 0.2 до 2.5 мкм;

- спектрофотомотрическая установка для воспроизведения единицы спектрального коэффициен
та диффузного отражения методом Эрба в диапазоне длин волн от 0.38 до 0.80 мкм:

- наборы эталонных мер;
- система регистрации и обработки информации.
2.2 Диапазон значений, воспроизводимых ГПЭ. составляет:
- от 0.01 до 0.95 в диапазоне длин волн от 0,2 до 50.0 мкм — для спектрального коэффициента 

направленного пропускания
- от 0.01 до 2.00 Б в диапазоне длин волн от 0,2 до 50.0 мкм — для спектральной оптической плот

ности D. л);
- от 0.02 до 1.00 в диапазоне длин волн от 0.2 до 2.5 мкм — для спектрального коэффициента диф

фузного отражения р „(Х):
- от 0.01 до 0.95 в диапазоне длин волн от 0.2 до 2.5 мкм — для спектрального коэффициента зер

кального отражения р3</ у
2.3 Средние квадратические отклонения (далее — СКО) случайной погрешности результатов 

измерений Sl<x), S0(>),Sp;j <Х) nSp3 x̂> при воспроизведении единиц ̂ х), D)x>, рд^  и р3(/) соответственно не

И здание оф и ци альное
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превышают значений, указанных в таблице 1. при 25 независимых наблюдениях. Границы неисключен- 
ных систематических погрешностей (далее — НСП) результатов измерений 0 t(X), 0 ^ ,  и 0р3(), не
превышают приведенных в таблице 1 при доверительной вероятности 0.99.

2.4 Оценки стандартных неопределенностей*, вычисленных по типу А &л0(Ч »
^А-зл) и п о ™пУ в йв,<у.) ’ йво а )’ йВмщ  и , суммарных стандартных неопределенностей йС;Ш,
йсо м . % Д(М. И расширенных неопределенностей U0,99t , 0 099о{Х). U0 i9 W ) • Ц ^ з с м  соответ

ствуют приведенным в таблице 1. Коэффициент охвата к  составляет 2.576.
2.5 ГПЭ применяют для передачи размеров единиц спектральных коэффициентов направленного 

пропускания и оптической плотности в диапазоне длин волн от 0,2 до 50,0 мкм, диффузного и зеркально
го отражений в диапазоне длин волн от 0.2 до 2,5 мкм вторичным эталонам методами прямых и косвен
ных измерений и рабочим средствам измерений методом прямых измерений.

3 Вторичные эталоны

3.1 Вторичные эталоны единиц спектральных коэффициентов направленного пропуска
ния и оптической плотности в диапазоне длин волн от 0,2 до 50,0 мкм, диффузного и зеркального 
отражений в диапазоне длин волн от 0,2 до 20,0 мкм

3.1.1 В качестве вторичных эталонов единиц спектральных коэффициентов направленного про
пускания и оптической плотности в диапазоне длин волн от 0.2 до 50,0 мкм. диффузного и зеркального 
отражений в диапазоне длин волн от 0,2 до 20,0 мкм используют наборы мер. каждый из которых состоит 
из образцов нейтрального оптического стекла и кварца, образцов с полупрозрачным металлическим 
покрытием на прозрачной подложке, набора секторных дисков, диффузно и зеркально отражающих 
поверхностей в диапазонах измерений:

............................................................................................от 0,001 до 0.990;
.........................................................................   от 0.01 до 1.00 Б и от 1,00 до 2,00 Б;

Рд(х)........................................................................................от 0.01 до 1.00;
Рзр^........................................................................................от 0,01 до 1.00.

Т а б л и ц е  1 — Оценки характеристик погрешности и оценки стандартных неопределенностей ГПЭ

Обозна
чение

величи
ны

Диапазон
значений

Диапазон 
длин воли, 

мкм
СКО НСП Оценю стандартных неопределенностей

S<W ».<« Ч ч “ chi

V )
0 .0 1 ..0 .9 5

0,2... 0.4 
0.4...0.9 

0.9... 50,0

0,0005
0.0002
0,0005

0.0010
0.0005
0.0010

0.0005
0.0002
0.0005

0,0004
0,0002
0,0004

0.0006
0.0003
0.0006

0.0015
0.0008
0.0015

So < i f  Б в О|л)' 6 й л . Б йр , Б и , . Б
Чо<аГ ^0  99fltA).B

0.01...1.00 Б 

1.00...2.00 Б 0.2...50.0

0,00009...
...0.00090
0.0009...
...0.0090

0.0002...
...0 .0020
0.002...
...0,020

0.00009...
...0.00090
0.0009...
...0.0090

0.00008...
...0.00090
0.0009...
...0.0090

0.00012...
...0.00130
0.0013...
...0.0130

0.0003...
...0 .0030
0.003...
...0.030

0 >'Я< *» ^ Л‘,Д(Х) ^ вт'Я| >. > U0 ВЭрд,*,

Рд<Ц 0 .0 2 ..1 ,00 0.2...2.5 0,002 0,005 0.002 0.002 0.003 0.008

Чи> " 0- * * * «

р3(л| 0.01...0.05 

0.05...0,95
0.2...2.5

0.0005

0.0005

0.0005...
...0 .0010

0,003

0.0005

0.0005

0.0002...
...0.0004

0,001

0.0005...
...0.0006

0.001

0.0013...
...0 .0015

0.003

* При способе получения оценок неопределенностей по схеме 1. установленном в соответствии с рекомен
дациями по межгосударственной стандартизации (1].
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3.1.1.1 Суммарные CKO результатов измерений SL при сличении вторичных эталонов с ГПЭ 
при 10 независимых наблюдениях ф.) составляют от 0.0010 до 0.0015.

Суммарные СКО результатов измерений Sio ( . > при сличении вторичных эталонов с ГПЭ при 10 
независимых наблюдениях D(>) составляют.

- от 0.0004 до 0,0043 Б в диапазоне измерений от 0.01 до1,00 Б;
- от 0.0043 до 0,0430 Б в диапазоне измерений от 1.00 до 2,00 Б.
Суммарные СКО результатов измерений S£),n ̂  при сличении вторичных эталонов с ГПЭ при 

10 независимых наблюдениях рд(>) составляют от 0.0035 до 0.0200.
Суммарные СКО результатов измерений Sip3| ( при сличении вторичных эталонов с ГПЭ при 

10 независимых наблюдениях рз<Х) составляют от 0.001 до 0,020.
3.1.1.2 Наборы мер применяют для передачи размеров единиц рабочим эталонам и рабочим 

средствам измерений методом прямых измерений и сличением с помощью компаратора (спектрофото
метра).

3.1.2 В качестве вторичных эталонов единиц спектральных коэффициентов направленного про
пускания и оптической плотности в диапазоне длин волн от 0,2 до 50.0 мкм. диффузного и зеркального 
отражений в диапазоне длин волн от 0.2 до 20.0 мкм используют спектрофотометрические установки в 
диапазонах измерений:

Трд............................................................................................от 0,001 до 0.100 и от 0,01 до 0,99;
0 (Х).........................................................................................от 0,01 до 1,00 Б и от 1.00 до 2.00 Б;

.........................................................................................от 0.01 до 1,00:
р3(х).........................................................................................от 0,01 до 1,00.
3.1.2.1 Суммарные СКО результатов измерений в относительной форме S£ (| Г | при сличении вто

ричных эталонов с ГПЭ при 10 независимых наблюдениях т(/ > составляют от 0.0010 до 0.0015 в диапазо
не измерений от 0,001 до 0.100.

Суммарные СКО результатов измерений S£{(i) при сличении вторичных эталонов с ГПЭ при

10 независимых наблюдениях ^  составляют от 0.0010 до 0.0015.
Суммарные СКО результатов измерений S£o< при сличении вторичных эталонов с ГПЭ при

10 независимых наблюдениях D(M составляют:
- от 0.0004 до 0,0043 Б в диапазоне измерений от 0,01 до 1,00 Б;
- от 0.0043 до 0.0430 Б в диапазоне измерений от 1.00 до 2,00 Б.
Суммарные СКО результатов измерений S£pfl(x) при сличении вторичных эталонов с ГПЭ при

10 независимых наблюдениях рд<Х)составляют от 0,0035 до 0,0200.
Суммарные СКО результатов измерений S1(, 3, . присличении вторичных эталонов с ГПЭ при

10 независимых наблюдениях > составляют от 0,001 до 0,020.
3.1.2.2 Спектрофотометрические установки применяют для передачи размеров единиц рабочим 

эталонам и рабочим средствам измерений методом прямых измерений, сличением с помощью компара
тора (набора мера) и методом косвенных измерений.

3.2 Вторичные эталоны единиц интегральных и редуцированных коэффициентов направ
ленного пропускания и оптической плотности в диапазоне длин волн от 0.2 до 50,0 мкм. диффуз
ного и зеркального отражений в диапазоне длин волн от 0,2 до 20,0 мкм

3.2.1 В качестве вторичных эталонов единиц интегральных (для заданных источников излучения) 
и редуцированных (для заданных источников излучения и редуцирующих функций) коэффициентов 
направленного пропускания г и оптической плотности О в диапазоне длин волн от 0,2 до 50,0 мкм. диф
фузного рд и зеркального рд отражений в диапазоне длин волн от 0.2 до 20.0 мкм используют наборы 
мер. каждый из которых состоит из образцов нейтрального оптического стекла, образцов с полупрозрач
ным металлическим покрытием на прозрачной подложке, набора секторных дисков, диффузно и зер
кально отражающих поверхностей в диапазонах измерений:

г .............................................................................................. от 0,001 до 0.990;
О ............................................................................................от 0,01 до 1,00 Б и от 1.00 до 2.00 Б;
рд ............................................................................................от 0,01 до 1,00;
р3 ............................................................................................от 0,01 до 1,00.
3.2.2 Суммарные СКО результатов измерений S£. при сличении вторичных эталонов с ГПЭ при 

10 независимых наблюдениях: составляют от 0,001 до 0.005.

3
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Суммарные CKO результатов измерений SvD при сличении вторичных эталонов с ГПЭ при 10 неза
висимых наблюдениях О составляют:

- от 0,0004 до 0,0043 Б в диапазоне измерений от 0,01 до1.00 Б;
- от 0,0043 до 0,0430 Б в диапазоне измерений от 1.00 до 2,00 Б.
Суммарные СКО результатов измерений при сличении вторичных эталонов с ГПЭ при 10 неза

висимых наблюдениях рд составляют от 0.0035 до 0,0250.
Суммарные СКО результатов измерений S ч з при сличении вторичных эталонов с ГПЭлри 10 неза

висимых наблюдениях р>з составляют от 0,001 до 0,025.
3.2.3 Вторичные эталоны единиц интегральных и редуцированных коэффициентов направленно

го пропускания и оптической плотности в диапазоне длин волн от 0,2 до 50.0 мкм, диффузного и зеркаль
ного отражений в диапазоне длин волн от 0.2 до 20.0 мкм применяют для передачи размеров единиц 
рабочим эталонам сличением с помощью компаратора (спектрофотометра; фотометра) и методом 
прямых измерений.

4 Рабочие эталоны

4.1 Рабочие эталоны единиц спектральных коэффициентов направленного пропускания и 
оптической плотности в диапазоне длин волн от 0,2 до 50,0 мкм, диффузного и зеркального отра
жений в диапазоне длин вол н от 0,2 до 20,0 мкм

4.1.1 В качестве рабочих эталонов единиц спектральных коэффициентов направленного пропус
кания т(л) и оптической плотности D{) ), диффузного рД()) и зеркального р3()) отражений используют набо
ры мер спектральных коэффициентов в диапазонах измерений:

x(i)............................................................................................от 0,001 до 0,990:
°<*>.........................................................  от 0,01 до 1.00 Б и от 1,00 до 2,00 Б;
Рд<>.>.........................................................................................от 0,01 до 1.00;

.........................................................................................от 0,01 до 1.00.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д,(Л> рабочих эталонов единицы (наборов 

мер) составляют от 0,0015 до 0,0030.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А ^  рабочих эталонов (наборов мер) составляют:
- от 0,0006 до 0,0064 Б в диапазоне измерений от 0,01 до1.00 Б;
- от 0.0064 до 0,0640 Б в диапазоне измерений от 1.00 до 2,00 Б.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Дрд| рабочих эталонов единицы рд<Л) (наборов 

мер) составляют от 0,005 до 0.025.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей д , з рабочих эталонов единицы р3(>) (наборов 

мер) составляют от 0.005 до 0,025.
4.1.2 В качестве рабочих эталонов единиц спектральных коэффициентов направленного пропус

кания и оптической плотности, диффузного и зеркального отражений применяют спектрофотометричес
кие установки в диапазонах измерений:

от 0,001 до 0,100 и от 0,01 до 1,00;
0 (Х) от 0,01 до 1.00 Б и от 1,00 до 2,00 Б:
рД(>) от 0,01 до 1.00;
Рз,»........................................................................................от 0,01 до 1,00.

Пределы допускаемых относительных погрешностей А(|) рабочих эталонов единицы т{>) (спек
трофотометрических установок) в диапазоне измерений от 0,001 до 0,100 составляют от 0.0015 до 
0,0030.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих эталонов единицы т<;1 (спектрофо
тометрических установок) в диапазоне измерений от 0,01 до 1,00 составляют от 0.0015 до 6,0030.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д ^  рабочих эталонов единицы °<>.) (спектро
фотометрических установок) составляют:

- от 0.0006 до 0,0064 Б в диапазоне измерений от 0.01 до 1,00 Б;
- от 0,0064 до 0,0640 Б в диапазоне измерений от 1,00 до 2,00 Б.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Л

фотометрических установок) составляют от 0,005 до 0,025?
Пределы допускаемыхабсолютных погрешностей Ag рабочих эталонов единицы рз(̂ (слектрО'

фотометрических установок) составляют от 0,005 до 0,025."
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4.1.3 Рабочие эталоны единиц спектральных коэффициентов направленного пропускания, опти
ческой плотности, диффузного и зеркального отражений применяют для поверки рабочих средств изме
рений сличением с помощью компаратора (набора мер; спектрофотометра), методом прямых 
измерений и методом косвенных измерений.

4.2 Рабочие эталоны единиц интегральных и редуцированных коэффициентов направлен
ного пропускания и оптической плотности, диффузного и зеркального отражений

4.2.1 В качестве рабочих эталонов единиц интегральных и редуцированных коэффициентов 
направленного пропускания т и оптической плотности D. диффузного рд и зеркального р3 отражений 
используют наборы мер интегральных и редуцированных коэффициентов в диапазонах измерений:

т.............................................................................................. от 0.001 до 0.990;
D ............................................................................................от 0,01 до 1.00 Б и от 1.00 до 2.00 Б;
РД ........................................................................................... от 0.01 до 1.00;
р 3........................................................................................... от 0.01 до 1.00.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей д. рабочих эталонов единицы т (наборов мер) 

составляют от 0.0015 до 0.0250.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих эталонов единицы D (наборов мер) 

составляют:
- от 0.0006 до 0.0064 Б в диапазоне измерений от 0.01 до1.00 Б;
- от 0.0064 до 0.0640 Б в диапазоне измерений от 1.00 до 2.00 Б.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей дрд рабочих эталонов единицы рд (наборов 

мер) составляют от 0.005 до 0.050.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Др 3 рабочих эталонов единицы р3 (наборов мер) 

составляют от 0.005 до 0.050.
4.2.2 В качестве рабочих эталонов единиц интегральных и редуцированных коэффициентов 

направленного пропускания г и оптической плотности D. диффузного рд и зеркального р3 отражений 
используют фотометры в диапазонах измерений:

т............................................................................................ от 0,001 до 0.990;
D ..........................................................................................о т0,01 до 1.00 Биот 1.00д о 2.00Б;
рд ..........................................................................................от 0,01 до 1.00;
Р3 ..........................................................................................от 0.01 до 1.00.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих эталонов единицы г (фотометров) 

составляют от 0.003 до 0.030.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей ^  рабочих эталонов единицы D (фотометров) 

составляют:
- от 0.0013 до 0.0130 Б в диапазоне измерений от 0.01 до1.00 Б:
- от 0,013 до 0.130 Б в диапазоне измерений от 1.00 до 2.00 Б.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей дрд рабочих эталонов единицы рд (фотомет

ров) составляют от 0.007 до 0.050.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Дрз рабочих эталонов единицы рз (фотомет

ров) составляют от 0.007 до 0,050.
4.2.3 Рабочие эталоны единиц интегральных и редуцированных коэффициентов направленного 

пропускания, оптической плотности, диффузного и зеркального отражений применяют для поверки 
рабочих средств измерений сличением с помощью компаратора (фотометра; набора мер) и методом 
прямых измерений.

5 Рабочие средства измерений
5.1 В качестве рабочих средств измерений спектральных коэффициентов направленного пропус

кания т(> у оптической плотности D, .. диффузного рд(>, и зеркального р3<<) отражений используют набо
ры мер спектральных коэффициентов в диапазонах измерений:

г {Х ).........................................................................................от 0.001 до 0.990;
0 ()) .........................................................................................от 0.01 до 1.00 Б и от 1.00 до 2.00 Б;
Porn.........................................................................................от 0,01 до 1.00;
p 3j>..........................................................................................от 0.01 до 1.00.
5.1.1 Пределы допускаемых абсолютных погрешностей д,( рабочих наборов мер составляют:
- от0.0010 д о 0.0015при передаче размера единицы т(>!от ГПЭ;
- от 0.0015 до 0,0030 при передаче размера единицы ^ Х(от вторичных эталонов;
- от 0.003 до 0.020 при передаче размера единицы г(Х) от рабочих эталонов.
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Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих наборов мер составляют:
- от 0,0004 до 0.0043 Б в диапазоне измерений от 0,01 до 1.00 Б и от 0.0043 до 0.0430 Б в диапазоне 

измерений от 1,00 до 2,00 Б при передаче размера единицы 0 <;(от ГПЭ;
- от 0.0006 до 0.0064 Б в диапазоне измерений от 0,01 до 1,00 Б и от 0.0064 до 0,0640 Б в диапазоне 

измерений от 1,00 до 2,00 Б при передаче размера единицы D. , от вторичных эталонов;
- от 0.0013 до 0,0130 Б в диапазоне измерений от 0.01 до 1,00 Б и от 0,013 до 0.130 Б в диапазоне 

измерений от 1.00 до 2,00 Б при передаче размера единицы 0., (от рабочих эталонов.
ПределыдопускаемыхабсолютныхпогрешностейДрд. и д ,3| рабочих наборов мер составляют:
- от 0,0035 до 0,0200 при передаче размеров единиц рД(Х) и р ^ ,  соответственно, от ГПЭ;
- от 0,005 до 0,025 при передаче размеров единиц рД(/)и р3 |/.. соответственно, от вторичных эта

лонов;
- от 0,008 до 0,050 при передаче размеров единиц рД{>} и р3</}. соответственно, от рабочих этало

нов.
5.2 В качестве рабочих средств измерений спектральных коэффициентов направленного пропус

кания, оптической плотности, диффузного и зеркального отражений используют спектрофотометричес- 
кие установки в диапазонах измерений;

V).

РД<>)

от 0,01 до 0.99;
от 0,01 до 1.00 Б и от 1,00 до 2,00 Б: 
от 0.01 до 1.00;

Рзр)...................................................................................  от 0,01 до 1.00.
5.2.1 Пределы допускаемых абсолютных погрешностей д.()) рабочих спектрофотометрических 

установок при передаче размера единицы т()) от ГПЭ в диапазоне измерений от 0,01 до 0.99 составляют 
от 0.0010 до 0,0015.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д ^ , рабочих спектрофотометрических устано
вок при передаче размера единицы 0 (xj от ГПЭ составляют;

- от 0,0004 до 0,0043 Б в диапазоне измерений от 0,01 до1.00 Б;
- от 0,0043 до 0,0430 Б в диапазоне измерений от 1.00 до 2,00 Б.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Др рабочих спектрофотометрических уста

новок при передаче размера единицы рД(>. от ГПЭ составляют'от 0,0035 до 0,0200.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д(,_, рабочих спектрофотометрических уста

новок при передаче размера единицы рз(Х) от ГПЭ составляют от 0.0035 до 0,0200.
5.3 В качестве рабочих средств измерений спектральных коэффициентов направленного пропус

кания. оптической плотности, диффузного и зеркального отражений используют спектрофотометры в 
диапазонах измерений:

PflW......................
Рз<>.>

от 0,001 до 0,100 и от 0,01 до 0,99; 
от 0,01 до 1.00 Б и от 1.00 до 2,00 Б; 
от 0.01 до 1.00; 
от 0,01 до 1.00.

5.3.1 Пределы допускаемых относительных погрешностей д0 рабочих спектрофотометров 
в диапазоне измерений от 0.001 до 0,100 составляют:

- от 0,0015 до 0,0030 при передаче размера единицы т(, > от вторичных эталонов;
- от 0,003 до 0,020 при передаче размера единицы т(Х, от рабочих эталонов.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Дг(Х) рабочих спектрофотометров в диапазоне 

измерений от 0,01 до 0,99 составляют:
- от 0,0015 до 0,0030 при передаче размера единицы т(> > от вторичных эталонов;
- от 0,003 до 0,020 при передаче размера единицы т{Х) от рабочих эталонов.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д0(>)рабочихспектрофотометров составляют;
- от 0.0006 до 0.0064 Б в диапазоне измерений от 0.01 до 1,00 Б и от 0.0064 до0,0640 Б в диапазоне 

измерений от 1.00 до 2,00 Б при передаче размера единицы 0 (;) от вторичных эталонов;
- от 0,0013 до 0,0130 Б вдиалазоне измерений от0,01 до 1.00 Б и от 0,013 до 0.130 Б в диапазоне 

измерений от 1,00 до 2,00 Б при передаче размера единицы D(j, от рабочих эталонов.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Др 

составляют: по.) и Др3| ) рабочих спектрофотометров

- от 0,005 до 0,025 при передаче размеров единиц рД(>) и р3<;, от рабочих эталонов;
- от 0,008 до 0,050 при передаче размеров единиц рД(х|и р3(х>от рабочих эталонов.
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5.4 В качестве рабочих средств измерений интегральных и редуцированных коэффициентов 
направленного пропускания, оптической плотности, диффузного и зеркального отражений используют 
наборы мер интегральных и редуцированных коэффициентов, фотометры и зонные фотометры в диапа
зонах измерений:

г .............................................................................................. от 0,001 до 0.990;
D ............................................................................................от 0.01 до 1.00 Б и от 1.00 до 2.00 Б;
рд ............................................................................................от 0,01 до 1.00;
Р з ...................................................................................................................................  от 0.01 до 1.00.
5.4.1 Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А. рабочих наборов мер интегральных и 

редуцированных коэффициентов составляют от 0,003 до 0.050.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д^ рабочих наборов мер интегральных и реду

цированных коэффициентов составляют от 0,0013 до 0.0130 Б в диапазоне измерений от 0,01 до 1.00 Б и 
от 0.013 до 0.130 Б в диапазоне измерений от 1.00 до 2.00 Б.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Ар и А,,3 рабочих наборов мер интегральных и 
редуцированных коэффициентов направленного пропускания составляют от 0.008 до 0.080.

5.4.2 Пределы допускаемых абсолютных погрешностей д : рабочих фотометров и зонных фото
метров составляют от 0,004 до 0.050.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Aq рабочих фотометров и зонных фотометров 
составляют от0.0017 до 0,0170 Б в диапазоне измерений от 0.01 до 1.00 Б и от 0,017 до 0.170 Б в диапазо
не измерений от 1,00 до 2.00 Б.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей д и Дрз рабочих фотометров и зонных фото
метров составляют от 0,008 до 0.080.
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