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Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, мет
рологии и сертификации (НУС 11 — 95)

1. Настоящий стандарт распространяется на бытовую мебель и устанавливает функциональ
ные размеры стульев, рабочих кресел, диванов, кресел для отдыха, диванов-кроватей, кресел-кро
ватей с подлокотниками и без подлокотников, табуретов, кроватей и матрацев.

Стандарт не распространяется на тахты, кушетки, стулья и кресла складные.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2. Размеры стульев и рабочих кресел должны соответствовать указанным в табл. I, на черт. 1 и 2.

Т а б л и ц а  I 
мм

Функциональные размеры Стул Рабочее кресло

Глубина сиденья В 360-450 400-500
Высота линии перегиба спинки от сиденья Л 165-200 165-200

2.1. Ширина сиденья в наиболее широкой части должна быть не менее: 
360 мм — для стульев;
400 мм — для рабочих кресел.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Издание (ноябрь 2005 г.) с Изменениями Л& 1,2, утвержденными в октябре I9S9 г., мае 2005 г.
( И У С  2 -9 0 ,8 -2 0 0 5 ) .
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2.2. Расстояние между подлокотниками должно быть не менее 420 мм. Размер определяется на 
расстоянии 180 мм от спинки.

2.3. Радиус кривизны спинки (в плане) должен бытьне менее:
450 мм — обычной;
220 мм — поясничной.
П р и  м с <1 а н и с. Под обычной спинкой понимается спинка, верхняя кромка которой расположена над 

сиденьем на расстоянии более 320 мм.
Под поясничной — понимается спинка, верхняя кромка которой расположена над сиденьем на расстоя

нии до 320 мм включительно.

2.4. Расстояние от пола до нижней кромки передней проножки или парги должно бытьне ме
нее 300 мм.

3. Размеры диванов, кресел для отдыха, диванов-кроватей и кресел-кроватей должны соотве
тствовать указанным на черт. 3 и в табл. 2.

Функциональные Диван, кресло для отдыха Диидм-кропить.
размеры кресло-крона тс.

Глубина сиденья В •150—600 500-600

П р II VI с ' П Н И  с. Допускается глубина сиденья в  более 600 м м  при на
личии дополнительных опорных подушек.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
3.1. Ширина одного посадочного места дивана должна быть не менее 500 мм.
3.2. Ширина сиденья кресла в наиболее широкой части должна быть не менее 480 мм.
3.3. Расстояние между подлокотниками или боковинами кресел должно бытьне менее 480 мм. 

Размер определяется на расстоянии 300 мм от спинки.
3.4. Размеры спального места должны быть не менее:
1860х 700 мм — дтя диванов-кроватей;
1860 х 600 мм — дтя кресел-кроватей.
4. Глубину сиденья измеряют от передней кромки сиденья до линии пересечения его со спин

кой или с вертикалью, проходящей через точку перегиба спинки.
5. Высота подлокотников измеряется от середины глубины сиденья.
6. Размеры табуретов должны соответствовать указанным на черт. 4 и 5.
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Черт. 5

П р и м е ч а н и е .  В кухонном табурете высотой 650 мм н более должна быть опора для ног. 

(Измененная редакция, Изм. № 1).
7. Выбор размеров по высоте стульев, рабочих кресел, табуретов и столов должен осуще

ствляться по ГОСТ 13025.3-85.
8. Размеры кроватей и матрацев дтя них должны соответслювать указанным в табл. 3 и на 

черт. 6.
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С. 3 ГОСТ 13025.2-85

Н а и м е н о в а н и е  к р о в а т е й

Р а зм е р ы  м а г р а к е и

Д а н н а  L Ш и р и н а  В

О д и н а р н ы е 7 0 0 .  8 0 0 .  9 0 0

1 8 6 0 - 2 0 5 0 1 1 0 0 .  1 2 0 0 . 1 3 0 0 ,
Д в о й н ы е 1 4 0 0 .  1 5 0 0 . 1 6 0 0 .

1 7 0 0 .  1 8 0 0

♦ Размер 120 min нс распространяется на кровати с  цокольными опорами.

Черт. 6

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
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Изменение №  2 ГОСТ 13025.2—85 Мебель бытовая. Функциональные 
размеры мебели для сидения н лежания
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии н 
сертификации (протокол N 2 26 от 08.12.2004)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №  5057 
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ,
TM , LIZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего и зменения устанавливают указан
ные национальные органы по стандартизации

Пункт 1. Второй абзац. Исключить слова: «кровати металлические».
Пункт 3. Таблицу 2 дополнить примечанием:
«11 р и м е ч а н и е. Допускается глубина сиденья Я более 600 мм при 

наличии дополнительных опорных полушек*.

Пункт 8. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

м м

Наименование Размеры матрацев
кроватей Длина L Ширина В

Одинарные
1860-2050

700 , 800, 900

Двойные 1100, 1200. 1300, 
1400, 1500. 1600. 

1700, 1800

(МУС Ко 8 2005 г.)
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