
УДК 421.983.S.M : 006.314 Группа Ш

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УПОРЫ ГРИБК01ЫС 

Конструкция N размеры

Mushroom-shaped slops. 
Design and dimensions

ГОСТ
18743— 80*

Вымен
ГОСТ 18743—73

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 
1980 г. Н$ 6288 срок введения установлен

с 81.01.82

Проверен в 198$ г.

Несоблюдение стандарта преследуется во эакону

1. Конструкция и размеры грибковых упоров дол ж ̂ .соответ­
ствовать указанным на чертеже и ц таблице.

Иаданме официальное 
•к

Перепечатка воспрещена
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Переиздание (декабрь 1986 г.) е Изменением М  I, 
утвержденным в декабре 1985 е. (НУС М  4—86).

декор для дома

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


ГОСТ W U - O  Стр. 2

У м
s Исполнение 1 >
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Стр. 3 ГОСТ 11743—W

Р а з м е р ы  з мм

О вами еемие 
узор*

П ря-

чость
H eron- 
неяиа

о
(воле 
допус­
ка hi 1 )

d
(золе 
допус­
ка пб)

d, н л >1 е
Масс». 
10» шт- 

кг. не 
вояее

1050-0831 1 4 0 ,4 8

1050-0832 2 8 2 0 ,3 6

1050 0833 1 3 .2 1,07

1050-0834 2
6 0 ,8 7

1050-0835 1
О 1.31

1050-0836 2
10

3
0 ,9 6

1050-0837 1 Л 1 ,7 9

1050-0838 2 8 1 ,39

1050-0839 1 4 .0
2 .2 8

1050-0841 2 12 з 1 .6 8

1050-0842 1
10

3 .0 6

1050 0843 2 2 ,0 8

1050-0844 1 6 .7 0

1050-0845 2
12

6 .3 16 4
0 .6

4 ,7 0

1050-0846 1 8 .7 0

1060-0847 2
16

5 .7 0

1050 0848 1
22 6

1 5 ,3 0

1050-0849 2 1 0 .8 0

1050 0851 1 П Л 4
16 .30

1050-0852 2
-iU

11 .30

1050-0853 1 8 .0 М4 ОО 6 10 2 1 .3 0

1050-0854 2 20 1 3 .8 0

1050-0855 .  1
8

2 6 ,7 0

1050-0856 2 1 6 ,7 0

1050-0857 1 25 I  Л 3 0 .6 0

1050-0858 2
1U

1 8 ,2 0

1050-0859 1
25 1 0 ,0 М б и

3 4 ,7 0

1050-0861 2
6

2 3 ,2 0

60



ГОСТ H74J—И  Стр. 4

Продолжение
Р а з м е р ы  в мм

Обо гид чехи? 
укора

При­
меняв
«ость

Непал
немке

О(поле
лоаус-
мМ 1|

d
(поле 
допус­ка гЛ)

4. н ft h\ с Масса. 
1000 огт.

К Г .  X *
Солее

1050-0862 1
25 8

41,50
1050-0863 2 26.00
10500864 1 25 49.60
1050-0865 2

28 10
30.30

1050 0866 1
( А 56.10

1050-0867 2 -
30 12

33,00
1050-0868 1 49,70
1050-0869 2 10.0

25
6 0.6

30.70
1050-0871 1

8 61.50
1050 0872 2 32 36,00
1050-0873 1

Мб 28 |Л 14 74.20
1060-0874 2

10 14
42.65

1050 0875 1
30 12

85,70

1050-0876 2 47.80
1050-0877 1

6
75,90

1050-0878 2 28 46,40
1050 0879 1

8
96,81

1060-0881 2 12,0 57,79
1050 0882 1 (Л 117,53
1050-0883 2 32

10
69.47

1050-0884 1
40 138,51

1050-0885 2
1-г 1,0

76.77
1050 0886 1

8
123.20

1050-0887 2 36 83,70
1050-0888 1

16.0 М8 10
139,70

1050-0889 2 16 УО.Зб
1050 0891 1 ййТбЗ
1050-0892 2 40

12 103,40
1050 0893 1 14 179,10
1050-0894 2 110,55
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Стр. 5 ГОСТ 11743-М

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упора размерами 
D=*S мм, А—3 мм, исполнения 1:

Упор 1050-0839 ГОСТ 18743-80
(Измененная редакция, Изм. N t I).
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050 —74.
3. Твердость — 42 . . .  46 HR С» .
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4. Допуск торцового биения поверхности Б относительно по­

верхности А — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.
5. Допускается выполнение упора без резьбового отверстия 

d | на глубину Л|.
6. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
7. Маркировать на бирке: условное обозначение упора без на- ' 

именования и товарный знак предприятия-изготовителя.
8. Пример применения грибковых упоров дан в справочном 

приложении к ГОСТ 18740—80.

62

ГОСТ 18743-80

http://files.stroyinf.ru/Index/232/23228.htm

