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к ГО СТ 18510—87 Бумага писчая. Технические условии

В каком месте Напечатано ДОЛЖНО бЫ7Ь

См. изменение №  3, ИУ С №  8 —92

С 90 П ункт 6 Заменить значение: I Для бумаги № 2 за- 
90,0 на 94.0; I менить значение:

, 90.0 на 94,0;
См. Иереи здание 1988 г. с изменениями №  1, 2 . 3

Пункт 1.3.1. Таблица. 
Показатель 6 «Непрозрач­
ность. %, не менее*. Для 
бумаги № 0, 1 (марок А, 
Б. В) 94.0 90,0

(ИУС № I 1999 г.)
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Настоящий стандарт распространяется на писчую бумагу, пред­
назначенную для изготовления бумажно-беловых изделий, школь­
ных и общих тетрадей, бумаги потребительских форматов, почто­
вой бумаги, бланочной продукции и устанавливает требования к
писчей бумаге, изготовляемой для нужд народного хозяйства и 
экспорта.

(Измененная редакция, Изм. №  1).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Бумага должна изготовляться в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта по технологической документации, утвержден­
ной в установленном порядке.

1.2. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и р а з м е р ы
.1.2.1. В зависимости от состава по волокну и показателей качества 

бумага должна изготовляться следующих номеров и марок:
№ 0, № 1 марок А, Б, В и № 2..
(Измененная редакция, Изм. №  3).
1.2.2. Бумага должна изготовляться в листах и рулонах следующих 

размеров:

Изаамк оф и та«*иос П ц м к ч ги  юеярешеа*
Е
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в рулонах шириной: 420, 600, 620, 625, 640, 700, 840, 860, 
1050 мм;

в листах размером: 420 х 600, 600 х 840, 620 х 860, 620 х 880, 640* 
х 840, 700 х 840 мм.

По требованию потребителя допускается изготовлять бумагу в 
листах и рулонах других размеров.

(Измененная редакция. Изм. N? 2).
1.2.3. Диаметр рулонов должен быть 600—900 мм. По требова­

нию потребителя допускается увеличение диаметра руяона до 
1000 мм.

1.2.4. Предельные отклонения по ширине рулона и размерам 
листа бумаги нс должны превышать ±2 мм, косина листовой бумаги 
не должна быть более 2 мм.

1.2.5. Примеры условного обозначения:
Бумага N? 1 марки Л массой бумаги площадью 1 м2 70 г, рулонная 

(Р), машинной гладкости, с оптическим отбеливателем (ООВ): 
Бумага № LA. 70.Р.(ООВ).ГОСТ 18510-87

Бумага № 1 марки Б массой бумаги площадью 1 м2 65 г. листовая, 
каландрированная (К), без оптически отбеливающего вещества: 

Бумага № 1.Б.65.Л.К.ГОСТ 18510-87
(Измененная редакция, Изм. N° 1).
1.3. Х а р а к т е р и с т и к и
1.3.1. Показатели качества писчей бумаги должны соответство­

вать нормам, указанным в таблице.
1.3.2. Бумага № 0 должна изготовляться из беленой целлюлозы с 

введением не менее 25 %  беленой хлопковой целлюлозы.
Бумага № 1 должна изготовляться из 100 % беленой целлюло­

зы.
Бумага № 2 — из беленой целлюлозы с введением не более 50 % 

белой древесной массы.
1.3.3. Для производства бумаги N° 0 и N? 1 должен применяться 

каолин или другие наполнители с белизной не менее 82 %.
1.3.4. Бумага No 1 марки А должна изготовляться с поверхностной 

проклейкой.
Бумага № 0 и № 1 марки Б может изготовляться с применением 

крахмала или других гидрофильных добавок в количестве 1 — 1,5 % от 
массы волокна.

1.3.5. По требованию потребителя допускается вырабаты­
вать:

— бумагу с водяными знаками, согласованными в установленном 
порядке;
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— бумагу тонированную по образцу, согласованному между по­
требителем и изготовителем. Белизна тонированной бумаги не опре­
деляется;

— бумагу№ 0 и №  I марок Б и В машинной гладкости, кроме 
бумаги, используемой для изготовления школьных, общих тетрадей 
н дневников.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.3.6. Просвет бумаги должен быть равномерным и соответство­

вать образцу-эталону, согласованному с потребителем.
1.3.7. Намотка бумаги должна быть равномерно-плотной по всей 

ширине рулона.
1.3.8. Обрез кромок должен быть ровным, чистым.
1.3.9. РазноотТеночность бумаги в одной партии не допускается.
1.3.10. В листовой бумаге не допускается волнистость, складки, 

морщины, залощснность, полосы, пятна, разрыв кромки, дырча- 
тость.

Допускаются в рулонной бумаге малозаметные складки, морщи­
ны, залощенность, матовые полосы, пятна, разрыв кромки, дырча- 
тость, которые не могут быть обнаружены в процессе ее изготовле­
ния. Показатель этих внутри руло иных дефектов, определяемый по 
ГОСГ 13525.5, а также количество и размер пятен устанавливаются 
в договорах на поставку продукции.

(Изменениля редакция, Изм. № 2).
1.3.11. Концы лолотна бумаги в концах обрывов должны быть 

прочно склеены по всей ширине рулона без склеивания смежных 
слоев. Расстояние от кромки до места склейки с каждой стороны не 
должно превышать 10 мм.

Места склейки должны отмечаться цветными сигналами, видимы­
ми с торца рулона.

1.3.12. Число склеек в рулоне бумаги №0,1 марок А, Б, В высшего 
сорта не должно превышать двух, бумаги N? 1 марки В первого сорта 
и № 2 — трех.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.3.13. Бумага переводится во второй сорт при наличии в рулоне 

или кипе не более 3-х из перечисленных ниже отклонений от норм, 
указанных в таблице:

снижении разрывной длины не более чем на 10 %:
увеличении предельных отклонений от массы 1 и 1 не более чем

± 7 % ;
увеличении норм сорности не более чем на 20 %;
снижении белизны не более чем на 5 %;
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снижении нижнего или увеличение верхнего предела гладкости не 
более чем на 20 % \

увеличении числа склеек в рулоне до 6.
(Измененная редакция, Изм. S t  3).
1.4. М а р к и р о в к а
1.4.1. Маркировка — по ГОСТ 1641 со следующими дополне­

ниями:
1.4.1.1. В зависимости от отделки бумаги на ярлыке должна быть 

маркировка для бумаги каландрированной "К".
1.4.1.2. Маркировка бумаги, изготовленной с оптически отбели­

вающим веществом должна быть дополнена обозначением "ООВ", с 
водяными знаками — "ВЗ”, тонированной — ТОН".

1.4.1.3. Маркировка бумаги, упакованной на автоматизирован­
ных линиях, должна быть дополнена обозначением "Авт".

1.5. У п а к о в к а
1.5.1. Упаковка -  по ГОСТ 1641 со следующими дополне­

ниями.
1.5.1.1. При упаковке рулонов и кипы бумага после двух слоев 

оберточной бумаги по ГОСТ 8273 должен быть проложен один 
слой водонепроницаемой двухслойной бумаги по ГОСТ 8828 или 
парафинированной бумаги по ГОСТ 9569, или один слой поли­
этиленовой пленки по ГОСТ 10354, или другого водонепрони­
цаемого материала обеспечивающих сохранность бумаги от про­
никновения влаги. На торцы рулона должен быть положен после 
одного круга оберточной бумага круг из водонепроницаемого 
материала.

По согласованию с потребителем допускается упаковывание бу­
маги №  1 марки В первого сорта и № 2 без слоя водонепроницаемого 
материала.

1.5.1.2. По согласованию с потребителем допускается применять 
мягкую упаковку бумаги в кипы.

2. ПРИЕМКА

2.1. Определение партии, объем выборок по ГОСТ 8047.
2.2. При получении неудовлетворительных результатов испыта­

ний хотя бы но одному из показателей по нему проводят повторные 
испытания на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний 
распространяются на всю партию.
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1  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб и подготовка образцов к испытаниям по ГОСТ 
8047.

3.2. Кондиционирование образцов бумаги производят по ГОСТ
13523 п ри  тем пературе (23±1)‘С и относи тельной  влаж ности воздуха 
(50±2)%. П родолж ительность к о н ди ц и о н и р о ван и я  перед испы танием  
до лж на бы ть н с  м ей ее  2 ч.

3.3. Размеры и косину листов определяют по ГОСТ 21102.
3.2, 3.3. (Измененная редакция, И эм. №  1).

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Бумага должна транспортироваться и храниться по ГОСТ 
1641.
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