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ГОСТ 3815.1— 03

П р е д и с л о в и е

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией
BHF.CEH Техническим секретариатом Межгосударственного со
вета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.
За принятие стандарта проголосовали

Н а и м е н о в а н и е  г о с у д а р с т в а
Н о и и с к о в в и м а  н а ц и о н а л ь н о го  

О р га н а  н о  с г а и д а р т и г а ц в и

Республика Армения Лрмюосгапдарт
Республика Беларусь Белстантарт
Республика Молдова Чолдовастандарг
Республика Казахе гам Ка зг лавстандарт
РогснПская Федерации Гоесгаилаот России
Туркменистан Туркчс «стандарт
Республика Узбекистан Узгосстаиларт
Украина Госстатарт Украины

3 ВЗАМЕН ГОСТ 3815.1—77

<§) Издательство стандартов, 1994
Настоящий стандарт ис может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официальною издания без разрешения 

Технического секретариата Межгосударственного coueia по стандартизации, 
метрологии и сертификации



ГОСТ 3815 1-ИЗ

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

М А Т Е Р И А Л Ы  В О Р С О В Ы Е

Метод определения поверхностное плотноеги ворсового покрова

Pile textile».
Methods lor determination surface density of pile cover

Дата введения 1995— 01— 01

1 О БЛ А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт распространяется на трикотажный нетка
ный искусственный мех с разрезным ворсом из натуральных и хи
мических нитей, пряжи, пряжи из смеси натуральных и химиче
ских волокон, а также на тканый искусственный мех с пропиткой 
грунта и устанавливает метол определения поверхностной плотнос
ти ворсового покрова ворсового материала.

2 Н О Р М А Т И В Н Ы Е  С СЫ Л К И

В настоящем стандарте пспользозаны ссылки на следующие 
стандарты:

ГОСТ 427 —75 Линейки измерительные металлические. Техни
ческие условия.

ГОСТ 10681 75 Материалы текстильные. Климатические ус
ловия для кондиционирования и испытания проб и методы их оп
ределения.

ГОСТ 13587—77 Полотна нетканые и изделия штучные нетка
ные. Правила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 20566—75 Ткани и штучные изделия текстильные. Пра
вила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 24104—88 Весы лабораторные общего назначения и об
разцовые. Общие технические условия.

ГОСТ 26666.0—85 Мех искусственный трикотажный. Правила 
приемки и метод отбора проб.

Илдание официальное
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ГОСТ 3815.1-93

3 М ЕТ О Д  О ТБО РА  П РО Б

3.1 Испытания проводят на точечных пробах, отобранных для 
определения физико-механических показателей трикотажного 
искусственного меха по ГОСТ 26666.0, нетканого искусственного 
меха по ГОСТ 13567, ворсовых тканей и тканого искусственного 
меха по ГОСТ 20566.

3.2 Из разных мест испытуемой точечной пробы на расстоянии 
не менее 100 мм от края вырезают три элементарные пробы раз
мером 50X50 мм с погрешностью нс более 1Д) мм.

4 А П П А Р А Т У Р А

Для проведения испытания применяют:
— весы лабораторные типа ВЛР 2-го класса точности по ГОСТ 

24104;
— металлическую линейку но ГОСТ 427;
— ножницы остроэаточенные. с тонкими концами;
— лезвия (новые).

5 П О Д Ю Т О В К А  К  И С П Ы Т А Н И Ю

5.1. На точечных пробах со стороны грунта размечают и выре
зают три элементарные пробы.

5.2. При использовании шаблона его накладывают на испытуе
мую точечную пробу со стороны грунта и обводят остро заточен
ным карандашом, затем вырезают.

6.3. Элементарные пробы вручную очищают от нарезанных и 
налипших волокон.

5.4. Перед испытанием пробы выдерживают в климатических 
условиях по ГОСТ 10681 в течение 24 ч. В этих же условиях про
водят испытания.

6 П Р О В Е Д Е Н И Е  И С П Ы Т А Н И Я

Элементарные пробы взвешивают на аналитических весах, сре
зают ворс до грунта и снова взвешивают. Взвешивают с погреш
ностью не более 0,0001 г.

7 О Б РА Б О Т К А  РЕЗУЛ ЬТА Т О В

7.1. Массу ворсового покрова точечной пробы т „  в граммах вы
числяют по формуле
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ГОСТ 3815.1 —  93

т п —ffi т т,

где m  — масса трех проб, г;
/пг — масса грунта трех проб, г.
7.2. Поверхностную плотность ворсового покрова ворсового ма

териала (р) в граммах на квадратный метр вычисляют по формуле

,„400- 25-,
где т„  — масса ворсового покрова трех проб, г.

7.3. За результат испытания принимают среднее арифметиче
ское результатов испытаний всех отобранных от партии точечных 
проб.

7.4. Вычисления проводят с погрешностью не более 0,1 г с ок
руглением до целых единиц.

7.5. При соблюдении условий испытаний достоверность получа
емых результатов 95 %
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Ключевые слова: материалы ворсовые, поверхностная плотность 
ворсового покрова

ОКСТУ 8376

4

ГОСТ 3815.1-93

http://files.stroyinf.ru/Index/96/9651.htm

