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Настоящий стандарт устанавливает формы и правила оформления технологических документов 
для указания норм расхода материалов (за исключением драгоценных металлов) при изготовлении 
или ремонте изделий в условиях технологической подготовки основного и вспомогательного 
производств и разрабатываемых с применением различных методов проектирования:

- ведомости материалов (ВМ);
- ведомости специфицированных норм расхода материалов (ВСН);
- ведомости удельных норм расхода материалов (ВУН);
- комплектовочной карты (КК).

1. О БЩ ИЕ ПРАВИЛА ОФОРМ ЛЕНИЯ

1.1. Оформление форм, бланков и документов — по ГОСТ 3.1129 и ГОСТ 3.1130.
1.2. При заполнении форм документов используют способ, при котором информацию вносят 

построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ.
1.3. Указание соответствующих служебных символов для типов строк, в зависимости от 

размещаемого состава информации, в графах форм документов следует выполнять согласно табл. I.

Т а б л и ц а  1

О бозначени е 
служ ебного сим вола С одерж ание и н ф о р м ац и и , вн оси м ой  в граф ы , распол ож ен н ы е на строках

В Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код 
и наименование операции

К Информация по комплектации излети (сборочной единицы) составными частями с 
указанием номера цеха, участка, рабочего места, операции, позиции, наименовании 
деталей, сборочных единиц, их обозначений, обозначения подразделений, откуда 
поступают комплектующие составные части, когда единицы величины, единицы 
нормирования, количества на изделие и нормы расхода (применяется только для форм КК 
с горизонтальным расположением поля политики)

л Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с 
указанием позиции, наименования деталей, сборочных единиц или материала 
(применяется только для форм КК с вертикальным расположением поля подшивки)

м Информация о применяемом основном материале и исходной заготовке, о применяемых 
вспомогательных и комплектующих материалах с указанием наименования и кода 
материала, обозначения подразделений, откуда поступают материалы, код единицы 
величины, единицы нормирования, количества на изделие, норма расхода и коэффициент 
использования материала

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

£> Издательство стандартов. 1984 
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ГОСТ 3.1123—84 С. 2

Продолжение табл. I

06изка<к.'мне 
служебного символа Содержание информации, вносимой в графы, расположенные на строках

н Информация па комплектации изделии (сборочной единицы) составными частями С 
указанием обозначении деталей, сборочных единиц, обозначения подразделений, откуда 
поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы 
нормирования, количества на изделие и нормы расхода (применяется только для формы 
КК с вертикальным расположением поля подшивки)

п Информации о входи мости данной детали (сборочной единицы) в изделие, о количестве 
деталей в сборочной единице, в изделии, норма расхода

с Номер по порядку, наименование и обозначение детали, сборочной слинииы по 
конструкторскому документу

ш Информация о технологическом маршруте изготовления (ремонта) изделия (составной 
части изделия), дополнительные данные, относящиеся к маршруту прохождения 
(применяется только при разработке ВМ)

я Информация о количестве деталей, подаваемых при разовой подаче, общей подаче и 
подаче за такт

1.4. Для разработки ВСН. ВУН, КК допускается применять формы 2, 16, 4 и 36 МК по ГОСТ 
3.1118, в этом случае графы в строке со служебным символом «Б» не заполняют, для ВСН и ВУН 
также не заполняют графы 33 и 34.

(Измененная редакция. Изм. .\е 1).

2. Ф ОРМ Ы  И ПРАВИЛА ОФОРМ ЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ*

2.1. ВМ разрабатывают на одном из первых этапов технологической подготовки производства — 
при постановке изделия на производство.

2.2. ВМ следует разрабатывать на изделие в целом или на его составные части на основе 
данных, содержащихся в конструкторской и (или) технологической документации.

2.3. Для разработки ВМ следует применять формы I и 1а, 2 и 2а, а при распечатке на АЦПУ 
ЭВМ — формы 3 и За, рассчитанные на 128 символов.

В целях рационального размещения информации на формах 3 и За допускается:
- переносить информацию о количестве деталей на изделие и норме расхода на изделие (графы

18 и 19) со строки с символом П на строку с символом М:
- использовать графу 22 для указания информации по технологическому маршруту, а строку, 

имеющую служебный символ Ш. не применять.
(Измененная редакция, Изм. .4° I).
2.4. Исходя из состава решаемых задач на этапе подготовки бланков ВМ к размножению или 

при их распечатке, допускается:
- исключать строку, имеющую служебный символ Ш;
- дтя форм 1 и 1а не заполнять графы 16 и 17;
- дтя форм 2 и 2а исключать строку, имеющую служебный символ П, с переносом граф 18 и

19 на строку с символом С.
2.5. Запись информации в ВМ следует производить по разделам в следующем порядке:
- сборочные единицы:
- детали;
- материалы;
- комплекты.
Наличие разделов определяется составом изделия.
2.6. В разделы «Сборочные единицы-*, «Детали» и «Комплекты» вносят данные по сборочным 

единицам (в том числе и по покупным), деталям и комплектам, непосредственно входящих в изделие, 
а также по комплектам к изделию.

2.7. В раздел «Материалы» вносят данные о материалах, указанных в спецификациях сбороч
ных единиц, комплектов, в технических требованиях на чертежах и в технологической документации.

Допускается нормирование вспомогательных материалов производить как на отдельные детали, 
сборочные единицы, так и на изделие.

2.8. Графы форм следует заполнять в соответствии с табл. 2.

* Упоминаемый в разделе ГОСТ 3.1103—82 с 1 января 2012 г. заменен на ГОСТ 3.1103—2011.
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С. 3 ГОСТ 3.1123-84

Т а б л и ц а  2

Н ом ер
граф ы

Н аи м ен ован и е
(условное

об озн ачен и е) граф ы
С одерж ание графы

1 —

2 нпп
3 Обозначение ДСЕ
4 Наименование

ДСЕ
5 Наименование.

марка

6 Код
7 ЕВ

8 МД
9 ЕН

10 Н. расх.
11 КИМ
12 Код загот.

13 Профиль и 
размеры

14 КД
15 М3
16 Куда входит

17 КСЕ

18 КИ

19 Н. расх.
20 Маршрут

Обозначение служебного символа и порядковый номер строки. Запись выпол
няют на уровне одной строки. например М02, П05.

Допускается при указании номера строки в пределах от 01 до 09 применять вместо 0 
знак 0 ,  например М02. П05 

Номер но порядку
Обозначение детали или сборочной единицы но конструкторскому документу 
Наименование детали или сборочной единицы но конструкторскому документу

Наименование, сортамент, размер и марка материала, обозначение стандарта, 
технических условий. Запись выполняют в одну строку с применением 
разделительного знака */*. например Лист Б— ПН—0—4.0 х 1000 х 2000 ГОСТ 
19903—?4/ВСт2кп2 ГОСТ 14637-89 

Код материала по классификатору
Код единицы величины (массы, длины, плошали и т. п.) детали, заготовки, 

материала по Классификатору СОЕЙ.
Допускается указывать единицу измерения величины 
Масса детали но конструкторскому документу
Единица нормирования, на которую устаноатена норма расхода материала, 

например 1, 10, 100
Норма расхода материала на деталь 
Коэффициент использования материала
Код заготовки по классификатору. Допускается указывать вил заготовки 

(отливки, прокат, поковки и т. п.)
Профиль и размеры исходной заготовки 
Допускается профиль нс указывать
Количество деталей, изготавливаемых из одной заготовки 
Масса заготовки
Обозначение сборочной единицы или изделия, куда входит деталь, сборочная

единица
Количество деталей одного обозначения, вхоляших в сборочную единицу.
П р и м е ч а н и е .  Допускается нс заполнять в случае отсутствия информации о 

входимосш деталей в сборочные единицы
Количество деталей или сборочных единиц одною обозначения, входящих в 

изделие
Норма расхода материала на изделие
Перечень условных обозначений структурных подразделений конкретной орга

низации (предприятия), специализированных по технологическим методам изго
товления (ремонта) изделия (составной части изделия), материалов, комплектов в 
технологической последовательности их участия и в соответствии с выбранным 
маршрутом.

П р и м е ч а н и  я:
1. Условное обозначение структурных подразделений следует применять в 

соответствии с порядком, установленным в отрасли (организации, предприятии).
2. В состав структурного обозначения допускается вводить номер цеха, номер 

участка, номер рабочего места.
Например

XX

цех

XX.

участок

XX
I рабочее место

21. 22
3. Данные в графе следует указывать через разделительный знак «;»
Графы для особых указаний, порядок заполнения которых устанавливается 

отраслевыми НТД
(Измененная редакция. Изм. .V? 1).

234



ГОСТ 3.1123— 84 С. 4

2.9. Размеры граф форм следует выбирать в соответствии с табл. 5, исходя из шага печатающих 
устройств 2.6 мм.

2.10. Пример оформления ВМ приведем в приложении4.

3. Ф ОРМ Ы  И ПРАВИЛА ОФОРМ ЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ СПЕЦИФИЦИРОВАННЫХ НОРМ 
РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ВЕДОМОСТИ УДЕЛЬНЫХ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛА

3.1. Дня разработки ВСН и ВУН следует применять унифицированные формы 4 и 4а или 5 и 
5а. при этом в графе 28 блока Б6 основной надписи следует проставлять условное обозначение и 
ВСН и ВУН. заключив ВУН в скобки. Условное обозначение разрабатываемого документа необхо
димо подчеркнуть.

(Измененная редакция, Изм. Ss  1).
3.2. ВСН следует разрабатывать на изделие в целом.
3.3. ВУН следует разрабатывать на отдельные виды растворов, компонентов и т. п., а также 

при необходимости к типовым или групповым технологическим процессам (операциям), предусмат
ривающим нанесение или получение различных видов покрытий.

Необходимость применения и разработки ВУН определяет разработчик документов.
3.4. Исходя из состава решаемых задач в формах ВСН (ВУН). допускается исключать строку, 

имеющую служебный символ В.
3.5. Графы форм следует заполнять в соответствии с табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Номер
грифы

Наименование
(условное

обозначение) 1-рафм
Содержание графы

1 — Следует заполнять гак же, как соотвстсгвуюшукэ графу формы 1
2 Цех Номер (код) цеха, в котором выполняйся операция
3 Уч. Номер (код) участка, конвейера, поточной линии и т. и.
4 РМ Номер (код) рабочего места
5 Опер. Номер операции (процесса) в технологической последовательности изготов

ления или ремонта изделия (включая контроль и перемещение)
6 Код,

наименование
операции

Код операции по технологическому классификатору операций (ТКО). 
наименование операции

7
8-10 
11. 12 

13

н п п Номер по порядку. Допускается для ВСН фафу не заполнять 
Следует заполнять так же. как !рафы 5—7 (|юрмы 1 
Следует заполнять так же. как графы 9—10 формы 1
Графа для особых указаний и указания дополнительных реквизитов. Порядок 

и необходимость заполнения графы устанавливаются отраслевыми НТД

3.6. Размеры граф форм ВСН (ВУН) следует выбирать в соответствии с табл. 5. исходя из шага 
печатающих устройств 2.6 мм.

3.7. Пример оформления ВСН (ВУН) приведен в приложении.

4. Ф ОРМ Ы  И ПРАВИЛА ОФОРМ ЛЕНИЯ КОМПЛЕКТОВОЧНОЙ КАП Ы

4.1. КК следует разрабатывать на различные технологические процессы (операции) сборки 
изделий и их составных частей.

Допускается разрабатывать КК для указания данных по расходу вспомогательных материалов 
к комплектам документов на различные процессы других технологических методов.

4.2. Для разработки КК следует применять формы 6 и 6а или 7 и 7а. Выбор соответствующих 
форм определяет разработчик документов.

(Измененная редакция. Изм. .Ye 1).
4.3. Исходя из состава решаемых задач, в формах К К допускается исключать строку, имеющую 

служебный символ Я.
4.4. Для документов, заполняемых рукописным способом или с помощью печатающей машин

ки и не подлежащих обработке средствами механизации и автоматизации, допускается не простав
лять служебный символ на последующих строках, несущих ту же информацию для одной и той же 
операции, на данном листе документа.

* Упоминаемый в приложении ГОСТ 2590—88 заменен на ГОСТ 2590—2006.
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4.5. Графы форм следует заполнять в соответствии с табл. 4.
Т а б л и ц а  4

Н ом ер
грифы

Наименование
<услоииое обозначение) грифы С одерж ание граф и

1-6 Следует заполнять так же, как соответствующие графы формы 4 
или 5

7 — Граф! для особых указаний. Порядок заполнения и обязательность 
заполнения устанавливается отраслевыми НТД

8 Поз. Номер позиции по конструкторскому документу или эскизу
9 Наименование ДС'Е или 

материала
Для форм 7 и 7а допускается 
писать: «Наимснон. ДСЕ или 

материала»

Наименование деталей, сборочных единиц, материалов, 
применяемых при выполнении операции

10 Обозначение, код Обозначение деталей, сборочных единиц по конструкторскому 
документу или материала по классификатору

II ОПП Обозначение подразделения (склада, кладовой и т. п.), откуда 
поступают комплектующие детали, сборочные сдишшы или 
материалы, при разборке — куда поступают

12 ЕВ Следует заполнять так же. как графу 7 формы 1
13 ЕН Следует заполнить так же. как графу 9 формы 1
14 К И Количество деталей, сборочных единиц, применяемых при сборке 

изделия, при разборке — количество получаемых
15 Н. расх. Норма расхода материала или количество комплектующих изделий
16 — Графа для особых указаний. Порядок заполнения графы и 

обязательность заполнения устанавливается отраслевыми НТД
17* Раз. п. Разовая подача — количество деталей или сборочных единиц, 

одновременно подаваемых на рабочее место н необходимых для 
обеспечения такта выпуска изделия

18* Общ. п. Общая подача на смену — количество деталей, сборочных единиц, 
материалов, подаваемых на рабочее место за одну смену

19* Такт и. Такт подачи — интервал времени, через который периодически 
производится разовая подача деталей, сборочных сдинии. 
необходимых для сборки

* Графы заполняют для конвейерной или другой поточной сборки.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
4.6. Размеры граф форм К К следует выбирать в соответствии с табл. 5, исходя из шага 

печатающего устройства 2,6 мм.
4.7. Пример оформления КК приведен в приложении.

Т а б л и ц а  5

I’ u iu e p  грифы  п ф о р м а х  а о к у м ен т ев

Н о м ер
грифы

1 и 1и. 2 и 2а . 3 и За 4 н 4а. 5 н За 6 и 6а , 7 и 7а

ММ К о л и ч ест в о К о л и ч е с т в
ММ

К о л и ч е с 1 во
т а к о в зн ак ов зн ак ов

1 1 3 .0 5 1 3 .0 5 1 3 .0 5
1 3 .0 5 1 3 .0 5 1 3 ,0 5
1 3 ,0 5

2 1 0 .4 4 1 0 .4 4 1 0 .4 4
1 0 .4 4 1 0 ,4 4 1 0 ,4 4
1 0 .4 4
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ГОСТ 3.1123— 84 С. 6

Продолжение табл. 5

I’asMcp графы и формах аокумешов

Номер 1 и 1а, 2 м 2а. 3 и За 4 и 4а. S и 5а 6 и 6а, 7 и 7аграфы

ММ Количество ММ Количество мм Количество
Жаков никои Жаков

3 59.8 23 10.4 4 10.4 4
59.S 23 10.4 4 10.4 4
59,8 23

4 80.6 31 13.0 5 10.4 4
202,8 78 10.4 4 10.4 4
249.6 96

5 150.8 58 13,0 5 13.0 5
273.0 105 13.0 5 13.0 5
319.8 123

6 33.8 13 122.2 47 98.S 38
33.8 13 228.8 88 — —
33.8 13

7 10,4 4 10.4 4 26.0 10
10.4 4 10.4 4 — —
10.4 4

8 26.0 10 158,6 61 10.4 4
26.0 10 135,2 52 10.4 4
26.0 10

9 18.2 7 33,8 13 132.6 51
18.2 7 33.8 13 78.0 30
18.2 7

10 18.2 7 13.0 5 59.8 23
18.2 7 13,0 5 59.8 23
18,2 7

1! 18.2 7 13.0 5 13.0 5
15.6 6 13.0 5 13.0 5
15,6 6

12 33.8 13 18.2 7 13.0 5
33,8 13 26.0 10 10.4 4
33,8 13

13 72.8 28 91.0 35 13.0 5
80.6 31 41.6 16 13.0 5
91,0 35

14 18.2 7 _ _ 18.2 7
18.2 7 — — 18.2 7
18.2 7

15 26.0 10 — — 26.0 10
18.2 7 — — 26.0 10
18.2 7

16 70.2 27 _ _ 72.8 28
218.4 84 — _ 215.8 83
70.2 27

17 18.2 7 _ _ 26.0 10
18.2 7 — — 13.0 5
18,2 7

IS 18.2 7 _ _ 18.2 7
18,2 7 — — 18.2 7
18.2 7

19 44.2 17 _ _ 26.0 10
18.2 7 — — 26.0 10
18.2 7 — —
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С. 7 ГОСТ 3.1123-84

Продолжение табл. $

Размер графы п формах документов

Номер 1 и 1а. 2 и 2и. 3 н За 4 и 4а. 5 и 5а 6 и 6а. 7 и 7аграфы

мм Количество ММ Количество ММ Количество
таков знаков шаков

20 150.8 58 __ __ __ __

273.0 105 _ — — —

319.8 123 — — — —
21 18,2 7

___ ___ __
—

22 26.0 10 — — — —

231,4 89 - - - -

П р и м е ч а н и е .  В графе «Количество знаков» указывают число знаков, соответствующее ширине 
данной графы. Максимальное количество знаков вносимой информации на один знак меньше.

Для документов, заполняемых рукописным способом, размеры граф допускается округлять до ближай
шего целого числа.

4.8. Разделение граф следует выполнять вертикальными отрезками прямой линии длиной
0 .5 -1 .5  мм.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
4.9. При расчете норм расхода материалов допускается применение дополнительных докумен

тов,устаноатенных отраслевыми Н'ГД или НТД предприятия (организации).
4.10. При применении средств механизации и автоматизации для разработки и оформления 

документов следует выполнять требования ГОСТ 2.004.
(Введен дополнительно. Изм. №  I).
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С. 19 ГОСТ 3.1123-84

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ КАРТА 
(последующие листы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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20 Глицерин ГОСТ 6 Z S 9 - 7 5

21 хххххх.хххх г/дм3 / 1.0

22 6л ес ко образующ ие добавки

23 6 Д Х Т И -102А  ТУ 6 - 0 9 - 4 7 3 7 - 7 9

24 ХХХХХХ. ХХХХ  S/дм3 I 100

25
Г  I JUX-JLРазраЗ. иЬлноб о#— с Т.ов.вч

1 Сидоров"Н. контр. CtOe'h- 7 06.84
В СН (ВУ Н ) В ед ом ост ь  удельных норм расхода м ат ер и ал о в
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ГОСТ 31173  -84 Фор-

ш
Форма 6

И З .  01188.00271

Н П О
темп ' АБВГ. Х Х Х Х Х Х .  X X X С = ). 30166.01251

Г и д р о у с и л и т е л ь  1 71 0 2  191 \о 0 5
В L e x  I Уч  | Р М  \О п с р \  Нов. н а и м е н о в а н и е  о п е р а ц и и
Л /м Поз. I Н а и м е н о в а н и е  дет али, ев.единицы  и л и  м а т е р и а л а
н / м О б о з н а ч е н и е  I ОПП I 1 Е н  \ к и  1 Н '.рас*.
? \Раз.л .  |Одщ.л. | Такт н.

В Ф1 21 02 \150 010 \ x x x x .  Сборка

Л Ф2 S  Корпус гидроусилителя

Н ФЗ АБВГ. ХХХХХХ.  XXX 115 XXX 1

Л  Ф4 11 Ш т анга направляюш.ая

Н Ф5 А68Г. Х Х Х Х Х Х .  X X X 115 XXX

Л Ф6 12 Пружина

Н Ф 7 АБВГ. Х Х Х Х Х Х .  X X X 115 X X X

Л  Ф8 См азка  Ц П А  ТИ М  -  201

Н  Ф9 АБВГ. Х Х Х Х Х Х .  X X X 115 XXX 0 .0 0 7

10

11

В 17 21 07  151 015 X X  XX.  С б о р к а

Л 13 Плунжер

Н  14 АБВГ .  Х Х Х Х Х Х .  X X X  
----- 1------1------1------- 1------ 115 XXX

Л 15 Сальник

Н 16 А Б В Г . Х Х Х Х Х Х .  X X X 115 XXX

Л 17 в Кольцо уплот нит ельное

Н 18 Щ 1 \ Х Х Х Х Х Х . X X X 115 X X X  ----- 1------
Л  19 Кольцо уплот нит ельное

Н  20 А Б В Г . X  X X  X X X  - X X X  115 X X X

21
22

В 23 21 02 152 020 Х Х Х Х  . С д о р п а

Л  24 10 К л а п а н

ХМ 251 А БВ Г . Х Х Х Х Х Х .  X X X  115 XXX 1 1 —
Р а зр а б И ванов {Ыам/V п о е м

H. ко н т р. Ш яП зШ иибТ ^^* 'М&ез

К К Ком плект овочная  карт а
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