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I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения поте­
рн массы глинозема, преимущественно используемого для произ­
водства алюминия, при высушивании при температуре 300 °С 
(стандартная влажность).

Дополнения н изменения, отражающие потребности народного 
хозяйства, выделены курсивом.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ 25389 Глинозем Метод подготовки пробы « испытанию
ГОСТ 25542 0 Глинозем. Общие требования к методам химичес­

кого анализа
ГОСТ 27798 Глинозем. Отбор и подготовка проб

3. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Метод основан на высушивании навески глинозема в течение 
2 ч (определенного времени) при температуре 300 °С и вычисле­
нии потери массы.

Издание официальное



С . 2 ГОСТ 27799—93

4. АППАРАТУРА

Обычная лабораторная аппаратура
Эксикатор по ГОСТ 25336, наполненный свежеажтнвнрован- 

ным глиноземом или оксидом фосфора (V) или силикагелем. Не 
допускается использовать хлорид кальция.

Бюксы низкие для взвешивания по ГОСТ. 25336 с притертыми 
крышками диаметром примерно 45 мм, изготовленные из термо­
стойкого стекла.

Платиновый тигель с крышкой по ГОСТ 6563, вместимостью 
не менее 54 см*.

Электропечь или шкаф сушильный по ОСТ 16.0.801.397, обес­
печивающие устойчивую температуру нагрева (300±10)°С.

5. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Массовую долю влаги определяют параллельно в двух навес­
ках с двумя контрольными опытами.

Навеску пробы глинозема, отобранной по ГОСТ 27798, мас­
сой приблизительно 5 г помещают в предварительно высушенные 
в течение 30 мин при температуре (300±10)°С охлажденные и 
взвешенные бюксу или платиновый тигель. Открытую бкжеу или 
тигель с пробой и крышку помещают в сушильный шкаф, нагре­
тый до температуры (300±'Ю)°С, на 2 ч. Дверца сушильного 
шкафа должна быть закрыта. Затем бюксу или тигель вынимают, 
закрывают крышкой, охлаждают до комнатной температуры в 
эксикаторе н взвешивают.

6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Массовую долю влаги (А') в процентах вычисляют по 
формуле

m *
где m | — масса бюксы или тигля (с крышкой) с навеской глино­

зема до высушивания, г;
mа — масса бюксы или тигля (с крышкой) с навеской гли­

нозема после высушивания, г; 
ш — масса навески глинозема, г.

6.2. Допускаемые расхождения результатов параллельных оп­
ределений и результатов анализа не должны превышать значений, 
указанных в таблице.
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Допускаемо» расхождение, % (обе.)

Майма* балл влаги. \
«сж «вс

O j  0 0 1  до OJ05 вк лю ч . 0 0 1 0 0 2
Со. 0 0 5  » 0 0 0  » 0 0 3 0 0 5

> 0 .20  » 0 6 0  > 00 4 0 0 6
» ООО > 2 0 0  > 0 .0 6 о о з
» 2 0 0  > 4 .0  » 0.1 0 .2

7. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать следующие данные: 
идентификацию исследуемого -материала; 
ссылку на применяемый метод; 
результаты испытания и метод их выражения; 
особенности, отмеченные в процессе испытания; 
операции, ие предусмотренные в настоящем стандарте или 

считающиеся необязательными.
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ИНФ ОРМ АЦИОННЫ Е Д АН Н Ы Е

ССЫ ЛО ЧН Ы Е НОРМ АТИ ВН О-ТЕХН И ЧЕСК И Е Д О К УМ ЕН ­
ТЫ

Оболкачсане НТД. мл который 
для* ссылка Номер kvkkt*

Г О С Т 6563 75 4
Г О С Т  23336— К 4
Г О С Т 2 5 3 6 -9 -9 3 2
Г О С Т 25542.0  93 2
Т О С Т  2779А—93 2. 5
О С Т  16 0.601 3 9 7 - 8 7 4
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