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В В Е Д Е Н И Е

Настоящий стандарт определен в контексте функциональной стан
дартизации в соответствии с принципами, определенными в ГОСТ Р 
ИСО/МЭК ТО 10000, «Основы и таксономия функциональных стан
дартов» (части I и 2). Контекст функциональной стандартизации — 
это одна из частей общей сферы деятельности в области информаци
онной технологии (ИТ), охватывающей базовые стандарты, профили 
и механизмы регистрации. Профиль определяет комбинацию базо
вых стандартов, которые в совокупности выполняют конкретную чет
ко определенную функцию ИТ. Профили стандартизуют использова
ние факультативных возможностей и других вариантов в базовых стан
дартах и обеспечивают основу для разработки унифицированных меж
дународно признанных системных тестов.

Одна из наиболее важных ролей ФС состоит в том, чтобы стать 
основой разработки (организациями отличными от ИСО и МЭК) 
международно признанных тестов и центров тестирования. ФС разра
батываются не просто для «узаконивания» конкретного набора базо
вых стандартов и факультативных возможностей, но и для того, что
бы способствовать взаимодействию открытых систем. Разработка и 
широкая приемлемость тестов, основанных на настоящем и других 
ФС. критически важна для успешного достижения этой цели.

Настоящий стандарт эквивалентен стандарту ИСО/МЭК МФО 
10607—3, который разработан в тесном сотрудничестве с группами 
экспертов по Г1ДУФ трех международных рабочих групп по ВОС: Сек
цией реатнзаторов ВОС (NIST OIW), Европейской секцией откры
тых систем (EWOS) и секцией Азии-Океании (AOW). Стандарт ИСО/ 
МЭК МФС 10607—3 согласован с этими секциями и в конечном сче
те ратифицирован пленарными ассамблеями этих секций.

IV
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^ ^ 1 |0СУ^РС^1ЕННЫ£^С^и^Щ'^ЮСХЛи^СК01^ФЗДЕРЛЦИ1^^^^^ 
Информационная технология

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПРОФИЛЕЙ AFTnn 
ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ. ДОСТУП К ФАЙЛАМ И УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ

Ч а с т  ь 3. AFT11 — услуги передачи простых файлов (исстру*т?риро«лмиых)

Information technology. International standanJiftNl prolUes AFrnn.
File transfer access anti management. Pan i. AFTll — smipk: file transfer 

___________________________service (unstructured)
Дате введения 1996—01—в!

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

I . I О б ш н е п олож ения
Настоящий стандарт определяет передачу файлов между накопи

телями файлов двух оконечных систем с использованием услуг транс
портного уровня в рсжиме-с-установленнем-соедннсння с целью обес
печения взаимосвязи Одна оконечная система действует в роли ини
циатора и запрашивает доступ к файлу, а другая — в роли ответчика и 
обеспечивает доступ к файлу в виртуальном накопителе файлов.

Эти комбинации ролей и взаимодействие систем показаны в таб
лице 1.

Передача файлов обеспечивается для файлов с неструктурирован
ным набором ограничений и содержащих двоичные или позначные 
данные.

Иллкмг офтиидьмос
2* 1
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Т а б л и ц а  1— Взаимодействующие конфигурации

И м и к п к р O t v r w *

П е р е ш ш .* * П р х п о ы т ш э ! Г кр»з«к  а ш в npK H K vm iuuU

П е р е д а ю щ и й
+
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О г к т ч и к
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П р и н и м а ю щ и й +

Настоящий стандарт определяет реализацию, которая обеспечива
ет передачу файлов и доступ к файлам, т. с. возможности:

a) либо читать полный файл, либо
b) осуществлять записи (замену и/или расширения) в файл, либо
c) обе возможности 

и также факультативно:
a) создавать и удалять файл и
b) читать атрибуты файла.
Стандартопредсляст, каким образом следует использовать приклад

ной стандарт по ПДУФ для выполнения перечисленных выше функ
ций. В нем нс определяются общие системные возможности. В част
ности, система может обрабатывать данный профиль и одновременно 
участвовать в других взаимосвязях. В стандарте части определяются 
только тс требования, которые необходимы исключительно для опре
деленного протокола.

В стандарте описываются действия и атрибуты виртуального нако- 
шпеля файлов, а также услуги, предоставляемые поставщиком услуг 
их пользователю, вместе с необходимым обменом данными между 
инициатором и ответчиком.

1.2 Место в таксономии
Настоящий стандарт идентифицируется в ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

10000—2 как «AFT II -  услуги передачи простых файлов (неструкту
рированных)».

Он может быть объединен с любым профилем Т (см. ГОСТ Р ИСО/ 
МЭК ТО 10000), определяющим услуги транспортного уровня в рс- 
жимс-с-установленисм-сосяинсния.

1.3 Сценарий

2
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Используемая модель представляет собой одну из двух систем, ус
танавливающих ассоциацию и доступ к файлам в виртуальном нако
пителе файлов, как показано на рисунке I.

Требования настоящего стандарта относятся к двойным линиям на 
рисунке 1. Преобразования между виртуальным и реальным накопи
телями файлов, а также система административного управления ло
кальными данными не входят в предмет рассмотрения настоящего 
стандарта.

Стандарт определяет выбор конкретных факультативных возмож
ностей виртуального накопителя файлов, услуг файлов и протокола. 
Необходимые функции поддерживающего протокольного стэка СЭУА, 
уровня представления и сеансового уровня определены в ГОСТ Р 
ИСО/МЭК МФС 10607—1 (см. также таблицу 2).

Рисунок 1 -  Доступ к файлам между двумя оконечными системами

Т а б л и ц а  2 -  СТЭК профилей

Прикладной уровень ГОСТ Р 34.9SQ

ГОСТ Р 34.932

Уровень представления ГОСТ 34 973. Г ОСТ >4 974

1 ОСТ 34.972

Сеансовый уровень ИСО 3327

J
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 27463—87 Обработка информации. Набор 7-битных кодиро
ванных знаков ИСО для обмена информацией

ГОСТ Р 34.303—92 (ИСО 4873—86) Информационная технология. 
8-битный код ИСО для обмена информацией. Структура и правила 
использования

ГОСТ 34.301—91 (ИСО 6429—88) Информационная технология. 
Управляющие функции для наборов 7- и 8-битных кодированных 
знаков, предназначенных для устройств изображения знаков

ИСО 6937—2—83* Обработка информации. Наборы кодированных 
таков  для передачи текста. Часть 2. Графические знаки латинского и 
нелатинского алфавитов

ИСО 8327 87* Системы обработки информации. Взаимосвязь от
крытых систем. Спецификация базового протокола сеансового уров
ня в режиме с установлением соединения

ИСО 8327/ДОП.2—93* Системы обработки информации. Взаимо
связь открытых систем. Спецификация базового протокола сеансово
го уровня в режиме с установлением соединения. Дополнение 2. Вклю
чение данных пользователя неограниченного размера

ГОСТ Р 34.980.1-92 (ИСО 8571 — 1—88) Информационная техно
логия. Взаимосвязь открытых систем. Передача файлов, доступ к фай
лам и управление файлами. Часть 1. Общее введение

ГОСТ Р 34.980.2—92 (ИСО 8571—2—88) Информационная техно
логия. Взаимосвязь открытых систем. Передача файлов, доступ к фай
лам и управление файлами. Часть 2. Определение виртуального нако
пителя файлов

ГОСТ Р 34.1980.3—92 (ИСО 8571—3—88) Информационная техно
логия. Взаимосвязь открытых систем. Передача файлов, доступ к фай
лам и управление файлами. Часть 3. Определение услуг файлов 

1'ОСТ Р 34.1980.4—93 (ИСО 8571—4 -88) Информационная техно
логия. Взаимосвязь открытых систем. Передача файлов, доступ к фай
лам и управление файлами. Часть 4. Спецификация протокола фай
лов

• До прямого применения данного документа в качестве тосуларствеииого стандарта 
Российской Федерации он может быть получен во ВНИИКИ Госстандарта России.
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ИСО/МЭК 8571 —5—90  ̂ Системы обработки информации. Взаи
мосвязь открытых систем. Передача файлов, доступ к файлам и уп
равление файлами. Часть 5- Форма заявки о соответствии реализации 
протоколу

ГОСТ Р 34.982—92 (ИСО 8650—88) Информационная технологи я. 
Взаимосвязь открытых систем. Спецификация протокола для сервис
ного элемента управления ассоциацией

ГОСТ 34.972—91 (ИСО 8823—88) Информационная технология. 
Взаимосвязь открытых систем. Спецификация протокола уровня пред
ставления в режиме с установлением соединении

ГОСТ 34.973—91 (ИСО 8824—87) Информационная технология. 
Взаимосвязь открытых систем. Спецификация абстрактно-синтакси
ческой нотации версии один (АСН-1)

ГОСТ 34.974—91 (ИСО 8825—87) Информационная технология. 
Взаимосвязь открытых систем. Спецификация базовых правил коди
рования абстрактно-синтаксической нотации версии один (АСН.1)

ИСО 8859—1—87* Обработка информации. Наборы 8-битных од
нобайтовых кодированных графических знаков Часть 1. Латинский 
алфавит N 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000- -1—93 Информационная техноло
гия. Основы и таксономия функциональных стандартов. Часть 1. Ос
новы

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000—2—93 Информационная техноло
гия. Основы и таксономия функциональных стандартов. Часть 2. Так
сономия профилей

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607—1—94 Информационная техно
логия. Функциональный стандарт профилей AFTnn. Передача фай
лов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 1. Спецификация 
протоколов СЭУА, уровня представления и сеансового уровня для 
использования в ПДУФ

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607—2—94 Информационная техно
логия. Функциональный стандарт профилей AFTnn. Передача фай
лов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 2. Определение 
типов документов, наборов ограничений и синтаксисов.

• До прямого применения данного документа в качество государем венного стандарта 
Российской Федерации он может быть получен во ВНИИКИ Госепшларта России.

.1*
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ИСО/МЭК МФС 10607—2/Изм.1 — 91* Информационная техноло
гия. Международный функциональный стандарт профилей AFTnn. Пе
редача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 2. Оп
ределение типов документов, наборов ограничений и синтаксисов. 
Изменение 1. Дополнительные определения

ИСО/МЭК МФС 10607—4—91* Информационная технология. 
Международный функциональный стандарт профилей AFTnn. Пере
дача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 4. AFT12 
— услуги передачи позиционных файлов (плоских)

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607—5—94 Информационная техно
логия. Функциональный стандарт профилей AFTnn. Передача фай
лов. доступ к файлам и управление файлами. Часть 5. AFT22 — услу
ги доступа к позиционным (плоским) файлам

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607—6—94 Информационная техно
логия. Функциональный стандарт профилей AFTnn. Передача фай
лов. доступ к файлам и управление файлами. Часть 6. AFT3 — услути 
административного управления файлами.

3 ОИРКДКДКНИЯ

В настоящем стандарте применяются приводимые ниже определе
ния.

Термины, используемые в настоящем стандарте, определены в ба
зовых стандартах, на которые даются ссылки.

Кроме того, здесь даны определения следующим терминам.
3.1 Общее понятие
Взаимодействие — способность к совместным действиям хтя дос

тижения цели инициатора.
3.2 Степень обеспечения
Для идентификации степени обеспечения протокольных возмож

ностей в настоящем стандарте определена следующая терминология.
3.2.1 Обеспечивается; о -  любая возможность, обозначенная бук

вой «о», н базовом стандарте является обязательной или факультатив
ной. Такая возможность должна обеспечиваться, т. с. ее синтаксис и 
процедуры должны быть реализованы в соответствии с базовым стан
дартом либо в настоящем стандарте во всех реализациях, претендую
щих на соответствие настоящему стандарту.

* До прямою применения данного документа и качестве государственного стандарта 
Российской Федерации он может Оыть получен во ВНИИКИ Госстандарта России.
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ГОСТ Р ИСО/МЭК МФО 10607-3-94

Однако нс требуется, чтобы такая возможность использовалась во 
всех сеансах обмена данными, если только это нс оговорено трсбова- 
нием базового стандарта или в другом месте настоящего стандарта.

Для полностью обеспечиваемых атрибутов это означает, что дол
жен быть обеспечен, по меньшей мерс, минимальный диапазон зна
чений атрибутов в соответствии с ГОСТ 34.980.2, если только в на
стоящем стандарте нс указано иное.

П р и м е ч а н и я
1 Для тех возможностей, которые указаны как факультативные в Вазовых аанлзр- 

74х. прс7сндук>шис на соотвстсгвис реализации должны быть способны взаимодейство
вать с другими реализациями, не оОсспечивающими таких возможностей.

2 Обеспечение возможности может быть условным в завися мости от обеспечения 
тою класса возможностей, к которому она относится, например, атрибут в группе атри
бутов, параметр в ПБД, ПБД в функциональном модуле.

3.2.2 Факультативно обеспечиваемое; ф — любая возможность, 
обозначаемая «ф*, обеспечивается в реализации по усмотрению се 
разработчика.

Если для реализации выбрана группа атрибутов с уровнем обеспе
чения «ф*. то вес атрибуты этой группы, классифицируемые как «о*, 
должны обеспечиваться.

Если какой-либо параметр обеспечивается факультативно, то син
таксис должен обеспечиваться, но реализация процедур осуществля
ется по усмотрению разработчика.

При приеме факультативного параметра, который не яатяется пред
метом соглашений и нс обеспечивается получателем, этот получатель 
должен, по меньшей мере, сообщить отправителю диагностическую 
информацию, но взаимодействие не должно нарушаться.

3.2.3 Условно обеспечиваемая; у — любая возможность, обозна
ченная «у», должна обеспечиваться при соблюдении условий, опреде
ленных в настоящем стандарте. Если эти условия отсутствуют, то обес
печение данной возможности не входит в предмет рассмотрения на
стоящего стандарта.

3.2.4 Исключенная; и — любая возможность, обозначенная «и», 
исключается из настоящего стандарта, т. с. нс должна реализовывать
ся.

3.2.5 Не рассматривается; н/р — любая возможность, обозначен
ная «н/р*, нс входит в предмет рассмотрения настоящего стандарта, 
т. е. может быть проигнорирована и, следовательно, она не может 
быть предметом аттестационного тестирования ФС. Однако синтак
сис всех параметров, обеспечиваемых ПБД, должен быть реализован, 
даже если процедуры нс реализованы (т. с. получатель должен быть
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способен декодировать ПБД).
3.2 6 Me используется;---любая возможность, обозначенная зна

ком «—*, нс определяется в том контексте, где она упоминается, на
пример. параметр, который нс является частью соответствующего ПБД. 
Наличие возможностей, которые «не используются», обусловлено, 
главным образом, форматом страниц в списке требований ЗСРФС.

4 СОКРАЩ ЕНИИ

БДЦФ — блок данных доступа к файлам.
В К — возврат каретки.
ВОС — взаимосвязь открытых систем.
ЗСРП -  заявка о соответствии реализации протоколу.
ЗСФС — заявка о соответствии реализации ФС.
МСВ — международная справочная версии.
М ГК5 -- международный телеграфный код N5.
ФС — функциональный стандарт.
ПБД — протокольный блок данных.
ПБДФ — протокольный блок данных файлов.
11ДУФ — передача файлов, доступ к файлам и управление файлами. 
ПУИ -  протокольная управляющая информация.
ПС — перевод строки.
СЭУА — сервисный элемент управления ассоциацией.
AFT _  подкласс профилей: передача файлов, доступ к файлам 

и управление файлами.
Определения и сокращения, используемые в приложении А насто

ящего стандарта, определены в ГОСТ 34.980 (части 1— 4).
Степень обеспечения протокольных возможностей: 
о — обеспечивается обязательно; 
ф обеспечивается факультативно; 
у — обеспечивается условно; 
и — исключено;
н/р - нс входит в предмет рассмотрения;
— — нс используется.

5 СООТВЕТСТВИЕ

Настоящий стандарт устанавливает требования к взаимодействию 
реализаций. Заявка о соответствии настоящему стандарту — это заяв
ка о том. *по все требования соответствующих базовых стандартов, а

s
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также требования последующих разделов и приложения А настоящего 
стандарта удовлетворены. В приложении А устанавливаются 
взаимоотношения между требованиями настоящего стандарта и 
требованиями базовых стандартов.

5.1 Констатация соответствия
Для каждой реализации, претендующей на соответствие настоя

щему стандарту, должна быть составлена ЗСРП, указывающая, обес
печивается или не обеспечивается каждая факультативная возмож
ность. идентифицируемая в настоящем стандарте.

5.2 Соответствие ПДУФ
Настоящий стандарт определяет факультативные возможности или 

их наборы таким образом, что аттестованная реализация будет удов
летворять требованиям к соответствию ГОСТ Р 34.980 (части 1 — 4).

В настоящий стандзрт входят некоторые дополнительные требова
ния, помимо установленных в ГОСТ Р 34.980.2. которые сводят к 
минимуму диапазон значений обеспечиваемых атрибутов (согласно 
приложению А).

Для реализаций, соответствующих настоящему стандарт)', должно 
быть указано, выполняют ли они рать инициатора или ответчика. 
Они датжны обеспечивать все обязательные (о) возможности, опре
деленные в приложении А, если только они нс являются частью не
реализованных факультативных возможностей. Должно быть указа
но, какие из факультативно обеспечиваемых возможностей реализо
ваны (включая список обеспечиваемых диагностик).

6 ВИРТУАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ФАТЫ О В

Для того чтобы реализации, соответствующие настоящему стан
дарту, могли взаимодействовать, виртуальный накопитель ограничи
вается неструктурированными плоскими файлами со случайным дос
тупом.

Обеспечение характеристик файлов и накопителя файлов, действий 
над файлами, групп атрибутов и самих атрибутов определено в при
ложении А.

6.1 Имена файлов
Помимо определенных в ГОСТ Р 34.980.2 минимальных требова

ний к соответствию должны быть определены имена файлов в согла
шениях по присвоению имен соответствующей реализации ПДУФ. 
Вопрос о необходимости обеспечивать дополнительное прсобразона-

*
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нис файлов в реальное имя файла накопителя файлов, является 
частным для ответчика ПДУФ данной реализации.

Ответчик не должен требовать, чтобы инициатор использовал груп
повой компонент имен файла СтрокаГрафичсскнхЗнаков. На запро
сы об использовании однокомпонентных значений имен файлов в 
последовательности одной СтрокиГрафическихЗнаков должны выда
ваться утвердительные ответы. Использование многокомпонентных 
последовательностей Строки ГрафическихЗнаков не входит в предмет 
рассмотрения настоящего стандарта.

6.2 Разрешенные действия над атрибутами
Значения для разрешенных действий над атрибутами не ограничи

ваются настоящим стандартом (см. также рисунок 5 в ГОСТ Р 34.980.1 
и 12.2 в ГОСТ Р 34.980.2).

6.3 Определители формата
Если для осуществления комбинированного вертикального и го

ризонтального перемещений факультативно допускается один опре
делитель формата для вертикального (или горизонтального) переме
щения. то для такого комбинированного перемещения в реализации 
не следует использовать этот отдельный определитель формата.

П р и м е ч а н и я
1 Дополнительная информация приведена в 4.1,2.2 и 6.4 ГОСТ 27463, в Е 1.2 ГОСТ 

34.301 и в A J.2 ГОСТ Р 34.303.
2 Настоящий стандарт требует лишь обеспечения управляющих знаков СО ГОСТ 

27463. содержащих помимо прочею определители формата ВК и ПС В реализациях в 
качестве конечных символов строки должны использоваться пары <ВК> <ПС>.

6.4 Документ типа ПДУФ-1. Файл неструктурированного текста
Для ПДУФ-1 обеспечение степени объединений номерз-

унивсрсального-класса и строчнозначимых параметров определяется 
таблицей 3.

Все остальные значения и комбинации нс входят в предмет 
рассмотрения настоящего стандарта.

Т а б д и ц а З — Значимость строк, номер универсального класса
ЗтоИИСТХ ГЧ*ЖМ 

ikmtp уникрежпмшг ктжп
(Ъ-рсши&ах ФПвароивта licDunuu

26 НаблюааемаяСтрокл 0 О Н/Р
22 СтрокаМТКЗ н/р Н/р о
25 СтрокаГрафическюсЗнаков 0 0 н/р
27 СтрокаОбШИХЗиаков Н/р н/р 0

10
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6.5 Документ типа НБС-9. Файл «саравочник-файлов»
Создание и удаление файлов НБС-9 нс входит в предмет рассмот

рения настоящего стандарта,
При изучении документа НБС-9 ответчик должен выдать только 

атрибут «имя файла», зависящий от вопросов локальной безопаснос
ти и управления доступом. Все остальные запрошенные атрибуты нс 
обязательно должны выдаваться.

6.6 Документ типа INTAP-1. Регистрируемый файл
Обеспечение синтаксиса передачи INTAP-TS1 яалястся факульта

тивным. INTAP-1 может быть реализован без обеспечения метода сжа
тия, определенного в INTAP-TSI.

7 ПРОТОКОЛ ФАЙЛОВ

Для обеспечения внутренних услуг файлов, определяемых в насто
ящем стандарте, здесь рассматриваются протокол базовых файлов и 
базовый протокол передачи массивов данных. Протокольный авто
мат восстановления файлов при ошибках, который может быть нуле
вым в зависимости от использования функциональных модулей пе
редачи данных «восстановление* или «повторный пуск*, использует
ся для обеспечения внешних услуг файлов, определяемых в настоя
щем стандарте. В приложении А приведен сводный перечень характе
ристик протокола обработки файлов.

7.1 Длина ПДУФ
Протокольный автомат ПДУФ должен обладать способностью ана

лизировать и обрабатывать как минимум 7 к октетов ПИУ ПДУФ, 
структуры ПДУФ и данных пользователя ПДУФ (включая сгруппи
рованные ПБДФ). поскольку они могут кодироваться в соответствии 
с базовыми правилами кодирования АСН.1.

7.2 Класс обслуживания файлов
Реализация инициатора должна включать класс доступа в ПБД 

Ф-ИНИЦИАЦИЯ запрос.
7.3 Параметр диагностики
В ответном ПБДФ должно быть передано значение параметр» «ди

агностика*, если «результат действия* или «результатсостояния* ока
зывается «безуспешным».

Для параметра «диагностика* ПБД Ф-ИНИЦИАЦИЯ, Ф-Пс-ПРЕ
РЫВАНИЕ и Ф-ВОССТАНОВЛЕНИЕ должна быть обеспечена «пред
ложенная задержка», если реализован функциональный модуль вос-
4-ЯО

И
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становления.
7.4 Пароли
Для инициаторов и факультативно для ответчиков должны быть 

предусмотрены пароли параметров «накопитель файлов* ПБД Ф- 
ИНЙПИЛЦИЯ и «создание* ПБД Ф-СОЗДАНИЕ.

Если обеспечена группа атрибутов секретности, то для инициато
ров и факультативно для ответчиков должны быть обеспечены пара
метры «пароли доступа* ПБД Ф-ВЫБОР, Ф-СОЗДАНИЕ и Ф-ВОС- 
СТАНОВЛЕНИЕ.

7.5 Идентификация инициатора
Параметр «идентификация инициатора* ПБД Ф-ИНИЦИАЦИЯ 

должен обеспечиваться в реализациях как инициатора, так и ответчи
ка.

7.6 Идентификация инициатора, пароль н учет
Инициатор должен быть способен передавать и нс передавать свой 

идентификатор, пароль накопителя файлов и, в случае реализации, 
пароли доступа, пароль создания, а также вести учет в соответствии с 
требованиями ответчика.

Содержимое идентификатора ответчика, пароля накопителя фай
лов, паролей доступа и учетных данных должно соответствовать реа
лизации ответчика.

7.7 Контексты уровня представления
Значения параметра «административное управление контекстом 

уровня представления*, отличные от значения «ложно*, нс входят в 
предмет рассмотрения настоящего стандарта. Следовательно, пара
метр «список типов содержимого* ПБД Ф-ИНИЦИАЦИЯ должен 
использоваться во всех сеансах обмена данными.

7.8 Качество услуг ПДУФ
Настоящий стандарт нс определяет взаимоотношений между зна

чениями параметром «качество-услуг-пдуф* и выбором функциональ
ных блоков «повторный пуск передачи данных» и «восстановление*.

7.9 Параметр «режим восстановления*
Реализации ответчика, обеспечивающие функциональные модули 

«повторный пуск передачи данных» и «восстановление*, должны быть 
способны согласовывать параметр «режим восстановления* со значе
нием. полученным в примитиве Ф-ОТКРЫТИЕ запрос и отличным 
от нулевого.

7.10 Рекомендации

12
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7.10.1 Факультативно ограниченный функциональный модуль •ад
министративное управление файлом» используется для создания и 
удаления файла. Следовательно, этот функциональный модуль дол
жен обеспечиваться.

7.10.2 Поскольку услуга Ф-АННУЛИРОВАНИЕ становится более 
эффективной при преобразовании в услугу Пт-ПОВТОРНАЯ СИНХ
РОНИЗАЦИЯ, то реализации должны обеспечивать функциональ
ный модуль повторной синхронизации сеансового уровня

7.10.3 Параметр «информация реализации* услуги Ф-ИНИЦИА- 
ЦИЯ можно использовать для передачи информации в виде последо
вательности значений, разделяемых знаком «> (например. AFT22; 
ENV41207; НБС-фаза2; НБС-фазаЗ; 1NTAP-AP122).

7.10.4 Если параметр «управление сцеплением* не обеспечивается, 
то должны использоваться следующие свойства <|*анлов:

a) если запрошенный параметр доступа включает только действие 
«чтение* или «атрибут «пения*, то

запрошенное действие — коллективно используется/
исключено (локальный выбор)

незалрошенное действие 
♦атрибут чтения* _  Нс требуется

все остальные действия
записи — доступ отсутствует

b) Если запрошенный параметр доступа включает, по меньшей мерс, 
действия по замене, расширению и удалению файла, то

запрошенное действие — исключено
все остальные действия — доступ отсутствует
c) Если параметр «управление совмещением» обеспечивается, но 

отсутствует, то определенные выше параметры файла также должны 
использоваться по умолчанию.

Л*
13
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А

СПИСОК ТРЕБОВАНИЙ ЗСФСДЛЯ НАСТ ОЯЩЕГО СТАНДАРТА (AE71I)

В случае обнаружения явных разночтений между основным текстом настояшего 
стандарта и таблицами данного приложения предпочтение следует отдавать приложению.

В данном приложении определяются ограничения и характеристики настоящего 
стандарта относительно того, что должно и может быть представлено в катанках 
реализаций ЗСФС. Данное приложение пат костью основано на ИСО/МЭК SJ7I-5 . В 
нем испальэованы только выбранные таблицы ИСО/МЭК $571—5, необходимые ддя 
спецификации статуса ФС. с сохранением их нумерации с целью упрощения разработчику 
процесса заполнения соответствующей формы 3CPJ1.

Используемая терминатогия соответствует терминологии ИСО/МЭК 857 J —5. Кроме 
того, статус настоящего стандарта, т. с. требования к соответствию, определен в катанках 
I и R таблиц данного приложения с использованием понятий, определенных в 3.2 
иасгоящсго стандарта.

ГЛАВА 1. (меютючена)

Г Л А В А  2  ОБЩАЯ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 34.980 (части I -  4)

А.З Протокатьные версии ГОСТ Р 34.980 

I j Намер(а) протокольной версии ИДУФ I

А.4 Дополнения к ГОСТ Р 34.980
ГОСТ Р 34.980.1 —
ГОСТ Р 34.9SG.2 —
ГОСТ Р 34.1980.3 —
ГОСГ Р 34.1930.4 _
И ^ М Э К Я Я 1 -$ ________________ —

А.5 Номера извещений об ошибках и измеиення 

____________________________ См. приложение В

А.6 Глобальная констатация соответствия 

I Соответствует ли настоящий стандарт ГОСТ Р 34.9803 Да

14
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Л.7 Возможности ин нцкатор/отвстч и к

Роли У В 3
Отправитель Ф ф ф
Получатель Ф ф ф

Л.8 Подробная информация об именах прикладного контекста

ГОСТ Р 34.1980.4 определяет значение для механизма простой передачи. Другие 
значения нс определены в настоящем стандарте.

Г Л А В А 3. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИНТАКСИСАХ 
А.9 Абстрактные синтаксисы

Дескриптор объекта Идентификатор объекта У В 3
ПУИ ПДУФ (гост р 34.980 абетрак!ный-еиитаксис(2) 

пдуф-пуи( 1))
0 0 0

БДДФ ПДУФ (гост р 34.980 абстрактиый-синтаксис(2) 
гиуф-бддф(2)}

Ф И/Р Н/Р

(совместное-исо-мхктт управленис- 
яссоииацией(2) абстрактны й- 
сиктлксисО) пбдп(0 ) перскяО»

0 О 0

Абстрактный синтаксис тек
ста неструктурированного 
ПДУФ

(гост р 34.980 абстрактный-синтаксис(2) 
нссгруктурировлнный-текс-т(З))

ф 0 О

Абстрактный двоичный син
таксис неструктурированного 
ПДУФ

(гост р 34.950 аОстрактный-синтаксис! 1) 
нссгруктуриромж'^14В-двоичн:ы Й(4)1

ф О О

Абстрактный синтаксис вхо
да в справочник файлов НБС

(идентифицироваиная-организания исо 
но(14) пдуф(5) эбстрактный-синтак- 
снс<2> нбс-ас2(2»

-  >• У

Абстрактный синтаксис 
АС1 INTAP

(наииональны й-комктст исо 392 
пдуф(Ю) абс-грактный-син7акснс(3) 
intap-acl(l)!

-  У У

П р и м е ч а н и я
1 ГОСТ Р 34 980 требует наличия синтаксиса передачи, полученного из «Базовых 

про акт кодирования отдельного типа ЛСН.1» (совместны й-исо-мкктг асн1(1) базовое- 
кодирован ис<1)(, для передачи абстрактных синтаксисов «ПУИ ГЩУФ» н «БДДФ ПДУФ». 
Подробная информация о реализации этого н других обеспечиваемых синтаксисов пе
ремни приведена в ГОСТ 34.972.

2 Требования к обеспечению условных абстрактных синтаксисов зависят от набора 
ограничений и реализованных типов документов (см. Л 13).
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Г Л А В А  4. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВИРТУАЛЬНОМ НАКОПИТЕЛЕ 
ФАЙЛОВ

А 10 Виртуальны* накопитель фа Ялов
8 л о м  разделе содержится подробная информация о соответствии модели файлов, 

обеспечению атрибутов и файловой структуре

A.IO.i Модель файлов

Модель Файлов У 3
Иерархическая _____ Ф о
Другие модели н/р

А.10.2АТР и б у т ы  
А 10.2.1 М осии атрибутов
Степень обеспечения каждой труппы установлена в А10.2.2.

Имя труппы атрибутов У В 3
Ядро о о о
Память ф ф ф
Защита ф ф ф
КонфИДСИЩИЛЬНОСТЬ ф Н/р ■ н/р

А. 10.2.2 Значения атрибутов

ГРУППА ЯДРА (ИНИЦИАТОР) У В полностью ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ
Имя файла П 0 см. А. 10 273
Разрешенные действия а 0 см. ь.1
Гия содержимою 0 ем. А. 17.7

П р и м е ч а н и е  — Инишшор нс должен частично обеспечивать атрибуты

ГРУППА ЯДРА (ОТВЕТЧИК) У 3 полностью ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ
И мя файла п О см. А 10 2 3
Разрешенные действия П О см. 6.2
Тип содержимого п о см. А. 12.7

ГРУППА ПАМЯТИ (ИНИЦИАТОР) У В полностью ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ
Учет памяти п 0
Доступность файлов п о
будущий размер файлов П о

П р и м е ч а н и е  — Инициатор не должен частично обеспечивать атрибуты.

16
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ГРУ ППА ПАМЯТИ (ОТВЕТЧИК) У 3  полностью 3 частично ДИАПАЗОН 
ЗНАЧЕНИЙ

10 Учет памяти ч ♦ Ф
II Дата и время создания Ч ф Ф
12 Дата и время последней модкфика- ч ф Ф

НИИ

13 Дата и время последнего доступа ч ф Ф
к чтению

14 Дата и время последней модифика
ции «глиСтов

ч ф Ф

15 Идентификатор создателя ч ф Ф
16 Идентификатор последнею моди

фикатора .
ч ф Ф

17 Идентификатор последнего счюы- 
вяюшего

ч ф Ф

IS Идентификатор последнего 
модификатора зтриОута

ч ф Ф

19 Доступность файла Ч О и

20 Размер файла ч О и

21 Будущий размер файл а ч ф ф

г р у п а л  з а щ и т ы  (и н и ц и а т о р ) У В полностью ДИАПАЗОН
ЗНАЧЕНИЙ

Управление доступом п О см. А 12-2
Разрешенные квалификации п О

П р и м е ч а н и е  — Инициатору нс следует обеспечивать атрибуты частично-

ГРУППА ЗАЩИТЫ (ОТВЕТЧИК) У 3 полностью 3 частично ДИАПАЗОН
ЗНАЧЕНИЙ

Управление доступом ч о  и см Л. 12 2
Разрешенные квалификации т Ф Ф

АЛО.2.3 Подробная информация об именах файла

См. 6.1
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Л.10-3 С т р у к т у р ы  ф а й л о в  
Л.10.3.1 Наборы ограничений

ИМЯ НАБОРА ОГРАНИЧЕНИЙ У В 3 ГЛУБИНА
Неструктурированные Ф о 0
Последовательные плоские Ф и/р и/'р
Упорядоченные плоские Ф н/р Н/р
Упорядоченные плоские с уникальными 
именами

Ф И/р Н /р

Упорядоченные иерархические Ф н/р н/р
Обшис иерархические Ф Н /р Н/Р. ■
Общие иерархические с уникальными 
именами

Ф И/р Н/р

А. 10-3.2 Действия над <paiua.HU и накопитыями файлов 
Л. 10.3.11 Д е й с т в и я  н а д  н а к о п и т е л я м и  ф а й л о в  
Обеспечение действий hit файлами зависит от реализованных функциональных 

модулей (см А. 12.4 и A.12-S)
Л.Ю.3.2-2 Действия над файлами

ОТВЕТЧИК НАБОР ОГРАНИЧЕНИЙ 
неструктурированные 

ДЕЙСТВИЕ У 3

1 Размещение ------------

2 Чтение Ф Ф см. примечание •

3 Вставка ------------
4 Замена Ф Ф ем. примечание

S Расширение Ф Ф см. примечание

6 Стирание Ф и/р

П р и м е ч а н и е — Требуется обеспечить, по меньшей мере, одно из следующих
действий: чтение, замена или расширение.

А. 10.3.2.3 Обеспечиваемые контексты доступа

ОТВЕТЧИК НАБОРЫ ОГРАНИЧЕНИЙ
ткструктурирова иные

КОН ГЕКСГ
ДОСТУПА У 3

1 US
2 UA 4- о
3 ^ 5  ----------
4 f L ------------
Ь Т а ■
6 HN
7 ~НХ

1S
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Л.10.4 Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  
(исключено)
/4-10.5 Нарушения

НАРУШЕНИЯ ОТВЕТЧИКА У 3
1 Создать ошибку Ф О
2 Выбрать старый файл Ф О
> Удалить и создать со старыми атрибутами Ф ..
4 Удатить и создать с новыми атрибутами Ф О

П р и м е ч а н и е  — Спецификация рати инициатора приведена в разделе 5 
(подробная информация протокола фаЯта).

Г Л А В  А  5. ПОДРОБНАЯ И Н Ф О РМ АЦ И Я  О  ПРОТОКОЛАХ Ф АЙЛОВ

Л.11 Протокол файла
См. 7.1
В А 11.2—А. 11.24 определяются обеспечиваемые ПБД. Требования к соответствию 

ПБД зависят or реализации конкретных функциональных блоке*.' Те ПБД, которые 
угаданы в А  11.8 — А 1 1.24 как условные, должны рассматриваться как обязательные, 
если реализован конкретный функцмональиый блок, согласно следующей таблице.

п и Надел

Фумкыогалынм t wa

I $ I I I I
I S
т !!

dк =
£ 1

ФСОЗДАНИЕ А ! 1.8 о
Ф-УДАПЕНИЕ Л.11.9 О
Ф ЧГЕНИЕ А1РИБ А П .10 О
Ф-ИЗМЕНЕНИЕ-АТРИБ A l l . i l О

Ф-ОТКРЫГИЬ А11.12 О О

Ф-ЗЛКРЫТИЕ А П .13 0 О

Ф-НЛЧАЮ-ГРУППЫ A l l .14 О

Ф КОНЕЦ-ГРУППЫ A l l .15 0

Ф ВОССТЛЖШЕНИЕ A l l .16 О-
Ф-РАЗМЕЩЕНИЕ А П .17 О
Ф-СТИРАНИЕ A l l .18 о
Ф-ЧТЕНИЕ A l l .19 0
Ф-ЗАПИСЬ А П  20 О

Ф-КОНЕЦ-ДАННЫХ А11.21 о О

Ф-КОНЕЦ-ПЕРЕДЛЧИ Л. 11.22 о О
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/Гродагжсмис

П6Д Расы

Фухсдюпкииыс 6<»*я

1
я*3

а
1 I I 1

з я
и i!

и
&h

ФЛННУЛИРОВЛНИЕ А. 11.23 О о

ФПОВТОРНЫЙ-ПУСК Л. 11.24 О

П р и м е ч а н и я
1 Для тою. чтобы протокольные таблицы были компактными, введены некоторые 

упреждающие ссылки на разделы, в которых приведена расширенная информация об 
обеспечении полей.

2 Протокол 11ДУФ потребует нхтичия многих факультативных услуг иижераспало- 
женных уровней (например названия прикладных логических объектов в СЭУЛ). Это 
требование не входит в предмет рассмотрения списка требований ЗОФС.

А II.I О б е с п е ч е н  и с г р а ф и ч е с к и х  ц е п о ч е к  
(Исключено)
А.И.2 Установление режима ПДУФ

У В У 3
1 11БД Ф-ИНИЦИЛЦИЯ о о О О

ИМЯ ПОЛЯ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ
ИЛИ ССЫЛКА

Результат состояния О О все значения определены в
ГОС Г Р 34 980

3 Результат действия О О все значения определены в
ГОСТ Р 34.9SO

4 Версия протоката 0 о 0 0 см. раздел 2

S Информация о реализации ф Ф ф ф см. А. 12.1

6 Административное управ- О 0 О О см. 7.i, примечание 1
ление контекстом представ-
леи ИЯ

7 Класс услуг О О О О см. А.12.4

3 Функциональные модули 0 О 0 О см А. 12.5

9 Группы атрибутов О О О О см. А  10.2*

10 Коллективно используемая ф н/р ф Н/р
информация СЭП

11 Качество уедут ПДУФ О О 0 О см. А  12.8

12 Синеок типов содержимого ф 0 ♦ О см. А. 12.71. 7.7
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У В У 3

13 Идсишфикаиия иницкато- Ф 0 ----- см, 7.5, 7.6

ра

14 Учет ♦ ф

15 Пароль накопителя файлов ♦ 0 -----  см. АЛ 2.11, 7.4, 7.6

16 Диагностика Ф 0  см. Л.12-6, 7.3

17 Окно контрольных точек 0 О 0 о см примечание 2

П р и м е ч а н и я
1 Значения, имеющиеся для административного представления, зависят от реализо

ванных функциональных модулей по ГОСТ 34.972.
2 Пахе «окно контрольных точек» указано в ГОСТ Р 34.1980.4 как обязательное. Это 

пате установлено в значение по умолчанию, равное i.

АЛ 1.3 Завершение режима 1ЩУФ (упорядоченное)

У В У 3
И БД Ф-ЗЛВЕРШЕНИЕ о о о о

ИМЯ ПОЛЯ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ 
ИЛИ ССЫЛКА

Коллективно-используемая 
информация СЭП

Ф Н/Р Ф и/р

Та риф и клинч Ф ф см. АЛ 2.10

A ll  4 Завершение режима ПДУФ (прерыванием) пплькжпелем услуг

У В 3
Ф Пт-ПЬД ПРЕРЫВАНИЯ 0 о 0

"ИШ ГШ ТЯ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ 
ИЛИ ССЫЛКА

Результат действия о о О все значения определены 
в Г ОСТ Р 34.950

Диагностика Ф о 0 см. А.12.6, 7.3



ГОСТ Н ИСО/МЭК МФС 10607 -3 —SM

/VI1.5 Завершение режима 11ДУФ (прерыванием) поставщиком услуг

У В 3
Ф-Ил-ПБДП1РЁРЫВЛНИЯ о о о
и м я  м о л я Д И А П А З О Н  З Н А Ч Е Н И Й

И Л И  С С Ы Л К А
Результат действия О О О все значения определены I 

ГОСТ Р 34.9SO
Диагностика ф о О см. А12.6, 7.3

АЛ 1.6 Выбор файла
У В У 3

I ПБДФВЫ БОР о о О О
ИМЯ ПОЛЯ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ 

ИЛИ ССЫЛКА
2 Результат состояния о О все значения определены

в ГОСТ Р 34.91)0
3 Результат действия о о все значения определены

в ГОСТ Р 34.980
4 Атрибуты о О О о см. А  10.2
5 Запрошенные действия О О см А12.16
6 Пароли действия ф о см. 7.4. 7.6
7 Управление соперничеством ф ~ v ~ см. А12.13, 7.10.4
* Коллективно используемая 

информация СЭП
ф Н/Р ф Н/Р

9 Учет ф ф ем. 76
S0 Диагностика ф о см. A I2 6 . 7.3

АЛ).7 Аннулирование выбора файла
У В У 3

ПБД ©-АННУЛИРОВАНИЕ 
ВЫБОРА

о о о о

ИМЯ ПОЛЯ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ 
ИЛИ ССЫЛКА

Результат действия о о все значения определены 
в ГОСТ Р 34 980

1арифккаиия ф Ф см А12.10
коллективно используемая 
информация СЭП Ф и/р ф м/р

2I£

ф о см. А12.6, 7.3
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А.11-S Создание файла

У В У 3

ПБД Ф-СОЗДАНИЕ У У У У см. А.11. А.12.5

ИМЯ ПОЛЯ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ 
ИЛИ ССЫЛКА

Результат состояния о 0 к с  значения определены
в ГОСТ Р 34.980________

Результат действия О о все значения определены

в ГОСТ Р 34.980

Игнорирование о о см. Л-12.15

Натальные атрибуты о О 0 о см. Л. 10.2

Пароль создания Ф о см. Л. 12.12. 7.4. 76

Запрошенный доступ о О ем. Л .12.16

Пароли действия ф о см. 7.4, 7.6

Управление соперничеством ф ф см. А.12.13, 7.10.4

Кодае «л ив но используемая 

информация СЭП
ф н/р ф н/р

Учет ф ф см, 7.6

Диагностика ф О см. Л. 12.6 . 7 J

А-11.9 Удаление файла

У В У 3

ПБД Ф-УДЛПЕНИЕ У У У У см. Al l .  А.12.5

ИМЯ НОЛЯ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ

ИЛИ ССЫЛКА

Результат действия о о к е  значения определены

в ГОСТ Р 34.980

Коллективно испатьзуемэя Ф н/р Ф н/р

информация СЭП

Тарификация Ф Ф см. А12 10

Диагностика Ф о см. А12.6. 7 3
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А 11.10 Атрибуты чтения

Y и у 3
11БД Ф.ЧТЬНИЕ-АТРИБ У У У У см А.И. А.12.5
ИМЯ ПОЛЯ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ" 

ИЛИ ССЫЛКА---------------
Результат действия о о все значения определены

в ГОСТ Р 34.9М»_________
Имена атрибутов 0 0
Атрибуты ф о см. Л. 10.2
Диагностика ф О см. А.12.6, 7.J

А. 11.11 Атрибуты изменения

н/р

A l l .12 Открытие файла

У В У 3
Ш*ДФ-01КРЫТИЕ--------- у о V о см. Л. 11. А.12.5
ИМЯ НОЛЯ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ 

ИЛИ ССЫЛКА
Результат состояния о о все значения определены

в ГОСТ Р 34.9SO
Результат действия 0 о вес значения определены

в ГОСТ Р 34.9RO
Режим обработки р 0 см А. 12.17
Тип содержимого 0 0 о о см. А. 12.7.2
Управление соперничест
вам

ф ф ф ф см. А12.1Э, 7.10.4

Коллективно используемая 
информация СЭП

ф Н/р ф н/р

Блокирование активизации о о ♦ложно для настоящей
БДДФ части МФС
Идентификатор активности ф ф
Диагностика ф О см. А  12.6, l i
Режим воссттЫикМиЙЯ------ О о о о см. А.12-18
Контексты удаления ф н/р
Контексты определении ф н/р
Действие уровня представ- 0 о см. примечания
л е н т

П р и м е ч а н и я
I Значения, имеющиеся в гаме ♦действие уровня представления». завися! ш Функ

циональных блоков, предусмотренных в ГОСТ 34.972.
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2 Поле ♦действие уровня представления» указано как обязательное в соответствии с 
ГОСТ Р 34.1980.4. Это пате отсутствует при «нет действия».

АЛ 1.13 Закрытие файла

________________ i _ R У 3
ПБД Ф-ЗАКРЫ ГИЕ у о У о см. А.11. А.12.5
ИМЯ ПОЛЯ ДИАГЬЧЗОН ЗНАЧЕНИИ 

ИЛИ ССЫЛКА
Результат действия о о 0 о все значения определены 

в ГОСТ Р 34 980
Коллективно используемая ф 
информация СЭГ1

Н/Р Ф Н/Р

Диагностика ф о Ф о ем. А. 12.6. 7.3

А  11.14 Начало группирования

У в 3
ПБД Ф-НАЧАЛО-ГРУППЫ у О о см. А.11. А.12.5
ИМЯ ПОЛЯ ДИАГЬЧЗОН ЗНАЧЕНИИ 

ИЛИ ССЫЛКА
Пороговое значение о о -

А. 11.15 Коней группирования

У В 3
ПБД Ф  КОНЕЦ-ГРУППЫ у о о см. А.11. А  12.5

ПБД ФКОНЕЦ-ГРУППЫ нс имеет тюлей

Л.11.16 Восстановление режима

У В У 3
ПБД ФВОССТАНОВЛЕ. 
НИЕ

У У У У см. А.11. А12 5

ИМЯ ПОЛЯ ДИАГЬЧЗОН ЗНАЧЕНИИ 
ИЛИ ССЫЛКА

Результат состояния — о о все значения определен», 
в ГОСТ Р 34 980

Результат действия о о вес значения определень 
в ГОС1 Р 34.980
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4

5

6

S

9
10
11
12 

13

П р и м е ч а н и я
I Значения, имеющие место в поле ♦действие уровня представления», зависят от 

функциональных блоков, предусмотренных в ГОСТ 34.972.
2. Пате «действие уровня представления» указано как обязательное в соответствии с 

ГОСТ Р 34.1980.4. Это поле принимается по умолчанию при «нет действия».

У В У 3
Идентификатор активности о о

Номер передачи массивов о о
Запрошенный доступ о о см. А.12.16

Пароли доступа Ф о см. 7.4. 76
Тип содержимого о О см. А. 12.7.2
Точка посети ноатеикя О о о о
Диагностик;! ф О см. А.12.6, 7.3

Контексты удаления ф н/р см. примечания
Контексты определений ф И/Р см. примечания

Действие уровня предлзвте- о О см. примечания

НИИ

Л. II. 17 Размещение блока данных доступа к факту

А П .13 Стирание блока данных доступа к файлу
-------------------------------------------т —

А.11.19 Чтение массива данных

У В
ПБД Ф-ЧТЕНИЕ У У см. A.I1. А.12.5
ИМЯ ПОЛЯ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ

ИЛИ ССЫЛКА

Идентификация БДДФ о 0
Контекст доступа о о см. А 10.3.2 3
Блокирование БДДФ Ф н/'р
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A.11.20 Запись массива данных

У В
ПБД Ф- ЗАПИСЬ У У см. A.II, А. 12.5
ИМЯ ПОЛЯ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ 

ИЛИ ССЫЛКА
Операции с БДДФ о 0
Контекст доступа о о
блокирование БДДФ Ф Н/Р

А.11.21 Конец передачи данных

У В 3 .
ПБД Ф-КОНЕЦ-ДАННЫХ У У У см. АЛ1, A.12.S
Т Т Ш Т Е Ш ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИИ 

ИЛИ ССЫЛКА
Результат действия о о о все значения определены 

в ГОСТ Р 34.980
Диагностика Ф о о см. А. 12.6, 7,3

А.11.22 Конец передачи

У В У 3
ПБД Ф КОНЕЦ-ПЕРЕДА 

ЧИ
У о о о см, А.И. А. 12.5

ИМЯ ПОЛЯ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ 

ИЛИ ССЫЛКА
Результат действия о О все значения определены

в ГОСТ Р 34.980
Коллективно используемая 

информация СЭП
Ф н/р ф Н/р

Диагностика ф о см А. 12.6, 7 3
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/VII 23 Аннулирование передачи данных

У В 3
ПБДФ-АННУ.ШРОВАНИЕ У о о CM.AU, А12.5
и м я  ПОЛЯ ДИА11 АТОН ЗНАЧ ЕН И И

ИЛИ ССЫЛКА
Результат действия о о о все значения опрсдсдснь 

в ГОСТ Р 34.980
Коллективно используемая
информация СЭЛ

Ф Н/Р Н/р

Диагностика Ф 0 0 см. А12*, 7.3

А Н .23.1 Преобразование Ф АННУЛИРОВАНИЯ

См. 7.10.2

А 11.24 Повторный пуск передачи  данных

У В 3
ПЬД Ф-ПОВТОРНЫЙ-ПУСК У У . У см. А П . AI2.5
ИМЯ ПОЛЯ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ 

ИЛИ ССЫЛКА
Идентификатор контрольной о о о
точки

А 12 Подробная информация о РАСШИРЕННОМ НОЛЕ 11БД и накопителе файлов
В лом  разделе определяется еще одно попе ИЬД и приводится более подробная 

информация о накопителе файлов, расширяющая информацию А. 10 и А Н .

А. 12.1 Подробная информация о реализации

См. 7.10.3

2$
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А. 12.2 Подробная информация об управлении доступом

Члены элемента 
управления доступом

У В 3 ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ

1 Список действий 0 о о
> одновременный доступ Ф Ф Ф см. А  12.3.3
3 Идентичность Ф Ф Ф
4 Параш Ф Ф Ф СМ.А12.3.5, А  12.3.6, 7.6
5 Расположение Ф Ф Ф

А. 12.3 П о д р о б и л и  и н ф о р м а ц и я  о б  э л е м е н т а х  у п р а в л е н и я  
д о с т у п о м

А12.3.1 Уточненный перечень действий (инициатор)
(Исключено)
А  12.3.2 Уточненный перечень действий {ответчик)
(Исключено)
А  12.3.3 Член *(к)коврсиеяний доступ*
Если в элементе управления доступом предусмотрен член «одновременный доступ», 

то ДЛЯ каждого действия должна имел, место следующая подробная информация об 
управлении соперничеством.

нс требуется коллективно искосшааьно отсутствие
используется доступа

Действие У В 3 У В 3 У в 3 У В 3
1 Чтение Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
2 Вставка Ф н / р н/р Ф н/р н/р Ф н/р н / р Ф н/р н/р

3 Замена Ф Ф ф Ф Ф ф ф ф Ф Ф Ф ф
4 Расширение Ф Ф ф Ф Ф ф ф ф Ф Ф Ф ф
5 Стирание Ф н / р н/р Ф Н / р н/р Ф н/р н/р Ф н/р Н /р

6 Атрибуты чтения Ф ф ф Ф ф ф Ф Ф ф Ф ф ф
7 Атрибуты И] К С  нс- Ф Н /Р Н / р Ф Н / Р Н / р Ф н/р Н /Р Ф н/р Н / р

имя
8 Удаление файла Ф ф ф Ф ф ф Ф Ф ф Ф ф ф

А  12.3.4 Член * идентичность» 
(Исключено)
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А.12.3.5 Параш д<хтупа инициатора
Если член «пароли» элемента управления доступом реализован. то для роли 

инициатора должны быть реализованы следующие значения

Пароли Доступа инициатора У В
СтрокзОктетов Ф <1*
СтрокаГ рафи'тескихЗиаков Ф ф

/VI 2.3.6 Порам доступа ответчика
Если член «пароли» элемента управления доступом реализован, то для роли ответчика 

ДОЛЖНЫ быть реализованы следующие значения.

СгрокаОктето» Строка! рафжесккхЗнаков

У 3 У 3
1 Пароль-чтения Ф Ф Ф Ф
2 Пароль-вставки Ф н/р Ф и/р
3 Пароль-замены Ф Ф Ф Ф
л Парой- расширения Ф Ф Ф Ф
5 Парод ь-cr ирония Ф н/р Ф н7р

6 Пароль-атриОутов-чтения Ф ф Ф Ф
11армь-атрибутов-измснсния Ф Н /р Ф ~ й 7 р

S Пароль-удаления Ф ф Ф Ф

А.12.3.7 Член •раслаюжение*
(Исключено)
А 1 2  3 .7  ) П о д р о б н ы е  с в е д е н и я  О  н а и м е н о в а н и я х  /г о т и ч е с к и х  о б ъ е к т о в  п р и к л а д н о г о  

у р о в н и

(Исключено)
А 12 3.S Комбинации исыентол упрощения доступам

Комбинации У 3
1 Идентичность Пароль Расположение Ф Ф
2 Идентичность Пароль Ф ф
3 Идентичность Распотожсннс Ф ф
А Пароль Распатожеиие Ф ф
5 Идентичность Ф ф
6 Пароль Ф ф
7 Расположение Ф ф

П р и м е ч а н и е  -  Реализация управления доступом без любых перечисленных 
выше комбинаций является действительной.

30



ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607-3-94

А. 12.4 подробная информация о паю  «класс услуг»

У В 3

1 Класс передачи Ф О о см 7.2

2 Класс доступа Ф й7р и/р

3 Класс административного утфайле-
кия Ф н/ р н/р

4 Класс передачи и административно- Ф Ф ф см. 7.2
го уттрзнления

S Класс без ограничений Ф и/р И/Р

П р и м е ч а н и е  — Аттестованный инициатор допускается только с целью 
определения тех комбинаций, которые определены в ГОСТ Р 34.1980.3

АЛ 2,5 Подробная информация о пате «функциональный блок»

КЛАССЫ УСЛУГ Передача и
ФУ Н К Ц И О Н А Л Ь Н ЫЕ Передача у прав, теине

МОДУЛИ У В 3 У В 3
1 Ядро о о о 0 о о
2 Чтение У Ф ф У ф ф см. примечание 2
3 Запись У Ф ф' У ф ф см. примечание 2

Доступ к файлу
5 Ограниченное ааминнстра-

тивнос управление файла- Ф Ф ф о О О см. 7.10.1

мн
6 Расширенное админ истра-

тивнос управление файла- Ф И/р Н/р Ф н/р н/р

ми
7 Группирование 0 0 о о о о
8 Блокирование БДДФ -------
9 Восстановление Ф ф ф 4' ф Ф см. примечание 1
16 Повторный пуск передачи Ф ф ф ф ф Ф см примечание 1

данных
П р и м е ч а н и я
1 Функциональные модули «восстановление» и «повторный пуск передачи данных» 

доступны только на интерфейсе с внутренними услугами файла и я протоколе на них 
должна быть дана явная ссылка.

2 Буква «у» означает, что в конкретном классе услуг может быть реализован либо 
один из двух функциональных модулей: «чтение» или «запись», либо оба этих 
функциональных модуля.
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Л.12.6 Подробная информация о попе «диагностика»

У В 3
Гии диагностики о 0 о
Идентификатор лиа тостик и о о о
Наблюдающий ошибку о О о
Источник ошибки о О о
Предложенная аадержка Ф У у см. 7.3
Другая подробная информация Ф о о

Для значений члена «другая подробная информация» требуется обеспечение тальм
строк знаков из набора знаков МСВ ГОСТ 27463 (GO).

П р и м е ч а н и е — При региональном использовании настоящей
функционального стандарта дтя GO и G 1 могут использоваться только такие набор» 
знаков, как ИСО SS59-1, ИСО 6937-2, Катаканз. Канмжн к др.

А. 12 7 И о д р о б  н а я и н ф о р м а ц и и  о т и п е  с о д е р ж и м о г о  
А. 12.7.1 Параметр «список типов содержимого»

У В 3 Максимальное число 
иле ментов

Спецификация типа документа Ф Ф о
Спецификация абстрактного 
синтаксиса

Ф ф о

А.12.7.2 Параметр «тип содержимого»

У В 3

Спецификация типа документа Ф О о
Спецификация абстрактного Ф н/р н/р
синтаксиса/гары наборов
ограничений

П р и м е ч а н и е  -  Подробная информация о  обеспечиваемых типах документов 
содержится в Л. 13.

Л .  1 2 .Я  Подробная и н ф о р м а ц и я  о  к а ч е с т в е  у е д у т  П Д У Ф

См. 7.8
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А.12.9 П о д р о б н а я  и н ф о р м а ц и я  о СЭП к о  л я с  к т и в н о г о  н о л ь -  
к о в а н и я  

(Исключено)
А.12.10 Подробная информация о тарификации

Тарификация У В
Член «иасшификатор ресурсов- о о
Член «единица тарификации» 0 о
Чтен «значение тарификации» о о

А. 12-11 Подробная информации о паролях накопителя фактов

Пароль накопителя фактов У В 3
СтрохаОктею» Ф ф Ф
Строка! рофичсских Знаков Ф ф ф

А.12.12 Подробная информация о пароле создания

Парат ь создания У В 3
Строка Октетов Ф ф ф
Строка! ржрнчсских Знаков Ф ф ф

А.1213 У п р а в л е н и е  с о  и е р н и ч е с т в о м  
А.12-13.1 Обеспеченные значения

Реллюовлнные значении управления соперничеством 
нс требуется коллективно жкнемигатънии отсутствие

используется доступа
Действие У В У В 3 У 1! 3 У в 3

1 Чтение Ф Ф Ф Ф Ф ф ф Ф Ф Ф ф Ф
2 Вставка Ф н/р Н / р Ф иУр н/р ф н/р н/р Ф Н / р н /Р

3 Замена Ф Ф ф Ф ф Ф  Ф ф ф ф ф Ф
Расширение Ф Ф ф Ф ф <1* Ф *1* ф ф ф Ф

5 Стирание Ф Н/р Н/р Ф н/р Н / р  ф Н /р н/р ф Н/Р Н/Р

6 Атрибуты чтения Ф ф ф Ф Ф Ф Ф ф ф ф ф ф
7 Атрибуты измене

ния
Ф Н / р н/р Ф “П/ф н/Р Ф Н /р н/р Ф ~ i W ~н7р

3 Удаление факта Ф ф ф Ф Ф Ф Ф ф ф ф Ф Ф
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Л. 12.!3.2 Значения по умолчанию ответчика

С'М. 7.10.4

Л.12.14 Блокирование БДДФ

И7р

Л. 12.15 Игнорирование со стороны инициатора

Итерирование со стороны инициатора У В
1 Ошибка создания Ф Ф
2 Выбран устаревший файл 1 Ф Ф
3 Удалить и создать с прежними атрибутами Ф Ф
4 Удалить и создать с новыми атрибутами Ф Ф

П р и м е ч а н и е  — Спецификация роли ответчика приведена в Л.10.5.

А12.16 Запрошенный доступ

Действие У В 3
Чтение Ф Ф Ф
Вставка Ф н/р н/р
Замена Ф Ф ф
Расширение Ф Ф ф
Стирание Ф Н/р Н/Р
Атрибуты чтения Ф ф ф
Атрибуты изменения Ф Н/Р Н/р
Удаление файла Ф ф ф

А. 12.17 Режим обработки

Режим обработки У В 3
1 Чтение Ф Ф Ф
■>* Вставка Ф н/р н/р
3 Замена Ф Ф ф
4 Расширение Ф Ф ф
S Стирание Ф Н/р н/р
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1
2
3

Г Л А В А  6. ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ 

Л. 13 Типы локуметгто»
Соответствие типам документов устанавливается на двух уровнял. В следующей 

таблице указано, какие типы документов имеют некоторый уровень обеспечения 
Подробная информация об этом уровне обеспечения приведена в следующих подрал,вглах.

Номер исходного 
материала

ПДУФ-1 У в 3

1 Дескриптор объекта 
Идентификатор

Неструктурированный текст ИД УФ И СО 
{гост р 34.980тип-документа (5)

Ф 0 о

объекта неструктурированный текст ( !)|

Номер исходного 
материала

ПДУФ-2 У В 3

> Дескриптор объекта Последовательный текст ПДУФ ИСО ♦ и/p  и/р
Идентификатор
объекта

{loci р 34 9S0 тип-документа (5) 
последовательный текст (2)1

Номер исходною 
материала

ПДУФ-3 У В 3

3 Дескриптор объекта Неструктурированный двоичный ПДУФ 
ИСО

♦ 0 О

Идентификатор
объекта

{гост р 34.9SO тип-документа (э) 
неструктурированный двоичный (3)

Номер исходного 
материала

ПДУФ-4 У в з

Дсекришор объекта Последовательный двоичный ПДУФ ИСО ф «/Р "/Р

Идентификатор (тост р 34.980 1ип-документа (5)
объекта последовательный двоичный (4)|

JS

А.12.1» Режим восстановления

Режим восстановления У В 3
Ничего Ф О 0 см. 7.9
В начале передачи Ф о О
Любая активная контрольная точка Ф Ф ф
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Номер исходною 
магериада

НБС-9 у в 3

Дсскржлор объекта файл справочника фактов ПДУФ -  ф ф См 6 5
НБС-9

Идентификатор !ои-органи13ции-кис1пифииированноЙ
объекта иео (14) эиачпдус (5)

тип-документ* (5) файл
справочника (9)1

Номер исходного 
материала

INTAP-1 У В 3

Дсскри!пор объекта файл регистрации INTAP — Ф Ф см. 6 6
Идентификатор {нзциональкый-кемхтет исо 392
объекта пдуф (10)

файл рсгистроиии inlap (1)1

Л.13.1 ПДУФ-1
А.13.1.1 Параметр «номер универсального класса»

У В 3
Обеспеченный параметр «номер универсального 

класса»
Ф о о СМ. 6.4

Распечатываемая Строка — Универсальный
класс 19

Ф и/Р И/Р

СтрокаТслстекса — Универсальный 
класс 20

Ф и/р и/р

Строка Вндеотскса — Универсальный 
класс 21

Ф н/р н/р

СтроклМГК5 — Универсальный 
класс 22

Ф 0 О см. 6.3

СтрокаГрзфическихЗнаков — Универсальный 
класс 25

Ф О 0 СМ. А.13.1.3

НаблтдэемаяСгрока — Универсальный
класс 26

Ф 1» О

СтрокаОбшихЗиаков — Универсальный 
класс 27

Ф 0 0 см.
АЛ 3.1.4, 6.3
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A.13.I.2 Комбинация параметро* «длина строки* я «значимость строки»

У В 3
Параметр «максимальная длина строки» и 
строхи переменной длины

Ф О 0

Параметр « м а к с и м а л ь н а я  длина строки» И 

строки фиксированной длины
Ф 0 О

Параметр «максимальная длина строки» и 
незначащие строки

Ф о О

Неограниченные строки и строки перемен
ной длины

Ф 0 0

Нео!раииченнмс строки и незначащие 
строки

Ф о О

А-13.1.3 Ootcntчитаемые набери G
Наборы О. обеспечиваемые в СтроксГрафнческихЗнахоа ПДУФ-1

1 Для значений СтрокмГрэфичсскихЗкзкоа т р е б у е т с я  обеспечить только строки j h o k o i  

из набора МСВ ГОСТ 2746XGO)

П р и м е ч а н и е  — При региональном использовании настояшеп 
функционального стандарта для GO и G1 жнут использоваться только такие на&зрь 
знаков, как ИСО 8S39—1. ИСО 6937—2. Катаканэ. Каньхжх и лр

А. 13.1.4 Обеспечиваемые наборы G u С
Наборы G и С обеспечиваемые в СтроксОбшичЗнлко» ИДУФ-1

1 Для значений СтрохиОбшихЗнаков требуется обеспечить только строки знаков из 
набора МСВ ГОСТ 27463(GO) и из набора управляющих знаков МСВ ГОСТ 2746. 
(СО).

П р и м е ч а н и е  — При р«1ионх1ыюм использовании настоящей: 
фуикиионхльного стандарта для G0 и G l могут и с1Х Х Л ь э о а .т т ь ся  только такие к э б о р ь  

знаков, как ИСО &859-1. ИСО 6937—2. Катании. Каньтжм илр.

А.13.2 П ДУ Ф- 2  
(Исключено)
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Л. 13.3 НДУ.Ф-Э
A.I3 3 1 Комбинация параметров «длина строки» и «значимостьстроки»

У В 3
Параметр «максимальная длина строки» и 
строки переменной длины

Ф и/р И/Р

Параметр «максимальная дтинз строки» и 
строки фиксированной дтииы

Ф н/р н/р

llajxtMeip «максимальная м ина строки» и 
строки незначащей дтииы

Ф 0 0

Неограниченные строки и строки перемен
ной м ины

Ф И /р И/р

Неограниченные строки и строки незнача
щей длины

Ф 0 0

Л. 13.4 11ДУФ-4 
(Исключено)
A .I3 .S IN T  АР-1
А 13.5.1 Параметр «максимальная дайна записи»

У В 3
Обеспечение параметра «максимальная дтииа 
записи»

0 0

Обеспечение неограниченных записей Ф •Ф

Л-13.5.2 Параметр «значимость записи»

У В 3
Обеспечение параметра «значимость записи» - о 0
Обеспечение записей переменкой дтииы - 0 0
Обеспечение записей фиксированной дтииы - 0 0

КОНЕЦ СПИСКА ТРЕБОВАНИЙ ЗСФС

W
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  В  

(обязат ельное)

ИЗМЕНЕНИЯ И ПОПРАВКИ

Международные стандарты постоянно проверяются и пересматриваются 
соответствующими техническими комитетами ИСО/МЭК. Приводимые ниже изменения 
и поправки одобрены ИСО/МЭК СТК1, но к моменту гобликаиии настоящегостандарта 
их еще не успели включить в тексты соответствующих базовых стандартов, ссылки т  
которые даны в разделе 2. Перечисленные ниже поправки рассматриваются в настоящем 
стандарте как обязательны! справочный материал.

Решение по извещениям об ошибках и стандарте 
ИСО 8327:
8326/002 ИСО/МЭК СТК1 ПК21 N-46S9 
8326/005: И СО/ М ЭК СТК1 ПК21 N4660 
8326Д>25:ИСО/МЭК CTKl I1K21 N4637 
8326/026: ИСО/МЭК CTKl I1K21 N4638 
8326/Ш7:ИСО/МЭК СТК! ПК21 N4661 
8326/Х»43:ИСО/МЭК СГК1 ПК21 N4663 
8326/045:ИСО/МЭК СГК1 ПК21 N4664 
8326/047.ИСО/МЭК СГК1 ПК21 N4665 
8326/048:ИСО/МЭК CTKl ПК21 N4666

П р и м е ч а н и е  -  Данные документы могут быть получены в Техническом 
комитете но стандартизации «Информационная технология» (ТК 22).

СЭУА
ИСО 8650/Поп.1:1990

ПДУФ

Сеансовый уровень

ИСО 8571—1/Поп.1:1990 
ИСО 8571-2/ПОП.1 1990 
ИСО 8571—3/Поп.1:1990 
ИСО 8571—4/Поп. 1:1990



ГОСТ P ИСО/МЭК МФС 10607 - 3 - 9 4

УДК 681.3.06:006.354 П85 ОКСТУ4002
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