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Предисловие

Цели и принципы  стандартизации в Российской Ф едерации установлены  Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. №  184-ФЗ «О техническом  регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Ф едерации —  ГОСТ Р 1.0— 2004 «С тандартизация в Российской Ф едерации. 
О сновные положения»

С ве д е н и я  о  станд арте

1 РАЗРАБО ТАН Открытым акционерным общ еством «Н аучно-исследовательский центр по изуче­
нию свойств поверхности и вакуум а». Ф едеральным государственным учреждением «Российский 
научный центр «Курчатовский институт». Государственны м образовательным учреждением высшего 
проф ессионального образования «М осковский ф изико-технический институт (государственный универ­
ситет)»

2  ВНЕСЕН Техническим  комитетом по стандартизации ТК  441 «Наукоемкие технологии» Ф еде­
рального агентства по техническом у регулированию  и метрологии

3 УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙ С ТВ ИЕ Приказом Ф едерального агентства по техническом у регу­
лированию  и метрологии от 21 мая 2007 г. №  99-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫ Е

5 ИЗДАНИЕ (декабрь 2010 г .)с  Изменением №  1, утвержденным в ноябре2010 г. (И У С 2— 2011)

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок —  в ежеме­
сячно издаваемых указателях «Национальные стандарты». В случав пересмотра (замены) или 
отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно 
издаваемом указателе «Националы^/о стандарты». Соответствующая информация, уведомление 
и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования —  на официальном 
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
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ГОСТ Р 8.631— 2007

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Государственная система обеспечения единства измерений 

МИКРОСКОПЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ РАСТРОВЫЕ 

Методика поверки

Slate system for ensuring the uniformity of measurements. Scanning electron microscopes.
Methods for verification

Дата введения — 2008—02—01

1 Область применения

Настоящ ий стандарт распространяется на растровые электронные микроскопы  (далее —  РЭМ), 
применяемые для измерений линейны х размеров в диапазоне от ^0 S до  10 6 м, и устанавливает мето­
дику их первичной и периодических поверок с помощ ью  рельеф ных мер по ГОСТ Р 8.628 и ГОСТ Р 8.629.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2 Нормативные ссы лки

В настоящ ем стандарте использованы  нормативны е ссы лки на следую щ ие стандарты:
ГОСТ Р 8.628— 2007 Государственная система обеспечения единства измерений. Меры рельеф ­

ные наном етрового диапазона из монокристаллического кремния. Требования к геометрическим ф ор­
мам. линейным размерам и выбору материала для изготовления

ГОСТ Р 8.629— 2007 Государственная система обеспечения единства измерений. Меры рельеф ­
ные наном етрового диапазона с трапецеидальным проф илем элементов. М етодика поверки

ГО СТ Р ИСО 14644-2— 2001 Чистые помещ ения и связанные с ними контролируемые среды. 
Ч асть 2. Требования к контролю  и мониторингу для подтверждения постоянного соответствия 
ГО СТ Р ИСО  1 4 6 4 4 -Г

ГО СТ Р ИСО  14644-5— 2005 Чистые помещ ения и связанные с ними контролируемые среды. 
Ч асть 5. Эксплуатация

ГО СТ 12.2.061— 81 Система стандартов безопасности труда. О борудование производственное. 
О бщ ие требования безопасности к рабочим местам

ГО СТ ИСО 14644-1— 2002 Чистые помещ ения и связанные с ними контролируемые среды. 
Ч асть 1. Классиф икация чистоты  воздуха

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч­
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент­
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационно­
му указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 
ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться за­
меняющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором да­
на ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

* ГОСТ Р ИСО 14644-1—2000 отменен, с 01.04.2004 действует ГОСТ ИСО 14644-1—2002.

Издание официальное
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3 Термины  и определения

В настоящ ем стандарте применены  следую щ ие термины с  соответствую щ ими определениями.

3.1

растровый электронный микроскоп (РЭМ): Электронный микроскоп, ф ормирую щ ий изобра­
жение объекта при сканировании его поверхности электронным зондом.
[ГО С Т 21006— 75, статья 3]__________________________________________________________________________

3.2 рельеф поверхности (твердого тела): П оверхность твердого тела, отклонения которой от 
идеальной плоскости обусловлены  естественным и причинами или специальной обработкой.

3.3 элемент рельефа (поверхности): П ространственно локализованная часть рельеф а поверх­
ности.

3.4 (Исключен, Изм. N9 1).

3.5

ускоряющее напряжение электронного микроскопа (ускоряющее напряжение): Разность 
потенциалов, определяющ ая энергию  электронов в осветительной системе электронного микроскопа. 
[ГО СТ 21006— 75. статья 47]

3.6

изображение во вторичных электронах: Изображение, сф ормированное в растровом элек­
тронном микроскопе с использованием вторичных электронов от объекта.
[ГО С Т 21006— 75, статья 33]_________________________________________________________________________

3.7

отклоняющая система электронного микроскопа (отклоняющая система): Э лектронно-опти­
ческий элемент электронного микроскопа, предназначенный для отклонения электронного пучка элек­
трическим и или магнитными полями.
[ГО С Т 21006— 75, статья 25]_________________________________________________________________________

3.8

электронно-оптическое увеличение электронного микроскопа: О тнош ение линейного раз­
мера изображения, полученного непосредственно в электронном  микроскопе, к линейном у размеру 
соответствую щ его элемента объекта.
[ГО С Т 21006— 75, статья 50]_________________________________________________________________________

3.9 пиксель: Наименьш ий дискретны й элемент изображения, получаемы й в результате м атем а­
тической обработки инф орм ативного сигнала.

3.10 изображение на экране монитора микроскопа (видеоизображение): Изображение на 
экране м онитора РЭМ в виде матрицы из л строк по т  пикселей в каждой, яркость которых прямо пропор­
циональна значению  сигнала соответствую щ ей точки матрицы.

П р и м е ч а н и е  — Яркость пикселя определяется силой света, излучаемой а направлении глаза наблюда­
теля.

3.11 видоопрофиль информативного сигнала (видеопрофиль): Граф ическая зависимость 
значения инф орм ативного сигнала, поступаю щ его с  детектора микроскопа, от номера пикселя в данной 
строке видеоизображения.

3.12 масштабный коэффициент (видеоизображения РЭМ): О тнош ение длины  исследуемого 
элемента на объекте измерений к числу пикселей этого элемента на видеоизображении.

П р и м е ч а н и е  — Масштабный коэффициент определяют для каждого микроскопа.
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ГОСТ Р 8.631—2007

3.13 рельефная мора: Средство измерений длины, представляю щ ее собой твердый объект, 
линейные размеры элем ентов рельеф а которого установлены  с  необходимой точностью.

П р и м е ч а н и е  — Рельефная мера может быть изготовлена с помощью средств микро- и нанотехнологий 
или представлять собой специально обработанный объект естественного происхождения.

3.14 рельефная мера нанометрового диапазона: М ера, содержащ ая элементы  рельеф а, 
линейный размер хотя бы  одного  из которы х менее 10_в м.

3.15 элемент рельефа в форме выступа (выступ): Э лемент рельеф а, расположенный выше 
прилегаю щ их к нему областей.

3.16 геометрическая форма элемента рельефа: Геометрическая ф игура, наиболее адекватно 
аппроксимирую щ ая ф орму минимального по  площ ади сечения элемента рельеф а.

П р и м е р  — Трапецеидальный выступ, представляющий собой элемент рельефа поверхности, гео­
метрическая форма минимального по площади сечения которого наиболее адекватно аппроксимируется 
трапецией.

3.17 электронный зонд (РЭМ): С ф окусированны й на поверхности объекта электронный пучок
РЭМ.

3.18 низковольтный растровый электронный микроскоп: РЭМ. ускоряю щ ее напряжение 
которого не более 2 кВ.

3.19 высоковольтный растровый электронный микроскоп: РЭМ. ускоряю щ ее напряжение 
которого не менее 15 кВ.

3.20 сканирование (РЭМ элемента исследуемого объекта): Перемещ ение электронного зонда 
вдоль вы бранного отрезка исследуемого объекта с помощ ью  отклоняю щ ей системы РЭМ с одновремен­
ной регистрацией инф орм ативного сигнала.

3.21 медленные вторичные электроны; МВЭ: Группа вторичных электронов, возникаю щ ая в 
результате взаимодействия электронного зонда с исследуем ым объектом, энергия которы х не превы ­
ш ает 50 эВ  ( *  8 10 "18 Дж).

3.22 эффективный диаметр электронного зонда: Значение величины, характеризую щ ее попе­
речный размер электронного зонда, эксперим ентально определяем ое путем обработки кривой видео­
сигнала в режиме регистрации МВЭ в рамках вы бранной модели взаимодействия зонда с вещ еством.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4 Операции и средства поверки

4.1 При проведении первичной и периодических поверок РЭМ долж ны  бы ть выполнены  операции 
и применены  средства поверки, указанные в таблице 1.

4.2 Д опускается применять другие средства поверки, точность которых соответствует требовани­
ям настоящ его стандарта.

Т а б л и ц а  1 — Операции и применяемые средства поверки

Наименование операции
Номер пункта 
настоящего 
стандарта

Наименование средства поверки и его основные 
технические и метрологические характеристики

Внешний осмотр 8.1 -

Опробование 8.2 Рельефная мера, изготовленная по 
ГОСТ Р 8.628 и поверенная по ГОСТ Р 8.629

Определение метрологических характеристик 8.3 То же

(Измененная редакция, Изм. Ns 1).
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5 Требования к квалиф икации поверителей

Поверку РЭМ должны  проводить ш татные сотрудники метрологической службы предприятия, 
аккредитованной в установленном порядке на право поверки средств измерений.

С отрудники должны  иметь высш ее образование, проф ессиональную  подготовку, опыт работы  с 
РЭМ и знать требования настоящ его стандарта.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

6 Требования безопасности

При поверке микроскопов необходимо соблю дать правила электробезопасности по [2]. (3] и требо­
вания по обеспечению  безопасности на рабочих местах по  ГО СТ 12.2.061, [4]. (5].

Рабочие места поверителей должны быть аттестованы  по условиям труда в соответствии с  требо­
ваниями трудового законодательства.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7 Условия поверки и подготовка к ней

7.1 При проведении поверки микроскопа должны  быть соблюдены следую щ ие условия.

- температура окружающ ей с р е д ы .............................................................. (20 i  3) °С;
- относительная влажность в о з д у х а ...........................................................не более 80 %;
- атмосф ерное д а в л е н и е .................................................................................(100 i  4 ) кПа;

- напряжение питающ ей с е т и ......................................................................... (220 з. 22 ) В;
-  частота питающ ей с е т и .................................................................................(50.0 i  0 .4) Гц.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.2 П ом ещ ение (зона), где размещ ен микроскоп и средства его поверки, долж но быть в эксплуати­
руемом состоянии и обеспечивать класс чистоты  не более класса 8 ИСО  по взвеш енным в воздухе части­
цам размерами 0,5 и 5 мкм и концентрациями, определенными по ГОСТ ИСО 14644-1. Периодичность 
контроля состояния помещ ения (зоны ) определяю т по ГО СТ Р ИСО 14644-2. Эксплуатацию помещ ения 
(зоны ) осущ ествляю т по ГО СТ Р ИСО 14644-5.

7.3 Подготовку к поверке РЭМ проводят следую щ им образом:
- вы бираю т необходимую  для поверки микроскопа рельеф ную  меру наном етрового диапазона с 

трапецеидальны м проф илем элем ентов (далее —  рельеф ная мера), линейны е размеры и материал 
для изготовления которой соответствую т требованиям ГОСТ Р 8.628. Рельеф ная мера долж на быть 
поверена по ГОСТ Р 8.629. Сечение рельеф ной меры приведено на рисунке 1. В качестве исследуемого 
элемента использую т выступ, для которого в паспорте (ф ормуляре) на меру приведено значение проек­
ции боковой грани выступа на плоскость нижнего основания а. В зависимости от значения ожидаемого 
эф ф ективного диаметра электронного зонда РЭМ d  использую т рельеф ную  меру, для  которой

1.5;
d

- выбранный экземпляр рельеф ной меры выдерживаю т в помещ ении, где будет проведена повер­
ка микроскопа, не менее 24 ч;

-  проводят проверку соответствия комплекта поставки рельеф ной меры данны м, приведенным в 
паспорте (ф ормуляре) на рельеф ную  меру;

- проводят осмотр ф утляра, в котором осущ ествлялось хранение и транспортирование рельеф ­
ной меры, на отсутствие механических повреждений;

- извлекают рельеф ную  меру из ф утляра и осматриваю т ее для выявления внеш них повреждений 
(царапин, сколов и других деф ектов) и загрязнений. При необходимости поверхность меры очищ аю т от 
частиц  пыли струей очищ енного и сухого воздуха.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
7.4 Вы полняю т операции, необходимые для подготовки микроскопа к работе, в соответствии с 

требованиям и инструкции по его эксплуатации.
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■>CwomB Buoym 
рельефной мари 
по ГОСТ РАЛ29

Б) Ведвйлрйфипь 
^ртуш  рельефной мфУ
в нкМийга»тнйм РЭИ

е) Видмгрофиль 
высгум рельефной меры 
а ш а о к ж ж ю м  РЭИ

X — ось значений координаты электронного зонда в направлении сканирования в пикселях. 
У — ось значений величины информативного сигнала в пикселях

Рисунок 1 — Сечение выступа рельефной меры и его видеопрофили, полученные с помощью РЭМ
различных типов

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр
При внеш нем осмотре РЭМ долж но  быть установлено:
- соответствие комплекта поставки РЭМ данны м , приведенным в паспорте (ф ормуляре);
- отсутствие м еханических повреждений всех составных частей РЭМ:
- отсутствие м еханических повреждений соединительны х кабелей и сетевы х разъемов;
- наличие м а р ки р о в а н а  РЭМ иеесоответствие  данным, приведенным в паспорте (ф ормуляре). 
(Измененная редакция, Изм. № 1).

8.2 Опробование

8.2.1 Рельеф ную  меру устанавливаю т на рабочий стол РЭМ, подлежащ его поверке.
8.2.2 В соответствии с инструкцией по эксплуатации РЭМ проводят подготовительные операции, 

которые вклю чаю т в себя откачку воздуха из камеры  образцов РЭМ. установку ускоряю щ его напряжения
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и режимов работы осветительной системы РЭМ, юстировку электронного зонда РЭМ в режиме регистра­
ции МВЭ. Ускоряю щ ее напряжение долж но обеспечивать необходимые условия ф ункционирования 
низковольтного или вы соковольтного РЭМ.

8.2.3 При значениях электронно-оптического увеличения РЭМ от 20 до  100 определяю т ту область 
на рабочем столе РЭМ. где расположена рельеф ная мера.

8.2.4 Постепенно повы ш аю т электронно-оптическое увеличение РЭМ. при этом на каждом этапе 
проводят ф окусировку электронного зонда в соответствии с  инструкцией по эксплуатации РЭМ. П овы ­
ш ение электронно-оптического увеличения РЭМ прекращ аю т при появлении на экране РЭМ видеоизоб­
ражения выступа, который указан в паспорте (ф ормуляре) рельеф ной меры в качестве исследуемого 
элемента для поверки РЭМ. С хематическое изображение наблю даем ого в режиме регистрации МВЭ 
видеопроф иля для выступа с  трапецеидальны м проф илем, сечение которого изображено на рисун­
ке 1а). приведена на рисунке 1 б) —  для низковольтного РЭМ и на рисунке 1 в) —  для высоковольтного 
РЭМ. На рисунке 1 также приведены обозначения параметров, характеризую щ их геометрическую  ф ор­
му и размеры выступа.

П р и м е ч а н и е  — Значение электронно-оптического увеличения РЭМ должно обеспечивать получение 
изображений, которые позволяют определить значения параметров, приведенных на рисунке 16) и в).

При этом значения проекций наклонных стенок выступа AL и Ак , измеренных по видеопрофилю, должны быть 
не менее 200 пикселей.

8.2.4а После заверш ения операции настройки по 8.2.4 определяю т значение в пикселях общ ей 
длины  видеопроф иля в направлении сканирования. Это значение общ ей длины  видеопроф иля, а также 
установленное при этом значение электронно-оптического увеличения РЭМ указы ваю т в протоколе 
поверки.

(В вед ен  д о п о л н и т е л ь н о , И зм . №  1).
8.2 .5  Проверяют установку рельеф ной меры на рабочем столо РЭМ в соответствии с инструкцией 

по его эксплуатации. При этом проверяют:
- параллельность вертикальной оси изображения относительно перпендикуляра к поверхности 

рельеф ной меры. Для обеспечения параллельности поворачиваю т рельеф ную  меру вокруг оси. перпен­
дикулярной к плоскости ее поверхности, или осущ ествляю т электронное вращ ение растра РЭМ. если 
такая возм ожность предусмотрена конструкцией РЭМ;

- параллельность плоскости рельеф ной меры относительно направления строчной развертки 
РЭМ . что подтверждается равенством отрезков DL и D R на видеопроф илях, приведенных на рисун­
ке 16) и в).

П р и м е ч а н и е  — Процедура проверки установки рельефной меры на рабочем столе РЭМ зависит от его 
конструкции и используемого типа катода для получения электронного зонда. В качестве операций, которые прово­
дят при такой проверке, могут быть настройка соответствующего значения тока зонда, компенсация астигматизма, 
настройка тока объективной линзы, юстировка объективной диафрагмы и др. Поэтому для каждого конструктивного 
исполнения РЭМ целесообразно разработать методику проверки установки рельефной меры, определяющую по­
следовательность операций и визуальные критерии оптимальной фокусировки электронного зонда.

8.2 .6  Если после проверки по 8.2 .5  не получены  положительные результаты, то  рельеф ную  меру 
перемещ аю т на рабочем столе РЭМ по  линии элемента рельеф а на расстояние, соответствую щ ее раз­
меру изображения. После этого операции по 8.2.3— 8.2.5 повторяют.

П р и м е ч а н и е  — Необходимость перемещения объекта характерна для РЭМ с паромасляной системой 
откачки, в которых за время выполнения операций по 8.2.4 может произойти нарастание слоя загрязнений, искажа­
ющего размеры элементов рельефной меры. В высоковакуумных РЭМ и РЭМ с безмасляной откачкой этот эффект 
значительно слабее. Необходимость перемещения устанавливают экспериментально на этапе подготовки к повер­
ке. При оформлении результатов поверки делают запись о выполнении операций по 8.2.5 и 8.2.6.

8.3 О пр ед е л е ни е  м е тр о л о ги ч е с ки х  х а р а кте р и с ти к

В соответствии с  инструкцией по  эксплуатации РЭМ выполняю т сканирование исследуем ого эле­
мента рельеф ной меры. Видеопроф иль выступа рельеф ной меры представлен на рисунке 16) и в).

8.4 О ф о р м л е н и е  п р о то ко л а  п о в е р ки

Результаты  изм ерений парам етров рельеф ной меры, приведенны х на рисунке 1 б) и в), оф ормляю т 
в виде протокола. Ф орма протокола —  произвольная.
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В протокол также записы ваю т значения общ ей длины  видеопроф иля и электронно-оптического 
увеличения РЭМ. определенны х по 8.2.4а.

Протокол срезультатам и измерений долж ен храниться как минимум до  следую щ ей поверки РЭМ.
(Измененная редакция. Изм. № 1).

9 Обработка результатов измерений

9.1 Вычисление координат контрольных точек на видеопрофиле информативного сигнала 
микроскопа

Для поверки РЭМ использую т расстояние в направлении сканирования в пикселях между кон­
трольным и точками, которое не зависит от эф ф ективного диам етра электронного зонда при выполнении 
условия по 7.3. Расположение контрольны х точек 1— 4 на видеопроф иле инф орм ативного сигнала при­
ведено на рисунке 16) и в).

О рдинату контрольной точки 1 вычисляю т как полусумму ординат точек первого и второго изломов 
в направлении сканирования 0.5 Н , пиксель.

О рдинату контрольной точки 2  вычисляют как полусум му ординат точек третьего и четвертого 
изломов в направлении сканирования 0 .5  Н2 пиксель.

О рдинату контрольной точки 3 вычисляю т как полусум му ординат точек пятого и ш естого изломов в 
направлении сканирования 0.5 Н2 пиксель.

О рдинату контрольной точки 4 вычисляю т как полусум му ординат точек седьм ого и восьм ого изло­
мов в направлении сканирования 0.5 Н , пиксель.

По вычисленным значениям ординат определяю т соответствую щ ие им значения абсцисс кон­
трольны х точек 1— 4.

9.2 Вычисление значений вспомогательных отрезков

Значения вспомогательных отрезков для низковольтны х или вы соковольтны х РЭМ определяю т по 
значениям абсцисс контрольных точек, вычисленных по 9.1:

A l .A r  —  разность значений абсцисс второй и первой контрольны х точек и четвертой и третьей кон­
трольных точек соответственно в пикселях;

Dl , D r  —  разность значений абсцисс второго и первого изломов и восьм ого и седьм ого изломов на 
видеопроф иле соответственно в пикселях.

9.3 Вычисление масштабного коэффициента видеоизображения РЭМ
М асш табный коэф ф ициент видеоизображения т, нм /пиксель, вы числяю т по ф ормуле

г » -  2ат  = ------------ •
Al + Ar

где а —  значение проекции наклонной стенки выступа, приведенное в паспорте (ф ормуляре) на 
рельеф ную  меру, нм;

А , . A r  —  расстояния между контрольными точками, вычисленные по 9.2. пиксель.

9.4 Вычисление эффективного диаметра электронного зонда РЭМ
Э ф ф ективный диам етр  электронного зонда РЭМ d, нм. вы числяю т по ф ормуле

^  _ m (Q i - P R)
2

где т  —  масш табный коэф ф ициент видеоизображения, вычисленный по 9.3, им/пиксель;
Dl , D r  —  расстояния между контрольными точками, вычисленные по 9.2. пиксель.

9.5 Погрешность измерений
Погреш ности измерений метрологических характеристик микроскопа, вычисленных по 9.3 и 9.4, 

составляю т:
- для  масш табного коэф ф ициента видеоизображения РЭМ т  относительная погреш ность изме­

рения —  не более ± 1 .0  %,
- для  эф ф ективного диаметра электронного зонда РЭМ d  абсолю тны е погреш ности измерений в 

зависимости от значений d  приведены  в таблице 2.
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Т а б л и ц а  2 — Абсолютные погрешности измерений d

Диапазон измерений d. им Абсолютная погрешность измерений, им. не более

1 0 -2 0 2 1.0
20—50 г  2.5

Более 50 2 5.0

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

10 Оформление результатов поверки

10.1 Результаты поверки оф ормляю т в виде свидетельства установленной ф ормы, внесением 
соответствую щ ей записи в паспорт (ф орм уляр) на РЭМ и оттиском  поверительного клейма, наносимого 
на РЭМ.

10.2 На оборотной стороне свидетельства о  поверке и в паспорте (ф ормуляре) на РЭМ должны 
бы ть указаны  значения масш табного коэф ф ициента видеоизображения Р Э М т  и эф ф ективного д и а ­
метра электронного зонда d с  погреш ностями их измерений по 9.5. а также значения общ ей длины  видео­
проф иля и электронно-оптического увеличения РЭМ. определенные по 8.2.4а.

10.1, 10.2 (Измененная редакция, Изм. N® 1).
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Изменение Л " I ГОСТ Р 8.631—2007 Государственная система обеспече­
ния единства измерений. Микроскопы электронные растровые измери­
тельные. Методика поверки

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства но 
техническому регулированию и метрологии от 12.11.2010 ЛЬ 470-ст

Дата введения 2011—04—01

Наименование стандарта. Исключить слово: «измерительные»;
наименование стандарта на английском языке. Исключить слово: 

«measuring*.
Предисловие. Сведения о стандарте. Пункт 1 дополни 1Ъ словам и: «Фе­

деральное государственное учреждение Российский научный центр «Кур­
чатовский институт», Государственное образовательное учреждение выс­
шего профессионального образования «Московский физико-техничес­
кий институт (государственный университет)»;

последний абзац. После слов «на официальном сайте* исключить сло­
во: «национального».

Раздел 1. Первый абзаи. Исключить слово: «измерительные»;
второй абзац исключить.
Раздел 2. В наименовании стандарта ГОСТ Р И СО 14644-2—2001 ссыл­

ку на ГОСТ Р ИСО  14644-1 дополнить знаком сноски — *;
дополнить сноской: «* ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000 отменен: с 01.04.2004 

действует ГОСТ ИСО 14644-1—2002*.
П ункт 3.2. Термин изложить в ноной редакции: «рельеф поверхности 

(твердого тела)*.
П ункт 3.3. Термин изложить в новой редакции: «элемент рельефа (по­

верхности)*.
П ункт 3.4 исключить.
П ункт 3.10. Определение. Заменить слово: «микроскопа* на «РЭМ».
Пункт 3.12. Термин изложить в нош и редакции: «масштабный коэффи­

циент (видеоизображения РЭМ)».
П ункт 3.17. Термин изложить в новой редакции: «электронный зонд 

(РЭМ )*.
П ункт 3.20. Термин изложить в новой редакции: «сканирование (РЭМ  

элемента исследуемого объекта)*.
П ункт 3.21. Заменить значение: 5 эВ на 50 эВ.
П ункт 3.22. Определение. Заменить слово: «характеризующей» на «ха­

рактеризующее*.
П ункт 4.1. Таблица 1. Исключить графу: «Обязательность проведения 

операции при поверке»:
примечание к  таблице 1 исключить.
Раздел 5 изложить в новой редакции:

ю



•■5 Требования к  квалификации поверителей
Поверку РЭМ должны проводить штатные сотрудники мстратогмчес- 

кой службы предприятия, аккредитованной в установленном порядке 
на право поверки средств измерений.

Сотрудники должны иметь высшее образование, профессиональную 
подготовку, опыт работы с РЭМ и знать требования настоящею стан­
дарта».

Раздел 6 дополнить абзацем:
«Рабочие места поверителей должны быть аттестованы по условиям 

труда в соответствии с требованиями трудового законодательства».

П ункт 7.1. Заменить значения: 220‘J j  В на (220 ±  22) В. 50*10 Гц на 

(50.0 ±  0.4) Ги.
Пункт 7.3. Первый абзац. Заменить слова: «включает в себя выполне­

ние следующих работ» на «проводят следующим образом»:
шорой абзац посте слов «боковой грани» дополнить словом: «высту­

па»;
последний абзац. Заменить слова: «и осушенною» на «сухого».
П ункт 8.1. После слов «При внешнем осмотре» дополнить словом: 

«РЭМ».
Пункт 8.2.4. Заменить слова: «РЭМ и при этом на каждом этапе произ­

водят» на «РЭМ. при этом на каждом этапе проводят*, «монитора м ик­
роскопа» на «РЭМ», «Схема наблюдаемых в режиме регистрации МВЭ 
в ид со профилей» на «Схематическое изображение наблюдаемого в режи­
ме регистрации М ВЭ видеопрофили»;

примечание дополнить словами: «При этом значения проекций на­
клонных стенок выступа AL. и ЛА.. измеренных по видеопрофилю, долж­
ны быть нс менее 200 пикселей».

Раздел 8 дополнить пунктом — 8.2.4а (после пункта 8.2.4):
«8.2.4а Посте завершения операции настройки по 8.2.4 определяют 

значение в пикселях обшей длины видеопрофиля в направлении скани­
рования. Эго значение обшей длины видеопрофиля, а также установлен­
ное при этом значение электронно-оптического увеличения РЭМ ука­
зывают в протоколе поверки».

Пункт 8.4 дополнить словами и абзацем:
«В протокат также записывают значения обшей длины вилсопрофиля 
и электронно-оптичсского увеличения РЭМ. определенных по 8.2.4а.

Протокол с результатами измерений датжен храниться как минимум 
до следующей поверки РЭМ».

Раздел 9 дополнить пунктом — 9.5:
«9.5 Погрешность измерений
Погрешности измерений Метрологических характеристик микроско­

па, вычисленных но 9.3 и 9.4. сосгаачякэт:
-  для масштабною коэффициента видеоизображения РЭМ т относи­

тельная погрешность измерения — не более ±  1,0 %.
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-  для эффективного диаметра электронного зонда РЭМ d  абсолют­
ные погрешности измерении в зависимости от значений d  приведены в 
таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Абсолютные погрешности измерений d

Диапазон измерений d. А б с о л ю т н а я  п о г р е ш н о с т ь  и з м е р е н и й ,  н м .

ММ н с  б о л е е

1 0 -2 0 ±  1,0
2 0 - 5 0 ± 2 . 5

Б о л е с  5 0 г 5 . 0

Пункт 10.1 изложить в новой редакции:
«10.1 Результаты поверки 0(}юрмляют в виде свидетельства установ­

ленной формы, внесением соответствующей записи и паспорт (форму­
ляр) на РЭМ и оттиском повсрительного клейма, наносимого на РЭМ*.

П ункт 10.2 дополнить словами: *с погрешностями их измерений по 
9.5. а также значения обшей длины видеопрофиля и электронно-онти- 
чсскопо увеличения РЭМ. определенные но 8.2.4а».

Библиография. Исключить позиции |1 |. |6| и |7|.
Библиографические данные. Ключевые слона. Исключить слово: «из­

мерительные».

(И У С  № 2 2011 г.)
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Изменение Лг? I ГОСТ Р 8.631—2007 Государственная система обеспече­
ния единства измерений. Микроскопы электронные растровые измери­
тельные. Методика поверки

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства но 
техническому регулированию и метрологии от 12.11.2010 ЛЬ 470-ст

Дата введения 2011—04—01

Наименование стандарта. Исключить слово: «измерительные»;
наименование стандарта на английском языке. Исключить слово: 

«measuring*.
Предисловие. Сведения о стандарте. Пункт 1 дополнить словами: «Фе­

деральное государственное учреждение Российский научный центр «Кур­
чатовский институт», Государственное образовательное учреждение выс­
шего профессионального образования «Московский физико-техничес­
кий институт (государственный университет)»;

последний абзац. После слов «на официальном сайте* исключить сло­
во: «национального».

Раздел 1. Первый абзац. Исключить слово: «измерительные»;
второй абзац исключить.
Раздел 2. В наименовании стандарта ГОСТ Р И СО 14644-2—2001 ссыл­

ку на ГОСТ Р ИСО  14644-1 дополнить знаком сноски — *;
дополнить сноской: «* ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000 отменен: с 01.04.2004 

действует ГОСТ ИСО 14644-1—2002*.
П ункт 3.2. Термин изложить в новой редакции: «рельеф поверхности 

(твердого тела)».
П ункт 3.3. Термин изложить в новой редакции: «элемент рельефа (по­

верхности)*.
П ункт 3.4 исключить.
П ункт 3.10. Определение. Заменить слово: «микроскопа» на «РЭМ».
Пункт 3.12. Термин изложить в нош и редакции: «масштабный коэффи­

циент (видеоизображения РЭМ)».
П ункт 3.17. Термин изложить в новой редакции: «электронный зонд 

(РЭМ )*.
П ункт 3.20. Термин изложить в новой редакции: «сканирование (РЭМ  

элемента исследуемого объекта)*.
П ункт 3.21. Заменить значение: 5 эВ на 50 эВ.
П ункт 3.22. Определение. Заменить слово: «характеризующей» на «ха­

рактеризующее*.
П ункт 4.1. Таблица 1. Исключить графу: «Обязательность проведения 

операции при поверке*:
примечание к  таблице I исключить.
Раздел 5 изложить в новой редакции:

ю



•■5 Требования к  квалификации поверителей
Поверку РЭМ должны проводить штатные сотрудники мстратогмчес- 

кой службы предприятия, аккредитованной в установленном порядке 
на право поверки средств измерений.

Сотрудники должны иметь высшее образование, профессиональную 
подготовку, опыт работы с РЭМ и знать требования настоящею стан­
дарта».

Раздел 6 дополнить абзацем:
«Рабочие места поверителей должны быть аттестованы по условиям 

труда в соответствии с требованиями трудового законодательства».

П ункт 7.1. Заменить значения: 220‘J j  В на (220 ±  22) В. 50*10 Гц на 

(50.0 ±  0.4) Ги.
Пункт 7.3. Первый абзац. Заменить слова: «включает в себя выполне­

ние следующих работ» на «проводят следующим образом»:
шорой абзац посте слов «боковой грани» дополнить словом: «высту­

па»;
последний абзац. Заменить слова: «и осушенною» на «сухого».
П у н к т  8.1. После стов «При внешнем осмотре» дополнить словом: 

«РЭМ».
Пункт 8.2.4. Заменить слова: «РЭМ и при этом на каждом этапе произ­

водят» на «РЭМ. при этом на каждом этапе проводят*, «монитора м ик­
роскопа» на «РЭМ», «Схема наблюдаемых в режиме регистрации МВЭ 
в ид со профилей» на «Схематическое изображение наблюдаемого в режи­
ме регистрации М ВЭ видеопрофили»;

примечание дополнить словами: «При этом значения проекций на­
клонных стенок выступа AL. и Ак, измеренных по видеопрофилю, долж­
ны быть нс менее 200 пикселей».

Раздел 8 дополнить пунктом — 8.2.4а (после пункта 8.2.4):
«8.2.4а Посте завершении операции настройки по 8.2.4 определяют 

значение в пикселях общей длины видеоирофиля в направлении скани­
рования. Это значение обшей длины видеоирофиля, а также установлен­
ное при этом значение электронно-оптическою увеличения РЭМ ука­
зывают в протоколе поверки».

Пункт 8.4 дополнить словами и абзацем:
«В протокат также записывают значения обшей длины видеоирофиля 
и электронно-оптического увеличения РЭМ. определенных по 8.2.4а.

Протокол с результатами измерений датжен храниться как минимум 
до следующей поверки РЭМ».

Раздел 9 дополнить пунктом — 9.5:
«9.5 Погрешность измерений
Погрешности измерений метрологических характеристик микроско­

па, вычисленных но 9.3 и 9.4. сосгаатякэт:
-  для масштабною коэффициента видеоизображения РЭМ т относи­

тельная погрешность измерения — не более ±  1,0 %.
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-  для эффективного диаметра электронного зонда РЭМ d  абсолют­
ные погрешности измерении в зависимости от значений d  приведены в 
таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Абсолютные погрешности измерений d

Диапазон измерений d. А б с о л ю т н а я  п о г р е ш н о с т ь  и з м е р е н и й ,  н м .

ММ н с  б о л е е

1 0 -2 0 ±  1,0
2 0 - 5 0 ± 2 , 5

Б о л е с  5 0 г 5 . 0

Пункт 10.1 изложить в новой редакции:
«10.1 Результаты поверки оформляют в виде свидетельства установ­

ленной формы, внесением соответствующей записи в паспорт (форму­
ляр) на РЭМ и оттиском повсритсльного клейма, наносимого на РЭМ*.

П ункт 10.2 дополнить словами: «с погрешностями их измерений по 
9.5. а также значения обшей длины видеопрофиля и электронно-опти­
ческого увеличения РЭМ. определенные по 8.2.4а».

Библиография. Исключить позиции |1 |. |6| и |7|.
Библиографические данные. Ключевые слона. Исключить слово: «из­

мерительные».

(И У С  № 2 2011 г.)
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